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Szpilka uziemiajgca FeCu O16mm 2*4,5xf

Szpilka uziemiajaca FeCu @16mm 2*4,5fn
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LPS Il h=3m

LPS Il h=3m

Miejsce wprowadzenia przewod n/. C do budynku
- np. w dedykowanej rurze HDPE 50 m,wyj$cia

pzdzielnicy DC uzgddni¢ z Inwestorems

Szpilka uziemiajgca FeCu #16mm 4,5m

drut DFeZn@8 na wspornikach

- proj. instalacia od
betonowych w tworzywie ,klejonych

_H_ - proj.modut monokrystaliczny 455Wp kazdy

Szpilka uziemiajgca FeCu @16mm 4,5m

4*17*455Wp - moc taczna 30,94kWp

[ - Polaczenia skrecane
E-B43.3 - Maszt odgromowy wys.3m
LPS Il h=3m
- koryto kablowe z 855_ montaz na uchwytach
Szpilka uziemiajgca FeCu @16mm 2*4,5f o orie do mortazy kot
FeCu 916mm 4,5m
Szpilka uziemiajgea FeCu @16mm 4,5m
Dla proj ! Ltai h nalezy ¢
konstrukcje dedykowang na dach ptaski( a<5° pokryty papa )
oparta na systemie balastowym.
Panele montowane pionowo,kat 15°, azymut potudniowy 35°
Uwagi:
- g lokalizacjg rozdz.DC,i dnié z
na etapie il
Szpilka uziemiajgca FeCu O16mm 2*4,5x
Inwestycla:
POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
UWAGA: BUDYNKU GLOWNEGO SZKOLY
1.Montaz konstrukcji 1i da bal 7 bez perforacji dachn
ontaz konstrukcji paneli metor astowg,montaz bez perforacji u il sainajacn FeCu G16mmm 45m N w >_l>. O _ Z Z >m|_|<o NZ >.

Kat montazu paneli 15°
2. Kable solarne PV DC prowadzi¢ w korytach kablowych K-100 2,0mm z pokrywami pelnymi
oraz w rurkach gietkich karbowanych odpornych na UV
3. Korytka uktada¢ na dedykowanych wspornikach betonowych w tworzywie mocowanych do podloza poprzez klejenie .
4. Dla ochrony przed wytadowania atmosferycznymi potaci dachowej projektuje sig
wykona¢ zwody poziome niskie drutem stalowym Fe Zn @ 8 mm.
Uchwyty instalacyjne montowaé na dedykowanych wspornikach betonowych w tworzywie mocowanych
do podtoza poprzez klejenie
3. Wszystkie elementy budowlane wystajace ponad dach chroni¢ zwodami pionowymi zgodnie z rys.
Iglice polaczy¢ drutem stalowym Fe Zn @8 mm ze zwodem poziomym dachu.
4. Przewody odprowadzajace - istniejace
5. Ztgcza kontrolne ZK - istniejace
6. Uziom instalacji piorunochronne;j - istniejacy , nalezy do wzmocni¢ uiomami pionowymi zgodnie z rys.

Adres inwestycji:

przy ul. Polnej 2 w m.Ruciane-Nida

Inwestor:

Zesp6t Szkot Lesnych
w Rucianem- Nidzie
12-220 Ruciane Nida ,ul.Polna 2

Predmict RZUT DACHU -proj. instalacja odgromowa

Polgczenia z istn. prz. uziem.wykonaé jako spawane . Miejsce polaczenia zabezpieczy¢ przed korozjs. - proj. instalacja fotowoltaiczna
7.Po &wonmac Emem_wo..ﬁ E_,_n.@ dokonaé mo.EE.E rezystancji uziemienia. Szpilka uziemiajaca FeCu @16mm 2*4,5¢ p— P
Pomierzona rezystancja powinna by¢ mniejsza od 10Q. " Projekt Budowlany m_.o_QJGN: a
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