~/ZUT | PlE TRA
Skala 1:100

11.Pedagog
szkolny

Pom.gosp.

12.Pracownia
symulatorow

Zaplecze
maszyn lesnych

0Sz

@ TP2.1/g01 S+

=

TP2.1/g02 D

TP2.1/g02 2+

0%z | | @ R m.
R EN N G
0 = _Hr_kzz === 00 ==== == ==
M\_ @ 53] o

2 2 3 2 55 3 ° g

s s - s 5 3 32 3 g

. - E P2 £ : : i : :
’? T T |\ s @ O\ Ray ¢ ¥ j ¥ s r \T Y

o= }Z_M:M_Z_M_ o= = i vwr_M__N__N_ = ¥ t - ([ moe =& == = _ N N N SN
TP2/go2 L ._._uw_NA\om ._._uNw\_Joou
]K K TP2/go3 2 Q .\ @ TP2/q07 2
TP2/go2 4}
@ (2 TP2/god 2 TP2/go4 Q @ —X TP2/go7 @
TP2/go1 2 TP2/go2 2+ TP2/go3 2—
TP2/go4 o
2 TP2/go2 i 2 R4.4 :
TP2/go1 i TP2/go2 2H TP2/a03 17144 TP2/gos TP2/05 & TP2/go7 k
| | | I T 1 | I | ] | I T 1 I 1 |1 [ ] [ ] | ] | 1 I | [ 1 | 1 | 1 |
] LI | ] 1 | I 1| ] | | 1 _ | 1 _ _ || 1| 1| _
Z-ca dyr. Sekretariat Dyrektor Kasa  Archiwum Prac.Inform. Zaplecze Geografia Pokoj nauczycielski Historia J.Polski

- inst. obw.gniazdowe w zaznaczonych pom.b.z
zakres robot:
a/ utozenie w bruzdach p/t istn. obwodoéw zasilajacych z tablicy TPx

proj.zasilanie tabl.TE

1.Uklad pracy instalacji: TN-S 230/400V,50Hz
2.0chrona przeciwporazeniowa-Samoczynne wylgczenie zasilania
3.Zasilenie projektowanej instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonaé
przewodem YDYpzo3x2,5mmZuktadanym p/t I kk
4.Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy muszg posiadaé odpowiednie atesty
i aprobaty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP I UE.
5.Catosé prac instalacyjno - montazowych wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i warunkami wykonania i odbioru robot elektr.
6. Ostateczng lokalizacje nowoprojektowanych gniazd wtyczkowych
korygowaé¢ na budowie - wg potrzeb inwestora
7. Numeracjg pomieszczen przyjeto na etapie projektowania, ostateczng
/ powykonawczq / numeracje nalezy ustalié z uzytkownikiem

istn.tablica R4.2 do likwidacji

- inst.obw. o§wictleniowe i gniazdowe w zaznaczonych pomieszczeniach nie objgte
opracowaniem / podigczenie istn. obwodéw do nowoprojektowanych instalacji
w zakresie inwestora w §cistym porozumieniu z wykonawcg robdt /

TP1/go2 - obw.istniejgcy b.z
TP1/go2 - obw.projektowany

@ Wypust elektryczny 1 lub 3-fazowy zaleznie od charakteru odbiornika

2
|ﬁ |,wm Gn.wiyczkowe p/t 2P+PE,16A4,230V,IP20 ,1-/2-krotne
|R |ﬁm Gn.wtyczkowe p/t lub n/t 2P+PE,164,230V,1P44 ,1-/2-krotne
—{4 Cztery gniazda elektr. p/t ,164,230V,IP20 w ramce poczwornej

Inwestycja:

POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

BUDYNKU GLOWNEGO SZKOLY
Z SALA GIMNASTYCZNA
przy ul. Polnej 2 w m.Ruciane-Nida

Inwestor:

Zespdt Szkot Lesnych
w .Rucianem- Nidzie
12-220 Ruciane Nida ,ul.Polna 2
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