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1 .OPIS TECHNICZNY

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych
dla zadania : POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GEOWNEGO SZKOLY Z SALA
GIMNASTYCZNA przy ul. Polnej 2 w m. Ruciane-Nida

1.1 ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIAtOWE

Uwaga ogdlna: zastosowane materiaty budowlane muszg posiadaé wazne atesty i aprobaty techniczne badz

certyfikaty budowlane dopuszczajgce do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

Wszelkie nazwy systemow i producentéw sg podane przyktadowo. Na etapie wykonawstwa istnieje mozliwosc
ich zamiany za zgodg projektanta na rozwigzania systemowe rownowazne o parametrach wytrzymatosciowych
nie gorszych od przyjetych w projekcie.

1.2.NORMY | PRZEPISY

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw a w szczegdlnosci

dotyczacych:
e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207/2015 poz. 443),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 1409
¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1133, z pdzniejszymi zmianami,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami,
* Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ‘Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
* N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa”,
* N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia .ochrona przeciwporazeniowa”
* PN-HD 60364-6.2008 ,,instalacje elektryczne niskiego napiecia -Czes$¢ 6:Sprawdzenie
* PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 :Miejsca pracy we wnetrzach
e PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
e PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
e PN-N-01 256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenistwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
e Norma PN-EN 60269-6:2011 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Wymagania dotyczace
wktadek topikowych do zabezpieczania fotowoltaicznych systemdw energetycznych.
¢ Norma PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodoéw.
e Norma PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 Ocena bezpieczernstwa modutu fotowoltaicznego (PV). Czes¢ 2:
Wymagania dotyczace badan.
e Norma N SEP-E 005 Dobdr przewoddw elektrycznych do urzadzen, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
W czasie pozaru.
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e Poradnik projektanta elektryka. Podstawy zasilania budynkéw mieszkalnych, uzytecznosci publicznej i innych
obiektéw nieprzemystowych w energie elektryczng, J. Wiatr, M. Orzechowski, wyd. 5, DW MEDIUM,
Warszawa 2012.

e Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr.

113/728/1998

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
e obiektow i zagrozenie zycia

e - PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

e 7-712: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji\ Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

e -|EC60634-5-55 pkt.551.7 Wymagania dotyczace odtgczenia instalacji PV

e -|EC 61215 Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan naziemnych — Kwalifikacja
konstrukcji i aprobata typu

e -|EC60439-1 Wymagania dotyczace skrzynek potgczeniowych i zespotu rozdzielnicy

* -|EC 60904 Photovoltaic devices

* -|EC 60891 Photovoltaic devices

e -|EC60364 Low - voltage electrical installations

e -|EC 61140 Protection against electric shock- Common aspects for installation

* andequipment

- |IEC61643 Low - voltage surge protective devices Surge protective devices connected to low-voltage power
systems - Requirements and test methods

*  -Normy IEC/ISO 11801, CENELEC EN50173,

- PN-E-83017 Systemy fotowoltaiczne przetwarzania energii stonecznej.

e - DIN VDE 0100-712- spadki napiec¢ na kablach DC

e -DINEN61646, DIN IEC61215, DIN VDE 0126-1-1 - warunki pracy falownikéw 7

e Uzgodnienia z Gtéwnym Architektem

e Wytyczne branzowe
* Inne normy i przepisy branzowe.

1.3.ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych dostosowanych do funkcji

Istniejgcego budynku szkolnego dla prawidtowego jego funkcjonowania - w zakresie j/n

> Przebudowe istn. tablic rozdzielczych TP1,TP2,TP3, tablica R3 /sala gimnastyczna z zapleczem/ pozostaje
b.z.

» Demontaz istn. tablic elektrycznych R1,R2,R2.1,R4.1,R5.2 ,TP,WG i zabudowe w ich miejsce
nowoprojektowanych p/t rozdzielni elektrycznych RG,TO,TP1.1,TP2.1,TP3.1 ,WG oraz n/t rozdzielni TP w piwnicy.
Rozdzielnie nalezy wyposazy¢ zgodnie z zatgczonymi schematami

> Nalezy zdemontowac istn. tablice R2.4,R4.2,R4,R5.3,R5,R5.1.Powstate otwory zabudowac i otynkowacé

> instalacje oswietlenia ogdlnego i awaryjnego ( ewakuacyjnego)

> Instalacje el. gniazd wtyczkowych 1f/Z ogdlnego przeznaczenia, w cze$ci pomieszczen zgodnie z rzutami
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> Instalacja odgromowa

> Instalacja fotowoltaiczna

> instalacja przeciwporazeniowa , przeciwprzepieciowa
> instalacja ochrony od porazen

1.4 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

W obiekcie przewidziano przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw energii elektrycznej do

wszystkich obwoddéw z wyjagtkiem Zrddta zasilajgcego oswietlenie awaryjne, ktérego oprawy beda wyposazone
we wiasne Zrddta zasilania. Do sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu przewidziano przyciski
zwierne (w obudowie z szybg), ktérymi bedzie mozna wytgczy¢ wytacznik gtdwny przeciwpozarowy budynku
(wytacznik ten bedzie zamontowany w rozdzielni p/t opisanej na rys. WG zgodnie z schematem zasilania ) .
Przyciski sterujgce zlokalizowane zostang przy wyjsciach z budynku. Obwody przeciwpozarowego wytgcznika
pradu beda wykonane kablem HDGs 2x1.5 PH 90/E 90 (wymaganie wraz z zamocowaniem). Przyciski nalezy
odpowiednio oznakowac znakami bezpieczeristwa zgodnymi z Polskimi Normami.

Projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne z oprawami z funkcjg testowania zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172: 2005
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Oswietlenie to obejmie:

— wszystkie drogi ewakuacyjne (przedsionki, korytarze i klatki schodowe),
Czas dziatania awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego wynosit bedzie co najmniej 1 godzine (moduty awaryjne
opraw zapewnig ich dziatanie przez ten czas; moduty wraz z oprawami stanowig jeden wyrdb dopuszczony do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej). Wszystkie oprawy projektowanego oswietlenia powinny spetniac¢
wymagania normy PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegotowe. Oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego i posiadaé w tym zakresie swiadectwa dopuszczenia CNBOP.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie uruchamiac sie automatycznie w przypadku zaniku napiecia
podstawowego nie pdzniej niz w czasie 2 s i bedzie osiggato 50 % wymaganego natezenia oswietlenia w ciggu 5
s, natomiast petny poziom natezenia oswietlenia osiggniety bedzie w czasie nie dtuzszym niz 60 s.
Dla drég ewakuacyjnych Srednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz sSrodkowej linii drogi ewakuacyjnej
bedzie wynosito nie mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe jej szerokosci,
natezenie oswietlenia powinno stanowié co najmniej 50% tej wartosci.
W pomieszczeniach (pomieszczenia techniczne) natezenie oswietlenia nie bedzie mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej (z wytgczeniem wyodrebnionego obwodowego pasa
o szerokosci 0,5 m), przy czym w rozdzielni elektrycznej, z ktdrej zasilane sg urzadzenia funkcjonujgce w czasie
pozaru, w pomieszczeniu, w ktdrym umieszczono CSP (i przy samym CSP), oraz w pompowni przeciwpozarowe;j
natezenie to bedzie wynosito nie mniej niz 5 Ix.
Hydranty wewnetrzne, zawory hydrantowe, gasnice, przyciski przeciwpozarowego wytacznika pradu, przyciski
oddymiania, przyciski ROP oraz wyjscia ewakuacyjne (wewnatrz i na zewnatrz) bedg oswietlone oswietleniem
awaryjnym o natezeniu mierzonym przy podtodze co najmniej 5 Ix, ktére bedzie miato takg wartos¢ w odlegtosci
co najmniej 2 m od tych urzadzen i wyjsc.
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi  ewakuacyjnej
oraz w strefie otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Dobor i rozmieszczenie znakdw bezpieczenstwa, w tym dobér piktogramow na podswietlanych znakach
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ewakuacyjnych, zostanie dokonany na etapie sporzgdzania planu ewakuacyjnego budynku. Plan powinien by¢
sporzadzony przez osobe uprawniong do wykonywania czynnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej w
przedmiotowym zakresie.
UWAGI:
Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz podswietlane znaki ewakuacyjne powinny posiadac
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 UWAGI OGOLNE

Wszystkie obwody odbiorcze posiadajg: przewdd(y) fazowy(e), przewdd neutralny oraz ochronny. Uktad
instalacji TN-S.

Wszystkie elementy instalacji (aparaty, urzadzenia, osprzet, przewody, oprawy oswietleniowe itp.) powinny
mieé¢ wymagany polskim prawem odpowiedni atest, certyfikat, deklaracje CE, aprobate techniczng o ile to
konieczne $wiadectwa dopuszczenia.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDYzo ,YDYp zo na napiecie znamionowe (U0/U) 450/750V i kablami
YLY(zo na napiecie znamionowe (U0/U) 0,6/1 kV, gdzie U0 oznacza napiecie zyta-ziemia, a U napiecie zyta-zyta.
W zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia pomieszczen instalacje jest wykonana jako p/t, natynkowa w
niepalnych rurach instalacyjnych / piwnica /. Instalacje natynkowg wykonywac w sztywnych rurach PVC, o
przekroju dobranym do przekroju i ilosci prowadzonych przewodéw. Przewody nalezy uktadaé w liniach
prostopadtych, réwnolegtych do $cian i stropu. Instalacje trasowac, zwracajac szczegdlng uwage na zapewnienie
bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami innych branz na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami
innych branz.

Kucie wnek, bruzd, otwordw nalezy wykonywac tak, aby nie ostabi¢ elementéw konstrukcyjnych budynku. Przy
wykonywaniu prac nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc, aby nie spowodowac uszkodzen istniejgcych
instalacji elektrycznych nie obje tych opracowaniem / pozostajgcych b.z./.

Catosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami, przepisami, aktualng wiedza
techniczng oraz wytycznymi producentéw wszystkich uzytych urzadzen i materiatow.

Przed przystgpieniem do prac, nalezy dokonac sprawdzenia i inwentaryzacji istniejacej instalacji elektrycznej w
budynku - instalacja przeznaczona do demontazu. Wszystkie watpliwosci nalezy wyjasnié przed przystgpieniem
do prac. Materiaty z demontazu przekaza¢ Inwestorowi .

2.2.INSTALACIE ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH LINII ZASILAJACYCH,

PRZYLACZE ENERGETYCZNE | POMIAR istniejacy b.z
Wewnetrzne linie zasilajgce od WG do TG oraz od TG do istniejgcych i projektowanych tablic elektrycznych

nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi schematami zasilania .

2.3 TABLICE ROZDZIELCZE
> Na potrzeby instalacji elektrycznych wewnetrznych budynku projektuje sie przebudowe istniejgcych

tablic elektrycznych TP1,TP2,TP3, tablica R3 /sala gimnastyczna z zapleczem/ pozostaje b.z.
/nalezy uzupetnic opisy /
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» Projektuje sie demontaz istn. tablic elektrycznych R1,R2,R2.1,R4.1,R5.2 ,TP,WG i zabudowe w ich miejsce
nowoprojektowanych p/t rozdzielni elektrycznych RG,TO,TP1.1,TP2.1,TP3.1 ,WG oraz n/t rozdzielni TP w piwnicy.
Lokalizacja tablic zgodnie z rzutami .

> Nalezy zdemontowac istn. tablice R2.4,R4.2,R4,R5.3,R5,R5.1. Powstate otwory zabudowad i otynkowa¢

e W tablicach zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci wytgcznikéw
nadmiarowych, wyposazonych w czton przecigzeniowy oraz elektromagnetyczny nadmiarowy, zabezpieczajacy
przed zwarciami. Dodatkowo obwody zabezpieczajg wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe,
wyposazone w czton czutosciowy Al=30mA zabezpieczajgce przed porazeniem prgdem elektrycznym osoby
uzytkujgce urzadzenia elektryczne.
Wytaczniki te spetniajg rowniez role ochrony przeciwpozarowe;.
J Dodatkowo tablica zostata wyposazona w :
- ochronniki przepieciowe zabezpieczajgce domowg sie¢ elektryczng przed niebezpiecznym w skutkach
oddziatywaniem fali przepieciowej pochodzgcej od wytadowan atmosferycznych lub taczeniowych.
- automatyczne przetgczniki faz dla odbiornikéw o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
¢ Projektowane rozdzielnice nalezy opisa¢ w trwaty sposdb , przejrzyscie i zrozumiatym tekstem . Schemat
jednokreskowy umiesci¢ na wewnetrznej stronie drzwiczek tablic..
¢ Wykonanie tablic zleci¢ wyspecjalizowanym warsztatom.

2.4.PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Gtéwne przeciwpozarowe wytgczniki pragdu  projektuje sie w tablicy WG .

Przyciski gtéwnego przeciwpozarowego wyfacznika pradu nalezy umiescic przy drzwiach wejsciowych do
budynku i oznaczy¢ zgodnie z przepisami .

Przycisk bedg dziatat na cewke wyzwalajgcg wytgcznika GWP.poz Potgczenie nalezy wykona¢ przewodem
niepalnym HDGs 2x1.5 PH 90/E 90 mocowanym do $ciany uchwytami stalowymi o takiej samej odpornosci
zgodnie z norma dla zespotdéw kablowych.

Gtéwny wytgcznik p/pozarowy nalezy zblokowa¢ z wytgcznikami DC zgodnie ze schematem zasilania inst.
fotowoltaiczne;j.

2.5 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO | AWAWRYJNEGO ( EWAKUACYJNEGO)

Oswietlenie nalezy wykona¢ wedtug zalecerh norm PN-EN 12464-1 oraz IEC-60364-7-710.0bliczenia natezenia
os$wietlenia wykona¢ np programem DIALUX.

Oswietlenie pomieszczen przewiduje sie oprawami ledowymi wg wymagan normy PN-EN 12464-1 , PN-
EN 12193 i PN-EN 1838.

Zatgczanie opraw oswietleniowych w pomieszczeniach oraz na kl. schodowych przewiduje za pomocg
tacznikéw instalacyjnych .Zastosowac osprzet instalacyjny p.t. zwykty IP20 oraz hermetyczny p.t. IP44, kolor
osprzetu biaty. Instalacja oswietleniowa zaprojektowana przewodami YDY(p) 1.5mm2 uktadanymi w bruzdach
p/t i na korytkach kablowych.

Oswietlenie ogdlne komunikacji , naswietlacze zamontowane na tréjfazowym szynoprzewodzie oraz
oswietlenie auli zaprojektowano w systemie DALI .

Sterowanie o$wietleniem ciggdw komunikacyjnych zaprojektowano z pom. portierni, natomiast auli
lokalnie z dwdch miejsc/ przy drzwiach i na scenie /. Obwody sterowane DALI s3 zasilane z tablicy
oswietleniowej TO .
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Zaproponowany system system sterowania o$wietlania oparty na sterownikach VERTEX umozliwia :

* Grupowanie opraw

e Konfiguracja scen oswietleniowych

e Zmiana indywidualnych parametréow opraw

¢ Wyswietlanie ogdlnego stanu systemu w formie wykresu pierscieniowego

¢ Wyswietlanie aktualnych parametréw opraw oswietleniowych w tabeli

e Programowanie harmonogramu testow dla oswietlenia awaryjnego

» Generowanie ujednoliconych raportow z testow oswietlenia awaryjnego (funkcjonalnych, autonomii,
formatowania baterii) dla catego systemu.

*  Wszystkie oprawy na jednej magistrali sygnatowe;j

» Potaczenie opraw awaryjnych z nadzorowaniem opraw oswietlenia podstawowego

*  Mozliwos$é taczenia w rozlegte grupy robocze

Dzieki standaryzacji komunikacji do systemu DALIv2 Vertex umozliwia potgczenie i zarzadzanie
oprawami podstawowymi oraz awaryjnymi wraz z czujkami ruchu, czujkami $wiatta czy panelami sterujgcymi.
Intuicyjne oprogramowanie pozwala na szybkie tworzenie dziennika raportow dla stuzb przeciwpozarowych,
proste konfigurowanie catego systemu, wprowadzanie harmonogramow, a takze uzyskanie informacji o
aktualnym stanie kazdego elementu instalacji.

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano za pomocg opraw LED wyposazonych uktady zasilania
awaryjnego z 1-godzinnym czasem podtrzymania zasilania, zatgczane automatycznie z chwilg zaniku napiecia
sieciowego.

W celu zapewnienie odpowiednich parametréw oswietlenia ewakuacyjnego i oznakowania drég ewakuacyjnych
, zastosowac oprawy oswietleniowe z piktogramami oraz oprawy doswietlajgce bez piktograméw .

Oprawy réwnowaine muszg posiada¢ nastepujace minimalne parametry techniczne:

Ozn. Narys. L.p. Parametry techniczne oprawy rGwnowazne;j,
m1 - Oprawa do modernizacji oswietlenia w klasach lekcyjnych.
- System CLICK i szybkoztgczka ograniczajg do minimum czas montazu.
- Montaz nastropowy lub zwieszany z uzyciem dodatkowych akcesoriow.
- Ptynna regulacja wysokosci zawieszenia przy pomocy zwieszaka typu Y
- Typ montazu: nastropowe, zwieszane;
- Strumien swietlny: 4700Im;
- Skuteczno$é $wietlna: 121Im / W;
- Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;
- Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
- Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
- Sposdb rozsytu $wiattosci: bezposredni; symetryczny;
- Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 21 - 26;
- Srednia luminancja od kata 65st: <3000;
- Moc: 39W;
- Sterowanie przewodowe: ON/OFF;
- Stopien ochrony IP: I1P20;
- Klasa ochronnosci: [;
- Materiat dyfuzora: PMMA, mikropryzmatyczny;
- Materiat obudowy: blacha stalowa;
- Kolor oprawy: RAL9016 struktura;
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- Ksztatt oprawy: prostokatna;

- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;

- Obcigzalnos$¢ obwodow (B10): 35; (B16): 56;

- Wymiary max.: wysokos$é: 50mm, szerokos¢: 110mm, dtugosc: 1100mm, ;
- Klasa efektywnosci energetycznej: A++;

- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -
ogniotrwatych i samogasnacych /,

- certyfikat : CE, HACCP,

M2

- Oprawa do modernizacji oswietlenia w klasach lekcyjnych.

- System CLICK i szybkoztgczka

- Montaz nastropowy lub zwieszany z uzyciem dodatkowych akcesoriow.
- Ptynna regulacja wysokosci zawieszenia przy pomocy zwieszaka typu Y
- Typ montazu: nastropowe, zwieszane;

- Strumien Swietlny: 6700Im;

- Skutecznosdé $wietlna: 114lm / W;

- Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;

- Sposdb rozsytu $wiattosci: bezposredni; symetryczny;

- Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 22 - 27;

- Srednia luminancja od kata 65st: <3000;

- Moc: 59W;

- Sterowanie przewodowe: ON/OFF;

- Stopien ochrony IP: IP20;

- Klasa ochronnosci: [;

- Materiat dyfuzora: PMMA; mikropryzmatyczny;

- Materiat obudowy: blacha stalowa;

- Kolor oprawy: RAL9016 struktura;

- Ksztatt oprawy: prostokatna;

- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C;

- Obcigzalnos$¢ obwodow (B10): 8; Obcigzalno$é obwodoéw (B16): 19;

- Wymiary max.: wysoko$é: 50mm, szerokos¢: 110mm, dtugosé: 1100mm,
- Klasa efektywnosci energetycznej: A+;

- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -
ogniotrwatych i samogasnacych /,

- certyfikat : CE, HACCP,

M3

- Oprawa do modernizacji oswietlenia w klasach lekcyjnych.

- System CLICK i szybkoztgczka ,

- Montaz nastropowy lub zwieszany z uzyciem dodatkowych akcesoriow.
- Ptynna regulacja wysokosci zawieszenia. Zwieszak typu Y

- Typ montazu: nastropowe, zwieszane;

- Strumien Swietlny: 3500Im;

- Skutecznosé $wietlna: 117Im / W;

- Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
- Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni; symetryczny;

- Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 20 - 24;

- Srednia luminancja od kata 65st: <3000;

- Moc: 30W;

- Sterowanie przewodowe: ON/OFF;

- Stopien ochrony IP: IP20;

- Klasa ochronnosci: [;

- Materiat dyfuzora: PMMA;
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- Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny;

- Materiat obudowy: blacha stalowa;

- Kolor oprawy: RAL9016 struktura;

- Ksztatt oprawy: prostokatna;

- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C;
- Obcigzalnos¢ obwodow (B10): 24; (B16): 38;

- Wymiary max. : wysokos$¢: 50mm, szerokos¢: 110mm, dtugosé: 1100mm, ;
- Klasa efektywnosci energetycznej: A++;

- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -
ogniotrwatych i samogasnacych /,

- certyfikat : CE, HACCP,

M5

- Oprawa liniowa z ekstrudowanego profilu aluminium.

- Aluminiowe , anodowane lub chromowane uchwyty umozliwiajace
dowolny ich rozstaw.

- Wewnetrzny odbtysnik z aluminium malowanego na biato

- Montaz nastropowy lub zwieszany z uzyciem dodatkowych akcesoriow.
- Ptynna beznarzedziowa regulacja wysokosci zawieszenia oraz rozstawu
zwieszakow.

- dyfuzor opalizowany.

- Strumien Swietlny: 1000Im - 4300Im;

- Skutecznosé $wietlna: 102Im / W;

- Temperatura barwowa najblizsza: 3000K, 4000K ;

- Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
- Sposdb rozsytu $wiattosci: bezposredni; symetryczny;

- Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 18 - 27;

- Srednia luminancja od kata 65st: <3000;

- Moc: 32W;

- Sterowanie przewodowe: DALI;

- Stopien ochrony IP: IP20;

- Klasa ochronnosci: [;

- Materiat dyfuzora: PMMA;

- Rodzaj dyfuzora: opalowy;

- Materiat odbtysnika: blacha stalowa;

- Powierzchnia odbtysnika: biaty;

- Materiat obudowy: anodowany profil aluminiowy,

- Kolor oprawy: ANODA,

- RAL9016 struktura, potmat;

- Ksztatt oprawy: prostokatna;

- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C;

- Rodzaj ztgczki: 5-polowa, 3-polowa;

- Wymiary max.: wysoko$¢: 50mm, szerokos¢: 44mm, dtugosé: 530mm,
1535mm,

- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -
ogniotrwatych i samogasnacych /,

- certyfikat : CE, HACCP, PZH, CNBOP, ENEC,

M5 A

- Rodzaj oprawy: profile i struktury;

- Oprawa liniowa z ekstrudowanego profilu aluminium.

- Typ montazu: do nabudowania, zwieszane;

- Miejsce montazu: sufit;

- Wewnetrzny odbtysnik z aluminium malowanego na biato

- Montaz nastropowy lub zwieszany z uzyciem dodatkowych akcesoriow.
- Ptynna beznarzedziowa regulacja wysoko$ci zawieszenia oraz

rozstawu zwieszakow.
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- Strumien Swietlny: 3250Im;

- Skuteczno$é Swietlna: 102Im/W;

- Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- Srednia trwato$é: L70B50 - 176000 h,L80B50 — 111000 h,L90B50 - 53000
h;

- Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0;

- Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;

- Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016;

- Charakter rozsytu swiattosci: bardzo szeroki; symetryczny;
- Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 21 - 27;

- Luminancja kata 65°: <3000; Napiecie: 230V AC;

- Moc: 32W;

- Sterowanie przewodowe: ON/OFF;

- Stopien ochrony IP: IP20;

- Klasa ochronnosci: [;

- Materiat dyfuzora: PC;

- Rodzaj dyfuzora: opalowy;

- Materiat odbtysnika: blacha stalowa;

- Powierzchnia odbty$nika: biaty;

- Materiat obudowy: profil aluminiowy;

- Ksztatt oprawy: prostokatna;

- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
- Obcigzalnos$¢ obwodow (B10): 18;

- Rodzaj ztgczki: 3-polowa;

- Obcigzalnos¢ obwodow (B16): 30;

- Wymiary: wysokos¢: 50mm, szerokosé: 44mm, dtugosé: 1535mm, ; - Klasa

efektywnosci energetycznej: A+;

- EAN: 5901155627423;

- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -
ogniotrwatych i samogasnacych /,

- certyfikat : CE, PZH, ENEC, HACCP, CNBOP,

M6

- Oprawa liniowa z ekstrudowanego profilu aluminium,

- tatwy montaz przy pomocy aluminiowych sprezystych uchwytéw i
dowolny ich rozstaw.

- Wewnetrzny odbtysnik z aluminium malowanego na biato.

- Montaz nastropowy lub zwieszany z uzyciem dodatkowych akcesoriow.
- Ptynna beznarzedziowa regulacja wysokosci zawieszenia oraz rozstawu
zwieszakow.

- Strumien swietlny: 1200Im - 12600Im;

- Skutecznosé $wietlna: 104lm / W;

- Temperatura barwowa najblizsza: 4000K, ;

- Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
- Sposdb rozsytu $wiattosci: bezposredni;

- Kat rozsytu $wiattosci: 117°;

- Charakter rozsytu swiattosci: bardzo szeroki; symetryczny;

- Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 21 - 29;

- Srednia luminancja od kata 65st: <3000;

- Moc: 14W - 144W;

- Sterowanie przewodowe: ON/OFF;

- Stopien ochrony IP: IP20;

- Klasa ochronnosci: [;

- Materiat dyfuzora: PC; opalowy;
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- Materiat odbtysnika: blacha stalowa;

- Powierzchnia odbty$nika: biaty;

- Materiat obudowy: anodowany profil aluminiowy,

- Kolor oprawy: ANODA, RAL9016 struktura, pétmat;

- Ksztatt oprawy: prostokatna;

- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;

- Wymiary: wysokos¢: 90mm, szerokosé: 65mm, dtugosé: 1015,

- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -
ogniotrwatych i samogasnacych /,

- certyfikat : CE, HACCP, PZH, CNBOP, ENEC,

M7

- typ montazu: zwieszane, do nabudowania;

- miejsce montazu: sufit, Sciana;

- dyfuzor i korpus wykonane z samogasngacego, stabilizowanego UV
poliweglanu oraz potgczone klipsami ze stali nierdzewnej.

- strumien Swietlny: 6300Im;

- skuteczno$¢ swietlna: 131Im/W;

- temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- 0gdblny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- sposob rozsytu Swiattosci: bezposredni;

- kolor oprawy: czarny, barwiony w masie;

- geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny;

- moc: 46W;

- sterowanie przewodowe: ON/OFF;

- stopien ochrony IP: IP66;

- klasa ochronnosci: |;

- materiat dyfuzora: PC;

- rodzaj dyfuzora: opalowy mleczny;

- materiat obudowy: PC;

- ksztatt oprawy: tubularna;

- zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C;
- obcigzalnos$¢ obwodéw (B10): 10; (B16): 16;

- rodzaj ztgczki: 3-polowa;

- grupa ryzyka fotobiologicznego — 0

- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -
ogniotrwatych i samogasnacych /.

- wymiary: wysokos¢: 78mm, szerokosé: 82mm, dtugosé: 1060mm, ;
- klasa efektywnosci energetycznej: A+;

- certyfikat CE, ENEC,

M8

- okragty plafon, do oswietlenia pomieszczen wilgotnych czy podswietlenia
komunikacji wokot budynku.

- utatwiony montaz oprawy dzieki otwieraniu oprawy przez przekrecenie.
- montaz oprawy mozliwy na scianie jak i na suficie.

- zrédto Swiatta oraz zintegrowany uktad zasilajgcy dodatkowo chroniony
przed

bezposrednim dotykiem podczas podtgczania oprawy.

- strumien swietlny: 1750Im;

- skuteczno$¢ swietlna: 63Im/W;

- temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- trwatos$¢ LED : L70B50 — 5000h,

- 0goblIny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;

- sposOb rozsytu sSwiattosci: bezposredni; symetryczny;

- moc: 28W;

- stopien ochrony IP: IP54;
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- stopien ochrony : IK10;

- klasa ochronnosci: I1;

- materiat dyfuzora: PC;

- trwatos$¢ LED : L70B50 — 5000h,

- rodzaj dyfuzora: opalowy;

- kolor oprawy: szary;

- rodzaj ztgczki: 2-polowa;

- grupa ryzyka fotobiologicznego — 0

- wymiary min.: wysokos¢: 47mm, $rednica: 360mm ;
- zasilacz: zintegrowany z modutem LED;

- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -
ogniotrwatych i samogasnacych /.

- klasa efektywnosci energetycznej: A;

- certyfikat; CE,

M9

- Rodzaj oprawy: High bay;

- Typ montazu: zwieszane, nastropowe;

- Strumien swietlny: 14200Im;

- Skuteczno$é $wietlna: 141lm / W;

- Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
- Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1;

- Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;

- Kat rozsytu swiattosci: 90°;

- Zasilacz o cos fi— 0,97,

- Charakter rozsytu swiattosci: szeroki; symetryczny;

- Moc: 101W;

- Sterowanie przewodowe: ON/OFF;

- Stopien ochrony IP: IP65;

- Stopien ochrony IK: IK10;

- Klasa ochronnosci: [;

- Materiat soczewki: PC;

- Konstrukcja soczewki: panelowa;

- Materiat obudowy: cisnieniowy odlew aluminium;

- Kolor oprawy: RAL9005 struktura;

- Ksztatt oprawy: kwadratowa;

- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: -40°C - 50°C;

- Klasa korozyjnosci: C3;

- Obcigzalnos$¢ obwodow (B16): 3;

- Wymiary max.: wysokos$é: 146mm, szerokos¢: 371mm, dtugosé: 371mm, ;
- Klasa efektywnosci energetycznej: A++;

- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -
ogniotrwatych i samogasnacych /,

- certyfikat : CE, HACCP, PZH, CNBOP, VDE

M10

Rodzaj oprawy: profile i struktury;

- Typ montazu: zwieszane, do nabudowania;

- Miejsce montazu: sufit;

- Oprawa liniowa z ekstrudowanego profilu aluminium o wysokim strumieniu
Swietlnym.

- Wewnetrzny odbtysnik z aluminium malowanego na biato,

- Montaz nastropowy lub zwieszany z uzyciem dodatkowych akcesoriow.

- Ptynna beznarzedziowa regulacja wysokosci zawieszenia oraz rozstawu
zwieszakow.

- Strumien swietlny: 4250Im;
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- Skuteczno$¢ swietlna: 104Im/W;

- Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- Srednia trwato$é: L70B50 — 176000 h,L80B50 - 111000 h,L90B50 - 53000
h;

- Grupa ryzyka fotobiologicznego: : 0;

- Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;

- Kolor oprawy: biaty, p6tmat,

- RAL9016;

- Charakter rozsytu swiattosci: bardzo szeroki; symetryczny;

- Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 22 - 27;

- Luminancja kata 65°: <3000;

- Moc: 41W;

- Sterowanie przewodowe: DALI;

- Stopien ochrony IP: IP20;

- Klasa ochronnosci: [;

- Materiat dyfuzora: PC;

- Rodzaj dyfuzora: opalowy;

- Materiat odbtysnika: blacha stalowa;

- Powierzchnia odbty$nika: biaty;

- Materiat obudowy: profil aluminiowy;

- Ksztatt oprawy: prostokatna;

- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
- Obcigzalnos$¢ obwodow (B10): 11;

- Rodzaj ztgczki: 5-polowa;

- Obcigzalnos¢ obwodow (B16): 19;

- Wymiary: wysokosé: 90mm, szerokos¢: 65mm, dtugosé: 1015mm, ; - Klasa
efektywnosci energetycznej: A+;

- EAN: 5901155766177,

- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -
ogniotrwatych i samogasnacych /,

- certyfikat : CE, HACCP, PZH, CNBOP, VDE

M11

- Rodzaj oprawy: linie szybkiego montazu i projektory;

- Typ montazu: na szynoprzewadd;

- Miejsce montazu: sufit;

- Naswietlacz LED s$redniej mocy do montazu na tréjfazowy szynoprzewdd.
- Cylindryczna obudowa z zasilaczem i radiatorem wewnatrz.

- Obrét w zakresie 358°, wychyt w zakresie 0°-90°.

- Technologia COB i fasetonowy metalizowany odbtysnik z tworzywa -
Hartowane, przezroczyste szkto chroni przed zabrudzeniem.

- strumien Swietlny: 2700Im;

- Skutecznosé swietlna: 87Im/W;

- Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >90;

- Srednia trwatoéé: L70B50 - 231000 h,L80B50 - 145000 h,L90B50 - 69000 h;
- Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1;

- Sposdb rozsytu $wiattosci: bezposredni;

- Kat rozsytu $wiattosci: 60°;

- Kolor oprawy: biaty, mat, RAL9016;

- Charakter rozsytu Swiattosci: srednioszeroki; symetryczny;

- Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 22 - 25;

- Moc: 31W;

- Sterowanie przewodowe: DALI;

- Stopien ochrony IP: IP20;

15




PROJEKT BUDOWLANY , BRANZA ELEKTRYCZNA

POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GEOWNEGO SZKOLY Z SALA GIMNASTYCZNA

“przy ul. Polnej 2 w m. Ruciane-Nida

- Klasa ochronnosci: [;

- Materiat dyfuzora: szkto hartowane;

- Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear);

- Materiat odbtysnika: PC;

- Powierzchnia odbty$nika: metalizowany fasetonowy;
- Materiat obudowy: cisnieniowy odlew aluminium;
- Ksztatt oprawy: tubularna;

- Zasilacz: w komplecie;

- Wymiary: wysokos$¢: 245mm, Srednica: 85mm ;

- Klasa efektywnosci energetycznej: A;

- EAN: 5901155870294,

- Certyfikat: CE, HACCP,

mM12 - okragty plafon, do oswietlenia pomieszczen wilgotnych czy podswietlenia
komunikacji wokot budynku z czujnikiem PIR
/ - utatwiony montaz oprawy dzieki otwieraniu oprawy przez przekrecenie.
- montaz oprawy mozliwy na scianie jak i na suficie.
- zrédto Swiatta oraz zintegrowany uktad zasilajgcy dodatkowo chroniony
przed
bezposrednim dotykiem podczas podtaczania oprawy.
- strumien swietlny: 1750Im;
- skutecznos$é swietlna: 63Im/W;
- temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;
- trwatos$¢ LED : L70B50 — 5000h,
- 0goblIny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
- standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
- sposob rozsytu Swiattosci: bezposredni; symetryczny;
- moc: 28W;
- stopien ochrony IP: IP54;
- stopien ochrony : IK10;
- klasa ochronnosci: I1;
- materiat dyfuzora: PC;
- trwatos$¢ LED : L70B50 — 5000h,
- rodzaj dyfuzora: opalowy;
- kolor oprawy: szary;
- rodzaj ztgczki: 2-polowa;
- grupa ryzyka fotobiologicznego — 0
- wymiary min.: wysokos¢: 47mm, $rednica: 360mm ;
- zasilacz: zintegrowany z modutem LED;
- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -
ogniotrwatych i samogasnacych /.
- klasa efektywnos$ci energetycznej: A;
- certyfikat; CE,
mM15 Oprawa zewn.na — Korpus kpl. oprawy wykonany z aluminium odlewanego cisnieniowo z

budynku

malarskg powtoka proszkowg zabezpieczajagcg przed wptywami
atmosferycznymi.

— Powierzchnia zewnetrzna ptaska lub z uktadem samoczyszczacych sie
zewnetrznych radiatoréw, odprowadzajacych swobodnie wode i brud
osadzajacy sie na oprawie.

— Oprawa powinna legitymowac sie stopniem ochrony przed wnikaniem
pytu i wody nie mniejszym niz IP 66 oraz by¢ wyposazona w system
regulujgcy cisnienie wewnatrz i na zewnatrz oprawy, ktéry minimalizuje
zjawisko kondensacji pary wodnej.
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— Klosz oprawy powinien by¢ wykonany z ptaskiego, hartowanego szkta o
podwyzszonym wspotczynniku przepuszczaniu swiatta. i o odpornosci na
udar IK 08

— Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt montazowy @ 48-60
pozwalajacy na montaz zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na
stupie, a takze pozwalajacy na zmiane ptynna kata nachylenia oprawy w
zakresie od 0° do 10° (montaz bezposredni) lub od 0° do -10° (montaz na
wysiegniku),

— zmiana kata nachylenia lampy nie moze by¢ realizowana za pomocg
urzadzen dodatkowych, adapterdw itp.

— elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki)
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i gwarantowac stabilny
montaz.

— Oprawa powinna byé wyposazona w panel LED wyposazony w diody LED
o wydajnosci >125Im / W i o emitowanej barwie $wiatta 4000K +/- 200K i
by¢ jednolita dla catej serii produktéw o wskazniku oddawania barw Ra
>70,

— Pokrywa zabezpieczona przed niepowotanym opadaniem,

— Panel LED powinien by¢ wyposazony w kostke przytgczeniowg, ktéra w
razie awarii powinna umozliwia¢ jego szybka beznarzedziowg wymiane.
Panel LED powinien stanowi¢ integralng catos¢ i nie moze byc
rozcztonkowany na pojedyncze moduty potgczone ze sobg potgczeniami
lutowanymi. Demontaz panela LED nie moze nastepowac réwnoczesnie z
demontazem osprzetu,

— Oprawa powinna by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt
Swiatta o charakterze drogowym i parkowym (w zaleznosci od
zastosowania). Kazda dioda na panelu LED powinna posiadaé
indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, aby w
przypadku przepalenia sie pojedynczej diody zmienit sie jedynie strumien
Swietlny emitowany przez oprawe a nie jej rozsyt swiatta (powinna by¢
zachowana réwnomiernos$¢ oswietlenia na catej powierzchni oswietlanej
drogi).

— Uktad zasilajgcy wyposazony w CLO (Constans Light Output) umozliwiajgcy
utrzymanie statego strumienia swietlnego oraz wymaganych poziomoéw
parametréow oswietleniowych przez caty zatozony okres eksploatacji = 20
lat,

— Trwato$¢ L90B10 przy 100 000h,

— Moc oprawy 75W

— Minimalny strumien swietlny 9400Im

— Oprawa posiada gwarancje producenta na okres min. 5lat

— dostep do komory osprzetu bez uzycia narzedzi,

— Oprawa wyposazona w roztacznik odfaczajgcy napiecie po jej otwarciu,

— Oprawa musi by¢ wyposazona w zabezpieczenia przeciw przepieciowe
10kV / 5kA, umieszczone poza zasilaczem,

— ogranicznik przepie¢ do ochrony zasilania Zrédet swiatta LED, o
nastepujgcych minimalnych parametrach:

— - Il kl. ochrony przeciwporazeniowej,
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- Stopien szczelnosci — IP 65,

- Sygnalizacja stanu urzadzenia,

- Aparat uszkodzony — separacja sieci i obwodu pradowego,

- Max. znamionowy prad obcigzenia — 5A,

- Zakres temperatury pracy ( -40° do + 85° C),

- Znamionowy prad wytadowczy — 5kA,

- Najwyzsze napiecie trwatej pracy -320V AC,

- Max. prad wytadowczy — 10kA,

- Napieciowy poziom ochrony przy In-1,5 kV,

- Wytrzymatosé zwarciowa — 10000A,

Oprawy muszg posiada¢ dostepne bazy danych fotometrycznych
zamieszczonych na stronie producenta i umozliwiajagcych wykonanie
obliczen parametréw oswietleniowych w ogdélnodostepnych programach
obliczeniowych typu DIALux.

Minimalne znamionowe napiecie pracy 195 — 255V/50Hz,

Prad wyjsciowy uktadu zasilajgcego 350 — 700mA,

Wspotczynnik mocy cos ¢ 20,97 , minimalny parametr musi wynikac z
konkretnych zapisow karty katalogowej oprawy,

Zakres temperatur pracy oprawy min. -35°C < do < +35°C

Zaktdcenia sieci elektrycznej THD < 20% - zgodnie z wymogami lokalnego
0osD,

System optyczny zgodny z normg i zapewniajacy petne ograniczenie
Swiatta niepozadanego. Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego
ku gbrze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009.

System optyczny spetniajgcy norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym.
Uktad optyczny spetnia wymagania normy EN 62471,

Oprawa wykonana zgodnie z normg EN 60598-1

- Oprawy wyposazone w autonomiczny przekaznik czasowy np. APC-LED
montowany z zasilaczem DIM DALI o parametrach:

Sterowanie mocg pojedynczej oprawy,

Umozliwia czasowg redukcje strumienia Swietlnego w oprawach typu
LED,

Mozliwos¢ regulacji przedziatéw czasowych jak i poziomu redukcji w
zakresie od 10 do 100%,

Brak przewodu sterujacego,

Brak zegara,

Pobdr mocy <0,5W,

Temperatura pracy -30/+802C,

AW1

- Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego i
antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne
oswietlenie awaryjne

zgodne z normg EN 60598-2-22.

- Ukfad optyczny o rozsyle: korytarzowym,

- Strumien Swietlny w trybie awaryjnym (PELF):  310lm; EBLF: 100.00;
- System pracy oswietlenia awaryjnego: CTI - DALI,

- Czas autonomii: 1h;

- Tryb pracy: TC,

- grupa ryzyka -0,

- liczba adreséw DALI -1,

- Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;

- Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;
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- Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;

- Moc w trybie awaryjnym:, 3.00W;

- Sterowanie przewodowe: CTI DALI,

- Stopien ochrony IP: IP40;

- Barwa led — 5700K,

- Materiat soczewki: PMMA;

- Konstrukcja soczewki: pojedyncza;

- Materiat obudowy: PC;

- Kolor oprawy: SILVER004, Szare - tworzywo;

- Ksztatt oprawy: prostokatna;

- Wymiary max. : wysokos¢: 94mm, szerokosé: 46mm, dtugosé: 340mm, ;
- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C;
- Temperatura pracy: 25°C;

- Wysokos$¢ montazu: <=3 m, >3-6 m;

AW2

- Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego i
antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne
oswietlenie awaryjne

zgodne z normg EN 60598-2-22.

- Uktad optyczny o rozsyle: antypanicznym,

- Strumien Swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 310Ilm; EBLF: 100.00;
- System pracy oswietlenia awaryjnego: CTI - DALI,

- Czas autonomii: 1h ;

- Tryb pracy: TC,

- grupa ryzyka -0,

- liczba adreséw DALI -1,

- Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;

- Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;

- Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;

- Moc w trybie awaryjnym:, 3.00W;

- Sterowanie przewodowe: CTI DALI,

- Stopien ochrony IP: I1P40;

- Barwa led — 5700K,

- Materiat soczewki: PMMA;

- Konstrukcja soczewki: pojedyncza;

- Materiat obudowy: PC;

- Kolor oprawy: SILVER004, Szare - tworzywo;

- Ksztatt oprawy: prostokatna;

- Wymiary max. : wysokos$¢: 94mm, szerokos¢: 46mm, dtugosc: 340mm, ;
- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C;

- Temperatura pracy: 25°C;

- Wysokos$¢ montazu: <=3 m, >3-6 m;

AW3

- Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego i
antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne
oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22.

- Soczewka o rozsyle antypanicznym dla zapewnienia optymalnego
natezenia na

przestrzeniach otwartych.

- System komunikacji: DALI2 (wg. norm IEC 62386-202, IEC 62386-101, IEC
62386-102).

- Magistrala sygnatowo sterownicza: dwuzytowa bez polaryzacji.

- Cyfrowa adresacja indywidualna.

- Mozliwos¢ sterowania wartoscig strumienia swietlnego.

- Praca w grupach i scenach zgodnie z regulacjami DALI2.

- Wbudowany tryb oswietlenia nocnego i dozorowego.

19




PROJEKT BUDOWLANY , BRANZA ELEKTRYCZNA
POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GLOWNEGO SZKOLY Z SALA GIMNASTYCZNA
“przy ul. Polnej 2 w m. Ruciane-Nida

- Strumien Swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 150Ilm; EBLF: 100.00;
- System pracy oswietlenia awaryjnego: CTI - DALI;

- Czas autonomii: 1h;

- Tryb pracy: TC;

- Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
- Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;

- Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;

- Moc w trybie awaryjnym: 1.00W;

- Stopien ochrony IP: IP65;

- Materiat soczewki: PMMA;

- Konstrukcja soczewki: pojedyncza;

- Materiat odbtysnika: PC;

- Powierzchnia odbtysnika: biaty;

- Materiat dyfuzora: PC; bezbarwny (clear);

- Materiat obudowy: PC;

- grupa ryzyka — 0,

- Temperatura barwowa Led — 5700K,

- liczba adreséw DALI -1

- Kolor oprawy: Szare - tworzywo;

- Ksztatt oprawy: prostokatna;

- Wymiary max.: wysokos¢: 60mm, szerokos¢: 156mm, dtugosé: 356mm, ;
- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;

- Temperatura pracy: 25°C;

- Wysokos¢ montazu: <=3 m;

AW4 - Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego i
i antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne
oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22.

- Optyka o rozsyle szerokim dla zapewnienia optymalnego natezenia na
przestrzeniach otwartych.

- System komunikacji: DALI2 (wg. norm IEC 62386-202, IEC 62386-101, IEC
62386-102).

- Magistrala sygnatowo sterownicza: dwuzytowa bez polaryzacji.

- Cyfrowa adresacja indywidualna.

- Mozliwo$¢ sterowania wartoscig strumienia Swietlnego.

- Praca w grupach i scenach zgodnie z regulacjami DALI2.

- Wbudowany tryb oswietlenia nocnego i dozorowego.

- Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z wiasnym zasilaniem;

- Strumien Swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 430Ilm; EBLF: 100.00;
- System pracy o$wietlenia awaryjnego: CTI - DALI;

- Czas autonomii: 1h;

- Tryb pracy: TC;

- Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
- Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;

- Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;

- Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny;

- Moc w trybie awaryjnym: 3.00W;

- Sterowanie przewodowe: CTI DALI;

- Stopien ochrony IP: IP65;

- grupa ryzyka -0,

- liczba adreséw DALI -1

- Materiat odbtysnika: PC;

- Powierzchnia odbtysnika: biaty;

- Materiat dyfuzora: PC; bezbarwny (clear);

- Materiat obudowy: PC;
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- Ksztatt oprawy: prostokatna;

- Wymiary max. : wysokos¢: 60mm, szerokosé: 156mm, dtugosé: 356mm, ;
- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;

- Temperatura pracy: 25°C;

- Wysokos¢ montazu: >3-6 m;

- Srednia trwato$é: L70B50 — 100000 h,L80B50 - 100000 h,L90B50 - 100000
h;

AWS5 - Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego i
- antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne
oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22.

- Optyka o rozsyle szerokim dla zapewnienia optymalnego natezenia na
przestrzeniach otwartych.

- System komunikacji: DALI2 (wg. norm IEC 62386-202, IEC 62386-101, IEC
62386-102).

- Magistrala sygnatowo sterownicza: dwuzytowa bez polaryzacji.

- Cyfrowa adresacja indywidualna.

- Mozliwosc¢ sterowania wartoscig strumienia sSwietlnego.

- Praca w grupach i scenach zgodnie z regulacjami DALI2.

- Wbudowany tryb oswietlenia nocnego i dozorowego.

- Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z wtasnym zasilaniem;

- Strumien swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 430Ilm; EBLF: 100.00;

- System pracy oswietlenia awaryjnego: CTI - DALI;

- Czas autonomii: 1h;

- Tryb pracy: TC;

- Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;

- Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;

- Sposdb rozsytu $wiattosci: bezposredni;

- Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny;

- Moc w trybie awaryjnym: 3.00W;

- Sterowanie przewodowe: CTI DALI;

- Stopien ochrony IP: IP65;

- grupa ryzyka -0,

- liczba adreséw DALI -1

- Materiat odbtysnika: PC;

- Powierzchnia odbty$nika: biaty;

- Materiat dyfuzora: PC; bezbarwny (clear);

- Materiat obudowy: PC;

- Ksztatt oprawy: prostokatna;

- Wymiary max. : wysokos¢: 60mm, szerokosé: 156mm, dtugosé: 356mm, ;
- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°Cdo - 20°C;

- Wysokos¢ montazu: >3-6 m;

- Srednia trwatoéé: L70B50 — 100000 h,L80B50 - 100000 h,L90B50 - 100000
h;

AWG6 - Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego i
wind antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne
oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22.

- Optyka o rozsyle szerokim dla zapewnienia optymalnego natezenia na
przestrzeniach otwartych.

- System komunikacji: DALI2 (wg. norm IEC 62386-202, IEC 62386-101, IEC
62386-102).

- Magistrala sygnatowo sterownicza: dwuzytowa bez polaryzacji.

- Cyfrowa adresacja indywidualna.

- Mozliwosc¢ sterowania wartoscig strumienia swietlnego.

- Praca w grupach i scenach zgodnie z regulacjami DALI2.
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- Wbudowany tryb oswietlenia nocnego i dozorowego.

- Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z wtasnym zasilaniem;

- Strumien Swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 430Ilm; EBLF: 100.00;
- System pracy o$wietlenia awaryjnego: CTI - DALI;

- Czas autonomii: 1h;

- Tryb pracy: TC;

- Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
- Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;

- Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni; Ledy bez soczewek,

- Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny;

- Moc w trybie awaryjnym: 3.00W;

- Sterowanie przewodowe: CTI DALI;

- statecznik DRV DALI VERTEX,

- Stopien ochrony IP: IP65;

- grupa ryzyka — 0,

- liczba adreséw DALI -1

- Materiat odbtysnika: PC;

- Powierzchnia odbty$nika: biaty;

- Materiat dyfuzora: PC; bezbarwny (clear);

- Materiat obudowy: PC;

- Ksztatt oprawy: prostokatna;

- Wymiary max. : wysokos$¢é: 60mm, szerokosc: 156mm, dtugosé: 356mm, ;
- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;

- Temperatura pracy: 25°C;

- Wysokos¢ montazu: >3-6 m;

- Srednia trwatoéé: L70B50 — 100000 h,L80B50 - 100000 h,L90B50 - 100000
h;

EW1

- jednostronna oprawa nascienna do oswietlenia awaryjnego -
kierunkowego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne
oswietlenie awaryjne zgodne z normg

EN 60598-2-22, do stosowania ze znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO
7010.

- uktad optyczny optymalizowany do réwnomiernego rozswietlenia
piktogramu.

- system komunikacji: DALI2 (wg. norm IEC 62386-202, IEC 62386- 101, IEC
62386-102).

- magistrala sygnatowo sterownicza: dwuzytowa bez polaryzacji. Cyfrowa
adresacja

indywidualna. Mozliwos¢ sterowania wartoscig strumienia swietlnego.
Praca w grupach i scenach zgodnie z regulacjami DALI2. Wbudowany tryb
oswietlenia nocnego i dozorowego.

- system pracy oswietlenia awaryjnego: CTI - DALI;

- czas autonomii: 1h;

- tryb pracy: TC;

- standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;

- 0goblIny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;

- moc w trybie awaryjnym: 1.20W; Led 24V

- klasa ochronnosci: I1;

- gruparyzyka—o0,

- szczelnos¢ oprawy — IP 40,

- materiat dyfuzora: PC; mrozony;

- sterowanie przewodowe: CTI DALI;

- materiat obudowy: PC;

- barwa led — 5700K,
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- kolor oprawy: SILVER004;

- ksztatt oprawy: prostokatna;

- wymiary: wysokos¢: 42mm, szerokosé: 140mm, dtugosé: 340mm, ;
- zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;

- temperatura pracy: 25°C;

- wysokos$¢ montazu: <=3 m;

EW2 - dwustronna oprawa nastropowa do oswietlenia awaryjnego -
kierunkowego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne
oswietlenie awaryjne zgodne z normg
EN 60598-2-22, do stosowania ze znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO
7010. - system pracy o$wietlenia awaryjnego: CTI - DALI;
- czas autonomii: 1h;
- tryb pracy: TC;
- standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
- 0goblny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;
S - moc w trybie awaryjnym: 1.20W;

!ﬂu - piktogram jednostronny,

= | - klasa ochronnosci: II;
- materiat dyfuzora: PMMA;
- rodzaj dyfuzora: do piktogramu jednostronnego,
- materiat obudowy: PC;
- kolor oprawy: Szare - tworzywo;
- ksztatt oprawy: prostokatna;
- wymiary: wysokos¢: 257mm, szerokos$¢: 46mm, dtugosc: 340mm, ;
- zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
- temperatura pracy: 25°C;

Jednostka sterujgca DALI przeznaczona do sterowania i nadzoru systemoéw
oswietlenia awaryjnego i podstawowego zgodnego z DALLI., 13W, IP 20, Il
kl.,

Opis techniczny:

*  grupowanie opraw,

¢ konfiguracja scen oswietleniowych,

e zmiana indywidualnych parametréw opraw,

¢ wyswietlanie ogdlnego stanu systemu w formie wykresu
pierscieniowego,

e wyswietlanie aktualnych parametréw opraw oswietleniowych w
tabeli,

e programowanie harmonogramu testéw dla os$wietlenia
awaryjnego,

e generowanie ujednoliconych raportéw z testéw oswietlenia
awaryjnego (funkcjonalnych, autonomii, formatowania baterii) dla
catego systemu.

¢ mozliwo$é podtaczenia do jednego sterownika az 192 urzadzen
dzieki trzem portom DALI,

e powiekszanie systemu oswietleniowego poprzez dotozenie
kolejnego sterownika,

e t3czenie sterownikdw w jeden system sterowania za pomoca
Ethernetu 10/100 Mbit/s RJ45,

e tworzenie grup sterujgcych miedzy urzadzeniami z réznych
sterownikéw
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e generowanie multimedialnych paneli kontrolnych dzieki
technologii Node-Red Dashboard

¢ mozliwy dostep za pomoca sieci WiFi — po podtgczeniu
dodatkowego akcesorium,

¢ maksymalny pobdr mocy — 14W,

¢ wydajnos¢ prgdowa pojedynczego portu — 180 mA,

e szczelnos¢ —IP 20,

e klasa ochrony p. porazeniowej — I,

Elementy
sterowania
FLEX 4B-W-FL, 4 + 4 przyciski, dwa moduty AXOLUTE Biate (4B-W)
przyciskowy + podtynk (FL) flush-mounted
modut, biaty,

SLS STARTER KIT, urzadzenie ATLAS oraz podstawowy dostep do ustug Smart Lighting
Services - SLS.

Zakres podstawowych ustug SLS obejmuje:

Mozliwos¢ skorzystania ze zdalnego uruchomienia i konfiguracji
systemu oswietleniowego przez doswiadczonego specjaliste  po przez SLS.
Pod warunkiem spetnienia przez klienta wymagan objetych zakresem
"Gotowos¢ techniczna systemu do uruchomienia” dla danego systemu
sterowania (DALI, CB220, DMX)

Mozliwos¢ pieciokrotnego pobrania raportu diagnostycznego dla systemu
oswietleniowego.

Zasilacz DR-30-24
30W 24V 1.5A,
Switch
przemystowy Ha-
VIS eCon 2080B-A,
Ramka prostokatna
2 moduty axolute
biata,

Zaleca si¢ by na wykonawcy spoczywal obowigzek identyfikacji opraw .
Wykonawstwo robét zgodne z dokumentem: “INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA DO URUCHOMIENIA 1
URUCHOMIENIE SYSTEMOW DALI”

2.6 INSTALACJA OSWIETLENIOWA | GNIAZD WTYCZKOWYCH

e Catosc instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami YDYpzo/YDYzo utozonymi w
bruzdach p/t ,korytkach kablowych oraz w niepalnych rurkach instalacyjnych w piwnicy.

e Zaréwno instalacja oswietlenia jak i gniazd wtyczkowych bedzie w uktadzie TN-S tj.; L;N;PE.
e  Wszystkie przewody o izolacji i powtoce polwinitowej 750 V.

e W pomieszczeniach suchych nalezy zastosowac osprzet ramkowy IP 20, natomiast w pomieszczeniach
wilgotnych osprzet szczelny IP 44

e Wszystkie gniazdka wtykowe jednofazowe wyposazone w zestyk ochronny (bolec uziemiajacy).
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» Zabezpieczenia obwoddw oraz przekroje kabli i przewodow - wg schematow instalacyjnych. Stosowac

osprzet ramkowy lub réwnowazny.

W bud. szkoty zaprojektowano nowe obwody oraz dzwonki na napigcie 230V typu szkolnego DA-1 w

montowane w korytarzach .Zalaczanie i wylaczanie dzwonkéw zaprojektowano za pomoca
produktu Elektroniczny Wozny ktéry jest gotowym zestawem sterowania dzwonkéw szkolnych,
wykorzystujgcym urzadzenie SDM-10. Zestaw EW-01 wyposazony jest w rozigcznik izolacyjny, sterownik
dzwonka, réwnolegte przekazniki oraz specjalne przyciski sterujgce pozwalajace na wtgczenie trybu lekc;ji
skrdéconych i przycisk alarmowy z sygnalizacjg akustyczng. Podstawowym elementem sterujgcym jest
sterownik dzwonka szkolnego SDM-10 przeznaczony do sterowania sygnalizacjg akustyczng stosowang w
szkotach . Sterowanie odbywa sie automatycznie wedtug ustawionego algorytmu. Utozenie programu
odbywa sie poprzez okreslenie czasu lekcji, dtugosci trwania kolejnych przerw oraz okreslenie godziny
poczatkowej. Urzgdzenie przygotowane jest do uruchamiania specjalnych funkcji (dzwonki alarmowe, lekcje
skrocone) poprzez programowalne wejscia sterujgce.

Dopuszcza si¢ inne alternatywne rozwigzania .

2.7 INSTALACJE TELETECHNICZE

-istniejaca — nie objeta opracowaniem.

2.8 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443 w projektowanym zastosowano ochrone od przepiec¢ atmosferycznych

i taczeniowych. dla instalacji elektrycznych w catym budynku.
W projektowanej rozdzielnicy gtéwnej bedg zamontowane ograniczniki przepie¢ klasy T1+T2 — poziom
ochrony <1.5kV.
W rozdzielniach obwodowych bedg zamontowane ograniczniki przepieé klasy T2
Oprzewodowanie ogranicznikéw przepi¢e¢ wykona¢ wg wytycznych producenta ogranicznikéw.

2.9 INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA ORAZ POtACZEN WYROWNAWCZYCH
= Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i ochronng
kabli, przewodow i urzadzen.

= Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w instalacji niskiego napiecia
0,4/0,23 kV ($rodek ochrony przed dotykiem posrednim) stosuje sie S AMOCZYNNE WYtACZENIE
ZASILANIA, realizowane za pomoca bezpiecznikéw, wytacznikéw nadmiarowo-pradowych oraz
wytacznikéw réznicowo - prgdowych o pradzie réznicowym 30 mA. Czas wytgczenia nie moze
przekraczac 0,4 sek. dla obwoddw odbiorczych i 5 sek. dla obwoddéw rozdzielczych.

=  We wszystkich rozdzielnicach bedg wykonane osobne szyny ,,N” i ,PE”. Bezpieczenstwo
przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system szyn i przewoddw wyréwnawczych potgczonych z
uziemieniem.

= Urzadzenia w rozdzielnicach elektrycznych bedg dostepne tylko dla upowaznionych oséb obstugi,
drzwiczki rozdzielnic bedg zamykane na kluczyki.

= Zaréwno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowac ogdlne zasady BHP zwigzane z
eksploatacjg energii elektryczne;j.

= Montaz, obstuga i naprawa urzadzen elektrycznych muszg by¢ prowadzone przez osoby przeszkolone i
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
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= Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w Polsce.

= Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe (badania i pomiary) dla catej
instalacji i zainstalowanych urzadzen.

= Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny by¢ objete ochrong przeciwporazeniows.

Jako ochrone przed posrednim dotknieciem zastosowacé nalezy samoczynne wytaczenie zasilania.

W uktadzie sieciowym TN-S w oparciu o norme PN-INC 61024

Przewody PE tgczy¢ ze wszystkimi czesciami przewodzgcymi dostepnymi , a przede wszystkim z bolcami
ochronnymi gniazd wtyczkowych.

2.10. INSTALACJA ODGROMOWA
Dla budynku projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z
normami:

e PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

*  PN-EN 62561-1:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace
elementdéw potaczeniowych

*  PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC). Czes¢ 2: Wymagania dotyczace
przewoddw i uziomow

e PN-EN 62561-3:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC). Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
iskiernikéw izolacyjnych (ISG)

e PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Odfagczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie. Sekcja 534: Urzgdzenia do
ochrony przed przepieciami.

Zaprojektowano instalacje przepieciowg stosujgc ochronniki 1 i Il stopnia o wartosci szczytowej pradu
piorunowego 100kA (10/350us). Instalacje odgromowa zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 62305 ark
1,2,3,4.. Dla budynku nalezy przyja¢ urzadzenie LPS o IV klasie ochrony. Zastosowanie w/w urzgdzenia spowoduje
zmniejszenie obliczonego ryzyka start R do wartosci mniejszych od tolerowanych.

Na projektowanym budynku nalezy wykona¢ przebudowe instalacji odgromowej j/n;
Istniejgca inst odgromowg ze wzgledu na stan techniczny oraz proj. montaz instalacji fotowoltaicznej nalezy
zdementowad
> Dla ochrony przed wytadowania atmosferycznymi potaci dachowej projektuje sie
wykonac¢ zwody poziome niskie drutem stalowym Fe Zn @ 8 mm.
Uchwyty instalacyjne montowa¢ na dedykowanych wspornikach betonowych w tworzywie
mocowanych do podtoza poprzez klejenie
>  Wszystkie elementy budowlane wystajgce ponad dach chronié¢ zwodami  pionowymi zgodnie z rys.
Iglice potaczy¢ drutem stalowym Fe Zn #8 mm ze zwodem poziomym dachu.
» Przewody odprowadzajgce - istniejgce
» Ztgcza kontrolne ZK - istniejgce
> Istniejgcy uziom instalacji piorunochronnej nalezy wzmocnié¢ uziomami pionowymi zgodnie z
zatagczonym rys.
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> Wszystkie potgczenia elementédw instalacji piorunochronnej podziemnej taczyé przez spawanie.
Miejsce spawania zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
» Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia.

2.11 ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

W zakresie instalacji elektrycznych nastepujace parametry i cechy projektowanych instalacji i urzadzen
wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe w budynku:

= wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac atesty stosowalnosci w
budownictwie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE;

= kable elektryczne niskiego napiecia powinny miec izolacje o napieciu znamionowym 1000 V, a przewody
elektryczne — co najmniej 450 V;

= przewody elektryczne i kable zasilajgce i sterownicze zwigzane z pracg urzadzen i instalacji niezbednych
dla bezpieczenstwa ludzi i budynku w czasie pozaru beda beda wykonane jako zespoty kablowe w
izolacji PH90 i uktadane na trasach kablowych systemu E90 (90min.);

= wszystkie kable i przewody nalezy stosowaé w izolacji trudno-zapalnej w standardzie NRP (nie
rozprzestrzeniajgce ptomienia).

=  Przy drzwiach wejsciowych do budynku zostang umieszczone przyciski PWP umozliwiajgcy reczne
wyltgczenie napiecia zasilania w przypadku zagrozenia pozarowego; przycisk bedzie umieszczony
wewnatrz obudowy zamykanej przeszklonymi drzwiczkami i trwale oznaczony jako ,,Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu" - PWP;

* na wypadek zaniku napiecia bedg Swiecity sie oprawy oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i
kierunkowego), zasilane z wtasnych Zrddet zasilania, pozwalajgcych na swiecenie przez min. 1 godz.;

= budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa, a w rozdzielnicach elektrycznych beda
zastosowane $rodki ochrony przeciw-przepieciowej;

2.12 UWAGI

> Instalacje nalezy traktowac jako wystarczajgcg do podstawowego uzytkowania budynku, z mozliwoscia

rozbudowy

> Oprawy oswietleniowe oraz gniazda wtyczkowe nalezy instalowac zgodnie z zatgczonymi planami
instalacji elektrycznej tgcznie z projektem wystroju wnetrz lub bezposrednimi ustaleniami z
Inwestorem/uzytkownikiem lub Inspektorem nadzoru.

> Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ badania i pomiary koricowe zgodnie z
PN-HD 60364-6.2008 ,instalacje elektryczne niskiego napiecia -Czes¢ 6: Sprawdzenie”

> Protokoty badan i pomiaréw przedtozy¢ do dokumentacji odbioru koricowego,

» Do dokumentacji odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ atesty oraz certyfikaty dopuszczenia do obrotu
krajowego dla zastosowanych urzadzen elektrycznych

» Roboty powinni wykonywac i nadzorowac pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

» przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy dokona¢ jeszcze raz uzgodnien z
uzytkownikiem obiektu w sprawie rozmieszczenia osprzetu

» Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ w sposéb powodujacy jak najmniejsze zniszczenia tj,
W miejscach nie kolidujacych z istn. instalacjami elektrycznymi / nie podlagajacymi przebudowie/
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- bruzdy wykonywa¢ wylacznie bruzdownica + odkurzacz przemystowy
w pozostalych przypadkach- recznie .

» Zdemontowany osprzet , tablice z wyposazeniem oraz oprawy zdemontowane i nie zabudowane
ponownie wraz ze zdemontowanymi sprawnymi $wietlowkami nalezy zda¢ protokolarnie
Inwestorowi

3.0 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

3.1 OPIS ZADANIA INWESTYCYIJNEGO
Instalacja fotowoltaiczna o mocy DC 30,94 kWp zostanie zamontowana na dachu istniejgcego
trzykondygnacyjnego budynku gtéwnego Zespotu Szkét w Rucianem Nidzie przy ul. Polna 2 .

Inwestycja bedzie polegata na montazu 68 szt. paneli fotowoltaicznych w technologii monokrystalicznej,
montazu systemowej aluminiowej konstrukcji wsporczej oraz wszelkiej niezbednej aparatury elektrycznej ACi
DC.

Zakres prac obejmowaé bedzie:
. Montaz systemowej balastowej konstrukcji wsporczej ; Konstrukcja zapewnia
pochylenie paneli pod katem 15° do powierzchni dachu.
. Montaz 68 szt. monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych monochromatycznej o mocy balastowej
nominalnej 455 Wp kazdy.

®* Montaz inwertera tréjfazowego, beztransformatorowego o mocy AC 27 kW
®* Montaz automatycznego roztgcznika DC ProJoy;
®* Woykonanie instalacji elektrycznej statoprgdowej oraz zmiennopradowej;

®* Montaz oraz podtgczenie rozdzielni AC/DC do istniejgcej instalacji
budynku;

®* Montaz tras kablowych.

3.2 OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Projektowana instalacja bedzie miata na celu wytwarzanie energii elektrycznej. Instalacja bedzie sie sktadaé z
zespotoéw paneli fotowoltaicznych podzielonych na tzw. "stringi". Ogniwa fotowoltaiczne (panele
monokrystaliczne), ktére bedg wspdtpracowacd z inwerterem tzw. falownikiem - przetwornicg zmieniajgcg prad
staty (DC) dostarczony z ogniw, na prad zmienny (AC). Po zmianie charakteru energii elektrycznej, zostanie ona
uzyta na potrzeby wtasne Zespotu Szkét w Rucianem Nidzie . Potrzeby wtasne instalacji, zostang pokryte w
pierwszej kolejnosci, przez samo-konsumpcije energii elektrycznej wyprodukowanej w podmiotowej instalacji, w
nocy energia elektryczna niezbedna na potrzeby wtasne falownika zostanie pobrana z lokalne;j sieci, do ktérej
zostanie przytgczona

a/ Panele fotowoltaiczne
Panele fotowoltaiczne potocznie nazywane ogniwami, sg urzgdzeniami wytwarzajgcy energie elektryczng,

wykorzystujg one zjawisko fotowoltaiczne do zamiany promieniowania stonecznego na prad elektryczny.
Moduty zostang pofaczone ze sobg w szeregi za pomoca tzw. kabli solarnych, a nastepnie z inwerterem.
Projektuje sie zastosowanie monokrystalicznych modutéw o mocy jednostkowej 455Wp, w ilosci 68 szt.
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Moc zainstalowana paneli fotowoltaicznych po stronie pradu statego wyniesie 30,94 kWp.
Moduty zostang potaczone w sekcje tzw. stringi za pomoca kabli solarnych o podwdjne;j izolacji typu SolarFlex o
przekroju 6mm?. Potgczenie paneli PV wedle schematu elektrycznego.
Wszystkie panele fotowoltaiczne bedg nachylone pod katem 15° kat nachylenia konstrukcji / przy
azymucie potudniowym -10°.
Tab. 1 Podstawowe parametry modutéw fotowoltaicznych

Parametr Wartosé Jednostka
Dane ogdlne
Typ monokrystaliczne
Szyba przednia szkto, min. 3,2 mm
Gwarancja produktowa min. 12 lat
25 letnia liniowa gwarancja nha moc min. 80%
Parametry elektryczne
Moc znamionowa min. 500 Wp
Sprawnos¢ modutu min. 17,5 %

b/ Inwerter
Inwerter jest urzagdzeniem stuzgcym do zmiany pradu statego na prad zmienny. W projektowanej instalacji

nalezy zamontowac jeden inwerter o mocy 27kW. Inwerter zostanie zabezpieczony w tablicy rozdzielczej AC i
DC. Potgczenie pomiedzy istniejgcg tablicg w budynku a projektowang rozdz.AC nalezy wykonaé kablem
elektroenergetycznym typu YKY 5x16mm? oraz uziemienie konstrukcji i paneli PV linkg PE LgY 16mm?2.
Lokalizacje falownika uzgodnic¢ z inwestorem .

Falowniki powinny posiada¢ zabudowane w sobie zabezpieczenie przed pracg wyspowg dla instalacji
fotowoltaicznej. Falowniki powinny posiada¢ blokade przeciw podaniu napiecia do sieci, gdy ta jest w stanie
beznapieciowym. Oprdcz sterowania, inwerter powinien posiadac réwniez opcje monitoringu pracy systemu.
Inwerter montowac ( lokalizacje ustali¢ z inwestorem i zarzadcg obiektu). Montowaé na konstrukcjach
mocowanych do $ciany zgodnie z zatgczonym rys..

Tabela 2. Parametry techniczne inwertera fotowoltaicznego 17,5kW

Parametr Wartosé

Technologia beztransformatorowa

Zgodnos¢ z normami bezpieczenstwa i IEC 61000-1; IEC 61000-2; IEC 61000-3; IEC 61000-4;
kompatybilnosci elektromagnetycznej IEC 62109-1; IEC 62109-2

Wspotczynnik znieksztatcen nieliniowych THD <3 %

Sprawnos¢ >97 %

Sprawnos¢ europejska >97 %

Regulacja automatyczna wspétczynnika mocy tak

Mozliwos¢ pracy w trybie wyspowym nie

Typ chtodzenia naturalny

Bezprzewodowy lub przewodowy w standardzie

Interfejs komunikacji Ethernet

Wyswietlacz graficzny, wskazujacy dane operacyjne

Zuzycie witasne energii <1 W

Stopien ochrony min. IP65
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Dopuszczalna maksymalna wilgotnos¢ wzgledna 100 %
Gwarancja producenta min. 10 lat

¢/ Rozdzielnice

Projektuje sie rozdzielnice AC i DC. Rozdzielnice RPV AC i RPV DC nalezy wykona¢ jako natynkowe wykonane
w stopniu min IP44, wyposazy¢ je w niezbedna aparature zabezpieczajacg instalacje w postaci ogranicznikow
przepie¢ T1+2 AC i T1+2 DC oraz wylacznikdow nadpragdowych. Rozdzielnice AC nalezy zlokalizowaé w
bezposrednim sasiedztwie z falownikiem.

d/ Konstrukcja wsporcza

Montaz paneli odbywac sie bedzie z wykorzystaniem systemu montazowego dla dachdw ptaskich . System

montazowy nie bedzie ingerowat w dach. Panele sg przymocowane do konstrukcji, ktéra jest obcigzona

balastem np. 46,61kg / 1kW

Dla projektowanych modutéw fotowoltaicznych proponuje sie zastosowanie konstrukcji montazowej

wykonanej z materiatdow niekorodujgcych (na dach ptaski ( a<5°) pokryty papg konstrukcjg oparty na

systemie balastowym , bezinwazyjnym .

Konstrukcje zapewniajg mocowanie poziome oraz pochylenie paneli pod katem 15 ° do powierzchni dachu.
Na konstrukcji planowane jest zamontowanie tgcznie 68 paneli stonecznych monokrystalicznych (w

zaleznosci od dostepnej oferty handlowej na rynku) odpornych na warunki atmosferyczne mocy jednostkowej

455 Wp.

Catkowita moc zainstalowanych paneli wyniesie 30,94 kWp. Projektowana konstrukcja jest wykonana zgodnie

z normami okreslajgcymi wptyw czynnikdw zewnetrznych dla IV strefy obcigzenia opadami $niegu oraz | strefy

obcigzenia wiatrem.

Klema srodkowa KS AL Klema koricowa KK AL

Ms25

e/ Ochrona przeciwporazeniowa i odgromowa

Podstawowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym realizowana bedzie za pomocg izolacji
roboczej przewodow, zabezpieczen nadpradowych oraz zabezpieczen przepieciowych poprzez samoczynne
wyltgczenie zasilania. Dodatkowo nalezy wykonac potgczenie wyrdwnawcze miedzy szynami konstrukcji
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wsporczej modutdw. Konstrukcje nalezy uziemié linkg LgY 1x16mm?. W przypadku braku uziemienia, nalezy je
wykonac szpilami uziemiajgcymi, szpile nalezy zabi¢ w ziemi takg ilos¢, aby uzyskaé rezystancje uziemienia
ponizej 10 ohm.

3.3  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Warunki ochrony przeciwpozarowej ustalono dla inwestycji obejmujgcej wykonanie urzadzenia

budowlanego (instalacji fotowoltaicznej) przewidzianej do montazu na istniejgcym uzytkowanym budynku
Szkoty w m. Ruciane Nida w oparciu o dane zawarte w projekcie wykonawczym instalacji fotowoltaiczne;.

Budowa instalacji fotowoltaicznej nie narusza i nie obejmuje nastepujacych warunkéw ochrony

przeciwpozarowej ustalonej dla budynku:

e Powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku.

e Charakterystyki zagrozenia pozarowego, w tym parametréw pozarowych materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozen wynikajacych z proceséw technologicznych oraz charakterystyk pozaréw przyjetych
do celéw projektowych.

e Przyjetej kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczby osob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewngatrz pomieszczen.

e Przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

e Oceny zagrozenia wybuchem.

e Przyjetej dla budynku klasy odpornosci pozarowej oraz klasy odpornosci ogniowej
i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

e Ustalonego podziatu obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.

e Usytuowania budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

e Warunkow i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb.

e Urzadzen przeciwpozarowych.

e Woyposazenia budynku w gasnice:

*  Przygotowania obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, w
zakresie drég pozarowych oraz zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagania w zakresie warunkéw ochrony przeciwpozarowych projektowanej instalacji obejmuja
informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci
elektrycznej i piorunochronnej:

Wymagania dla instalacji elektroenergetyczne;j:

1. zabezpieczy¢ przepusty instalacyjne przy przejsciu instalacji przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych w budynku do klasy odpornosci ogniowe] El elementu oddzielenia
przeciwpozarowego, przez ktdry przechodzg o ile wystepujg na drodze prowadzenia tras przewoddéw, w
przypadku wystepowania zastosowac certyfikowane systemy uszczelnien przej$é instalacyjnych na
zastosowane systemy zabezpieczen przejsé instalacyjnych przedstawic stosowne: certyfikaty zgodnosci,
Krajowe Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych lub aprobaty techniczne, sposdb wykonania przejs¢
instalacyjnych wykonac zgodnie z aprobatg techniczng,

2. elementy oddzielen przeciwpozarowych (Sciany, stropy) oraz ich klase odpornosci ogniowej ustali¢ w
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oparciu o projekt budowalny lub informacje przekazane przez Inwestora podczas prac wykonawczych

instalacji,

3. zabrania sie montazu osprzetu instalacji elektrycznej bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich
konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem,

4. zabrania sie montazu inwertera oraz rozdzielnic AC i DC w pomieszczeniach kottowni gazowych i
olejowych o mocy powyzej 60 kW,

5. przewody pod modutami przymocowac do ramy modutu lub do szyn za pomocg dedykowanych
uchwytow,

6. montaz przewoddw w aparatach urzadzeniach instalacji dokonac za pomocg odpowiedniego momentu
obrotowego zgodnie ze specyfikacja DTR,

7. nalezy zapewni¢ wymagang ochrone odgromowsq instalacji PV,

8. nalezy zapewni¢ wymagang przepisami odlegtos¢ instalacji PV od przewoddw instalacji odgromowej.

Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

W momencie zaniku napiecia sieci po uruchomieniu przeciwpozarowego wytacznika pradu, falownik zostaje
automatycznie wytgczony. Zatgczenie nastepuje samoistnie po ustalonej zwtoce czasowej od momentu
przywrocenia napiecia w sieci. W celu ograniczenia mozliwosci porazenia pragdem statym DC oraz zapewnienia
mozliwosci prowadzenia dziatan gasniczych zastosowano automatyczny roztgcznik DC zanikowy typu Projoy,
zamontowany na zewnatrz lub mozliwie najblizej potaci dachowej. Powyzsze zabezpiecza budynek przed
wystgpieniem w nim niebezpiecznego napiecia DC.
Inne wymagania

Przed przystgpieniem do uzytkowania instalacji, nalezy:
oznakowac obiekt znakiem bezpieczenstwa wg normy PN-EN 60364-7712

w N e

w miejscu przytgczenia instalacji PV, przy liczniku oraz przy gtéwnym wytgczniku zasilania, oznakowac
trasy przewoddw instalacji fotowoltaicznej DC tablicg informacyjna

tresci ,Niebezpieczenstwo - wysokie napiecie DC w ciggu dnia”,

oznakowa¢ gtdwny wytgcznik AC instalacji fotowoltaicznej,

oznakowac gtéwny wytgcznik DC,

przeprowadzi¢ badania rezystancji instalacji elektrycznej i ciggtosci instalacji,

©® N v A

w poblizu falownika / w najblizszym sasiedztwie / umiesci¢ gasnice proszkowa GP ABC o masie 2kg,
9. przeprowadzi¢ aktualizacje instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
Oznakowanie wedtug normy PN-HD 60364-7-712:2016-08:

3.4. UWAGI KONCOWE

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentéw
instalowanych urzgdzen przez osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia.

Zastosowane aparaty i urzgdzenia winny posiadaé¢ wymagane certyfikaty | dopuszczenia. Wszelkie
zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Podczas prowadzenia robét nalezy stosowac sie do przepiséw BHP, roboty elektryczne nalezy wykona¢ pod
nadzorem osdb uprawnionych.

Instalacja fotowoltaiczna nie bedzie zrédtem hatasu i zanieczyszczen emitowanych do atmosfery.

Uzyte w instalacji elementy nie oddziatywajg negatywnie na ludnosc¢ i zwierzeta.
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Wszelkie prace zwigzane z budowg elektrowni fotowoltaicznej muszg by¢ prowadzone przez uprawione osoby, a
materiaty uzyte do budowy przedmiotowej instalacji muszg posiadaé stosowne certyfikaty oraz atesty.

Instalacja montowana jest na potrzeby wiasne, proponowane rozmieszczenie i rozwigzanie konstrukcyjne bedzie
bezpieczne dla istniejgcego budynku szkoty , a wykres pracy instalacji odpowiada generowanym
zapotrzebowaniom na energie.

W okresie eksploatacji instalacja fotowoltaiczna nie bedzie wykorzystywac surowcow oraz materiatéw i paliw.
Instalacja bedzie wykorzystywac wytgcznie energie promieniowania stonecznego oraz znikomga ilo$¢ energii
elektrycznej dla potrzeb wtasnych.

Montaz instalacji fotowoltaicznej przyczyni sie do ochrony srodowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji
CO2 do atmosfery.

Po okresie eksploatacji instalacja moze zosta¢ w 100% zdemontowana i poddawana utylizacji.

Powyzszy projekt instalacji fotowoltaicznej zostat sporzgdzony zgodnie z wiedzg techniczng i warunkami
technicznymi. Wszelkie zmiany i uwagi inwestora nalezy wprowadzié na etapie projektowym lub wykonawczym
wraz z aktualizacjg projektu. Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ protokét powykonawczy z pomiarami ochronnymi.
Protokdt pomiarowy powinien zawierac:

e pomiar rezystancji izolacji przewodéw DC I AC

e pomiar ciggtosci potaczen ochronnych | wyréwnawczych

e pomiar impedancji petli zwarcia

* pomiar rezystancji uziemienia

Powyzszy projekt instalacji fotowoltaicznej zostat sporzagdzony zgodnie z wiedzg techniczng i warunkami
technicznymi. Wszelkie zmiany i uwagi inwestora nalezy wprowadzi¢ na etapie projektowym lub wykonawczym
wraz z aktualizacjg projektu. Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ protokdt powykonawczy z pomiarami ochronnymi.
Protokdt pomiarowy powinien zawierac:

- pomiar rezystancji izolacji przewodéw DC i AC

- pomiar ciggtosci potgczen ochronnych i wyréwnawczych

- pomiar impedancji petli zwarcia

- pomiar rezystancji uziemienia

3.5. WYNIKI  SUMULAC]I

Trend miesiecznej produkcji energii przewidywany w danym roku dla inst.PV30,94 kWp wedtug zrédta
NASA-SSE.
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4.0 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z BUDOWA
instalacji elektrycznych dla zadania:

POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GEOWNEGO
SZKOLY
Z SALA GIMNASTYCZNA
przy ul. Polnej 2 w m. Ruciane-Nida

2.Inwestor:

Zespot Szkot Lesnych
w Rucianem- Nidzie
12-220 Ruciane Nida , ul. Polna 2

Imie i nazwisko Uprawnienie Podpis

mgr inZ. Piotr Ciotrowski WAM/0050/POOE/08

Projektowat: NR EWID. WAM/IE/0364/01
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4.1 OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
4.1.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

uktadanie przewoddw ,montaz osprzetu i opraw oswietleniowych
e montaz projektowanych rozdzielnic, urzadzen i aparatéw,

¢ wykonanie instalacji odgromowej budynku

¢ wykonanie instalacji fotowoltaicznej

4.1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

e zgodnie z planem zagospodarowania terenu

4.1.3 Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. Prowadzone roboty obejmujg teren dziatki.

4.1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

e kable energetyczne - mozliwe porazenie prgdem elektrycznym w trakcie prac ziemnych i montazowych,

e prace montazowe - mozliwe urazy ciata,

* Prace na wysokosciach - mozliwy upadek.

4.1.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

e przeszkolenie w zakresie BHP i ppoz. - przed podjeciem pracy,

¢ wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom,

¢ harmonogram prac uzgodniony z Uzytkownikiem,

e szczegdtowy nadzor i koordynacja ze strony stuzb Uzytkownika,

e dozor ze strony Wykonawcy przy pracach w sgsiedztwie czynnych instalacji,

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
Srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

4.1.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

Wszystkie prace zwigzane z budowg nowych obiektéw powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscig i w

porozumieniu z Uzytkownikiem. Pracownicy powinni by¢ odpowiednio poinstruowani i przeszkoleni w zakresie

przepiséw BHP i ppoz.

Maszyny, urzadzenia i inne wyroby instalowane w obiekcie, powinny odpowiada¢ wymaganiom jakos$ciowym w

zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i powinny posiadad certyfikat na znak bezpieczeristwa lub deklaracje

zgodnosci z CE lub aprobatg techniczna.

Na podstawie:
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e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

¢ wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjac

stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego

zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i

obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkédw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw

powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.: upadek z wysokosci,

uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest zobowigzany informowac pracownikéw o

sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

4.2 WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonaé zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Projektant:
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5. ZAtACZNIKI FORMALNO PRAWNE

5.1 . OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Piotr Ciotrowski

(imie i nazwisko)

WAM/0050/POOE/08
(nr uprawnien)

WAM//IE/0364/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn.
zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GROWNEGO SZKOtY
Z SALA GIMNASTYCZNA
przy ul. Polnej 2 w m. Ruciane-Nida

(podac nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzgdzony w dniu L1.20200 aiiiieii ettt e e e e e e e r e e e e e e e anrnaeees

dla: Zespdt Szkot Lesnych w Rucianem Nidzie Ruciane Nida 12-220 Ruciane Nida ul.Polna 2

(podac Inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pisz 11.2020
(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)
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5.2 UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

g WARMINSKO-MAZURSKA
N\ OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
o OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%’Tf 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 vstawy z dnia 15 grudmia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 22006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI CIOTROWSKIEMU

magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 16 listopada 1955 r. w Piszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0050/POOE/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

«w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez (¢ izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninicjszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2. inz. Janusz Palmowski w%//’
3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz
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Pan Piotr Ciotrowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Ouzymujc: PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KWALIFIKACYJNEJ
1. Pan Piotr Ciotrowski
12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 1/43 mgr in. An tasidprowshi
2. Okrggowa Rada Izby 4
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a )
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5.3 ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O WPISIE DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

INEYNIENDW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

& numang werdlaryimym

WAM-ARA-53V-ROE *

Fan Piotr Ciotrowski o numerze ewidencyjnym WAR/IE/0364/01

sdvres 1amieszkania ul. Pisanskiego 45, 12-200 Pisz

jest cztonkiegm 'u'u'lrmil"mlr.url'h"ll:r_uukie] Okrggowe] [zby Intynieraw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnaj,

Miniejsze raiwiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaywledczenie zostato wygensrowane elekironicznie | cpatrzone peeplecinym padpiem elekironicznym
weryfikowarym pray pomacy waznego kwalifikowansgo certyfikatu w dniv 2018-12-02 roku pree::

Mariuse Dobresrieckl, Praewodnicegey Rady Warrmingko-Mazursiie] Okrggawe| lzby intynierow Budownictwa.

(Egedeie arh ¥ ust 3 unbewy 1 dnis 18 wrendnie 2001 ¢, o padpivie clabfresireym (Do L. 2000 Mr 10D pee. 3420 dane e pales
slekirgnizane opabanng beoi ooy pydpaes glckiremicongm werl bmwanpm preg pemooy

Lk = el bt 11
rimneveing ped weglpdem seuthde 17 spalrypmym pod, i

* wenygliegn pepremnpko deey w nisgpees gulveaseozng melee sprewdyil oo pesocy sumery weesl

& " n
arpes Pelaks| inby inkynierdw Budeenicles www paliarg gl full konlaklujes oig ¢ Bivmem wikdiows; SSrggees] ishy rdpnipdvy
Bodawmaiva

6. CZESC RYSUNKOWA
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