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Skala 1:100

11.Pedagog

Pom.gosp.

12.Pracownia
symulatorow
maszyn lesnych

1.Uklad pracy instalacji: TN-S 230/400V,50Hz

2.0chrona przeciwporazeniowa-Samoczynne wylgczenie zasilania

3.Zasilenie projektowanej instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonad
przewodem YDYzZo3x2,5Smm?ukiadanym p/t i kk

4. Wewnetrzne linie zasilajqce prowadzi¢ w RL p/t oraz na kk

Zaplecze

szkolny

[ [ [ _ 5. Instalacje sterujgcq oswietleniem DALI wykonaé wg zalgczonych wytycznych
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6.Gniazda elektryczne i igczniki oswietleniowe umieszczone obok siebie montowaé
we wspolnych ramkach
7.Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy muszg posiadac¢ odpowiednie atesty
i aprobaty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP I UE.
8.Calosé prac instalacyjno - montazowych wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i warunkami wykonania i odbioru robot elektr.
9. Ostateczng lokalizacje gniazd wtyczkowych korygowac na budowie - wg potrzeb inwestora
10. Numeracje pomieszczen przyjeto na etapie projektowania, ostateczng
/ powykonawczq / numeracje nalezy ustali¢ z uzytkownikiem
11.Projektowane oprawy oswietleniowe montowaé zgodnie z zatgczonymi
do projektu standartami
12.Wszystkie roboty zwigzane z kuciem bruzd nalezy wykonywaé po sprawdzeniu dedektorem
usytuowania przebiegu istniejqcych instalacji nie podlegajqcych przebudowie
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kaseta sterownicza DALI
8xM1

Inwestycja:

POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

BUDYNKU GLOWNEGO SZKOLY
Z SALA GIMNASTYCZNA

przy ul. Polnej 2 w m.Ruciane-Nida

Z-ca dyr.

Sekretariat

Dyrektor

Kasa

Archiwum

17.Prac.Inform.

Zaplecze

16.Geografia

Pokoj nauczycielsk

1

14 .Historia

/

Inwestor:

Zespot Szkét Lesnych
w Rucianem Nidzie
12-220 Ruciane Nida ,ul.Polna 2

13.J.Polski

Faza:

- inst. obw.o$wietleniowych w zaznaczonych pom.b.z PROJEKT BUDOWLANY

zakres robot:
a/ wymiana istn.opraw o$wietl. na proj.oprawy LED wg zalgczonych standartow

Specjalnosé:

Peedmict  R7UT I-PIETRA

- : . a1 . -INSTALACJA OSWIETLENIOWA Elektryczna
b/ ulozenie w bruzdach p/t istn. obwod6w zasilajacych z tablicy TPx
¢/ montaz opraw oSw.awaryjnego wg zalaczonych standartow Projektanci: | Imie, Nazwisko: Podpis

inst.obw. o§wietleniowe i gniazdowe w zaznaczonych pomieszczeniach nie objgte Projektant:  |mgrinz PIOTR CIOTROWSKI
opracowaniem / podiaczenie istn. obwodéw do nowoprojektowanych instalacji Erataan sr stoonergonzryen
w zakresie inwestora w §cistym porozumieniu z wykonawcg rob6t /
Data: Skala: Numer rysunku: Rewizja:
11.2020 1:100 IE-12 -




