NADPROZE NZ-1.2 - KONSTRUKCJA

wykonaé 3 szt.
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NADPROZE NZ-1.3 - KONSTRUKCJA

wykona¢ 1 szt.
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WIENIEC WZ-1.1 - KONSTRUKCJA

$ZCZEGOL LACZENIA WIENCOW W NAROZU

wykonaé ~88 mb
skala 1:25

skala 1:25

Dodatkowe zbrojenie kotwigce:
3 NrW3 gora, 3 NrW3 dotem;
tacznie 6 pretow NrW3 / naroze
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Rys. K-5 i K-6 - wykaz pretow stali zbrojeniowej

Zbrojenie podtuzne wiencow
- zgodnie z rys. szczegotu

Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m]
Nr |Srednica| Diugosé pretéw w | elementéw | catkowita B500SP
[mm] eml |1 elemencie pretéw o6 | o8 | @12 | @16 | @20
BZ-1.1 - wykona¢ 1 szt.
1 16 1149 5 1 5 57,45
2 20 304 2 1 2 6,08
3 20 344 3 1 3 10,32
4 20 448 2 1 2 8,96
5 12 364 2 1 2 7,28
6 12 371 2 1 2 7,42
7 8 167 90 1 90 150,30
Nadproze NZ-1.1 - wykonaé 1 szt.
8 12 994 11 1 11 109,34
9 12 304 2 1 2 6,08
10 12 442 1 1 1 4,42
11 6 200 28 1 28 56,00
Nadproze NZ-1.2 - wykona¢ 3 szt.
12 16 344 4 3 12 41,28
13 12 344 2 3 6 20,64
14 6 103 21 3 63 64,89
Nadproze NZ-1.3 - wykona¢ 1 szt.
15 12 164 4 1 4 6,56
16 6 92 9 1 9 8,28
Wieniec WZ-1.1 (L=8800) - wykonaé 1 szt.
W1 12 8800 4 1 4 352,00
w2 6 89 353 1 353 314,17
W3 12 120 48 1 48 57,60
Diugo$¢ catkowita wg Srednic [m]| 4434 | 1503 | 571,4 | 98,8 25,4
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 | 0,395 | 0,888 | 1,578 | 2,466
Masa pretéw wg $rednic kgl | 98,4 59,4 507,4 | 155,9 62,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali kgl 883,7
Masa catkowita kgl 884

Zestawienie ma charakter orientacyjny i kazdorazowo winno by¢ zweryfikowane
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MATERIALY:

Pracownia Architektoniczna
Adriana Moson ArchWiz-Studio
Beton C20125 ul. Piastowska 3/3 ,49-300 Brzeg I
_ tel. 668-171-872, 602-177-272
Otulina 2cm NIP: 747-166-96-28 mail: biuro@archwiz-stuio.pl www: archwiz-studio.pl
Stal -
zbrojeniowa A-IlIN B500SP INWESTYCJA: Budowa budynku garazu dwustanowiskowego dla samochodéw
Ochotniczej Strazy Pozarnej, z sitownig wraz z infrastruktura towarzyszacq
ADRES Lipki, ul. Spokojna, dz. nr 535, gm. Skarbimierz
INWESTYCJI: jedn. ewid. 160102_2 Skarbimierz, obreb 0102 Lipki
INWESTOR: Gmina Skarbimierz
ul. Parkowa 12, Osiedle Skarbimierz, 49-318 Skarbimierz
.
UWAG I . STADIUM: PROJ. TECHNICZNY KONSTRUKCJI Nr uprawnien: Podpis:
. L . " . PROJEKTANT: inz A .
1. Przed przystapieniem do prac wykonawczych podane w projekcie wymiary sprawdzi¢ na budowie, 0J g;gé;g;:ﬁ:ﬁ:sBkaomme oudonians DO$/0247/PBKb/17
2. Rysunek rozpatrywa¢ wspolnie z pozostatymi rysunkami branzowymi oraz z opisem technicznym,
3. Ewentualne watpliwosci wyjasni¢ z projektantem. N B
. o NS ; r rysunku:
NAZWARYS.: NADPROZA NZ-1.2 oraz NZ-1.3 i K6
SKALA: 1:25 Data opracowania: 30 kwiecien 2024




