1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

Projektowany budynek zlokalizowany zostanie w miejscowosci Lipkiw gminie Skarbimierz
w wojewddztwie opolskim. Dla danej lokalizacji do obliczen konstrukcyjnych przyjeto obcigzenie
$niegiem jak dla | strefy Sniegowej, obcigzenie wiatrem jak dla | strefy wiatrowej oraz ustalono
umowng gtebokos¢ przemarzania gruntu réwng h,=0,80 m. Obliczenia konstrukcji wykonano w
zakresie sprezystym metodg stanéw granicznych.

Projektowany budynek zlokalizowany zostanie w miejscowosci Lipki w gminie Skarbimierz
w wojewodztwie opolskim. Dla danej lokalizacji do obliczen konstrukcyjnych przyjeto obcigzenie
$niegiem jak dla | strefy $niegowej, obcigzenie wiatrem jak dla | strefy wiatrowej oraz ustalono umowng
gtebokos¢ przemarzania gruntu réwng h:=0,80 m. Obliczenia konstrukcji wykonano w zakresie
sprezystym metodg standéw granicznych.

Przyjete parametry materiatéw konstrukcyjnych:

Beton konstrukcyjny:

Klasa betonu: C20/25 (B25) ® fca = 13,33 MPa, fcta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy r = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=8mm

Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Stal zbrojeniowa:
Klasa stali A-IlIN (B500SP) ® fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fi = 550 MPa

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Dc=5mm
® nominalna grubos¢ otulenia elementy zelbetowe nadziemia Crnom =20 mm

® nominalna grubos$¢ otulenia dla spodu i boku fundamentéw cnom =50 mm

PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
Konstrukcja budynku — informacje ogéine

Konstrukcje budynku zaprojektowano jako tradycyjng, murowang o mieszanym uktadzie nosnym z
uktadem usztywniajgcych trzpieni zelbetowych zwienczonych poziomg tarczg zelbetowa, tj. stropem
zelbetowym typu ,Filigran”. Posadowienie budynku wykonac¢ jako bezposrednio za posrednictwem taw
i stép zelbetowych.

Fundamenty

Posadowienie budynku wykonaé za posrednictwem faw i stdép Zzelbetowych, rozmieszczonych
zgodnie z rysunkiem konstrukcji fundamentéw.

Konstrukcje fundamentéw wykonaé z betonu klasy C20/25 W8 i stali zbrojeniowej klasy A-11IN
B500SP. Zachowa¢ otuline zbrojenia fundamentéw — 5 cm. Sposoéb zbrojenia taw i poszczegdlnych stép
fundamentowych wykonaé zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Fundamenty izolowa¢ zgodnie
z projektem architektury.

Sciany nosne oraz stupy zelbetowe i trzpienie usztywniajace

Sciany no$ne budynku wykonaé z bloczkéw wapienno-piaskowych (silikatowych) gr. 24 cm klasy
min. 15 MPa na systemowym kleju cieptochronnym. Przy wznoszeniu $cian nalezy stosowac sie do
technologii i zalecen wykonawczych producenta materiatu. Sciany zewnetrzne dociepli¢ zgodnie z
projektem architektury.

W okreslonych na rysunkach miejscach wykonac trzpienie i stupy zelbetowe przenoszgce obcigzenia
skupione i usztywniajgce konstrukcje budynku. Trzpienie Zzelbetowe, w ptaszczyznie sScian, fgczy¢ z
murem na strzepia zapewniajgc wzajemng wspotprace Sciany z elementem zelbetowym. Sposéb
zbrojenia trzpieni i stupéw pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Konstrukcje trzpieni i stupow
zelbetowych wykonac¢ z betonu klasy C20/25 i stali zbrojeniowej klasy A-11IN B500SP. Zachowa¢ otuline
zbrojenia — 2 cm.
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Stropodach oraz wience i belki zelbetowe

Stropodach nad przyziemiem budynku wykonaé w konstrukcji zelbetowej, zespolonej z
prefabrykowanych ptyt stropowych typu Filigran. Ostateczny ukfad ptyt, grubos¢ stropdéw oraz sposéb
ich zbrojenia zostanie okreslony przez dostawce konstrukcji stropu w projekcie wykonawczym.

W poziomie stropéw wykonac wienhce zelbetowe prowadzone nieprzerwanie przez wszystkie sciany
konstrukcyjne zachowujac ciggto$¢ zbrojenia w narozach oraz przy wiencach posrednich. W wiencach
stropu nad parterem kotwi¢ zbrojenie startowe trzpieni zelbetowych konstrukcji $cian attyki.

Uzupetnieniem konstrukcji stropodachu sg monolityczne belki zelbetowe, ktére nalezy betonowaé
wspolnie z konstrukcja stropu. Ukfad belek przedstawiono na odpowiednich rysunkach konstrukcyjnych.
Do wykonania konstrukcji stropu stosowaé beton klasy C20/25 i stal zbrojeniowg klasy A-1IIN B500SP.
Otulina zbrojenia elementéw zelbetowych — 2 cm.

Nadproza $cienne

Nadproza nad wskazanymi otworami drzwiowymi i okiennymi wykonaé¢ jako prefabrykowane,
zelbetowe z belek ,L-19” dla $cian nosnych. Wybrane nadproza wykonac jako zelbetowe, monolityczne.
Uktad i rodzaj nadprozy - zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Konstrukcja scian attyki

Murowane $ciany attyki usztywnic trzpieniami zelbetowymi w rozstawie okreslonym na odpowiednim
rysunku. Sciany zwienczy¢ wiencem zelbetowym prowadzonym nieprzerwanie, zachowujac ciggtosé
zbrojenia
w narozach. Szczegdty konstrukcji — patrz czes¢ rysunkowa. Stosowaé beton klasy C20/25 i stal
zbrojeniowg klasy A-11IN B500SP. Otulina zbrojenia elementéw zelbetowych — 2 cm.

ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Nadproza i belki zelbetowe — belki swobodnie podparte, jedno lub wieloprzestowe.

Strop zelbetowy nad parterem (stropodach) — plyta zelbetowa, krzyzowozbrojona (dwuprzestowa)
PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Wyniki obliczen przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych w postaci:

= sposobu zbrojenia (Srednie i ilo$¢ wktadek zbrojeniowych) oraz wymiarow gabarytowych elementéow
zelbetowych,

= wielkosci taw i stép fundamentowych,

= przyjetych klas betonu i stali.

UWAGI KONCOWE

Obiekt nalezy wykonywaé i montowacC przy udziale Srodkéw, ktore zapewniajg osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci uktadu geometrycznego i wymiaréw oraz mozliwoSci
uzytkowania konstrukcji. Stateczno$é konstrukcji i kazdej jej czesci powinna by¢ zapewniona we
wszystkich fazach transportu i montazu. Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem oso6b
o kwalifikacjach odpowiednich dla wykonywania tego typu prac oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i zasadami BHP.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

2.1 Warunki gruntowe

Do celéw projektowych przyjeto, ze warunki gruntowe i wodne w podfozu projektowanego budynku
sg proste, a uktad warstw geotechnicznych w podiozu budowlanym pozwala na bezposrednie
posadowienie obiektu. Do obliczenh przyjeto dopuszczalng warto$é obcigzenia gruntu na poziomie 200
kPa (jak dla piaskéw gliniastych w stanie miekkoplastycznym 1.=0,30). W przypadku stwierdzenia
gorszych parametrow podioza gruntowego (wzgledem przyjetych do obliczen) nalezy powiadomic
kierownika budowy i projektanta w celu weryfikacji obliczen i sposobu posadowienia projektowanego
obiektu budowlanego.

2.2 Okreslenie kategorii geotechnicznej

W oparciu o przyjete zatozenia, schemat konstrukcji projektowanego budynku oraz na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych rozpatrywany
obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne.
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2.3 Wnioski

Warunki gruntowe panujgce w podtozu przyjeto jako proste, a obiekt zaliczono do I-szej kategorii
geotechnicznej. Budynek posadowiony bedzie bezposrednio za pomocg tradycyjnych taw i stép
fundamentowych, w warstwie gruntéw rodzimych. Doktadny, projektowany poziom posadowienia
podano w czesci rysunkowej opracowania.

Podczas prowadzonych prac konieczny jest staty nadzér geologiczny na obiekcie i monitorowanie
odkrytych warstw podtoza gruntowego, sprawdzanie stopnia zageszczenia/plastycznosci,
intensywnos$ci ewentualnych sgczen wod gruntowych. W przypadku zaistnienia zjawisk nie ujetych w
dokumentacji geologicznej, uchwycenia warstw nienosnych, itd., nalezy powiadomi¢ nadzér autorski
celem podjecia dziatah zaradczych w zakresie projektowym dla budynku.

Nie wolno dopusci¢ do rozluznienia gruntu rodzimego pod fundamentami budynku. Rozluznione,
rozmyte partie gruntu nalezy wymieni¢ gruntem zageszczonym do 1d=0.7 lub zastgpi¢ chudym betonem.

Przed przystgpieniem do betonowania fundamentéw wykop fundamentowy musi odebraé
uprawniony geolog i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy stan podioza gruntowego. Warstwy
izolacyjne fundamentéw i $cian fundamentowych, posadzki na gruncie zgodnie przedstawiono w
projekcie architektonicznym.

Wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg opadowa, a roboty ziemne
i fundamentowe zaleca sie przeprowadza¢ w okresie suchym przy niskich stanach wod gruntowych.

W przypadku zmiany obcigzeh fundamentéw (zmiana materiatu $cian, zmiana schematu
konstrukcyjnego, itp.) lub lokalizacji obiektu nalezy powtérnie przeanalizowac¢ jego posadowienie.

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA.
W zakresie zamawiajgcego.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH.

A. FUNDAMENTY:

= tawy i stopy fundamentowe - Zelbetowe z betonu klasy C25/30 i stali zbrojeniowej klasy A-IIIN
RB500W. tawy fundamentowe posadowi¢ na warstwie podbetonu (klasy C8/10) gr. 10 cm na
gtebokosci [-1,20m] podanej w czesci graficznej projektu.

= Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowe;.

» |zolacja $cian fundamentowych zgodnie z projektem w czesci graficzne;.

B. SCIANY ZEWNETRZNE:

= Murowane z bloczkow silikatowych grubosci 24,0 cm, murowane na zaprawie cienkowarstwowej
przeznaczonej do bloczkow silikatowych lub na zaprawie zwykte;j.

= Styropian fasadowy/wetna mineralna w czesci garazowej Ad<0,031 w/(mk) — grubos$ci 15,0/20,0
cm

» Styropian fasadowy/wetna mineralna w czesci socjalnej Ad<0,031 w/(mk) — grubosci 15,0/20,0
cm

» Trzpienie zelbetowe 24x24cm — wg projektu technicznego.

= Patrz warstwy przegréd pionowych w czesci graficznej projektu.

C. SCIANY WEWNETRZNE:

= Konstrukcyjne - murowane z bloczkéw silikatowych grubosci 24,0 cm, murowane na zaprawie
cienkowarstwowej przeznaczonej do bloczkéw silikatowych lub na zaprawie zwyktej. Sciana w
osi ,,C” docieplona warstwg wetny mineralnej AD<0,040 W/(mK) grubosci 5,0 cm.

= Dzialowe - murowane z bloczkéw silikatowych grubosci 12,0 cm, murowane na zaprawie
cienkowarstwowej przeznaczonej do bloczkéw silikatowych lub na zaprawie zwyklej. Sciany
obustronnie tynkowane tynkiem cementowo wapiennym.

D. STROPODACH:

» W budynku zaprojektowano dwa stropodachy ptaskie, zelbetowe typu filigran np. firmy Betard lub
réwnowazne. Stropodachy o grubosci ptyty 18,0cm zaprojektowano na dwéch réznych
wysokosciach. Wysokosci oraz uktad warstw stropodachoéw podano w czesci graficznej projektu.
Projekt oraz wykonanie stropu typu filigran, nalezy zleci¢ firmie produkujgcej strop. Pokrycie
stropodachu wg warstw w czesci graficznej projektu.

E. NADPROZA, WIENCE:
= Monolityczne, zelbetowe oraz prefabrykowane typu L19 wg projektu technicznego branzy
konstrukcyjne;.
F. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNE
= Wszystkie izolacje przeciwwilgociowe i termiczne podano w czesci graficznej projektu.
G. PARAMETRY TERMICZNE PRZEGROD.
= Patrz projektowana charakterystyka energetyczna budynku.
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. PODLOGI | POSADZKI

= W czesci socjalnej podtogi wykonaé z ptytek podtogowych o wymiarach 30x30. Rodzaj oraz kolor
ptytek wg ustalen z Inwestorem. Warstwy podtdég wykona¢ zgodnie z rysunkiem przekroju B-B.

= W pomieszczeniu sali éwiczenh sitowych wykona¢ podtoge np. systemowych mat sportowych gr.
min 20 mm przeznaczonych dla strefy wolnych ciezaréw oraz sprzetu fitness. Kolor oraz ksztatt
ustali¢ z Inwestorem.

= W czesci garazowej posadzka wykonana jako betonowa. Warstwy posadzki wykonaé zgodnie z
rysunkiem przekroju A-A.

TYNKI | OKLADZINY

= Sciany murowane - tynki cementowo-wapienne lub gipsowe.

= tazienka i pomieszczenia sanitarne - ptytki ceramiczne na zaprawach klejacych do wysokosci
2,0 — 2,05 m réwnej wysoko$ci oscieznicy zamontowanej stolarki drzwiowej. Sciany w miejscu
prysznica [pomieszczenie umywalni] ptytki ceramiczne na catej wysoko$ci.

» Wszystkie sufity w czesci socjalnej budynku wykonac¢ jako podwieszane np. z ptyt gipsowo
kartonowych. Patrz warstwy stropu w czesci graficznej projektu.

» Sufit w czesci garazowej pozostawia sie nie tynkowany — zelbetowy. tgczenia ptyt stropowych
szpachlowaé. W przypadku decyzji Inwestora dopuszcza sie otynkowanie sufitu.

. MALOWANIE

» Farby emulsyjne - przyjazne dla srodowiska.

. STOLARKA WEWNETRZNA

Drzwi wewnetrzne projektuje sie jako ptycinowe, petne lub przeszklone w zaleznosci od decyzji
Inwestora. Drzwi o szerokosci w swietle oscieznicy 90x200 cm w kolorze biatym z klamkg ze stali
nierdzewnej oraz z oscieznicg stalowg z uszczelkg lub inne wybrane przez Inwestora. W drzwiach
przewidziano pojedynczy zamek do zamykania pomieszczen. Drzwi do pomieszczeh wc i
umywalni muszg otwieraC¢ sie na zewngtrz pomieszczenia i posiada¢ otwory nawiewne o
przekroju 220cm2.

= Drzwi do kabin z miskg ustepowg o szerokosci w swietle oscieznicy 0,8x2,0 m.

= Wszystkie otwory drzwiowe nalezy wykonaé o wymiarach uwzgledniajgcych wymiar zewnetrzny
oscieznic, wybranych drzwi danego producenta wraz z luzem montazowym.

. STOLARKA ZEWNETRZNA

= Okna

— w czeéci garazowej z profili pvc lub aluminiowe o wspdtczynniku min. U=1,40W(m2k) dla catego
okna w kolorze antracyt. Okna wykonac staty typu ,fix”

- w czesci socjalnej z profili pvc lub aluminiowe o wspétczynniku min. U=0,9 W(m2k) dla catego okna
w kolorze antracyt. Okno w szatni wykonac¢ jako uchylno-otwierane. W pomieszczeniu do ¢wiczen
sitowych w oknie w czesci frontowej wykona¢ jedno skrzydito uchylno-otwierane. Pozostate
projektuje sie jako state typu ,fix”.

= Drzwi zewnetrzne - stalowe w kolorze antracyt o wspdtczynniku min. U=1,3 W(m2k) dla catych
drzwi.

= Bramy garazowe — o wymiarach 4,0*4,5m, segmentowe, wyposazone w system: otwierania
automatycznego z mozliwoscig otwierania recznego, blokujgcy przy napotkaniu przeszkody
podczas zamykania, o wspoétczynniku U=1,3 W(m2k) w kolorze antracytowym. W jednej z bram
wykonac drzwi wejsciowe do garazu o wymiarach 0,9 x 2,0 m.

» Wszystkie otwory drzwiowe nalezy wykonaé o wymiarach uwzgledniajgcych wymiar zewnetrzny
oscieznic, wybranych drzwi danego producenta wraz z luzem montazowym.

. ROLETY ZEWNETRZNE

= W czesci socjalnej zaprojektowano rolety zewnetrzne okien. Skrzynki rolet ukry¢ w warstwie
ocieplenia $ciany zewnetrznej.

. TYNKI | OKLADZINY.

= Tynki elewacyjne akrylowe lub mineralne cienkowarstwowe.

PARAPETY ZEWNETRZNE

» Blacha powlekana w kolorze antracytowym lub innym wybranym przez Inwestora.

PARAPETY WEWNETRZNE.

= Granitowe gr. 3,0 cm.

DRABINA ZEWNETRZNA

= Drabine zewnetrzna wykonaé¢ jako stalowg zgodnie z § 101 obowigzujgcych warunkéw
technicznych:

Szeroko$¢ drabin lub klamer, o ktérych mowa w ust. 1, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a

odstepy miedzy szczeblami nie mogg by¢ wieksze niz 0,3 m. Poczynajac od wysokosci 3 m nad
poziomem podtogi, drabiny lub klamry powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed
upadkiem, takie jak obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m, z
pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3 m.
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3. Odlegtos¢ drabiny lub klamry od $ciany badz innej konstrukciji, do kiérej sg umocowane, nie moze
by¢ mniejsza niz 0,15 m, a odlegto$¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od nigj
oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m i wigksza niz 0,8 m.

4. Spoczniki z balustradg powinny byé umieszczone co 8-10 m wysokosci drabiny lub ciggu klamer.
Gorne konce podtuznic (bocznic) drabin powinny byé wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom
wejscia (pomostu), jezeli nie zostaly zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSC URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMIL.

Nie dotyczy.

6. ROZWIAZANIA. BUDOWLANE | TECHNICZNO INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACE WZDtLUZ TRASY OBIEKTU.

Nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA FTLEMENTC')W WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
TJ. INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH.

a) OGRZEWCZYCH.

Zaprojektowano instalacje grzewczg elektryczng. W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki
elektryczne wiszgce zgodnie z rysunkiem. Zgodnie z zyczeniem Inwestora w pomieszczeniu
sitowni oraz garazu zaprojektowano klimatyzatory $cienne wiszace (funkcja grzanie/chtodzenie).
Kazda z jednostek wewnetrznych o mocy maksymailnej 5,0kW.

b) CHLODNICZYCH:
Zgodnie z zyczeniem Inwestora w pomieszczeniu sitowni oraz garazu zaprojektowano

klimatyzatory Scienne wiszace (funkcja grzanie/chtodzenie). Kazda z jednostek wewnetrznych o
mocy maksymalnej 5,0kW. W przypadku zmiany, skonsultowac¢ sie z projektantem.

c) KLIMATYZACYJNYCH.

Zgodnie z zyczeniem Inwestora w pomieszczeniu sitowni oraz garazu zaprojektowano
klimatyzatory Scienne wiszace (funkcja grzanie/chtodzenie). Kazda z jednostek wewnetrznych o
mocy maksymalnej 5,0kW. W przypadku zmiany, skonsultowa¢ sie z projektantem.

d) WENTYLACJA.
I. WENTYLACJA.
1) Projektowane rozwigzanie.
Przewody wentylacyjne.
Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane z materiatébw niepalnych. Zaprojektowano kanaty
okragte gtadkie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty nalezy zaizolowac¢ termicznie
otuling z wetny mineralnej. Kanaty prowadzone beda w suficie podwieszanym.
Izolacja termiczna kanatow.
Instalacje kanatow okraglych nalezy izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej na folii
aluminiowej typu LAMELLA MAT WITH ALU FOIL. Nalezy stosowaé nastepujgce grubo$ci izolacji:
o do kratek nawiewnych - 50mm
o od kratek wywiewnych - 50mm

Izolacje przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Uktad kanatéw.
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Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Przejscia przewodow przez przegrody
budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od
wymiarow zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

Wykonanie przewoddow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

Szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B- 76001.
Podwieszenia kanatéw i urzadzen nalezy wykonaé standardowe, z wykorzystaniem pretéw
gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych tgcznikéw i typowych wentylacyjnych akcesoriow
podwieszeniowych (HILTI, KOSS, itp.).

Obowigzkowe warunki wykonania instalacji wentylacyjne;j.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i elementy wentylacyjne muszg posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie (w tym certyfikaty bezpieczenstwa) oraz aktualne certyfikaty i atesty.
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami);

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych cz. ll;

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt nr 5, COBRTI
INSTAL, Warszawa 2002 r

Regulacja instalacji wentylaciji.

Regulacje strumieni powietrza nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu elementéw regulacyjnych
nawiewnikow i wywiewnikow talerzowych. Wyniki pomiaréw przeptywow i regulacji instalaciji
powinny by¢ zatgczone do protokotu odbioru robét.

Wytyczne automatyki, sterowania i sygnalizacji po stronie instalacji powietrznych.

System i elementy automatyki dla instalacji, wraz ze sterownikami powinny by¢ dostarczone z
urzgdzeniami wentylacyjnymi. Automatyka powinna zapewni¢ sprzezenie instalacji, oraz umozliwic
wspotprace urzadzen.

Wymagania ochrony antykorozyjnej.

Zabezpieczenia antykorozyjne przyjeto zgodnie z PN-71/H-97053 ,Ochrona przed korozja.
Malowanie konstrukcji - ogolne wytyczne” oraz z PN-71/H-00465 ,Klasyfikacja i okreslenie
agresywnosci korozyjnej srodowiska”

Urzadzenia dostarczane przez producenta zabezpieczone sg odpowiednio i nie wymagajg
dodatkowych prac; w razie uszkodzenia nalezy postepowaé wg wytycznych producenta.

2) Wentylacja garazu.

W pomieszczeniu garazu zaprojektowano wentylacje naturalng grawitacyjng . Do nawiewu
zaprojektowano czerpnie $cienng prostokatng o wymiarach 400x600mm w poblizu bramy
wjazdowej. Do wywiewu zaprojketowano wyrzutnie $cienng po przeciwlegtej stronie garazu.
Wyrzutnia o $rednicy 250mm, nalezy jg zlokalizowa¢ jak najwyzej stropu.

Dodatkowo zaprojektowano instalacje odciggu spalin. Zaprojektowano dwie rury o $rednicy
dn125mm z koncéwkami ssgcymi. Oba rurociagi nalezy podtagczy¢ do wentylatora odciggu spalin.
Wentylator wraz z poziomymi odcinkami rurociggow zlokalizowa¢ pod oknem lub ponad oknem —
do ustalenia na budowie. Rurocigg ttoczny od wentylatora o srednicy dn 200mm wyprowadzi¢
nalezy ponad dach i zakoriczy¢ wyrzutnig dachows.

Instalacja odciggu spalin ma by¢ zatgczana recznie w czasie gdy pojazdy bedg uruchamiane w
garazu i przewidywanych ich czas pracy w garazu bedzie dtuzszy niz 30 sekund. W garazu nalezy
umiescic¢ instrukcje uzywania instalacji odciggu spalin.

3) Wentylacja pomieszczen socjalnych.
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Wyliczono strumien powietrza wentylujgcego na poziomie 230m3/h (nawiew 230m3/h, wywiew
230m3/h). Wentylacja dziata¢ w momencie, w ktérym uzytkowany bedzie budynek. Obliczenia
strumienia oparto o warunki higieniczne. Zaprojektowano organizacje wymiany powietrza goéra-
goéra.

Powietrze wentylujgce pobierane jest z zewnagtrz za pomocg czerpni sciennej o Srednicy 160mm.
Nastepnie trafia do filtra, wentylatora i nagrzewnicy kanatowej elektrycznej mocy 2kW.
Zaprojektowano urzgdzenia kanatowe, wiszgce. Powietrze trafia do pomieszczen za pomoca
magistrali nawiewnej o srednicy 160mm. Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone sg w stropie
podwieszanym. Nastepnie ma miejsce nawiew powietrza przy uzyciu zaworow nawiewnych.
Rozmieszczenie zawordw nawiewnych i wywiewnych ma za zadanie umozliwi¢ doktadng
wentylacje wszystkich pomieszczen. Wywiew z pomieszczen odbywa sie zaworami wywiewnymi
Powietrze usuwane jest z pomieszczen poprzez kanat wywiewny, trafia na filtr powietrza i do
wentylatora. Nastepnie powietrze kierowane jest na wyrzutnie scienng 160mm.

STEROWANIE
UKELAD NW — ZAPLECZE SOCJALNE

Funkcje realizowane przez uktad automatyki:

- regulacja temperatury pomieszczeniowe;j

- praca zatgcz/wytgcz (w trakcie uzytkowania sali)

- informacja o temperaturze powietrza zewnetrznego, nawiewanego i temperaturze pomieszczenia
- informacja o stanie zabrudzenia filtra

- informacja o stanach alarmowych

- ograniczenie dopuszczalnej temperatury powietrza hawiewnego

- zabezpieczenie zespotu wentylatorowego

Sterowanie
Przewiduje sie prace wentylacji tylko w okresie uzytkowania pomieszczenia (tryb normalny). W
trybie normalnym pracujg wszystkie wentylatory utrzymujgc wydajnosé nominalng (projektowang)
i utrzymujg temperature w pomieszczeniu +20°C. Poza okresem uzytkowania wentylacja bedzie
wytgczona.

Przyjmuje sie, ze wszystkie funkcje sterownicze realizowa¢ bedzie programowalny sterownik
cyfrowy pozwalajgcy na przetgczanie pomiedzy trybem normalnym i brakiem pracy z mozliwoscig
recznego zatgczania i wytgczania.

Ochrona przed hatasem.
Elementy nawiewne i wywiewne zostaty tak dobrane, aby rowniez nie wytwarzaty hatasu
przekraczajgcego poziom dopuszczalny.

Ponizej tabela strumieni powietrza dla budynku

Lp Nazwa . Nawiew Wywiew Krotnosé
pomieszczenia

- - m3/h m3/h 1/h

1 Garaz nat. nat.

2 Wiatrotap - -

3 Sitownia 180 60 3

4 Porzadkowe - 20 3

5 Szatnia 50 50 2

6 tazienka - 100 35

e) WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

I. WODA

Instalacja wody zimnej na potrzeby bytowo gospodarcze wykonana zostata z przewodéw z
polipropylenu, charakteryzuje sie on kilkoma bardzo istotnymi wtasciwosciami a mianowicie bardzo
wysokg trwatoscig eksploatacyjng oceniang minimalnie na 50 lat. Do tego rury z polipropylenu
cechuje niska przewodnos¢ termiczna w poréwnaniu z instalacjami wykonanymi z innych
materiatéw takich jak np. miedz, co wptywa bardzo pozytywnie na oszczednosci energii. Rury te sg
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takze bardzo odporne na dziatanie réznych zwigzkéw chemicznych, nie tatwo ulegajg
uszkodzeniom do tego bardzo wazne jest to, ze instalacja wykonana z przewodow z polipropylenu
nie wpltywa na zmiane jakosci wody, nie wystepuje zjawisko korozji. Rury takie sg bardzo
higieniczne. Do tego przewody z polipropylenu nie przenoszg drgan i pochtaniajg hatas.

1) Wyznaczanie przeplywéw w instalacji.

Urzadzenie llosé gn(wz) gn(cwu) gn(oQ) pw
[sztuk.] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [kPa]
Ptuczka Zb. 1 1x0,13 - 0,13 50
Umywalka 2 2x0,07 2x0,07 0,28 100
Zlewozmywak 2 1x0,07 1x0,07 0,14 100
Natrysk 1 1x0,15 1x0,15 0,3 100
z 0,85

2) Bilans dobowy zuzycia wody w przypadku korzystania z budynku.

Bilans dobowy zuzycia wody zimnej w przypadku korzystania z budynku
e Uzytkownicy: 4 , ilos¢ wody na jedno miejsce biurowe: 401/d

= 4*40l/d=160I/d

¢ Na cele porzadkowe:

» Powierzchnia ok. =230m?*1,5=345 I/d

SUMA: 160+345 =505 I/d

Bilans dobowy zuzycia wody cieptej w przypadku korzystania z budynku
e Uzytkownicy: 4 , ilos¢ wody na jedno miejsce biurowe: 201/d

= 4*201/d=80l/d

¢ Na cele porzadkowe:

» Powierzchnia ok. =230m?*1,5*0,5=170 I/d

SUMA: 80+170 =250 I/d

3) Dobér urzadzenia do przygotowania cieptej wody.
Przyjeto podgrzewacz przeptywowy zgodnie z zyczeniem Inwestora, elektryczny wiszacy o mocy
grzejnej 15,0kW.

4) Dob6r wodomierza.
Na cele bytowo-gospodarcze dla czesci objetej opracowaniem
q=0,7dm3/s'3,6 = 2,5 m3/h
Umowny przeptyw dla wodomierza: qw= 22,5 =5,0 m3/h
Dobrano wodomierz JS4klasy Smart + firmy Apador ktérego: DN= 20mm
e gn=4m3/h
¢ Strata ci$nienia na wodomierzu odczytana z nomogramu:16 kPa
5) Dobér filtra.

Na cele bytowo-gospodarcze.

Dobrano filtr F76S firmy Honeywell z ptukaniem wstecznym o DN 20
Strata cisnienia na filtrze odczytana z nomogramu producenta: 15 kPa

6) Dobdr zaworu antyskazeniowego.
Na cele bytowo-gospodarcze

q=2,5 7
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Dobrano zawér antyskazeniowy EA251 firmy DN 20

II. INSTALACJA KANALIZACYJINA.

1) Bilans $ciekéw dla kanalizacji sanitarnej z catego budynku - w trakcie uzytkowania.
Bilans Sciekoéw w przypadku uzytkowanie cato$cioweqo budynku (sporadyczne sytuacje)

o Uzytkownicy: 4 , ilos¢ wody na jedno miejsce biurowe: 401/d

= 4*40l/d=160l/d

¢ Na cele porzadkowe:

» Powierzchnia ok. =230m2*1,5=345 I/d

SUMA: 160+345 =505 I/d

2) Prowadzenie kanalizacji sanitarne;j.

Kanalizacjg sanitarng sg odprowadzane $cieki bytowo-gospodarcze z wszystkich punktéw odbioru
tj. umywalek, miski ustepowej, zlewu. Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana wykonana z
rur PVC, kanalizacji wewnetrznej kielichowych. Wszystkie pofgczenia poszczegodlnych odcinkéw
nalezy wykonaé poprzez zastosowani trojnikéw badz kolan 45°. Przewody bedg prowadzone ze
spadkiem 2,0% w posadzce. Czes¢ krotkich odcinkéw, od przyboréw takich jak np. umywalka, do
odcinkdéw znajdujgcych sie w posadzce bedg prowadzone po Scianie. Prowadzenie przewoddéw
nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem. Odpowietrzenia - pion kanalizacji nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczy¢ wywiewkg. Nalezy je obudowac, ale przewidzie¢ miejsce na rewizje.

Rozmieszczenie przybordw, rozprowadzenie przewodow oraz srednice rur okreslono w czeéci
rysunkowej.

Dodatkowo z czesci garazowej zaprojektowano dwa odwodnienia liniowe. Zaprojektowano korytka
betonowe lub z polimerobetonu w rusztem zeliwnym o wytrzymatosci D400. Nie przewiduje sie
znacznych ilosci sciekow pochodzacych z tej instalacji. Aby zapobiegaé przedostaniu sie
jakichkolwiek substancji ropopochodnych do sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano separator
substancji ropopochodnych na zewnatrz budynku. Separator ten nalezy raz na pét roku poddawaé
kontroli zanieczyszczenia.

Instalacje poddac¢ badaniom szczelnosci oraz dokona¢ odbioru robdét instalacyjnych zgodnie z
"Warunkami technicznymi .... ", PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-92/B- 10735 ,Kanalizacja. Przewody

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

f) GAZOWYCH :
Nie dotyczy
g) ELEKTROENERGETYCZNYCH.

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc zainstalowana Pi = 29,93kW

Moc zapotrzebowana Pz=16,74 kW

Ukfad potgczeh TN-C-S

Napiecie instalacji: 230 / 400V AC

Ochrona dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym przez samoczynne
szybkie wytgczenie zasilania

Zakres prac elektrycznych dla catego zamierzenia budowlanego

WIz, rozdzielnice i przeciwpozarowy wytgcznik pradu

pomiar energii elektrycznej

instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego 230V AC
instalacja gniazd wtyczkowych 230/ 400 V AC

instalacja zasilania wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania

instalacja potgczen wyréwnawczych

instalacja odgromowa

ochrona przeciwporazeniowa

instalacja przeciwprzepieciowa
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Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej bedzie sie odbywat w ztgczu kablowo pomiarowym dostarczanym
przez dostawce energii elektrycznej.

Instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano zgodnie z normg ,Oswietlenie wnetrzowe” PN-EN
12464-1. W budynku nalezy zainstalowaé oprawy ktorych typy pokazano na zatgczonych rysunkach
instalacji elektrycznych. Instalacje o$wietlenia wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Przewody
prowadzi¢ pod tynkiem.

Przy prowadzeniu przewodéw nalezy zachowaé minimalne odlegtosci od innych instalacji zgodnie
z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” oraz zgodnie z normg N SEP —E-004 .

Do zatgczania oswietlenia nalezy zainstalowac faczniki 1-bieg, i $wiecznikowe. taczniki instalowac
na wysokosci 1,3m od poziomu podtogi. .

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nalezy przytaczy¢é do obwoddéw oswietlenia
podstawowego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinny posiadac aktualne certyfikaty CNBOP

Instalacja gniazd wtyczkowych 230/ 400V AC

W projektowanym budynku zaprojektowano gniazda wtyczkowe podtynkowe i natynkowe ktérych
typy i lokalizacje pokazano na zatgczonych planach instalacji elektrycznych.
Instalacje zasilania gniazd wtyczkowych wykona¢ zgodnie z zatgczonymi planami instalaciji
i schematami. Instalacje wykona¢ jako podtynkowg przy zachowaniu odlegtosci od innych instalacji
zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz zgodnie z normg N SEP —E-004 .
Wszystkie zainstalowane gniazda powinny posiada¢ styk ochronny.

Instalacja zasilania wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania

Nalezy wykonac zasilanie nizej wymienionych urzadzen

dwaoch jednostek zewnetrznych klimatyzacji

wentylatora odciggu spalin

ukfadu wentylacji sktadajgcej sie wentylatoréw nawiewnego i wywiewnego oraz nagrzewnicy
grzejniki elektryczne i podgrzewacz wody

Ze wzgledu na brak szczegétowych danych w branzy sanitarnej, nalezy przed wykonaniem zasilania
klimatyzacji zapozna¢ sie z kartami katalogowymi zakupionych urzadzen i sprawdzi¢ czy nie
posiadajg wiekszych wartosci mocy elektrycznych lub innych wartosci napie¢ znamionowych.
Zasilanie klimatyzatorow wykona¢ z osobnych obwodéw rozdzielnicy TE, zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

W celu umozliwienia sterowania odciggiem spalin w pom. garazu nalezy zainstalowa¢ dwie kasety
sterownicze wyposazone w przyciski star i stop oraz lampke sygnalizujgcg zatgczenie. Catos¢
poditgczy¢ zgodnie z zatgczonymi schematami. Przewody uktada¢ pod tynkiem.

Zatgczanie wentylacji nawiewno-wywiewnej bedzie sie odbywa¢ za pomocag kasety sterujgcej
instalowanej w pomieszczeniu sitowni. Do sterowania predkosciami obrotowymi wentylatoréw
zaprojektowano dwa regulatory obrotéw. Do sterowania pracg nagrzewnicy elektrycznej nalezy
zainstalowa¢ termostat pomieszczeniowy. Dodatkowo w celu zabezpieczenia nagrzewnicy przed
pracg gdy nie bedzie przeptywu powietrza, nalezy zainstalowa¢ w kanale wentylacyjnym presostat.
Potaczenie wykonac¢ zgodnie z DTR nagrzewnicy .

Zasilanie grzejnikow i podgrzewacza wody wykonaé zgodnie z planami instalacji i schematem
rozdzielnicy TE.

Instalacje wykonac¢ jako podtynkowa przy zachowaniu odlegtosci od innych instalacji zgodnie

z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz zgodnie z normg N SEP —E-004 .

Instalacja potaczen wyréwnawczych

W szatni nalezy zainstalowa¢ szyne potgczen wyréwnawczych ktérg poditgczy¢ do uziom
budynku. Potgczenie wykonac¢ tasmg stalowg ocynkowang 30x4mm.
Potgczeniami wyréwnawczymi objg¢ wszystkie metalowe dostepne elementy konstrukcyjne,
metalowe obudowy urzgadzen, metalowe rurociggi sanitarne oraz przewody ochronne PE
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w rozdzielnicy. Potgczenia z rurami wykonac¢ na typowe objemki z bednarki stalowej ocynkowanej z
zaciskiem srubowym, a inne przez przykrecenie do punktu uziemiajgcego. Po wykonaniu nalezy
sprawdzi¢ ciggto$¢ i pewnos¢ wszystkich potgczen.
Instalacje wykona¢ przewodami N2XH-J 16mm2 pt.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowag ochrone zastosowano szybkie samoczynne wylgczenie zasilania realizowane
przez wytgczniki nadmiarowo-pragdowe i roznicowoprgdowe. Przewody neutralne zasilajgce
odbiorniki znajdujgce sie za wytgcznikami réznicowoprgdowymi nie mogg by¢ uziemione. Przewody
ochronne nie mogg mie¢ za wylgcznikami bezposredniego lub posredniego potgczenia
z przewodem neutralnym. Instalacja z przewodami ochronnymi urzgdzenia zabezpieczanego
wytgcznikiem przeciwporazeniowym réznicowoprgdowym powinny by¢ izolowane od takich
przedmiotéw przewodzgcych, ktére w przypadku pojawienia sie na nich niebezpiecznego napiecia
dotykowego mogag pozostawac pod napieciem nawet wowczas, gdy wytgcznik przeciwporazeniowy
wylgczy urzgdzenie z sieci. W projektowanej instalacji wszystkie gniazda wtyczkowe posiadajg bolec
ochronny, a urzadzenia zacisk ochronny. Do potgczenia pomiedzy bolcem lub zaciskiem i
przewodem ochronnym PE na rozdzielnicy nalezy wykorzystaé trzecig lub pigtg zyte przewodu
zasilajgcego gniazdo wtyczkowe lub inne urzgdzenie odbiorcze. Instalacje wykonaé starannie i
zgodnie ze schematami.

Instalacja przeciwprzepieciowa
W celu ochrony instalacji przed przepieciami w rozdzielnicy TE nalezy zainstalowaé ochronniki
przeciwprzepieciowe typu B+C

Uwagi koncowe

1. Wszelkie  zmiany techniczne i  materialowe nalezy  kazdorazowo  uzgodnié¢
z inspektorem nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.

2. Przed rozpoczegciem prac uzgodni¢ szczegoty z wtascicielami kabli.

3. Catos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z normami PN-IEC, przepisami PBUE, wymogami
BHP obowigzujgcymi w budownictwie elektrycznym oraz ,Warunkami wykonywania i odbioru
robét budowlano-montazowych cz. V — Roboty elektryczne.

4. Wszystkie roboty na zewnatrz obiektéw (uziom, roboty kablowe) wykonywac¢ przed utozeniem
nawierzchni drog i chodnikow.

5. Przejscia kabli i przewodéw przez $ciany oddzielajgce strefy pozarowe powinny by¢
uszczelnione przy zastosowaniu przegrod ogniowych.

6. Po zakonczeniu rob6t wykonawca przeprowadzi pomiary opornosci uziemienia oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej: pomiar impedanciji petli zwarcia oraz pomiar ciggtosci przewoddéw
ochronnych i z czynnosci tych sporzadzi protokot pomiaréw i badan.

7. Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zaméwienia musza posiadaé aktualne
certyfikaty, atesty, Swiadectwa jakosci dopuszczajace do stosowania w budownictwie
polskim.

h) TELEKOMUNIKACYJNYCH;
nie dotyczy

i) PIORUNOCHRONNYCH,;

Instalacja odgromowa

Zwody poziome i przewody odprowadzajgce nalezy wykonaé z drutu stalowego ocynkowanego
8mm. Zwody poziome i przewody odprowadzajgce nalezy podtgczy¢ do projektowanego sztuczneo
uziomy fundamentowego. Rezystancja uziomu R<10Q.

j) OCHRONY POZAROWEJ;
W budynku nie projektuje sie instalacji i urzgdzen przeciwpozarowych

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI
WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI
ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI
URZADZEN.

1) PRZYLACZE WODNE.

1.1 Przytacze wodociggowe.
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Obiekt zasilany bedzie w wode dzieki zaprojektowanemu przylgczu wodociggowemu zgodnie z
Warunkami Technicznymi wydanymi przez EKO-SKARBIMIERZ . Wodocigg zewnetrzny ma $rednice
110mm, znajduje sie w drodze — dziatka gminna 520 ( uzgodnienie w trakcie). Zaprojektowane przytgcze
wykonane jest z PEHD32 SDR11. Wigczenia do sieci wykonac poprzez montaz nawiertaki typu NZW.
Nastepnie zastosowaé zasuwe odcinajgcg DN25. Trzpieh zaworu odcinajgcego wyprowadzi¢ nalezy do
skrzynki ulicznej oraz oznakowac jg czytelnie. Przytgcze prowadzone jest na gtebokosci 1,3-1,4 metra
ponizej terenu. Przed rozpoczeciem robo6t dokona¢ odkrywki.

Urzadzenie llosé gn(wz) gn(cwu) gn(oQ) pw
[sztuk.] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [kPa]
Ptuczka Zb. 1 1x0,13 - 0,13 50
Umywalka 2 2x0,07 2x0,07 0,28 100
Zlewozmywak 2 1x0,07 1x0,07 0,14 100
Natrysk 1 1x0,15 1x0,15 0,3 100
z 0,85

1.2 Przebieg przytacza wodociggowego.

Trasa przytacza przebiega po dziatce Inwestora , na ktérej znajdowac sie bedzie zaprojektowany
budynek, przebiega od budynku — przejscie pod $ciang fundamentowg w rurze ostonowej typu Arot
dn50, az do wyjscia ponad posadzke, nastepnie rura PEHD 32 poprowadzona jest po dziatce Inwestora.
Ostatni odcinek zaprojektowanego przytacza zlokalizowany jest na dzialce 520 — droga gminna.
Przytgcze wodociggowe prowadzone jest ze spadkiem w wodociggu. Tuz przed samy przytgczeniem
do istniejgcego wodociggu zainstalowa¢ nalezy zasuwe odcinajgcg DN25 z samoczynnym
odwodnieniem. Trzpien zaworu odcinajgcego wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej i oznakowac jg czytelnie
i trwale. Prace na terenie drogi gminnej nalezy zgtosi¢ do Wiasciciela Drogi przed rozpoczeciem.

1.3 Instalacja wewnetrzna.
Wewnetrzna instalacja wodociggowa wykonana bedzie z PE. Dla budynku zaprojektowano jeden
wodomierz giéwny na cele bytowo- gospodarcze.

Dobér wodomierza.

g =0,7 dm3/s'3,6 = 2,5 m3/h
Umowny przeptyw dla wodomierza: gw= 22,5 =5,0 m3/h
Dobrano wodomierz JS4klasy Smart + firmy Apador ktérego: DN= 20mm
e gn=4m3/h
e Strata ci$nienia na wodomierzu odczytana z nomogramu:16 kPa

Dobor filtra.

Dobrano filtr F76S firmy Honeywell z ptukaniem wstecznym o DN 20
Strata ci$nienia na filtrze odczytana z nomogramu producenta: 15 kPa

Dobér zaworu antyskazeniowego.

q=2,5 Yy

Dobrano zawér antyskazeniowy EA251 firmy DN 20

Dobér zasuwy do przytgcza.
Dobrano zasuwe kotnierzowg typu E z osprzetem DN 25.

1.4. Préba cisnieniowa.
Wymagania i badania przy odbiorze wodociggéw okreslone sg w normie PN-B-10725:1997.

Procedura préby

Cata procedura préby szczelnosci obejmuje faze wstepng zawierajgca okres relaksacji, potgczong z nig
probe spadku cisnienia i zasadniczg probe szczelnosci.

Faza wstepna
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Pomysine zakonczenie fazy wstepnej jest warunkiem wstepnym dla przeprowadzenia zasadniczej
préby szczelnosci. Celem fazy wstepnej jest uzyskanie odpowiednich warunkéw poczatkowych
testowanego uktadu, ktére zalezg od cisnienia, czasu i temperatury.

Nalezy unika¢ wszelkich btedéw, ktére mogtyby wptyng¢ na wynik zasadniczej proby szczelnosci. W
zwigzku z tym wstepng prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ nastepujgco:

e po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢é cisnienie do poziomu cisnienia
atmosferycznego i przez co najmniej 60 min pozwoli¢ na relaksacje naprezen w rurociggu, aby
unikng¢ wstepnych naprezen pochodzacych od cisnienia wewnetrznego; zabezpieczy¢ rurociag
przed wtérnym zapowietrzeniem;

e po uptywie okresu relaksacji nalezy szybko (nie dtuzej niz 10 minut) i w sposob ciggly podniesé
ciSnienie do poziomu STP (ang. System Test Pressure oznacza ciSnienie probne;
STP=1,5xPN). W przypadku rury SDR11 o dobranej srednicy PN wynosi 12,5. Utrzymywac
ciSnienie STP przez 30 minut przez dopompowywanie wody w sposéb ciagty lub z krétkimi
przerwami. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowg inspekcje rurociggu aby
zidentyfikowa¢ ewentualne nieszczelnosci;

e przez okres 1 godziny nie pompowa¢ wody pozwalajgc badanemu odcinkowi na rozcigganie sie
na skutek lepkosprezystego peizania;

e na koniec fazy wstepnej zmierzy¢ poziom cisnienia w rurociggu.

W przypadku pomysinego zakohczenia fazy wstepnej nalezy kontynuowac procedure testowg. Jezeli
cisnienie spadto o wiecej niz30% STP, to nalezy przerwac¢ faze wstepng i obnizy¢ cisnienie wody w
badanym odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiernego spadku cisnienia zapewni¢ wtasciwe
warunki testu (przyczyng moze by¢ np. zmiana temperatury, istnienie nieszczelnosci). Ponowne
przeprowadzenie proby mozliwe jest po co najmniej 60-cio minutowym okresie relaksacji.

2) PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.
2.1 Przylacze kanalizacyjne.

Przytagcze zostanie wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez PWiK w Brzegu.
Zdecydowano sie na wpiecie do istniejgcej studni kanalizacyjnej o rzednych 133,19/131,33. Wpiecie do
kinety jako szczelne. Przed robotami dokona¢ odkrywki studni. Jesli studnia jest zbiorcza to podigczy¢
do kinety, jesli nie nalezy dokona¢ wymiany studni na zbiorcza.

2.2 Przebieg przytacza kanalizacyjnego.

Z budynku odprowadzone sg $cieki przewodem kanalizacji grawitacyjnej PVC 160 ze spadkiem 2%. Z
czesci garazowej odprowadzone zostang Scieki z wpustéw podtogowych dlatego zaprojektowano
separator substancji ropopochodnych dn1000. Drugie wyjscie kanalizacji z budynku jest z czesci
socjalnej, zgodnie z rysunkiem . Nastepnie prowadzony jest rurocigg PVC 1600 ze spadkiem 2% w
terenie zielonym. Kolejny odcinek przytgcza kanalizacyjnego poprowadzony jest po dziatce 534/1
nalezgcej do Gminy ( uzgodnienie w trakcie) . Poniewaz na dzialce ten zlokalizowany jest garaz —
,blaszak” nalezy go albo oming¢ tak jak na PZT lub sprébowac¢ wykonaé przekop wewnatrz garazu
(dlatego, ze jest tam mniej uzbrojenia). Odcinek od studzienki S3 do istniejgcej studni kopa¢ recznie ze
wzgledu na duzg ilo$¢ uzbrojenia. Wigczenie do sieci nastgpi do istniejagcej studni pod nadzorem PWiK.
Jesli studnia jest zbiorcza mozna jg wykorzystac, jesli nie nalezy dokonaé wymiany.

2.3. Technologia wykopu.

Minimalna szeroko$¢ wykopu winna byé co najmniej 0,30 m z kazdej strony wigksza niz zewnetrzna
Srednica rury. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych oraz przepisami BHP. Dno wykopu winno byé wykonane ze
spadkiem okreslonym w projekcie technicznym, wyréwnane i pozbawione elementéw o ostrych
krawedziach i takich, ktérych rozmiary przekraczajg 60mm. Jezeli warunki gruntowe i warunki
obcigzenia wskazujg na koniecznos¢ wzmocnienia podfoza, to moze by¢ ono wykonane w postaci fawy
zwirowej o wysokosci ok. 20cm. Na dnie wykopu nalezy wysypac¢ warstwe podsypki o grubosci ok. 10cm
Z nie zmrozonego materiatu o ziarnistosci ponizej 20mm nie zawierajgcego ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu. Jezeli lokalny grunt spetnia te wymagania, to nie ma potrzeby stosowania
podsypki. Obsypke rury nalezy wykonywac warstwami o grubosci 10-30cm do wysokosci co najmniej
30cm powyzej wierzchu rury. Materiat stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same wymagania co
materiat na posypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on by¢ zastosowany do
wykonania obsypki.
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Pierwsza warstwa obsypki winna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze zwréceniem
uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku rury z podsypka (tzw. pachwin). Przy
zageszczaniu tej warstwy nalezy uwazac, aby nie spowodowaé podniesienia sie rury. Po zakohczeniu
obsypki rurociggu (przykrycie wierzchu rury min. 30cm) pozostata przestrzen wykopu winna by¢
wypetniona do poziomu terenu lub okreslonej w projekcie rzednej w taki sposéb i takim materiatem,
ktére zapewnig odpowiednig nosnos¢ dla zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W
wielu przypadkach do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementow
(np. kamieni) o rozmiarach powyzej 300mm. W terenach zielonych zageszczanie zasypki nie jest
konieczne.

Zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika , pod zbiornik przepompowni nalezy wykona¢ podsypke
piaskowo-cementowg o grubosci 15cm . W $cianach i na dnie wykopu nie moga znajdowac sie
kamienie, korzenie ani inne przedmioty twarde . Studzienki nalezy montowa¢ w suchym wykopie. W
przepadku wystepowania wody gruntowej wykop nalezy odwodnic.

Wody opadowe.

Dla zaprojektowanego obiektu wykonana zostanie podziemna instalacji deszczowa wraz z przytgczem
PVC 200. Instalacja zostanie wtgczona do kanalizacji deszczowej (Wtasnos¢ Gminy) to wyznaczone
studzienki o rzednych 133,34/132,66. Wigczenie dokona¢ do kinety studni kanalizacyjnej. Woda
odprowadzana bedzie z dachu oraz z czesci terenu utwardzonego ( w zaleznosci od profilu utwardzenia,
do obliczeh zatozono powierzchnie miejsc parkingowych oraz potowe placu utwardzonego, chodniki
odwodnione w teren zielony). Aby odprowadzi¢ wode deszczowg oraz wody roztopowe z utwardzenia
zaprojektowano odwodnieni linowe betonowe w rusztem zeliwnym D400 do zabudowy zewnetrznej.
Odwodnieni wyposazone ma by¢ w studzienke zbiorcza.

3) PRZYLACZE GAZOWE.
Nie dotyczy

4)WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE.

Zasilanie budynku w energie elektryczng zostanie zrealizowane na podstawie warunkoéw technicznych
przytgczenia do sieci Tauron Dystrybucja s.a..

Wiz, rozdzielnice i przeciwpozarowy wylacznik pradu

Projektowany budynek nalezy przytgczy¢é w ztgczu kablowo-pomiarowym instalowanym przez
dostawce energii elektrycznej. Pomimo kubatury budynku ponizej 1000m3, dla zwiekszenia
bezpieczenstwa pozarowego, nalezy zainstalowa¢ certyfikowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu
typu CX 2004 PWP/UW (bez kontroli) In=100A (lub réwnowazny). Wytgcznik posadowi¢ w obudowie
wolnostojgcej na fundamencie w miejscu wskazanym na PZT.

Projektowany wlz nalezy wykonaé¢ kablem YKY 4x35mm2 uktadanym w ziemi. Od strony
projektowanego budynku kabel podtagczy¢ do przeciwpozarowego  wylgcznik  pradu.
Od przeciwpozarowego wytgcznika pradu, nalezy doprowadzi¢ do rozdzielnic gtéwnej budynku wiz typu
N2XH-J 4x35. W rozdzielnicy TE rozdzieli¢ zyte PEN na N i PE. Miejsce rozdziatu uziemic.

Na zewnatrz kable uktadac¢ w ziemi na gtebokoéci 0,7m. W budynku projektowany wiz utozyé w rurze
ostonowej w posadce. Przy wejsciu kabla do budynku, kabel zabezpieczyé przepustem
z rury ochronnej i skierowa¢ pod katem ze spadkiem na zewnatrz oraz zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wilgoci. Rozdzielnice wykonaé jako natynkowg modutowa.

Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej bedzie sie odbywat w ztgczu kablowo pomiarowym dostarczanym przez
dostawce energii elektrycznej.

Uktadanie kabla w ziemi

Kabel uktada¢ w ziemi zgodnie z PZT. W miejscach skrzyzowan z instalacjami podziemnymi, dojazdem
i dojsciem do budynku kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej DVK 75. Uktadanie kabla powinno by¢
wykonane w sposob wykluczajgcy jego uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Kabel
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm, linig falistg
z zapasem okoto 3% dtugosci wykopu. Nie nalezy uktada¢ kabla bezposrednio na dnie wykopu
kamiennego lub w gruncie, ktéry mogtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.
Kabel nalezy zasypywa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego
gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie przykryé folig z tworzywa sztucznego
( koloru niebieskiego ). Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosié co najmniej 25cm, szerokos¢ folii nie
mniej niz 20cm.
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Gtebokos¢ utozenia kabla nn w gruncie wynosi 0,7m .
W przypadku pojawienia sie kolizji projektowanego kabla z innymi instalacjami podziemnymi, nalezy
zachowa¢ odlegtosci podane w normie N SEP-E-004.”

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHINCZNYCH W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO UZYTKOWA,.

Nie Dotyczy.
10.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI:

Zgodnie z zalgcznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane projektowany
jednokondygnacyjny budynek garazu z dwoma miejscami postojowymi dla samochodéw Ochotniczej
Strazy Pozarnej z czescig socjalng zakwalifikowano do kategorii obiektu budowlanego XVII- budynki
handlu, gastronomii i ustug. Powierzchnia zabudowy budynku 252,39 m2, powierzchnia uzytkowa
budynku 220,10 m2. llo$¢ kondygnacji budynku 1 — nadziemna.

Zgodnie z § 8 obowigzujgcych W.T. w celu oceny wymogdéw technicznych i uzytkowych budynek
objety opracowaniem z uwagi na wysokos¢ zakwalifikowano do grupy budynkéw Niskich [N]. Wysokosé
catkowita budynku do attyki wynosi 6,38 m.

INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY
OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN:

Zgodnie § 209. 3. [W.T.] Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa pozarowego dla budynku garazu
bedgcego jedng strefg pozarowg, okreslano jako PM.

Zgodnie § 212. 1. [W.T.] wymagana klasa odpornosci pozarowej, dla budynku garazu, niskiego z
gestoscig obcigzenia ogniowego do 500 [MJ/m?] zaliczonego do kategorii PM, wynosi "D".

Dla pomieszczen w czeéci socjalnej Scisle powigzanych z obstugg garazu nie ma koniecznosci
wydzielenia odrebnej strefy pozarowej. Nie mniej jednak rozwigzania materiatowe w czesci socjalne;j
przyjeto jak dla strefy zagrozenia Iludzi ZL |Ill. Zgodnie §212.1. [W.T.] dla budynku
jednokondygnacyjnego niskiego, zakwalifikowanego do strefy zagrozenia ludzi ZL 1l wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest "C". Zgodnie § 212.3. dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci
pozarowej w budynkach wymienionych w ponizszej tabeli do poziomu w niej okreslonego tj. dla budynku
niskiego, jednokondygnacyjnego, zakwalifikowanego do strefy zagrozenia ludzi ZL Il obnizono z ,C” do
»D”.

W budynku przebywaé bedzie jednoczesnie [ponizej 2 godzin] 2-4 osdéb — strazakoéw. Osobami
uprawnionymi do przebywania w budynku sg strazacy z Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lipkach.

CHARAKTERYSTYKE ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE
MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW
PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH;

Za materialy niebezpieczne pozarowo — uznaje sie zgodnie z przepisami nastepujgce materiaty
niebezpieczne:

a) gazy palne,

b) ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C),

c) materiaty wytwarzajgce w zetknieciu z wodg gazy palne,

d) materiaty zapalajgce sie samorzutnie na powietrzu,

e) materialy wybuchowe i pirotechniczne,

f) materiaty ulegajgce samorzutnemu rozkfadowi lub polimeryzaciji,

g) materiaty majgce sktonnosci do samozapalenia,

h) materiaty inne niz w/w jesli sposdb ich sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania moze
spowodowac powstanie pozaru;

W budynku beda przechowywane w specjalnie wyznaczonych miejscach w szczelnych i zamknietych
kanistrach ciecze palne: benzyna do sprzetu np. pita motorowa, agregat prgdotwérczy itp.

INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO:
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Ze wzgledu na sposob uzytkowania i przeznaczenie obiektu gesto$¢ obcigzenia ogniowego przyjeto
do 500 [MJ/m?].

OCENE ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH;
= Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ
| STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

= Gléwna konstrukcja nosna [wymagana - R30] - Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw
silikatowych o grubosci 24,0 cm na zaprawie cienkowarstwowej lub zwyktej. Wszystkie Sciany
obustronnie otynkowane.

» Konstrukcja dachu [bez wymagan]- konstrukcja stropodachu w catosci wykonana jako zelbetowa
typu filigran o grubosci 18,0 cm.

= Stropy [wymagana REI 30] j.w.

= Sciana zewnetrzna, [wymagana EI 30] $ciany zewnetrzne wykonane z z bloczkéw silikatowych o
grubosci 24,0 cm na zaprawie cienkowarstwowej lub zwyklej. Wszystkie Sciany obustronnie
otynkowane.

= Sciany wewnetrzna [bez wymagan] - $ciany wewnetrzne murowane z bloczkéw silikatowych o
grubosci 12,0 cm. Sciany obustronnie tynkowane.

* Przekrycie dachu [bez wymagan] - Pokrycie dachu zaprojektowano w jednym systemie np. firmy
swisspor. Projektowane pokrycie stropodachu ukiadane na podiozu betonowym zapewnia
wymagang klase odpornosci ogniowej RE 30.

STREFY POZAROWE | ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE.
Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg PM o powierzchni 220,10 m2.
DROGI EWAKUACYJNE

= Zgodnie z § 236. 4. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz
budynku.

= Zgodnie z § 237. 3. z pomieszczen znajdujgcych sie w budynku, od najdalszego miejsca, w ktérym
przebywajg ludzie, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng jest zapewnione przejscie,
zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym", o diugosci nieprzekraczajacej: w strefach pozarowych PM,
0 obcigzeniu ogniowym nieprzekraczajgcym 500 MJ/m2, w budynku o wiecej niz jednej kondygnacji
nadziemnej oraz w strefach pozarowych PM w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez
wzgledu na wielko$¢ obcigzenia ogniowego - 100 m.

= Zgodnie z § 238 w budynku nie ma pomieszczeh z ktérych nalezy zapewni¢ co najmniej dwdch wyjsé
ewakuacyjnych.

= Zgodnie z § 239. 1.tgczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczenia, wynosi min. 0,9 m.

= Zgodnie z § 241. 1. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej
wymagang dla $cian wewnetrznych

= Zgodnie § 242. 1. Minimalna szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych na danej kondygnacji nie
powinna by¢ mniejsza niz - 1,4m. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob. Szerokos¢
projektowanego korytarza wynosi¢ bedzie 1,3 m.

OSWIETLENIE AWARYJNE.

Zgodnie z § 181. 3. 2) obowigzujgcych W.T. oswietlenie awaryjne powinno by¢ stosowane na
drogach ewakuacyjnych os$wietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym dla budynkow.

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

Zgodnie z §271 w zakresie usytuowania $cian zewnetrznych budynku wzgledem $cian zewnetrznych
budynkéw sgsiadujgcych, projektowany budynek zostat usytuowany na terenie dziatki nr 535, w sposéb
umozliwiajgcy zachowanie prawidtowych odlegtosci miedzy Scianami zewnetrznymi budynkow, zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi.
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Odlegtosc¢ projektowanego budynku do istniejgcego obiektu budowlanego [hala sportowa - namiotowa]
na terenie dziatki nr 534/3 wynosi 8,15 m.

Odlegtosc¢ projektowanego budynku do istniejgcego obiektu budowlanego [wiata] na terenie dziatki nr
536/2 wynosi 9,35 m.

Odlegtos¢ projektowanego budynku do istniejgcej najblizszej zabudowy [budynek mieszkalny z
budynkami gospodarczymi] na terenie dziatki nr 537 wynosi ponad 40,0 m.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz (Uchwata nr
XXI1/163/21 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25.03.2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, teren na ktérym usytuowana zostata sasiednia
dziatka nr 537 potozony zostat na obszarze oznaczonym dwoma réznymi symbolami 6MNU - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna z ustugami oraz 3U - teren zabudowy ustugowej. Aby usytuowanie
projektowanego budynku — 3,0 m od granicy dziatki 537 nie ograniczato w przysztosci zabudowy terenu
dziatki 537 oznaczonego symbolem 3U, Sciana budynku zostata zaprojektowano jako $ciana
oddzielenia przeciwpozarowego. Patrz rysunek PZT.

SPOSC')B’ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, A W
SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ,
ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ:

Instalacje elektryczne: wg opisu branzy elektrycznej.

Instalacje wody uzytkowej — nie wymagajg zabezpieczenia przeciwpozarowego
Ogrzewanie: - instalacje c.o nie wymagajg zabezpieczenia przeciwpozarowego
Wentylacji mechanicznej — nie wymagajg zabezpieczenia przeciwpozarowego
Odgromowa - wg opisu branzy elektrycznej

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH.

Zgodnie z § 19. 1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. z dnia 22 czerwca 2010 r. - Wersja od: 29 stycznia 2019r.) nie ma koniecznosci stosowania
wewnetrznych hydrantéw 25 oraz innych urzgdzen przeciwpozarowych.

WYPOSAZENIE BUDYNKU W GASNICE:

W czesci garazowej zaprojektowano dwie gasnice A,B,D po 2kg masy srodka gasniczego kazda. W
czesci socjalnej zaprojektowano jedng gasnice 2kg masy srodka gasniczego. Gasnice dobra¢ dobrano
do gaszenia grup pozaréw mogacych wystgpi¢ w budynku.

11.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Zatgczona do niniejszego projektu technicznego

Brzeg 30.04.2024.
Opracowali:

BRANZA KONSTRUKCYJNA

mgr inz. Jacek Balinski

Uprawnienia do projektowania nr ewid. DOS/0247/PBKb/17
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j,

BRANZA SANITARNA

mgr inz. Katarzyna Wolanska-Sawicka
Uprawnienia do projektowania, nr OPL/1203/pbs/15
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie: sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Piotr Palma

Uprawnienia nr 176/D0OS$/15 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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