PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI
1. DANE OGOLNE
Rodzaj obiektu: Budynek garazowy z czescia socjalng

Projektowana Lipki, gm. Skarbimierz, powiat brzeski
lokalizacja budynku:

2. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

Projektowany budynek zlokalizowany zostanie w miejscowosci Lipki w gminie Skarbimierz
w wojewddztwie opolskim. Dla danej lokalizacji do obliczen konstrukcyjnych przyjeto obciazenie $niegiem jak dla |
strefy $niegowej, obcigzenie wiatrem jak dla | strefy wiatrowej oraz ustalono umowng gtebokos¢ przemarzania
gruntu réwng h,=0,80 m. Obliczenia konstrukcji wykonano w zakresie sprezystym metodg stanow granicznych.

Przyjete parametry materiatow konstrukcyjnych:

Beton konstrukcyjny:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fe = 13,33 MPa, fa = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p =25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa ~ dg =8 mm

Wilgotno$¢ Srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Stal zbrojeniowa:
Klasa stali A-IlIN (B500SP) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fx = 550 MPa

Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5mm

— nominalna grubos¢ otulenia elementy zelbetowe nadziemia Cnom =20 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia dla spodu i boku fundamentéw Cnom =50 mm

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTU - OPINIA GEOTECHNICZNA
3.1 Warunki gruntowe

Do celéw projektowych przyjeto, ze warunki gruntowe i wodne w podtozu projektowanego budynku sg
proste, a uktad warstw geotechnicznych w podtozu budowlanym pozwala na bezposrednie posadowienie obiektu.
Do obliczen przyjeto dopuszczalng wartos¢ obcigzenia gruntu na poziomie 200 kPa (jak dla piaskdw gliniastych
w stanie migkkoplastycznym 1.=0,30). W przypadku stwierdzenia gorszych parametréw podioza gruntowego
(wzgledem przyjetych do obliczen) nalezy powiadomi¢ kierownika budowy i projektanta w celu weryfikacji obliczen
i sposobu posadowienia projektowanego obiektu budowlanego.

3.2 Okreslenie kategorii geotechnicznej

W oparciu 0 przyjete zatozenia, schemat konstrukcji projektowanego budynku oraz na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych rozpatrywany obiekt zaliczono do
[ kategorii geotechnicznej.

3.3 Wnioski

Warunki gruntowe panujace w podtozu przyjeto jako proste, a obiekt zaliczono do I-szej kategorii
geotechnicznej. Budynek posadowiony bedzie bezposrednio za pomoca tradycyjnych faw i stép fundamentowych,
w warstwie gruntéw rodzimych. Doktadny, projektowany poziom posadowienia podano w czesci rysunkowej
opracowania.



Podczas prowadzonych prac konieczny jest staty nadzér geologiczny na obiekcie i monitorowanie odkrytych
warstw podtoza gruntowego, sprawdzanie stopnia zageszczenial/plastycznosci, intensywnosci ewentualnych
sgczen wod gruntowych. W przypadku zaistnienia zjawisk nie ujetych w dokumentacji geologicznej, uchwycenia
warstw nienosnych, itd., nalezy powiadomi¢ nadzor autorski celem podjecia dziatah zaradczych w zakresie
projektowym dla budynku.

Nie wolno dopusci¢ do rozluznienia gruntu rodzimego pod fundamentami budynku. Rozluznione, rozmyte
partie gruntu nalezy wymieni¢ gruntem zageszczonym do 1d=0.7 lub zastgpi¢ chudym betonem.

Przed przystapieniem do betonowania fundamentéw wykop fundamentowy musi odebra¢ uprawniony
geolog i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy stan podioza gruntowego. Warstwy izolacyjne fundamentow
i §cian fundamentowych, posadzki na gruncie zgodnie przedstawiono w projekcie architektonicznym.

Wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg opadowg, a roboty ziemne
i fundamentowe zaleca sie przeprowadza¢ w okresie suchym przy niskich stanach wéd gruntowych.

W przypadku zmiany obcigzen fundamentoéw (zmiana materiatu $cian, zmiana schematu konstrukcyjnego,
itp.) lub lokalizacji obiektu nalezy powt6rnie przeanalizowa¢ jego posadowienie.

4. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
4.1 Konstrukcja budynku - informacje ogdlne

Konstrukcje budynku zaprojektowano jako tradycyjna, murowang o mieszanym uktadzie no$nym z
uktadem usztywniajacych trzpieni zelbetowych zwienczonych pozioma tarczg zelbetowg, tj. stropem zelbetowym
typu ,Filigran”. Posadowienie budynku wykona¢ jako bezposrednio za posrednictwem taw i stép zelbetowych.

4.2 Fundamenty

Posadowienie budynku wykonac za posrednictwem faw i stop zelbetowych, rozmieszczonych zgodnie z
rysunkiem konstrukcji fundamentéw.

Konstrukcje fundamentéw wykonaé z betonu klasy C20/25 W8 i stali zbrojeniowej klasy A-IlIN B500SP.
Zachowac¢ otuling zbrojenia fundamentéw — 5 cm. Sposdb zbrojenia taw i poszczegoinych stép fundamentowych
wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Fundamenty izolowac zgodnie z projektem architektury.

4.3 Sciany nosne oraz stupy zelbetowe i trzpienie usztywniajace

Sciany nosne budynku wykona¢ z bloczkéw wapienno-piaskowych (silikatowych) gr. 24 cm klasy min. 15
MPa na systemowym kleju cieptochronnym. Przy wznoszeniu $cian nalezy stosowac sie do technologii i zalecen
wykonawczych producenta materiatu. Sciany zewnetrzne dociepli¢ zgodnie z projektem architektury.

W okreslonych na rysunkach miejscach wykonac trzpienie i stupy zelbetowe przenoszace obcigzenia
skupione i usztywniajace konstrukcje budynku. Trzpienie zelbetowe, w ptaszczyznie Scian, taczyé z murem na
strzepia zapewniajac wzajemna wspotprace Sciany z elementem Zelbetowym. Sposéb zbrojenia trzpieni i stupdw
pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Konstrukcje trzpieni i stupow Zelbetowych wykonac z betonu klasy
C20/25 i stali zbrojeniowej klasy A-IlIN BS00SP. Zachowa¢ otuling zbrojenia — 2 cm.

4.4 Stropodach oraz wience i belki zelbetowe

Stropodach nad przyziemiem budynku wykona¢ w konstrukcji zelbetowej, zespolonej z prefabrykowanych
ptyt stropowych typu Filigran. Ostateczny uktad ptyt, grubos$¢ stropéw oraz sposéb ich zbrojenia zostanie okreslony
przez dostawce konstrukcji stropu w projekcie wykonawczym.

W poziomie stropdw wykona¢ wiefice Zelbetowe prowadzone nieprzerwanie przez wszystkie $ciany
konstrukcyjne zachowujac ciagto$¢ zbrojenia w narozach oraz przy wieficach posrednich. W wiericach stropu nad
parterem kotwic zbrojenie startowe trzpieni zelbetowych konstrukcji Scian attyki.

Uzupetnieniem konstrukcji stropodachu sa monolityczne belki Zzelbetowe, ktére nalezy betonowaé
wspdlnie z konstrukcjg stropu. Uklad belek przedstawiono na odpowiednich rysunkach konstrukcyjnych.
Do wykonania konstrukcji stropu stosowac beton klasy C20/25 i stal zbrojeniowa klasy A-IlIN B500SP. Otulina
zbrojenia elementéw zelbetowych — 2 cm.



4.5 Nadproza $cienne

Nadproza nad wskazanymi otworami drzwiowymi i okiennymi wykona¢ jako prefabrykowane, zelbetowe
z belek ,L-19” dla écian no$nych. Wybrane nadproza wykonaé¢ jako Zelbetowe, monolityczne. Uktad i rodzaj
nadprozy - zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

4.6 Konstrukcja $cian attyki

Murowane sciany attyki usztywni¢ trzpieniami zelbetowymi w rozstawie okreslonym na odpowiednim
rysunku. Sciany zwienczy¢ wiencem zelbetowym prowadzonym nieprzerwanie, zachowujac ciggtos¢ zbrojenia
w narozach. Szczegdty konstrukciji — patrz cze$¢ rysunkowa. Stosowac beton klasy C20/25 i stal zbrojeniowa klasy
A-1lIN B500SP. Otulina zbrojenia elementéw Zelbetowych — 2 cm.

5. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE
Nadproza i belki Zelbetowe — belki swobodnie podparte, jedno lub wieloprzestowe.

Strop zelbetowy nad parterem (stropodach) — ptyta zelbetowa, krzyzowozbrojona (dwuprzestowa)

6. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Wyniki obliczen przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych w postaci:

e sposobu zbrojenia (Srednie i iloS¢ wktadek zbrojeniowych) oraz wymiaréw gabarytowych elementéw
zelbetowych,

e wielkoSci taw i stop fundamentowych,

e przyjetych klas betonu i stali.

7. UNAGI KONCOWE

Obiekt nalezy wykonywac i montowaé przy udziale srodkéw, ktore zapewniajg osiagniecie projektowanej
wytrzymatosci i stateczno$ci uktadu geometrycznego i wymiardw oraz mozliwosci uzytkowania konstrukcii.
Statecznos¢ konstrukcji i kazdej jej czeSci powinna byC zapewniona we wszystkich fazach transportu
i montazu. Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osob o kwalifikacjach odpowiednich dla
wykonywania tego typu prac oraz zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i zasadami BHP.
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