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RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU TRZPIEN T2-2.1 - KONSTRUKCJA TRZPIEN T2-2.2 - KONSTRUKCJA
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UWAGI WYKONAWCZE:

- trzpienie taczy¢ ze $cianami na strzepia zapewniajac wzajemne zazebienie elementu zelbetowego z murem;
- w narozach wieficow stosowa¢ dodatkowe zbrojenie ucigglajace zbrojenie podtuzne - zgodnie z rysunkiem szczegétu,
- konstrukcja stropu wg odrebnego opracowania wg dostawcy stropu "Filigran”
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5 o MATERIALY: UWAGI:

1. Przed przystapieniem do prac wykonawczych podane w projekcie wymiary sprawdzi¢ na budowie,
\ S Beton C20/25 2. Rysunek rozpatrywa¢ wspélnie z pozostatymi rysunkami branzowymi oraz z opisem technicznym,
Rys. K-3 - wykaz pretéw stali zbrojeniowej Otulina 2¢m 3. Ewentualne watpliwosci wyjasni¢ z projektantem.
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]| Stal = = =
. . .. - - - sbrojeniowa A-IIIN B500SP Pracownia Architektoniczna
Nr |Srednica| Dtugos$é¢ pretéw w | elementéw | catkowita B500SP Adriana Moson ArchWiz-Studio
[mm] [em] 1 elemencie pretéw a6 | 12 ul. Piastowska 3/3 ,49-300 Brzeg I
TZ-2.1iTZ-2.2 (razem) - wykona¢ 33 szt. tel. 668-171-872, 602-177-272 ] ] ] ]
1 12 144 4 33 132 190,08 NIP: 747-166-96-28 mail: biuro@archwiz-stuio.pl www: archwiz-studio.pl
2 6 89 5 33 165 146.85 INWESTYCJA: Budowa budynku garazu dwustanowiskowego dla samochodow
" ‘ Ochotniczej Strazy Pozarnej, z sitownia wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
Wieniec WZ-2.1 (L=7500 cm) - wykona¢ 1 szt. AORES
Lipki, ul. Spokojna, dz. nr 535, gm. Skarbimierz

2 6 89 301 1 301 267,89 INWESTYCJI: jedn. ewid. 160102_2 Skarbimierz, obreb 0102 Lipki

3 12 7500 4 1 4 300,00

4 12 120 48 1 48 5760 INWESTOR: Gmina Skarbimierz

4 ul. Parkowa 12, Osiedle Skarbimierz, 49-318 Skarbimierz
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m]| 414,8 5477
STADIUM: PROJ. TECHNICZNY KONSTRUKCJI ien: is:
Masa 1 m preta ka/m]| 0222 | o888 Nr uprawnien: Podpis:
. - - PROJEKTANT: mgr inz. Jacek Balifiski DOS/0247/PBKb/A7
Masa pretéw wg srednic [kal 92,1 486,4 specjalnosé i zakres: konstrukcje budowlane
Masa pretéow wg gatunkéw stali [kal 578,5 N .
Masa catkowita [kl 579 NAZWARYS. KONSTRUKCJA STROPODACHU ' ’Vs”}"( ”:-;
Zestawienie ma charakter orientacyjny i kazdorazowo winno by¢ zweryfikowane SKALA: 1:100/25 | Data opracowania: 30 kwiecien 2024




