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1. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych podane w projekcie wymiary sprawdzić na budowie,
2. Rysunek rozpatrywać wspólnie z pozostałymi rysunkami branżowymi oraz z opisem technicznym,
3. Ewentualne wątpliwości wyjaśnić z projektantem.

UWAGI:

MATERIAŁY:
Beton C20/25

Stal
zbrojeniowa A-IIIN B500SP

Otulina 2 cm

INWESTYCJA:

INWESTOR:

Nr uprawnień:

Pracownia Architektoniczna
Adriana Mosoń ArchWiz­Studio
ul. Piastowska 3/3 ,49-300 Brzeg
tel. 668-171-872, 602-177-272
NIP: 747-166-96-28 mail: biuro@archwiz-stuio.pl    www: archwiz-studio.pl

PROJEKTANT:
Podpis:

ADRES
INWESTYCJI:

Nr rysunku:

SKALA:

NAZWA RYS.:

STADIUM: PROJ. TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Data opracowania: 30 kwiecień 2024

Budowa budynku garażu dwustanowiskowego dla samochodów
Ochotniczej Straży Pożarnej, z siłownią wraz z infrastrukturą towarzyszącą

DOŚ/0247/PBKb/17mgr inż. Jacek Baliński
specjalność i zakres: konstrukcje budowlane

Lipki, ul. Spokojna, dz. nr 535, gm. Skarbimierz
jedn. ewid. 160102_2 Skarbimierz, obręb 0102 Lipki

NADPROŻA NŻ­1.2 oraz NŻ­1.3

Gmina Skarbimierz 
ul. Parkowa 12, Osiedle Skarbimierz, 49-318 Skarbimierz 

K­61:25

NADPROŻE NŻ­1.2 ­ KONSTRUKCJA
wykonać 3 szt.

skala 1:25

NADPROŻE NŻ­1.3 ­ KONSTRUKCJA
wykonać 1 szt.

skala 1:25

24

2 NrW1 L=8800

24

+ 5,92 lub + 4,32

NrW2 co 25 cm
szt. 353

WIENIEC WŻ­1.1 ­ KONSTRUKCJA
wykonać  ~88 mb

skala 1:25

NrW2  Ø6  l=8920

20

5

60

Dodatkowe zbrojenie kotwiące:
3 NrW3 górą, 3 NrW3 dołem;
łącznie 6 prętów NrW3 / naroże

NrW3 - #12
L=120

60

Zbrojenie podłużne wieńców
- zgodnie z rys. szczegółu

SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA WIEŃCÓW W NAROŻU
skala 1:25

2 NrW1 L=8800

Strop żelbetowy "FIligran"

56,00281

3441612
Nadproże NŻ-1.2 - wykonać 3 szt.

4,4211
28200611

4
20,6463

21103614

123 41,28
23441213

1

150,3090190

128
Nadproże NŻ-1.1 - wykonać 1 szt.

212 7,42
16787

994
212 6,08

4421210

11111 109,34
304129

3

57,6048
571,4150,3443,4[m]Długość całkowita wg średnic

314,17353
14812012W3

98,8

Masa prętów wg gatunków stali
62,6155,9507,459,4

[kg]
884[kg]Masa całkowita

883,7

0,3950,222[kg/m]Masa 1 m pręta
25,4

0,888
98,4[kg]Masa prętów wg średnic

2,4661,578

1

6,5641
992616

64,8963

41641215
Nadproże NŻ-1.3 - wykonać 1 szt.

1

352,0041
353896W2

8,289

4880012W1
Wieniec WŻ-1.1 (L=8800) - wykonać 1 szt.

371

31334420
4

10,32
21230420

3
6,08

20
212364

126
7,28

212448
125

8,96

2

Nr
Długość całkowita [m]Liczba [szt.]

Średnica B500SPcałkowitaelementówprętów wDługość

151149161 5 57,45

prętów1 elemencie[cm][mm] Ø6
BŻ-1.1 - wykonać 1 szt.

Ø20Ø16Ø12Ø8

Rys. K-5 i K-6 - wykaz prętów stali zbrojeniowej

Zestawienie ma charakter orientacyjny i każdorazowo winno być zweryfikowane


