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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Na podstawie art. 34 ust 3d. pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, podpisani ponizej
projektanci o$wiadczajg, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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GARAZU DWUSTANOWISKOWEGO DLA SAMOCHODOW OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE
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zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wengfikaogjmym:
OPL-335-4P|-8I1X *

Pani KATARZYMNA WOLANSKA-SAWICKA o numerze ewidencyjnym OPL/15/0039/16

adres zamieszkania ul. NYSANSKA 3/6, 43-300 BRZEG

jest czfonkiem Opolskie] Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicziym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2024-02-22 roku przez:

Cariusz Bajno , Przewodniczgoy Rady Opolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Igoadnie z art. T8 Ko

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystancza dodenie oswizdczenia woli w postac elektronicanej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrmym.

§ 2. Dswizdczenie woli Zofone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z ofwisdczeniem woli dodonym w formie pisemnnej.

* Weryfikacje poprawnosd damych w niniejszym mswisdozeniu moina sprasdzic za pomocy numery wergfikacyjnego zaswiadcenia na
sronie Polskiej kzby Indynierdw Budownictwa wwepiiboorg.pl lub kortaktujac sie z biurem wiaiciwej Okrggowej kby Ingynientw
Budcewnictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Opole, dnia 15 grudnia 2015 rok

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-1335/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z poézn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art.14 ust.1 pkt
4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pani mgr inz. inzynierii srodowiska Katarzyna Wolarnska-Sawicka

urodzona dnia 29 maja 1988 roku we Wroctawiu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1203/PBS/15
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownic-
twaw Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne oraz w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pani mgr inz. Katarzyna Wolariska-Sawicka jest uprawniona w specjainosci insta-
lacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wo-

dociggowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Sktad Orzekajacy OKK

Otrzymuja:

. Pani Katarzyna Wolariska-Sawicka
ul.Nysanska 3 /6
49-300 Brzeg

. Okregowa Rada Izby

. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
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1. Opis techniczny.

1.1 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest wykonanie projektu przytacza kanalizacji sanitarnej oraz przytacza
wodociggowego dla budynku garazu dwustanowiskowego dla samochoddw ochotniczej strazy pozarnej
wraz z czescig socjalng. Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i
wytycznymi projektowymi.

1.2 Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:

o Projekt przytacza kanalizacyjnego .
e Projekt przytacza wodociggowego.

1.3 Materiaty i dokumenty.

Projekt przytaczy dla budynku garazu dwustanowiskowego dla samochodow ochotniczej strazy
pozZarnej wraz z czeScig socjalng zostat wykonany w oparciu o:

e mape,
e wizje lokalna,

e uzgodnienia z Inwestorem

e obowigzujgce normy i przepisy,
e katalogi urzgdzen i armatury

2. Instalacja kanalizacyjna.

2.1 Przyfacze kanalizacyjne.

Przytacze zostanie wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez PWIiK w Brzegu.
Zdecydowano sie na wpiecie do istniejacej studni kanalizacyjnej o rzednych 133,19/131,33. Wpiecie do
kinety jako szczelne. Przed robotami dokona¢ odkrywki studni. Je$li studnia jest zbiorcza to podtgczy¢
do kinety, jesli nie nalezy dokonac¢ wymiany studni na zbiorcza.

2.2 Przebieg przytfacza kanalizacyjnego.

Z budynku odprowadzone sg $cieki przewodem kanalizacji grawitacyjnej PVC 160 ze spadkiem 2%. Z
czesci garazowej odprowadzone zostang Scieki z wpustow podtogowych dlatego zaprojektowano
separator substancji ropopochodnych dn1000. Drugie wyjécie kanalizacji z budynku jest z czeSci
socjalnej, zgodnie z rysunkiem . Nastepnie prowadzony jest rurocigg PVC 1600 ze spadkiem 2% w
terenie zielonym. Kolejny odcinek przytacza kanalizacyjnego poprowadzony jest po dziatce 534/1
nalezacej do Gminy ( uzgodnienie w trakcie) . Poniewaz na dziatce ten zlokalizowany jest garaz -
,blaszak” nalezy go albo oming¢ tak jak na PZT lub sprobowaé wykonaé przekop wewnatrz garazu
(dlatego, Ze jest tam mniej uzbrojenia). Odcinek od studzienki S3 do istniejacej studni kopaé recznie ze
wzgledu na duzg ilo$¢ uzbrojenia. Wigczenie do sieci nastgpi do istniejacej studni pod nadzorem PWiK.
Jesli studnia jest zbiorcza mozna jg wykorzystag, jesli nie nalezy dokona¢ wymiany.



2.3. Technologia wykopu.

Minimalna szeroko$¢ wykopu winna by¢ co najmniej 0,30 m z kazdej strony wieksza niz zewnetrzna
Srednica rury. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych oraz przepisami BHP. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze
spadkiem okreslonym w projekcie technicznym, wyréwnane i pozbawione elementow o ostrych
krawedziach i takich, ktorych rozmiary przekraczajg 60mm. Jezeli warunki gruntowe i warunki
obcigzenia wskazujg na koniecznos¢ wzmocnienia podtoza, to moze by¢ ono wykonane w postaci fawy
zwirowej o wysokosci ok. 20cm. Na dnie wykopu nalezy wysypa¢ warstwe podsypki o grubo$ci ok.
10cm z nie zmrozonego materiatu o ziarnistosci ponizej 20mm nie zawierajacego ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu. JeZeli lokalny grunt spetnia te wymagania, to nie ma potrzeby stosowania
podsypki.

Obsypke rury nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 10-30cm do wysoko$ci co najmniej 30cm
powyzej wierzchu rury. Materiat stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same wymagania co materiat na
posypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on by¢ zastosowany do wykonania
obsypki.

Pierwsza warstwa obsypki winna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze zwrdceniem
uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku rury z podsypka (tzw. pachwin). Przy
zageszczaniu tej warstwy nalezy uwazac, aby nie spowodowac podniesienia sie rury. Po zakonczeniu
obsypki rurociggu (przykrycie wierzchu rury min. 30cm) pozostata przestrzen wykopu winna by¢
wypetniona do poziomu terenu lub okreslonej w projekcie rzednej w taki sposob i takim materiatem,
ktore zapewnig odpowiednig nosno$¢ dla zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W
wielu przypadkach do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementéw
(np. kamieni) o rozmiarach powyzej 300mm. W terenach zielonych zageszczanie zasypki nie jest
konieczne.

Zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika , pod zbiornik przepompowni nalezy wykona¢ podsypke
piaskowo-cementowg o grubosci 15cm . W Scianach i na dnie wykopu nie mogq znajdowac sie
kamienie, korzenie ani inne przedmioty twarde . Studzienki nalezy montowa¢ w suchym wykopie. W
przepadku wystepowania wody gruntowej wykop nalezy odwodnic.

2.4. Wody opadowe.

Wody opadowe odprowadzone zostang do kanalizacji deszczowej — osobne opracowanie.

3. Instalacja wodociggowa.
3.1 Przytacze wodociggowe.

Obiekt zasilany bedzie w wode dzieki zaprojektowanemu przytaczu wodociggowemu zgodnie z Warunkami
Technicznymi wydanymi przez EKO-SKARBIMIERZ . Wodociag zewnetrzny ma $rednice 110mm, znajduje sie w
drodze - dziatka gminna 520 ( uzgodnienie w trakcie). Zaprojektowane przytacze wykonane jest z PEHD32
SDR11. Wiaczenia do sieci wykona¢ poprzez montaz nawiertaki typu NZW. Nastepnie zastosowa¢ zasuwe
odcinajacg DN25. Trzpien zaworu odcinajgcego wyprowadzi¢ nalezy do skrzynki ulicznej oraz oznakowac jg
czytelnie. Przylacze prowadzone jest na gtebokosci 1,3-1,4 metra ponizej terenu. Przed rozpoczeciem robot
dokona¢ odkrywki.



Urzadzenie llos¢ qn(wz) qn(cwu) qn(og) pw
[sztuk.] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [kPa]
Pluczka Zb. 1 1x0,13 - 0,13 50
Umywalka 2 2x0,07 2x0,07 0,28 100
Zlewozmywak 2 1x0,07 1x0,07 0,14 100
Natrysk 1 1x0,15 1x0,15 0,3 100
)3 0,85

3.2 Przebieg przytacza wodociggowego.

Trasa przytacza przebiega po dzialce Inwestora , na ktdrej znajdowaé sie bedzie zaprojektowany budynek,
przebiega od budynku — przejécie pod Sciang fundamentowg w rurze ostonowej typu Arot dn50, az do wyjscia
ponad posadzke, nastepnie rura PEHD 32 poprowadzona jest po dzialce Inwestora. Ostatni odcinek
zaprojektowanego przytacza zlokalizowany jest na dzialce 520 — droga gminna. Przylacze wodociggowe
prowadzone jest ze spadkiem w wodociggu. Tuz przed samy przylaczeniem do istniejacego wodociggu
zainstalowac nalezy zasuwe odcinajgcg DN25 z samoczynnym odwodnieniem. Trzpien zaworu odcinajacego
wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej i oznakowac jg czytelnie i trwale. Prace na terenie drogi gminnej nalezy zgtosi¢

do Wiasciciela Drogi przed rozpoczeciem.

3.3 Instalacja wewnetrzna.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa wykonana bedzie z PE. Dla budynku zaprojektowano jeden wodomierz

gtéwny na cele bytowo- gospodarcze.

Doboér wodomierza.

e (gn=4mdh

e Strata ci$nienia na wodomierzu odczytana z nomogramu:16 kPa

Dobor filtra.

q=0,7 dm3/s-3,6 =2,5m3/h
Umowny przeptyw dla wodomierza: qw= 22,5 =5,0 m3/h
Dobrano wodomierz JS4klasy Smart + firmy Apador ktdrego: DN=20mm

Dobrano filtr F76S firmy Honeywell z ptukaniem wstecznym o DN 20

Strata cisnienia na filtrze odczytana z nomogramu producenta: 15 kPa

Dobér zaworu antyskazeniowego.

Dobér zasuwy do przylacza.

Dobrano zasuwe kotnierzowg typu E z osprzetem DN 25.

q=2,5—

Dobrano zawér antyskazeniowy EA251 firmy DN 20




3.4. Proba cisnieniowa.
Wymagania i badania przy odbiorze wodociggdw okreslone sg w normie PN-B-10725:1997.

Procedura proby

Cata procedura proby szczelno$ci obejmuje faze wstepng zawierajacg okres relaksacji, potaczong z nig probe
spadku cisnienia i zasadniczg probe szczelnosci.

Faza wstepna

Pomysine zakonczenie fazy wstepnej jest warunkiem wstepnym dla przeprowadzenia zasadniczej préby
szczelnosci. Celem fazy wstepnej jest uzyskanie odpowiednich warunkéw poczatkowych testowanego uktadu,
ktére zalezg od cisnienia, czasu i temperatury.

Nalezy unika¢ wszelkich bteddw, ktére mogtyby wptynaé na wynik zasadniczej préby szczelnosci. W zwigzku z
tym wstepng probe szczelnosci nalezy przeprowadzié nastepujaco:

e po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢ cisnienie do poziomu ci$nienia atmosferycznego i
przez co najmniej 60 min pozwoli¢ na relaksacje naprezen w rurociggu, aby unikng¢ wstepnych
naprezei pochodzacych od ciénienia wewnetrznego; zabezpieczyC rurociag przed wtdrnym
zapowietrzeniem;

o po uplywie okresu relaksacji nalezy szybko (nie dtuzej niz 10 minut) i w spos6b ciggty podnie$é cisnienie
do poziomu STP (ang. System Test Pressure oznacza cisnienie prébne; STP=1,5xPN). W przypadku
rury SDR11 o dobranej $rednicy PN wynosi 12,5. Utrzymywac ciénienie STP przez 30 minut przez
dopompowywanie wody w sposob ciggty lub z krotkimi przerwami. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢
wzrokowg inspekcije rurociggu aby zidentyfikowa¢ ewentualne nieszczelnosci;

e przez okres 1 godziny nie pompowa¢ wody pozwalajac badanemu odcinkowi na rozcigganie sie na
skutek lepkosprezystego petzania;

e na koniec fazy wstepnej zmierzy¢ poziom cisnienia w rurociagu.

W przypadku pomysinego zakonczenia fazy wstepnej nalezy kontynuowaé procedure testowa. Jezeli cisnienie
spadfo o wiecej niz30% STP, to nalezy przerwac faze wstepng i obnizy¢ ci$nienie wody w badanym odcinku do
zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiermnego spadku cidnienia zapewni¢ wiasciwe warunki testu (przyczyng moze
by¢ np. zmiana temperatury, istnienie nieszczelnosci). Ponowne przeprowadzenie préby mozliwe jest po co
najmniej 60-cio minutowym okresie relaksacji.

Wykonata:

mgr inz. Katarzyna Wolanska-Sawicka



