Oznaczenia

& -lacznik 1-bieg. pt IP44
sztuczny uziom fundamentowy wykona¢ tasmg FeZn 30x4mm

uktadang w tawie fundamentowej szersza strong pionowo na typowych O/\ -tacznik 1-bieg pt. IP20
podporach oraz nalezy obla¢ betonem z kazdej strony warstwg min 5cm. L
Uziom taczy¢ ze zbrojeniem za pomocsg ztgczy zaciskowych w odstepach co 2m. " -taanik swieczrikowy podiynkowy P20

-E - gniazdo wtyczkowe pt. 2P+PE 16A 250V AC IP44
-E\) - gniazdo wtyczkowe pt. 2x2P+PE P20 16A 250V AC
3f
16Aj— - gniazdo wtyczkowe 3P+N+PE 16A 400V AC nt z roztacznikiem 0-1 16A
3f

-KBR - gniazdo wtyczkowe 3P+N+PE 16A 400V AC nt dedykowane do zasilania bramy
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O
Res NE l Red JZ'EAZ e e Rss 1 -oprawa o$wietlenia podstawowego PXF Lighting Fibra \V LED 1174x145 44W 8205Im 830 OPAL (lub réwnowazna)
% —t; e a JVVKZ — —— o s i 2 -oprawa o$wietlenia podstawowego PXF Lighting LATTE LED P44 565 13W 4000K (lub réwnowazna)
GE1000 |WENWY 3 -oprawa oéwietlenia podstawowego typ PXF Lighting LATTE LED IP44 1060 26W 3000K (lub réwnowazna)
| e []| ¥ m
| AW h=4m_ e G L 4 - oprawa o$wietlenia podstawowego typ PXF Lighting LATTE LED IP44 1555 39W 4000K (lub réwnowazna)
AWZ D w d e 1 ~ . e 1 N ) P 1
| 2 B “oprawa instalowanana - “.._ oprawa |§stalowana na_
215 c |:4 O e $cianie pod Kgtem 45 “écianie pod katem 45” h=4m 5 - oprawa o$wietlenia zewnetrznego typ STREAM LED AS 52W 4000K (lub réwnowazne) instalowana na elewacii
* h=3m & 3 A £ P stopni ™ e stopni e
e GE1000 ~ N AW - oprawa oéwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego typ PRIMOS Il LED - RO-7W-CW r02
G ﬁq 2 -@—E j—j— wyposazona we wiasny modut zasilania awaryjnego o czasie pracy 1h i autotest (lub rownowazna)
2 AWz -Oprawa o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego jak wyzej lecz przystosowana do pracy na zewnatrz
- - Q =
proj. N2XH 4x35 ) . . .
- X b LRIE " PWP - certyfikowany przeciw pozarowy wytacznik pradu typ cx 2004 pwp/uw 100A
' ( m
PWP/UU1 [@] KSw N i . . .
ETK1 ggil:‘rnl: u:)sga;(l Sem 45 oprawa instalowana na PWP/UU1 - certyfikowany reczny przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu koloru
PWP/US1 2xINT 4H |4 4 1 P B 1 $cianie pad katem 45 he 4:“ z6ttego wyposazony w styk NO, lampke koloru zielonego informujaca
h3 § stopni 0 wylaczeniu zasilania i mozliwo$ci prowadzenia akcji gasniczej oraz
| 3 Q Q E lampke koloru czerwonego informujacg o tym ze instalacja w budynku jest
.ﬂ g 3 - <— zataczona, w obudowie czerwonej IP65 NT (Urzadzenie uruchamiajace
0 | = > o dostarczane w zestawie z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu)
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- = = =
RLST(M 5§ = % 202k PWP/US1 - certyfikowane urzadzenie sygnalizujace uruchomienie PWP dostarczane
L R1.51 g
JZK1 W) = w zestawie z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
PWP
K . u GE1000® - wypust HDXZo 3x2,5 zasilanie grzejnika 1kW 230V
- ( oprawa instalowana na
! ! scianie pg y nl GE5000 - wypust HDXzo 3x2,5 zasilanie grzejnika 0,5kW 230V
h3 stopni
PWE - wypust HDXZo 3x2,5 zasilanie pojemno$ciowego podgrzewacza
L wody 230V AC 2000W,
/
//' E \‘\\ /// NE - wypust HDXZo 3x2,5 zasilanie kanatowej nagrzewnicy elektrycznej 2000W 230V AC
G / )5
‘ o /,/ = ‘\\ / WEN - wypust HDXZo 3x1,5 zasilanie wentylatora TD -500 /150 230V 53W
K R ( VA o N
oprawa instalowana_na' /N . JZK... - wypust HDXzo 3x2,5 zasilanie jednostki zewnetrznej klimatyzacji 230V 1,6kW
] égi affﬁle’ pji)fj thi%\\\\ ] /bp,t:a’wa |nstaIOWane;‘\na ) vP ! ehzne) yzad
C—~ 28 N ~4ciani ; f ; Vi ; i
| §t¢f)n| A //// §C|an|_e pad katem 4*3\\:\ hH=4m JWK... - wypust HDX 4x1,5 potaczenie pomiedzy jedn. wew. i jedn. zew. klimatyzacii
v h34m -~/ RN e stopni \ N
o = // \\ = N ke ,'/ \\ = TK1 - termostat pomieszczeniowy 230V typ TK-1 sterujacy nagrzewnica,
& / \ e @)/\L / \ Y o
/ \ /
< / o\ {0 @/\ / .‘l\_\m < INT 4P - regulator predkosci obrotowej wentylatora kanatowego typ INT 4P
RS2 ! Hp=0,60m f R1,50 g / ! (V) K .\ m*ﬁig RS6
N7 77 A
— D }%%{% - T 3F — — ¢ KS2 i KS2 - kaseta sterujaca wyposazona w przycisk ze stykiem NO (START), przycisk
5 EE RLS2 | ot |5 [ - 5 ze stykiem NC (STOP) i lampke 230V zielong, zataczajaca i wytaczajaca odciag spalin
h=3m S i h= =
| h=4,8m g g h=4,8m Wos - wypust HDXzo 3x1,5 zasilanie wentylatora odciggu spalin P=0,55kW 230V AC
52
% % KSw - kaseta sterujaca wyposazona w przycisk ze stykiem NO (START), przycisk
oo ze stykiem NC (STOP) i lampke 230V zielona, zataczajaca i wytaczajaca wentylacje
Pracownia Architektoniczna
Uwadi: Adriana Moson ArchWiz-Studio
o Oznaczenia ul. Piastowska 3/3 ,49-300 Brzeg |:|
1.Instalacje o$wietlenia w poszczegélnych pomieszczeniach wykonaé przewodami tel. 668-171-872, 602-177-272
HDX20_3—5x1,5mr?2_(DcaTSZ, d1, a1) ) ) ) . ) ®R1‘58/151 - zasilanie napedu rolet zewnetrznych NIP: 747-166-96-28 mail: biuro@archwiz-stuio.pl www: archwiz-studio.pl
2'Ziz!?;v'veosv‘:agzosg:;lelnéaz;r:;L:Cgizgg:e T?;?vﬁzzgrﬁg 31):;?? gfnvivéesiir;:niu ) INWESTYCJA: Budowa budynku garazu dwustanowiskowego dla samochodéw Ochotniczej Strazy Pozarnej,
3 Ip vowego z p 4 aczajacego . ym p ) [ r1.51 - grupowy sterownik rolet np STR-1 f-my F&F wraz z z cze$cig socjalng i infrastrukturg towarzyszaca
.Instalacje gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach nalezy wykona¢ przewodami L .
HDXzo (Dca-s2, d1, a1) 3x2,5 (gn. wiycz. 1-faz.) i 5x2,5 (gn. wtycz. 3-faz.) 7/ 152 przyciskiem dwuklawiszowym dedykowanym do ster. ADRES — , —
4. Przewody uktadac pod tynkiem grupa rolet w danym pomieszczeniu INWESTYCJL |‘.ka|, ul. _Spokoma, dz.nr 53§, gm. Skarbimierz o
5.Przy przejsciach przez $ciany oddzielenia przeciw pozarowego nalezy wykonaé szczelne przepusty : jedn. ewid. 160102_2 Skarbimierz, obreb 0102 Lipki
o klasie odpornoét':i ogniowej n'iel gorszej niz klasa oddzielnia przeciwpozarowego T4 - lokalny sterownik rolet STR-1 wraz z przyciskiem dwuklawiszowym INWESTOR:
6. OSP'Ze;ZmOO"m""aC na wysokosci: LRLS  dedykowany do pojedynczej rolety ul. Parkowa 12, Osiedle Skarbimierz, 49-318 Skarbimierz
- cm wytgczniki o$wietlenia,
-120 cm gniazda wtyczkowe w tazience i garazu
-30 cm gniazda wtyczkowe w pozostatych pomieszczeniach STADIUM: PROJ. ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Nr uprawnien: Podpis:
7. Regulator predksci, kasete sterowniczg oraz termostat instalowa¢ na wysoko$co 1,2m od podtogi PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Palma i
8.Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego bedzie mozliwe pod warunkiem dokonania odbioru specjalnosé i zakres: instalacje elektryczne 176/D0S/15
przez inspektora nadzoru branzy elektrycznej przed zalaniem betonem stop, tawy
fundamentowej oraz odnotowanie sposobu wykonania uziomu w dzienniku budowy.
9.Rezystancja wypadkowa uziomu R<10 Ohm.
10.W miejscach dylatacji zastosowac ztgcza dylatacyjne dla uziomu fundamentowego NAZWA R N ku:
11.Podigczenie do szyn wyréwnawczych czgs$ci przewodzacych dostepnych i obcych wykonaé RYS.: RZUT PRZYZIEMIA - WLZ, PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK rrysunku:
przewodami LYZ0 6 PRADU, INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYCZKOWYCH b TES
SKALA: Data opracowania: 30 kwiecien 2024 T




