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RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1:100
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Stopa fundamentowa SF-1
200x200x40 cm; zbroić dołem
#12 co 15 cm krzyżowo
(pręty Nr4)

Stopa fundamentowa SF-3
250x140x40 cm; zbroić dołem
#12 co 15 cm krzyżowo (pręty Nr6 i Nr7)

Stopa fundamentowa SF-4 90x90x40 cm
zbroić dołem #12 co 15 cm krzyżowo
(pręty Nr8)

Stopa fundamentowa SF-2
110x110x40 cm
zbroić dołem #12
co 15 cm krzyżowo
(pręty Nr5)

Ławę dozbroić 6 Nr2
(3Ø12 dołem i 3Ø12 górą);
długość prętów L=1150 cm
(kotwić po 100 cm na stronę
poza obrys otworu)

Stopa fundamentowa SF-2
110x110x40 cm
zbroić dołem #12
co 15 cm krzyżowo
(pręty Nr5)

Stopa fundamentowa SF-4
90x90x40 cm; zbroić dołem #12
co 15 cm krzyżowo (pręty Nr8)

60

Dodatkowe zbrojenie kotwiące:
3 Nr9 górą, 3 Nr9 dołem;
łącznie 6 prętów Nr9 / naroże

Nr9 - #12
L=120

60

Zbrojenie podłużne ław
- zgodnie z rys. szczegółu

Dodatkowe zbrojenie kotwiące:
4 Nr9 górą, 4 Nr9 dołem;
łącznie 8 prętów Nr9 / połączenie

Zbrojenie podłużne ław
- zgodnie z rys. szczegółu

SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA ZBROJENIA ŁAW W NAROŻU
skala 1:20

SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA ZBROJENIA ŁAWY Z ŁAWĄ POŚREDNIĄ
skala 1:20
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Podbeton (chudy beton)
C8/10 gr. min. 10 cm

Nr3 strzemiona Ø6 20x30 cm
w rozstawie co 25 cm

Ściana fundamentowa
z bloczków betonowych
min. B15 na zaprawie cem.

2 Nr1 2Ø12
(zbrojenie podłużne ławy)

2Nr1 2Ø12
(zbrojenie podłużne ławy)

Posadzka w garażu:
- wykończenie (np. system posadzkowy o strukturze antypoślizgowej),
- płyta żelbetowa gr. 15 cm z fibrobetonu C20/25
  z dodatkiem włókien stalowych (np. Baumix 60
  lub równoważnymi) w ilości 20kg/m3
  (płytę układać ze spadkiem w kierunku odwodnienia)
- warstwa poślizgowa z folii PE gr. min. 0,2 mm
- chudy beton (podbeton) gr. min. 10 cm z betonu C8/10
- podbudowa gr. min. 50 cm z warstwy piasku średniego/pospółki
  (Is=min. 0,98),
- wyrównany, nośny grunt rodzimy o nienaruszonej strukturze

Układ i sposób izolacji
wg proj. architektury.

- 1,27

- 0,87

- 0,02

- 0,17

ŁAWA ŁF1 - KONSTRUKCJA
wykonać ~81,4 mb

skala 1:20

30 30
60

60
40

6 Nr2  Ø12 L=1150 cm
(zbrojenie dodatkowe -
patrz rzut fundamentów)

Nr3 - Ø6 L=112 cm
szt. 327

30

20

6

Podbeton (chudy beton)
C8/10 gr. min. 10 cm

Nr3 strzemiona Ø6 20x30 cm
w rozstawie co 25 cm; L=112 cm

2 Nr1 2Ø12 (zbrojenie podłużne ławy)

2Nr1 2Ø12 (zbrojenie podłużne ławy)

Układ i sposób izolacji
wg proj. architektury.

- 1,27

- 0,87

ŁAWA ŁF2- KONSTRUKCJA
wykonać ~11,3 mb

skala 1:20
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Nr3 - Ø6 L=112 cm
szt. 46
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PROJEKTANT:
Podpis:

ADRES
INWESTYCJI:
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SKALA:

NAZWA RYS.:

STADIUM: PROJ. TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Data opracowania: 30 kwiecień 2024

Budowa budynku garażu dwustanowiskowego dla samochodów
Ochotniczej Straży Pożarnej, z siłownią wraz z infrastrukturą towarzyszącą

DOŚ/0247/PBKb/17mgr inż. Jacek Baliński
specjalność i zakres: konstrukcje budowlane

Lipki, ul. Spokojna, dz. nr 535, gm. Skarbimierz
jedn. ewid. 160102_2 Skarbimierz, obręb 0102 Lipki

KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW

Gmina Skarbimierz 
ul. Parkowa 12, Osiedle Skarbimierz, 49-318 Skarbimierz 

1. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych podane w projekcie wymiary sprawdzić na budowie,
2. Rysunek rozpatrywać wspólnie z pozostałymi rysunkami branżowymi oraz z opisem technicznym,
3. Ewentualne wątpliwości wyjaśnić z projektantem.

UWAGI:

MATERIAŁY:
Beton C20/25 W8
Otulina zbrojenia 5 cm

UWAGI WYKONAWCZE:
- Przyjęty poziom posadowienia: -1,27 m poniżej poziomu "0" budynku,
- Pod fundamentem wykonać wartstwę chudego betonu gr. 10 cm,
- W przypadku niekorzystnych warunków gruntowych należy wstrzymać

            prace i poinformować projektanta i kierownika budowy,
- Wykop chronić przed zalaniem wodą opadową,
- Umiejscowienie przebić instalacyjnych wykonać zgodnie z rysunkami technicznymi

poszczególnych branż.

Stal zbrojeniowa B500SP

K-11:100/20


