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Zatagcznik nr 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia:
Remont zbiornika wodnego otwartego nr 1 dla potrzeb nawodnien szkotki lesnej
w Kotakach Wietrzychowo

Adres obiektu:

Lesnictwo Kotaki

nr inwentarzowy: 224/743

gm. Maty Ptock

jednostka ewidencyjna: 200604 _2 Maty Ptock
obreb ewidencyjny: 0009 Kotaki - Wietrzychowo
dziatka nr 21/1

Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Nadlesnictwo tomza

ul. Nowogrodzka 60

18-400 Lomza

Opracowat/a:
mgr inz. Beata Gorska

tomza, 26 pazdziernika 2023 r.
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1. Wspoélny Stownik Zamoéwien (CPV)

45247230-1 - Roboty budowlane w zakresie grobli

45243000-2 - Roboty w zakresie ochrony przybrzeznej

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie roboét inzynieryjnych, z wyjatkiem mostéw, tuneli,
szybow i kolei podziemnej

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

2. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest ,,Remont zbiornika wodnego otwartego nr 1 dla potrzeb
nawodnien szkétki lesnej w Kotakach Wietrzychowo” zlokalizowanego na czesci dziatki nr
21/1, obreb ewidencyjny Kotaki - Wietrzychowo, jednostka ewidencyjna Maty Ptock, gm. Maty
Ptock, na terenie Lesnictwa Kotaki.

Remontowany zbiornik do celdw nawadniania deszczownianego miodych upraw
lesnych(sadzonek) zlokalizowany jest na gruntach bedgcych wiasnoscig Skarbu Panstwa w
zarzadzie Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pahstwowe — Nadlesnictwo tomza.

W ramach zamowienia wykonany zostanie remont nastepujgcych elementow zbiornika
wodnego otwartego:

1) skarp zbiornika.

3. Charakterystyka stanu isthiejacego

Istniejgcy zbiornik wodny otwarty do celéw nawadniania zlokalizowany na czesci dziatki nr
21/1 w obrebie Kotaki - Wietrzychowo, na terenie Lesnictwa Kofaki charakteryzuje sie
parametrami:

- $rednia gtebokos¢ 1,50 m,

- rzedna dna 149,25 m n.p.m.,

- maksymalny poziom wody 150,75 m n.p.m.,

- pobor wéd 0,5 m powyzej dna,

- nachylenie skarp ok. 1:1,5.

Bilans zagospodarowania dziatki:

- powierzchnia catkowita dziatki 21/1 - 488 600,00 m? (48,86 ha)
- powierzchnia zbiornika - 4800,00 m?

- pojemnos¢ maksymalna zbiornika - ok. 7200 m*

- pojemno$¢ czynna - ok. 4800 m*

Teren objety robotami remontowymi stanowi zbiornik wodny otwarty nr 1, ktéry wspolnie ze
zbiornikiem nr 2 oraz z obiektami towarzyszacymi (budowle i rowy opaskowe) tworzg system
urzgdzen wodnych stuzgcych do nawadniania deszczownianego miodych upraw
lesnych(sadzonek).

Podstawowg funkcjg zbiornika jest magazynowanie wody do deszczowania upraw
szkétkarskich.

Teren objety inwestycjg potozony jest w zlewni rowu ,A” zwanego tez ciekiem Cetna —
prawego doptywu rzeki Narew.
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Wode do zbiornika doprowadza kanat wlotowy, na ktérym usytuowana jest betonowa
zastawka wlotowa w Swietle 70 cm.

Odprowadzenie wody ze zbiornika retencyjnego odbywa sie za pomoca zastawki betonowej o
szerokosci $wiatta 80 cm.

Groble i skarpy zbiornika zostaty cze$ciowo uszkodzone przez bobry.

Skarpy zbiornika zabezpieczone sg na poziomie wahan lustra wody lekkimi ptytami
betonowymi azurowymi (2 warstwy) o wymiarach 60x40x10, typu Meba. Do oparcia piyt
zastosowano paliki drewniane g 6+9 cm, L = ok. 1,1 m.

Uktad komunikacyjny

Dostep do obiektu mozliwy jest poprzez system istniejgcych droég wewnetrznych stuzgcych do
prowadzenia dziatalnosci na terenie szkofki lesne;j.

Istniejgce groble o szerokosci 5-10 m zapewniajg wtasciwg komunikacje dla celow eksploatacii
zbiornika.

4. Warunki ochrony srodowiska

Teren objety inwestycja nie jest objety zadng formg ochrony przyrody.

Remont skarp zbiornika przewiduje sie w taki sposdb, aby jego wykonanie nie miato
negatywnego wptywu na $rodowisko. Jedynymi ucigzliwosciami dla srodowiska bedg roboty
ziemne prowadzone w czasie budowy. Zmiany w srodowisku wynikajgce z prowadzenia prac
ziemnych bedg miaty charakter bezposredni, krotkotrwaty i odwracalny.

Planowany remont nie zakiéci roéwnowagi biologicznej istniejgcego  $rodowiska
przyrodniczego.

Nie przewiduje sie rozwigzan chronigcych $srodowisko, stad tez nie podaje sie rodzajow i
przewidywanych ilosci wprowadzonych do srodowiska substancji lub energii.

Remont zbiornika nalezy przeprowadzi¢é w sposdb zapewniajgcy ograniczenie jego

oddziatywania na srodowisko.

Prowadzenie prac zwigzanych z projektowanym przedsiewzigciem zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu

na srodowisko.

Wytyczne dotyczgce prowadzenia robét budowlanych:

1) Podczas robo6t remontowych nalezy stosowaé sprawny technicznie sprzet i urzadzenia
budowlane.

2) Materiaty i surowce nalezy sktadowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie
zanieczyszczen do gruntu i wod.

3) Zaplecze wykonawcy robdt, a w szczegdlnosci miejsca postoju pojazddédw i maszyn
zabezpieczyé przed przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i waod,
wyposazy¢ w materiaty sorpcyjne umozliwiajgce szybkie usuniecie ewentualnych wyciekéw
paliw.

4) Teren robot wyposazyC w niezbedng ilos¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemnikéw,
koszy i konteneréw do gromadzenia odpadow.

5) Odpady magazynowa¢ w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywac do
odbioru podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami.

6) Scieki bytowe odprowadzaé do szczelnych sanitariatéw, nie dopuscié do ich przepetienia
(systematycznie oprézniaé przez uprawnione podmioty).
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7) Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nie naruszajgcy stosunkéw gruntowo — wodnych, a w
szczegolnosci ograniczajgcy ingerencje w warstwy wodonosne.

8) W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjg¢ natychmiastowe dziatania w
celu usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt
nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub
unieszkodliwiania.

5. Zakres robét remontowych zbiornika do celéw nawodnien

5.1. Przygotowanie terenu robot

1) Przed rozpoczeciem robot Zamawiajgcy oprézni zbiornik wodny otwarty.
2) Zamawiajgcy wyznaczy miejsca sktadowania materiatbw oraz wyznaczy drogi dojazdowe
do terenu robat.

5.2. Skarpy

1) W celu zabezpieczenia skarp zbiornika, przed dalszym ich wymywaniem przez wody
nalezy, bez zmiany ich uksztattowania ustabilizowa¢ je i umocnic.

2) Nachylenie istniejgcych skarp 1:1,5.

3) Oczyszczenie skarp, powyzej istniejgcego umocnienia z nadmiaru roslinnosci.

4) Demontaz istniejacych ptyt azurowych wzmacniajgcych skarpy wraz z kotkami. Odzyskane
ptyty azurowe nalezy wykorzystaé do umocnienia skarp. Zdemontowane ptyty nalezy
przechowywa¢ w miejscu do tego wyznaczonym. Nie nalezy dopusci¢ na nadmiernego
obcigzenia grobli.

Powierzchnia zdemontowanych ptyt azurowych ok. 249 m?.

5) Profilowanie powierzchni skarp (bez zmiany ich pierwotnego uksztattowania) i oraz
uzupetnienie kruszywem ubytkow w skarpach.

6) Zabezpieczenie przed bobrami dolnej czesci skarp o fgcznej dtugosci ok. 254 m siatkg
ogrodzeniowg powlekang oczka 5,5 cm x 5,5 cm, grubos¢ 3,2 mm, wysokos¢ 1,2 m z
zaktadem 45 cm. Siatke nalezy zagtebi¢ w gruncie 15 cm ponizej powierzchni skarpy.

7) Zabezpieczenie skarp na poziomie wahan lustra wody lekkimi piytami betonowymi
azurowymi typu ,krata” o wymiarach: 60x40x10 (np. Meba lub podobne) na szerokosci
skarpy 1,6 m i dlugosci 354 m i odpowiednie ich zabezpieczenie przed osuwaniem sig, czyli
oparcia na kotkach drewnianych g 6+9 cm, L= 1,10 m w rozstawie co 30 cm.

Skarpy zabezpieczy¢ czterema warstwami ptyt azurowych, w tym dwiema warstwami ptyt z
odzysku oraz dwiema warstwami nowych ptyt azurowych. Goérna ptyta powinna zostac
utozona ok. 20 cm powyzej maksymalnego poziomu wody wynoszgcego 150,75 m n.p.m.

8) Obsiew powierzchni skarp oraz terendw zniszczonych w trakcie prowadzenia prac.

9) Uporzadkowanie terenu robét i przywrécenie do stanu pierwotnego.

10) Na skarpach w miejscach wyptycenia zbiornika, przy braku mozliwosci montazu siatki

ogrodzeniowej dopuszcza sie zabezpieczenie skarp jedynie ptytami azurowymi.

Uwaga:

Przed rozpoczeciem robét remontowych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na nosnosé
potudniowej grobli, ktéora mogta zosta¢ uszkodzona przez bobry, co moze utrudnié
wjazd na nig ciezkim sprzetem budowlanym.
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6. Dokumentacja zdjeciowa stanu istniejgcego zbiornika do celéw nawodnien




Fot. 5
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Fot. 6

Fot. 7

7. Rysunki

1) Rysunek nr 1 — Rzut zbiornika , skala 1:500
2) Rysunek nr 2 — Przekroje przez skarpy, skala 1:50
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