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BRANZA DROGOWA przedmiar strona OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 BRANZA DROGOWA
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - materiat |[m3
d.1.1/0126-01 do ponownego wbudowania.
230 m3 230,00
RAZEM 230,00
2|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.llI-IVTransport humusu na hatde
230 m3 230,00
RAZEM 230,00
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.1/0103-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.1]0103-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.1]0103-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.1]0103-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.1]0103-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.1/0105-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.1]0105-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.1]0105-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.1]0105-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.1]0105-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw rzadkich ha
d.1.1]0108-03
0,03 ha 0,03
RAZEM 0,03
14|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.1]0110-03
1,848 mp 1,85
RAZEM 1,85
15/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1.1/0110-01
3,6 m3 3,60
RAZEM 3,60
16|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.1]0110-02
1,68 mp 1,68
RAZEM 1,68
17|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
d.1.1]0110-04 Krotnos¢ = 16
3,6 m3 3,60
RAZEM 3,60
18/KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1.1]0110-05 Krotnos¢ = 16
1,68 mp 1,68
RAZEM 1,68
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR AT-03 |[Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokat- |m2
d.1.1{0106-01 nych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i pod-
sypki z wywozem na odl. do 1 kmptyty wielootworowe typu JOMB
105 m?2 105,00
RAZEM 105,00
20|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z podbudowg (nawierzchnia zuzlowa, de- |[m3
d.1.1/0802-07 strukt asfaltowy, kruszywo)
350 m3 350,00
RAZEM 350,00
21|/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni kostki betonowej z wypetnieniem spoin piaskiem - m2
d.1.1/0811-01 zjazdy d posesji.Ztozenia materiatu na paletach - materiat Wtascicieli posesji.
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km - wywdz mate-
riatdw z rozbidrki nawierzchni i podbudéw wraz z kosztami utylizacji.
350 m3 350,00
RAZEM 350,00
1.2 Podbudowy
23|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m3
d.1.2/0101-01 cie kat. |-IV
0101-02
1817,55 m3 1817,55
RAZEM 1817,55
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3985 m?2 3 985,00
RAZEM 3 985,00
25|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km wraz z koszta-
1103-05 mi utylizacji.
1817,55 m3 1817,55
RAZEM 1817,55
26|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.2|/0112-03 30 cmWarstwa mrozoochronna pod jezdnie
2715 m?2 2715,00
RAZEM 2715,00
27|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.2|0112-01 20 cmwarstwa mrozoodporna pod zjazdy
520 m?2 520,00
RAZEM 520,00
28|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, warstwa o grubosci |m2
d.1.2|0111-01 po zageszczeniu 10 cm - wzmocnienie podtoza gruntowego w miejscch watpli-
wych w celu doprowadzenia do wymaganej nosnosci (OPCJONALNIE)
500 m?2 500,00
RAZEM 500,00
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 |m2
d.1.2{0114-05 cm JEZDNIA
2715 m?2 2715,00
RAZEM 2715,00
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 |m2
d.1.2{0114-05 cm ZJAZDY
520 m?2 520,00
RAZEM 520,00
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10  |m2
d.1.2{0114-07 cm CHODNIKI
750 m?2 750,00
RAZEM 750,00
1.3 Nawierzchnie
1.31 Nawierzchnia jezdni
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.|/0511-03 mentowo-piaskowej grubosci 3 cm, kolor szary ksztatt dwuteowy
3.1
2715 m?2 2 715,00
RAZEM 2715,00
1.3.2 Nawierzchnia chodnikéw
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.|/0511-03 mentowo-piaskowej grubosci 3 cm, kolor szary, ksztatt prostokgtna 20x10 cm
3.2
750 m?2 750,00
RAZEM 750,00
1.3.3 Nawierzchnia zjazdéw
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.|/0511-03 mentowo-piaskowej grubosci 3 cm, kolor grafitowy, ksztatt prostokatna 20x10
3.3 cm
520 m?2 520,00
RAZEM 520,00
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1.3. Odtworzenie nawierzchni ul. Podmiejska
35|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grubosci 7 cm
34
984 m?2 984,00
RAZEM 984,00
36|KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwoérni do miejsca wbudowania |t
d.1./1501-02 na odlegtos¢ do 0.5 km srodkami transportu o fadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
34
300 t 300,00
RAZEM 300,00
37|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
34 m2
984 m?2 984,00
RAZEM 984,00
38|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
34
984 m?2 984,00
RAZEM 984,00
39|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 8 cm
34
984 m?2 984,00
RAZEM 984,00
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.|/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
34
984 m?2 984,00
RAZEM 984,00
1.4 Roboty wykonczeniowe
41|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm - MATE- |m2
d.1.4|/0510-01 RIAL z odhumusowania.
2070 m?2 2 070,00
RAZEM 2 070,00
42|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek studni, zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.4{1406-04
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
43|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych regulacja studnia na szt.
d.1.4/1406-03 kanalizacji sanitarnej
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
1.5 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
1.51 Oznakowanie pionowe
44|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.|0702-02
5.1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
45|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
5.1
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
1.5.2 Oznakowanie poziome
46 |KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni far- |m2
d.1./0706-01 bg chlorokauczukowgLINIA P-25 - oznakowanie progu
5.2
2,1 m?2 2,10
RAZEM 2,10
1.6 Elementy ulic
47|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.1.6/0403-03 wo-piaskowejKrawezniki wyniesione $wiatto h= +12cm
780 m 780,00
RAZEM 780,00
48|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1.6/0403-05 wo-piaskowej ZJAZDY i Skrzyzowania
700 m 700,00
RAZEM 700,00
49|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.6/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg Obrzeza chodnikowe.
800 m 800,00
RAZEM 800,00
2 Zielen
2.1 Nasadzenia drzew
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.2.1|0311-07 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 1.0/0.7 m
Robinia akacjowa "Robinia pseudoscscia" o obwodzie pnia mierzonym na wy-
sokosci h=100 cm wynoszgcym min. 12 cm wraz z wykonaniem:
1) systeméw nawadniajgco-napowietrzajgcych w obrebie systemu korzeniowe-
go posadzonych drzew
2) misek o $r. 100cm przy drzewach wraz z ubiciem grobli i rozscielenie 10 cm
warstwy kory iglastej przekompostowanej sredniorozdrobnionej
3) palikéw, wigzan i oston pnia z rury karbowanej PCV
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
51/KNP1 1228- |Wykonanie misek o sr. 100 cm przy drzewach i krzewach szt.
d.2.1]01 1228-01.
02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
52|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form piennych - przy ulicy szt.
d.2.1]0701-04 z.  |Krotnos$¢ = 3,5
sz.2.5.
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
1 BRANZA DROGOWA
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m3
d.1.1{0126-01 za pomoca spycharek - materiat do ponowne-
go wbudowania.
obmiar =230,00 m3
R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 53,746 0,00 0,00
0,244689*0,955=0,233678 r-g/m3
~-S--
2* Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 25,581 0,00 0,00
0,111222 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
2|KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- | m3
d.1.1|0214-02 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowytadowczymi po terenie lub dro-
gach gruntowych ziemi kat.llI-IVTransport hu-
musu na hatde
obmiar =230,00 m3
~R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 1,242 0,00 0,00
0,0054 r-g/m3
~S -
2 Samochoéd samowytadowczy 15-20 t m-g 2,254 0,00 0,00
0,0098 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
3|KNR 2-01 |Scinanie drzew pitag mechaniczng (ér. 10-15 szt.
d.1.1/0103-01 cm)
obmiar = 1,00 szt.
~R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 0,573 0,00 0,00
0,6*0,955=0,573 r-g/szt.
~S -
2 Pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0,060 0,00 0,00
0,06 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
4/KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng (r. 16-25 szt.
d.1.1]0103-02 |cm)
obmiar = 1,00 szt.
~R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 1,070 0,00 0,00
1,12*0,955=1,0696 r-g/szt.
~S -
2 Pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0,112 0,00 0,00
0,112 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
5|KNR 2-01 [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 szt.
d.1.1]0103-03  |cm)
obmiar = 1,00 szt.
~R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 1,576 0,00 0,00
1,65*0,955=1,57575 r-g/szt.
~S -
2 Pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0,165 0,00 0,00
0,165 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-6-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M
wa jedn.
6|/KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 szt.
d.1.1]0103-04  |cm)
obmiar = 1,00 szt.
R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 2,254 0,00 0,00
2,36%0,955=2,2538 r-g/szt.
~-S--
2* Pita motorowa fancuchowa 4.2 KM m-g 0,270 0,00 0,00
0,27 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
7|KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 szt.
d.1.1]0103-05 |cm)
obmiar = 1,00 szt.
R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 3,085 0,00 0,00
3,23*0,955=3,08465 r-g/szt.
~-S--
2* Pita motorowa fancuchowa 4.2 KM m-g 0,400 0,00 0,00
0,4 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
8|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15cm) | szt.
d.1.1/0105-01 obmiar = 1,00 szt.
~R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 0,137 0,00 0,00
0,143*0,955=0,136565 r-g/szt.
~S -
2 Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,020 0,00 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
9/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) | szt.
d.1.1]0105-02  |obmiar = 1,00 szt.
R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 0,267 0,00 0,00
0,28*0,955=0,2674 r-g/szt.
~-S--
2* Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,039 0,00 0,00
0,039 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
10/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) | szt.
d.1.1]0105-03  |obmiar = 1,00 szt.
~R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 0,444 0,00 0,00
0,465%0,955=0,444075 r-g/szt.
~S -
2 Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,065 0,00 0,00
0,065 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
11|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) | szt.
d.1.1]0105-04  |obmiar = 1,00 szt.
R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 0,798 0,00 0,00
0,836*0,955=0,79838 r-g/szt.
~-S--
2* Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,115 0,00 0,00

0,115 m-g/szt.
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
12|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) | szt.
d.1.1]0105-05 |obmiar = 1,00 szt.
~R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 1,146 0,00 0,00
1,2*0,955=1,146 r-g/szt.
~S -
2 Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,158 0,00 0,00
0,158 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
13|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow rzadkich| ha
d.1.1/0108-03  |obmiar = 0,03 ha
R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 4,727 0,00 0,00
165%0,955=157,575 r-g/ha
~-S--
2* Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,635 0,00 0,00
54,5 m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
14|KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.1{0110-03 obmiar =1,85 mp
~R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 1,802 0,00 0,00
1,02*0,955=0,9741 r-g/mp
~S -
2" Ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 0,740 0,00 0,00
0,4 m-g/mp
3* Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 1,480 0,00 0,00
0,8 m-g/mp
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
15|KNR 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtosé do 2 km m3
d.1.1/0110-01 obmiar = 3,60 m3
R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 6,292 0,00 0,00
1,83*0,955=1,74765 r-g/m3
~-S--
2* Ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 1,944 0,00 0,00
0,54 m-g/m3
3* Przyczepa dtuzycowa 4,5 t m-g 1,944 0,00 0,00
0,54 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
16/KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.1]0110-02 obmiar =1,68 mp
~R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 1,845 0,00 0,00
1,15*0,955=1,09825 r-g/mp
~S -
2x Ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 0,706 0,00 0,00
0,42 m-g/mp
3* Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 1,411 0,00 0,00
0,84 m-g/mp
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-8-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
17|KNR 2-01 |[Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze | m3
d.1.1]0110-04  |0.5 km wywozu
Krotnos$¢ = 16
obmiar = 3,60 m3
~S -
1* Ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 2,880 0,00 0,00
0,05*16=0,8 m-g/m3
2 Przyczepa diuzycowa 4,5 t m-g 2,880 0,00 0,00
0,05*16=0,8 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
18|KNR 2-01 |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde | mp
d.1.1/0110-05 |dalsze 0.5 km wywozu
Krotnos¢ = 16
obmiar = 1,68 mp
~-S--
1* Ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 0,726 0,00 0,00
0,027%16=0,432 m-g/mp
2* Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 1,452 0,00 0,00
0,054%16=0,864 m-g/mp
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
19|KNR AT- |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt dro- | m2
d.1.1|03 0106-01|gowych betonowych szesciokgtnych lub kwa-
dratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj
spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do
1 kmptyty wielootworowe typu JOMB
obmiar = 105,00 m2
~R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 9,450 0,00 0,00
0,09 r-g/m2
~S -
2 Koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebier- | m-g 3,150 0,00 0,00
na 0,9-1,2 m3
0,03 m-g/m2
3* Samochdd skrzyniowy z zamontowanym zura- | m-g 6,300 0,00 0,00
wikiem 10-15 t
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
20|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z podbu- | m3
d.1.1|/0802-07 |dowa (nawierzchnia zuzlowa, destrukt asfalto-
wy, kruszywo)
obmiar = 350,00 m3
R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 496,475 0,00 0,00
1,4185 r-g/m3
~-S--
2* Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 16,450 0,00 0,00
0,047 m-g/m3
3* Zrywarka przyczepna m-g 16,450 0,00 0,00
0,047 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
21|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni kostki betonowej z wy-| m2
d.1.1{0811-01 petnieniem spoin piaskiem - zjazdy d posesiji.
Ztozenia materiatu na paletach - materiat
Wiascicieli posesiji.
obmiar = 150,00 m2
R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 31,815 0,00 0,00
0,2121 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-9-
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22|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1.1{1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
km - wyw6z materiatéw z rozbiérki nawierzchni
i podbuddéw wraz z kosztami utylizacji.
obmiar = 350,00 m3
~S -
1* Samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 178,500 0,00 0,00
0,51 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2 Podbudowy
23|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m3
d.1.2|0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V
0101-02  |obmiar =1 817,55 m3
R -
1* robocizna r-g 233,624 0,00 0,00
0,128538 r-g/m3
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 32,078 0,00 0,00
0,017649 m-g/m3
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 52,051 0,00 0,00
0,028638 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
24|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie pod- | m2
d.1.2|0103-04 |toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. |-IV
obmiar =3 985,00 m2
~R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 11,158 0,00 0,00
0,0028 r-g/m2
M-
2" Woda m3 19,925 0,00 0,00
0,005 m3/m2
~S -
3* Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 17,136 0,00 0,00
0,0043 m-g/m2
4* Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 15,542 0,00 0,00
0,0039 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
25|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- | m3
d.1.2|1103-04 |chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10
km wraz z kosztami utylizaciji.
obmiar =1 817,55 m3
~S -
1* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 926,951 0,00 0,00
0,177+9*0,037=0,51 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
26|KNNR 6  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural- | m2
d.1.2|0112-03  |nych o grubosci po zageszczeniu 30 cmWarst-
wa mrozoochronna pod jezdnie
obmiar =2 715,00 m2
R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 47,241 0,00 0,00
0,0174 r-g/m2
M -
2* Pospotka m3 | 1001,835 0,00 0,00
0,369 m3/m2
3* Woda m3 81,450 0,00 0,00
0,03 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,200 0,00 0,00
0,2 %(od M)
~-S--
5* Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 9,774 0,00 0,00
0,0036 m-g/m?2
6* Walec statyczny samojezdny 81t (1) m-g 60,273 0,00 0,00
0,0222 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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27|KNNR 6  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural- | m2
d.1.2|0112-01 nych o grubosci po zageszczeniu 20 cmwarst-
wa mrozoodporna pod zjazdy
obmiar =520,00 m2
~R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 6,968 0,00 0,00
0,0134 r-g/m2
M-
2x Pospoétka m3 127,920 0,00 0,00
0,246 m3/m2
3* Woda m3 10,400 0,00 0,00
0,02 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,200 0,00 0,00
0,2 %(od M)
~S -
5* Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,352 0,00 0,00
0,0026 m-g/m2
6 Walec statyczny samojezdny 81t (1) m-g 9,464 0,00 0,00
0,0182 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
28|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cemen- | m2
d.1.2|0111-01 tem C1,5/2,0, warstwa o grubosci po zagesz-
czeniu 10 cm - wzmochienie poditoza grunto-
wego w miejscch watpliwych w celu doprowa-
dzenia do wymaganej nosnosci (OPCJONAL-
NIE)
obmiar =500,00 m2
~R -
1* robocizna r-g 108,000 0,00 0,00
0,216 r-g/m?2
M-
2 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 10,120 0,00 0,00
0,02024 t/m2
3* krawedziaki iglaste kI. || m3 0,250 0,00 0,00
0,0005 m3/m2
4* pospotka m3 15,350 0,00 0,00
0,0307 m3/m2
5* piasek m3 20,600 0,00 0,00
0,0412 m3/m2
6* woda m3 45,000 0,00 0,00
0,09 m3/m?2
7 materiaty pomocnicze % 0,200 0,00 0,00
0,2 %(od M)
~S -
8 walec statyczny samojezdny m-g 1,800 0,00 0,00
0,0036 m-g/m2
9* ciagnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 11,400 0,00 0,00
0,0228 m-g/m2
10* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 11,400 0,00 0,00
0,0228 m-g/m2
11* mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez | m-g 11,400 0,00 0,00
ciggnika) szerokosci 1,9-2,3 m
0,0228 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
29|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o | m2
d.1.2|0114-05 grubosci po zageszczeniu 20 cm JEZDNIA
obmiar =2 715,00 m2
R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 105,342 0,00 0,00
0,0388 r-g/m2
M -
2* Ttuczen kamienny niesortowany t 1 151,703 0,00 0,00
0,4242 t/m2
3* Woda m3 54,300 0,00 0,00
0,02 m3/m2
12 -
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wa jedn.
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 10,046 0,00 0,00
0,0037 m-g/m2
6 Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 122,718 0,00 0,00
0,0452 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
30|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o | m2
d.1.2|0114-05 |grubosci po zageszczeniu 15 cm ZJAZDY
obmiar =520,00 m2
~R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 17,316 0,00 0,00
0,0333 r-g/m2
M-
2 Ttuczen kamienny niesortowany t 165,464 0,00 0,00
0,3182 t/m2
3* Woda m3 7,800 0,00 0,00
0,015 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,404 0,00 0,00
0,0027 m-g/m2
6* Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 20,124 0,00 0,00
0,0387 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
31|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o | m2
d.1.2|0114-07  |grubosci po zageszczeniu 10 cm CHODNIKI
obmiar = 750,00 m2
~R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 24,450 0,00 0,00
0,0326 r-g/m2
M-
2 Ttuczen kamienny niesortowany t 159,075 0,00 0,00
0,2121 t/m2
3* Miat kamienny t 10,725 0,00 0,00
0,0143 t/m2
4 Woda m3 7,500 0,00 0,00
0,01 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
6 Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,175 0,00 0,00
0,0029 m-g/m2
7 Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 21,150 0,00 0,00
0,0282 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Podbudowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.3 Nawierzchnie
1.31 Nawierzchnia jezdni
32|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.3.1/0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej grubosci 3 cm, kolor szary ksztatt dwute-
owy
obmiar =2 715,00 m2
~R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g | 3538,188 0,00 0,00
1,3032 r-g/m2
M-
2 Kostka brukowa 8 cm szara, ksztalt dwuteowy | m2 | 2 782,875 0,00 0,00
1,025 m2/m2
3* Piasek m3 222,087 0,00 0,00
0,0818 m3/m2
4* Cement portlandzki biaty t 31,766 0,00 0,00
0,0117 t/m2
5* Woda m3 73,305 0,00 0,00
0,027 m3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
7 Wibrator powierzchniowy z napedem elektrycz-| m-g 352,950 0,00 0,00
nym do 226 kg
0,13 m-g/m2
8* Pita do ciecia kostki m-g 67,875 0,00 0,00
0,025 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Nawierzchnia jezdni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.3.2 Nawierzchnia chodnikéw

33|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.3.2/0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej grubosci 3 cm, kolor szary, ksztatt pros-
tokgtna 20x10 cm
obmiar = 750,00 m2

R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 977,400 0,00 0,00
1,3032 r-g/m2
M -
2* Kostka brukowa 8 cm szara, ksztatt prostokat- | m2 768,750 0,00 0,00
na 20x10 cm
1,025 m2/m2
3* Piasek m3 61,350 0,00 0,00
0,0818 m3/m2
4* Cement portlandzki biaty t 8,775 0,00 0,00
0,0117 t/m2
5* Woda m3 20,250 0,00 0,00
0,027 m3/m2
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
7 Wibrator powierzchniowy z napedem elektrycz-| m-g 97,500 0,00 0,00
nym do 226 kg
0,13 m-g/m2
8* Pita do ciecia kostki m-g 18,750 0,00 0,00
0,025 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Nawierzchnia chodnikéw

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.3.3 Nawierzchnia zjazdéw

34|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.3.3/0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej grubosci 3 cm, kolor grafitowy, ksztatt
prostokatna 20x10 cm
obmiar = 520,00 m2

R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 677,664 0,00 0,00
1,3032 r-g/m2
M -
2* Kostka brukowa 8 cm grafitowa, ksztatt prosto- | m2 533,000 0,00 0,00
katna 20x10 cm
1,025 m2/m2
3* Piasek m3 42,536 0,00 0,00
0,0818 m3/m2
4* Cement portlandzki biaty t 6,084 0,00 0,00
0,0117 t/m2
5* Woda m3 14,040 0,00 0,00
0,027 m3/m2
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
7 Wibrator powierzchniowy z napedem elektrycz-| m-g 67,600 0,00 0,00
nym do 226 kg
0,13 m-g/m2
8* Pita do ciecia kostki m-g 13,000 0,00 0,00
0,025 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia zjazdéw

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.34 Odtworzenie nawierzchni ul. Podmiejska
35|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mie- m?2
d.1.3.4/0803-03 szanek mineralno-bitumicznych o grubosci 7
cm
obmiar =984,00 m2
~R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 422,333 0,00 0,00
0,4292 r-g/m2
~S -
2* Sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 195,718 0,00 0,00
0,1989 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
36|/KNR 2-31 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z t
d.1.3.4{1501-02  |wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢
do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci
ponad 5.0 do 10.0 t
obmiar = 300,00t
~R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 12,900 0,00 0,00
0,043 r-g/t
M-
2 Olej napedowy kg 30,000 0,00 0,00
0,1 kg/t
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* Samochoéd samowytadowczy 5-10 t m-g 39,300 0,00 0,00
0,131 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
37|KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
d.1.3.4]03 0202-01 |sjg asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowe;j
lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
cie emulsji 0,8 kg/m2
obmiar =984,00 m2
~R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 2,460 0,00 0,00
0,0025 r-g/m2
M-
2 Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,787 0,00 0,00
0,0008 t/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* Skrapiarka do bitumu samojezdna samocho- | m-g 0,984 0,00 0,00
dowa 5 m3
0,001 m-g/m2
5* Szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika | m-g 1,968 0,00 0,00
kotowego 37 kW (50 KM)
0,002 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
38|KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
d.1.3.4/03 0202-02 |sjg asfaltowg na zimno podbudowy lub na-
wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emul-
sji 0,5 kg/m2
obmiar =984,00 m2
~R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 1,968 0,00 0,00
0,002 r-g/m2
M-
2 Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,492 0,00 0,00
0,0005 t/m2
-17 -
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* Skrapiarka do bitumu samojezdna samocho- | m-g 0,984 0,00 0,00
dowa 5 m3
0,001 m-g/m2
5* Szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika |m-g 1,476 0,00 0,00
kotowego 37 kW (50 KM)
0,0015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
39|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.1.3.4/0310-01 nych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
grubos¢ po zageszczeniu 8 cm
obmiar = 984,00 m2
R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 63,566 0,00 0,00
0,0646 r-g/m2
M -
2* Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czes- | t 195,914 0,00 0,00
ciowo zamknigta
0,1991 t/m2
~S -
3* Rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m |m-g 13,481 0,00 0,00
0,0137 m-g/m2
4* Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 13,481 0,00 0,00
0,0137 m-g/m2
5* Walec statyczny samojezdny 15 t m-g 13,481 0,00 0,00
0,0137 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
40|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.1.3.4/0310-05 |nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa
- grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
obmiar = 984,00 m2
R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 41,328 0,00 0,00
0,042 r-g/m2
M -
2* Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 100,368 0,00 0,00
mknieta
0,102 t/m2
~S -
3* Rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m |m-g 7,478 0,00 0,00
0,0076 m-g/m2
4* Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7,478 0,00 0,00
0,0076 m-g/m2
5* Walec statyczny samojezdny 15 t m-g 7,478 0,00 0,00
0,0076 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Odtworzenie nawierzchni ul. Podmiejska

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Tomasz Bielewicz

PODSUMOWANIE

Nawierzchnie

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

-19 -

OGOLEM




BRANZA DROGOWA przedmiar strona

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R S
wa jedn.
1.4 Roboty wykonczeniowe
41|/KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. m2
d.1.4/0510-01 warstwy humusu 10 cm - MATERIAL z odhu-
musowania.
obmiar =2 070,00 m2
~R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 510,027 0,00 0,00
0,258*0,955=0,24639 r-g/m?2
M-
2 Nasiona traw kg 24,840 0,00 0,00
0,012 kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
42|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek studni, zaworow| szt.
d.1.4/1406-04 |wodociggowych i gazowych
obmiar = 30,00 szt.
~R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 151,530 0,00 0,00
5,051 r-g/szt.
M-
2 Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,159 0,00 0,00
0,0053 t/szt.
3* Piasek m3 0,282 0,00 0,00
0,0094 m3/szt.
4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,327 0,00 0,00
0,0109 m3/szt.
5* Gwozdzie budowlane kg 1,740 0,00 0,00
0,058 kg/szt.
6* Woda m3 0,120 0,00 0,00
0,004 m3/szt.
7 Mieszanka betonowa m3 2,790 0,00 0,00
0,093 m3/szt.
8 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
43|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw ka- | szt.
d.1.4|1406-03  |natowych regulacja studnia na kanalizacji sani-
tarnej
obmiar = 11,00 szt.
R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 113,025 0,00 0,00
10,275 r-g/szt.
M -
2* Cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,135 0,00 0,00
0,0123 t/szt.
3* Piasek m3 0,237 0,00 0,00
0,0215 m3/szt.
4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.11I m3 0,257 0,00 0,00
0,0234 m3/szt.
5* Gwozdzie budowlane kg 1,364 0,00 0,00
0,124 kg/szt.
6* Woda m3 0,100 0,00 0,00
0,0091 m3/szt.
7* Mieszanka betonowa m3 2,343 0,00 0,00
0,213 m3/szt.
8 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Roboty wykonczeniowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
1.5 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
1.5.1 Oznakowanie pionowe
44 |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt.
d.1.5.1|0702-02  [$r. 70 mm
obmiar = 8,00 szt.
~R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 6,022 0,00 0,00
0,7528 r-g/szt.
M-
2 Stupki z rur stalowych kg 157,040 0,00 0,00
19,63 kg/szt.
3* Gruz m3 0,360 0,00 0,00
0,045 m3/szt.
4 Woda m3 0,040 0,00 0,00
0,005 m3/szt.
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
45|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- | szt.
d.1.5.1/0703-01 kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
o powierzchni do 0.3 m2
obmiar =12,00 szt.
R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 9,889 0,00 0,00
0,8241 r-g/szt.
M -
2* Tablice znakéw drogowych szt 12,000 0,00 0,00
1 szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Oznakowanie pionowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

Stownie:

RAZEM

zero i 00/100 zt
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1.5.2 Oznakowanie poziome
46|KNR 2-31 |Reczne malowanie linii segregacyjnych i kra- | m2
d.1.5.2/0706-01 wedziowych ciggtych na jezdni farbg chloro-
kauczukowagLINIA P-25 - oznakowanie progu
obmiar =2,10 m2
~R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 1,146 0,00 0,00
0,5457 r-g/m2
M-
2" Farba chlorokauczukowa dm3 1,014 0,00 0,00
0,483 dm3/m2
3* Rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczuko-  |dm3 0,154 0,00 0,00
wych
0,0735 dm3/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Oznakowanie poziome
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R S
wa jedn.
1.6 Elementy ulic
47|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.6/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej-
Krawezniki wyniesione $wiatto h=+12cm
obmiar = 780,00 m
~R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 334,620 0,00 0,00
0,429 r-g/m
M-
2 Krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 795,600 0,00 0,00
1,02 m/m
3* Piasek m3 9,906 0,00 0,00
0,0127 m3/m
4* Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 3,042 0,00 0,00
0,0039 t/m
5* Woda m3 3,276 0,00 0,00
0,0042 m3/m
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
48|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.1.6/0403-05 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
ZJAZDY i Skrzyzowania
obmiar =700,00 m
R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 227,850 0,00 0,00
0,3255 r-g/m
M -
2* Krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 714,000 0,00 0,00
1,02 m/m
3* Piasek m3 7,770 0,00 0,00
0,0111 m3/m
4* Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 2,240 0,00 0,00
0,0032 t/m
5* Woda m3 2,870 0,00 0,00
0,0041 m3/m
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
49|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.6|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg Obrzeza
chodnikowe.
obmiar =800,00 m
R -
1* Robocizna (ATH 61) r-g 221,680 0,00 0,00
0,2771 r-g/m
M -
2* Obrzeza betonowe 30x8 cm m 816,000 0,00 0,00
1,02 m/m
3* Piasek m3 4,400 0,00 0,00
0,0055 m3/m
4* Cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 1,280 0,00 0,00
0,0016 t/m
5* Woda m3 1,120 0,00 0,00
0,0014 m3/m
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Tomasz Bielewicz

PODSUMOWANIE

Elementy ulic

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
BRANZA DROGOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Zielen

2.1

Nasadzenia drzew

50
d.2.1

1*

2%

3*

4*
5*
6*

7*

KNR 2-21
0311-07

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form
piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z
catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé :
1.0/0.7 m

Robinia akacjowa "Robinia pseudoscscia" o
obwodzie pnia mierzonym na wysokosci h=100
cm wynoszgcym min. 12 cm wraz z wykona-
niem:

1) systeméw nawadniajgco-napowietrzajacych
w obrebie systemu korzeniowego posadzonych
drzew

2) misek o $r. 100cm przy drzewach wraz z
ubiciem grobli i rozscielenie 10 cm warstwy ko-
ry iglastej przekompostowanej sredniorozdrob-
nionej

3) palikéw, wigzan i oston pnia z rury karbowa-
nej PCV

obmiar = 8,00 szt.

R -
robocizna
3,288*0,955=3,14004 r-g/szt.

M -
ziemia urodzajna (humus)

0,566 m3/szt.

drzewa Robinia akacjowa "Robinia pseudo-
scscia" o obwodzie pnia mierzonym na wyso-
kosci h=100 cm wynoszgcym min. 12 cm
1,05 szt./szt.

paliki drewniane iglaste do drzew

1,05 szt./szt.

sznur konopny surowy

0,06 kg/szt.

woda

0,02 m3/szt.

rury karbowane, tzw. peszel o $r. wewn. 50
mm

1 m/szt.

szt.

r-g

m3

szt.

szt.

kg

m3

25,120

4,528

8,400

8,400
0,480
0,160

8,000

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

Razem koszty bezpo:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51
d.2.1

1*

2%

KNP1
1228-01
1228-01.02

Wykonanie misek o $r. 100 cm przy drzewach i
krzewach
obmiar = 8,00 szt.

~“R--
robocizna
0,12 r-g/szt.

M --
kora iglasta przekompostowana $rednioroz-
drobniona
0,1 m3/szt.

szt.

m3

0,960

0,800

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52
d.2.1

1*

2%

3*

4*

KNR 2-21
0701-04 z.
sz.2.5.

Pielegnacja drzew lisciastych form piennych -
przy ulicy

Krotnos¢ = 3,5

obmiar = 8,00 szt.

R -
robocizna
1,465*0,955*1,5*3,5=7,345144 r-g/szt.

M-
drzewa Robinia akacjowa "Robinia pseudo-
scscia" o obwodzie pnia mierzonym na wyso-
kosci h=100 cm wynoszgcym min. 12 cm
0,06*1,5%3,5=0,315 szt./szt.

paliki drewniane iglaste do drzew
0,06*1,5%3,5=0,315 szt./szt.

azofoska

0,00006*1,5*3,5=0,000315 t/szt.

szt.

szt.

szt.

-26 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Tomasz Bielewicz

58,761

2,520

2,520

0,003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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wa jedn.
5* woda m3 16,800 0,00 0,00
0,4*1,5*3,5=2,1 m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Nasadzenia drzew
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Zieleh
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od E(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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