Obiekt nr 6
Budynek PORN

RGnn, pole 12

RGnn, pole 1

-

uwaga:

kolorem szarym zaznaczono elementy istniejqce

0A 630A 80A
630A 630A
2x(4xYKY1x185) ist. 2x(4xYKY1x185) ist. YKY5x35mm?2 ist.
28KZ
Obiekt nr 28
Stacja dmuchaw SD _
YKY 3x150+70 1= 15m
DM 28_1MPS DM 28_2MPS WEDMZ8_5 DM 28_3MPS
A1 A1 A1 0.025F5
Monitor Monitor Monitor Y
parametréw sieci parametréw sieci 250A parametréw sieci A%U
MODBUS MODBUS 250A MODBUS 3
DM 28 1 DM 28_2 a DM 28 3 28R
DM 28 _3Z
- A1
() 6305 [ 630 O 2508 Iy \
Y k. 0,25FS 47 k. 0,25FS ¢ Kkl 0,2 5FS parametréw sieci \fv
MODBUS 3
Sterowanie Sterowanie Sterowanie
MODBUS MODBUS MODBUS
istniejqce istniejqce
Dmuchawa = Dmuchawa = Dmuch = =
DM 28_1 DM 28_2 %_,_\“om mm,mm Rozdzielnica
240kW 240kW 150KW zasilajgca istniejgca
istniejgca istniejgca
3x(LgY1x2,5mm2)  |= 5m 3x(LgY1x2,5mm2) |= 5m 3x(LgY1x2,5mm2) |= 5m
WPDM28_1.2 WPDM28_2.2 WPDM28_3.2
3x(2x(LgY1x2,5mm2)) 1= 5m 3x(2x(LgY1x2,5mm2)) I= 5m 3x(2x(LgY1x2,5mm2)) 1= 5m
WPDM28_1.1 WPDM28_2.1 WPDM28_3.1
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Rozdzielnica 28R
Nr.przedziatu
Nap/przekrdj szyn 3x400V, 50 Hz, 400A
L1,L2,L3,N
Wytacznik
In(A) F1 F1 F1 F1
30mA B10A B10A B10A
< typ 1 1 1
O _ 4
Z Stycznik
a In(A)
= 4 F2
w_ B16A
. : 3
N Przekaznik
O termiczny sakr
nd
typ
Przekt.prad.
Przekt |
typ PE
Amperomierz
zakr. A A A A
typ =25 =15 =20 =25
Typ, przekréj kabla zasil. YKYzo 5x2,5mm?2 YKYzo 3x2,5mm?2 YKYz0 3x2,5mm2 YKYzo 3x2,5mm?2
Aln Oznaczenie kabla zasil. WE28R—-10 WE28R-11 WE28R—-12 WE28R-13
m Typ, przekréj kabla ster.
—
Oznaczenie kabla ster.
Symbol
urzgdzenia DM 28_3 DM 28 1MPS DM 28 2MPS DM 28_3MPS
Nr. uktadu 10 1 12 13
Moc inst./oblicz.(kW)
Prad znam./oblicz.(A)
Lokalizacja
L 8 8 8
= "® B — IZEN B
Z <! & z z | z
Wi | Nazwa Z 3 £3 23 22
(0] 0] 0] 0]
~ g < £ g £ g £ g
a . g 2 S C S
<C | urzadzenia 5= 86 86 85
N S N e 2 . D o 3
E x5 o E o E o E
e Qg = = =
D o o o o
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Nr.technol.urzadz.
Nr.schem.zasadn.
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Obiekt nr 28:
STACJA DMUCHAW ‘SD’

ELEMENTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

28.B.1 | Podpora pod zwezke stalowg k/o DN 350/400, 1 kpl. Hd- odleglos¢ od
Hd=133 cm, systemowa, wyk. stal k/o mmmuwﬁzﬂ%oé

dmuchawy) do dna
podpieranej rury

INSTALACJE | ROBOTY TECHNOLOGICZNE:

28.T.1 | Demontaz istniejgcej dmuchawy HST 2500-1-A-400V 1 kpl.
prod. Sulzer (ABS) wraz jej z indywidualng instalacjg
ttoczng DN 200

28.T.2 | Dmuchawa promieniowa, wysokoobrotowa, z 1 kpl.
fozyskami elektromagnetycznymi,
Q=2385...5815 m®/min @p=700 mbar, pmax=800 mbar,
P2=150 kW (400 V, 50 Hz), m=1310 kg; kompletny
agregat zabudowany fabrycznie w obudowie
dzwigkochtonnej ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie, obejmujacy w szczegélnosci
nastepujgce podzespoty:

RZUT -blok dmuchawy (wirnik w obudowie), wyk. aluminium
_— -silnik synchroniczny prgdu zmiennego z magnesami

statymi

istniejacy budynek -czerpnia powietrza z ttumikiem i filtrami

A -zawor rozruchowy z thumikiem

istniejgce wejscie kabli do budynku S -tiumik powietrza uktadu chtodzenia

— POWIETRZE - dyfuzor powietrza wylotowego z ttumikiem hatasu
vaT PO BB Rar - szafa zasilajgco sterownicza z przemiennikiem
9] staldo DR800 (stn.) czestotliwoéci i obstugg protokotu komunikacyjnego
w standardzie Modbus
wraz z nastepujacymi elementami instalacyjnymi:
-kompensator DN 300 (do zabudowy na kréécu
wylotowym dmuchawy)
-zawor zwrotny DN 300 (do zabudowy za
kompensatorem)

47

28.T7.3 | Przepustnica do zabudowy migedzykotnierzowej DN 400 | 1 szt. medium:

, zawgr zwrot sprezone powietrze
(o 26.72) Z napgdem recznym p=800 mbar, T=110°C

>

oo oo

o. 1.
8.T.
8.T.
8.T.

NN (N

28R

28.B.1 28.T.4 | Rura stalowa nierdzewna DN 400 (406,4*3,0 mm); 1,5m w tym:

stal 1.4301 - 2 kotnierze DN 400

kompensator

(poz.28T.2) 28.T.5 | Zwezka dwukotnierzowa stalowa nierdzewna 1 szt.

286GS DN 300/DN 400, L=450 mm,; stal 1.4301

istniejgca rozdzielnica 28R Couy e 28.7.6 | Izolacja termiczna dla rurociggu stal k/o DN 400 i 2mb

ptaszczu z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301 gr.
0,3 mm

mT ksztaltek przejsciowych: wetna mineralna gr. 5 cmw

istniejqca szafka ztqcza swiattowodowe
projektowana szafa AKPiA 28GS

\,S\ INSTALACJE ELLEKTRYCZNE:

28.7T.2 28.E.1| Instalacja zasilania i sterowania dla dmuchawy poz. 1 kpl. |wg proj. branzy
e 28.7.2 z niezbednymi zmianami w ukfadzie zasilania i elektrycznej i

: sterowania dwoch istniejgcych dmuchaw typu HST automatyki

S9000-1-H-400V prod. Sulzer (ABS)

& p=720 mb:
(dmuchawa

T —‘
Uwagi
A 1. Zestawienie w tabeli

2. Rozréznienie graficzne elementéw jest nastepujgce:

_H_ - elementy nowe (czarne/nasycone)

nty nowe

- elementy istniejgce (szare/wyttumione)

istniejgca dmuchawa DM 28_1

istniejgca dmuchawa DM 28_2

projektowana dmuchawa DM 28_3
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