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istniej„cy budynek

izolacja akustyczna

(3 szt.)
B*H=200*125 cm

czerpnia powietrza, 

ryflowan„
przykryty blach„ 

kana‡ w posadzce 
stal k/o DN 800

DO REAKTORA RBB
POWIETRZE
SPR˚flONE 

(w izolacji)
DN 600
stal k/o 

(w izolacji)
DN 400
stal k/o 

(w izolacji)
stal k/o DN 400
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pomost stalowy

ud�wig 5 ton
suwnica rŒczna, 

(w izolacji)
DN 800
stal k/o 

DN 200/DN 400
ko‡nierzowe 
po‡„czenie 
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(w izolacji)
stal k/o DN 800

(dmuchawa "du¿a")
@ p=720 mbar,  P2=240 kW 

ï»¿Qâ��4100â�ƒ8900
prod. Sulzer (ABS), 

typu HST S9000-1-H-400V 
dmuchawa promieniowa 

(dmuchawa "du¿a")
@ p=720 mbar,  P2=240 kW 

ï»¿Qâ��4100â�ƒ8900
prod. Sulzer (ABS), 

typu HST S9000-1-H-400V 
dmuchawa promieniowa 

(dmuchawa "ma‡a")
@ p=720 mbar, P2=90 kW

ï»¿Qâ��1400â�ƒ3400
prod. Sulzer (ABS), 

typu HST 2500-1-A-400V
dmuchawa promieniowa 

2. Rozró¿nienie graficzne elementów jest nastŒpuj„ce: 

1. Zestawienie w tabeli obejmuje elementy nowe wystŒpuj„ce w ramach przedmiotowej inwestycji. 

Uwagi:

    Dla zachowania czytelno�ci tŒ instalacjŒ zwi„¿an„ z piaskownikami pominiŒto na tym rysunku.
    spre¿onego powietrza dla reaktora RBB stanowi„c„ zasadnicz„ tre�æ tego rysunku. 
    (urz„dzenia w tej instalacji usytuowane s„ g‡ównie w pasie pod oknami) niemaj„ca zwiazku z instalacj„ 
3. W budynku wystŒpuje równie¿ instalacja sprŒ¿onego powietrza dla piaskowników 

- elementy istniej„ce do demonta¿u

- do demonta¿u

(dmuchawa "ma‡a")
@ p=720 mbar, P2=90 kW

ï»¿Qâ��1400â�ƒ3400
prod. Sulzer (ABS), 

typu HST 2500-1-A-400V
dmuchawa promieniowa 

- do demonta¿u

Data: Nr projektu:Stadium: Skala: Nr rysunku:Wersja:

PrzedsiŒbiorstwo Projektowo-Us‡ugowe PROJ-EKO Sp. z o.o.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pi‡a

mgr in¿. Wojciech Matysiak

Opracowanie:

Inwestor:

Bran¿a:

mgr in¿. Witold Sierczyæski 

Sprawdzi‡:

spec. instalacyjno-in¿ynieryjnej
upr.bud. GP-7342/1721/92 w 

spec. instalacyjno-in¿ynieryjnej

upr.bud. GP-7342/1845/94 w 

Inwestycja:

1:50

Modernizacja czŒ�ci biologicznej oczyszczalni �cieków w Chrzanowie Du¿ym

Tutu‡ rysunku: 

budowlanego:
Nazwa i adres obiektu

Projektowa‡:

825 Grodzisk Mazowiecki-ul. Cegielniana 4, 05

Zak‡ad Wodoci„gów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

WYKONAWCZY
PROJEKT

TECHNOLOGICZNA

Zadanie:

05-825 Chrzanów Du¿y 15
Oczyszczalnia �cieków w Chrzanowie Du¿ym, 

2018
grudzieæ

oczyszczalni �cieków w Chrzanowie Du¿ym - tom T

wymiana dmuchawy pod potrzeby docelowej przepustowo�ci 

Projekt wykonawczy dla zadania: optymalizacja pracy stacji dmuchaw - 

184/PW2/T/18 2

docelowej przepustowo�ci oczyszczalni �cieków w Chrzanowie Du¿ym (zadanie SD)
Optymalizacja pracy stacji dmuchaw - wymiana dmuchawy pod potrzeby 

2018.12.10

z zaznaczeniem elementów do demonta¿u
Stacja dmuchaw SD - stan istniej„cy


