czerpnia powietrza,
B*H=200*125 cm

(3 szt.)
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Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita

Inwestor:

Zaktad Wodociggow i

ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Kanalizacji Sp. z o.0.

Inwestycja:

Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni sciekow w Chrzanowie Duzym
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dmuchawa promieniowa dmuchawa promieniowa dmuchawa promieniowa
typu HST S9000-1-H-400V typu HST S9000-1-H-400V typu HST 2500-1-A-400V
prod. Sulzer (ABS), prod. Sulzer (ABS), prod. Sulzer (ABS),
Q=4100...8900 Nm3/h Q=4100...8900 Nm3/h Q=1400...3400 Nm3/h
) ) p=720 mbar, P2=240 kW @ p=720 mbar, P2=240 kW @ p=720 mbar, P2=90 kW =
izolacja akustyczna (dmuchawa "duza") (dmuchawa "duza") (dmuchawa "mata")
\ | - do demontazu
- } 4 *L Uwagi:
[
1 1. Zestawienie w tabeli obejmuje elementy nowe wystepujace w ramach przedmiotowej inwestyciji.
< 2. Rozréznienie graficzne elementéw jest nastepujgce:
~1 154 - elementy istniejgce do demontazu
1174

3. W budynku wystepuje réwniez instalacja sprezonego powietrza dla piaskownikow
(urzadzenia w tej Instalacji usytuowane sg gtownie w pasie pod oknami) niemajgca zwiazku z instalacjg

sprezonego powietrza dla reaktora RBB stanowigcg zasadniczg tre$¢ tego rysunku.

Dla zachowania czytelnosci te instalacje zwigzang z piaskownikami pominieto na tym rysunku.

zadanie:  Optymalizacja pracy stacji dmuchaw - wymiana dmuchaprod potrzeby
docelowe] przepustowosci oczyszczalni sciekdw w Chrzanowie Duzym (zadanie SD)

D aares obiektu Oczyszczalnia $ciekow w Chrzanowie Duzym,
05-825 Chrzanéw Duzy 15

opracowanie: Projekt wykonawczy dla zadania: optymalizacja pracy stacji dmuchaw -
wymiana dmuchawy pod potrzeby docelowej przepustowosci
oczyszczalni sciekow w Chrzanowie Duzym - tom T

Tutut rysunku:

Stacja dmuchaw SD - stan istniejacy
z zaznaczeniem elementéw do demontazu

Projektowat: Sprawdzit:
upr.bud. GP-7342/1721/92 w

P . . upr.bud. GP-7342/1845/94 w
mgr inz. Wojciech Matysiak spec. instalacyjno-inzynieryjnej

mgr inz. Witold Sierczyﬁski spec. instalacyjno-inzynieryjnej

Data: Stadium: Branza: Nr projektu: Wersja: Skala: Nr rysunku:
grudzien PROJEKT .
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