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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku "BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ | PARKINGU W MIEJSCOWOSCI
SZCZUKA" dziatka nr dziatka nr 180/17, 180/10, 180/3 , obreb geodezyjny 0019 Szczuka, jednostka ewidencyjna 040203_2 Brodnica,
powiat brodnicki.

Zestawienie powierzchni

- powierzchnia projektowanej zabudowy wiaty - 25,00 m2

- wysoko$¢ wiaty -4,0m

- powierzchnia utwardzen i drég dojazdowych - 508,00 m2

- powierzchnia miejsc postoju - 8 x 15,88 = 127,00 m2

- powierzchnia miejsca dla osoby niepetnosprawnych - 23,00 m2
- powierzchnia utwardzen pod wiatg i chodnika - 50,00 m2

- laczna powierzchnia utwardzen - 558,00 m2

- powierzchnia dziatki nr 180/17 -1 085,00 m2

- powierzchnia dziatki nr 180/10 - 27,00 m2

- powierzchnia dziatki nr 180/3 - 662,00 m2

Lokalizacja i stan istniejagcy zagospodarowania dziatki

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie na dziatkach nr 180/17, 180/3, 180/10 potozonych w miejscowosci Szczuka. Dziatka nie za-
budowana o funkciji rekreacyjne;j.
Teren dziafki nie ogrodzony. Powierzchnia terenu w obrebie dziafki jest zr6znicowana wysokosciowo.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie budowe wiaty rekreacyjnej drewnianej oraz wykonanie utwardzenia terenu poprzez wydzielenie komunikacji i parkingdw
usytuowanych pod katem 60 stopni. W ramach wydzielonych miejsc postojowych zaprojektowano 8 miejsc na pojazdy osobowe o wy-
miarach 3,50 m x 5,20 m oraz 1 miejsce dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach 5,10 m x 5,20 m. Dla skomunikowania terenéw utwar-
dzonych zaprojektowano dwa zjazdy z drogi gminnej na teren dziatki.

Wiate zlokalizowano w odlegtosci 3,0 m od dziatki sasiednie;j.

W ramach zadania nalezy wykona¢ skarpe pomigdzy drogg gminng a parkingiem w celu obnizenia poziomu terenu o okoto 1,0 m. Na-
chylenie skarpy przyjeto 1:1. Dodatkowo w celu oddzielenia pasa drogowego od terenu utwardzen nalezy zamontowac stalowg bariere
ochronng o diugosci okoto 58 mb.
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Kosztorys nakfadczy PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45000000-7 |UTWARDZENIE TERENU
1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1/0126-01 spycharek
558,00 + 65,00*3,50 m?2 785,500
RAZEM 785,500
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
558,00 m?2 558,000
RAZEM 558,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
558,00 m?2 558,000
RAZEM 558,000
4|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- |[m2
d.1/0105-01 geszczeniu
558,00 m?2 558,000
RAZEM 558,000
5/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.1/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 17
558,00 m?2 558,000
RAZEM 558,000
6|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m2
d.1/0109-01
558,00 m?2 558,000
RAZEM 558,000
7|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po |m2
d.1/0109-02 zageszczeniu
Krotnosé = 3
558,00 m?2 558,000
RAZEM 558,000
8/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1/0511-03 towo-piaskowej
KOSTKA BARWIONA ZGODNIE Z OPISEM
127,00+23,00 m?2 150,000
RAZEM 150,000
9|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1/0511-03 towo-piaskowej
KOSTKA BARWIONA ZGODNIE Z OPISEM
64,00+40,00 m?2 104,000
RAZEM 104,000
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1/0511-03 towo-piaskowej
KOSTKA BARWIONA ZGODNIE Z OPISEM
254,00 m?2 254,000
RAZEM 254,000
11|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1/0401-02 kat.IlI-IV
17,00+17,00+68,00+68,00+14,00+8,00+5,00+24,00+15,00 m 236,000
RAZEM 236,000
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
(236,00)*0,12*0,50 m3 14,160
RAZEM 14,160
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1/0403-03 wo-piaskowej
216,00 m 216,000
RAZEM 216,000
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1/0403-03 wo-piaskowej
kraweznik najazdowy
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
15|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.1/0403-07
13,50+18,00 m 31,500
RAZEM 31,500
16|KNR 2-01 NIWELACJA TERENU | SKARPOWANIE PRZY KRAWEZNIKACH - przyjeto |m3
d.1/0229-03 przemieszczanie i wyrownywanie o grubosci gruntu okoto 30 cm
65,00%0,30*0,50 m3 9,750
RAZEM 9,750
2 WIATA
17|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.2|0125-02 darnig z przerzutem
5,00*5,00 m?2 25,000
RAZEM 25,000
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Kosztorys nakfadczy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) (m3
d.2|0307-02
5,00*5,00*0,15 m3 3,750
RAZEM 3,750
19/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) [m3
d.2|0307-02 z.  |Grunt uprzednio odspojony.
sz.2.2
0,80*0,80*1,00*4 m3 2,560
RAZEM 2,560
20|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.2|0203-01 tonu
0,60*0,60*0,6*4,0 m3 0,864
RAZEM 0,864
21|Kalkulacja |Montaz ceownikow stalowych podtrzymujgcych stupy drewniane szt
d.2|indywidualna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
22|KNR 2-02 Stupy i stezenia o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad m3
d.2|0407-06 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
0,20*0,20*4*4,85+0,20%0,20*2*5,60 m3 1,224
drew.
RAZEM 1,224
23|KNR 2-02 Ramy goérne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do m3
d.2|0406-05 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
0,20*0,12*5,0*4 m3 0,480
drew.
RAZEM 0,480
24|KNR 2-02 Jetki - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2|0406-05 drew.
0,16*0,08*2,70*4 m3 0,138
drew.
RAZEM 0,138
25|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.2|0408-05 z tarcicy nasyconej
0,18*0,08*3,41*20+0,18*0,08*5,00*4 m3 1,270
RAZEM 1,270
26|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.2|0408-01
0,16*0,08*1,25*8 m3 0,128
RAZEM 0,128
27|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2|0410-01
4,45*4 m?2 17,800
RAZEM 17,800
28|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachowka bitumiczng o ksztatcie "tuska" mocowang na m2
d.2|0505-04 zszywki
4,45*4 m?2 17,800
RAZEM 17,800
29|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o |m?2
d.2|0802-07 szer. do 25 cm w rozwinigciu
(6,00*4)*0,25 m?2 6,000
RAZEM 6,000
30|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - lecz pas m2
d.2|0802-08 nadrynnowy
(24,00)*0,25 m?2 6,000
RAZEM 6,000
31|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. do 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej |m
d.2|0508-04
24,00 m 24,000
RAZEM 24,000
32|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. do 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.2|0510-03
2,402 m 4,800
RAZEM 4,800
33|Kalkulacja |Wykonanie stotéw i tawek do wiaty edukacyjnej, wedtug wzoru wskazanego kpl
d.2|wlasna przez Zamawiajgcego
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm m3
d.2(1101-01
50,00%0,10 m3 5,000
RAZEM 5,000
35|KNNR 6 Posadzka z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.2|0502-02 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
50,00 m?2 50,000
RAZEM 50,000
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Kosztorys nakfadczy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.I-Il) [m3
d.2|0307-01 - lecz wykop pod cokot betonowy
(5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+2,50+2,50)*0,20*0,40 m3 2,800
RAZEM 2,800
37|KNR 2-31 Obrzeza betonowe prefabrykowane o wymiarach 30x8 cm na podsypce pias- |m
d.2|0407-02 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
35,00 m 35,000
RAZEM 35,000
3 ROBOTY ZIEMNE, UKSZTALTOWANIE TERENU, WYWOZ ZIEMI
38|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.3|0215-01 odktad w gruncie kat. I-II
68,00*3,50*1,00 m3 238,000
RAZEM 238,000
39|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.3|0229-02 kat. Il
68,00*3,50*1,00 m3 238,000
RAZEM 238,000
40(KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3|0235-02 kat. -1V
68,00*3,50*1,00 m3 238,000
RAZEM 238,000
41|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odkfadzie (kat. gruntu IlI-IV)  |m3
d.3|0314-02
68,00*3,50*1,00 m3 238,000
RAZEM 238,000
42|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt  |m3
d.3/0108-07 kat. IV
785,00*0,15+558,00*0,30 m3 285,150
RAZEM 285,150
43|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3/0108-08 Krotnos¢ = 9
285,15 m3 285,150
RAZEM 285,150
4 BARIERY OCHRONNE
44|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m 26-75 pojazdéw na |m
d.4|/0704-01 z.0. |godzine
2.13.9902- |BARIERA W KOMPLECIE Z FUNDAMENTEM
01
58,00 m 58,000
RAZEM 58,000
45|KNR 2-31 Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24.0 kg/m |m
d.4|0704-05
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
5 TABLICA TEMATYCZNA
46 |Kalkulacja |Zakup i ustawienie 4 szt. tablicy informacyjnej w komplecie ze stelazami. Tab- |szt
d.5|wtasna lica drewniana.
Wymiary tablicy:dtugo$¢ co najmniej 120 cm, wysoko$¢ co najmniej 80 cm
szt 4,000
RAZEM 4,000
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Kosztorys nakfadczy

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
przedm.
1/45000000-7 UTWARDZENIE TERENU
1|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 558,00 + 0,00 0,00
d.1|01 ci do 15 cm za pomoca spycharek 65,00*3,50 =
785,500
2|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 558,00 0,00 0,00
d.1]01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
3|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 558,00 0,00 0,00
d.1|02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 2
4/KNR 2-31 0105- [Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3cm  |m2 558,00 0,00 0,00
d.1]01 grubos$é warstwy po zageszczeniu
5|KNR 2-31 0105- | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kaz- |m?2 558,00 0,00 0,00
d.1|02 dy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 17
6|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po |m2 558,00 0,00 0,00
d.1/01 zageszczeniu 12 cm
7|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 m2 558,00 0,00 0,00
d.1|02 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 3
8|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm |m2 127,00+ 0,00 0,00
d.1/03 na podsypce cementowo-piaskowe;j 23,00 =
KOSTKA BARWIONA ZGODNIE Z OPISEM 150,000
9|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm |m2 64,00+40,00 0,00 0,00
d.1/03 na podsypce cementowo-piaskowe;j = 104,000
KOSTKA BARWIONA ZGODNIE Z OPISEM
10/KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m?2 254,00 0,00 0,00
d.1/03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
KOSTKA BARWIONA ZGODNIE Z OPISEM
11|/KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 17,00+ 0,00 0,00
d.1|02 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV 17,00+
68,00+
68,00+
14,00+8,00+
5,00+24,00+
15,00 =
236,000
12|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 (236,00)* 0,00 0,00
d.1/04 0,12*0,50 =
14,160
13|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 216,00 0,00 0,00
d.1/03 na podsypce cementowo-piaskowej
14|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 20,00 0,00 0,00
d.1/03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
kraweznik najazdowy
15/KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach |m 13,50+18,00 0,00 0,00
d.1]07 0 promieniu do 10 m = 31,500
16|KNR 2-01 0229- [INIWELACJA TERENU | SKARPOWANIE PRZY KRA- |m3 65,00%0,30* 0,00 0,00
d.1|03 WEZNIKACH - przyjeto przemieszczanie i wyréwnywa- 0,50 =9,750
nie o grubosci gruntu okoto 30 cm
Razem dziat: UTWARDZENIE TERENU 0,00
2 WIATA
17|KNR 2-01 0125- |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 5,00%5,00 = 0,00 0,00
d.2|02 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem 25,000
18|KNR 2-01 0307- | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3 5,00%5,00* 0,00 0,00
d.2|02 to$¢ do 10 m (kat.gr.ll) 0,15 =3,750
19|KNR 2-01 0307- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3 0,80*0,80* 0,00 0,00
d.2|02 z.sz. 2.2 tos¢ do 10 m (kat.gr.Ill) Grunt uprzednio odspojony. 1,00*4 =
2,560
20(KNR 2-02 0203- |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m3 0,60*0,60* 0,00 0,00
d.2|01 reczne uktadanie betonu 0,6*4,0 =
0,864
21|Kalkulacja indy- [Montaz ceownikdw stalowych podtrzymujgcych stupy szt 8 0,00 0,00
d.2|widualna drewniane
22|KNR 2-02 0407- |Stupy i stezenia o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprze- |m3 drew. 0,20*0,20*4* 0,00 0,00
d.2|06 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j 4,85+0,20*
0,20*2*5,60
=1,224
23|KNR 2-02 0406- |Ramy gérne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekrdj po- |m3 drew. 0,20*0,12* 0,00 0,00
d.2|05 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j 5,04 =
0,480
24 |KNR 2-02 0406- |Jetki - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3 drew. 0,16*0,08* 0,00 0,00
d.2|05 nasyconej 2,70*4 =
0,138
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Koszt

orys naktadczy

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
przedm.
25|KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprze- |m3 0,18*0,08* 0,00 0,00
d.2|05 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 3,41*20+
0,18*0,08*
5,00*4 =
1,270
26|KNR 2-02 0408- [Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3 0,16*0,08* 0,00 0,00
d.2|01 cm2 z tarcicy nasyconej 1,25*8 =
0,128
27|KNR 2-02 0410- | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 4,454 = 0,00 0,00
d.2|01 17,800
28|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng o ksztalcie "tus- |m?2 4,45%4 = 0,00 0,00
d.2|0505-04 ka" mocowang na zszywki 17,800
29|KNR AT-09 Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykon-|m2 (6,00%4)* 0,00 0,00
d.2|0802-07 czeniowe - obrébki o szer. do 25 cm w rozwinieciu 0,25 = 6,000
30|KNR AT-09 Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykon-|m2 (24,00)*0,25 0,00 0,00
d.2/0802-08 czeniowe - lecz pas nadrynnowy = 6,000
31|KNR 2-02 0508- |[Rynny dachowe pdtokragte o $r. do 15 cm - z blachy m 24,00 0,00 0,00
d.2|04 ocynkowanej powlekanej
32|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r. do 15 cm - z blachy ocynko-|m 2,40*2 = 0,00 0,00
d.2|03 wanej powlekanej 4,800
33|Kalkulacja wias- | Wykonanie stotéw i fawek do wiaty edukacyjnej, wedtug |kpl 1 0,00 0,00
d.2|na wzoru wskazanego przez Zamawiajgcego
34|KNR 2-02 1101- |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm m3 50,00*0,10 = 0,00 0,00
d.2|01 5,000
35|KNNR 6 0502- |Posadzka z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsyp- |m?2 50,00 0,00 0,00
d.2|02 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
36|KNR 2-01 0307- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3 (5,00+5,00+ 0,00 0,00
d.2|01 tos¢ do 10m (kat.gr.I-11) - lecz wykop pod cokét betono- 5,00+5,00+
wy 5,00+5,00+
2,50+2,50)*
0,20*0,40 =
2,800
37|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe prefabrykowane o wymiarach 30x8 |m 35,00 0,00 0,00
d.2|02 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
Razem dziat: WIATA 0,00
3 ROBOTY ZIEMNE, UKSZTALTOWANIE TERENU, WYWOZ ZIEMI
38|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 68,00*3,50* 0,00 0,00
d.3|01 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-1l 1,00 =
238,000
39|KNR 2-01 0229- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- |m3 68,00*3,50* 0,00 0,00
d.3|02 tos¢ do 10 m w gruncie kat. IlI 1,00 =
238,000
40|KNR 2-01 0235- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 68,00*3,50* 0,00 0,00
d.3|02 spycharkami w gruncie kat. IlI-IV 1,00 =
238,000
41|KNR 2-01 0314- |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkta- |m3 68,00*3,50* 0,00 0,00
d.3(02 dzie (kat. gruntu Il1-1V) 1,00 =
238,000
42|KNR 4-01 0108- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 785,00 0,00 0,00
d.3|07 legtos¢ do 1 km grunt kat. IV 0,15+
558,0070,30
= 285,150
43|KNR 4-01 0108- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 285,15 0,00 0,00
d.3|08 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE, UKSZTALTOWANIE TERENU, WYWOZ ZIEMI 0,00
4 BARIERY OCHRONNE
44|KNR 2-31 0704- |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/ |m 58,00 0,00 0,00
d.4|01 z.0.2.13. m 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01 BARIERA W KOMPLECIE Z FUNDAMENTEM
45|KNR 2-31 0704- | Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostron-  |m 4,00 0,00 0,00
d.4/05 nych o masie 24.0 kg/m
Razem dziat: BARIERY OCHRONNE 0,00
5 TABLICA TEMATYCZNA
46|Kalkulacja wias- | Zakup i ustawienie 4 szt. tablicy informacyjnej w komple-|szt 4 0,00 0,00
d.5|na cie ze stelazami. Tablica drewniana.
Wymiary tablicy:dtugos¢ co najmniej 120 cm, wysokos¢
co najmniej 80 cm
Razem dziat: TABLICA TEMATYCZNA 0,00
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Kosztorys nakfadczy PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Kosztorys nakfadczy

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|UTWARDZENIE TERENU 0,00
2|WIATA 0,00
3|ROBOTY ZIEMNE, UKSZTALTOWANIE 0,00

TERENU, WYWOZ ZIEMI
4/ BARIERY OCHRONNE 0,00
5|TABLICA TEMATYCZNA 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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Kosztorys nakfadczy

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia

kosztoryso- miary na jednostke |  pro-

we cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-16 UTWARDZENIE TERENU 0,00 0,00%
2 17 -37 WIATA 0,00 0,00%
3 38-43 ROBOTY ZIEMNE, UKSZTALTOWANIE 0,00 0,00%
TERENU, WYWOZ ZIEMI
4 44 - 45 BARIERY OCHRONNE 0,00 0,00%
5 46 - 46 TABLICA TEMATYCZNA 0,00 0,00%
RAZEM 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt

-10 -
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Kosztorys nakfadczy

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 2 186,3086 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Kosztorys nakfadczy

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|ceownik stalowy szt 8,0000 8,0000 0,00 0,00
2.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm po- |kg 52,2240 52,2240 0,00 0,00
wlekana w kolorze blachodachdwki
3. |bariery drogowe stalowe ocynkowane m 62,0000 62,0000 0,00 0,00
4.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 6,1420 6,1420 0,00 0,00
5.|wkrety samowiertne kg 0,3600 0,3600 0,00 0,00
6.|zszywki nierdzewne 100 8,4194 8,4194 0,00 0,00
szt.
7.luchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 1,5840 1,5840 0,00 0,00
8.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 48,0000 48,0000 0,00 0,00
9.|$ruby,podktadki,nakretki kg 46,5150 46,5150 0,00 0,00
10.|pas nadrynnowy m 28,4400 28,4400 0,00 0,00
11.|blacha powlekana ptaska 0,55 mm m2 7,3800 7,3800 0,00 0,00
12.|xylamit popularny kg 1,2607 1,2607 0,00 0,00
13.|xylamit popularny' kg 0,4800 0,4800 0,00 0,00
14.|xylamit popularny" kg 0,1380 0,1380 0,00 0,00
15.|xylamit popularny" kg 0,5080 0,5080 0,00 0,00
16. |piasek uszlachetniony m3 3,9400 3,9400 0,00 0,00
17.|piasek m3 0,1645 0,1645 0,00 0,00
18.|piasek’ m3 181,8754 181,8754 0,00 0,00
19.|piasek” m3 3,8232 3,8232 0,00 0,00
20.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35" t 0,9204 0,9204 0,00 0,00
21.|cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkdw t 0,5850 0,5850 0,00 0,00
22.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" |t 5,9436 5,9436 0,00 0,00
23.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 35,7000 35,7000 0,00 0,00
24.|kostka betonowa m2 51,0000 51,0000 0,00 0,00
25. | kostka brukowa 8 cm BARWIONA m2 520,7000 520,7000 0,00 0,00
26. | krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 240,7200 240,7200 0,00 0,00
27.|dachéwka bitumiczna "tuska" dt. 1,0 m m2 18,6900 18,6900 0,00 0,00
28.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 0,8770 0,8770 0,00 0,00
29.|beton" m3 14,7264 14,7264 0,00 0,00
30.|mieszanka betonowa' m3 16,9911 16,9911 0,00 0,00
31.|beton C12/15 m3 67,9644 67,9644 0,00 0,00
32.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 m3 5,1500 5,1500 0,00 0,00
33.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KLIII" m3 0,5664 0,5664 0,00 0,00
34.|deski iglaste obrzynane 38 mm kL.III m3 0,0112 0,0112 0,00 0,00
35.|deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.III m3 0,0199 0,0199 0,00 0,00
36.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.|m3 0,4984 0,4984 0,00 0,00
25 mm KLIII' jednostronnie heblowanie'
37.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kL.II' m3 1,2974 1,2974 0,00 0,00
38.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLII" ~ |m3 0,5280 0,5280 0,00 0,00
39.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLII"  |m3 0,1518 0,1518 0,00 0,00
40. | krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.|I m3 1,4616 1,4616 0,00 0,00
41.|woda" m3 13,3512 13,3512 0,00 0,00
42.|drewno okraggte na stemple budowlane m3 0,0052 0,0052 0,00 0,00
43.|kompet tawki i stoty kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
44 |tablica informacyjna drewniana z odpowiednim  |szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00
oznakowaniem i trescig zamontowana na stu-
pach drewnianych
45.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Kosztorys nakfadczy ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc¢
1.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 15,7794 0,00 0,00
2.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM)"™ m-g 2,921 0,00 0,00
3.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 11,2098 0,00 0,00
4.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,9638 0,00 0,00
5.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 2,9574 0,00 0,00
6.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 32,9220 0,00 0,00
7.|wyciag m-g 3,0288 0,00 0,00
8.|$rodek transportowy' m-g 0,2841 0,00 0,00
9.|$rodek transportowy m-g 0,0420 0,00 0,00

10.|$rodek transportowy' m-g 0,1936 0,00 0,00

11.|8rodek transportowy" m-g 3,4215 0,00 0,00

12.|samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 76,9905 0,00 0,00

13.|samochdéd samowytadowczy do 5 t' m-g 245,2290 0,00 0,00

14.|wibrator powierzchniowy m-g 66,0400 0,00 0,00

15.|pita do ciecia kostki m-g 12,7000 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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