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Przebudowa sanitariatu

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Przebudowa pomieszczenia tazienki dla uczniow
1 Prace rozbiérkowe
1|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1/0132-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
2|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1/0235-06
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
3|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1/0235-08
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
4|KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.1/0235-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
5|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic PCV o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
analogia
drzwi wew- |10 szt. 10,000
netrzne
RAZEM 10,000
6|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-05
okno 1,96*1,69 m?2 3,312
RAZEM 3,312
7|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1]0348-02 piennej
2,1*(1,2*3+1,07*3) m?2 14,301
RAZEM 14,301
8/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m2
d.1/0348-01
2,1%(4,27+1,07*2+4,28) m?2 22,449
otwory -0,6%2,05*8 m2 -9,840
drzwiowe
RAZEM 12,609
9/KNR 4-01 Rozebranie $cianki grubosci do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu komérko-  |m?2
d.1/0348-06 wego na zaprawie cementowo-wapiennej
3*4,27 m?2 12,810
otwory -0,6%2,05 m2 -1,230
drzwiowe
RAZEM 11,580
10|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0811-07
4,27%3,85+2,06*5,51 m?2 27,790
RAZEM 27,790
11|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1/0819-15
h=2,1m 2,1%(4,27+3,85*2+5,51+2+2,06*2) m?2 49,560
otwory i bruz-|-2,1*(0,12*3+0,09*3)-1*1,15-0,6*1,15-0,9*2,05-1,95*1,15 m?2 -7,251
dy
RAZEM 42,309
12|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
pod nowe 1,07*2,25*0,38 m3 0,915
drzwi
RAZEM 0,915
13|KNR 4-01 Woykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m
d.1/0331-07 towo-wapienne;j
pod nadpro- |0,22*2 m 0,440
Za
RAZEM 0,440
14|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
stolarka 0,09*3,312+0,05*0,6*9+0,05*0,9*2,05 m3 0,660
$cianki dzia- |0,09*p0oz.7+0,12*p0z.8+0,15*p0z.9 m3 4,537
towe
glazura pod- |0,02*poz.10 m3 0,556
togowa
glazura 0,01*poz.11 m3 0,423
Scienna
umywalkii |4 m3 4,000
muszle
inny gruz 0,6 m3 0,600
RAZEM 10,776
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15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 10 km
0108-10
poz.14 m3 10,776
RAZEM 10,776
16 Koszt utylizacji gruzu na sktadowisku m3
d.1|analiza indy-
widualna
poz.15 m3 10,776
RAZEM 10,776
2 Roboty murowe
21 Nowy otwér drzwiowy
17|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.2.1]0126-05
1,5*3 m 4,500
RAZEM 4,500
18/KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegach |m2
d.2.1|0703-02 i spocznikach schodowych
nadproze 1,07*(0,2+0,38+0,2) m2 0,835
RAZEM 0,835
19|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.1|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
0,38*1,07 m?2 0,407
RAZEM 0,407
20|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.11202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
0,38"2,05*2 m?2 1,558
RAZEM 1,558
21|KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawa ce- |m2
d.2.1|0704-03 mentowg
nadproze poz.18 m2 0,835
RAZEM 0,835
22|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.2.1|0705-02 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachowkami
oscieza 2,05*2+1,07 m 5,170
RAZEM 5,170
2.2 Zamurowanie kanatléw wentylacyjnych
23|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2.2{0323-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  |szt.
d.2.2|0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
$cianach
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.3 Scianki dziatowe 12cm
25|KNR 0-27 Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw  |m2
d.2.3|0165-02 ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
3,03%(6,45+4,27+2,06) m?2 38,723
otwory -1*2,2*3 m2 -6,600
RAZEM 32,123
26|KNR AT-44 |Nadproza KONBET strunobetonowe 120x115 mm m belki
d.2.3{0301-03
1,2*3 m belki 3,600
RAZEM 3,600
Montaz stolarki otworowej i kabin
3.1 Okno
27|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.3.1{1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1,8*1,7 m?2 3,060
RAZEM 3,060
28|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.3.1/0129-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cia- szt.
d.3.1]0321-02 nach z cegiet (+ PARAPETY) ROBOCIZNA 75%
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Drzwi wewnetrzne
30(KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi |szt.
d.3.2|1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
do pomiesz- |5 szt. 5,000
czen
RAZEM 5,000
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31|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m2
d.3.2|{1019-01 wierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone
do pomiesz- |0,9*2*5 m2 9,000
czen
RAZEM 9,000
3.3 Kabiny ustepowe z ptyt HPL
32 Montaz dwoéch podwojnych kabin WC z ptyt HPL (kopmplet) kpl.
d.3.3|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4 Prace tynkarsko - malarskie
33|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |[m2
d.4(1202-08 5m2
0,65*(3,57*2+2,14+1,44*2+2,06+2+0,65+2,37+2,07) m?2 13,852
RAZEM 13,852
34|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murachz |m
d.4/0705-01 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachowkami
2,8*8 m 22,400
RAZEM 22,400
35/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykfe kat. [l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.4|0803-02
2,8%(6,45+4,27+2,06)*2 m?2 71,568
otwory -1*2,05*6 m2 -12,300
RAZEM 59,268
36|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4|202 1134-02 |[GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.33 m2 13,852
RAZEM 13,852
37|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.4|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
Krotnos¢ = 2
poz.36 m?2 13,852
RAZEM 13,852
38/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4|202 1134-02 |[GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.33 m2 13,852
RAZEM 13,852
39|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.4/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
Krotnos¢ = 2
poz.36 m2 13,852
RAZEM 13,852
5 Wykonanie oktadzin $ciennych
40NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-02 |[GRUNT" - powierzchnie pionowe
2,3%(2,07*7+3,57*4+2,37*4+2,06*2+1,44*2) m?2 104,075
otwory -(0,9*2,05*8) m2 -14,760
RAZEM 89,315
41/KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.5/0204-06 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x40 cm
poz.40 m2 89,315
RAZEM 89,315
42|KNR AT-40 |Wypetienie szczelin jednosktadnikowg masg silikonowg - naroza wewnetrzne |m
d.5(0422-01
analogia
tazienki 2,3*22 m 50,600
RAZEM 50,600
43|KNR AT-22 |Wycinanie otworéw w oktadzinach ceramicznych Plytki typu gres. szt.
d.5/0103-03
uwaga pod
tablica.
tazienki 10+10*3 szt. 40,000
RAZEM 40,000
6 Wykonanie okladziny podiogowej
44|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6/202 1134-01 |[GRUNT" - powierzchnie poziome
28,31 m?2 28,310
RAZEM 28,310
45|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.6/202 1130-01 [bosci 7 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1130-03
28,31 m?2 28,310
RAZEM 28,310
46| KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.6/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
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poz.45 m2 28,310
RAZEM 28,310
47|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.6/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 33x33 cm
poz.45 m2 28,310
RAZEM 28,310
48|KNR AT-40 |Wypetnienie szczelin jednosktadnikowg masg silikonowg - naroza wewnetrzne |m
d.6|0422-01
analogia
2,07*7-0,9*5+2,37*4-0,9+2+1,44*2+2,06*2-0,9 m 26,670
RAZEM 26,670
49|KNR AT-22 |Wycinanie otworéw w oktadzinach ceramicznych Plytki typu gres. szt.
d.6/0103-03
uwaga pod
tablica.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7 Sufit podwieszany
50|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS CA- |m2
d.7/0213-01 z.o. |[SOPRANO (system 4.07.70) Stropy o pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w po-
4.1. z.0. 4.2. |mieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
21,31 m?2 21,310
RAZEM 21,310
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