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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa materiatow elektrycznych na potrzeby PPDB Sp. z 0.0. w ramach realizowanej inwestycji pn.:
Utworzenie domu dla matek z matoletnimi dzie¢mi i kobiet w cigZzy w Suchowoli ul. Augustowska 2.

Czesc |. Materiaty do instalacji niskopragdowych

1. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamdwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa materiatéw elektrycznych do instalacji niskopragdowych (LAN,

RTV, instalacja przyzywowa do wc, instalacja oddymiania, SAP) na potrzeby Powiatowego

Przedsiebiorstwa Drogowo-Budowlanego Sp. z o.0. w ramach realizacji inwestycji pn. Centrum

Opiekuriczo Mieszkalne w Suchowoli ul. Gonigdzka 21.

2. Wymagania ogdlne — Tabela nr 1.
3. Dodatkowe wymagania realizacji zamdwienia

3.1. Przedmiot zamdwienia — materiaty do instalacji niskoprgdowych - majg by¢ fabrycznie nowe,
wolne od wad iuszkodzen, posiadajgcych wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie (znak ,,B”, ,,CE” oraz atesty i certyfikaty wskazane w poszczegdlnych
pozycjach zamoéwienia). Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ przedmiot zamdwienia do
Zamawiajacego w terminie okreslonym w umowie na realizacje przedmiotu zamdwienia oraz SWZ.

3.2. Dostawy odbywaé¢ sie bedg sukcesywnie w miare sktadanych zapotrzebowani przez
Zamawiajgcego — czas reakcji od dnia ztozenia zapotrzebowania zgodny z terminem wskazanym w
ofercie  Wykonawcy, nie dtuzszy niz 10 dni od dnia zgtoszenia zapotrzebowania przez
Zamawiajacego. Pierwsza dostawa w ciggu 10 dni od podpisania umowy.

3.3. Wraz z wydaniem przedmiotu zamoéwienia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu niezbedne
dokumenty zwigzane z przedmiotem zamdwienia.

3.4. Wymagany okres gwarancji jakos$ci wynosi —min. 12 miesiecy

3.5. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na dostarczony przedmiot
zamoOwienia na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron
protokotu zdawczo-odbiorczego. Szczegdtowe warunki gwarancji jakosci okresla wystawiona i

przekazana Zamawiajgcemu Karta Gwarancyjna.
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3.6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamdwienia na wiasny koszt w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. Roztadunek we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu przy uzyciu Srodkéw
roztadunku Wykonawcy (np. HDS, wozek widtowy, wozek paletowy, winda samochodowa).

3.7. Miejscem dostawy przedmiotu zamoéwienia jest — ul. Gonigdzka 21, 16-150 Suchowola.

3.8. Odbidér przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci sprawdzenie zgodnosci przedmiotu
zamoOwienia z wymaganiami opisu przedmiotu zamodwienia i ofertg Wykonawcy.

3.9. Z czynnosci odbioru przedmiotu zamodwienia sporzagdzony zostanie Protokdét zdawczo-odbiorczy.

4. Ze wzgledu na charakter przedmiotu zamowienia, ktérym jest dostawa materiatow elektrycznych,
Zamawiajacy nie uwzglednia w opisie przedmiotu zamowienia wymagan w zakresie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych.

5. Oznaczenie przedmiotu zamoéwienia wedtug Wspdlny Stownik Zaméwien CPV:

Kod gtéwny :

31680000-6 Elektryczne artykuty i akcesoria

Kody dodatkowe:

31600000-2 Sprzet i aparatura elektryczna
31224100-3 Wtyki i gniazda

31224700-9 Puszki potgczeniowe

31300000-9 Drut i kabel izolowany

31330000-8 Kabel koncentryczny

31430000-9 Akumulatory elektryczne

34942000-2 Urzadzenia sygnalizacyjne
35100000-5 Urzadzenia awaryjne i zabezpieczajgce

6. Termin wykonania zamdwienia.
Termin realizacji zaméwienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy
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Tabela 1. Wymagania ogdlne

L.p. Przedmiot Wymagane parametry/wtasciwosci j.m. Zamawiana ilos¢ OPCIA
1. Instalacja LAN
Szafa teleinformatyczna | Szafa teleinformatyczna 19" 42U 600x600, drzwi przednie szklane, drzwi tylne stalowe petne,
19" 42U 600x600, drzwi | zamek, 4 belki nosne, 4 regulowane stopki, do samodzielnego montazu, kolor czarny
przednie szklane, drzwi
tylne stalowe petne,
11 zamek, 4 belki nosne, 4 szt. 1,00 2,00
regulowane stopki, do
samodzielnego
montazu, kolor czarny
Listwa zasilajgca do Listwa zasilajgca do montazu w profilach RACK, umozliwia podpiecie 8 urzadzen zasilanych 230VAC.
szafy 19" wyposazona
w 8 gniazd Dane techniczne:
Wymiary montazowe: W=19", H=1U
Wymiary zewnetrzne: W=484 H=45 D=47 [mm, +/-2]
Dtugos¢ przewodu: 173cm
Waga netto/brutto: 0,9/1,0 [kg]
Wykonanie: Gniazda: ABS, kolor czarny; obudowa zewnetrzna aluminiowa
1.2 llo$¢ gniazd: 8 szt. 1,00 4,00
Obciazenie: 3500W
Zastosowanie: do wewnatrz
Cechy produktu:
typ gniazda: E
typ wtyczki: E/F (,,Unischuko”)
podswietlany wytacznik
mocowanie czteropunktowe doczotowe do profiléw RACK
w komplecie 4 sruby M6 + koszyki
1.3 potka do szafy Pétka do szafy rackowej pozwalajgca na umieszczenie w odpowiedniej szafie typu RACK urzg- szt. 5,00 10,00
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teleinformatycznej 19"
z kompletnym
zestawem
montazowym ($ruby,
haczyki , koszyczki)

dzen pozbawionych uchwytéw montazowych.
Wysokiej jakosci stal z jakiej wykonano pdétke zapewnia jej wytrzymatos¢
i stabilnos$¢ konstrukgji.

produktu

Szerokos$¢: 19"

Wysokos¢: 1U

Gtebokos¢: 350 mm

Kolor: czarny

Kod koloru RAL: 9005

Materiat: stal proszkowo malowana

Inne: zestaw montazowy w komplecie
Grubos¢ blachy :0,8 - 1,2 mm

Specyfikacja

Cokot do szaf stojgcych | Cokdt do szaf stojgcych 19", szer. 600 x gteb. 600 mm x wys. 100mm, kolor czarn
19", szer. 600 x gteb.
14 600 mm x wys. 100mm, szt. 1,00 2,00
kolor czarn
1.5 Kotko skretne (4 sztuki) | Kotko skretne (4 sztuki) kpl. 1,00 2,00
Panel wentylacyjny Panel wentylacyjny dachowy stuzy do chtodzenia urzadzen znajdujacych sie w szafach
16 dachowy, 2 wentylato- teleinformatycznych oraz serwerowych. Posiada wbudowany przewdd zasilajacy z wtykiem kpl 100 500
’ ry, do szaf 600x600, CEE 7/7. Liczba wentylatoréw - 2 ’ ! !
kolor czarny
Termostat zamykajacy Termostaty stosowany sg do sterowania w uktadach ogrzewania lub wentylacji.
0-60 st C (chtodzenie)
PARAMETRY
Zakres temperatury 0°C +60°C
17 Rdznica temperatur przetgczania < 8 kpl, 1,00 2,00

Rodzaj czujnika Bimetal

Rodzaj stykéw Szybkodziatajgcy

Trwatos$¢ > 100 000 cykli

Max. prad tgczenia AC 250 V 10 A (obcigzenie rezystancyjne)
AC 120 V 15 A (obcigzenie rezystancyjne)
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AC 250 V 2 A (obcigzenie indukcyjne przy cos phi = 0,6)

AC 120V 2 A (obcigzenie indukcyjne przy cos phi = 0,6)
DC30W

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna Zgodnie z normami EN 55014-1-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Zaciski Zacisk dwubiegunowy 2,5 mm?

Mocowanie Klamra mocujgca na szynach DIN 35 mm, EN 50022
Obudowa Tworzywo sztuczne UL94V-0, jasnoszare

Wymiary 60 x 33 x 43 mm

Masa ok.40 g

Montaz pozycja dowolna

Temperatura pracy i sktadowania -45°C do +70 °C

Stopien ochrony IP20

1.8

Patch panel pusty 19"
modularny 24 porty 1U
z podpora,
niewyposazony

Pusty panel modularny pozwalajgcy na skonstruowanie panelu krosowego ekranowanego i
nieekranowanego wszystkich kategorii, co pozwala na uporzagdkowanie architektury sieci
komunikacyjnej lub komputerowej. Patch panel znajduje zastosowanie w tworzeniu rozwigzan
opartych na systemie modutédw RJ45 typu keystone i jest kompatybilny z kazdym rodzajem
modutéw typu keystone. Zbudowany jest w standardzie rack 19", a jego wysokos¢ montazowa
to U1. Obudowa panelu wykonana z blachy stalowej, co nadaje jej odpornosc i wytrzymatosc
na uszkodzenia. Urzgdzenie zgodne jest z dyrektywg ROHS 2002/95/WE, co oznacza, ze nie
zawiera metali ciezkich, w tym: otowiu, rteci, kadmu, szeSciowartosciowego chromu,
polibromowego difenylu i polibromowego eteru fenylowego.

Opis produktu:

Szerokos¢: 19"

Wysokos¢: 1U

llos¢ portéw: 24

Typ: niewyposazony

Materiat obudowy: blacha stalowa walcowana na zimno

Wykonczenie powierzchni: malowana farbg proszkowa

Kolor: czarny

Pétka montazowa: tak (mozliwosé wyczepienia)

szt.

1,00

2,00
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Modut keystone RJ45
beznarzedziowy STP
kat.6A PoE+

Gniazdo modularne RJ45 typu keystone, ekranowane, beznarzedziowe. Stuzy do budowy za-
réwno punktoéw abonenckich, jak i pél krosowych w instalacjach wewnetrznych, poziomych i
pionowych sieci teleinformatycznych, zagrozonych oddziatywaniem zaktécen elektromagne-
tycznych.Modut keystone przeznaczony do zabudowy modularnej Mediabox oraz wyposaza-
nia tzw. ,pustych” patchpaneli keystone. Montujgc go w adaptery mozemy umiesci¢ go ram-
kach wyposazonych w supporty, puszkach podtogowych, kolumnach wysuwanych z blatu,
listwach i korytach nasciennych przystosowanych do montazu osprzetu Mediabox. Uniwersal-
ny rozmiar modutéw systemu Mediabox (22,5x45mm lub 45x45mm) pozwala na stosowanie
ich we wszelkich systemach modutowych m.in. Legrand Mosaic, Kontakt Simon K45 oraz in-

1.9 nych opartych na standardzie 45x45mm. Specyfikacja:Ztgcze: RJ45Typ: szt. 48,00 96,00
kat.6A, ekranowy STP, beznarzedziowyMocowanie: na zatrzask, w adapterach lub tzw. pustym
patchpaneluWpiecie wtykow telefonicznych RJ11, RJ12 nie powoduje uszkodzenia gniazda,
specjalna konstrukcja powoduje, ze piny ztacza nie ulegajg odksztatceniomMocowanie zyt w
kontaktach odbywa sie beznarzedziowo poprzez wcisniecie prowadnicy kapsuftki i zatrzasniecie
obudowy modutuZtgcze szczelinowe typu IDC LSA dla kabli o AWG 22-24Kolorowe kodowanie
ztacza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568BZtacza szczelinowe pozwalajg za pomoca
specjalnej prowadnicy na umocowanie zyt bez pomocy specjalistycznych narzedziSzybka i
bezproblemowa instalacjaCze$¢ modutowego systemu Mediabox, pozwalajacego na rézng
konfiguracje gniazd
Organizator kabli Organizatory kabli kabli 1U 19" z przepustami umozliwiajgcy uporzagdkowanie i umocowanie
krosowych 1U, z okablowania utozonego poziomo w szafie. Zapobiegajg rowniez przypadkowemu
1.10 | przepustami 24xRJ45, uszkodzeniu przewodow podczas otwierania i zamykania szafy. szt. 2,00 4,00
nieekranowany, UTO,
kat 6
Przetgcznica 12xSC Przetgcznica 12xSC simplex, 1U, z akcesoriami montazowymi, czarna. Panel swiattowodowy z
simplex, 1U, z akceso- wysuwalng tackg do montazu w szafach i stojakach 19", 12 portéw SC simplex, kolor czarny.
riami montazowymi, ¢ ysoko$¢ 1U do montazu w szafie 19" 12 portéw
1.11 | czarna e przeznaczony do wykonywania gtéwnych i posrednich swiattowodowych punktéw rozdziel- szt. 1,00 2,00

czych
¢ konstrukcja panelu w formie wysuwanej szuflady umozliwia wygodny montaz ztgcz oraz
serwis
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e wymienna ptyta czotowa z numeracjg portéw do montazu adapteréw w wersjach: SC sim-
plex, SC duplex, ST, FC, LC, E2000

e standardowy kolor RAL 7035 (szary) oraz 9005 (czarny) ¢ pie¢ otwordw
w tylnej czesci

¢ regulowane uszy montazowe

¢ specjalne uchwyty umozliwiajg zamocowanie 4 kaset swiattowodowych (mozliwo$¢ demon-
tazu sruby przytrzymujgcej kasety)

e stalowa obudowa panelu malowana proszkowo

¢ w sktad zestawu wchodzg elementy mocujace, dtawiki oraz opaski kablowe

e kaseta spawodw nie wchodzi w sktad wyposazenia

1.12

przewéd UTP
4x2x0,5mm?2 kat 6e

Cechy przewod: Liczba zyt
4x2

Znamionowy przekréj zyty 0.5

Ksztatt zyty Okragty

Konstrukcja:

Zyta - drut miedziany 23AWG 0,54mm, w powtoce HDPE 0,99mm
Powtoka PCV 0,51mm

Srednica 5,9 + 0,2mm

Normy i standardy:

Kategoria kat. 6; class E

Standardy IEC61156-5,

EN50288-3-1,

ANSI/TIA568C.2

Oznaczenia i pakowanie:

Oznaczenia U/UTP + znacznik dtugosci kabla co 1m

mb.

3 000,00

3 000,00

Instalacja RTV

2.1

Anteny UHF, kierunko-
wa

Antena zawierajgca technologie spawiajacg ze jest odporna na zaktdcenia pochodzace od
systemow LTE 800, GSM 1800, 3G. Zoptymalizowana pod katem zysku energetycznego w
zakresie 470-790MHZ. Powyzej czestotliwosci 790MHz nastepuje gwattowne zatamanie
charakterystyki anteny, co dodatkowo eliminuje sygnaty LTE.

szt.

1,00
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Antena kierunkowa pozwalajgca zmniejszyé problemy z odbiorem sygnatéw w nadawanych w
SFN pochodzacych ze zblizonych kierunkéw. Pozwala: zrealizowaé odbidr tylko z jednego
nadajnika podstawowego eliminujac nadajnik doswietlajacy, lub odwrotnie z nadajnika
doswietlajacego eliminujgc nadajnik podstawowy.

Cechy produktu:

antena kierunkowa DVB-T2, Full HD,

zysk energetyczny 10,5...15,5dBi,

wbudowany filtr LTE,

bardzo solidna konstrukcja mechaniczna,

dipol w obudowie ABS,

odporna na warunki atmosferyczne,

maty kat potowy mocy.

2.2

Anteny VHF/DAB,

Antena VHF/DAB zoptymalizowana w celu uzyskania zysku energetycznego w zakresie 174-
230 MHz. O bardzo niskim wspdtczynniku fali stojgcej VSWR. Cechy produktu:

Antena kierunkowa VHF klasy premium

Zysk energetyczny 7-8 dBi

Niski wspotczynnik fali stojacej - VSWR

Bardzo solidna konstrukcja mechaniczna

Mozliwos¢ pracy w polaryzacji pionowej i poziomej

Symetryzator zakonczony ztgczem F

szt.

1,00

2.3.

Anteny radiowe FM,
FM-2 FR DOOKOLNA

Antena radiowa dookdlna, zewnetrzna, przeznaczona do pracy w pasmie analogowym: 87,5-
108MHz. Antena posiada wbudowany symetryzator dopasowujgcy do linii 75 Ohm, ktory jest
zakonczony gniazdem , F”.

Oporna na zmienne warunki atmosferyczne.

Gtéwne cechy:

antena radiowa dookdlna FM,

zysk energetyczny 2,1dBi,

bardzo solidna konstrukcja mechaniczna,

odporna na zmienne warunki atmosferyczne,

prosty montaz i podtgczenie - ztgcze F

szt.

1,00

2.4

Anteny SAT, $r. 120-125

Anntena staelitarna $r. 120-125cm , ze wspornikami montazowymi, offsetowa przeznaczona

szt.

1,00
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SATELITARNA

do zbiorowych instalacji multiswitchowych, gdzie ze wzgledu na kaskadowanie wzmacniaczy
sygnatu pochodzacego z LNB QUATRO, wymaga sie uzyskania sygnatu o bardzo duzym odste-
pie C/N. Czasza pracuje w zakresie 10,5-13GHz i posiada zysk 42,4dB dla czestotliwosci
12,75GHz.

Do anteny mozna dokupi¢ dedykowany uchwyt zezujgcy, co pozwoli zamontowac drugi kon-
werter zezujacy (odbiér z dwdch satelitow).

Antena projektowana do maksymalnego wiatru 144km/h.

Spetniajgca wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 roku zmieniajgce warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Cechy produktu:

- stalowy reflektor,

- wykoniczenie reflektora — farba poliestrowa,

- wymiar reflektora: 1,3m x 1,2m,

- maksymalna $rednica masztu 50mm,

-zysk 42,4dB @ 12,75GHz.

2.5

Uchwyt do mocowania
drugiego konwertera do
czasz 120 cm

Uchwyt przeznaczony do mocowania drugiego konwertera LNB, umozliwiajac jednoczesny
odbidr sygnatow z satelitéw Hotbird 13E i Astra 19,2E.

Uchwyt ma uniwersalne zastosowanie - moze by¢ montowany zaréwno do anten 90 TT PROFI,
jak i do czasz 120 TT PREMU HD+.

szt.

1,00

1,00

2.6

Konwertery LNB,

Konwerter posiadajgcy system ochrony, ktéry zapobiega uszkodzeniom ztgczy, a takze
gromadzeniu sie w nich wody. Wspoétczynnik szumu i szum fazowy sg zminimalizowane w celu
uzyskania optymalnego odbioru sygnatu, a roztgczenie biegunowosci pozwala na jego uzycie w
ekstremalnych warunkach odbioru. Zuzycie energii we wszystkich modelach jest dostosowane
do minimum niezbednego do optymalnej pracy. Konwertery zostaty wyposazone w
dodatkowe filtry blokujgce sygnaty 5G LTE i GSM.

Gtéwne cechy:

Wysokiej jakosci wykonanie pod katem RF

Réwnomierna charakterystyka przenoszenia pasma

Wysokie jakosciowo praktyczne parametry odbioru (MER oraz SNR)

szt.

2,00

2,00
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Wysokie wzmocnienie gwarantujgce doskonaty odbidr w catym zakresie
Whbudowane filtry neutralizujgce dziatanie sygnatow LTE 5G

Dane techniczne:

Czest. Wejsciowa: 10,7 — 11,7 GHz dolne, 11,7 — 12,75 GHz - gérne
Czest. Wyjsciowa: 950-1950 MHz — dolne, 1100-2150 MHz — gérne
L.0.: 9,75 GHz — dolne 10,6 GHz — gérne

Réwnomierno$¢ charakterystyki +/- 1 dB

Wspotczynnik szuméw: 1.0 dB

Wzmocnienie: 55-67 dB

Filtrowanie sygnatéw 5G/LTE/GSM min 40 dB

Izolacja polaryzacji: 20 dB

Pobor pradu: 245 mA

Srednica promiennika: 40 mm

2.7

Uchwyty/maszty, sr. 60
mm DO CZASZY 1,2m

Uchwyt dedykowany do montowania czasz 120cm do Sciany z tréjpunktowym podparciem
uchwytu gwarantujacego stabilng prace duzych anten satelitarnych,
Cechy produktu:

uchwyt scienny boczny do odbiorczych instalacji satelitarnych,

dedykowany dla czasz 120 cm o $rednicy rury 60 mm,

wysoka stabilnos¢,

materiat: stal galwanizowana 1,5mm, malowana,

bardzo szybki i tatwy montaz bazy do muru, za pomoca kotkdow rozporowych.

szt.

1,00

1,00

2.8

Uchwyty/maszty,
GOLIAT 456
UCH.MASZT.BEZINW.4X
50X50 REGULOWANY

Stabilny maszt balastowy dedykowany do odbiorczych instalacji satelitarnych oraz
Internetowych,

materiat: stal ocynkowana ogniowo,

podstawa wyposazona w antyposlizgowe, gumowe ndzki,

bardzo szybki i tatwy montaz za pomocg 6-$rub,

obcigzenie podstawy masztu za pomoca 4 betonowych ptyt o wymiarach: 500x500mm
PARAMETRY TECHNICZNE

Mozliwos¢ pochylenia masztu stopnie tak, 10

Maszt rura — srednica 60 mm

szt.

1,00

1,00
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Maszt rura — grubosé $cianki 3 mm
Maszt rura — wysokos¢ 1100 mm
Wymiary podstawy: DxS mm 1035 x 1115

Uchwyty/maszty, RURA | Rura masztowa wraz z uchwytami murowymi lub obejmg kominowg umozliwia montaz
MASZTOWA ér. 50 mm i | systemu anten naziemnych i/lub anteny satelitarnej. Wykonana jest z stali ocynkowanej, dzieki

dtugosci 2000mm, czemu odporna jest na dziatanie korozji.
2.9 | grubos¢ scianki 2mm szt. 1,00 1,00
Srednica rury umozliwia montaz wiekszosci anten dostepnych na rynku. Idealnie nadaje sie do
instalacji zbiorczych z kilkkoma antenami naziemnymi na jednym maszcie i/lub do anten
satelitarnych do 1,3m $rednicy maksymalnie.
uchwyty/maszty, do Uchwyt bazowy do przeznaczony do montowania na $cianach budynkéw, celem przykrecenia
masztow j.w. masztu rurowego.
Do uchwytu mozna przykrecié¢ rure 38-50mm.
2.10 Cechy produktu: szt. 2,00 4,00
materiat: metal,
$rednica masztu: max. 50mm,
odlegtos¢ rury od muru: 200mm,
mocowanie: 4x kotki rozporowe @ 8mm.
Skrzynka Skrzynka przeciwprzepieciowa do kompleksowej ochrony zbiorczej instalacji telewizyjnej, w
przeciwprzepieciowa szczegdblnosci instalacji multiswitchowej. Element pozwala na zabezpieczenie systemu przed
12-wej. do instalacji skutkami przepie¢ oraz napie¢ wyindukowanych w przewodach na skutek wytadowan atmos-
multiswitchowych ferycznych. Skrzynka wyposazona zostata w 12 ochronnikéw
pozwalajacych na zabezpieczenie:
511 - 2 multiswitchowych toréw satelitarnych (w sumie 8 przewodow - po 4 pary polaryzacja- ot 1,00 1,00

pasmo dla kazdego z satelitow),

- 2 toréw radiowych (FM, DAB),

- 2 toréw telewizji naziemnej DVB-T (UHF1, UHF2). Informacje
n/t ochronnikéw:

Pasmo pracy: 5-2400 [MHz]

Wejscie: gniazdo F
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Wyijscie: wtyk F

Ttumienie wtraceniowe: typowe 0,8[dB] dla 1 GHz; typowe 1,2[dB] dla 2 GHz
Dopasowanie: typowe 12 [dB]

Maksymalny prad — 8 [kA]

Impedancja 75 omow

Przejscie stabopragdowe — TAK

Napiecie przebicia DC 230+/-42 przy 100 [V/s]

Wspétczynnik ekranowania: >90 [dB] (EN 50083-2/A1, klasa A)

Poziom ochrony: < 800 [V] przy 1 [kV/us]

2.12

Wzmacniacz
wielozakresowy,

Opis produktu:

Cyfrowy wzmaczniacz selektywny (kanatowy), programowalny wielozakresowy
32 filtry z wysoka selektywnoscig

Filtrowanie pasm UHF i VHF, filtrowanie LTE/5G

Maks. poziom wyjsciowy 118dBuV

Automatyczna i manualna regulacja sygnatu

Komplet wejsé¢: FM, VHF/UHF 1-4,

Punkt testowy 30dB

Mozliwosci rozbudowy systemu

Niski pobdr mocy (ponizej 20W)

Zakres czestotliwosci 47-862Mhz Wzmocnienie >35dB

szt.

1,00

1,00

2.13

Wzmacniacz kanatowy i
multiswitch 9/16 ka-
skadowy

Produkt o konstrukcji przeznaczonej do budowy zbiorowych instalacji antenowych w
budynkach wielorodzinnych. Urzadzenie integruje w sobie multiswitch kaskadowy 9/16 (dwie
pozycje satelitarne, szesnascie wyj$¢) oraz nowej generacji wzmacniacz .

Opis produktu:

- wzmacniacz kanatowy i multiswitch kaskadowy dla dwdéch pozycji SAT w jednym urzadzeniu,
- mozliwos¢ zasilania przedwzmacniaczy UHF napieciem +12V/+24V,

- diodowa sygnalizacja stanu pracy przedwzmacniacza,

- zabezpieczenia przeciwzwarciowe na wejsciach UHF i SAT,

- zabezpieczenie przecigzeniowe na wejsciach UHF i SAT,

- zewnetrzny programator -
wzmocnienie [dB] 47-108, 174-230, 470-862, 950-2150 MHz

szt.

1,00
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2.14

Ztacza kompresyjne RF,
FRS6LMG ZtACZE F/RG6
PCT KOMPRESYJNE

Ztgcze F/RG6 PCT kompresyjne, uszczelnienie antywilgociowe - 2 o-ringi

szt.

200,00

40,00

2.15

kabel antenowy
zewnetrzny np.. TT-
113PE Gel

Przewdd koncentryczny 750hm wykonany w oparciu o miedziany rdzen o $rednicy 1,13mm,
co zmniejsza ttumienie kabla, do stosowania na zewngatrz w wersji TT-113 PE..

przewdd z przeznaczeniem do stosowania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z reak-
cja na ogien "F", c

Cechy produktu:

miedziany rdzen 1,13mm,

dielektryk spieniony fizycznie,

konstrukcja typu TRISHIELD - folia, oplot, folia,

gesty oplot 77% pokrycia,

klasa , A” ekranowania,

odporny n promieniowanie UV,

Zel hydrofobowy chroni kabel przed wodg nawet w przypadku fizycznego uszkodzenia
bardzo dobre dopasowanie ~20dB,

konfekcjonowany na szpulach: 305m, 100m

zgodnie z Dyrektywa CPR,

reakcja na ogien "Fca".

300,00

1 000,00

2.16

kabel antenowy
wewnetrzny np.. TT-
113 Cu

przewdd koncentryczny 75 Ohm, dedykowany do profesjonalnych instalacji RTV/SAT,
wykonany w oparciu o miedziany rdzen o $rednicy 1,13mm, co zmniejsza ttumienie kabla. (dla
czestotliwosci mniejszych niz 1000MHz dopasowanie jest nie mniejsze niz 20dB w wersji
wewnetrznej TT-113 z ptaszczem PVC,

Cechy poduktu:

miedziany rdzen 1,13mm,

dielektryk spieniony fizycznie,

konstrukcja typu TRISHIELD - folia, oplot, folia,

gesty oplot 77% pokrycia,

klasa , A” ekranowania,

bardzo dobre dopasowanie >22dB,

zgodnie z Dyrektywa CPR,

szt.

500,00

2 000,00
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reakcja na ogien "Eca". | |

Instalacja PRZYZYWOWA do WC (wszystkie elementy systemu muszg by¢ ze sobg kompatybilne)

3.1

Panel sygnalizacyjny
obstugujacy (do 15
pomieszczen) z
sygnalizacjg diodowa
pomieszczen oraz
przyciskiem
wyciszajacym. do 15
pomieszczen
Pojemnos¢: (sale, sale
z sanitariatami,
sanitariaty zbiorcze),
mozliwos¢ sygnalizacji z
dwach sgsiednich
pomieszczen jedng
diodg (redukcja
numerow).

Obudowa natynkowa z
tworzywa ABS pokryta
folig klawiaturowa z
diodami LED SMD.
Zasilanie: z
zewnetrznego zasilacza
stabilizowanego DC
12V/1..3A, BRAK
wytacznika zasilania
urzadzen systemu

(w celu uniemozliwienia
kasowania wezwan w

szt. 2,00

1,00
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centrali, bez udania sie
na miejsce zdarzenia).
Dwa sygnalizatory
akustyczne przetaczane
wytacznikiem
GtOSNY/CICHY (praca
nocna). Mozliwos¢
dotaczenia czterech
paneli sygnalizacji
dodatkowej PS4S oraz
réwnolegle drugiego
panelu identycznego
panelu.

Przetgcznik WYCISZENIA
SYGNAtU w pokrywie:
do czasu skasowania
wszystkich wezwan,
centrala nie sygnalizuje
ich akustycznie
(réwniez nowych
wezwan, ktore nadeszty
w trakcie).
FUNKCJONOWANIE:
Panel sygnalizuje
WEZWANIA w oddziale:
- optycznie: zapalenie
diody obok wtasciwego
numeru sali,

- akustycznie: ciggty
sygnat akustyczny, az do
skasowania wezwania

(dotyczy pozycji od 3.1 do 3.10)

Kompletny przewodowy system sygnalizacyjny do WC obstugujacy minimum 10 pomieszczen
z dwoma réwnorzednymi panelami sygnalizacyjnymi umieszczonymi w pomieszczeniach
administracji i opiekundw, umozliwiajgcymi identyfikacje pomieszczenia z ktdrego nastgpito
wezwanie.

Wyposazenie pojedynczej toalety :

- tacznik pociggowy

- lampa sygnalizacyjna (sygnalizacja optyczna i dzwiekowa)

- przycisk kasowania

Wyposazenie pomieszczen dyzurki personelu (x2)

- centrala numerowa (do potaczenia minimum 10 toalet)
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lub wyciszenia.

tacznik pociggowy z
dodatkowa naklejka
zelowg "WEZWANIE
POMOCY" na glazure
wyposazony w sznur
odpowiedniej dtugosci
(w zaleznosci od
sposobu montazu
Scienny lub sufitowy).
tacznik pociggowy jest
zrédtem wezwania dla
oséb
niepetnosprawnych
przebywajgcych w
sanitariatach, réwniez
w przypadkach upadku
na podfoge.
Pociggniecie sznura z
brelokiem
oznakowanym
piktogramem
WEZWANIE aktywuje
funkcje wezwania,
ktoérej skasowanie jest
mozliwe przyciskiem
kasujgcym po przybyciu
personelu do
sanitariatu.

3.2 szt. 10,00 5,00

Lampa sygnalizacyjna

3.3
(czerwona matryca LED, szt.

10,00 5,00
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opcjonalny sygnat
akustyczny).

Lampa rejestruje
wezwania z
dotgczonych do niej
przyciskow
przywotawczych i
tacznikdéw pociggowych,
sygnalizujac je w
korytarzuobiektu
Swieceniem matrycy
czerwonych diod
Swiecgcych oraz
sygnatem akustycznym .
Informacja o wezwaniu
przekazywana jest do
centralki w dyzurce
personelu.

Kasowanie wezwania
nastepuje po wcisnieciu
dotfaczonego do lampy
przycisku kasujgcego

Przycisk kasujgcy
(ramka, piktogram
zelowy KASOWANIE).
tacznik przyciskowy
3.4 | niestabilny typowego szt. 10,00 5,00
osprzetu elektrycznego,
oznakowany naklejka
KASOWANIE. Przycisk
kasujacy umozliwia
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personelowi
skasowanie wezwania
od osoby
niepetnosprawnej po
wejsciu do
pomieszczenia.

Zasilacz stabilizowany
impulsowy 12V/2A,

3.5 | szyna DIN (obstugujacy szt. 1,00 1,00
do 15 systemoéw
przywotawczych)
przewéd OMY
3.6 3x0,5mm2 m. 100,00 200,00
przewéd OMY
3.7 3x1,0mm3 m. 100,00 200,00
przewdd YTKSY
3.8 1x4x0,5mm2 m. 500,00 2 000,00
39 przewdd YTKSY 1x4x0,8 m. 500,00 2 000,00
mm?2
przewdd YTKSY
3.10 10x2x0,5 mm2 m. 100,00 500,00
4, Instalacja oddymiania (wszystkie elementy systemu musza by¢ ze sobg kompatybilne)
Centrala oddymiania Centrala sterujaca do systeméw oddymijgcych. Jest to podstawowy, autonomiczny element
8A, 1 linia-2 grupy, sktadowy systemu oddymiania i przewietrzania budynku.
315x305x160mm, Najwazniejsze cechy centrali :
a1 2x7Ah 1 linia oddymiania, ot 1,00 i

2 grupy przewietrzania,

wspotpraca z: SSP oraz z systemami wizualizacji i nadzoru: AFG-com, ARGUS RV, InPro-BMS,
akumulatory: 2 x 5Ah.

Centrala realizuje funkcje:

str. 18




ZAMAWIAIJACY:

pPg

POWIATOWE PRZEDSIEBIORSTWO DROGOWO — BUDOWLANE Sp. z 0.0.

ASP- 20.0. z siedzibg w Sokotce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokétka, wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku,
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, NIP 5451826271, REGON 524128964,

kapitat zaktadowy 4 046 496,00 z1, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

oddymiania PPOZ,

przewietrzania,

zamykania klap w sytuacji zagrozenia deszczem lub silnym wiatrem.
Zastosowanie

Sterowanie systemami oddymiania

Centrala steruje i dostarcza energie elektryczng 24VDC do:

napedow klap i okien oddymiajgcych (wyciggdéw dymu),

zatrzaskow elektromagnetycznych (wyzwalaczy elektromagnetycznych) klap pneumatycznych
lub klap wentylacji PPOZ,

sitownikéw sterowanych trzyprzewodowo klap wentylacji PPOZ ,

napedow drzwi napowietrzajgcych,

napedow kurtyn dymowych,

stycznikow (falownikéw) wentylatoréw napowietrzajgcych i oddymiajgcych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

napiecie zasilania 230VAC, 50Hz, -15%,+10%
napiecie pracy 20,5 + 28,5VDC

obcigzalnos¢ pragdowa 8A

linie dozorowe 3 szt. / jeden modut linii

liczba elementéw w linii dozorowej 15 szt.
obudowa stalowa, natynkowa, kolor RAL 7035
stopien ochrony obudowy IP 30, klasa klimatyczna: |

4.2

Akumulator 7Ah/12V

Akumulatory bezobstugowe wykonane sa w technologii AGM (elektrolit uwieziony jest w
separatorach z wtdkna szklanego o duzej porowatosci). Wykorzystujg proces rekombinacji
gazu, co eliminuje potrzebe uzupetniania elektrolitu i pozwala na ich stosowanie w
pomieszczeniach bez specjalnej wymuszonej wentylacji, w ktorych przebywajg ludzie.
Zywotno$¢ projektowana wynosi 5 lat.

Akumulatory wyposazone sg w jednokierunkowe samouszczelniajgce sie zawory cisnieniowe,
zapobiegajgce powstawaniu nadmiernego cisnienia w poszczegdlnych ogniwach i chronigce
obudowe przed rozsadzeniem.

szt.

2,00

2,00
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Opis produktu:

Napiecie znamionowe: 12V
Pojemnos¢ znamionowa: 7Ah
Wykonany w technologii AGM
Bezobstugowy

Szczelny

Reczny przycisk
oddymiania z
sygnalizacja optyczno-
akustyczng, kolor
pomaranczowy,
natynkowy, IP54, 6 zyt,
wspotpraca z centralg

Reczny przycisk oddymiania to przyciskrecznego uruchamiania alarmu.

Otwieranie przez centrale wyciggéw dymu zachodzi w efekcie zicia szybki i wcisniecia
przycisku "URUCHOMIENIE". Wewnetrz wytgcznika oddymiania znajduja sie trzy diody
wskazujace stany oddymiania:

uszkodzenie,

dozér,

uruchomienie.

j.w. | CNBOP Przycisk zostat rowniez wyposazony w sygnalizacje akustyczng alarmu i uszkodzenia.
4.3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA szt. 4,00 4,00
napiecie robocze, prad, moc 24VDC +20%, 20mA, 0,5W
wymiary 120x120x50 mm
typ przycisku B, rodzaj: |, klasa klimatyczna: |
obudowa natynkowa, kolor pomaranczowy RAL 2011
stopien ochrony obudowy IP 54
sygnalizacja optyczno-akustyczna (z mozliwoscia wytaczenia sygnalizacji akustycznej)
Przetgcznik Kluczykowy przetacznik przewietrzania dedykowany do sterowania recznego potozeniem klap
przewietrzania dymowych w funkcji wentylowanie i przewietrzania pomieszczen. Pozwala otwiera¢ i zamykac
kluczykowy 1- ruchome segmenty wyciggdw dymu.
4.4 biegunowy zwierny, SPECYFIKACJA TECHNICZNA szt. 1,00 2,00
natynkowy, zasilanie 24+30VDC lub 250VAC

81x81x52mm, IP54

prad znamionowy max. 10A
styki 1-biegowe zwierne
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zaciski 2,5mm?2
obudowa metalowa (kolor szary), IP54
temperatura pracy -30 + +500C

4.5

Czujka pogodowa
deszcz—wiatr, IP65

Czujka pogodowa stanowigca praktyczny element uzupetniajgcy systemy oddymiania i
przewietrzania. Jej dziatanie polega na reagowaniu na przekroczenie okreslonej wartosci
krytycznej, co pozwala na automatyczne zamkniecie wyciggdw (np. klap, okien) w momencie
pojawienia sie deszczu lub silnego wiatru.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

napiecie zasilania 24+30VDC/0,2A

obudowa PVC RAL 7035

stopien ochrony obudowy IP 56

wymiary 100x100x50mm

masa 0,4kg

temperatura pracy -25 + +60°C

szt.

1,00

1,00

4.6

Naped 24VDC/1,2A,
drzwi lewe, sita 300N,
szerokos$¢ skrzydta od
736mm

NAPED RAMIENIOWY DO DRZW!I 24VDC

Sitownik typu BS zaprojektowany zostat z myslg o otwieraniu drzwi napowietrzajacych w
systemie oddymiania i odprowadzania goraca w razie pozaru.

Ramie napedu i skrzydto drzwi nie sg ze sobg potaczone, tylko pchane mechanizmem z rolka.
Otwarcie drzwi recznie jest zawsze mozliwe.

Sitownik do drzwi napowietrzajgcych jest ekstremalnie kompaktowym urzadzeniem
niepotrzebujgcym taricucha lub Sruby. Ramie sitownika obraca sie wzgledem korpusu. Sitownik
jest symetryczny i mozna go z tatwoscig przeprogramowac z kierunku obrotu lewego na
prawy, za pomoca portu programujacego.

Kluczowe cechy sitownikdw:

przystosowany do oddymiania

duzy kat otwarcia

skok 616 mm dla 300 N

czas otwarcia nie cate 60 sekund

przektadnia o wysokiej wydajnosci

elektroniczne sterowanie: elektroniczny skok, delikatne ruszenie

gniazdo programowania

szt.

2,00

2,00
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niski pobdr pradu i wysoka sprawnosé

mozliwe wykonanie w kolorze (RAL, DB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

sita pchania 300N, ciggniecia 50N, ryglowania 500N
napiecie zasilajace 24VDC (+ 25%/- 15%)

predkosé otwierania przy obcigzeniu nominalnym 19,2mm/s
skok nominalny 616mm

prad progowy (wytgczajacy) 1,32A

pobdr pradu przy petnym obcigzeniu 1,2A

wymiary (Sx W x G) 58 x 122 x 500mm

Katownik montazowy,

Katownik montazowy do napeddw j.w., montaz na wewnetrznej stronie oscieznicy

4.7 montaz na wewnetrznej szt. 2,00 2,00
stronie oScieznicy
Ptyta montazowa, Ptyta montazowa do napedow j.w., montaz do osScieznicy, na skrzydle lub wspétbieznie.
montaz do oscieznicy
4.8 lub na skrzydle lub szt. 2,00 2,00
wspotbieznie
Puszka instalacyjna Puszka instalacyjna wykorzystywana w systemach pozarowych, ktéra posiada odpornosé
stosowana w SSP PIP- ogniowg E90 i jest dedykowana do podtgczenia sygnalizatorow pozarowych, gtosnikéw DSO,
2AN/Przelotowa/6x4m klap dymowych itd. Jej zadaniem jest zagwarantowanie ciggtosci linii sygnatowej po spaleniu
m2 W2 sie sygnalizatora oraz niedopuszczenie do uszkodzenia i zaprzestania dziatania sygnalizatorow
znajdujacych sie poza obszarem objetym pozarem.
4.9 Puszke charakteryzuje przelotowy prosty lub katowy sposdb prowadzenia linii sygnalizacyjne;j. ot 4,00 4,00

Posiada dokumenty wydane przez CNBOP-PIB: Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci
Uzytkowych i Krajowa Ocena Techniczna.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napiecie zasilania max. 400V AC

Zakres pragdowy max. 32A

Srednica kabla instalacyjnego max. #19mm

Przekréj przewodu max. 4mm?2
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Stopien ochrony zapewniony przez obudowe 1P20
Wymiary 187x98x30mm
z przepustami 197x103x30mm

5. Instalacja SAP (wszystkie elementy systemu muszg by¢ ze sobg kompatybilne)

centrala sygnalizacyjna Kompaktowa modutowa centrala sygnalizacji pozaru przeznaczona do instalacji matych i sred-
pozaru niej wielkosci. System standardowo sktada sie z kontrolera centrali, zasilacza, modutu kontro-
lera akumulatoréw i modutu jednej petli LSN umieszczonych w jednej obudowie. W zaleznosci
od potrzeb projektu, centrale mozna rozszerzy¢ o maksymalnie cztery moduty petli LSN, uzy-
skujac w sumie szes¢ modutdw funkcjonalnych. Kazda petla moze zawiera¢ maksymalnie 254
LSN elementdéw. Centrala przeznaczona jest do montazu $ciennego.

Mozgiem centrali sygnalizacji pozaru jest kontroler , dziatajgcy na licencji standardowej. Wy-
posazony jest w 8-calowy, kolorowy wyswietlacz dotykowy, stuzgcy do komunikacji z uzytkow-
nikiem oraz sprawnej obstugi systemu. Nowoczesny graficzny interfejs eMatrix umozliwia
proste i intuicyjne zarzgdzanie centralg oraz przytgczonymi do niej urzgdzeniami automatyki
przeciwpozarowej, a uzytkownik moze wybiera¢ spomiedzy 24 jezykdw obstugi. Zintegrowany
4-portowy switch Ethernet 10/100 Mbps umozliwia bezposrednie potgczenie z systemem
zarzadzania i ustugami zdalnymi. Do interfejsdw kontrolera naleza:

2 interfejsy CAN (CAN1/CAN2) do potgczenia z siecig

1 ztacze szyny

4 interfejsy Ethernet (1/2/3/4) do potaczenia z siecig,

2 wejscia sygnatowe (IN1/IN2)

1 interfejs funkcyjny USB, konfiguracja za pomocga FSP-5000-RPS

1 interfejs karty pamieci W
zestawie znajduja sie:

Obudowa do montazu Sciennego

Kontroler FPE-2000-SPC

Zasilacz

Modut kontrolera akumulatora

Modut magistrali LSN

Szyna przytaczeniowa krétka

5.1

szt.

1,00
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Szyna przytaczeniowa dfuga

Obudowa zasilania duza | Obudowa zasilania duza wyposazona : a) cztery
baterie 12V/28 Ah oraz uchwyt zasilacza pojedynczy b) dwie baterie
5.2 12V/28Ah oraz uchwyt zasilacza podwadjny c) dwie baterie 12V/28Ah, szt. 1,00 -
uchwyt zasilacza podwadjny PSB 1002 A dystrybutor HPD 0000 A
d) dwie baterie 12V/28Ah, uchwyt zasilacza podwdjny oraz ptyte montazowa
Zestaw kabli Zestaw kabli potaczeniowych (modut BCM/baterie - 180 cm; bateria/bateria - 17cm) Wykorzy-
potaczeniowych stywane, gdy baterie s3 umieszczone w oddzielnej obudowie)
5.3 | wykorzystywanych, gdy kpl. 2,00 1,00
baterie s3 umieszczone
w oddzielnej obudowie
Zestaw kabli Zestaw kabli potaczeniowych pomiedzy modutem BCM a zasilaczem UPS (dtugos¢ 150 cm)
potaczeniowych
5.4 | pomiedzy modutem kpl. 1,00 1,00
BCM a zasilaczem UPS
(dtugosc 150 cm)
Zasilacz 24V/6A (UPS) zasilacz sieciowy UPS typu ,,plug-and-play”, ktéry catkowicie pokrywa zapotrzebowanie cen-
trali systemu sygnalizacji pozaru na energie elektryczna.
Zasilacz jest zabezpieczony przed odwrdceniem polaryzacji i przepieciem. Napiecie wyjsciowe
jest monitorowane i regulowane za pomocg detektora termicznego. W przypadku awarii na-
piecie na ztgczu FAULT spada do 0 V. Zielona dioda LED na zasilaczu uniwersalnym sygnalizuje
gotowos¢ do pracy SPECYFIKACIA
TECHNICZNA Napiecie wejsciowe 100 -
5.5 240 VAC szt. 1,00 1,00

Zakres czestotliwosci wejsciowej 50 - 60 Hz

Sprawnos¢ >85%

Czas podtrzymania zasilania > 16 ms przy 115 VAC
Napiecie wyjsciowe 26 - 29 VDC (zaleznie od temperatury)
Znamionowo 26,8 VDC przy temperaturze 40°C

Maks. prad wyjsciowy 6 A

Moc maksymalna 160 W (stata)
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PARAMETRY MECHANICZNE

Chtodzenie odprowadzanie ciepta bez wentylatora
Materiat obudowy aluminium anodowane

Kolor obudowy czarny, mat

Zaslepka pustych

Zaslepka dla pustych slotéw w obudowach takich jak , przeznaczona do zakrywania niewyko-

>-6 slotéw modutéw rzystanych miejsc na moduty do centrali j.w. szt. 1,00 10,00
Akumulator Akumulatory bezobstugowe wykonane w technologii AGM (elektrolit uwieziony jest w
bezobstugowy o separatorach z wtdkna szklanego o duzej porowatosci). Wykorzystujgce proces rekombinacji
pojemnosci gazu, co eliminuje potrzebe uzupetniania elektrolitu i pozwala na ich stosowanie w
znamionowej 26 Ah pomieszczeniach bez specjalnej wymuszonej wentylacji, w ktorych przebywaja ludzie.
oraz napieciu Akumulatory muszg by¢ wyposazone sg w jednokierunkowe samouszczelniajgce sie zawory
znamionowym 12V do cisnieniowe, zapobiegajgce powstawaniu nadmiernego ci$nienia w poszczegdlnych ogniwach i
zastosowania w chronigce obudowe przed rozsadzeniem Wymagane dane techniczne:
sytemach Napiecie znamionowe (V) 12
przeciwpozarowych Pojemnos¢ znamionowa (Ah) 26
57 Zywotnos’;’ projektowana (ilo$¢ przetaczen) 5lat ot 6,00 3,00
Rezystancja wewnetrzna 14mOhm
Maksymalny prad roztadowania 390A
Temperatura pracy (°C) 0...40
Temperatura sktadowania -15..40
Napiecie tadowania 13,5 V...13,8V
Prad tadowania 2,6
Typ obudowy ABS UL 94
Wymiar wysokos¢ (mm) 125
Wymiar szerokos$¢ (mm) 166
Wymiar gtebokos$¢ (mm) 175
Modut kontroli baterii Modut kontrolera akumulatordw, ktéry monitoruje zasilanie catej centrali. Modut ten steruje
58 tadowaniem maksymalnie czterech akumulatoréw (12 V/24 Ah —12 V/ 26 Ah lub 12 V/36 Ah — st 1,00 1,00

12 V/45 Ah). tadowanie jest regulowane temperaturowo i czasowo.
Modut wyposazony jest w przycisk, ktérego nacisniecie w zaleznosci od stanu modutu
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kontrolera akumulatoréw powoduje:

uaktywnienie testu diod LED,
jesli napiecie akumulatoréw wynosi od 18 V do 21V, nacisniecie przycisku rozpoczyna ich
tadowanie (wymagane jest zasilanie sieciowe)

resetowanie wyjs¢ 24 V (w razie wystgpienia usterki wyjscie zostaje wytgczone).
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napiecie wejsciowe 20,4 VDC - 30 VDC

Pobér pradu Tryb czuwania 25 mA

Usterka 40 mA

Wyijscia napiecia 2 wyjscia, przetaczane +24 V (20,4 -30V) 2,8 A

Buforowane przez akumulator (programowalne)

Pojemnos¢ na wyjsciach BAT FAULT, AC FAULT i FAULT zbiorcze 0V / 0-20 mA
Maksymalny prad modutu Dla szyn przytgczeniowych (PRS 0002 A/ PRD 0004 A) maks. 6 A
Na wyjsciach maks. 5,6 A (2 x 2,8 A, bez tgczenia rownolegtego)

Maks. rezystancja akumulatoréw (prég usterki) 430 mQ

Dopuszczalna pojemnos¢ akumulatoréw Przy 2 akumulatorach 24—26 Ah, 36—45 Ah
Przy 4 akumulatorach 48-52 Ah, 72-90 Ah

Wskazniki / elementy obstugi 1 zielona dioda LED Zasilanie wtgczone

3 76tte diody LED Awaria sieci elektrycznej / akumul. 1 / akumul. 2

1 przycisk Akumulatory sg tadowane przy V < 21 Vi stuzg do zasilania centrali
Materiat obudowy Tworzywo sztuczne ABS, Polylac PA-766 (UL94 V-0)

Kolor obudowy Antracyt, RAL 7016, mat

Wymiary Ok. 12,7 x 9,6 x 6 cm

Ciezar Bez opakowania Ok. 195 g

Temperatura pracy IP 30

Temperatura przechowywania 20°C + 85°C

Dopuszczalna wilgotnos$¢ wzgledna 95%, bez kondensacji

Stopien ochrony zgodnie z IEC 60529 IP 30

5.9

Modut petli LSN o

modut petli pozwalajgcy na dotgczenie do petli LSN maksymalnie 254 elementdw sieci LSN

obcigzalnosci 300mA improved lub 127 elementdw sieci LSN classic, przy maksymalnym pradzie linii 300mA.

Maksymalna dtugos¢ linii wynosi 1600m (zalezna od konfiguracji i typu kabla), mozliwos¢

szt.

2,00

1,00
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stosowania kabli nieekranowanych.

Dodatkowe wyjscie napiecia z obstugg modutu ERT.

Elastyczne struktury sieci - petla, linia otwarta, system T-tap.

Adresowanie:

automatyczne LSN improved

automatyczne LSN classic

reczne przypisywanie adreséw SPE-
CYFIKACJA TECHNICZNA Napiecie wejsciowe
20VDC-30VDC 5VDC 5%

Napiecie wyjsciowe LSN 30 VDC £ 1,0V

Zasilanie pomocnicze Aux 28 VDC+ 1,0V

Maks. pobdr pradu 1750 mA przy napieciu 24 VDC

Znamionowy pobdr pradu interfejsu 39 mA przy napieciu 24 VDC

LSN Prad pobierany przez elementy LSN x 1,7

AUX Zasilanie pomocnicze x 1,2

Prad linii LSN Maks. 300 mA, zaleznie od konfiguracji i typu kabla

Zasilanie pomocnicze AUX (28 VDC) Maks. 500 mA w petli LSN (system ERT) lub 2 x po maks.
500 mA w 2 odgatezieniach

Elementy obstugi / wskazniki 2 diody LED (czerwona = alarm, z6tta = usterka)
1 przycisk (test diod LED)

Materiat obudowy tworzywo ABS (UL94 V-0)

Kolor obudowy antracyt, RAL 7016, mat

Wymiary ok. 12,7 x9,6 x 6 cm

Ciezar ok. 225 g

Maks. dtugos¢ linii 1600 m, zaleznie od konfiguracji i typu kabla

Liczba elementdw maks. 127 elementéw sieci ,,LSN classic”

maks. 254 elementy sieci,,LSN improved”

Temperatura pracy -5°C + 50°C

Temperatura przechowywania -20°C + 60°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna 95%, bez kondensacji

Klasa ochrony zgodnie z IEC 60529 IP 30
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5.10

Modut 8 wyjsé
przekaznikowych
niskonapieciowych

Modut o$miu przekaznikéw z zestykiem przetgcznym (typu C), ktére zapewniajg
beznapieciowe styki wyjsciowe.
Kazdy z o$miu przekaznikéw posiada styk normalnie otwarty (NO) i normalnie zamkniety (NC).
Maksymalne obcigzenie styku przekaznika wynosi 30 VDC / 1 A.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napiecie wejsciowe 20 VDC - 30 VDC

5VDC 5%

Maks. pobér pradu Tryb czuwania 4 mA (przy napieciu 24 VDC)

Wszystkie przekazniki wyzwolone 68 mA (przy napieciu 24 VDC)

Maks. obcigzenie stykdw 1 A przy 30 VDC

Materiat obudowy tworzywo ABS, Polylac PA-766 (UL94 V-0)

Kolor obudowy Antracyt, RAL 7016, mat

Wymiary Ok. 12,7 x 9,6 x 6 cm

Ciezar Ok. 150 g

Temperatura pracy -5°C do 50°C

Temperatura przechowywania -20°C do 60°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna 95%, bez kondensacji

Stopien ochrony zgodnie z IEC 60529 IP 30

szt.

1,00

1,00

5.11

Klawiatura wyniesiona
do centrali SSP

Klawiatura wyniesiona do centrali SSP, ktéra pozwala na zdecentralizowang obstuge systemu
ochrony przeciwpozarowej. Graficzny interfejs uzytkownika klawiatury wyniesionej jest iden-
tyczny z interfejsem centrali sygnalizacji pozaru. Jest wyposazona w kolorowy wyswietlacz,
ktory przedstawia wszystkie istotne komunikaty i dotykowy ekran stuzgcy do obstugi okreslo-
nej centrali lub catego systemu. tatwy w obstudze interfejs uzytkownika mozna zaadaptowac
do réznych sytuacji, co umozliwia prawidtowg obstuge, ktdra jest prosta i intuicyjna. Centrale i
klawiatury muszg umozliwia¢ potagczone w jednej sieci centrali przy uzyciu interfejséw magi-
strali Ethernet i CAN.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Minimalne napiecie podczas pracy (VDC) 13.2

Maksymalne napiecie podczas pracy (VDC) 30

Pobdr pragdu (mA przy 20 V DC) e Tryb czuwania: 200

szt.

1,00
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e Alarm: 480

Maksymalna strata mocy (W) 12

Maksymalna dtugosc¢ kabla CAN w sieci Lmax = 1000 m, zaleznie od konfiguracji, rodzaju
przewodu i topologii

Maks. rezystancja linii, DC1 (Q) 6

Maks. rezystancja linii, DC2 (Q) 6

PARAMETRY MECHANICZNE

Materiat obudowy Poliweglan (PC)

Kolor RAL9003, biaty sygnatowy (farba)

Ciezar (kg) 2.8

Wymiary (sz. x wys. x gteb., mm) 280,1 x 339 x 80,2
Wskaznik palnosci UL94-VO

Wyswietlacz LCD (piksele) 7", kolorowy WVGA 800 x 480
Elementy obstugowe i wskazniki ® 6 przyciskow

e 18 diod LED

Interfejsy CAN1, CAN2, ETH1, ETH2, ETH3, ETH4, USB, szyna
Wejscia sygnatowe IN1, IN2

Zasilacz DC1, DC2

PARAMETRY SRODOWISKOWE

Klasa ochrony zgodnie z EN 60529 IP 30

Dopuszczalna temperatura podczas pracy (°C) Od -5 do +50
Wilgotnos¢ wzgledna w temperaturze 25°C (%) <95 (bez kondensacji)

5.12

Czujka optyczne bez
przetgcznikéw
obrotowych

Automatyczna czujka pozarowa charakteryzujaca sie znakomitg doktadnoscig dzieki inteli-
gentnemu przetwarzaniu sygnatéw ISP i szybkoscig wykrywania.

Dane techniczne:

Wspdtpraca z dedykowanym gniazdem

Pobdr pradu (mA) 0,55 mA

Izolator zwar¢ Tak

Wysokos¢ instalacji do 16m

Temperatura pracy (°C) -20...+65°C

Pobdr pradu w stanie dozoru (mA) 0,55

szt.

54,00

10,00
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Wymiar $rednica 99,5

Wymiar wysoko$¢ (mm) 55

Kolor Biaty

Zgodnosc¢ z EN 54

Adresowanie automatyczne i reczne

Gniazdo/podstawa
czujek j.w.

Stuzy do montazu modutu.

Podstawa moze byc¢ stosowana w przypadku natynkowego oraz podtynkowego utozenia kabli;
musi posiada¢ osobne punkty montazowe do puszek sufitowych / podtynkowych.

Pasuje do wszystkich standardowych schematéw otwordw.

5.13 Podstawa czujki, wykonana z biatego tworzywa sztucznego ABS, posiada matowe wykornczenie szt. 54,00 10
oraz siedem zaciskéw Srubowych, umozliwiajgcych dotgczenie czujki oraz jej elementéw do
centrali sygnalizacji pozaru.
Kontakty dotgczone do zaciskdw gwarantujg prawidtowos¢ potgczen podczas montazu czujki.
Istnieje mozliwos¢ uzycia przewoddw o przekroju wynoszgcym do 2,5 mm.
Wskaznik zadziatania Zdalny wskaznik zadziatania sostowany w przypadku, gdy czujka znajduje sie w niewidocznym
dla nas miejscu np. czujka znajduje sie nad sufitem podwieszanym
Wybrane parametry urzadzenia:
pobdr pradu od 3 do 30 mA
5.14 dopuszczalna powierzchnia przekroju przewodu 0,4 - 1,3 mm szt. 7,00 5,00
wymiary 85 x 85 x 28 mm
temperatura pracy -20 do +65 °C
klasa szczelnosci 1P40
pole widzenia 360°
wydajna dioda LED
ROP czerwony, Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy wchodzgcy w sktad systemu sygnalizacji pozarowe;j,
wewnetrzny uzywang do recznego inicjowania alarmu. Jego podstawowe zadanie to przekazanie informacji
515 o pozarze do wspodtpracujgcej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktdra zauwazyta ot 15,00 5,00

pozar i recznie uruchomita ostrzegacz. Urzadzenie stuzy do wyzwalania recznego w lokalnej
sieci bezpieczenstwa LSN, takze w wersji LSN improved.
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Urzadzenie typu B co oznacza, ze aby go aktywowac¢ nalezy zbié¢ szybke, a nastepnie mocno
nacisng¢ przycisk. Uaktywniony w ten sposéb mikroprzetgcznik wyzwala alarm i powoduje
zaswiecenie sie diody LED. Stan ten utrzymywany jest przez specjalny mechanizm. Reczny
ostrzegacz pozarowy moze nastepnie zostac¢ zresetowany za pomocg dzwigni resetowania lub
przez zamkniecie drzwiczek ostrzegacza, jednak nie spowoduje to resetowania alarmu w cen-
trali sygnalizacji pozaru. Wyswietlanie na ekranie centrali sygnalizacji pozaru adresu danego
ostrzegacza zapewnia jego szybkie zlokalizowanie.

Ostrzegacz musi posiadac¢ Swiadectwo dopuszczenia i zgodnos$¢ z normg EN 54-
11:2001/A1:2005, EN 54-17:2005. Przeznaczony do stosowania wewnatrz budynku - dzieki
klasie szczelnosci IP52 jest odporny na wnikanie ciat obcych. Obudowa ostrzegacza musi by¢
wykonana z wytrzymatego tworzywa ASA odpornego na wgniecenia i uszkodzenia, a takze
promieniowanie nadfioletowe.

5.16

Klucz do Recznego
Ostrzegacza
Pozarowego

Klucz do ostrzegacza jw..

szt.

10,00

10,00

5.17

Sygnalizator akustyczny,
czerwony, montaz
powierzchniowy

Sygnalizator akustyczny czerwony wyposazony w przetwornik dzwieku umozliwiajgcy wygene-
rowanie 32 réznych sygnatdw ostrzegawczych, m.in. syren i alarméw pozarowych (np. sygna-
téw zgodnych z normg DIN EN 457/DIN 33404), a takze innych specjalnych modulowanych
sygnatow.

Sygnaty i ich gtosSnos¢ ustawia sie za pomocg 5-stykowego mikroprzetgcznika w urzadzeniu
sygnalizacyjnym. Po wybraniu odpowiedniego sygnatu uruchomienie alarmu z drugiego wej-
$cia powoduje wygenerowanie sygnatu innego rodzaju.

Zintegrowany potencjometr umozliwia elastyczng regulacje gtosnosci.

Zaleznie od rodzaju sygnatu, nastawy gtosnosci i napiecia pracy, cisnienie akustyczne moze by¢
rézne, lecz wartosé maksymalna nie przekracza 112 dB(A).

Musi posiada¢ mozliwo$¢ monitorowanego dotgczenia do central sygnalizacji pozaru.
Wyposazony w uchwyt bagnetowy umozliwiajgcy szybki montaz. Zasilanie napieciem 12VDC
oraz 24 VDC

szt.

8,00

5,00

5.18

Puszka
instalacyjna stosowana

Puszka instalacyjna do systemdw pozarowych przeznaczona jest do podtgczenia sygnalizato-
réw pozarowych j.w. jak i gtosnikdw systemdw rozgtaszania (DSO), klap dymnych itd. Zada-

szt.

8,00

5,00
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w SSP PIP-1AN/0.375A
W2

niem puszki jest zapewnienie ciggtosci linii sygnatowej po spaleniu sie sygnalizatora i niedo-
puszczenie do wyeliminowania z dziatania sygnalizatoréw znajdujacych sie poza strefg pozaru.
Oridykt musi posiada¢ Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych oraz Krajowg Oce-
ne Techniczng

Puszka instalacyjna wykonana jest z blachy pokrytej czerwong farbg proszkowa. Zawiera
kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przecigzeniowym jednorazowego zadziatania. Puszka
posiada osobne zaciski do podtgczenia wejscia linii sygnatowej, osobne do podtaczenia wyjscia
linii sygnatowej oraz osobne do podtaczenia sygnalizatora lub innego urzadzenia. Puszka po-
siada dwa otwory do mocowania jej przy pomocy metalowych kotkdéw do sufitu lub $ciany.
Puszka musi charakteryzuowad sie przelotowym prostym i kgtowym (90°) sposobem prowa-
dzenia linii sygnalizacyjnej. Umozliwia poprowadzenie do dwéch przewoddw ze sSciany.
Wybrane parametry produktu:

- krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych

- krajowa ocena techniczna

- napiecie zasilania 400 V AC

- zakres pragdowy 16 A

- przekrdéj przewodu 4 mm?2

-1P 20

- wymiary 108x28 mm

- odpornosc¢ ogniowa E90

5.19

Modut LSN do
podtaczania
syglalizatoréw
konwencjonalnych z
obudowg

Moduty interfejsu urzadzen sygnalizacyjnych umozliwiajgcy monitorowanie i uaktywnianie
grup urzadzen sygnalizacyjnych (NAC = Notification Appliance Circuit -Obwdd urzadzenia po-
wiadamiajacego) w lokalnej sieci bezpieczeristwa LSN.

Kazdy interfejs zapewnia dostep do jednej monitorowane;j linii. Oznacza to, ze jedna linia
urzadzen sygnalizacyjnych moze by¢ dotgczona do central sygnalizacji pozaru LSN.

Istnieje mozliwos¢ dotgczenia nastepujgcych elementow:

Sygnalizatory akustyczne

Sygnalizatory optyczne

Syreny

Funkcje modutu interfejsu urzadzen sygnalizacyjnych sg nastepujace:

- Uaktywnienie urzadzenia sygnalizacyjnego w przypadku alarmu

szt.

3,00

3,00
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- Monitorowanie linii urzadzen sygnalizacyjnych

- Monitorowanie zewnetrznego zasilanie

- Wyswietlanie stanu przy pomocy diod LED

Po uaktywnieniu, urzgdzenia sygnalizacyjne dotgczone do stref sg synchronizowane poprzez
modut LSN, do ktérego sg dotgczone.

Sterowanie linig urzagdzenia sygnalizacyjnego

(NAC =Notification Appliance Circuit - Obwdd urzgdzenia powiadamiajgcego) jest realizowane
przez odwrdcenie polaryzacji.

Stan strefy NAC jest sygnalizowany czerwong i zielong diodg LED

Whbudowane izolatory zapewniajg utrzymanie funkcji w przypadku zwarcia lub przerwania linii
w petli LSN. Informacja o nieprawidtowosci jest przesytana do centrali sygnalizacji pozaru.

5.20

Zasilacz urzadzen
przeciwpozarowych

Zasilacz sygnalizacji i automatyki pozarowej gwarantujgcy podtrzymanie napiecia zasilajgcego
przy zaniku zasilania gtéwnego. Jest to urzadzenie buforowe, dzieki czemu moze petni¢ jedno-
czes$nie funkcje zrédta zasilania statego i awaryjnego. Podtgczony do niego akumulator w cza-
sie normalnej pracy jest utrzymywany w stanie petnego natadowania. Natomiast gdy dojdzie
do awarii sieci gtdwnej, zasilacz buforowy natychmiast aktywuje odpowiedni przekaznik, a
prad zaczyna byc¢ pobierany z wewnetrznej, bezobstugowej baterii akumulatoréw kwasowo-
otowiowych (SLA) wykonanych w technologii zelowej lub AGM. Zastosowanie technologii
zelowej sprawia, ze posiadajg one wiekszg odpornosé¢ na przetadowanie i gtebokie roztadowa-
nie oraz duzg pojemnosc cieplng.

Zasilacz wyposazony musi by¢ w dwa wyjscia zabezpieczone bezpiecznikami. Przy przejsciu z
zasilania sieciowego na bateryjne i odwrotnie, na wyjsciach nie obserwuje sie chwilowych
zanikdw napiecia, co sprawia, ze praca urzadzenia jest bardzo stabilna. Posiada ono dwa wyj-
Scia techniczne: EPS (odpowiedzialne za sygnalizacje awarii sieci AC) i ALARM (sygnalizujace
awarie zbiorczg). Za pomocg panelu LED uzytkownik na biezgco ma wglagd w parametry dzia-
tania urzadzenia.

Zasilacz posiada certyfikat CNBOP. Spetnia réwniez wymogi norm EN12101-10 oraz EN 54-4 w
zakresie generowania alarmu zbiorczego przy odpowiednim podtaczeniu przekaznikowych
wyjs¢ alarmowych. Zasilanie: 230VAC

szt.

3,00

3,00
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Wyjscie zasilania:

1,6A / 27,6VDC —dla pracy ciaggtej — Imax a

2,0A / 27,6VDC — dla pracy chwilowej — Imax b (5min)
Prad tadowania akumulatoréw: 0,4A

Miejsce na akumulator: 2x7Ah/12V

Pobdr pradu przez uktady zasilacza: 52 mA
Sprawnosc¢: 88%

Zgodnos$¢ z normami: EN54-4, EN12101-10

521

Akumulator 7Ah/12V
TC7-12

Akumulatory bezobstugowe wykonane sg w technologii AGM (elektrolit uwieziony jest w se-
paratorach z wtdkna szklanego o duzej porowatosci). Wykorzystujg proces rekombinacji gazu,
co eliminuje potrzebe uzupetniania elektrolitu i pozwala na ich stosowanie w pomieszczeniach
bez specjalnej wymuszonej wentylacji, w ktérych przebywaja ludzie.

Zywotno$¢ projektowana wynosi 5 lat.

Akumulatory wyposazone sg w jednokierunkowe samouszczelniajgce sie zawory cisnieniowe,
zapobiegajgce powstawaniu nadmiernego cisnienia w poszczegdlnych ogniwach i chronigce
obudowe przed rozsadzeniem.

Opis produktu:

Napiecie znamionowe: 12V

Pojemnos¢ znamionowa: 7Ah

Wykonany w technologii AGM

Bezobstugowy

Szczelny

szt.

6,00

3,00

5.22

Modut 8 wejsci 1
wyjscia
przekaznikowego
niskonapieciowego
wraz z obudowa

8-wejsciowy modut umozliwiajgcy monitorowanie maks. oSmiu wejsc.

Dodatkowo wyposazony w przekaznik z zestykiem przetgcznym, zapewniajgcym beznapiecio-
wy styk wyjsciowy.

Jest to element 2-zytowej magistrali LSN.

Po dotaczeniu do central sygnalizacji pozaru FPA-5000 i FPA-1200 modut interfejsu oferuje
zwiekszong funkcjonalnos¢ technologii ,,LSN improved”

Opis produktu:

Mozliwos$¢ wyboru funkcji monitorowania (EOL lub styk) niezaleznie dla kazdego z o$miu
wejsé

szt.

2,00

2,00
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Maks. prad przetgczania: 2 A /30 VDC

Zachowanie funkcji petli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzieki dwém wbudo-
wanym izolatorom zwar¢

tatwosc¢ okablowania dzieki zaciskom zasilania

Modut wyjsé
przekaznikowych
niskonapieciowych (1
przekaznik), montaz
szyna DIN

5.23

Moduty przekaznika niskiego napiecia zawierajgce przekaznik z zestykiem przetgcznym, za-
pewniajacy beznapieciowe styki wyjsciowe.

Sg to elementy 2-zytowej sieci LSN.

Po dotaczeniu do central sygnalizacji pozaru i modut interfejsu oferuje zwiekszong funkcjonal-
nos$¢ technologii ,,LSN improved”

Adresy modutdw wyjs¢ sg ustawiane za pomoca przetacznikdw obrotowych.

Whbudowane izolatory zapewniajg utrzymanie funkcji w przypadku zwarcia lub przerwania linii
w petli LSN.

Informacja o nieprawidtowosci jest przesytana do centrali sygnalizacji pozaru

Opis produktu:

Maksymalny prad przetgczania wynosi 5A

Niski pobér pradu

Zachowanie funkcji petli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzieki dwém wbudo-
wanym izolatorom zwar¢. Montowany na szynie DIN

szt.

1,00

1,00

Obudowa do modutow
5.24 | jw.

Obudowa do modut j.w. do montazu natynkowego petnigca funkcje elementu ustalajacego dla
modutéw mocowanych do szyny DIN, lub zapasowej obudowy dla montowanych natynkowo
modutow .

szt.

1,00

1,00
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