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L.p.

Podstawa
opisu

Spec. techn.

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

Odcinek od km 0+000 do km 0+083 - koszt
kwalifikowany

KNR AT-0 3
01-0100

D.05.03.11

Roboty remontowe-frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z
wywozem materialu z rozbiorki na odl. do 1km.

309,500

m2

Obmiar:

(14+3.0) /2*11+3.0* 72 frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni
= 309,500

Razem = 309,500

KNR 0201
0205-0300

D.04.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km.
grunt kategorii L, I (b.i.nr 8/96)

Sciagnigcie humusu pod poszerzenie i pobocza

21,580

m3

Obmiar:
83* (04+0.5+04) *0.2 = 21,580
Razem = 21,580

KNR 0201
0214-0201

D.04.01.01

Naktady uzupetn. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.
transportu ponad 1km samochodami samowyt. 5-10t po terenie, drogach
grunt, grunt kat. III, IV(b.i.nr8/96)

21,580

m3

Obmiar:
83* (04+05+0.4) *0.2 = 21,580
Razem = 21,580

Krotnosc¢: 4,00

KNR ATO03
0300-0300

D.04.05.01

Stabilizacja podloza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji,
grubo$¢ warstwy po zageszcezeniu 30cm

415,750

m2

Obmiar:
(15+43)/2*11+43*72 = 415,750
Razem = 415,750

KNR 0231
0114-0700

D.04.04.02

Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gorna.grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 8 cm

415,750

m2

Obmiar:
(15+43)/2*11+43*72 = 415,750
Razem = 415,750

KNR 0231
0310-0100

D.05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa
warstwa wigzaca o grubos$ci po zageszczeniu 4 cm

348,250

m2

Obmiar:
(14+3.5) /2*11+3.5%72Jezdnia = 348,250
Razem = 348,250

KNR 0231
0310-0200

D.05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa
warstwa wigzaca o grubosci po zaggszczeniu za kazdy dalszy 1 cm

348,250

m2

Obmiar:
(14+3.5) /2*11+3.5%72Jezdnia = 348,250
Razem = 348,250

KNR 0231
1004-0700

D.04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa

348,250

m2

Obmiar:
(14+3.5) /2*11+3.5%*72 Jezdnia = 348,250
Razem = 348,250

KNR 0231
0310-0500

D.05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa
warstwa $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 3 cm

348,250

m2

Obmiar:
(14+3.5) /2*11+3.5%*72 Jezdnia = 348,250
Razem = 348,250
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1.10

KNR 0231
0310-0600

D.05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa
warstwa $cieralna.grubo$¢ po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm

348,250

m2

Obmiar:
(14+3.5) /2*11+3.5%*72 Jezdnia = 348,250
Razem = 348,250

Analiza
wlasna: KNR
0231
0107-0100

D.06.03.01a

Utwardzenie poboczy kruszywem niesortowanym, zageszczanie
mechaniczne, §rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm

5,312

m3

Obmiar:

83 *0,4 * 0,08 Strona P =
83 *0,4 * 0,08 Strona L
Razem = 5,312

2,656
2,656

Odcinek od km 0+083 do km 0+232 - koszt
niekwalifikowany

2.1

KNR AT-03
01-0100

D.05.03.11

Roboty remontowe-frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z
wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1km.

447,000

m2

Obmiar:
3.0 * 149 frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni = 447,000
Razem = 447,000

2.2

KNR 0201
0205-0300

D.04.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km.
grunt kategorii L, I (b.i.nr 8/96)

Sciagniecie humusu pod poszerzenie i pobocza

38,740

m3

Obmiar:
149 * (04+0.5+04) *0.2 = 38,740
Razem = 38,740

23

KNR 0201
0214-0201

D.04.01.01

Naktady uzupem. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odL.
transportu ponad 1km samochodami samowyt. 5-10t po terenie, drogach
grunt, grunt kat. III, IV(b.i.nr8/96)

38,740

m3

Obmiar:
149 * (04+05+04) *0.2 = 38,740
Razem = 38,740

Krotnosc¢: 4,00

2.4

KNR ATO03
0300-0300

D.04.05.01

Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji,
grubos¢ warstwy po zageszcezeniu 30cm

640,700

m2

Obmiar:
4.3 * 149 = 640,700
Razem = 640,700

2.5

KNR 0231
0114-0700

D.04.04.02

Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gérna.grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm

640,700

m2

Obmiar:
4.3 * 149 = 640,700
Razem = 640,700

2.6

KNR 0231
0310-0100

D.05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa
warstwa wigzaca o grubosci po zaggszczeniu 4 cm

553,500

m2

Obmiar:

3.5 * 149 Jezdnia = 521,500
1I*1+6*1+9*1+6*1 Zjazdy = 32,000
Razem = 553,500

2.7

KNR 0231
0310-0200

D.05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa
warstwa wigzaca o grubosci po zageszezeniu za kazdy dalszy 1 cm

553,500

m2

Obmiar:
3.5 * 149 Jezdnia = 521,500
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11*¥1+6*1+9%1+6%*1 Zjazdy = 32,000
Razem = 553,500
2.8 | KNR 0231 D.04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa 553,500 m2
1004-0700
Obmiar:
3.5 * 149 Jezdnia = 521,500
11*¥1+6*1+9%1+6%*1 Zjazdy = 32,000
Razem = 553,500
2.9 | KNR 0231 D.05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa 553,500 m2
0310-0500 warstwa $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 3 cm
Obmiar:
3.5 * 149 Jezdnia = 521,500
I1*1+6*1+9%1+6%*1 Zjazdy = 32,000
Razem = 553,500
2.10 | KNR 0231 D.05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa 553,500 m2
0310-0600 warstwa $cieralna.grubos¢ po zaggszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
Obmiar:
3.5 * 149 Jezdnia = 521,500
11*¥1+6*1+9%1+6%*1 Zjazdy = 32,000
Razem = 553,500
2.11 | Analiza D.06.03.01a | Utwardzenie poboczy kruszywem niesortowanym, zaggszczanie 9,536 m3
whasna: KNR mechaniczne, $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
0231
0107-0100
Obmiar:
149 * 0,4 * 0,08 Strona P = 4,768
149 * 0,4 * 0,08 Strona L = 4,768
Razem = 9,536
3 Odcinek od km 0+232 do km 0+335 - koszt
kwalifikowany
3.1 |KNRAT-03 [D.05.03.11 | Roboty remontowe-frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z 319,000 m2
01-0100 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1km.
Obmiar:
3.0 * 103 frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni = 309,000
10,0 * 1,0 Skrzyzowanie z ul. Gol¢gbia = 10,000
Razem = 319,000
3.2 | KNR 0201 D.04.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 z 26,780 m3
0205-0300 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km.
grunt kategorii L, I (b.i.nr 8/96)
Sciagniecie humusu pod poszerzenie i pobocza
Obmiar:
103* (04+0.5+04) *0.2 = 26,780
Razem = 26,780
3.3 | KNR 0201 D.04.01.01 | Naklady uzupetn. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl. 26,780 m3
0214-0201 transportu ponad 1km samochodami samowyt. 5-10t po terenie, drogach
grunt, grunt kat. III, IV(b.i.nr8/96)
Obmiar:
103 * (0.4+0.5+04) *0.2 = 26,780
Razem = 26,780
Krotnosc¢: 4,00
3.4 |KNRATO03 D.04.05.01 | Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, 442,900 m2
0300-0300 grubos¢ warstwy po zaggszcezeniu 30cm
Obmiar:
4.3 %103 = 442,900
Razem = 442,900
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3.5 |KNR 0231 D.04.04.02 | Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa gorna.grubo$¢ warstwy po 442,900 m2
0114-0700 zaggszezeniu 8 cm
Obmiar:
4.3 %103 = 442,900
Razem = 442,900
3.6 | KNR 0231 D.05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa 394,500 m2
0310-0100 warstwa wigzaca o grubosci po zaggszczeniu 4 cm
Obmiar:
3.5 * 103 Jezdnia = 360,500
10 * 1 Skrzyzowanie z ul. Golgbig = 10,000
9*¥1+9*1+6*1 Zjazdy = 24,000
Razem = 394,500
3.7 | KNR 0231 D.05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa 394,500 m2
0310-0200 warstwa wigzaca o grubosci po zaggszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
Obmiar:
3.5 * 103 Jezdnia = 360,500
10 * 1 Skrzyzowanie z ul. Golgbig = 10,000
9*¥1+9*1+6%*1 Zjazdy = 24,000
Razem = 394,500
3.8 | KNR 0231 D.04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa 394,500 m2
1004-0700
Obmiar:
3.5 * 103 Jezdnia = 360,500
10 * 1 Skrzyzowanie z ul. Golgbig = 10,000
9*1+9*1+6*1 Zjazdy = 24,000
Razem = 394,500
3.9 |KNR 0231 D.05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa 394,500 m2
0310-0500 warstwa $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 3 cm
Obmiar:
3.5 * 103 Jezdnia = 360,500
10 * 1 Skrzyzowanie z ul. Golgbig = 10,000
9*1+9*1+6*1 Zjazdy = 24,000
Razem = 394,500
3.10 | KNR 0231 D.05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa 394,500 m2
0310-0600 warstwa $cieralna.grubo$¢ po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
Obmiar:
3.5 *% 103 Jezdnia = 360,500
10 * 1 Skrzyzowanie z ul. Golgbig = 10,000
9*¥1+9*1+6*1 Zjazdy = 24,000
Razem = 394,500
3.11 | Analiza D.06.03.01a | Utwardzenie poboczy kruszywem niesortowanym, zaggszczanie 6,592 m3
wlasna: KNR mechaniczne, $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
0231
0107-0100
Obmiar:
103 * 0,4 * 0,08 Strona P = 3,296
103 * 0,4 * 0,08 Strona L = 3,296
Razem = 6,592
4 Odcinek od km 0+335 do km 0+708 - koszt
kwalifikowany
4.1 |KNRAT-03 |D.05.03.11 |Roboty remontowe-frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z 1 118,900 m2
01-0100 wywozem materialu z rozbiorki na odl. do 1km.
Obmiar:
(3,5+3.0) /2*%15+ (3,0+2,9) /2*17+29*75+ (2,9+3,0) /
2%20+3,0*%241+ (3,0+52) /2*%5 = 1118,900
Razem = 1 118,900
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4.2 | KNR 0201 D.04.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 z 44,760 m3
0205-0300 transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1km.
grunt kategorii L, I (b.i.nr 8/96)
Sciagnigcie humusu pod poszerzenie i pobocza
Obmiar:
373* (03+0.3) *0.2 = 44,760
Razem = 44,760
4.3 | KNR 0201 D.04.01.01 | Naktady uzupeln. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl. 44,760 m3
0214-0201 transportu ponad 1km samochodami samowyt. 5-10t po terenie, drogach
grunt, grunt kat. III, IV(b.i.nr8/96)
Sciagnigcie humusu pod poszerzenie i pobocza
Obmiar:
373 % (0.3+0.3) *0.2 = 44,760
Razem = 44,760
Krotnosc¢: 4,00
44 |KNRATO03 D.04.05.01 | Stabilizacja podloza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, 1 342,700 m2
0300-0300 grubo$¢ warstwy po zageszcezeniu 30cm
Obmiar:
(41+3.6) /2*15+ (3,6+3,5) /2*17+35%75+ (3,5+3,6) /
2%20+3,6*241+ (3,6+5,8) /2*%5 = 1342,700
Razem = 1 342,700
4.5 | KNR 0231 D.04.04.02 | Podbudowy z kruszywa lfamanego.warstwa gorna.grubos$¢ warstwy po 1 342,700 m2
0114-0700 zaggszczeniu 8 cm
Obmiar:
(41+3.6) /2*%15+ (3,6+3,5) /2*17+35*%75+ (3,5+3,6) /
2%20+3,6*241+ (3,6+5,8) /2*%5 = 1342,700
Razem = 1 342,700
4.6 | KNR 0231 D.05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa 1 177,900 m2
0310-0100 warstwa wigzaca o grubosci po zaggszczeniu 4 cm
Obmiar:
(3,5+3.0) /2*%15+ (3,0+2,9) /2*17+29*75+ (29+3,0) /
2%20+3,0*241+ (3,0+5,2) /2*5Jezdnia = 1 118,900
T*1+6*1+10*1+8*1+7*1+9*1+4*6/2Zjazdy =
59,000
Razem = 1 177,900
4.7 | KNR 0231 D.05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa 1 177,900 m2
0310-0200 warstwa wigzaca o grubosci po zaggszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
Obmiar:
(3,5+3.0) /2*%15+ (3,0+2,9) /2*17+29*75+ (2,9+3,0) /
2%¥20+3,0*%241+ (3,0+5,2) /2*5Jezdnia = 1 118,900
T*¥1+6*1+10*¥1+8*1+7*1+9*1+4%6/2Zjazdy =
59,000
Razem = 1 177,900
4.8 | KNR 0231 D.04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa 1 177,900 m2
1004-0700
Obmiar:
(3,5+3.0) /2*%15+ (3,0+2,9) /2*17+29*75+ (2,9+3,0) /
2%20+3,0*%241+ (3,0+5,2) /2*5Jezdnia = 1 118,900
T*¥1+6*1+10*¥1+8*1+7*1+9*1+4%6/2Zjazdy =
59,000
Razem = 1 177,900
4.9 | KNR 0231 D.05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa 1 177,900 m2
0310-0500 warstwa $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 3 cm
Obmiar:
(3,5+3.0) /2*%15+ (3,0+2,9) /2*17+29*75+ (2,9+3,0) /
2*%20+3,0*%241+ (3,0+5,2) /2*5Jezdnia = 1 118,900
T*1+6*1+10*1+8*1+7*1+9*1+4*6/2Zjazdy =
59,000
EDBUD Modut Kosztorys 3.30 -6- 19.06.2024



L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
Razem = 1 177,900
4.10 | KNR 0231 D.05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa 1 177,900 m2
0310-0600 warstwa $cieralna.grubo$¢ po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
Obmiar:
(3,5+3.0) /2*%15+ (3,0+2,9) /2*17+29*75+ (2,9+3,0) /
2%20+3,0*%241+ (3,0+5,2) /2*5Jezdnia = 1 118,900
T*¥1+6*1+10*¥1+8*1+7*1+9*1+4%6/2Zjazdy =
59,000
Razem = 1 177,900
4.11 | Analiza D.06.03.01a | Utwardzenie poboczy kruszywem niesortowanym, zaggszczanie 17,904 m3
wlasna: KNR mechaniczne, $rednia grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu do 10 cm
0231
0107-0100
Obmiar:
373 *0,3 * 0,08 Strona P = 8,952
373 *0,3 * 0,08 Strona L = 8,952
Razem = 17,904
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