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1. DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR
Miejski Zarzad Drog
ul. Mickiewicza 14
43-430 Skoczow

1.2 PODSTAWA FORMALNO PRAWNA
Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 682
z pozniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1679);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca2022r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1518).

1.3 CELIZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane celem dokonania zgtoszenia robdét budowlanych
polegajgcych na remoncie nawierzchni jezdni oraz obustronnym remoncie poboczy drogi gminnej
wewnetrznej. Opracowanie zakresem obejmuje droge wewnetrzng - ul. Cisowej w Kiczycach na
odcinku 333 mb.

1.4 MATERIALY WYJSCIOWE

- mapa zasadnicza wraz z ewidencyjng w skali 1:500;
- inwentaryzacja i pomiary w terenie;

- dane ewidencyjne.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga w stanie istniejgcym wykonana jest czeSciowo z drogowych ptyt betonowych o szerokosci
jezdni réwnej 3,0 m a czesciowo z jezdnig o nawierzchni ttuczniowej.. Utwardzone pobocza
przerastajg trawga. Nawierzchnia drogi jest w stanie ztym z licznymi spekaniami ptyt, wykruszeniami
betonu oraz nierdwnosciami wynikajgcymi z wynikajgcymi z z niejednorodnej pracy ptyt w
dotychczasowym okresie uzytkowania. Zty stan nawierzchni nierdwnosci oraz liczne zastoiska wody
znaczgco obnizajg poziom bezpieczenstwa uzytkowania drogi i utrudniajg poruszanie sie pojazdéw
mechanicznych.

Istniejgce odwodnienie odbywa sie czesciowo do rowdéw przydroznych oraz czesciowo na
przylegte tereny (rozsgczanie do gruntu). Odwodnienie nie spetnia wymagan, podczas deszczu
tworzg sie liczne katuze za$ obecna geometria drogi i jej spadki podtuzne i poprzeczne nie zapewniajg
wiasciwego odprowadzenia wod deszczowych.

2.2 DANE EWIDENCY]JNE

Dziatki inwestycyjne nr: 1162/1,178/11, 173/23, 173/21, 171/141
Wojewddztwo: $laskie

Powiat: cieszynski

Jednostka ewidencyjna: 240310 5 Skoczéw - obszar wiejski
Obreb: obreb 0004 Kiczyce

2.3 TYTUL PRAWNY WEADANIA NIERUCHOMOSCIA
Dziatki inwestycyjne na ktérych projektowane jest przeprowadzenie remontu przekazane sg

w ,trwaty zarzad” jednostce organizacyjnej Gminy Skoczéw — Miejskiemu Zarzadowi Drég zgodnie z
art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 1997 Nr
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114 poz. 741). ,Trwaty zarzgd jest formq prawng wifadania nieruchomosciq przez jednostke
organizacyjng”.

2.4 INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH
Projektowane roboty budowlane na istniejgcym obiekcie majg na celu przywrécenie stanu

pierwotnego drogi. W ramach zamierzenia przewiduje sie ponizsze prace:

a) S$cinanie poboczy wraz z zagospodarowaniem urobku,

b) wykonanie warstwy wyroéwnawczej z kruszywa tamanego,

¢) wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego,

d) wykonanie warstwy przeciwspekaniowej z siatki kompozytowej,

e) wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

f) odtworzenie poboczy z kruszywa kamiennego.

Zakres robdt nie obejmuje robot ziemnych, co wyklucza mozliwosé kolizji z sieciami
podziemnymi, w tym z siecia gazowa dla ktérej dokonano odrebnego uzgodnienia. W zwigzku
z powyiszym inwestor zfozyt wraz ze zgtoszeniem stosowne oswiadczenie o braku kolizji z sieciami
podziemnymi.

2.5 DROGA W PLANIE

Za poczatek opracowania, przyjeto lokalny kilometraz — km 0+000 w rejonie potaczenia z droga
gminng ul. Prostg, natomiast za koniec zakresu robét przyjeto lokalny kilometraz — km 0+333.

Zaprojektowany remont zakfada zachowanie istniejgcego przebiegu drogi w planie oraz
przywrdcenie pierwotnych cech geometrycznych. Remont miesci sie w granicach obecnego pasa
drogowego. Przebieg miesci sie w granicach jednostki komunikacyjnej oznaczonej symbolem ,KDW2,,
miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Doktadny przebieg jezdni przedstawiono na planie sytuacyjnym.

2.6 DROGA W PROFILU

Profil remontowane] drogi zostanie dostosowany do istniejgcego uksztattowania terenu oraz
pierwotnych spadkéw podtuznych drogi. Z uwagi na deformacje istniejgcego profilu oraz
zaprojektowang wysokos¢ konstrukcji, niweleta zostanie podniesiona wzgledem terenu do ok. 9 cm.

2.7 DROGA W PRZEKROJACH POPRZECZNYCH

Spadki poprzeczne jezdni na odcinkach prostych zaprojektowano jako daszkowe o wartosci 2 %,
na tukach kotowych utrzymano dotychczasowe pochylenie. Obecne pobocza zostang Sciete i
ponownie obustronnie uzupetnione kruszywem kamiennym na szerokosci 0,3 metra.

2.8 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Zgodnie z ustaleniami Inwestora przyjeto nastepujgcg konstrukcje:
Odcinek od km 0+000 do km 0+132

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S -4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W -4cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego -8cm

- istniejgce podtoze (konstrukcja)

Odcinek od km 0+132 do km 0+333

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S -4 cm
- warstwa przeciwspekaniowa z siatki kompozytowej
- warstwa wyréwnawecza z betonu asfaltowego AC 11 W -5 cm ($rednio)
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- warstwa sczepna z emulsji C60 B3 ZM
- istniejgce podtoze (konstrukcja)

2.9 ODWODNIENIE NAWIERZCHNI
Z uwagi na fakt, ze przedmiotowe zadanie objete jest zgtoszeniem robdt i jest zadaniem

remontowym, zgodnie z definicjg prawa budowlanego, jak i faktycznym zakresem prac opisanym w
materiatach do zgtoszenia robdt, polega na wykonaniu na istniejgcym odcinku drogi robdt
budowlanych majgcych na celu odtworzenie stanu pierwotnego. W zwigzku z tym stwierdzi¢ nalezy,
Ze sposéb odprowadzenia wdd opadowych z jezdni nie ulegnie zmianie i jak dotychczas polegat
bedzie na odprowadzeniu wody:

— do istniejgcych rowdw na odcinku, gdzie te rowy istniejg,
— w niewielkich ilosciach na przylegte tereny (rozsgczanie do gruntu) na odcinkach, gdzie nie
wystepujg zadne z powyzszych systemoéw odwodnienia.

2.10 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Z uwagi na swojg konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie remontowana jezdnia nie bedzie
wprowadzac zadnych zaktdcen do srodowiska.

3. CZESC RYSUNKOWA

Rys.nrli2 —Plan sytuacyjny Skala 1:500
Rys. nr 3 — Przekréj typowy Skala 1:20
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UWAGA:

1) Szerokosc jezdni jest szerokoscig orientacyjng - nalezy dowigzac sie do istniejacych
warunkow w terenie.

2) Pochylenia poprzeczne jezdni nalezy dostosowac do istniejacych.

3) Istniejace zjazdy nalezy dowiaza¢ wysokosciowo do stanu po remoncie - zakres prac
nie podlega zgtoszeniu na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 11 oraz art. 30 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

4) Prowadzone roboty rozbiérkowe beda wykonywane powierzchniowo/ptytko do
gtebokosci ok. 20cm i nie wymagaja koniecznosci uzgodnien branzowych z gestorami
sieci podziemnych umieszczonych w pasie drogowym.

OZNACZENIA:

granice dziatek ewidencyjnych
granica pasa drogowego
krawedz jezdni

krawedz pobocza

proj. nawierzchnia jezdni

Zjazdy bitumiczne - elementy nie
podlegajace zgtoszeniu robdt budowlanych
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Isthiejace podtoze

UWAGA:
1) Szerokos¢ jezdni jest szerokoscig orientacyjng - nalezy dowiazac sie do istniejacych
warunkow w terenie.
2) Pochylenia poprzeczne jezdni nalezy dostosowac do istniejacych.
3) Szeroko$¢ poboczy nalezy dostosowac do istniejacych granic pasa drogowego.

@ Konstrukcja nawierzchni jezdni

4cm - warstwa Scieralna - AC 11 S

4cm - warstwa wigzaca - AC 16 W

8cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5
16cm - RAZEM

@ Konstrukcja nawierzchni jezdni

4cm - warstwa Scieralna - AC 11 S
- warstwa wzmacniajaca - siatka kompozytowa
$r. 5cm - warstwa wyréwnawcza AC 11 W
$r. 9cm - RAZEM

@ Konstrukcja pobocza

8cm - kruszywo famane 0-31,5 stabilizowane mechanicznie

8cm - RAZEM
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