Temat projektu:

Przebudowa odcinka drogi w ramach zadania:
»Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 431105S -
ulicy Chabrowej w Harbutowicach”

Inwestor:
Miejski Zarzad Drog
ul. Mickiewicza 14
43-430 Skoczow
Stadium:
Uproszczona Dokumentacja Projektowa
Branza:
Drogowa
Opracowanie: mgr inz. Malec Zbigniew




ZAWARTOSC

1. DANE OGOLNE ...ttt ettt e ee e eeeeeeee e eeseeeeeeeeeseeseseeseseeseseeseseesenneneaseseesenenseneeseneanens 2
1.1 INWESTOR oottt ettt et et eeeee et eee s et eeeeeea e et eeeeeseeseseeeeeee et eseneneeeeaeseaeeseneneaneeenenens 2
1.2 PODSTAWA FORMALNO PRAWNA .....ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeteesseneaeaseaeeseseseeeseeseeeeenens 2
1.3 CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA. ..o eeeeteeeeeeeeee et teeeeeeeeeeeesesseses e e et eseseseesetesesesesesesesesesenens 2
1.4 MATERIALY WYJSCIOWE ..ottt et et et s et eaeseeee et eseaesn et eneneseeenenens 2

2. OPIS TECHNICZNY «.veeeeeeeeeeee et et e e ee et e es st et eset et eseaeeeeseseeesteseeesesseseseseeseteseneeesnnaenens 2
2.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO .....eeieieieieeeeeeeeieeeee ettt esa sttt s st essssassesesenenana 2
2.2 DANE EWIDENCYINE «.outvoeeeieteeeeeeeeeeee e e eeeeeeeeeeteeeeetetaseeeseseseseasesesesessesesesessasesenesassseesesenes 3
2.3 TYTUt PRAWNY WEADANIA NIERUCHOMOSCIA. ......oveeeeeeeeceeeeeeeeeeeee s 3
2.4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO ....voveeeeeeeeeeteteeeeeeteeeeeeeeeteeeeeeseeeeeseesesesesesssesessesasesesessenens 3
2.5 DROGA W PLANIE ..ttt ettt ettt e et et ese et eteses e et eseseseeseseseseetsteseneesesssenenesenas 4
2.6 DROGA W PROFILU.....etieeeeeieteeeeeeeee ettt eeeeeeeteeeseesesesese et et eseseetesesesesessseseesasesenessesesesessenenes 4
2.7 DROGA W PRZEKROJACH POPRZECZNYCH ...utveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeseeeeseseseesseeseseeeeessseanes 4
2.8 KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI ...cveeeeeeeeeeeeeeee et e teeeeeeeeeeeeeeetesseeseeseseaeeeeeseseaeeesesseenenenns 4
2.9 ODWODNIENIE NAWIERZCHNI....eeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeaeeeeteeee et eeeseeeaeeseseeeesaseassesseseeeeeseseanes 4
2.10 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA ....eeeeeeeeeeeeeeeeee et et eeeeee et eeaeeeeeeeeeeeseaseseseaeasaseeseeanenanes 4

3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 — Plan sytuacyjny Skala 1:500
Rys. nr 2 — Przekrdéj typowy Skala 1:20

str. 1



1. DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR
Miejski Zarzad Drog
ul. Mickiewicza 14
43-430 Skoczow

1.2 PODSTAWA FORMALNO PRAWNA

— Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. z 2021r. poz. 2351
z pbézniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1679);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca2022r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1518).

1.3 CELIZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane celem dokonania zgtoszenia robdét budowlanych
polegajgcych na modernizacji odcinka drogi gminnej nr 431801S - ul. Zajeczej w Wilamowicach na
dtugosci ok. 360 mb.

1.4 MATERIALY WYJSCIOWE

- mapa zasadnicza wraz z ewidencyjng w skali 1:500;
- inwentaryzacja i pomiary w terenie;

- dane ewidencyjne.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci 2,8 + 3,2 m
oraz utwardzone pobocza przerastajgce trawg o szerokosci 0,3 m. Nawierzchnia drogi wg oceny stanu
jezdni wykonanej w 2023 roku jest w stanie ztym z licznymi zapadnieciami i spekaniami, nieréwnymi i
zapadnietymi krawedziami, powodujgcymi powstawanie zastoisk wody opadowej. Zty stan
nawierzchni nieréwnosci oraz liczne zastoiska wody znaczaco obnizajg poziom bezpieczeristwa
uzytkowania drogi i utrudniajg poruszanie sie pojazdéw mechanicznych.

Istniejgce odwodnienie odbywa sie czesciowo do rowdéw przydroznych oraz czesciowo na
przylegte tereny (rozsgczanie do gruntu). Odwodnienie nie spetnia wymagan, podczas deszczu
tworzg sie liczne katuze za$ obecna geometria drogi i jej spadki podtuzne i poprzeczne nie zapewniajg
wiasciwego odprowadzenia wod deszczowych.
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2.2 DANE EWIDENCYJNE

Dziatki inwestycyjne nr: 312, 192/7

Klasouzytek dziatek: dr

Wojewddztwo: $laskie

Powiat: cieszynski

Jednostka ewidencyjna: 240310 _5 Skoczéw - obszar wiejski
Obreb: obreb 0003 Harbutowice

2.3 TYTUL PRAWNY WEADANIA NIERUCHOMOSCIA
Dziatki inwestycyjne objete zadaniem przekazane sg w ,trwaty zarzad” jednostce
organizacyjnej Gminy Skoczéw — Miejskiemu Zarzgdowi Drég zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 1997 Nr 114 poz. 741):
, Trwaty zarzqd jest formq prawng wtadania nieruchomosciq przez jednostke organizacyjng”.

2.4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zadanie zostato zaprojektowane jako przebudowa odcinka drogi w ramach ktérej
zaprojektowano wykonanie prac na istniejgcym przebiegu, w wyniku ktdrych nastgpi miejscowe
ujednolicenie szerokosci jezdni do 3,5 m w zakresie nie wymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.
Przewidziane prace to $cinanie poboczy wraz z zagospodarowaniem urobku, frezowanie istniejacej
nawierzchni jezdni, wykonanie konstrukcji podbudowy poprzez jej stabilizacje cementem, wykonanie
warstwy wyrdwnawczej poprzez utwardzenie kruszywem tamanym, wykonanie warstw bitumicznych
(warstwy wigzacej i Scieralnej) z betonu asfaltowego, obustronne wykonanie poboczy z kruszywa
kamiennego.

Zadanie miesci sie w granicach jednostki komunikacyjnej oznaczonej symbolem ,56KDd,,
miejscowego planu zagospodarowania terenu.
W przekroju przyjeto jezdnie z 2% daszkowym spadkiem porzecznym w kierunku pobocza.

Giebokos¢ remontu i przebudowy konstrukcji podbudowy poprzez stabilizacje cementem
wyniesie maksymalnie 30cm, co wyklucza mozliwos¢ kolizji z sieciami podziemnymi, w tym z siecia
gazowa. W zwigzku z powyiszym inwestor ztozyt wraz ze zgtoszeniem stosowne oswiadczenie o
braku kolizji z sieciami podziemnymi.

2.5 DROGA W PLANIE

Za poczatek opracowania, przyjeto lokalny kilometraz — km 0+000 w rejonie skrzyzowania z ul.
Spétdzielczg w Wilamowicach, natomiast za koniec zakresu robdt przyjeto lokalny kilometraz — km
0+140.

Przebudowa odcinka miesci sie w granicach obecnego pasa drogowego. Dokfadny przebieg jezdni
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

2.6 DROGA W PROFILU
Zaprojektowany profil drogi zostanie dostosowany do istniejgcego uksztattowania terenu oraz
pierwotnych spadkéw podtuznych drogi.
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2.7 DROGA W PRZEKROJACH POPRZECZNYCH
Spadki poprzeczne jezdni na odcinkach prostych zaprojektowano jako daszkowe o wartosci 2 %,
na tukach kotowych utrzymano dotychczasowe pochylenie.

2.8 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje z ujednoliceniem szerokosci jezdni do 3,5m:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S -4 cm
- warstwa sczepna z emulsji C60 B3 ZM

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W -5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 -8cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm22,5 MPa -30cm

2.9 ODWODNIENIE NAWIERZCHNI
Na odcinku objetym zadaniem, sposéb odprowadzenia wdd opadowych z jezdni nie ulegnie

zmianie i jak dotychczas polegat bedzie na odprowadzeniu wody:
— doistniejgcych rowdw na odcinku, gdzie te rowy istniejg,
— w niewielkich ilosciach na przylegte tereny (rozsgczanie do gruntu) na odcinkach, gdzie nie
wystepujg zadne z powyzszych systemoéw odwodnienia.

2.10 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Z uwagi na swojg konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie zadanie nie bedzie wprowadzac

zadnych zaktdcen do Srodowiska.

3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 — Plan sytuacyjny Skala 1:500
Rys. nr 2 — Przekréj typowy Skala 1:20
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