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PGE X 21-F6/5/03294.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-F6/UP/03294 o przytgczenie do sieci.

FGE Oysuybucja 5.A.

Gmina Strzyiow
Strzyzéw

ul. Przectawczyka 5
38-100 Strzyzdw

Warunki przytgczenia nr 21-F6/WP/03294 dla Podmiotu V grupy przytagczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa opiektu przyigczanego do siec: oswietlenie cmencar«a na ntzywuli
Lokalizacja: gmina Strzyzéw, miejscowosc Strzyzdw, nr dz. 235

Na podstawie rozporzqdzenia Ministro Gospodarki z dnia 04 majc 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnia 02-06-2021, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

10

11
12

13

14

15

Miejsce przytaczenia: stup w linii nN zasilanej ze stacji transf. Strzyzow 3. Stacja zasilajaca 51-951 Strzyzéw 3.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 7,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm2 ok. 40 m. od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytgcze zakonczy¢ ztqczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

Wymagania w zakresie hudowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce  zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: 2fgcze  kablowo-pomiarowe nN  w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej 2z
rejestracja profili obcigzenia,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i systemoéw pomiarowych w
szczegdinosci wymagania dla kategorii C2 okresione w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (iRIESD)
obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE

Dystrybucja S.A”

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:

9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilanis w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgce] 0,4 kV: TT

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia 1 kwalifikacje do prowadzenia robgt
elektrycznych.

informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych zprzylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przylgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych} wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przyfaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A, zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniel w budowie urzadzen.



15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zZmiany umowy o przytgczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
Krzysztof Jakieta

Warunki przytgczenia zatwierdazit.
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ODPIS

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYZOWIE Strzyzow, dnia 2021-12-06

SAMODZIELNE STANOWISKO

DO OBStUGI NARAD KOORDYNACYINYCH
38-100 STRZYZOW, ul.. Przectawczyka 15
tel. 17 2765 000 wew. 48

PROTOKOL NARADY KOUKDYNACYINE]
NK.6630.187.2021

Opis przedmiotu narady: o$wietlenie cmentarza
Wnioskodawca: Z.P.U.H WILMED

35-604 RZESZOW Niezapominajek 42
Whriosek z dnia: 2021-11-23

Inwestor: Z.P.U.H WILMED Janusz Wlodyka
35-604 RZESZOW Niezapominajek 42

Starosta Strzyzowski uzgadnia usytuowanie obiektu potozonego:

gmina Strzyzow - Miasto, obreb Strzyzow obr. 1, dz. 236/1, 235

DATA NARADY KOORDYNACYJINEJ: 2021-12-02

Uwagi - Zalecenia:

1. Integralng czescia protokotu jest projekt podpisany i opieczgtowany.

2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przed zasypaniem, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przedtozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji

architektoniczno — budowlane;j.

3. Istnieje obowiazek ochrony znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach — stosownie do przepiséw
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1990,art.15) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. Nr 45, poz. 454), a takze Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie ochrony
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. Nr 11z 2001 r. poz. 89.)

4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonac
recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

5. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spetnienia wymogéw zawartych w branzowych
warunkach technicznych.



UCZESTNICY NARADY KOORDYNCYJNEJ

Lp. [NAZWAINSTYTUCII IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA

1 Starostwo Powiatowe w Strzyzowie K. Ziobrowska

2t PINB Strzyzow G.Witek,

3. PZD Strzyzéw B.Kieczek "

4. GDDP OW BR R.Len, K.Mac

5. PGKi1M J.Grodzki

6. PZM i UW K. Juszczyk

7. PSG sp.z 0.0. OZG w Jasle A Kleczek "

8. Orange Polska S.A. J.Bakota, J.Prokop

9. PGE Dystrybucja S.A.RE Krosno D.Szczyrba "

10. |PZDWRzeszow __ _ |BChabrzyk —

11 OGP GAZ SYSIEM Tamoéw T.Glod .

12. UG i M Strzyzow A.Wasik

13. UG Czudec

14. UG Frysztak

15. UG Niebylec

16. UG Wisniowa

17.

Zup. STARO

mygrinz Raf
podin



OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje oswietlenie alejek cmentarnych na

cmentarzu komunalnym w Strzyzowie na Krzywuli
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Podklad mapowy

2.2. Decyzja o warunkach zabudowy

2.3. Uzgodnienia z Inwestorem

2.4. Przepisy, zarzadzenia, normy
3. SPOSOB WYKONANIA

3.1. Dane energetyczne

P = 13x38W =394 W
Ps = 394 W
In = 0,6 A

Powyzsza moc bedzie dostarczana z projektowanej szafy SOU
zlokalizowanej na dzialce Nr 235 zasilanej z ZK+ZL stacja- trafo Strzyzow 3
stup Nr38/3. Zasilanie projektowanej szafy zasilajaco sterowniczej wykonuje

PGE. Zestaw ZK+ZL musi si¢ znajdowac przy SOU.

Zasilanie projektowanej szafy wykonac kablem YAKXS 4x351=1/3 m z
projektowanej przez PGE ZK+ZL .Sterowanie oswietlenia: Lokalne przy
pomocy zegara astronomicznego 2 kanalowego.Ustawienie sterownika

/godziny $wiecenia ustali¢ z Inwestorem.

Oswietlenie na majatku Inwestora.



2.2. Zasilanie oSwietlenia

Zgodnie z t.w.p. zasilanie projektowanego oswietlenia nalezy wykonac z

projektowanej szafy sterowniczo zasilajacej.

Z szafy jw. nalezy wyprowadzi¢ 1 obwod kablem YAKXS 4x 25 mm?

o lacznej dhugosci 417 m
3.3. Slupy, oprawy, kable

Przewidziano zastosowanie stupow 13 typu SALDP-46 na fundamencie
przystosowanym do tego typu stupa , oprawy SL11LED 38W II kl. izolacji
klosz mrozony temperatura barwowa 4000 K , ‘zlaczki IZK-2, polaczenia
wewnetrzne YDY3x1,5. Zabezpieczenie opraw 4A. Wszystkie sruby

zewnetrzne zabezpieczy¢ kapturkami.
Na obiekcie stosowac kabel YAKXS 4x25.
Uzyto nazw wlasnych ze wzgledu na charakter obiektu.

Stupy oswietleniowe

1. stupy 4m dekoracyjne srednica 140mm przy podstawie, aluminiowe anodowane CI-65, rurowe
,stup przystosowany do montazu oprawy z mocowaniem fi 60. Anodowanie ma by¢ wykonane
przez producenta stupow i poswiadczone deklaracjg

2. montaz na fundamencie betonowym prefabrykowanym dostosowanym do wysokosci stupa,

3. zasilanie opraw przewodem co najmniej YDY 3x1,5 mm2,
zabezpieczenia we wnece stupa bezpiecznikami topikowymi o ch-ce zwtocznej, zlgcza stupowe
typu 1ZK-2 lub tabliczka bezpiecznikowa z listwami zaciskowymi LZ 95mm2

5. Gwarancja producenta co najmniej 5 lat.

Linia oswietleniowa pozostaje na majatku Inwestora

3.4. Montaz oSwietlenia

Shupy z oprawami montowac¢ w miejscach jak pokazano na zalaczonym
projekcie zagospodarowania. Kabel uktadac na glebokosci 0,7 m linia falistg
z zapasem 1 + 3% na calej dhugosci ukltadanym w DVK75 pod utwardzonymi
alejkami cmentarnymi. 0,25 m od kabla ulozy¢ filie koloru niebieskiego
celem oznaczenia trasy kabla. Przed wprowadzeniem kabli do stupa

pozostawic zapas kabla po 1,5 m z kazdej strony. Na kablach co 10 m ,



przed stupami na kablach umieszczaé oznaczniki plastikowe z podaniem nr

kabla, napiecia, uzytkownika, trasy.

Projektowany kabel o$wietleniowy nie krzyzuje si¢ z zadnym obiektem
podziemnym. W chwili obecnej alejki sg utwardzone réoznym materiatem,
planuje sie wymiane nawierzchni alejek cmentarnych po wykonaniu
o$wietlenia. Stupy o$wietleniowe nalezy tak posadawia¢ aby nie utrudnialy
dostepu do przej$é miedzy grobowcami i dostepu do nich. Réwnolegle z
kablami utozyé bednarke FeZn 25x4.Rowy po wykopach gorna warstwa

utwardzi¢ materialem z rozbiorki istniejacej nawierzchni.

3.5 Szafa oswietleniowa SOU-3:

Szafe zaprojektowano jako wolnostojaca, na betonowym fundamencie prefabrykowanym.
Obudowa w Il klasie izolacji, wykonana z kompozytow poliestrowo —szklanych. Uktad potaczen
jak na schemacie. Wszystkie materiaty musza posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa

Schemat szafy przedstawia Rys.Nr4.

3.6 Ochrona od porazen

Kablowa sie¢ oswietlenia ulicznego przystosowano do systemu TT. Jako
srodek ochrony przed dotykiem posrednim , zastosowano wylaczenie zasilania
w czasie t = 5 s. W latarniach zastosowano system TN-S, jako przewod

ochronny nalezy stosowac trzecia zyle przewodu zasilajacego YDY 3x1,5mm?.

Przewody neutralne N w latarniach nalezy wyrdzni¢ niebieskim kolorem
izolacji, a przewody ochronne PE kolorem zotto-zielonym. Ochronie przed
dotykiem posrednim podlegaja metalowe slupy i oprawy oswietleniowe na
nich zamontowane.. Uziomy nalezy wykonac sztuczne tasmowe z bednarki
FeZn 25x4 ukladanej razem z kablami na catej dlugosci do ktorego nalzy
podlaczyé¢ kazdy stup z oprawa. Bednarke nalezy podpiac do szyny PE szafy
o$wietleniowej Oporno$¢ uziemienia przewodu PE nie moze przekroczyc
1,66Q. Po wykonaniu robot sprawdzi¢ pomiarami uzyskane parametry

uziemienia.



3.7 Uklad pomiarowy
Uklad pomiarowy-wykonuje PGE
3.8 Normy, przepisy, zarzadzenia
Projekt opracowano stosujac nastepujace normy i przepisy

= PN-E-05100-1, SEP-E-003
= PN- /IEC 60364-

3.10 Uwagi koncowe

Zapoznaé sie z uwagami zawartymi w protokotach uzgodnieniowych.

Catosé rob6t wykonac zgodnie z PBUE, PN oraz przepisami b.h.p.

Calo$é na majatku uzytkownika oznakowac zgodnie z wymogami RE Krosno.

Projektowal: _
&) \eun.umem T
TR | =

a2 <0
AP 250
OBLICZENIA

1) Oprawy projektowane

Ps = 13 x 38W = 394W

In = 0,6A Ir =1,7x0,6A=1,02A



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1.
2,

3

8.

9.

Stup aluminiowy wg specyfikacji - 13 kpl
Fundament B-50 - 13 kpl
Oprawa ledowa II kl. izolacji o mocy 38/42 W OS-11LED - 13 kpl
. Szafa SOU-3 wg rys. Nr 4 - 1 kpl
. Kabel YAKXS4x35 - 3m
. Kabel YAKXS4x25 - 417 m
. Rura DVK75 -417m
Przewod YDY 3x1,5 - 50m
Folia koloru niebieskiego - 350m

10. Bednarka FeZn25x4 - 400m
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OZNACZENIA:
PR @ -oprawa ledowa 0S11LED-38W; temperatura barwowa 4000K, klosz mrozony, ztaczki 1ZK-2

-pofaczenia wewnetrzne YDY 3x1,5 mm?2
4A

- stup o$wietleniowy aluminiowy antykorozyjny SALDP-46 anodowany CI-65
na fundamencie betonowym B-50 wg specytikacji
— — -kabel ziemny YAKXS 4x25mm 2, kabel uktada¢ w rurze ostonowej na catej dtugosci
-dlugosc tgczna kabla 347/417 m +FeZn 25x4 mm

22/27 = odleglosc trasowa miedzy stupami/diugosc kabla

Uwaga:
Przytacze do uktadu pomiarowego wykonuje PGE
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UWAGA:
Szafe montowac jako wolnostojgca
na fundamencie betonowym
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