K.270.1.119.2020 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Opis standardu technologii wykonawstwa prac leSnych wraz z procedura odbioru prac.
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Dzial I - HODOWLA LASU

I.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogoét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia
lasu, a niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu
niniejszej SIWZ to czynnoSci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej
do odnowienia ze zbednej roslinnosci (krzewdéw, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po
pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza
sie w szczegblnosci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni
przeznaczonej do odnowienia. Sposéb i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac
utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WPOD-32N Wycinanie, znoszenie i uktadanie podszytéw i podrostéw

WPOD-62N (wys. do 2 m) w cieciach rebnych lub przedrebnych (np.

luki) z pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu

WPOD>62N pow. odpowiednio: do 30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i

pow. 60% (...>62N) HA

WPOD-33N Wycinanie, znoszenie i uktadanie podszytéw i podrostéw

WPOD-63N

(wys. powyzej 2 m) w cieciach rebnych lub przedrebnych

WPOD>63N pokryciu pow. odpowiednio: do 30%(...-33N), 31-60% (...

(np. luki) z pozostawieniem na powierzchni - przy

63N i pow. 60% (...>63N)

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych i przedrebnych (np. luki) z
pozostawieniem na powierzchni - teren rowny, falisty,

w przypadku braku Kkonieczno$ci znoszenia i ukladania podszytow z
pozostawieniem na powierzchni (np. dla pozyskania prowadzonego
harwesterem) stosuje sie do czynnosci [WPOD] wspétczynnik 0,6 do
pracochtonnosci katalogowej lub ceny jednostkowej.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci, zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu
nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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1.2 Reczne przygotowanie gleby

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary

WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT
WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT
POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach TSZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- reczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szeroko$¢ 40 cm), na talerzach (40 x 40 cm lub
60x60 cm), na placowkach (o $rednicy 1,2 m) oraz talerzach pod okapem drzewostanu
(40x40 cm) przy pomocy motyki lub szpadla, reczne usuniecie chwastéw i
wytrza$niecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby w wiezbie (odlegto$ci pomiedzy
$rodkami sasiednich talerzy, placdwek) lub ich ilosci okres$lonej w zleceniu,

- poprawianie talerzy w poprawkach obejmuje zdarcie pokrywy na uprzednio
przygotowanej glebie w latach poprzednich jako talerze, a wymagajacej dokonania
poprawki w tych miejscach oraz spulchnienie gleby,

- prace wykonuje sie minimum 1 miesigc przed planowanym sadzeniem.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci, zleceniem oraz okre$lenie ilo$ci wykonanych talerzy, placéwek, poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i
odniesienie tej ilosci do calej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w
talerze lub placéwki. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10% w ilo$ci wykonanych talerzy i placéwek w stosunku do ilosci podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych réznica ilosci wynika z braku mozliwosci wykonania
z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie
pomiaru wykonanego na powierzchniach prébnych okre§lana jest réwniez wiezba
wykonanych talerzy i placowek. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku
do wiezby/ilo$ci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z
braku mozliwo$ci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 Sztuczne wprowadzanie mlodego pokolenia

3.1 Sadzenie pod kostur jednolatek.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT

POPR-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach w TSZT
poprawkach i uzupeinieniach
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Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- dostarczenie sadzonek (obejmuje zatadunek i roztadunek) ze szko6tki miejscowego
nadle$nictwa/dotéw zbiorczych lub z innego miejsca sktadowania sadzonek w zasiegu
terytorialnym nadle$nictwa na miejsce sadzenia oraz zabezpieczenie ich systeméw
korzeniowych przed wysychaniem,

- w uzasadnionych przypadkach réwniez (ze wskazaniem lokalizacji w opisie przedmiotu
zamoéwienia) wykopanie lub odnowienie istniejacego dotu, zadotowanie sadzonek oraz
przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - np. zielone gatezie (gat. iglastych takich jak
Swierk, daglezja, jodta), przykrycie dotuy,

- zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,

- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez doci$niecie jej boku do
korzenia, udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi,

- zwrot skrzynek, konteneréw badZz innych opakowan po sadzonkach do miejsca
zaladunku sadzonek,

- ewentualny zwrot niewysadzonego materiatu do miejsca zatadunku sadzonek wraz z
zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a)  szpara powinna miec¢ jedng $ciane pionowa i nieprzewezony Srodek,

b)  korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej jednej Sciany, powinny
by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie
systemu korzeniowego,

c) sadzonke nalezy umie$ci¢ w szparze pionowo, na gtebokos$¢ na jaka rosta w
szkotce,

d) glebe wokot sadzonki nalezy udeptaé nie pozostawiajgc zagtebien,

e)  sadzi¢ zgodnie z wiezbg okre$long w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem
czynnosSci, zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczeg6lne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okreSlona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne
rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych
gatunkow na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie
dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5%
powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady
stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone
posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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3.2.Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamke TSZT
POPR-1M Sadzenie 1-latek w jamke w poprawkach TSZT
SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT
POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i TSZT
uzupetnieniach
SADZ-WB Sadzenie wielolatek z brytka w jamke TSZT
POPR-WB Sadzenie wielolatek w jamke z brytkg w poprawkach i TSZT
uzupetnieniach

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

dostarczenie sadzonek (obejmuje zatadunek i roztadunek) ze szkétki miejscowego
nadle$nictwa/dotéw zbiorczych lub z innego miejsca sktadowania sadzonek w zasiegu
terytorialnym nadle$nictwa na miejsce sadzenia oraz zabezpieczenie ich systemow
korzeniowych przed wysychaniem,

w uzasadnionych przypadkach réwniez (ze wskazaniem lokalizacji w opisie przedmiotu
zamOwienia) wykopanie lub odnowienie istniejgcego dotu, zadotowanie sadzonek oraz
przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - np. zielone gatezie (gat. iglastych takich jak
Swierk, daglezja, jodta), przykrycie dotuy,

zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,
sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokoét sadzonek,

zwrot skrzynek, konteneréw badZ innych opakowan po sadzonkach do miejsca
zaladunku sadzonek,

ewentualny zwrot niewysadzonego materiatu do miejsca zatadunku sadzonek wraz z
zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie
system korzeniowy,

b)  korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna
jamki,

) sadzonke nalezy umie$ci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna
przyktada¢ sadzonki do $ciany jamki), przykrywa¢ ziemig do wysokosci 2-3 cm

gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki iglaste ponad
szyje korzeniowa,

d)  po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,
e)  glebe wokdt sadzonki nalezy udepta¢ nie pozostawiajac zagtebien,

f) sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.
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Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia z opisem
czynnosci, zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okre$lona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne
rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych
gatunkéw na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie
dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5%
powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zzadanie stron.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady
stanowia sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone
posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3.3. Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z brytka.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 150 cm?

POP-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 150 cm® w poprawkach i uzupetieniach

SAD-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce do 300 cm?

POP-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 300 cm® w poprawkach i uzupetieniach

SAD-B>300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce powyzej 300 cm?

POP-B>300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce powyzej 300 cm® w poprawkach i uzupetnieniach

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- dostarczenie sadzonek (obejmuje zatadunek i roztadunek) ze szkdtki miejscowego
nadle$nictwa/dotéw zbiorczych lub z innego miejsca sktadowania sadzonek w zasiegu
terytorialnym nadle$nictwa na miejsce sadzenia oraz zabezpieczenie ich systemow
korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie - wode zabezpiecza
wykonawca),

- doniesienie sadzonek w kasetach, wielodoniczkach lub skrzynkach w miejsce sadzenia,
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- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia, ktéry wycina w
glebie otwér o ksztatcie i wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary
brytki V 120 . (W przypadku zmiany wymiaréw brytki Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce nie p6zniej niz 2 tygodnie przed zleceniem prac),

- umieszczenie w otworze catej bryltki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej
sadzonki warstwg 1 - 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokét
sadzonki, oczyszczenie sadzonki z ziemi,

- zwrot pustych kaset, wielodoniczek lub skrzynek do miejsca zatadunku sadzonek,

- ewentualny zwrot niewysadzonego materiatu do miejsca zatadunku sadzonek wraz z
zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a)  brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wloZona
do otworu w ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi $§ciankami, otwér
nie moze by¢ zbyt gteboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie
poduszki powietrznej,

b)  wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej
brytki,

) otwor pod sadzonke z brytka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka
korzeniowa powinna by¢ przykryta ziemia 1-2 cm,

d) glebe wokdt sadzonki nalezy lekko udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

e)  sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia z opisem
czynnosci, zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). [lo§¢ sadzonek zostanie
okre§lona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne
rodzaje sadzonek i wieZzby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczeg6lnych
gatunkoéw na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie
dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5%
powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady
stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone
posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dot. pkt. 3.1. do.3.3. Material sadzeniowy zapewnia Zamawiajgcy.

WieZzba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawecy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkow
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego (np. palikami,
tasma).
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3.4. Siew ciagly, przerywany lub kupkowy.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SIEW-RCP Siew ciagtly, przerywany lub kupkowy KMTR

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- ustawienie siewnika (reczny, konny, zawieszany na TUZ ciggnika itp.) pod nadzorem
pracownika zamawiajacego,

- reczne uprzatniecie (grabienie) rzeddw z pozostatoSci poeksploatacyjnych (drobne
gatgzki) w miejscu siewu na szerokos$¢ ok 10 cm pasa,

- siew siewnikiem w zalezno$ci od potrzeb siew ciagly, przerywany lub kupkowy na
pasach,

- biezaca kontrola przez wykonawce wylotu nasion z siewnika, czynno$¢ wykonywana
podczas siewu,

- donoszenie nasion,

- zaprawione nasiona do siewu (gatunku okreslonego w opisie przedmiotu zamoéwienia)
zostang dostarczone przez Zamawiajacego, lub zamawiajacy zleci dla ZUL zaprawianie
nasion,

- zaprawe do nasion zapewnia Zamawiajacy,

- sprzet potrzebny do siewu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okresleniem dtugosci obsianych paséw na podstawie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).
Przyjmuje sie, ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy obsianymi pasami wynosi 1,5 m (+/-
10%) jest 6 666 mb (metréw biezacych) wykonanych paséw. W celu ustalenia odlegtosci
pomiedzy obsianymi pasami zgodnie z powyzszym zaloZeniem nalezy dokonaé¢ pomiaru w
minimum 3 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar.
Pomiar polega¢ bedzie na okresleniu $redniej odlegto$ci pomiedzy 11 sgsiadujgcymi ze sobg
pasami. Srednia odlegto$¢ miedzy obsianymi pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej
prostopadle do przebiegu paséw odlegtosci miedzy osiami pasa 1 i 11 Odlegtoscia
porownywang z zaktadang jest Srednia z wszystkich prob (np. z 12 préb wykonanych na 4 ha
powierzchni). (rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)

.5 Pielegnowanie upraw
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:
- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,
- poprawianie formy drzew,

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktoére glusza drzewka
nalezace do gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,
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- tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
rézniagcych sie miedzy sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem,

- usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostow,

- przerzedzanie przegeszczonych partii siewéw i samosiewdw,

- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych

obumartych,

i

5.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw w uprawach, rowniez usuwanie HA
nalotéw w uprawach pochodnych

KOSZ-CHN2 2 lub kolejny zabieg w roku wykaszania chwastéw w HA
uprawach,

KOSZ-CHNS Wykaszanie chwastéw sierpem w uprawach, réwniez HA
usuwanie nalotéw w uprawach pochodnych - prace reczne

PRZER-R Przerzedzanie siewow HA

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek
ro$linnosci zielnej, krzewow, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew le$nych.
Zabieg moze by¢ wykonywany poprzez wykaszanie (np. wykaszarka spalinowg lub
kosa), wykaszanie (np. sierpem lub tasakiem) motyczenie (spulchnienie gleby za
pomocg motyki wokét sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usuniecie chwastow
wraz z korzeniami i zlozenie ich na miedzyrzedziu lub poza obrysem talerza) lub
wydeptywanie zbednej na uprawie roslinno$ci. Wprowadzone na uprawe drzewka w
trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete (w trakcie zabiegéw polegajacych na
mechanicznym usuwaniu chwastéw), a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegtos¢
wykluczajaca przykrycie sadzonek,

przerzedzanie siewdw poprzez wyrywanie, motyczenie lub wycinanie siewek
sekatorem do zleconej wiezby, z pozostawieniem usunietych siewek na miedzyrzedach,

przerzedzanie badz usuwanie skupien odrosli i uktadanie usunietego materiatu w
sposob okreslony w zleceniu,

szczegOtowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslona przed rozpoczeciem
zabiegu w zleceniu,

sprzet zapewnia Wykonawca,

Procedura odbioru czynnosci z jednostka miary HA:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem

czynnosci, zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy

mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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5.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewow HA

sztucznych iglastych lub lisciastych

CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewéw

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego HA
odnowienia

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

- usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gtuszacych
gatunek gtéwny lub domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep
lub grup (drzew) - rézniagcych sie sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie
wzrostu na stozkach, usuniecie zbednych przerostow lub przedrostéw, przerzedzenie
przegeszczonych partii siewéw lub samosiewéw, usuwanie drzewek wadliwych,
chorych, obumierajacych i obumartych,

- czynnoSci nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez
wycinanie, oglawianie, obrgczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych
drzewek w miejscu $ciecia i utozeniem w taki sposéb, aby nie zostaty ograniczone
mozliwosci wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli,

- szczegOtowa technologie i zakres zostang okre$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu dla konkretnej powierzchni/gatunku,

- za uprawe mieszang uznaje sie powierzchnie na ktdérej maksymalny udziat
zadnego z docelowych gatunkéw nie przekracza 70%.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci wykonania z opisem czynnosci,
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie
elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.6 Pielegnowanie miodnikow
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:
- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
oglawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

- popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.
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Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i liciastych w goérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio
drzewka dobrej zywotnosci i jakos$ci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz
panujgce w sosnowych i lisciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych
drzewostan gtéwny (dla odnowien sztucznych) powinna na koncu fazy mtodnika wynosié¢ ok.
2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debéw i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla
jodlty do 2 tys. szt./ha). Dla odnowienn naturalnych ilo§¢ prawidlowo uksztattowanych
drzewek powinna by¢ ustalona na etapie zlecania prac i by¢ uzalezniona od istniejacego
zageszczenia. Nie nalezy usuwal drzew wadliwych stanowigcych niezbedna domieszke
biocenotyczna. Przy wykonywaniu czyszczen p6Znych nalezy zwracaé szczeg6lng uwage na
usuwanie rozpieraczy, przedrostow i przerostow ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli ich
usuniecie mogtoby spowodowaé powstanie luk, niepozgdanych ze wzgledu na ochrone gleby i
dobre uksztattowanie sgsiednich drzewek, nalezy wykonac¢ ich silne podkrzesanie, ogtowienie
lub obraczkowanie. W szczegdlnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwojek”
debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwoch
pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych mtodnikéw debowych i bukowych
oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢
prowadzone ze szczeg6lng ostrozno$cig. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywa na
granicy lasu, obok szerszych drég, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie
ekotonow - jako stref przej$ciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg. Prace
wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia.

6.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

CP-SZTIL1 Czyszczenia pdzne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg |

CP-SZTIL2 Czyszczenia pdZne w miodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg Il

CP-SZTM1 Czyszczenia pdzne w miodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg |

CP-SZTM2 Czyszczenia pdZne w miodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg II

CP-NAT1 Czyszczenia p6zne w miodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg |

CP-NAT2 Czyszczenia pézne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg II

CP-SIEW1 Czyszczenia pdzne w mtodnikach z siewow sztucznych HA
zabieg |

CP-SIEW?2 Czyszczenia p6ézne w mtodnikach z siewow sztucznych HA
zabieg I1

CP-PRZERO Przerzedzenie skupien odrosli HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
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- wyciecie, oglowienie lub obrgczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy
siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie
zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego
rozktadu, uktadajac je po $cieciu na ziemi,

- drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen péznych musza zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosnacych w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych,

- wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drég, szlakéw operacyjnych, rowoéw znajdujacych sie na
powierzchni oraz w jej bezposrednim s3gsiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci,

- za mtodnik wielogatunkowy uznaje sie powierzchnie na ktérej maksymalny udziat
zadnego z gatunkow gtéwnych nie przekracza 70%,

- o ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy
wyrobi¢ surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I
ZRYWKA DREWNA.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci, zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.7 Pozostale prace godzinowe w hodowli lasu

71
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH8 Prace godzinowe reczne VAT 8% - hodowla lasu H
GODZ-CHS8 Prace wykonywane ciaggnikiem VAT 8% - hodowla lasu H

Standard technologii dla w/w czynno$ci obejmuje np.: pozostate prace w hodowli lasu,
wykonywane recznie lub przy uzyciu ciggnika, rozliczane godzinowo, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnos$ci, ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac lesnych.

Szczegbtowy zakres prac okre$lony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial II - Ochrona lasu

I1.2 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna - mechanicznie

3.2.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

ZAB-RYS Zabezpieczenie mtodnikéw przed spatowaniem przez TSZT
rysakowanie

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

wybranie prawidtowo rozwinietych drzew, w miare mozliwo$ci réwnomiernie
rozmieszczonych na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem lub zgodnie ze
wskazaniem Zamawiajgcego,

naciecie na nich kory do warstwy tyka na dwdch odcinkach strzatki, pomiedzy
okotkami pozbawionymi igliwia, znajdujgcych sie na wysokosci do ok. 1,5 m.

naciecia powinny by¢ wykonane rownolegle do osi pnia w odlegtosci ok. 0,5 do 0,7 cm
miedzy sobg (gesto$¢ wykonanie nacie¢). Rana ma by¢ cieta, a nie szarpana. Naciecia
nalezy wykonac na calym obwodzie zabezpieczonego miedzyokétka.

zabezpieczenie bedzie wykonane na powierzchni 4,37 ha.

Narzedzia zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez:

1)

2)

3)

dokonanie weryfikacji zgodnoSci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnosci i zleceniem,

ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary
na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona
o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie powierzchni z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.6 Wykladanie pulapek na szkodniki wtérne

6.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PUL-WT Wyktadanie putapek na szkodniki wtérne SZT

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

przygotowanie i utozenie na podktadce odziomka uprzednio Scietego i okrzesanego

drzewa - w przypadku Swierka okrzesywanie nie obowigzuje. W przypadku

wywrotow czynno$¢ obejmuje odciecie od karpy,
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— wykonanie zaciosu umozliwiajgcego dokonanie opisu zgodnie z przyjeta metodyka
w RDLP,

— putapki zostang wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez
Zamawiajgcego.

— czynno$ci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang rozliczone zgodnie
z postanowieniami DZIALU 111 POZYSKANIE [ ZRYWKA DREWNA.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnoSci
ze zleceniem,

2) ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.9 Prébne poszukiwania owadéw w $ciole

9.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SZUK-OWAD | Prébne poszukiwania owaddw w $ciole SZT”

*

[szt] - odnosi sie do ilosci partii kontrolnych jesiennych poszukiwan szkodnikéw
pierwotnych z zastosowaniem odpowiedniej metody.

Standard technologii dla metody ,podokapowej” obejmuje:

— przeszukanie $ci6tki i gleby mineralnej na gtebokos$¢ 5-10 cm pod drzewem prébnym,
ktére powinno mie¢ przecietng korone i rosng¢ w zwarciu przecietnym dla danego
drzewostanu,

— zaznaczenie obrysu rzutu korony (obwodu powierzchni podokapowej),

— poszukiwanie dokonuje sie od obwodu w kierunku pnia drzewa oraz nalezy takze
przeszukac catg powierzchnie odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci
1,5 m,

— zebranie owadéw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie
ich w opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu.

I1.10 Smarowanie pni biopreparatem

10.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SMAR-PBIO Reczne smarowanie pni biopreparatem HA
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Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:
— dostarczenie wody i preparatu na powierzchnie robocza,

— przygotowanie cieczy roboczej (wedlug instrukcji na opakowaniu) oraz
przygotowanie narzedzi,

— natozenie biopreparatu na 100 % pniakdbw przez spryskanie zgodnie
z instrukcjg - etykieta preparatu oraz przykrycie pniaka $ciotg lub mchem,

— dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowan do miejsca sktadowania,
— zabieg nalezy wykonywac¢ bezposrednio po $cince drzew.
Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Na powierzchni roboczej musza zostac¢ zabezpieczone wszystkie pniaki po $cietych drzewach.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidlowo$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp),

3) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.11 Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka

11.2.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

GRODZ-SNS Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka rozbiorkowg hm
niziny

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

1) dostarczenie materiatow (siatki i stupkéw) na miejsce wykonania ogrodzenia z
magazynu le$nictwa

Stupki przeznaczone do grodzenia powinny charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:

— w przypadku stupkéw z drewna lisciastego twardego (Db, Ak): korowanie wymagane
jest na czesci podlegajacej wkopaniu oraz w miejscach przybicia skobli,

— w przypadku stupkéw z drewna iglastego okorowanie catych stupkéw
i zabezpieczenie jednego z koncdw poprzez opalenie lub ...*) na dtugosci 0,7 m,

— minimalna $rednica stupka w ciefiszym koncu - 12 cm,
— maksymalna Srednica stupka w ciefiszym koncu - 25 cm.

— dlugos¢ stupkow okresla sie na 2,20 m (dla siatki 1,60 m) oraz 2,50 - 2,60 m (dla siatki
2,0 m)
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2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych
w prawidlowym wykonaniu ogrodzenia krzewéw, krzewinek i roslinnosci zielnej,
a w przypadku powierzchni z uprawa gleby np. poprzez wyoranie bruzd, wyréwnanie
powierzchni bruzd,

3) rozniesienie i wkopanie lub whbijanie stupkéw strona zabezpieczona na glebokos¢ 0,6 m
(z doktadnoscia do +/- 5 cm). Odlegto$¢ miedzy stupkami wynosi:

— 5 m w nadle$nictwach nizinnych (do +/- 0,5 m),
— 4 m w nadle$nictwach goérskich (do +/- 0,5 m)

4) rozwiniecie, wykonanie drobnych napraw pojedynczo przerwanego drutu, zawieszenie,
napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. Rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od
umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego poprzez owiniecie stupa siatka na catym
obwodzie, konce drutéw poziomych mocujemy do stupa za pomocg skobli. Siatke na stupach
posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami (min. 6 szt.) - skobli nie dobijamy,
druty muszg mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie. Odcinki siatki taczymy poprzez
zaplecenie drutéw poziomych. Umocowanie siatki polega na wykorzystaniu drutu no$nego
siatki;

5) zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie ukos$nych stupkéw
podporowych zagtebionych dotem w poditozu gruntowym i przybitych w zaciosie do stupka
w dwdch kierunkach. Zabezpieczone przed wychylaniem muszg by¢:

stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),
— stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia,
— stupki narozne.

— 6) wykonanie przetazéw w wyznaczonych miejscach w liczbie 2 szt./ogrodzenie wg
zalaczonego schematu.

Schemat budowy przefazu
i —
uprawa zewnetrzna
goma czeéc siatki odczepiana lesna ;i';’";n
2enia
E
Sl e ISR SSSSC e S
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E
o
g
~
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poziom
et L T e SN o oo gruntu
09m €
o
podpora o
widok przetazu od strony zewnetrznej widok przetazu z boky

Zamawiajacy zapewnia - siatke grodzeniowa, stupki, zerdzie.
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Wykonawca zapewnia - skoble ocynkowane 3x30 lub ..x....(ok. 0,6 kg lub ...kg na 1 hm)
i gwozdzie ocynkowane 4x100 lub ..x... (ok. 0,1 kg lub ..kg na 1 hm) oraz niezbedne
narzedzia.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosSci i Zleceniem,

2) sprawdzeniu podlegac¢ bedzie w szczeg6lnosci: ilos¢ i rozmieszczenie stupkéw, naciag
i mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta technologia
wykonania grodzenia

3) dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp),

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

12.2. Prace zwigzane z naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw leSnych potaczone
z wymiang materiatéw (stupkéw, zerdzi, siatki)

Kod , ‘o Jednostka
. Opis kodu czynnosci ,
czynnosci miary
KONS-OGR Napra.wa, (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych z uzyciem h
materiatow

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

— dowdz materialéw (siatki i/lub stupkéw, Zerdzi) na powierzchnie roboczg na
odlegto$¢ maksymalng od 5 do 15 km,

— wymiane stupéw na nowe o parametrach wskazanych w pkt. 11.1 pkt.1),

— naciggniecie i wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu
le$nictwa, na koszt Wykonawcy. Zuzyta siatke, nie nadajaca sie do dalszego
uzytkowania nalezy zgodnie ze zleceniem zawieZ¢ do magazynu le$nictwa lub
pozostawi¢ w wyznaczonym miejscu),

— naprawe lub wymiane bram i przejs¢, drabinek,
— fakultatywnie: przymocowanie siatki opisanej w pkt 11.1 pkt 4),

— Zamawiajgcy zapewnia siatke i drewno na wymiane stupéw bez dowozy,
a Wykonawca gwozdzie, skoble, drut i niezbedne narzedzia.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastgpi poprzez:
1. zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosSci i zleceniem,

2. zweryfikowanie pomiaru dtugo$ci wykonanej konserwacji,

3. sprawdzenie ilosci odzyskanych materiatow.
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I1.17. Pozostale prace w ochronie lasu

17.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

GODZ-RO8 Prace godzinowe wykonane recznie w ochronie lasu z 8% h
stawka VAT

GODZ-C08 Prace godzinowe wykonane z uzyciem ciggnika w ochronie h
lasu z 8% stawka VAT

Standard technologii dla w/w czynnosci obejmuje np.: pozostate prace w ochronie lasu,
wykonywane recznie lub przy uzyciu ciggnika, rozliczane godzinowo, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnos$ci, ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac le$nych.

Szczegbtowy zakres prac okres$lony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dzial III -POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

IIL.1 Pozyskanie drewna

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CWDPN Catkowity wyrob drewna pilarka niziny M3
CWDMN Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny M3
CWDN-D Catkowity wyrdb drewna technologig mieszang - niziny M3

Standard technologii prac obejmuje:

1a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN )

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwiagzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
p6Znych (CP-P) obejmuja:

1)  Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,
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2)  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupeinych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikdw, drzew dziuplastych itp.),

3)  Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,

4)  Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

5)  Przygotowanie drewna do odbiorki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegoblnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym i drewnie grupy S1, utoZenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

1)  OKkrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

2)  Wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.

W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiagzek
wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN )

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio
dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, itp.).

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, musza poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych nie
powinna przekracza¢ 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m
ponad szeroko$¢ stosowanych maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o
szerokosci ponad 4 m w przypadku koniecznosci wyciecia dwéch rzedéw drzew. Odlegtosé¢
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

W przypadku koniecznos$ci zalozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiazek
wycigé wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajgce po $cince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych gltowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajgcej pity tanicuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1)  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cieé zupetych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). W
sytuacjach utrudniajgcych Scinke i wyrdébke surowca drzewnego maszyng
wielooperacyjng (duze krzywizny, gatunki liSciaste, nabiegi korzeniowe, drewno
(pozostatosci) odczubowe itp.) prace z pozyskania mozna wykona¢ przy uzyciu pilarki.
Ktody i watki nalezy posortowaé wg. szczegétowych wskazan zawartych w zleceniu,
(np. wg gatunkéw, jakosci lub $rednic),
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2)  Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SIWZ,

3) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu
przez Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3.2 SIWZ,

4)  Przygotowanie drewna do odbiorki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczeg6lnosci usuniecie gatezi, utoZzenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego
pomiar, ocene wystepujacych wad).

1c - Pozyskanie drewna pilarka i/lub maszynami wielooperacyjnymi
(CWDN-D)

Wykonaweca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu dowolnej technologii
(1ai/lub 1b).

Uwagi:

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane pilarkg lub maszynami wielooperacyjnymi.
Metody pozyskania drewna sg wskazane w zataczniku do SIWZ nr 3.

Maszyny wielooperacyjne nalezy odpowiednio dobra¢ do kategorii cie¢. Wybrana metoda
pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze
powodowac¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w warunkach technicznych
obowigzujacych w Lasach Panstwowych oraz zapiséw w SIWZ. Metoda pozyskania drewna,
zaréwno pilarkg jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowal uszkodzen
pozostajacego drzewostanu, ponad wynikajgce z zapiséw umowy, zatacznik do SIWZ nr 12

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujace stopnie trudnosci :

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cie¢
trudnosci
01 Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m3
grubizny na ha
02 - Zreby zupeine w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,

- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie zloZzone bez ochrony nalotéw i podrostéw

03 - Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostow,

- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha,

- Trzebieze 111 i starszych klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych
klas wieku

04 - Trzebieze II klas wieku,
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku,
- Czyszczenia pdzne

a) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cie¢
trudnosci

01 - tereny rowninne i pagdrkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu
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02 - tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty)

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i planowanych masach drewna do pozyskania w
grupach sortymentowych zostaty wskazane w zatacznikach do SIWZ nr ...

Rozliczenia beda prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych grup czynnosci i
czynnoSci:

Grupy czynnosci Czynnos¢
CWDMG lub CWDMN

CWDG-D lub CWDM-D
CWDPG lub CWDPN

IA, IAK, 1AS, IAW, 1B, IBK, IBS, IBW, IC, ICK, ICS, ICW, DRZEW,
DRZEWK, PtAZ, PtAZK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW

IIA, HAK, 1IAS, [IAU, IIAUK, 1IAUS, 1B, 1IBK, 1IBS, 11BU, IIBUK, 1IBUS, CWDMG lub CWDMN
IIC, IICK, 1ICS, 1ICU, IICUK, IICUS, IID, IIDK, IIDS, IIDU, IIDUK, IIDUS,
A, IAK, [HAS, IIAU, IIIAUK, I1IAUS, 111B, IIIBK, I1IBS, 1IBU, 1IBUK,
IIBUS, IVA, IVAK, IVAS, IVAU, IVAUK, IVAUS, IVB, IVBK, IVBS, IVBU,
IVBUK, IVBUS, IVC, IVCK, IVCS, IVCU, IVCUK, IVCUS, IVD, IVDK,
IVDS, IVDU, IVDUK, IVDUS, V, VK, VS, PRZEST, PRZESTK, PR, PRK CWDPG lub CWDPN

CWDG-D lub CWDM-D

CWDMG lub CWDMN
TPN, TPNK, TPP, TPPK, CSS, CSSK, PTP, PTPK CWDG-D lub CWDM-D
CWDPG lub CWDPN

CWDMG lub CWDMN
CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK, PTW, PTWK CWDG-D lub CWDM-D

CWDPG lub CWDPN

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych powyzej metod (1a, 1b lub 1c).
Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w szczego6lnosci:
1)  zapewnienie wiasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

2)  wymagania zamawiajgcego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

3)  termin realizacji zlecenia,

4)  wymdg minimalizacji uszkodzen w srodowisku leSnym przy realizacji zlecenia,
5)  ograniczenia sprzetowe,

6)  ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

7) inne szczegbétowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w
zleceniu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drog lesnych i innych
szlakow komunikacyjnych potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji cie¢, na ktorej
odbywa sie zabieg. Drzewa, ktére zostaty Sciete na drogi le$ne, szlaki komunikacyjne, obiekty
melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp. musza by¢ niezwtocznie
uprzatniete.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych t;j.
pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. (z wytaczeniem
cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

21|Strona



Bezposrednio po wyrobie sortymentdéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia
nalezy ztozy¢ gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po
manipulacji sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty
umozliwiajagce wzrost mtodego pokolenia. Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona
nalotéw i podrostow sg wskazane w zatgczniku do SIWZ nr.... W warunkach gérskich
odrzuceniu podlegaja gatezie zalegajace na szlakach operacyjnych wskazanych przez
Zamawiajacego w zleceniu.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.
Tablice udostepnia Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlno$ci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, ogdélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw
operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy S$rodowiska
wymagajace ochrony, inne informacje majace wplyw na bezpieczenistwo prowadzenia prac
np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic zrebowy
do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostandw rebnych, zawierajacy ww. informacje zas w
przypadkach uzasadnionych w szczeg6lnoSci zwiazanych z potrzebami ochrony przyrody
takze dla innych niz rebne pozycji cie¢. Szkic stanowi zalacznik do zlecenia.

W przypadku konieczno$ci zatoZenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycigé wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

W przypadkach gdy odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i
nieuzasadnione jest ich zageszczenie nalezy zastosowac¢ tzw. "miedzypole”, na ktérym drzewa
$cinane sg pilarka i obalane w kierunku blizszego szlaku.

Procedura odbioru:

Pomiar pozyskanego drewna i okreSlenie prawidtowosci wyrdbki poszczegélnych
sortymentéw surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi
w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzegaé Wykonawca przy
realizacji przedmiotu zamdwienia), przy czym ustala sie, Ze:

1. Pomiar ilo$ci i ogledziny jakosSci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmyglowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposob umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze/bez kory.
3. Pomiar ilo$ci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie

prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4. Pomiar ilo$ci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi dla drewna ktodowanego.

5. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi
jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku z uwzglednieniem ilosci pozyskanego
drewna w kazdej z dopuszczalnych technologii).
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II1.2 Zrywka drewna

2.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZRYWKA Zrywka drewna M3

Standard technologii prac obejmuje:

— Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajgcego
miejsca sktadowania,
— Ulozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

Uwagi:

Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S1) oraz
drewna S3, M1 w technologii pétpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna
stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem. W szczegdlnych przypadkach (np. w warunkach goérskich i podgoérskich)
dopuszcza sie zatadunek reczny i zrywke pétpodwieszona lub wleczong konna.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie
po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4m. Przy
jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szerokos$¢ stosowanych
maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szeroko$ci ponad 4 m w przypadku
koniecznos$ci wyciecia dwdch rzedow drzew.

Odlegtos$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie
dotyczy to warunkéw gorskich, podgorskich oraz rebni zupeinej i cie¢ uprzatajgcych, gdzie
zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic przyzrebowych kierujac sie
minimalizacjg jej odlegtosci.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizZszymi wymaganiami:

1) Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zabiegu oraz gleby.

2)  Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy przejezdno$¢ drog lesnych oraz
innych szlakéw komunikacyjnych (biezgca zrywka drewna obalonego na drogi).

3) Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczeg6lno$ci  biezace utrzymanie droznos$ci spustéw odprowadzajacych wode
gruntowa i opadowg, a takze utrzymanie drozno$ci rowdéw odwadniajgcych w
przypadku zrywki drewna przez drogi lesne lub na pobocze drég le$nych. Po
zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma obowigzek pozostawié
szlaki operacyjne w stanie umozliwiajgcym ich wykorzystanie w przysztosci.

4)  Nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet o stojace drzewa.

5)  Stosy, dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢ na podktadkach (dopuszcza
sie odstepstwo od stosowania legarow przy sktadowaniu drewna w przypadku
zaistnienia warunkéw zapewniajacych ochrone drewna przed deprecjacja)
umozliwiajgcych swobodny przepltyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a
podtozem. Stosy nalezy uktadac¢ oraz zabezpieczaé przed osunieciem (stabilnie) zgodnie
z warunkami technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SIWZ np. kotyska.
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6) Drewno wielkowymiarowe i Sredniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo
nalezy ukitada¢ w mygly na legarach. Zamawiajacy moze dopusci¢ odstepstwo od
stosowania legaréw przy sktadowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunkéw
zapewniajacych ochrone drewna przed deprecjacja.

7)  Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w
sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna.

Szczeg6towe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych Srednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaly w Zataczniku nr.... do SIWZ. Jako odlegto$¢ zrywki
nalezy rozumie¢ $rednig dlugos¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej
powierzchni i technologii zrywki srodka zrywkowego.

Strefy Warunki pracy
trudnosci
| Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do7 stopni (stok
tagodny), o twardym i suchym podtozu
I1 Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i
spadzisty)
I Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki i rabaty, inne
powierzchniowe utrudnienia (np. glazy, jary np.)
1\ Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreSlaniu stref trudnos$ci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrona
przed uszkodzeniami nalotoéw, podszytow, podrostow, gleby oraz pni drzew.

W przypadku wydtuzenia odlegtos$ci zrywki w stosunku do planu majg zastosowanie doptaty
(ZRYW-WYD1, ZRYW-WYD2 i ZRYW-WYD3) - bez zaladunku i roztadunku surowca
drzewnego.

Procedura odbioru:

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega
zrywce (drewno pozyskane=drewno zerwane). Nie dotyczy to szczegdlnych sytuacji, gdy
zupetnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w
cieciach przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowej).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

IIL.5 Pozostale prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna.

5.1.

Kod - Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary
GODZ-RP8 Prace wykonywane recznie VAT 8% H

Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki VAT 8%
GODZ-RPPS8 WYROIYW © y P H

Standard technologii prac obejmuje:
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— w cieciach przygodnych prace przy $cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i
uprawami),

— prace przy powtdrnej sortymentacji drewna wynikajacej np. ze specyfikacji
manipulacyjne;j.

— dodatkowe prace przy poszerzaniu drég, odtwarzaniu linii oddziatowych,

— inne prace reczne z zakresu pozyskania drewna

Uwagi:

Dopuszcza sie godzinowe prace z uzyciem pilarki w przypadku wykonania zabiegu TWP,
TWN, CP-P w drzewostanach o niskiej zasobno$ci przy jednoczesnym wykonaniu zabiegu o
charakterze hodowlanym.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniem
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

5.2.
Kod ‘. Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary
GODZ-CP8 Prace wykonywane ciggnikiem VAT 8% H

Standard technologii prac obejmuje:

— w cieciach przygodnych prace przy $cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i
uprawami).

— prace przy rozmygtowywaniu wynikajace np. ze specyfikacji manipulacyjne;j,

— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniem
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

Dzial IV - OCHRONA P.POZ
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IV.1 Porzadkowanie terenow dla celow przeciwpozarowych

1.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PPOZ-PORZ Porzadkowanie terendéw ha

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

1) porzadkowanie terenu na powierzchni paséw przeciwpozarowych poprzez usuniecie
martwych drzew, lezacych gatezi, pozostatosci poeksploatacyjnych, Scietych
nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunkdw iglastych,
z wyjatkiem jodty, polegajace na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odleglosci co
najmniej 30 m od granicy pasa przeciwpozarowego,

lub

2) porzadkowanie terenu na powierzchni przylegtej do toru kolejowego lub drogi
publicznej, z wyjatkiem drogi o nawierzchni nieutwardzonej, poprzez usuniecie
lezacych gatezi, chrustu, pozostatosci poeksploatacyjnych, Scietych i nieokrzesanych
drzew, polegajace na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem. Pomiar dtugosci pasa w potowie jego szerokosci zostanie wykonany
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn
dtugoséci i szerokos$ci pasa. Sprawdzenie szerokosci uporzadkowanego pasa zostanie
przeprowadzone, za pomoca urzadzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi pasa w
ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

V.1 Utrzymanie urzadzen turystycznych i edukacyjnych

1.1
Kod ‘o Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary
GODZ-RT8 Prace wykonywane recznie H
GODZ-CT8 Prace wykonywane ciggnikiem H

Miejsca postoju pojazddéw potozone w Nadle$nictwie 6.
Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

1)  wykaszanie trawy i chwastéw na terenie miejsca postoju pojazdéw (parkingu leSnego)
od kwietnia do paZdziernika wiacznie. Utrzymanie miejsca postoju pojazdéw (parkingu
le$nego) w porzadku i czystosci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych
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drzew oraz zbidrka i wywéz Smieci - wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie catego
roku. - VAT 8%,

2)  inne wg. potrzeb.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektéw turystycznych z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dzial VI - GOSPODARKA EAKOWO-ROLNA

1.3 Zbiér ptodéow

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary

LR-WYKEM | Koszenie trawy z wywozem z tgki

LR-BALOT Balotowanie siana lub masy zielonej

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje przygotowanie do pracy oraz regulacje
potrzebnych maszyn i urzadzen, dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,
wykonanie zabiegu - cato$¢ przy uzyciu $rodkéw i sit bedacych w dyspozycji wykonawcy, w
szczego6lnosci:

- koszenie trawy z wywozem z tgki nalezy wykona¢ przy uzyciu kosiarki rolniczej
zaczynajac od Srodka tgki ku jej obrzezom, trawa musi by¢ koszona 5 - 10 cm nad
powierzchnig ziemi, zestaw koszacy musi by¢ wyposazony w specjalne urzadzenie
ploszace zwierzeta bytujace w trawie, np. gwizdki elektroniczne, emitery fal
ultradZzwiekowych itp.; cena ustugi obejmuje rowniez zbiér, balotowanie i wywiezienie
z 1aki skoszonej biomasy w miejsce wskazane przez zamawiajgcego na odlegtos¢ do 500
m w czasie maks. 14 dni od skoszenia,

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastagpi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac ze zleceniem oraz
poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tas$my mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwoch miejsc po przecinku

Dzial VII- GOSPODARKA LOWIECKA
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VIL.1 Zagospodarowanie lowiska

1.1 Utrzymanie poletek lowieckich

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
BRONOW-PL Bronowanie poletek towieckich HA
SIEW-PL Wysiew traw HA
WALOW-PL Watowanie poletek towieckich HA

Zakres prac obejmuje utrzymanie poletek towieckich w dobrej kulturze rolnej sprzetem
Wykonawcy. Nasiona traw zapewnia Zamawiajacy.

1.2 Dokarmianie zwierzyny

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary

GODZ RH Prace godzinowe wykonywane recznie H

GODZ CH Prace godzinowe wykonywane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje :

Rozwozenie i wyktadanie karmy w miejscach wyznaczonych przez Zamawiajacego. Zakup
karmy lezy po stronie Zamawiajgcego.

1.3 Utrzymanie urzadzen towieckich

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary

GODZ RH Prace godzinowe wykonywane recznie H

GODZ CH Prace godzinowe wykonywane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje :

1) drobne naprawy istniejgcych urzadzen
2) rozbiérke urzadzen zniszczonych wraz z wywiezieniem elementéw rozbidrkowych

poza teren towiska
3) w przypadkach konieczno$ci zmiany lokalizacji urzadzenia przewiezienie w nowe
miejsce wyznaczone przez Zamawiajgcego.

VIL.2 Organizacja polowan w OHZ

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
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miary
PILOT Pilotowanie grup mysliwskich DN
POSTRZAL Poszukiwanie postrzatkow SZT
POZOSTALE Pozostate prace H
PREPAR-TD Preparacja trofedw - dzik SZT
PREPAR-T] Preparacja trofedw - jelen SZT
PREPAR-TS Preparacja trofedéw - sarna SZT

Zakres prac obejmuje kompleksowa z wyjatkiem wyzywienia obstuge polowan.

VIL.3 Zabezpieczanie upraw rolnych przed szkodami od zwierzyny

Kod czynnosci Opis kodu czynnoscl ]edn.ostka
miary

GODZ RH Prace godzinowe wykonywane recznie H

GODZ CH Prace godzinowe wykonywane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje :
1) nowe grodzenia upraw rolnych
2) naprawe starych grodzen upraw rolnych

VIIL.4 Pozostale prace zwigzane z prowadzeniem gospodarki towieckiej na terenie OHZ

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary

GODZ RH Prace godzinowe wykonywane recznie H

GODZ CH Prace godzinowe wykonywane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje nieprzewidziane prace , niezbedne do prawidtowego prowadzenia
gospodarki towieckiej.

Odbiér wszystkich prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac ze
zleceniem.
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