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PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

Kosztorys naktadczy ( slepy) na wykonanie pompy gruntowej ciepta wraz z weztem pomp ciepta ma-

|gazynem i doprowadzeniem sieci preizolowanej do kompleksu bydynkéw DPS w Sadowe;.
1 WENTYLACJA
1/KNR 4-01 |Wykonanie otworéw dla potrzeb wentylaqcji grawitacyjnej na- |szt.
d.1/0333-11 |wiewnej i wywiewne;.
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne 200x200 - wraz z prébg monta- |szt.
d.1|0138-01 |zowg
z.0.3.4.
9903-1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej , pros- |m?2
d.1/0102-03 |tokatne o obwodzie do 1000 mm - wraz z probg montazowg
z.0.3.4.
9903-1
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
4/KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne 200x200 - wraz z prébg monta- |szt.
d.1|0138-01 |zowg
z.0.3.4.
9903-1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 2-17 |Czerpnie $cienne prostokagtne o obwodzie do 1300 mm - wraz |szt.
d.1/0146-01 |z prébg montazowg
z.0.3.4.
9903-1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 ODWIERTY | POLACZENIA Z KONTENEROWYM MODULEM GRZEJNYM
6/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - odwier- |km
d.2/0120-03 |ty - trasa rurociagow i sieci preizolowane;j
analogia
0.761 km 0.761
RAZEM 0.761
7/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebier- |m3
d.2|0215-02 |nymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. Il|
761.0*1.0%0.5 m3 380.500
RAZEM 380.500
8/KNR 2-18 |Podsypka i obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.2/0501-04
761.0*0.25 m?2 190.250
RAZEM 190.250
9/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem grun-jm3
d.2|0230-01 |tu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-llI
761.0*0.75*0.25 m3 142.688
RAZEM 142.688
10|KNR 2-01 |Odwéz nadmiaru ziemi po obsypkach i nadsypkach m3
d.2/0213-01
0214-04
761.0*0.25*0.025 m3 4.756
RAZEM 4.756
11/KNR 2-18 |Studnie z kregdéw betonowych o sr. 2000 mm w gotowym wy- |stud.
d.2|0613-05 |kopie z wyposazeniem ( rozdzielacze modutowe z rotametra-
mi )
2 stud. 2.000
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
RAZEM 2.000
12 Odwierty z doprowadzeniem do studni zbiorczych o gtebokosci | m
d.2|kalk. wtas-|100 m. z kosztami materiatu ( za 1 m gtebokosci)
na
3000.0 m 3000.000
RAZEM 3000.000
13|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych |m
d.2|{18 0109- |(PE, PEHD) o ér. zewnetrznej 110 mm
04
207*2 m 414.000
RAZEM 414.000
14| KNR-W 2-|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- |ztgcz.
d.2/18 0111- |wych PE, PEHD za pomocg ksztaitek elektrooporowych o $r.
04 zewnetrznej 110 mm
60.0 ztgcz. 60.000
RAZEM 60.000
15|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych |m
d.2|18 0109- |(PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 75 mm
02
224.0*2 m 448.000
RAZEM 448.000
16| KNR-W 2-|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- |ztgcz.
d.2/18 0111- |wych PE, PEHD za pomocg ksztaitek elektrooporowych o $r.
02 zewnetrznej 75 mm
50 ztgcz. 50.000
RAZEM 50.000
17|KNR-W 2-|Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych |m
d.2|18 0109- |(PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 32 mm
01/02
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
18/ KNR-W 2-|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- |ztgcz.
d.2/18 0111- |wych PE, PEHD za pomocg ksztaitek elektrooporowych o $r.
01/02 zewnetrznej 32 mm - ekstrapolacja
8.0 ztgcz. 8.000
RAZEM 8.000
19|KNR-W 2-|Préba szczelnosci rurociagdw z rur z tworzyw sztucznych m
d.2/15 0127-
04
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.000
414+448+210.0 m 1072.000
RAZEM 1072.000
20 Gruntowa pompa ciepta z modulacjg mocy .Technologia Hot |m
d.2|cena ko- |Gas Water z automatykg oprzyrzgdowaniem i pompami obie-
mercyjna |gowymi.
2 m 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 2-|Zbiorniki buforowy z przytaczami hydraulicznymi o pojemnoéci kpl.
d.2|{15 0144- |1000 dm3
05
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-|Zbiorniki buforowy o pojemnosci 750,0 dm3 z przeptywowym | kpl.
d.2/15 0144- |podgrzewaczem c.w.u. w.g projektu
04
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-|Zasobnik c.w.u. o poj. 500 dm3 w.g. projektu. kpl.
d.2/15 0144-
03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24 Komplet orurowania i armatury do modutu kontenerowego kpl.
d.2|kalk. whas-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/|KNR-W 2- |Przejscia przez sciane kontenera dla rurociggéw o sredni- szt.
d.2|20 0113- |cach nominalnych do 200 mm
11
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
3 SIEC PREIZOLOWANA | WPIECIA W BUDYNKU DPS
26| KNR-W 2-|Przejscia przez $ciane budynku DPS dla rurociggdw o $redni- |szt.
d.3/20 0113- |cach nominalnych do 200 mm
11
analogia
5. szt. 5.000
RAZEM 5.000
27/KNR 0-10 |Rurociggi z rur preizolowanych 2 PE o $r. 110/6,6 m
d.3/0216-03
analogia
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
28/KNR 0-10 |Rurociggi z rur preizolowanych PE podwdéjnych o $r. 75/32 m
d.3/0215-11 |mm
analogia
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
29|KNR-W 2-|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- |ztgcz.
d.3/18 0110- |wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrz-
01/02 nej 32x2,9 - ekstrapolacja
8 ztgcz. 8.000
RAZEM 8.000
30|KNR-W 2-|Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych |m
d.3/18 0109- |(PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 32x2,9 mm - ekstrapolacja
01/02
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
31 Koszt wpiecia rurociggéw z cieptowni kontenerowej w istniejac |kpl.
d.3|kalk. wtas- |einstalacje w DPS
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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