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BUDOWA GRUNTOWEJ POMPY CIEPLA WRAZ Z INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA W RAMACH ZADANIA PN.: "BUDOWA OZE
NA TERENIE DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W SADOWEJ"

1 Podkonstrukcja instalacji fotowoltaicznej DC1
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.1.1]0103-04
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.1.1]0105-04
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
2 Kontener modutu grzewczego
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm - rozbiodrka frag-  |m?2
d.2|0801-01 mentu chodnika betonowego
8.10*0.90 m?2 7.29
RAZEM 7.29
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
8.10*4.50*0.30 m3 10.94
RAZEM 10.94
5|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1l1-
\Y
Krotnos$¢ = 18
poz.4 m3 10.94
RAZEM 10.94
6|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é |m3
d.2/0109-09 do 1 km
analogia
poz.3*0.12 m3 0.87
RAZEM 0.87
7|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.2|0109-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.6 m3 0.87
RAZEM 0.87
8|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.2|1101-07 do betonu na podtozu gruntowym - beton C20/25
8.10*4.50*0.30 m3 10.94
RAZEM 10.94
9 Dostawa i montaz kontenera. kpl
d.2 .
Sciany:
Konstrukcja stalowa szkieletowa prefabrykowana wg rozwigzania producenta
pokrycie z ptyt warstwowych $ciennych z rdzeniem z wetny mineralnej gr.
10cm
Dach:
Konstrukcja stalowa szkieletowa prefabrykowana wg rozwigzania producenta
pokrycie z ptyt warstwowych dachowych z rdzeniem z wetny mineralnej gr.
10cm
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 Utwardzenia
10/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
48.49 m?2 48.49
RAZEM 48.49
11|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubo$ci po zagesz- |m?2
d.3|0106-03 +  |czeniu
KNR 2-31
0106-04
poz.10 m2 48.49
RAZEM 48.49
12|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru-  |m?2
d.3/0106-04 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.10 m2 48.49
RAZEM 48.49
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3|0114-05+ |20 cm
KNR 2-31
0114-06
poz.10 m2 48.49
RAZEM 48.49
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14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.3/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 6
poz.10 m2 48.49
RAZEM 48.49
15|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.3|0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
poz.10 m2 48.49
RAZEM 48.49
16|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.3|0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.10 m2 48.49
RAZEM 48.49
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3|0511-03 mentowo-piaskowej
poz.10 m2 48.49
RAZEM 48.49
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
poz.19*(0.21*0.13+0.15*0.30) m3 3.21
RAZEM 3.21
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3|0403-03 wo-piaskowej
44.40 m 44.40
RAZEM 44.40
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