A
ALFA PROJZKT

BIURO PROJEKTOWE

biuro: ul. Slgska 2, lok. 1-4 NIP 566-188-00-87,
06-400 Ciechandéw REGON 141-078-501

e-mail: biuro@alfaprojekty.pl,
www.alfaprojekty.pl
tel. 505 119 694, tel./fax:(23) 307 07 67

Rodzaj pracy:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa
przedsiewziecia:

Budowa gruntowej pompy ciepta wraz z instalacja
fotowoltaiczng w ramach zadania pn.: ,,Budowa OZE na
terenie Domu Pomocy Spotecznej w Sadowej”

KATEGORIA OBIEKTU Vil
JEDNOSTKA EWIDENCYINA |-dentyfikator — 143208 S
Nazwa tomianki — obszar wiejski

OBREB EWIDENCYJNY Identyfikator 143205_5.0012
Nazwa Sadowa

178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
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Rodzaj
opracowania:

TOM I - PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa
przedsiewziecia:

Budowa gruntowej pompy ciepta wraz z instalacja
fotowoltaiczng w ramach zadania pn.: ,Budowa OZE na
terenie Domu Pomocy Spotecznej w Sadowej”

KATEGORIA OBIEKTU VI
JEDNOSTKA EWIDENCYINA |oentyfikator e Lk AR
Nazwa tomianki — obszar wiejski

OBREB EWIDENCYINY Identyfikator 143205 _5.0012
Nazwa Sadowa

178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,

NR DZ. EWIDENCYJNEJ 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203

ID DZ. EWIDENCYJNEJ | 143205_5.0012.178; 143205_5.0012.179; 143205_5.0012.180

143205_5.0012.181; 143205_5.0012.184; 143205_5.0012.185
143205_5.0012.186; 143205_5.0012.187; 143205_5.0012.188
143205_5.0012.189; 143205_5.0012.190; 143205_5.0012.191
143205_5.0012.192; 143205_5.0012.193; 143205_5.0012.194
143205_5.0012.195; 143205_5.0012.196; 143205_5.0012.197
143205_5.0012.198; 143205_5.0012.199; 143205_5.0012.200
143205_5.0012.201; 143205_5.0012.202; 143205_5.0012.203

Inwestor:

Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki

Adres inwestycji:

dz. nr ewid. 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203

obreb: 0012 Sadowa
ul. Jagodowa 2
05-092 Sadowa

projektowak:
architektura

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
spec. architektura

Nr upr.

MA/040/18




I

sprawdzil: | mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec
architektura . spec. architektura -

Nr upr.

Cie-76/91
projektowal: mgr inz. Piotr Slesicki

inst. sanitarne

Nr upr.
MAZ/0405/PWBS/16

sprawdzit:
inst. sanitarne

mgr inz. Michat Olszewski
Nr upr.
MAZ/0430/PWBS/23

projektowak:
inst. elektryczne

mgr inz. Adam Knizewski
Nr upr.
1045/E1/86

sprawdzit:
inst. elektryczne

mgr inz. Janusz Warzecha
Nr upr.
LOD/0249/POOE/04

llos¢ stron:
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 z pézn. zm.)
rozdz. 2 §14

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego
Zamierzenia

Planowana inwestycja pn. ,,Budowa OZE na terenie Domu Pomoc Spotecznej w Sadowej” przy ul.
Jagodowej 2 w Sadowej, na terenie dziatek objetych opracowaniem, tj.: 178, 179, 180, 181, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203,
obreb 0012, polega na: montazu modutowej jednostki grzewczej wyposazonej w gruntowa pompe
ciepta o mocy 109kW oraz w magazyn energii o mocy 50kW, wykonaniu dolnego Zrddfa ciepta,
wykonaniu zewnetrznej instalacji wodociggowej zasilajagcej modutowa jednostke grzewcza,
doprowadzeniu instalacji elektrycznej do modutu ciepta oraz do przeciwpozarowego wytacznika
pradu, budowie instalacji zewnetrznej c.0. i c.w.u., montazu instalacji fotowoltaicznej o mocy 20
kWp na gruncie.

Nie zamierza sie ingerencji w architekture istniejgcych zabudowan na dziatkach objetych
opracowaniem.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki

Kompleks budynkéw DPS znajduje sie na dziatkach nr ewid. 196, 193, 190,187, 184. Na dz.
nr ewid. 181 znajduje sie budynek niemieszkalny, w ktérym znajduje sie agregat pradotworczy.

Nie przewiduje sie rozbiérki zadnego z istniejagcych obiektéw budowlanych.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:

3.1 Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Mozliwos$¢ uzytkowania modutowe] jednostki grzewczej zgodnie z jego przeznaczeniem na

terenie dziatki nr ewid. 199 zapewniono poprzez :

—  wykonanie preizolowanych przewodow instalacji cieplnej (c.0.) na potrzeby budynku DPS,

—  wykonanie preizolowanych przewodow instalacji cieptej wody uzytkowej (c.w.u.),

— wykonanie dolnego Zrddfa ciepfa na potrzeby gruntowej pomy ciepta (odwierty pionowe nie
przekraczajgce 100m, zlokalizowane na dz. nr ewid. 203 i 198),

— wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej zasilajacej modutowa jednostke grzewcza,

— doprowadzenie instalacji elektrycznej w rurze ostonowej do modutu ciepta oraz do przycisku
przeciwpozarowego wylacznika pradu (przycisk p.poz. na elewacji modutu).

W ramach prac budowlanych planuje sie réwniez montaz paneli fotowoltaicznych 0 mocy
90 kWp na gruncie na terenie dz. nr ewid. 192,197,198. Projektowany magazyn energii znajdowac
sie bedzie na dz. nr ewid. 196 i 199 w projektowanej modutowej jednostce grzewcze;j.
3.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekoéw

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac¢ wytwarzania sciekdw.

3.3. Uklad komunikacyjny

Planuje sie wykonanie poszerzenia chodnika w okolicy projektowanej modutowe] jednostki
grzewcze;j.



34. Sposob dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej ul. Jagodowej (dz. nr ewid. 227) zapewniony jest poprzez
istniejgcy zjazd. Nie planuje sie zmian w tym zakresie.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W zakresie urzgdzen uzbrojenia terenu projektuje sig:

—  wykonanie dolnego Zrédta ciepta — wymiennika gruntowego pompy ciepta z rur PE-Xa SDR 11
DN40x3,7,

—  wykonanie zasilanie projektowanej instalacji dolnego Zrédta ciepta z rur PE @90/70,3mm,

— wykonanie doziemnej instalacji c.o./c.w.u. z rur podwdjnych preizolowanych PE-Xa w
ptaszczu karbowanym HDPE,

— wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej zasilajgcej z rur PE HD 100-RC SDR 17,

—  wykonanie instalacji elektrycznej od szafek R-DC1 i R-DC2 do rozdzielnicy R-DC w modutowe;j
jednostce grzewczej kablami YKXS 2x10mm?. Dodatkowo przycisk ppoz. na elewacji budynku
DPS i na elewacji obiektu kontenerowego modutu grzewczego. Z modufu grzewczego
projektuje sie potaczenie z istniejaca rozdzielnica RG przewodem 2xYKXs 5x50mm?.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu

Rzedne terenu zawarte w granicy od 77,50- 8,40m n.p.m.

Nie projektuje sie optymalizacji wysokosciowej terenu.
Istniejacy drzewostan koliduje z projektowang inwestycja, w zwigzku z czym podlega wycince (22
drzewa) i podlega zgtoszeniu (wg odrebnego zgtoszenia).

4. Zestawienie powierzchni

Rodzaj powierzchni Obszar [m?]
Powierzchnia istniejgcej zabudowy 1736,61
Powierzchnia projektowanej zabudowy modutu grzejnego 36,45
Suma powierzchni zabudowy po zmianach 1773,06
Powierzchnia drég manewrowych 3177,57
Powierzchnia parkingdw 362,46
Powierzchnia placéw 0,00
Powierzchnia chodnikdw przed zmianami 557,13
Powierzchnia chodnikéw po zmianach 599,30
Powierzchnie pomocnicze utwardzone 621,66
Powierzchnia biologicznie czynna 37037,95
Powierzchnia objeta opracowaniem 43572,00
AL . Projektowane

Wskazniki Wymagane min/max i ax (o8]
Wskaznik powierzchni zabudowy max. 0,1 0,04
Wskaznik maksymalnej intensywnosci max. 0,35 0,35
zabudowy
Powierzchnia biologicznie czynna min. 70% 85,00%

5. Informacje i dane

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Waedtug uchwaty Rady Miejskiej w tomiankach LI/295/2013 z dnia 17.10.2013r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Potfudnie,
opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 22.01.2014, poz.
622, teren objety opracowaniem jest oznaczony w planie symbolem planistycznym UZ:



)

1) Przeznaczenie podstawowe — teren ustug socjalnych.
Istniejacy dom pomocy spotecznej. W projekcie — bez zmian.

2) Wymagania wynikajagce z potrzeb ksztaltowania miejsc i przestrzeni
ogdlnodostepnych:
a) Zasady dotyczgce lokalizacji reklam i realizacji ogrodzen.
W projekcie — nie planuie sie lokalizacji reklam i realizacji ogrodzen.

b) Zakaz umieszczania reklam wielkogabarytowych.
W projekcie — nie planuje sie umieszczania reklam wielkogabarytowych.

3) Obowiazujace zasady zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy”
a) Wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy —0,1.
W projekcie — po zmianach 0,04.

b) Wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy - 0,35.
W projekcie — po zmianach 0,11.

c) Maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 4 kondygnacje (12m).
W projekcie — 1 kondygnacja modutu grzejnego.

d) Minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej— 70% dziatki budowlanej.
W projekcie — 85,00%.

e) Dach ptaski lub stromy.
W projekcie dach ptaski.

4) Szczegétowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci
Nie dotyczy.

5) Zasady ochrony $Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

§18. Caly obszar objety planem potozony jest w otulinie Kampinoskiego Parku
Narodowego a ponadto obowigzujg nastepujace formy ochrony przyrody ustalone na podstawie
przepiséw odrebnych:

a) Kampinoski park Narodowy — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
érodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) zakazuje sig lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych
zawsze zhaczgco oraz potencjalnie znaczaco oddzialywad na srodowisko.

Planowana inwestycia nie jest wymieniona w §2 ust. 12 oraz §3 ust. 1.

b) Obszar Natura 2000 — zabrania sie podejmowania dziatan mogacych, osobno lub w
potgczeniu z innymi dziataniami, znaczaco negatywnie oddziatywac na cele ochrony
obszaru Natura 2000, w tym w szczegdlnosci: pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych
lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony wyznaczono obszar
Natura 2000, wpltyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat
wyznaczony obszar Natura 2000, lub pogorszy¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000
lub jego powiazania z innymi obszarami (zgodnie z Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. 2023r. poz. 1336).

Planowana inwestycia nie pogorszy stanu siedlisk gatunkéw rodlin i zwierzat, nie pogorszy
integralno$ci obszaru Natura 2000 ani nie wptynie negatywnie na gatunki podlegajgce ochronie.
Drzewa, ktdére zostaty przewidziane do wycinki nie sg cenne przyrodniczo, sa niezagniazdowane,
bez dziupli, w ziym stanie zdrowotnym i pozostaig w kolizii z planowana inwestycia. Podlegaia one
zetoszeniu wycinki wg odrebnego opracowania (zgtoszenia).

c) Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu — strefa ochrony urbanistycznej oraz
strefa zwykta. Rozporzadzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego
2007r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu §5 pkt. 1 odnosi



sie do strefy ochrony urbanistycznej Obszaru i §6 pkt. 1 odnosi sie do strefy zwyktlej
Obszaru. Na tych terenach zakazuje sie:
- zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronieri i miejsc rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego
potowu ryb oraz wykonywania czynnosci zwigzanych z racjonalng gospodarkg rolng
le$na rybacka.

Planowana inwestycja nie narusza w/w zapisow.

- realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko w

rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska.
Art. 51 ustawy zostat uchylony, zapisy przedsiewzieé opisano w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. 2019 poz. 1839) - planowana inwestycja nie jest wymieniona w §2 ust. 112 oraz §3 ust. 1.

- likwidowania i niszczenia zadrzewien $rédpolnych, przydroznych i nadwodnych,
jezeli nie wynikajg one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej, zapewnienia
bezpieczeistwa ruchu drogowego Ilub wodnego Ilub budowy, odbudowy,
utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen wodnych.

Nie przewiduje sie wycinki drzew $rédpolnych, przydroznych i nadwodnych.

- wydobywania do celéw gospodarczych skat, w tym torfu, oraz skamieniatosci, w
tym kopalnych szczatkéw roslin i zwierzat, a takze mineratéw i bursztynu.
Nie przewiduje sie Zadnego wydobycia

- wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu, z wyjgtkiem
prac zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budowg odbudowa naprawg Ilub
remontem urzgdzen wodnych.

Nie przewiduje sie prac ziemnych trwale znieksztatcaiacych rzezbe terenu.

- dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona
przyrody lub zréwnowaione wykorzystanie uzytkéw rolnych i lesnych oraz
racjonalna gospodarka wodna iub rybacka.

Nie przewiduije sie zmian stosunkéw wodnych.

- likwidowania naturalnych zbiornikow wodnych, starorzeczy i obszaréw
wodnobtotnych.
Nie planuije sie likwidacii wyzej wymienionych.

- lokalizowania obiektéw budowlanych w pasie szerokos$ci 20m od linii brzegdw rzek
i jezior i innych zbiornikéw wodnych, z wyjatkiem urzgdzeri wodnych oraz obiektéw
stuzgcych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, le$nej lub rybackiej.
W obszarze opracowania nie wystepuja linie brzegowe rzek, jezior oraz innych zbiornikéw
wodnych. Planowane przedsiewziecie nie wptywa negatywnie na Warszawski Obszar Chronionego

Krajobrazu.

§19. Ustalenia planu dla obszaréw objetych formami przyrody:
a) W granicach obszaréw objetych formami przyrody obowiazujg wszelkie nakazy, zakazy
i ograniczenia ustanowione przepisami odrebnymi dla tych obszardw.
Wykazano spetnienie warunkéw zgodnie z §18 lit. a), b) oraz c).

b) Zakaz realizacji zabudowy podpiwniczonej oraz budynkéw z garazami i parkingami
ponizej poziomu terenu.
Nie planuje sie zabudowy podpiwniczonej ani garazy, parkingdw zlokalizowanych ponizej poziomu
terenu.




§21. W zakresie ochrony i ksztattowania zieleni, z wytgczeniem sytuacji podyktowanych
wzgledami fitosanitarnymi, ustala sie:
a) Zachowanie i ochrone zieleni wysokiej na terenach zabudowy mieszkaniowej.
Nie dotyczy, gdyz obszar opracowania znajduje sie na terenie oznaczonego symbolem UZ — teren
ustug socjalnych — istniejgcy dom pomocy spotecznej.

b) Wprowadzenie zieleni towarzyszacej miejscom i przestrzeniom ogélnodostepnym,
uwzgledniajgcej drzewa, krzewy i zielen niska.
Istniejgcy teren domu pomocy spotecznej jest bogato zagospedarowany drzewami, krzewami oraz
zielenia niska.

¢) ochrone warunkéw siedliskowych istniejgcych zadrzewienn oraz wartosciowych
pojedynczych drzew, poprzez:
- zakaz utwardzania i innego ograniczania przepuszczalnosci gleb w promieniu 1m od
pnia drzewa o piersnicy powyzej 50cm.
W projekcie nie przewiduje sie utwardzania i ograniczania przepuszczalnosci gleb.

- zakaz prowadzenia robdt ziemnych wymagajgcych zastosowania sprzetu
mechanicznego w odlegtoéci mniejszej niz 1,0 od pnia drzewa o piersnicy 50-100 cm,
oraz w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od pnia drzewa o piersnicy 101-200cm, oraz w
odlegtosci mniejszej niz 2,0m od pnia drzewa o piersnicy powyzej 200cm.
W projekcie wystepuia drzewa o pierénicy 50-100cm, a roboty ziemne wymagajgce zastosowanie
sprzetu_mechanicznego (wykonanie dolnego Zrédta ciepta) prowadzone beda w odleglosci nie
mniejsze] jak 1m od tych drzew.

d) Wprowadzenie nasadzen obustronnych szpaleréw drzew wzdiuz terenu drogi
dojazdowej oznaczonej symbolem 11KDD.

Nie dotyczy.

§24. W zakresie ochrony wod powierzchniowych ustala sie:

a) Zachowanie i ochrone zbiornikéw wodnych i rowdw melioracyjnych w tym
okresowych — nie ingeruje sie w zbiorniki wodne oraz rowy melioracyine

b) Minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej na dziatkach budowlanych dla
poszczegblnych terenéw — zgodnie z ustaleniami szczegétowymi —wg 8§70 pkt. 3 lit. d)
minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 70% - w projekcie wynosi on
85%.

c) Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw do wod powierzchniowych lub do
gruntu oraz tworzenia otwartych kanatéw sciekowych — w projekcie nie planuje sie
odprowadzania jakichkolwiek Sciekow

d} Nakaz ochrony woéd przed zasmiecaniem i zanieczyszczeniem — w_projekcie nie
przewiduie sie dziatan mogacych zasmiecac i zanieczyszcza¢ wody.

e) zakaz wprowadzania ogrodzen w odlegtosci mniejszej niz 6m od krawedzi zbiornikéw
— w projekcie nie planuje sie budowy ogrodzen

f) zachowanie strefy ochronno-technicznej po 4m od osi rowéw melioracyjnych; strefy
ochronno-techniczne obowigzujg do czasu przebudowy rowdéw melioracyjnych w
kanalizacje deszczowg — w projekcie nie planuje sie zblizenia w odlegtoéci 4m od osi
rowéw melioracyijnych.

§25. W zakresie ochrony wéd podziemnych ustala sie:

a) zakaz lokalizacji obiektdéw, ktdrych oddzialywanie lub emitowanie zanieczyszczeh
moga negatywnie wptynaé na stan tych wéd - projektowane dolne Zrédto ciepta oraz
lokalizacia kontenera z pompami ciepta nie bedzie oddziatywaé negatywnie na stan
wod ani_nie bedzie emitowad zanieczyszczen. Wybrane Zrédio ciepta jest bardzo
ekologicznym rozwiazaniem dostarczenia ciepta na cele centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowe].




b) Obowigzek podtgczania do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wszystkich nowo
realizowanych obiektéw bedgcych w zasiegu miejskiej infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej — projektowane modutowe Zrddto ciepta zostanie podtaczone do
wewnetrznej instalacji_ wodociggowe] prowadzonej od istniejacego budynku DPS,
projektowana inwestycia nie bedzie generowac sciekéw

§26. W zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza ustala sie:

a) Zakaz lokalizowania obiektéw mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko,
z wyjatkiem realizacji inwestycji celu publicznego, pod warunkiem uzyskania wyniku
oceny oddziatywania na $rodowisko sporzadzonej w trybie obowigzujgcych przepisow
- planowana inwestycja nie bedzie zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz.
1839).

Nie jest wymieniona w §2 ust. 1i 2 oraz §3 ust. 1.

b) Nie dopuszcza sie lokalizacji obiektéw ustug produkcyjnych, baz, magazynow oraz
innych obiektéw mogacych powodowal state lub okresowe ucigzliwosci dla
podstawowych funkgji terenu; dopuszcza sie lokowanie nieucigzliwego miejsca pracy
wiasciciela dziatki, pod warunkiem, ze dziatalno$¢ ta nie spowoduje wprowadzenia
ruchu transportu ciezkiego ponad 3,5t. ani wzmozonego ruchu samochodéw
osobowych (zakaz nie dotyczy terenu U).

Teren inwestycji oznaczony jako UZ — nie dotyczy.

c) Nakaz stosowania wysokosprawnych systemoéw grzewczych i niskoemisyjnych paliw:
oleju opatowego nisko siarkowego, gazy, energii elektrycznej lub odnawialnych Zrodet
energii.

W projekcie zastosowano dwa odnawialne 7rddia energii — instalacie fotowoltaiczng oraz zrédio
ciepta w pompy ciepta z gruntowym wymiennikiem w postaci dolnego rédta ciepfa.

§27. Na catym obszarze planu zakazuje sie lokalizowania zaktadéw o duzym lub
zwiekszonym ryzyku wystapienia awarii przemystowej w rozumieniu przepiséw Prawa
Ochrony Srodowiska.

W _projekcie nie wystepuje w my$l art. 248 ust. 1 - zaktad stwarzajacy zagrozenie wystgpienia
powaznei awarii przemystowe], zwanej ,awaria przemystowa”, w zaleznosci od rodzaju, kategorii i
iloéci substancii niebezpieczne] znaiduiacej sie w zakfadzie. Nie dotyczy.

§28. Przyjmuje sie nastepujaca kwalifikacje terendw w zakresie ochrony przed hatasem:
a) Wskazane w planie terenu ustug socjalnych (UZ) nalezy traktowaé jako ,terenu
doméw opieki spoteczne” w rozumieniu przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska.
Zgodnie z ustawg, w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (zataczniku do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska) dopuszczalne poziomy hatasu w przedziale
czasu odniesienia réwnego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie
nastepujacym oraz w przedziale czasu odniesienia réwnego 1 najmniej korzystnej
godzinie nocy wynoszg odpowiednio 50 i 40 dB.
W projekcie zastosowano pompy 0 maksymalnym poziomie mocy akustycznej na poziomie 40 dB
podczas pracy w warunkach normalnych. Pompy ciepta zostaty zaprojektowane z zapasem mocy,
aby zapobiec pracy sprezarki na zwiekszonych obrotach, co mogtoby generowac zbyt duzy hatas.
Jezeli jednak zdarza sie przypadki wzmozonej pracy sprezarek w pompie ciepta, ekranem
tlumiacym hatas bedzie obiekt kontenerowy, w ktérym znaiduia sie pompy. Obiekt kontenerowy
zbudowany jest z piyty warstwowej z wypetnieniem z wetny o gr. 10cm, ktéry dodatkowo istotnie
zmniejsza hatas urzadzen, nie powodujac przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu.

6) Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych:
a) Prawo wodne : obszar potencjalnego zagrozenia powodzig; obowigzujg ustalenia
ogdlne §20.



§20. Caty obszar planu znajduje sie w zasiegu potencjalnego zagrozenia
powodziowego rzeki Wisty, na ktorym nalezy przestrzegaé wymogoéw zawartych w
ustawie Prawo Wodne.

Na terenie objetym opracowaniem nie planuje sie podpiwniczen, korzystania z wéd ani nie s3g
planowane zadne prace w obrebach watéw przeciwpowodziowych. Inwestycia nie narusza Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty oraz nie koliduie z planowanymi
dziataniami przewidzianymi do realizacji na terenie objetym opracowaniem. Nie bedzie rowniez
zagrozeniem dla osiggniecia celdw Srodowiskowych realizacii planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym. Planowane przedsiewziecie nie narusza ustalen prawa wodnego.

b) Prawo wodne : dla dziatek znajdujacych sie w granicach wewnetrznego terenu
ochrony posredniej ujecia wody, wprowadza sie nastepujace ograniczenia dla
lokalizacji budynkdw i zagospodarowania terenu:

- zakaz odprowadzania $ciekéw do gruntu i wod powierzchniowych — pie planuje sie
odprowadzania $ciekéw ani wéd powierzchniowych do gruntu

- zakaz budowy indywidualnych szamb przydomowych i nowych uje¢ wody — nie
planuije sie budowy szamb ani uje¢ wody,

- zakaz stosowania nawozdw sztucznych i chemicznych érodkéw ochrony roslin —
nie planuje sie dziatari wymagajacych stosowania nawozéw ani Srodkéw ochrony

roslin

- zakaz organizacji parkingéw i innych publicznych miejsc postoju dla pojazdéw
mechanicznych — inwestycia nie przewiduje lokalizacii parkingéw ani miejsc
postoju, .

- zakaz niszczenia warstwy glebowej — projektowane gruntowe sondy jak i catosé
inwestycii _nie spowoduja zmian w_ stosunkach wodnych, ktére mogiyby
zdegradowad glebe, nie bedzie prowadzonej Zzadnej melioracii gruntu, nie beda
wprowadzane Zadne substancje do gleby, przez co nie zostang zanieczyszczone. Nie
zamierza sie prowadzenia dziatari przez ktére gleba bytaby byé niecdwracalnie
zniszczona. Nie wystapi degradacia chemiczna, biologiczna, hydrologiczna ani
mechaniczna.

c) Prawo wodne : strefe 4m od osi rowu melioracyjnego nalezy traktowac jako strefe
ochronno-techniczng, w ktérej wprowadza sie zakaz wznoszenia obiektow
budowlanych lub wykonywania robdt ziemnych mogacych trwale uniemozliwic
ciaggto$¢ rowéw melioracyjnych; strefy ochronno-techniczne rowéw melioracyjnych
obowigzujg do czasu ich przebudowy w kanalizacje deszczowg —_w_granicach
planowanych robét budowlanych nie znajduia sie rowy melioracyijne.

Ponadto Ustawa Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) art. 130 ust. 1 pkt 27 mdwi
o tym, ze na terenach ochrony posredniej moze byé zakazane lub ograniczone
wykonywanie robét lub czynnosci powodujacych zmniejszenie przydatnosci ujmowanej
wody lub wydajnosci ujecia, obejmujacych lokalizowanie pomp ciepta i akumulatoréw
ciepta warstwy wodonosnej.

Projektowane pompy ciepta znajdujy sie w kontenerze zlokalizowanym przy
istniejgcym budynku DPS. Projektowane sondy znajdujg sie w innej czeséci obszaru
objetego opracowaniem, akumulowac bedg one energie geotermiczng z gornych
warstw ziemi, tworzac dolne Zrédio pomp ciepta. Ponadto przepis ten nie dotyczy
obszaru objetego opracowaniem, gdyz na terenie dziatki ustanowiono jedynie strefe
ochrony bezposredniej, ktdrg ustanawia wtasciwy organ Woéd Polskich w drodze decyzji,
zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Wodne, ktdra jest zatagczona do projektu
w zafgcznikach formalnych, znak sprawy WA.ZUZ.5.4100.1.27.2020.AG z dn.
06.05.2020r. Projektowang inwestycjg nie wkraczamy w lokalizacje strefy ochrony
bezposredniej.



Teren ochrony bezposredniej i teren ochrony posredniej ustanawia wojewoda w
drodze aktu prawa miejscowego w mysl art. 135 ust. 1 pkt 2. Strefe ochronng
ustanawia sie na wniosek wilasciciela ujecia lub z urzedu wg art. 133 ust. 2.

Wiasciciel ujecia — DPS Sadowa przedstawit Wydziatowi Infrastruktury
Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego w Warszawie analize ryzyka wraz
dokumentacjg hydrogeologiczng oraz zapytanie Urzedu o stanowisko o braku potrzeby
ustanowienia strefy ochrony posredniej. Wiasciciel ujecia otrzymat informacje, z ktérej
wynika, ze Urzad przyjat dokumentacje tj. analize ryzyka i dokumentacje
hydrogeologiczng wraz z wyjasnieniem o braku potrzeby ustanawiania strefy ochronne;j
posredniej bez uwag i pozostawia jg ad acta (wg zatacznikéw zawartych w dokumentacji
projektowej). Nie ma zatem zadnego rozporzadzenia ani decyzji, ktéra moéwi o tym, ze
ustanowiono na terenie dziatek objetych opracowaniem strefe ochrony posredniej. W
miejscowym planie nie ma okreslonej strefy posredniej, jedynie zaznaczono granice
strefy ujecia wody DPS. Nie ingerujemy w teren, ktéry zostat oznaczony w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

7) Obstuga komunikacyjna terenéw i zasady bilansowania miejsc parkingowych.
Nie planuje sie zwiekszenia ilo$ci pensjonariuszy, wiec nie projektuje sie nowych miejsc
parkingowych.

8) Rozbudowa systemow infrastruktury technicznej.
Projektuje sie zaopatrzenie dodatkowe w ciepto na cele c.o0. i c.w.u z projektowanej gruntowej
pompy ciepta wraz z instalacig fotowoltaiczna.

Zgodnie z Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2023 poz. 2739) art. 14 ust. 6a pkt 2 litera a), b), ¢) — ,Zmiana zagospodarowania terenu
dotyczaca:
2) niezamontowanych na budynku instalacji odnawialnych Zrédet energii
lokalizowanych:
a) nauzytkach rolnych klasy I-ll i gruntach lesnych,
b) na uzytkach rolnych klasy IV, o mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz
150 kW lub wykorzystywanych do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w
zakresie wytwarzania energii elektrycznej,
c) na gruntach innych niz wskazane w lit. a i b, o mocy zainstalowanej
elektrycznej wiekszej niz 1000kw,
w planowanej inwestycji projektowana instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana jest na dziatkach
na gruncie oznaczonych jako tV — taki, dlatego litera a) nie obowiazuje, jak réwniez litera b),
poniewaz nie lokujemy instalacji na uzytkach rolnych klasy 1V, oraz nie obowiazuje litera c), gdyz
projektowana moc instalacji wynosi 90 kWp.

Spetniono warunki tresci MPZP.

5.2. Informacja, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze obj¢tym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie jest objety prawng forma ochrony zabytkdw zgodnie z ustawg z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r., poz. 840), nie znajdujg
sie zabytki wpisane do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa Mazowieckiego, ani
obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw. Na dziatkach objetych opracowaniem nie
znajdujg sie obiekty wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie znajduja sie w wojewddzkiej ewidencji
zabytkow.

5.3. Informacja okreslajaca wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego
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Nie dotyczy. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu szkéd
gérniczych.

54. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
§rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢gbnymi

Teren inwestycji nie jest objety prawng formg prawng ochrony przyrody zgodnie z ustawg z
dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2002r., poz. 916).

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i
leénych na cele nierolnicze i nielesne zgodnie z ustawg o planowaniu, w zwigzku z art. 7 ust. 2
ustawy z dn. 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2021r., poz. 1326).

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
érodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzednia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Projektowana inwestycja uwzglednia wymagania ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233) dotyczace ochrony przed niszczeniem wszelkich urzgdzen
melioracji wodnych, znajdujacych sie w obrebie terenu inwestycji oraz w jego najblizszym
sasiedztwie oraz wymagania dotyczace ochrony. Uwzglednia réwniez wymagania dotyczace
ochrony uzasadnionych intereséw osdb trzecich — w szczegélnosci okreslonych w art. 5, ust. 1, 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351) oraz ustawy z dnia 20
lipca 2017r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233) w zakresie wykonanych melioracji
wodnych. Zgodnie z pismem PGWWP znak WA.ZZ|.520.382.2024.JK na terenie inwestycji nie
wystepujg urzadzenia melioracji wodnej, zatem planowana inwestycja nie koliduje z istniejacy
siecig melioracyjng ani urzadzeniami melioracji wodnej szczegétowej. Nie wymagane jest rowniez
pozwolenie wodnoprawne.

Planowana Inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko oraz na higiene i zdrowie
uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia. Nie powoduje zagrozenia dla srodowiska
i zdrowia ludzi, emisji nadmiernego hatasu, zanieczyszczenia powietrza, gleby, roélinnosci, wod
podziemnych i powierzchniowych.

5.5. Informacja dot. analizy naslonecznienia, przestaniania oraz zacieniania projektowanej
inwestycji z uwzglednieniem dzialek sasiednich.

Planowana inwestycja nie wptywa niekorzystnie na nastonecznienie istniejagcych budynkéw
sgsiednich zgodnie z paragrafem §13 i §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Spetniono warunki dotyczace nastonecznienia projektowanego budynku zgodnie z paragrafem
§13, §57 i §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wod¢, wraz z ich
parametrami technicznymi

Dla planowanej inwestycji nie projektuje sie drog pozarowych. Nie jest réwniez wymagane p.poz.
zaopatrzenie w wode.
6.1.1. Informacje o powierzchni, wysokosei i liczbie kondygnaciji.

Jednostka grzewcza w formie obiektu kontenerowego. Powierzchnia zabudowy obiektu
kontenerowego: 36,45 m?, kubatura 92,95 m?, wysoko$¢ wewnetrzna 2,55m.

6.1.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Obiekt jednostki grzewczej kontenerowej nie zaliczamy do kategorii budynkéw. Nie
dotyczy. Instalacja PV wyposazona jest w roztgczniki petnigce role przeciwpozarowego wytacznika
pradu instalacji PV. Przyciski sterujgce zostang umieszczone na Scianie kontenera technicznego
oraz przy wejsciu gtéwnym do budynku. Kazdy z przyciskéw spowoduje roztgczenie rozdzielnic AC-
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1 oraz AC-2 znajdujgcych sie w kontenerze. Zaprojektowany falownik posiada zabezpieczenie
przed wprowadzaniem energii elektrycznej do instalacji budynku po zaniku napiecia w sieci
energetycznej.

6.1.3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewng¢trzne i dachy.

Brak materiatéw niebezpiecznych pozarowo. Kontenerowy obiekt jednostki grzewczej
zaprojektowano z plyt warstwowych z rdzeniem styropianowym posiadajacych atest NRO
{(nierozprzestrzeniania ognia). '

6.1.4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszcezen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej
Nie dotyczy.

6.1.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo poZarowe, w tym informacje o
odleglosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dzialek lub terenéw oraz parametrach
wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Zaréwno panele PV, jak i kontener techniczny, zlokalizowane sg w odlegtosci ponad 4
metréw od granicy dziatki oraz ponad 8 metréw od najblizszych budynkow. Instalacja znajduje sie
pod napieciem. Teren pod panelami PV, nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem trawy i
innych roslin. Konieczne jest zapewnienie koszenia i usuwania siana w czasie eksploataciji
instalacji.

6.1.6. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych

Nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej, gdyz projekt obejmuje jedynie
instalacje techniczng z obiektem kontenerowym, ktdry nie jest budynkiem. Oprécz oznakowania
instalacji PV, na kontenerze nalezy zamiesci¢ widoczne dla ekip ratowniczych ostrzezenie o
wystepowaniu magazynu energii.

- zaopatrzeniu w wod¢ do zewnetrznego gaszeniu pozaru

Nie jest wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, gdyz projekt
obejmuje jedynie instalacje techniczng z obiektem kontenerowym, ktéry nie jest budynkiem.

6.1.7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan obj¢tych projektem zagospodarowania
dzialki lub terenu.

Nie dotyczy.

7. Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Z uwagi na mato skomplikowany charakter obiektu budowlanego i robét budowlanych nie
okresla sie dodatkowych danych.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Odlegtos¢ przedmiotowego modutu grzejnego:
- od granic dziatki na ktérej bedzie posadowiony, zaprojektowano zgodnie z §12 ust. 4 pkt 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2019, poz. 1065) w
sprawie warunkéw technicznych jakim, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowania -
najblizsza odlegtos¢ projektowanego budynku od granicy dziatki wynosi 34,65m.

- od linii kolejowych, bacznic kolejowych i przejazdéw zgodnie z art. 53 Ustawy z dnia 28
marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2021 poz. 780, 784) - przekracza 10m, odlegfos¢ ta
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od osi skrajnej toru przekracza 20 m. Odlegto$¢ nie jest okredlona precyzyjnie, poniewaz linie
kolejowe, bocznice kolejowe oraz przejazdy nie znajdujg sie w zasiegu opracowania mapy do
celéw projektowych.

- od cmentarza zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie lokalizacji cmentarzy (Dz. U. 1959 nr 52 poz. 315)
- przekracza 150 m. Odlegtos¢ nie jest okreélona precyzyjnie poniewaz cmentarz nie znajduje sig w
zasiegu opracowania mapy do celdw projektowych.

- od pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikdw bezodptywowych na nieczystosci ciekfe,
dotow ustepéw nieskanalizowanych o pojemnosci do 10 m?® zgodnie z §36 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2019, poz. 1065). Odlegtos¢ nie jest
okreslona precyzyjnie poniewaz zbiorniki bezodptywowe nie znajdujg sie w zasiegu opracowania
mapy do celéw projektowych.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997r (Dz. U. 2014 poz. 81) od przedmiotowej inwestycji w odlegtosci 10 m nie
znajduja sie zamkniete zbiorniki na ptynne odchody zwierzece oraz zamkniete zbiorniki na
produkty pofermentacyjne w postaci ptynnej. W odlegtosci mniejszej niz 30 m nie znajdujg sig
urzadzenia ochrony roélin. W odlegtosci mniejszej niz 10 m nie znajduja sie stanowiska postojowe
dla pojazdéw samochodowych i samojezdnych maszyn rolniczych do instalacji stuzacych do
otrzymywania biogazu rolniczego. W odlegtosci nie mniejszej niz 8 m nie znajdujj sie instalacje
stuzgce do otrzymywania biogazu rolniczego. Precyzyjna odlegto$¢ od w/w obiektéw nie jest
opisana z racji na brak ich lokalizacji na mapie do celéw projektowych.

- W obszarze objetym mapa do celéow projektowych nie wystepuja garaze zamknigte i
otwarte inne niz o liczbie stanowisk postojowych wiekszej niz 3, w zabudowie jednorodzinnej i
rekreacji indywidualnej, dlatego tez §276 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2019, poz. 1065) w sprawie warunkow technicznych jakim, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowania nie ma zastosowania.

- Zgodnie z §23 (Dz. U. 2019 poz. 1065) nie okresla sie odlegtosci na pojemniki na odpady,
gdyz projektowana inwestycja nie bedzie generowaé odpadoéw.

- Zgodnie z §31 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
2019, poz. 1065) w sprawie warunkéw technicznych jakim, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowania w odlegtos$ci mniejszej niz 5m od granic dziatki nie znajdujg sie¢ studnie
dostarczajgce wode przeznaczong do spozycia przez ludzi. Nie projektuje sie nowych studni
wodociggowych.

- Zgodnie z §57 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U.
2019 poz.1065) w sprawie warunkéw technicznych jakim, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie pomieszczenia w budynku objetym opracowaniem przeznaczone na pobyt ludzi
majg zapewnione os$wietlenie dzienne dostosowane do jego przeznaczenia, ksztattu i wielkosci.
Projektowana inwestycja nie pozbawia Swiatta stonecznego sgsiedniej istniejacej zabudowy.
Projektowana inwestycja nie wptywa na zacienienie dziatek sasiednich.

- Projektowany obiekt nie oddziatuje na otoczenie poprzez emisje hatasu. W zakresie mapy
do celéw projektowych nie wystepujg obiekty mogace oddziatywad znaczaco poprzez emisje
hatasu.

- W $wietle Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na s$rodowisko z dnia 10 wrze$nia 2019r. (Dz. U. 2019 poz. 1839) projektowana
inwestycja nie nalezy do grupy mogacych oddziatywaé znaczgco na $rodowisko. W zakresie mapy
do celow projektowych nie wystepujg takie obiekty.

Obszar oddziatywania obiektu w miesci sie w catosci na dziatkach nr ewid. 178, 179, 180, 181,
184,185,186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203.
Na mocy powyzszych ustalen stwierdza sig, Ze projektowany obiekt nie bedzie wywierat
negatywnego wplywu na dziatki sgsiednie.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYFOSPOLITE) POLSKIEY
MAZOWIECKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)
KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 050/MAOKK/2018 Warszawa, dnia 21 czerwca 2018r.
Nr uprawnien: MA/040/18

DECYZJA nr 122/MAOKK/2018

Na podstawie art 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, ¢ samorzadach zawodowych architektow oraz mzymerbw
budownictwa (Dz. U z 2013r. poz 832 z pd2n 2m.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipp
1994r. Prawo budowiane (Dz. U. z 2017 v poz. 1332 z pd#n. zm.), zgodnie z art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodé
postepowania administracyjnego (Dz U.z 20171, poz. 1257 4.)

stwierdza sie, e =i f
Pan mgr in. arch. Grzegorz Michalski %%3 /e o g\
urodzony w dniu 08 lipca 1879 r. w Poznaniu 2 ;‘7 }
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowg AR /
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje o Ll
UPRAWNIENIA BUDOWLANE \—ﬁ/

w specjalnosgci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Pg € uprawnienia budowlane u aZniaja do wykonvwania

samodzieine] funkcli technicznej w budownictwie, obeimuijaceij:
1. projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie

nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci 2zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiow

RP za pos$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektéw RP.
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sawa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Eizbieta Dziubak

Czionek OKK MAOIA RP arch. Ewa KaZzmierczak

Czionek OKK MAOIA RP arch. Dorota Bujnowska - Cechniak
Czionek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Czlonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Czlonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuig:

1. Whnioskodawca: Grzegorz Michalski

2 Glowny Inspektor Nadzoruy Budowlanegs - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb pesiadajacych uprawnienia
budowlane (co uprswameenisn sig decyzji)

3.  Mazowiecka Okregowa Rada izby Architektow RP (po uprawomocrieniv sie decyzi

4. aa
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz MICHALSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr MA/040/18,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3072.

Czlonek czynny od: 21-08-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-11-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3072-C8D4-8298-EEYY-1B68

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa, Okregowa Izbg Architektéw RP.

1Y



Ciechomnmow, dnia.l cowlilan . .. 19 r

K OJEWODA CIECHANOWSKI

v ewldencyiny i ol

STWIERDZERIE POSIADAIA PRZYGOTOWAMIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budowniciwie

Na podstawie arl. 18 usl. 5 i art. 57 usl. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974r. ~ Prawo budowlane {Dz. U Nr 38 pozycja 229 zp. zm)

¢ 7 : i . By gen . P 0 . " 5
oraz 5 :".".’F.A il i T | F {.."é.‘.lql§..‘ . -'.l..,._.‘."... / 3 ..S:....‘..-.? I A =30 t'x.s LJ 7 hee e e e

PETTPRIFARI N SRR

rozporzadzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budownictwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46" z pSinieiszymi zimbanamil.

STWIERDZIAM

1Ay e

te Obywalel ... ... 1 &7 T %

tec dnzynier  seohjhoid

urodzonyla) dnidu.. . i05s L4

posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielne} lunkcji

e A D ,

- wufr 1 . k- H s 2
arehi ebinndinras i
B e e YO r s rabaN I s eatNrds sae annra smncalbd LasiatiBaed 44 amdensasnr B P R P R S

w specjalnodci

Obywale)l ..

jesl upowazniony:

1/ o searzadrzania arodeletdy o zakragia p
A/ archite! fanicznyah ysrelkish nhintt

G/ konstoeying - Audevlanych oiiokd

-

rrnnvih
suyTsczanies  kenatraliedi fyadan

vatrakedd o statvoapie o 2LyTNRnra

to Irisenuaniz, nalzopaania g

1 mdiada g

wEnarodziong, 5 apcraoyn arar $rriyrh
VN 07w zakresis phieltéo Yy 2y
fyedamantdy Slohokich § trudniejszyech

WYZNALZE Lyl -

fara toghainseang ghigichde e

ZA Ik i etatyez e
<G

O aip7ad:

B buAny Y apveh

o hndautanyeh - o mrgszochnge

TOZV 37ani anh f:(‘;ra‘:h‘z_s!:(:yj;‘zy:",": i schansianch iw_ggjqn,i,pnych

1z b [ L i N a " . . B
WErgiataiieh U bpadkede jazenh

Tnyeh,

kontreisusma Sdnay avay snaniania

ALYCH 0 Ak micthie
dynkdy o fanatacse 3

17 '&!‘/?‘E(T?ﬂi‘v"g!,}-




."‘Lr"i‘.:,/;;
AT ’
‘l'/, BA ARCH lil' LK TOW

O i A T ST Rl = o i e
(MDY ROBROLVTET #ULEKIE

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek JASKOWIEC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Cie-76/91,

Jest wpisany na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0299,

Cztonek czynny od: 20-01-2002r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-09-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0299-617C-A487-5AC5-Y8CC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpo$rednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Mazowiecka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 983 /16 /S

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. 22014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt | - 5. ust. 2,
3 i d4c pkt 3. art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r.. poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Slesicki
ur. dnia 3 marca 1986 roku w Ciechanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0405/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnicnia budowlane nadane

Panu mgr inz. Piotrowi Slesickiemu
ur. dniz 3 marca 1986 roku w Ciechanowie

numer ewidencyjny MAZ/0405/PWBS/16
do projektewania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych. gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

W odniesieniu do obiekiy budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne.

wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

IL  w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych.
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZz. Krzysztof Latoszek

mgr inz, Teresa Mosak — Rurka

1. Pan Piotr Slesicki
Zenbok 25A
06-461 Regimin
2. Okregowa Rada Mazowicckic Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

§les. L
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=il BUDOWNICTHA
Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FR5-955-Y64 *

Pan PIOTR SLESICKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0055/17
adres zamieszkania ZENBOK 25 A, 06-461 REGIMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywil

nAi
LA =Y Y

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczaey Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawn

ej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa. 20 grudnia 2023 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 529/23 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 551) i art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3 i4c pkt 3, art.
13ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a vst. 1120 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Michal Olszewski
ur. dnia 29 lipca 1992 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0430/PWBS/23

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacy jnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja upowazniaja:

. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i

kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

. w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

W,
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (1. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pézn.
zm.). zwanej dalej ,K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w lerminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a Kp.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organy administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji
{okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

e
A

R
mgrinz. Hona Lacka | B j(i’ ..... esrtirenerirennies veerne A e

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda .............

dr inz. Jerzy Idzikowski ceerrnreasieeis sosiensits

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. a/a

A
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FCZ-FWW-HE?2 *

Pan MICHAL OLSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0120/24

adres zamieszkania ul. WOLKA SZCZAWINSKA 34, 09-120 NOWE MIASTO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozane w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Urzad Wojewbdzki 82~300 Elblag Wydziai Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego., -

D 60 02 027 o € (I e N 70 T WD I Gt G G Y R 4 T € A e T iy 9T 307 530 e £ A0 P T3 N Gl RGO v e S 1) D 00 79 G e SR v a4 AR e R Y s e S e s AR . TR

Nr 1045/EL/86 Elblag, dnia 1986.06,25

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PELNIENTA SAMODZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

o e e o o G P G T e ot o M s A i e o Lo ot Bt L o e o S o S e st Do e o o

Na podstawie § 2 ust.2 pkt 2, § 5 ust.2, § 7 i § 13 ust.1 pkt 4
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz -
nyoh w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46/ s t wi er dza s i e P
Ze

Obywatel Adam KNI ZE WS KI =~ technik elektromechanik

urodzony dnia 11 czerweca 1957 roku w Blblagu, woj.elblaskie posiada
przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielne j
funlke ji

- PROJEKTANTA oraz KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT -

w specjalnodci instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie instalac ji
elektrycznych,

Obywatel Adam KNI Z E VWS K I - Jjest uprawniony do :

1/ sporzadzania projektéw instalacji elektryoznych - o powszechnie
znanyoch rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach technioznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrclowania budowy i robdt, kiero-
wania i kontrolowania wytwargzania elementéw konstrukeyjnych ins-
talacji oraz cceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji elektryoznych - o peowszechnie znanych rozwigzaniach,

Oryginal dokumentu podpisalil Gidwny Architekt VWojewddzki megr inz,
arch,Julian Wrébel,
Duplikat wystawiono na podstawie dokumentdw posiadanych w archiwum

Wydzialu Zagospodarowania Przestrzennego i Nadzoru Budowlanego Urze-
du WojJewddzkiego w Elblagu.

Elblag, dnia O4,09,1998 r, .
f

~
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3KP-RLS-PNY *

Pan ADAM KNIZEWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0435/08

adres zamieszkania al. RZECZYPOSPOLITE) 18 m. 87, 02-972 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniju 2023-10-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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tdczka Okregowa
ixt0

90-007 Lédt, PI. Komuny Paryskiej 8A
tel fax (0-42) 632-97.39 . .
NIP 725-18-49-080, REGON 473043690 L6dz, dnia 16 grudnia 2004r.

Lédzka Okregowa Izba Intynieréw Budownictwa
Okregowa Komisje Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/249/04

DECYZJA

Na podsiawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz wrbanistéw (Dz U. z 200Ir. nr 5 por42, z pdén. om) i an.12 ust. | pkt. 18,
art.13 ust. 1 pki |, art.14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipcs 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2003r.
ar 207 por. 2016 z péin. zm.) oraz § 9 ust.! Rozporzadzenis Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 19947, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z /995r. nr 8 poz 38,
Zpdén. ym.)

Okregows Komisja Kwalifikacyjna

nadsje
Panu Januszowl Warzechs

kierunek elektrotechnika
urodzonemu dnia 24 czerwca 1973r. w Laskn

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LODA249/POOE/N4
do projektowania bez ograniczes

elektrycznych i elektroenergetycanych
szczegblowy zakres uprawnied jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawic ziozonych dokumentéw w dniu 03 wrzesnia 2004r., ¢ spelnione zostaly wamunki w zakresie
mm%u%wmmmwmwwzmkwwwmzmmp
e;umhm.mhwahmmzdnhlﬁmm.mmuhnlszmmMmemwm
wyksztalcenie i praktyk¢ zawodows konieczng do uzyskania uprawnieft budowlanych w ww. specjalnodci
i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na upcawnienis budowlane.

Pouczenic

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Ingynieréw
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

M - Bl ; ,é?;%ﬁg:fq
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej  Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Malasinski mgr in2. Waclaw Sawicki mygr in2. Zbigniew Cichofiski

8



Fan Janusz Warzechs jest upowadniony do:
I} projektowsaia. sprawdzanis projektéw budowlsmyeh w  specjalnotei objete] niniejszymi  uprawnisniami

| sprewowanis nadzoru sutorekiogo 2godnie z art. 14 ust 3 pit | Prawa budowlanego;

2} sprawowenis kontroli tachaiczaej urzymanis obiekibw budowlenych zgodale 7 ant 12 ust. ¢ Prawe budowlznego

Z zastrzedenicm ant. 62 ust. 5 Prawa budowlensgo,

Yt sporzgdeenis projekidw zagospodarowanis dzialki i teren zgodnie 2 art. 34 ust 3b Prows budowianego w zwigzke

z § 4 ust. 4 rozporzgdrenia MOPIB,

AL Litwrita’

Sekretarz \/ Preewodniczecy Z-ca Przewodniczacogo
Oirggowej Komisji Kwalifikacyjnej  Okregowej Komisji Ewslifacyjnej  Okregowej Komisji Ewalifikecyjnej
mgy int. Hemryk Malasifiski mgr in2 Wacksw Sawicki mgr ind. Zbigniew Cichofiski

Otrzymuig:
1. Jaousr Warzecha

Chajczyny 2

97418 Zelow,
2. Rads Lodddei Olregowe] bzby Intynlerdw Bedowaictwa:
3. Giéwny Inspekior Nadsoru Budowlansgo;
4. /s
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ESN-EAE-X8G *

Pan Janusz WARZECHA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9012/10

adres zamieszkania Chajczyny m. Chajczyny 2, 97-425 Zeldw

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne],

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-09 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego oSwiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu dla inwestycji:

BUDOWA GRUNTOWEJ POMPY CIEPLA WRAZ Z
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA W RAMACH ZADANIA
PN.: ,BUDOWA OZE NA TERENIE DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ W SADOWEJ”

INWESTOR:

Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr ewid. 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203
obreb: 0012 Sadowa
05-092 Sadowa

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
projektowat: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
architektura Nr upr.
MA/040/18
sprawdzit: mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec
architektura Nr upr.
Cie-76/91

%7



projektowal:
inst. sanitarne

mgr inz. Piotr Slesicki
Nr upr.
MAZ/0405/PWBS/16

sprawdzit:
inst. sanitarne

mgr inz. Michal Olszewski
Nr upr.
MAZ/0430/PWBS/23

projektowak:
inst. elektryczne

mgr inz. Adam Knizewski
Nr upr.
1045/E1/86

sprawdzit:
inst. elektryczne

mgr inz. Janusz Warzecha
Nr upr.
LOD/0249/POOE/04

5 kwietnia 2024 r.
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ALFA PROJ=KT

BILURO PROJEKTOWE

biuro: ul. Sigska 2, lok. 1-4 NIP 566-188-00-87,
06-400 Ciechanéw REGON 141-078-501

e-mail: biuro@alfaprojekty.pl,
www.alfaprojekty.pl
tel. 505 119 694, tel./fax:(23) 307 07 67

Rodzaj
opracowania:

TOM Il - PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa
przedsiewziecia:

Budowa gruntowej pompy ciepta wraz z instalacja
fotowoltaiczng w ramach zadania pn.: ,Budowa OZE na
terenie Domu Pomocy Spotecznej w Sadowej”

KATEGORIA OBIEKTU Vil
JEDNOSTKA EWIDENCYINA |oentyfikator — 143205 5
Nazwa tomianki — obszar wiejski

OBREB EWIDENCYINY Identyfikator 143205_5.0012
Nazwa Sadowa

NR DZ. EWIDENCYJNEJ

178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203

ID DZ. EWIDENCYJNEJ

143205_5.0012.178; 143205_5.0012.179; 143205_5.0012.180
143205_5.0012.181; 143205_5.0012.184; 143205_5.0012.185
143205_5.0012.186; 143205_5.0012.187; 143205_5.0012.188
143205_5.0012.189; 143205_5.0012.190; 143205_5.0012.191
143205_5.0012.192; 143205_5.0012.193; 143205_5.0012.194
143205_5.0012.195; 143205_5.0012.196; 143205_5.0012.197
143205_5.0012.198; 143205_5.0012.199; 143205_5.0012.200
143205_5.0012.201; 143205_5.0012.202; 143205_5.0012.203

Inwestor:

Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki

Adres inwestycji:

dz. nr ewid. 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203

obreb: 0012 Sadowa
ul. Jagodowa 2
05-092 Sadowa

projektowat:
architektura

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
spec. architektura

Nr upr.

MA/040/18




inst. sanitarne

[ sprawdzit: mgr inz. arch. Jﬁc%ﬁﬁéékbwiéc
architektura spec. architektura”
Nr upr.
Cie-76/91
projektowal: mgr inz. Piotr Slesicki

Nr upr.
MAZ/0405/PWBS/16

sprawdzit:
inst. sanitarne

mgr inz. Michat Olszewski
Nr upr.
MAZ/0430/PWBS/23

projektowat:
inst. elektryczne

mgr inz. Adam Knizewski
Nr upr.
1045/E1/86

sprawdzit:
inst. elektryczne

mgr inz. Janusz Warzecha
Nr upr.
LOD/0249/POOE/04

[fo$¢ stron:

..... Rata: 5 kwietnia 2024r.
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OPIS TECHNICZNY

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r., poz. 1609 ze zm.) § 20 ust. 1

1. DANE OGOLNE

1.1.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt kontenerowego modutu grzejnego dla projektowanej gruntowej pompy ciepta o mocy

109kW wraz z magazynem energii o mocy 50 kW, montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 90 kWp
na gruncie.
Rodzaj: budynki inne budowle
Kategoria obiektéw VIII
1.2.  Sposdéb uiytkowania oraz program funkcjonalny

Projektuje sie obiekt kontenerowy modutowe]j jednostki wyposazonej w gruntowg pompe
ciepta 0 mocy 109kW oraz magazyn energii, wykonaniu dolnego Zrédta ciepta, wykonaniu
zewnetrznej instalacji wodociggowej zasilajgcej modutowy jednostke grzewcza, doprowadzeniu
instalacji elektrycznej do modutu ciepta oraz do przeciwpozarowego wylacznika pradu, budowie
instalacji zewnetrznej c.0. i c.w.u., montazu instalacji fotowoltaicznej o mocy 90 kWp na gruncie
wraz z wykonaniem magazynu energii o mocy 50 kW.

1.3.  Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowany jest obiekt kontenerowy ktérego obudowa jest wykonana z ptyty warstwowej z
rdzeniem styropianowym. Projektowana jest instalacja fotowoltaiczna usadowiona na gruncie na
podkonstrukgji stalowej. Projektuje sie 30 odwiertéw w celu wykonania dolnego Zrédta ciepta.
Obiekt dzieli¢ bedzie sie na dwa pomieszczenia techniczne, w ktédrym znajdowaé bedzie sie
magazyn energii oraz pomieszczenie z ulokowang kaskada pomp ciepta wraz z niezbednymi

urzadzeniami technicznymi.

1.4.  Parametry obiektu budowlanego
1.4.1. Kubatura
Obiekt kontenerowy o kubaturze 92,95m?® .
1.4.2. Zestawienie powierzchni
Obiekt kontenerowy bedzie zajmowat powierzchnie 36,45m? .
1.4.3. Wysokos¢, dlugo$é, szerokosé
Wymiary obiektow kontenerowych:
Wysokosc: 2,80 m
Dlugos¢: 8,10 m
Szerokos¢: 4,50 m
1.5.  Opinia geotechniczna
1.5.1. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych oraz opracowanego projektu robét geologicznych ustala sie geotechniczne warunki

posadowienia:



1. Warunki gruntowe:

Ztozone — warstwy gruntu niejednorodne geologicznie i litologicznie.

2. Kategorie geotechniczne obiektu budowlanego

Druga kategoria geotechniczna — gleboko$¢ odwiertéw przekracza 1,2 m.p.p.t.

1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych — w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego budynku

Nie dotyczy.
1.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséh niepetnosprawnych w tym oséb starszych —
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Nie dotyczy.
1.8. Zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.

Nie dotyczy.
1.9. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
1.9.1. Zapotrzebowanie i jako$é wody

Nie dotyczy.

1.9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych i plynnych z podaniem ich rodzaju i
ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sig
Projektowane instalacje wraz z projektowanym obiektem jednostki kontenerowej grzewczej

nie bedzie generowaé w/w zanieczyszczen.

1.9.3. Rodzaj i iloé¢ wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy.

1.9.4. Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnoSci jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen

Nie dotyczy.
1.9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowane instalacje wymagaja wycinki 22 drzew wg odrebnego zgtoszenia. Drzewa do

wycinki przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania przestrzenne funkcjonalne i
techniczne nie wptywajg niekorzystnie na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

1.10. Analiza techniczna, sSrodowiskowa i ekonomiczna
Nie dotyczy.
1.11.Analiza techniczna i ekonomiczna moiliwosci wykorzystania urzadzen — w stosunku do

budynku



Nie dotyczy.
1.12. Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego

—  SIEC WODOCIAGOWA
Istniejaca zewnetrzna instalacja wodociggowa.

—  SIEC KANALIZACJI SANITARNE]J
— Istniejgca zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

—  SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]
Brak sieci kanalizacji deszczowej.

—  SIEC ELEKTROENERGETYCZNA
Istniejgca sie€ elektroenergetyczna.

— SIEC GAZOWA
Istniejgca zewnetrzna instalacja gazowa.

1.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.13.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacji,
Jednostka grzewcza w formie obiektu kontenerowego. Powierzchnia zabudowy obiektu

kontenerowego: 36,45 m?, kubatura 92,95 m3, wysokos$¢ wewnetrzna 2,55m.

1.13.2. charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materialéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takie w
zaleznoSci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyje¢tych do celow projektowych,

Brak materiatow niebezpiecznych pozarowo. instalacja pod napieciem. Instalacja PV wyposazona jest

w roztgczniki petnigce role przeciwpoizarowego wytacznika pradu instalacji PV. Przyciski sterujgce
zostang umieszczone na $cianie kontenera technicznego oraz przy wejsciu giéwnym do budynku DPS.
Kazdy z przyciskéw spowoduje roztgczenie rozdzielnic AC-1 oraz AC-2 znajdujgcych sie w kontenerze
oraz roztgczenie rozdzielnicy AC/RG, ktéra znajduje sie w budynku DPS. Zaprojektowany falownik
posiada zabezpieczenie przed wprowadzaniem energii elektrycznej do instalacji budynku po zaniku
napiecia w sieci energetycznej.

1.13.3. informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,

Obiekt jednostki grzewczej kontenerowej nie zaliczamy do kategorii budynkéw. Nie dotyczy.

1.13.4. informacje o kategorii zagroZenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen,
W projektowanym obiekcie przewiduje sie przebywanie jednorazowo 1 osoby w czasie

konserwacji i regulacji urzadzen.

1.13.5. informacje o podziale na strefy pozarowe,
Nie kwalifikuje sie obiektu jako budynku. Nie dotyczy.

1.13.6. maksymalng gesto§¢ obciazenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okre$lenia,
Nie kwalifikuje sie obiektu jako budynku. Nie dotyczy.



1.13.7. informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane,
Kontenerowy obiekt jednostki grzewczej zaprojektowano z ptyt warstwowych z rdzeniem

styropianowym posiadajgcych atest NRO (nierozprzestrzeniania ognia).

1,13.8. informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem,
Obiekt kontenerowej jednostki grzewczej nie jest pomieszczeniem zagrozonym wybuchem.

1.13.9. informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci 0s6b przebywajacych w obiekcie,
Ewakuacja drzwiami w scianie obiektu.

1.13.10. informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen sluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okres§leniem zakresu i celu ich stosowania,

Obiekt zostanie wyposazony w gasnice GS - 5x — 1 sztuka.

1.13.11. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Nie jest wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, a takze nie jest
wymagane doprowadzenie drogi pozarowej, gdyz projekt obejmuje jedynie instalacje techniczng z
obiektem kontenerowym, ktéry nie jest budynkiem.

Oprocz oznakowania instalacji PV, na kontenerze nalezy zamiesci¢ widoczne dla ekip
ratowniczych ostrzezenie o wystepowaniu magazynu energii.

1.13.12. informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wplywajacych na odleglo$ci dopuszezalne,
Zardwno panele PV, jak i kontener techniczny, zlokalizowane sg w odlegtosci ponad 4 metrow

od granicy dziatki oraz ponad 8 metrdw od najblizszych budynkéw.

Teren pod panelami PV, naleiy zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem trawy i innych
roslin. Konieczne jest zapewnienie koszenia i usuwania siana w czasie eksploatacji instalacji.

1.13.13. informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpoZarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.
2. DANE SZCZEGOLOWE

2.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Podktad geodezyjny do celéw projektowych 1:500;

e Podkiad architektoniczno-budowlany;

e Normy i przepisy prawa budowlanego

¢  Wytyczne producentéw i DTR urzadzen przewidzianych do zabudowy



2.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest montaz modutowe] jednostki grzewczej wyposazonej w gruntowg
pompe ciepta o mocy 109kW, wykonanie dolnego Zrédta ciepta, wykonanie zewnetrznej instalacji
wodociggowe]j zasilajgcej modutows jednostke grzewczg, doprowadzenie instalacji elektrycznej do
modutu ciepta oraz do przeciwpozarowego wylacznika pradu, budowie instalacji zewnetrznej c.o. i
c.w.u., montazu instalacji fotowoltaicznej o mocy 90 kWp na gruncie wraz z wykonaniem magazynu
energii o mocy 50 kW.

Projekt obejmuje wykonanie:
— Instalacji zewnetrznych:
a) instalacji dolnego Zrédta ciepta dla pompy ciepta typu solanka-woda,
b) zewnetrznej instalacji c.o0. i c.w.u. rurami preizolowanymi,
¢) zewnetrznej instalacji wodociggowej.

— Modutowego kontenerowego Zrodia ciepta wraz z instalacjami wewnetrznymi i magazynem
energii

— Instalacji wewnetrznych w istniejgcym budynku DPS:
a) Wiaczenie sie do istniejgcego rozdzielacza w pomieszczeniu kottowni,
b} Wiaczenie sie instalacja elektryczna do istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej,
c) Wykonanie wytgcznika p.poz. na elewacji budynku DPS.

2.3. Przyjete zatozenia projektowe

Wszystkie nazwy wiasne zawarte w projekcie majg wyltacznie na celu okreslenie standardu
projektowanych elementow, dopuszcza sie stosowanie materiatéw dowolnego producenta pod
warunkiem, Ze nie bedg one gorszej jakosci niz wymienione w projekcie i ze przedmiotowy materiat
posiada stosowne wymogi prawne i jest dopuszczony do obrotu i stosowania na rynku polskim.

2.4. Instalacja fotowoltaiczna

Przedmiotem projektu jest instalacja fotowoltaiczna z odnawialnymi Zrédtami energii.
Instalacja ta stuzy¢ bedzie wytwarzaniu oraz przesytu energii elektryczne;j.
Opracowanie projektowe obejmuje niniejszy zakres:

— instalacja fotowoltaiczna w skfad ktorej wchodza:

— dwa generatory fotowoltaiczne ztozone z paneli fotowoltaicznych o mocy 40kWp i 50kWp,
— dwa falowniki fotowoltaiczne o mocy 50kW kazdy,

— magazyn energii 0 mocy 50kWp i pojemnosci 70kWh z mozliwoscig rozbudowy do 140kWh
— instalacja elektryczna AC

— instalacja elektryczna DC,

— ochrona przepieciowa dla w/w instalacji fotowoltaiczne;.

UWAGA:

Rozwigzania konstrukcyjne do podkonstrukcji do paneli fotowoltaicznych wg projektu
technicznego.

Zestawienie dtugosci i zakresu rzeczowego dla Generatora nr 1




Falownik

Typ: Szt. Uwagi:

Inwerter sieciowy 50 000W 1 tréjfazowy
Panele fotowoltaiczne generatora nr 1:

Typ: Szt. Uwagi:

Panel fotowoltaiczny o mocy 500Wp .o |-

Generator fotowoltaiczny/instalacja DC:
Liczba paneli w

Liczba stringéw: Kabel solarny:

stringu
6 16+16+17+17+17+17 | Wg tabeli doboru
Konstrukcja
Typ: llosé Uwagi:
. dostosowana do
konstrukcja stalowa ocynkowana systemowa dla .
1 kpl. zamontowania

gruntu

100szt paneli

Zestawienie dtugosci i zakresu rzeczowego dla Generatora nr 2

Falownik
Typ: Szt. Uwagi:
inwerter sieciowy 50 000W 1 tréjfazowy
Panele fotowoltaiczne generatora nr 2:
Typ: Szt. Uwagi:
Panel fotowoltaiczny o0 mocy 500Wp 80

Generator fotowoltaiczny/instalacja DC:
Liczba paneli w

Liczba stringow: Kabel solarny:

stringu
5 16+16+16+16+16 Wg tabeli doboru
Konstrukcja
Typ: lloé¢ Uwagi:
konstrukcja stalowa ocynkowana systemowa dla dostosowana_do

1 kpl. zamontowania 80szt
gruntu .

paneli

Ochrona przeciwpozarowa realizowana bedzie poprzez zastosowanie wytgczenia pozarowego.
Przycisk PWP zostanie zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie wejscia gtdwnego do budynku oraz
na elewacji kontenera zawierajgcego falowniki, magazyn energii oraz rozdzielnice R-DC, AC-1i AC2 z

uktadami pomiarowymi. Zasilanie systemu PWP PV sprzed wytgcznika pozarowego (PWP) obiektu.



Pozarowy Wytacznik Pradu ktdrego zadaniem jest pozbawienie budynku zasilania z sieci publicznej i

agregatu pradotwdrczego nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

!

Wytaczniki po stronie AC w rozdzielnicach R-AC1 i R-AC2 posiadajg na wyposaieniu cewki
wzrostowe ktdre reagujac na sygnat z P.PWP odtaczajg instalacje po stronie AC.
Falowniki (inwertery sieciowe) posiadaja funkcje wylgczenia na podstawie tego samego

sygnatu.

Zastosowac przeciwpozarowe wytgczniki PV (montaz przy wejsciu gtéwnym do budynku) o

parametrach:

— zgodny z regutg stosowania VDE-AR-E 2100-712 (wersja 2013-05) i dyrektywa nadrzedng R11-

1 (wersja 2013-03-01),

— klasyfikacja zgodnie z IEC 60947-1 i 3 DC21 w oparciu o przefgczanie bieguna plusowego i

minusowego,

— zabezpieczone odtgczenie przy braku zasilania sieciowego z kierunku akumulatoréw magazynu

energii

— automatyczne wigczenie przy ponownym pojawieniu sie publicznej sieci.

Oznakowanie budynku

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo gasniczych nalezy
odpowiednio oznakowa¢ obiekt wyposazony w PV (zgodnie z normg PN-EN 60364-7-712).
Naklejka z wizerunkiem modutéw PV powinna by¢ umieszczona:

— w miejscu przytaczenia instalacji PV,
— w rozdzielni gtéwnej budynku,

>
&

/1

— przy liczniku oraz przy gtéwnym wytaczniku zasilania.



Zawiadomienie o wyposazeniu budynku w instalacje PV

Wiasciciel budynku ma obowigzek zawiadomic organy Panstwowej Strazy Pozarnej o wyposazeniu
budynku w instalacje PV.

Ochrona przeciwporaZeniowa

Ochrona dodatkowa od porazeri pradem elektrycznym dia proj. urzagdzen zrealizowana jest
poprzez samoczynne wyltgczenie zasilania. Ochrona jest skuteczna dla projektowanych szafek
przytaczeniowych w terenie oraz dla rozdzielnic DC/AC w warunkach zasilania podstawowego.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest przez wylaczniki instalacyjne oraz
wytgczniki réznicowopradowe.

Ochrona przepieciowa

Ochrone przepieciowg przed przepieciami spowodowanymi wystapieniem wytadowan
atmosferycznych po stronie AC beda stanowié zaprojektowane ograniczniki przepieé z sygnalizacjg
zadziatania. Inwerter fotowoltaiczny po stronie AC zostanie zabezpieczony ochronnikiem
przepieciowym zabudowanym w projektowanej R-DC/AC).

Ochrone przepieciowg przed przepieciami spowodowanymi wystapieniem wytadowan
atmosferycznych po stronie DC bedg stanowié zaprojektowane ograniczniki przepieé. Kazdy taricuch
modutéw PV zostanie zabezpieczony przez ochronnik przepieciowy zabudowany w projektowanej
szafce przytaczeniowej zlokalizowanych w sgsiedztwie generatoréw PV.

Uwaga: dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej wykonujemy odrebne uziemienia:

— -po stronie AC o dopuszczalne] rezystancji 10 © (uziom pretowy 2xTP10)
—  po stronie DC o dopuszczalnej rezystancji 10 Q..

Uktad pomiarowo — rozliczeniowy

Opomiarowania energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczng
odbywaé sie bedzie poprzez bezposredni ukiad pomiarowy ktéry bedzie stanowi¢ licznik
czterokwadrantowy klasy 1 pomiaru energii biernej i czynnej wyposazony w modut komunikacyjny P32
dostosowany do transmisji pomiarowych. Jest to pomiar kontrolny.

Rozliczenie z Zaktadem Energetycznym nastgpi na podstawie istniejgcego potposredniego
uktadu pomiarowego. Licznik energii elektrycznej wchodzacy obecnie w skiad uktadu pomiarowego
nalezy wymienié na dwukierunkowy.

Ochrona srodowiska

Wybudowane urzgdzenia, elektryczne nie bedg oddzialywaty na $rodowisko naturalne.

Linie kablowe DCi AC

W bezposérednim sasiedztwie generatoréw przewidziano rozdzielnice przytgczeniowe. Dla
generatora nr 1 o mocy 50kWp — R-DC1 a dla drugiego, o mocy 40kWp — R-DC2. Szafki naleizy
wyposazy¢ w ochronniki przepieciowe PV -1000V.
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Od ww. szafek do rozdzielnicy R-DC w kontenerze nalezy wykonac linie kablowe (dla kazdego
stringu odrebne). Linie realizowa¢ kablami YKXS 2x10mm?2. Linie wykona¢ wg normy SN-SEP-E-
004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Symulacja widoku generatora DC-2 o mocy 50kWp

Moduty fotowoltaiczne 100szt po 500Wp kazdy.

Symulacja widoku generatora DC-1 o mocy 40kWp
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Moduty fotowoltaiczne 80szt po 500Wp kazdy

242.5

/ZZ///////////////,{///////'S/g’g//////////////////////X//?/'F

Szkic posadowienia panelu PV

2.5. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Zasilanie projektowanego modutowego Zrédta na cele uzupetniania ztadu instalacji c.o. oraz
przygotowania c.w.u. dla budynku DPS bedzie odbywato sie poprzez projektowany odcinek
zewnetrznej instalacji z rur PE HD 100-RC SDR17 DN32 wyprowadzony z istniejgcego budynku DPS.

2.6. Zewnetrzna instalacja dolnego Zrédta ciepta dla pompy ciepta
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Projektuje sie wykonanie doziemnej instalacji dolnego zrédta ciepta majgcych na celu zasilenie
pompy ciepta typu solanka-woda.

Przyjeto proste warunki gruntowe. Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2014 r. (Dz.U. z 2012 r.,, poz. 463) ustalono druga kategorie
geotechniczng dla projektowanego wymiennika gruntowego (gtebokos$é wykopdw ponad 1,2m).

Obliczenia wydajnoéci cieplnej gruntu wymiennika gruntowego wykonano na podstawie
Projektu robot geologicznych. Projektuje sie system 30 pionowych sond geotermalnych pojedynczych
o glebokosci nieprzekraczajgcej 100 m kazda i $rednicy 40x3,7 mm. Sondy projektuje sie z rur PE-Xa
SDR11 DN40x3,7 wiaczone do dwdch projektowanych studni na 10 i 20 obiegdéw rozdzielacza
modutowego z zaworami odcinajacymi regulacyjnymi oraz regulatorami przeptywu (rotametrami) dla
kazdej petli. Z dwdch studni do kontenerowego modutu poprowadzi¢ przewody z rur PE 110x6,6mm
dla c.o0. (studnia rozdzielcza na 20 obiegdw) oraz PE 75x4,5mm dla c.w.u. {studnia na 10 obiegéw).

Czynnikiem obiegowym w dolnym Zrddle ciepta bedzie solanka z 33% wodnym roztworem
glikolu propylenowego, bezpiecznego dla érodowiska. Obieg solanki bedzie wymuszony przez pompe
pierwotng dostarczang wraz z urzgdzeniem pompy ciepta. Roztwor bedzie wychtadzany w parownikach
pompy ciepta do temperatury nizszej niz temperatura gruntu. Chtodniejszy roztwor bedzie ogrzewat
sie od gruntu odbierajac w ten sposéb energie cieplng i transportujac jg do pompy ciepta. Chlodniejszy
roztwdr glikolu bedzie znajdowat sie w obiegu zamknietym i nie bedzie miat kontaktu z gruntem lub
wodami gruntowymi.

2.7. Zewnetrzna instalacja c.0., c.w.u. i cyr.

Projektuje sie wykonanie doziemnych instalacji c.0. oraz c.w.u. i cyr. majacych na celu zasilenie
istniejgcego budynku DPS z projektowanego budynku modulowego irddia ciepta. W zakres
zewnetrznej instalacji wchodza:

— zewnetrzna instalacja c.0. zasilajgca budynek DPS,

— zewnetrzna instalacja c.w.u zasilajgca budynek DPS,

— zewnetrzna instalacja cyrkulacji.
Zasilanie istniejgcych instalacji c.o. oraz c.w.u. w budynku DPS bedzie odbywato sie poprzez
projektowane odcinki zewnetrznej instalacji z pojedynczych rur preizolowanych PE 110x6,6mm dla c.o.
oraz pojedynczej rury preizolowanej 75x4,5mm dla c.w.u. i rury preizolowanej 32x2,9mm dla cyrkulacji
wyprowadzonych z projektowanego budynku kontenerowego Zrédia ciepfa.

2.8. Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Zasilanie projektowanego modutu kontenerowego w wode, nalezy wykona¢ w oparciu o
projektowang zewnetrzng instalacje wodociagowsg z rur PE HD 100-RC SDR17 32/2mm poprowadzong
od istniejgcego budynku DPS.

Ciepta woda uiytkowa dla budynku DPS bedzie centralnie przygotowywana w dwdch zasobnikach
c.w.u. 0 poj. 1000l kazdy, dodatkowo jako wspomagajacy zastosowano zbiornik o poj. 500! z grzatka
elektryczna. Nalezy wigczy¢ sie do istniejgcej instalacji c.w.u. i cyrkulacji za istniejgcym zasobnikiem
c.w.u. Zbiornik odtaczy¢ od istniejgcej instalacji zaworem odcinajgcym, stosowac jako awaryjny.
Przewody wody cieptej prowadzone bedg trasami réwnoleglymi do przewodéw wody zimne;j.
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Przejscia przewoddw instalacyjnych przez ewentualne przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé
jako systemowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegrod. Zastosowac nalezy system
przej$¢ przeciwpozarowych posiadajacy odpowiednie dopuszczenia.

Gtoéwne przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone pod stropem, wykonaé z rur stalowych,
taczonych za pomocg ksztattek zaprasowywanych wg systemu wybranego producenta. Umiejscowienie
punktow statych oraz kompensatoréw na rurociggu wedtug systemu wybranego producenta.

2.9. Instalacja c.o0.

Na potrzeby ogrzewania budynku DPS zaprojektowano zrddio ciepta w postaci kaskady dwoch pomp
ciepta typu solanka-woda. Urzadzenia nalezy zlokalizowaé w systemowym module kontenerowym
zrodta ciepfa. Jako modut zrédta ciepta zastosowaé systemowe rozwigzanie w postaci kontenera z plyt
warstwowych spetniajgcych wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie izolacyjnosci termicznej o
wymiarach zewnetrznych 4,50 x 8,10 x 2,8 m.

Dobrano kaskade pomp ciepta (dwie pompy ciepta) typu solanka-woda inwerterowe z modulacjg
mocy:

- pompa ciepta — na cele c.0. — przy BO/W35 przy predkosci sprezarki 1500-6000 obr/min. 21-88kwW

- pompa ciepta — na cele c.w.u. przy BO/W35 przy predkosci sprezarki 1500-4500 obr/min. 10-33 kW.
Pompy wyposazone w pompy obiegowe po stronie solanki oraz ogrzewania i c.w.u. Pompa
wyposazona w automatyczny regulator pompy ciepta z ekranem dotykowym. Obieg chtodniczy
hermetycznie zamkniety wypetniony czynnikiem chtodniczym R410A.

W obiekcie kontenerowym projektuje sie dwa pomieszczenia. Jedno stuzy¢ bedzie za magazyn energii,
w drugim za$ pomieszczeniu technicznym znajdowac beda sie pompy ciepta wraz z zasobnikami. W
magazynie energii zaprojektowano kanat wentylacyjny czerpny typu ,Z” o przekroju 20x20cm oraz
wywiew grawitacyjny o przekroju 20x20cm montowany w $cianie zewnetrznej obiektu po
przeciwlegliych stronach obiektu. W pomieszczeniu technicznym pomp ciepta projektuje sie dwa kanaty
czerpne 20x20 typu ,,z” oraz dwa wywiewy grawitacyjne o przekroju 20x20cm montowane w $cianie
zewnetrznej obiektu po przeciwlegtych stronach. Projektuje sie niezaleine ogrzewanie za pomoca
grzejnika elektrycznego 1500 W z termostatem gwarantujgcego zachowanie temperatury dodatniej w
budynku.

W miejscu przechodzenia rur przez $ciany, przegrody i podtogi, rurociagi utozone beda w ostonach ze
stali lub tworzywa sztucznego zakotwionych w przegrodzie, o Srednicy pozwalajacej na swobodne
rozszerzanie sie rurociggéw. Zakoriczenia tych oston bedg wyréwnane z powierzchnig Scian lub sufitow,
a w przypadku podtég beda wystawaé na odlegtos¢ min. 3 cm.

Przejscia przewoddw instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé jako
systemowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegréd. Zastosowac nalezy system
przejs¢ przeciwpozarowych posiadajacy odpowiednie dopuszczenia.

Parametry czynnika grzeinego
Ogrzewanie wodne, pompowe
Obliczeniowa temperatura wody na zasileniu instalacji 55/45°C.
— strefa klimatyczna Ill temperatura zewnetrzna: - 20°C
— zabezpieczenie instalacji: proj. haczynie wzbiorcze przeponowe.
Projektowang instalacje c.o. nalezy wigczy¢ w istniejagcym budynku DPS do rezerwowego miejsca w
istniejacym rozdzielaczu gtéwnym rurami stalowymi.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES PDL IET ]
MAZOWIECKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE])
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 050/MAOKK/2018 Warszawa, dnia 21 czerwca 2018r.
Nr uprawnieri: MA/040/18

DECYZJA nr 122/MACKK/2018
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 20001. © samorzadach zawodowych anchitekiow oraz inzynierbw
budownictwa (Dz. U. 2 2013+ poz.932 z pbén. zm)w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pki 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz U 2 2017 r. poz. 1332 2 p6in. zm.), zgodnie z art 104 ustawy 2 dnis 14 czerwea 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz U. z 2017r. poz. 1257 4)

stwierdza sie, 2e
Pan mgr in2. arch. Grzegorz Michalski
urodzony w dniu 08 lipca 1978 r. w Poznaniu
posiada ocdpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainofci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Pa ey ienia budowlane u aZniajg do wykonywania

samodzieine] funkcii technicznej w budownictwie, obejm ujgical:

1. projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie
nadzoru autorskiego

2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow

RP za posrednictwem Okregowej Komis;ji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej Izby Architektéw RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. -

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastegpca Przewodniczaoego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Etsbieta Dziubak o
Czionek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kasmierczak

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Dorota Bujnowska - Cechniak

Cztonek OKK MAOIA RF arch. Andrzej Nasfeter

Czlonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Czionek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukieja

Otrzymuig;

3. Whnioskodawca: Grzegorz Michalski
2 Gidwny Inspektor Nadzeru Budewlanego - w cely wpisania do ceniralinego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (po uprewomecnieniu sie decyzji
3. Mazowiecka Okregowa Rada Jzby Architektéw RFP (oo uprawomocnieniu sie decyz)
4. aa
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz MICHALSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr MA/040/18,

jest wpisany na liste czlonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3072.

Czlonek czynny od: 21-08-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-11-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady I1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3072-C8D4-8298-EEYY-1B68

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Jacek JASKOWIEC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr Cie-76/91,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0299.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-09-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30~-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0299-617C-A487-5AC5-Y8CC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

2



L WAZINGE CRA
o OKREGOWA
W7 B A
TONZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa [zba Inzynicrow Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/983 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa {Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. | pkt | - 5, ust. 2,
3 i4cpkt 3, art. 13 ust. 1.3 14, art. 14 ust. | pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju 7 dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278). po ustaleniu, ze =zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Slesicki
ur. dria 3 marca 1986 roku w Ciechanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0405/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

- o :\.
e TN
dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw. RNt
mgr inZz. Krzysztof Lateszek : F . ]
mgr inz. Teresa Mosak — Rurka A
./';

2%



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Piotrowi Slesickiemu
ur. dnia 3 marca 1986 roku w Ciechanowie

numer ewidencyjny MAZ/0405/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazewych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do:

. w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzgdzen cieplnych.

wentylacyjnych. gazowych, wodociggowych i1 kanalizacyjnvch do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrolg techniczna wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli techniczne]j utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne.

wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych.
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuig:
I. Pan Piotr Slesicki
Zenbok 25A
06-461 Regimin
2. Okregowa Rada Mazowicckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FR5-95S5-Y64 *

Pan PIOTR SLESICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0055/17

adres zamieszkania ZENBOK 25 A, 06-461 REGIMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Mazowiecka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa

MAZOWIECKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa. 20 grudnia 2023 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7133-7132/529/23 /8

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. ] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 551) i art. 12 ust. | pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3. art.
13ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust, 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn: Dz, U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie

przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Michal Olszewski
ur. dnia 29 lipca 1992 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0430/PWBS/23

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

L

1L

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych

oraz sprawowanja nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

o
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (1. jedn. Dz, U. z 2023 r. poz. 775 z pozn,
zm.), zwanej dalej .K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do waiesienia odwolania strona moze zrzec sic prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wyda decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
{okreslonego w § 2) stronie nic przystuguje prawo do odwolania si¢c ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr inz. llona Lacka

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda

dr inz. Jerzy Idzikowski

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
3.a/a




™ | ® P OLSKRA
i I B A
S IHIVNIFROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym;

MAZ-FCZ-FWW-HE2 *

Pan MICHAL OLSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0120/24

adres zamieszkania ul. WOLKA SZCZAWINSKA 34, 09-120 NOWE MIASTO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne;j jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacyinego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Urzgd Wojewbdzki 82~300 FElblag VWydziai Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego, -
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Nr 1045/B1/86 Elblag, dnia 1986,06,25

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWVODOWEGO DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH
FUNKCJL TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

RS e e e e g P TS Ve St et ki ot e o ben St e B s e e o S e an o P e . e v o

Na podstawie § 2 ust,2 pkt 2, § 5 ust.2, § 7 i § 13 ust.1 pkt 4
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkoji technicz -
nyoh w budownictwie /Dz.,U.Nr 8, poz.46/ s t wi er dza s i e .,
Ze

Obywatel Adam KNI ZEWSKI - technik elektromechanik

urodzony dnia 11 czerwca 1957 roku w Elblagu, woj.clblaskie posiada
przygotowanie zmawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielne j
funke ji

~ PROJEKTANTA oraz KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT -

w specjalnodci instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie instalaoc ji
elektrycznych,

Obywatel Adam K NI ZEWSKI = jest uprawniony do H

1/ sporzadzania projektdéw instalacji elektrycmnych - o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach technioznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierc-
wania i kontrolowania wytwarzania elementdéw konstrukeyjnych ins-—
talacji oraz ococeniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji elekirycznyoch - o powszechnie znanych rozwigzaniach,

Oryginail dokumentu podpisal Gidéwny Architekt Wojewddzki mer inz,
arch.Julian Wrébel,
Duplikat wystawiono na podstawie dokumentdw posiadanych w archiwum

Wydzialu Zagospodarowania Przestrzennego i Nadzoru Budowlanesgo Urze-
du WoJjewddzkiego w Elblagu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3KP-RL9-PNY *

Pan ADAM KNIZEWSKI o0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0435/08

adres zamieszkania al. RZECZYPOSPOLITEJ 18 m. 87, 02-972 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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tédzka Okregowa
izha Inkynierdw Budownicitwa
90-007 Lédi, Pi. Komuny Paryskisj 5A
tel fax (0-42) 632-87-39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 Lo6dz, dnia 16 grudnia 2004r.

Lédzka Okregowa Izba Intynieréw Budownictwa
Okregows Komisja Kwalifikscyjna

sygn. akt. KK/D/7131/249/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia {5 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architekiéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 1 200ir. nr S por42. 2 péin. zm) i art.12 ust. 1 pkt. 1§ §,
art.13 ust, 1 pkt 1, art.14 ust. 1 pki 5 ustawy z dnia 7 lipes 1994r. Prawo budowlane (tekss jednolity: Dz U. z 2003r.
nr 207 poz. 2016 z péin. ym.) orsz § 9 ust.| Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrrennej § Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. ar 8 por 38,
2 potn. m.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Januszowi Warzecha

inzynierowi
kierunek elektrotechnika
urodzonemu dnia 24 czerwca 1973r. w Lasku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
aumer ewidencyjny LOD/024S/POOE/N4

do projektowanis bez ograniczed
w specjainoici instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji § urzgdzes
elektrycznych i elektroenergetycanych
szczegblowy zakres uprawniedt jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisjs Kwalifikacyjna Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawic ziozonych dokumentéw w dniu 03 wrzednia 2004r., 2¢ spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyinego oraz 2 przeprowadzonego
egzaminu, uchwaly nr 34/04 z dnia 16 grudnia 2004r. stwierdzila, 2¢ Pan Janusz Warzecha posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnich budowlanych w ww. specjalnofci
i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Ss=4 ¢

Sckretarz } wodniczacy wudatcencego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej  Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]  Okregowej Komisji Kwalifikscyjoej
mgr inz. Henryk Malasidski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr in2. Zbigniew Cichofiski
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Pan Jepusz Warzechs jest upowazniony do:

')
3

1)

projeitowanis. sprawdzanie projektSw budowlamych w  specjalnodei objete] ninisjarymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru swsorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawe budowianego:

spravowania koatroli technicznej utrzymanis obisiidw budowlenych zgodaie z at 17 ust. ¢ Frawa budowlanego
i zastrzageniom an. 62 ust. § Prawz budowlanego;

tporzedeeniz projektéw usgospodsrowenis drialki i wrenu zgodnie 2 ert. 34 ust. 3b Praws budowianego w zwigzku
z § 4 usi. 4 rozporendeenia MOPIB.

Sekretarz Preewodnicegcy Zca
Okrggowej Komisji Kwalifikecyjnej  Okregowsj Komisji Ewalifikacyjnej  Olregowei Komisji Ewalifikacyjnej
mgr in. Fesryhk Mntasifski mgr ind. Waclaw Sewicki mgr int. Zbigaiew Cichofiski
Otraymuig:
1. Jenusz Warzacha
Chzjczyny 2
97-425 Zelow,
2. Rade Lodzkisj Okropowsj Izby Intynienéw Budownictws;
3. Giéwny Inspekior Nadzory Budowlanego;
4 i
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INZYNGERO W

BUDOWNICTW A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ESN-EAE-X8G *

Pan Janusz WARZECHA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9012/10

adres zamieszkania Chajczyny m. Chajczyny 2, 97-425 Zeléw

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-09 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego o§wiadczam, Ze projekt
architektoniczno-budowlany dla inwestycji:

BUDOWA GRUNTOWEJ POMPY CIEPLA WRAZ Z
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA W RAMACH ZADANIA
PN.: .BUDOWA OZE NA TERENIE DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ W SADOWEJ”

INWESTOR:

Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr ewid. 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203
obreb: 0012 Sadowa
05-092 Sadowa

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
projektowat: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
architektura Nr upr.
MA/040/18

!
sprawdzit: |mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec
architektura Nr upr.

Cie-76/91
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projektowat:
inst. sanitarne

mgr inz. Piotr Slesicki
Nr upr.
MAZ/0405/PWBS/16

sprawdzit:
inst. sanitarne

mgr inz. Michat Olszewski
Nr upr.
MAZ/0430/PWBS/23

projektowatl:
inst. elektryczne

mgr inz. Adam Knizewski
Nr upr.
1045/El/86

sprawdzit:
inst. elektryczne

mgr inz. Janusz Warzecha
Nr upr.
LOD/0249/POOE/04

5 kwietnia 2024 r.
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ALFA PROJEKT

BIURO PROJEKTOWVE

biuro: ul. Slaska 2, lok. 1-4 NIP 566-188-00-87,
06-400 Ciechandow REGON 141-078-501

e-mail: biuro@alfaprojekty.pl,
www.alfaprojekty.pl
tel. 505 119 694, tel./fax:(23) 307 07 67

Rodzaj
opracowania:

TOM Il - ZALtACZNIKI FORMALNE

Nazwa
przedsiewziecia:

Budowa gruntowej pompy ciepfa wraz z instalacja

fotowoltaiczng w ramach zadania pn.: ,,Budowa OZE na

terenie Domu Pomocy Spotecznej w Sadowej”

KATEGORIA OBIEKTU VII|
JEDNOSTKA EWIDENCYINA [ocntyfikator — 1432085
Nazwa Lomianki — obszar wiejski

OBREB EWIDENCYINY Identyfikator 143205_5.0012
Nazwa Sadowa

NR DZ. EWIDENCYJNEJ

178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203

ID DZ. EWIDENCYJNEJ

143205_5.0012.178; 143205_5.0012.179; 143205_5.0012.180
143205_5.0012.181; 143205_5.0012.184; 143205_5.0012.185
143205_5.0012.186; 143205_5.0012.187; 143205_5.0012.188
143205_5.0012.189; 143205_5.0012.190; 143205_5.0012.191
143205_5.0012.192; 143205_5.0012.193; 143205_5.0012.194
143205_5.0012.195; 143205_5.0012.196; 143205_5.0012.197
143205_5.0012.198; 143205_5.0012.199; 143205_5.0012.200
143205_5.0012.201; 143205_5.0012.202; 143205 5.0012.203

Inwestor:

Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki

Adres inwestycji:

dz. nr ewid. 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203

obre¢b: 0012 Sadowa
ul. Jagodowa 2
05-092 Sadowa

llos¢é stron:

..... Daitas 5 kwietnia 2024r. Egz. A




Powiat: warszawski zachodni
Jedrostka ewidency jna: 143205_5 tomianki - obszar wigjski
Obregb: 0012 Sadowa

Wojewodztwo: Mazowieckie

Y 1-2428

f-m‘""-wm.

‘ \\

‘ \\M»
GEO-SKALA pawet Zalewski GEO-SKALA .
05-870 Blonie, ul. 3-go Maja 5 lok. 11 gt Traielt - Bramf 5
telffax (022) 725-18-79, 692-109-910 S "
NIP719-138-37-47 REGON 142373248 :
e-mail biuro@geo-skala.pl |

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH E [
Oznaczenie kancelaryjne 0D.6640.1.576.2024 ?
2 Sadowa, ul. Jagodowa,
Migjscowosé dz. 179-181, 182/1, 183/1, 184-203
\ ednacHia identyfikator 143205_5
ewidencyjna | pazya tomianki — obszar wiejski
Obreb identyfikator 143205 _5.0012
ewidencyjny nazwa Sadowa
Skala mapy 1:500
rostokatnych
Nazwa ukiadu gfaskic:f? Y 2000r7
wspdirzednych .
wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktory

byt przedmiotem aktualizacji . B ]

Shuzebnaéci gruntowe majgee wolyw
na zagospodarowanie gruntdw i
zlokalizowanych w granicach nie badano
projektowanej inwestycji

Kontur uzytku gruntowego
nieujawniony w bazie danych brak
ewidencji gruntéw i budynkéw

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzen
podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji oraz nie posiadaja dokumentacji
w instytucjach branzowych.

Mapa moze shuzys do uzgodnienia usytuowania
projektéw sieci uzbrojenia terenu. Bfonie dn. 13.03.2024

G 0

78.31

—_——

- ¢
1 Zalewski

GEO-SKALA Pawel Zalewski
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Uktad odniesienia: PL-ETRF89 , uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), uktad wys.: PL-EVRF 2007-NH
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Urzad Miejski w tomiankach ul. Warszawska 71, 05-092 tomianki O

Wydziat Geodezi, tel. 22 888 98 47, 22 888 98 48 t

Gospodarki Nieruchomosciami um@poczta.lomianki.pl >

i Zagospodarowania Przestrzennego

YIANYY

www.lomianki.pl

WGG.6727.1.124.2024.KP tomianki, dnia 23.02.2024 .

Wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej w tomiankach LI/295/2013 z dnia 17.10.2013 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Poludnie, opublikowang w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 2014-01-22, poz. 622, dia dziatek o nr ew.:

178, potoZonej w obrebie SADOWA, gmina tomianki

Wyzej wymieniona nieruchomos¢ znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym:
UZ - Teren ustug socjalnych

179, potozonej w obrebie SADOWA, gmina tomianki

Wyzej wymieniona nieruchomos$¢ znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym:
UZ - Teren ustug socjalnych

180, polozonej w obrebie SADOWA, gmina tomianki

WyZej wymieniona nieruchomos$¢ znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym:
UZ - Teren ustug socjalnych

181, potezonej w obrebie SADOWA, gmina tomianki

Wyzej wymieniona nieruchomos$¢ znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym:
UZ - Teren ustug socjalnych

182/1, polozonej w obrebie SADOWA, gmina tomianki

Wyzej wymieniona nieruchomos$¢ znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym:
KS - Teren obstugi komunikacji-autobusowej - petla do zawracania autobusow

UZ - Teren ustug socjalnych

183/1, polozonej w obrebie SADOWA, gmina tomianki

WyZej wymieniona nieruchomos¢ znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym:
13KDD - Drogi publiczne - dojazdowe

KS - Teren obstugi komunikacji autobusowej - petla do zawracania autobuséw

UZ - Teren ustug socjalnych

184, potozonej w obrebie SADOWA, gmina tomianki

Wyzej wymieniona nieruchomoé¢ znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym:
UZ - Teren ustug socjalnych

185, polozonej w obrebie SADOWA, gmina tomianki

Wyzej wymieniona nieruchomos$¢ znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym:
UZ - Teren ustug socjalnych

186, potozonej w obrebie SADOWA, gmina tomianki

Wyzej wymieniona nieruchomos$¢ znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym:
UZ - Teren ustug socjalnych

187, potozonej w obrebie SADOWA, gmina tomianki

Wyzej wymieniona nieruchomos¢ znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym:
UZ - Teren ustug socjalnych

188, polozonej w obrebie SADOWA, gmina tomianki

Wyzej wymieniona nieruchomos¢ znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym:
13KDD - Drogi publiczne - dojazdowe

KS - Teren obstugi komunikacji autobusowej - petla do zawracania autobuséw

UZ - Teren ustug socjalnych

189, potozonej w obrebie SADOWA, gmina tomianki

Wyzej wymieniona nieruchomos¢ znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym:
13KDD - Drogi publiczne - dojazdowe

UZ - Teren ustug socjalnych

190, potozonej w obrebie SADOWA, gmina tomianki

Wyzej wymieniona nieruchomos$é znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym:

Dokument wygenerowano z serwisu fomianki.e-mapa.net funkcjonujacego w technologii firmy Geo-System sp. z 0.0. strona 1
dnia 2024-02-23 15:11:20 przez: Katarzyna Pawtowska tel. 228889847



UZ - Teren ustug socjalnych

191, potozonej w obrebie SADOWA, gmina tomianki

Wyzej wymieniona nieruchomos¢ znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym:
UZ - Teren ustug socjalnych

192, potozonej w obrebie SADOWA, gmina Lomianki

Wyzej wymieniona nieruchomos¢ znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym:
UZ - Teren ustug socjalnych

193, potozonej w obrebie SADOWA, gmina tomianki

Wyzej wymieniona nieruchomos$¢ znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym:
UZ - Teren ustug socjalnych

194, potozonej w obrebie SADOWA, gmina tomianki

Wyzej wymieniona nieruchomo$¢ znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym:
13KDD - Drogi publiczne - dojazdowe

UZ - Teren ustug socjalnych

195, potozonej w obrebie SADOWA, gmina Lomianki

Wyzej wymieniona nieruchomo$¢ znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym:
13KDD - Drogi publiczne - dojazdowe

UZ - Teren ustug socjalnych

196, potozonej w obrebie SADOWA, gmina tomianki

Wyzej wymieniona nieruchomos¢ znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym:
UZ - Teren ustug socjalnych

197, potozonej w obrebie SADOWA, gmina Lomianki

Wyzej wymieniona nieruchomos¢ znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym:
UZ - Teren ustug socjalnych ,

198, potozonej w obrebie SADOWA, gmina tomianki

Wyzej wymieniona nieruchomos¢ znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym:
UZ - Teren ustug socjalnych

189, potoZzonej w obrebie SADOWA, gmina Lomianki

WyZej wymieniona nieruchomos$¢ znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym:
UZ - Teren ustug socjalnych

200, potozonej w obrebie SADOWA, gmina Lomianki

Wyzej wymieniona nieruchomo$¢ znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym:
13KDD - Drogi publiczne - dojazdowe

UZ - Teren ustug socjalnych

201, potozonej w obrebie SADOWA, gmina tomianki

Wyzej wymieniona nieruchomos¢ znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym:
13KDD - Drogi publiczne - dojazdowe

UZ - Teren ustug socjalnych

202, potozonej w obrebie SADOWA, gmina Lomianki

Wyzej wymieniona nieruchomo$¢ znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym:
UZ - Teren ustug socjalnych

203, potozonej w obrebie SADOWA, gmina tomianki

Wyzej wymieniona nieruchomos¢ znajduje sie na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym:
UZ - Teren ustug socjalnych

Dokument zawiera /16 ponumerowanych stron i zatgcznik graficzny w skali 1:1000,

taleni ol la terendw:
Dla ,13KDD”
10) teren oznaczony 13KDD - istniejaca droga do przebudowy - ul. Jagodowa:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - 10 m; w granicach planu 6-10 m;
b) przekroj poprzeczny - jednojezdniowa z wyodrebnionym chodnikiem po jednej stronie drogi,
c) dostepnosé nieograniczona,
d) parkowanie mozliwe wzdluz krawedzi jezdni;
e} w ramach pasa drogowego dopuszcza sie realizacje zatok autobusowych stuzacych komunikacji miejskiej,
f) stawka procentowa - 0%;

Dla ,KS”
§ 78. Dla terenu oznaczonego symbolem KS ustala sie:
1) Przeznaczenie podstawowe - teren obstugi komunikacji autobusowej - petla do zawracania autobuséw.
2) Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania miejsc i przestrzeni ogdlnodostepnych :
a) wedtug ustalen ogdlnych §33 - §36;
b) zasady dotyczace lokalizacji reklam i realizacji ogrodzen wedtug ustalefi ogdlnych §16, §17 z uwzglednieniem

Dokument wygenerowano z serwisu lomianki.e-mapa.net funkcjonujacego w technologii firmy Geo-System sp. z o.0.
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§22;
¢) zakaz lokalizacji obiektéw prowizorycznych i tymczasowych;
d) dopuszcza sie lokalizacje obiektéw zwigzanych z obstuga ruchu komunikacji miejskiej, takich jak: wiaty
przystankowe, smietniki, tablice informacyjne.
3) Szczegdlowe parametry i wskazniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu :
a) zakaz zabudowy;
b} minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - 25% terenu.
4) Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego :
a) teren polozony w granicach WOChK - w catosci w strefie zwykiej i strefie ochrony urbanistycznej;
b) obowigzuja ustalenia ogdlne §18, §19, §21, §24 - §28.
5) Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych:
a) prawo wodne - obszar potencjalnego zagrozenia powodzig; obowigzujg ustalenia ogdine §20;
b) prawo wodne : strefe 4 m od osi rowu melioracyjnego nalezy traktowac jako strefe ochronno-techniczng,
w ktérej wprowadza sie zakaz wznoszenia obiektéw budowlanych lub wykonywania robét ziemnych mogacych
trwale uniemozliwi¢ ciagtos¢ rowbw melioracyjnych; dopuszcza sig przeksztatcenie rowdw melioracyjnych
w kanalizacje deszczowa, z uwzglednieniem zapiséw §24 pkt 6;
) prawo energetyczne : strefa ograniczen w zagospodarowaniu terenu wokdét istniejacych linii napowietrznych
Sredniego napiecia zgodnie z ustaleniami §62 pkt 4.
6) Rozbudowa systeméw infrastruktury technicznej wedtug ustaled ogdlnych - Rozdziat 8.
7) Odprowadzenie i zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych: nakaz stosowania szczelnych nawierzchni na
podtozu izolowanym oraz urzadzen do odprowadzania wdd opadowych wyposazonych w separatory zwigzkdw
ropopochodnych.
8) Stawka procentowa - 0%.

Dla ,,UZ”
§ 70. Dla terenu oznaczonego symbolem UZ ustala sie:
1) Przeznaczenie podstawowe - teren ustug socjalnych - istniejacy dom pomocy spotecznej.
2) Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania miejsc i przestrzeni ogélnodostepnych :
a) zasady dotyczace lokalizacji reklam i realizacji ogrodzer wedtug ustaleri ogélnych §16, §17 z uwzglednieniem
§22;
b) zakaz umieszczania reklam wielkogabarytowych.
3) Obowigzujace zasady zagospodarowania terenu i ksztaitowania zabudowy «
ad-wskaZnik maksymalnej- pawigrzchni zabudowy 0,10;:
b) wskaZnik mﬂmalm; nosgi. zabudowy 0, 35
agm ksymaTa wysokos¢ zab dowy - 4 kondygnaqe (12 m) (nie dotyczy infrastruktury telekomunikacyjnej);
d) minimalny wskaZnik powierzchni biologicznie czynnej - 70% dziatki budowlanej;
e) dach ptaski lub stromy;
4) Szczegblowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci :
a) minimalna wielkoé¢ dziatki budowlanej - 2000 m?%;
b) minimalna szerokos$¢ frontu dziatki budowlanej - 30 m;
¢) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego - 602 do 1209.
5) Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) teren potozony w granicach WOChK - w catosci w strefie zwykiej i czeSciowo w strefie ochrony urbanistycznej;
b) obowigzujg, ustalenia og6lne §18; §19, §21, §24 - §28.
6) Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych:
a) prawo wodne: obszar potencjalnego zagrozenia powodzig; obowiazuja ustalenia ogélne §20;
b) prawo wodne : dia dziatek znajdujgcych sie w granicach wewnetrznego terenu ochrony poéredniej ujecia wody,
wprowadza sie nastepujace ograniczenia dla lokalizacji budynkéw | zagospodarowania terenu:
- zakaz odprowadzania Sciekéw do gruntu i wéd powierzchniowych,
- zakaz budowy indywidualnych szamb przydomowych i nowych uje¢ wody,
- zakaz stosowania nawozéw sztucznych i chemicznych srodkéw ochrany rodlin,
- zakaz organizacji parkingéw i innych publicznych miejsc postoju dla pojazdéw mechanicznych,
- zakaz wykonywania gtebokich podpiwniczen i wykopéw fundamentowych,
- zakaz niszczenia warstwy glebowej,
- zakaz mycia pojazdéw mechanicznych;
¢) prawo wodne : strefe 4 m od osi rowu melioracyjnego nalezy traktowa jako strefe ochronno-techniczna,
w ktérej wprowadza sie zakaz wznoszenia obiektéw budowlanych lub wykonywania robét ziemnych mogacych
trwale uniemozliwi¢ ciggtosé rowéw melioracyjnych; strefy ochronno-techniczne rowdw melioracyjnych obowigzujg
do czasu ich przebudowy w kanalizacje deszczowa.
7) Obstuga komunikacyjna terenéw i zasady bilansowania miejsc parkingowych :
a) obstuga komunikacyjna z istniejacych drég publicznych;
b) ilo$¢ miejsc parkingowych wg ustalen ogdinych §54.
8) Rozbudowa systeméw infrastruktury technicznej - wedtug ustalef ogéinych - Rozdziat 9.
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9) Usuwanie odpaddw - wedtug ustalen ogdinych §23.
10) Stawka procentowa - 0%.

Pozostata tres¢ planu:

DZIAL 1.
Ustalenia ogélne
Rozdziat 1.

§ 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Potudnie, zwany dalej planem.

§ 2. 1, Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 97 ha, potozony w obrebie geodezyjnym: 5.0012 - Sadowa,

2. Obszar planu ograniczony jest granica gminy tomianki z gming Czosndw, pétnocno-wschodnimi granicami dziatek: 53/1,
56/1, 57/1, 58/1, 59/1, 60/1, 63/1, 64/4, 66/4, 67, 501, 78/1, 80/1, 81/1, 395, 95/1, 96/1, 101/1, 102/5, 369 (ulica Kolejowa),
potudniowo-wschodnimi granicami dziatek: 369, 367, 368, 106, 379 (ufica Turystyczna), pétnocng-wschodnig i potudniowo-
wschodnia granica dziatki 169, potudniowo-wschodnimi granicami dziatek 172, 173, 323, 324, potudniowo-zachodnimi
granicami dziatek: 324, 321, 320, 316, 315, 301, 300, 283, 282, 273, 272, 265, 261, 256/6, 254/10, 253/1, 252, 249, 248,
332, 244/2, 391, 241/6, 239, 238, 237, 236, 235, 343, 233/3, 342, 228/1, potudniowo-zachodnia granica dziatki 227, obreb
ewidencyjny Sadowa.

§ 3. Integralnymi czeSciami planu sa:

1) tekst uchwaty - zwany dalej tekstem planu;

2) cze$é graficzna, na ktéra sktada sie rysunek planu , wykonany na wtérniku mapy zasadniczej w skali 1:1000,
stanowigcy zatgcznik nr 1 do uchwaly;

3) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia nieuwzglednionych uwag do projektu planu, stanowigce zatacznik nr 2 do
uchwaty;

4) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza
do zadah wilasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowigce zatacznik nr 3 do uchwaty.

§ 4. Plan zawiera ustalenia merytoryczne dotyczace:

1) przeznaczenia terendw oraz linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu i réznych zasadach
zagospodarowania;

2) zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego;

3) zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej;

5) wymagah wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych;

6) parametrow i wskaZnikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektdw i wskaZniki intensywnosci zabudowy oraz procentowe wskaZniki terendw biologicznie czynnych;

7) szczegbtowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem;

8) szczegdinych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
9) zasad przebudowy, rozbudowy i budowy systeméw komunikadcji i infrastruktury technicznej;

10) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw;

11) stawek procentowych, na podstawie ktérych nalicza sie optate zwigzang ze wzrostem wartosci nieruchomosci;

§ 5. 1. llekro¢ w dalszych przepisach uchwaty jest mowa o:

1) uchwale - nalezy przez to rozumieé niniejsza uchwale, o ile z tresci przepisu nie wynika inaczej;

2) rysunku planu - nalezy przez to rozumiec rysunek planu na mapach w skali 1:1000 stanowigcy zatacznik nr 1 do
niniejszej uchwaty;

3) obszarze planu - nalezy przez to rozumie¢ obszar objety planem w granicach przedstawionych na rysunku planu;
4) terenie - nalezy przez to rozumie¢ fragment obszaru planu o okreslonym przeznaczeniu i zasadach
zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi i oznaczony symbolem;

5) dziatce budowlanej - nalezy przez to rozumied ,dziatke budowlang”, o ktérej mowa w art. 2, pkt 12 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

6) przeznaczeniu terenu lub obiektu - nalezy przez to rozumie¢ kategorie przeznaczenia terenu, w tym mieszczace sie
w danym przeznaczeniu funkcje obiektu, ktére sa dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie; w planie okresla sie
przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie uzupeiniajgce;

7) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ ustalone w planie przeznaczenie przewazajace na danej
dziatce budowlanej; przy czym powierzchnia terenu zajetego pod funkcje przeznaczenia podstawowego nie moze by¢
mniejsza niz 60% powierzchni dziatki budowlanej;

8) przeznaczeniu uzupetniajgcym - nalezy przez to rozumieé przeznaczenie inne niz podstawowe, dopuszczone na
warunkach okreélonych planem, przy czym powierzchnia terenu zajetego pod funkcje przeznaczenia uzupetniajgcego
nie moze byé wieksza niz 40% powierzchni dziatki budowlanej, chyba ze ustalenia planu stanowia inaczej;

9) funkcji towarzyszacej przeznaczeniu podstawowemu - nalezy przez to rozumiec funkcje inne niz okreslone dla
przeznaczenia podstawowego, dopuszczone na warunkach okreslonych planem, przy czym powierzchnia uzytkowa
obiektéw o przeznaczeniu dopuszczalnym nie moze by¢ wieksza niz 30% powierzchni uzytkowej wszystkich obiektéw na
dzialce budowlanej;

10) powierzchni netto - nalezy przez to rozumieé powierzchnig pomieszczen mierzong na poziomie podtogi w Swietie
wykofczonych $cian na wszystkich kondygnacjach z wyjatkiem powierzchni garazy, piwnic, klatek schodowych oraz
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szybéw diwigowych; powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w $wietle od 1,40 m do 2,20 m zalicza sig do
powierzchni netto budynku w 50%, a jezeli wysoko$¢ jest mniejsza niz 1,40 m, powierzchnig te pomija sie;

11) wskazniku maksymalnej intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej - nalezy przez to rozumiec najwigkszg
nieprzekraczalng warto$¢ stosunku powierzchni netto wszystkich budynkéw istniejacych i lokalizowanych na terenie do
powierzchni catkowitej dziatki budowlanej;

12) wskazniku maksymalnej powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ najwiekszy dopuszczalny udziat
powierzchni zabudowy wszystkich istniejacych i nowoprojektowanych budynkéw w powierzchni dziatki budowlanej, na
ktérej budynki sg usytuowane;

13) powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumie¢ grunt rodzimy niezabudowany i nie stanowigcy
nawierzchni dojazdéw, dojé¢ pieszych, taraséw i stropodachéw, pokryty roélinnoscig lub woda powierzchniowa, a takze
50% sumy powierzchni taraséw i stropodachéw o powierzchni nie mniejszej niz 10 m? urzadzonych jako state trawniki
lub kwietniki na podtozu zapewniajacym im naturalng wegetacje;

14) minimalnym wskazniku powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumie¢ najmniejszy dopuszczalny udziat
wyrazony w procentach;

Ny hnun hiog a¥a) s h nad nanavzcza lrandyvan

. (stwierdzono niewazno$¢ na podstawie Wyroku Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego
w Warszawie, IV SA/WA629/14 z dnia 25 czerwca 2014 r1.)
16) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nalezy przez to rozumie¢, wyznaczone na terenie linie okreslajace
najmniejsza dopuszczalna odleglos¢, w jakiej moze by¢ usytuowany budynek w stosunku do linii rozgraniczajacej, bez
uwzgledniania: balkonéw, loggii, werand, wykuszy, okapéw i nadwieszen wystajacych poza obrys budynku nie wigcej niz
1,5 m oraz schodéw zewnetrznych i ramp przy wejsciach do budynkéw;
17) ustugach - nalezy przez to rozumie¢ obiekty wolnostojace lub lokale uzytkowe wbudowane, w ktérych prowadzona
jest dziatalno$¢ stuzaca zaspokajaniu potrzeb ludnosci, nie zwigzana z wytwarzaniem débr materialnych metodami
przemystowymi, z wykluczeniem obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy wigkszej niz 400m?;
18) ustugach komercyjnych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi stuzace zaspokajaniu popytu ludnoéci, nastawione na
przynoszenie dochodu i nie finansowane w catosci lub czesci z budzetu samorzadowego lub budzetu panstwa;
19) ustugach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi stuzace zaspakajaniu podstawowych potrzeb lokalnej
spotecznoéci, w szczegélnosci: skiep, apteka, zespét wychowania przedszkolnego lub punkt przedszkolny, punkt
naprawy sprzetu, bar, kawiarnia, salonik z prasa, gabinet lekarski, salon odnowy lub pielegnacji urody (fryzjer,
kosmetyczka), kwiaciarnia, biuro rachunkowe itp.;
20) ustugach nieuciazliwych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi, dla ktérych sposéb zagospodarowania, uzytkowania
i gospodarowania obiektami i terenami nie powoduje przekroczenia standardéw jakosci srodowiska okresionych
w przepisach szczegdlnych, i ktérych uciazliwos¢ wszelkich dziatar realizowanych w ramach funkcji ogranicza sie do
granic dziatki budowlanej;
21) zabudowie zagrodowej - nalezy przez to rozumie¢ zabudowe zwiazang z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
okreslong w § 3 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
22) agroturystyce - nalezy przez to rozumie¢ funkcje towarzyszaca dziatalnosci rolniczej polegajgca w szczegbinosci na
$wiadczeniu ustug hotelarskich, organizowaniu imprez turystycznych, $wiadczeniu ustug zwiazanych z rekreacja
i wypoczynkiem, a takze edukacja;
23) drobnej wytwérczosci - nalezy przez to rozumie¢ przetwérstwo ptodéw rolnych metodami nieprzemystowymi,
rzemiosto oraz rekodzieto;
24) miejscach i przestrzeniach ogélnodostepnych - nalezy przez to rozumiec istniejacy lub projektowany w ramach
planu system przestrzeni ogélnodostepnych dla wszystkich uzytkownikéw obszaru objetego planem;
25) elemencie wyposazenia miejsc i przestrzeni ogdlnodostepnych - nalezy przez to rozumieé obiekt matlej architektury
taki jak: tawka, kosz na $émieci, pojemnik na kwiaty, stup ogtoszeniowy, tablica informacyjna, barierka, pachotek; jak
réwniez: element informacji miejskiej, latarnia, przystanek komunikacji publicznej, budka telefoniczna, itp.;
26) dachu ptaskim - nalezy przez to rozumie¢ dach o spadku potaci dachowych do 10°;
27) dachu stromym - nalezy przez to rozumie¢ dach, ktéry spetnia jednoczeénie warunki: potaci dachowe s nachylone
do poziomu pod katem od 30° do 45°, w przypadku gérnej potaci dachu mansardowego - pod katem wigkszym niz 10°,
powierzchnia lukarn przykrytych pofaciami o mniejszym nachyleniu nie przekracza potowy catej powierzchni przykrytej
dachem; za dach stromy uwaza sie réwniez dach w ksztatcie koputy, kolebki itp. dachy widoczne z poziomu terenu;

e mala el T 5 o a owana-nod

z-wylaezeniem praylacay-do-budynkéws (stwierdzono niewaznos¢ na podstawie Wyroku Wojewddzkiego Sgdu
Administracyjnego w Warszawie, IV SA/WA629/14 z dnia 25 czerwca 2014 1)

29) stupie ogtoszeniowym - nalezy przez to rozumiec stup w formie walca lub graniastostupa o srednicy lub szerokosci
od 120 do 150 cm i wysokosci od 270 do 400 cm (dla czesci ekspozycyjnej), stuzacy do umieszczania materiatéw
promocyjno - informacyjnych o wydarzeniach dotyczacych spotecznosci lokalnej;
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30) rekiamie wielkogabarytowej - nalezy przez to rozumiec reklame, ktérej wielkos¢ tablicy reklamowej przekracza 9
m?;
31) tablicy reklamowej - nalezy przez to rozumie¢ wydzielona na nosniku reklamy lub obiekcie ptaszczyzne, na ktérej
naklejana jest lub mocowana reklama;
32) nosniku reklamy - nalezy przez to rozumiec obiekt skiadajacy sie z konstrukcji nosnej oraz urzgdzenia reklamowego
(np. tablicy), ktérego wiodaca funkcja jest prezentacja reklam; '
33) stawce procentowej - nalezy przez to rozumie¢ wskaZnik ustalany planem, stuzacy obliczeniu jednorazowe] optaty
o ktérej mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
34) Studium - nalezy przez to rozumie¢ obowigzujgce Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Lomianki uchwalone dnia 22.12.2011r.;
35) przepisach szczegdlnych lub odrebnych - nalezy przez to rozumied inne przepisy poza ustawg o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Pojecia niezdefiniowane nalezy rozumie¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
§ 6. 1. Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu sa ustaleniami planu:
1) granica obszaru objetego planem;
2-graniceobszaréw-wymagajacychprzeksztatcedlubrekultywaeji; (stwierdzono niewaznos¢ na podstawie Wyroku
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, IV SA/WA629/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.)
3) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu i réznych zasadach zagospodarowania;
4) oznaczenia literowo - cyfrowe terendw, w tym przeznaczenie terenéw;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
6) projektowane szpalery drzew do nasadzen iflub uzupetnien;
7) sciezki rowerowe.
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 maja charakter informacyjny. (stwierdzono niewaznosé
w zakresie w jakim zalicza do grupy oznaczer informacyjnych "granice strefy ochrony konserwatorskiej zabytkéw
archeologicznych" i "granice pasa technologicznego linii energetycznej sredniego napiecia® na podstawie Wyroku
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, IV SA/WA629/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.)
§ 7. 1. Ustala sie nastepujace przeznaczenie dla terenéw oznaczonych symbolami na rysunku planu:
1) U - teren zabudowy ustugowej;
2) UT/KD-Gp - teren ustug turystyki i/lub parkingu ogéinodostepnego;
3) 1UO, 2UO - tereny ustug oswiaty;
4) UZ - teren ustug socjalnych;
5) MN2/U - teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowe] nieucigzliwej;
6) IMN1(U) do 3MN1(U) - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywnodci z ustugami w uktadzie
wolnostejgcym;
7) 1IMN1 do 5MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywnosci w uktadzie wolnostojacym;
8) 1IMN2 do 7MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej ekstensywnej w uktadzie wolnostojacym;
9) 1R/RM do 3R/RM - tereny rolnicze iflub zabudowy zagrodowej, gospodarstw agroturystycznych;
10) ZN - teren Kampinoskiego Parku Narodowego;
11) 1ZL do 6ZL - tereny laséw;
12) KS - teren obstugi komunikacji autobusowej - petla do zawracania autobuséw;
13) pod drogi publiczne wraz z infrastrukturg techniczng, przeznacza sie:
a) teren oznaczony symbolem KDS - droga ekspresowa,
b) teren oznaczony symbolem KDZ - droga zbiorcza,
¢) tereny oznaczone symbolami od 1KDL do 3KDL - drogi lokalne,
d) tereny oznaczone symbolami od 1KDD do 13KDD - drogi dojazdowe;
2. Terenami przeznaczonymi dla realizacji inwestycji celu publicznego sa:
1) tereny drég i ulic publicznych (KDS, KDZ, KDL, KDD);
2) tereny ustug oéwiaty (UO);
3) teren ustug socjalnych z zielenig towarzyszaca (UZ),
4) teren obstugi komunikacji autobusowej - petla do zawracania autobusow (KS).
3. Ze wzgledu na brak odpowiednich postanowieh Studium lub przestanek wynikajacych ze stanu istniejgcego, plan nie
ustala:
1) wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych; Rozdziat 5 wprowadza wymagania
wynikajgce z potrzeb ksztattowania miejsc i przestrzeni ogélnodostepnych;
2) zasad ochrony débr kultury wspdiczesnej.
§ 8. Plan stwarza warunki do realizacji okreélonych przez Studium polityk zagospodarowania przestrzennego dla
podstawowych stref funkcjonalno-przestrzennych:
1) dla strefy 2 (z polityka ochronna), obejmujacej teren Kampinoskiego Parku Narodowego, zakaz wprowadzania
inwestycji nie zwigzanych z funkcja ochronng;
2) dla strefy 3 (z polityka ochronng), obejmujacej tereny pomiedzy KPN a ulica Zagérze - zabudowa mieszkaniowa
ekstensywna;
3) dia strefy 5 (z politykg dopehien) - zabudowa mieszkaniowa na duzych dziatkach;
4) dla strefy 9 (z polityka kreacji), obejmujacej tereny po potudniowej stronie ulicy Kolejowej - zabudowa ustugowa.
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Rozdziat 2.
Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego
§ 9. Okresla sie strukture przestrzenng obszaru planu miedzy innymi poprzez: stworzenie warunkéw do ochrony terenu
Kampinoskiego Parku Narodowego oraz terendw do niego przylegtych, uregulowanie przebiegu drogi ekspresowej oraz drég
zbjorczych, lokalnych i dojazdowych, dopetnienie podstawowego uktadu komunikacyjnego drogami wewnetrznymi,
wskazanie terenéw dla ktérych dominujacg funkcjg jest funkcja rolnicza, wyznaczenie terenéw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej o niskiej intensywnosci i ekstensywnej, terenéw lokalizacji ustug (w tym takze ustug oéwiaty i ustug
socjalnych), wprowadzenie szpaleréw drzew na teren ciggu pieszo-jezdnego oraz okreslenie zasad zagospodarowania dla
poszczegblnych terendw, _
§ 10. Okre$la sie zasady lokalizacji budynkéw poprzez wyznaczenie na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy.
§ 11. Linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu dotycza nowopowstajgcych obiektéw budowlanych i elementéw
rozbudowy istniejgcych obiektéw.
§ 12. Dopuszcza sie zachowanie, remont, przebudowe oraz nadbudowe istniejgcych budynkéw murowanych usytuowanych
niezgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy.
§ 13. Dla budynkow sytuowanych na zakoficzeniu osi drég publicznych lub wewnetrznych dopuszcza sie uzupetnienie bryty
budynku o akcent wysokosciowy w postaci np. wiezy, ktérej wysokos$¢ moze by¢ wyzsza do 20% wartosci dopuszczonej na
danym terenie; powierzchnia rzutu wyzszej czesci budynku nie moze stanowié wiecej niz 20% catkowitej powierzchni rzutu
budynku.
§ 14. 1. Dopuszcza sie usytuowanie budynkow w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m od granicy dziatki budowlanej, lecz nie
mniejszej niz 1,5 m, pod warunkiem spetnienia dodatkowych wymogéw okreslonych w przepisach szczegéinych i odrebnych,
a takze po wykazaniu w trybie administracyjnym, Ze takie usytuowanie nie narusza interesu os6b trzecich.
2. Dopuszcza sie usytuowanie budynkéw, sciang zewnetrzng bez otwordw, bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej pod
warunkiem spetnienia dodatkowych wymogdw okreélonych w przepisach szczegdlnych i odrebnych, a takze po wykazaniu
w trybie administracyjnym, ze takie usytuowanie nie narusza interesu 0séb trzecich.
§ 15. Na terenach z istniejagca zabudowa mieszkaniowg, nowe obiekty oraz obiekty po przebudowie nalezy zharmonizowac
z istniejacg w bezposrednim sasiedztwie zabudowa znajdujacy sie w dobrym stanie technicznym, ktérej parametry sg zgodne
z ustaleniami planu. Ponadto forma nowego obiektu, jego kolorystyka i uzyte do wykofczenia materiaty nie moga
powodowac nadmiernej ekspozycji obiektu w ataczajacym krajobrazie.
§ 16. Ustala sie zasady rozmieszczania reklam i znakéw informacyjno-plastycznych:
1) znaki informacji wizualnej musza harmonizowac z charakterem miejsca lub obiektu (poprzez starannie dobrany
materiat, wtasciwe proporcje i regularng forme);
2) znaki informacji wizualnej w celach reklamowych winny by¢ umieszczane w strefie frontowej budynkéw, na poziomie
kondygnacji przeznaczonych pod ustugi i dostosowane swymi wymiarami do gabarytéw budynkdw;
3) zakazuje sie umieszczania reklam wielkogabarytowych z wyjatkiem terenéw zabudowy ustugowej U;
4) zakazuje sie umieszczania reklam i znakéw informacji wizualnej bezposrednio na potfaci dachowej i kalenicy;
5) dopuszcza sie sytuowanie reklam i znakdéw informacyjno-plastycznych na terenach stanowiacych miejsca
i przestrzenie ogdlnodostepne, przy zachowaniu przepisoéw szczegdinych oraz pod warunkiem nie powodowania
utrudniefr w komunikacji (samochodowej, pieszej lub rowerowej), w formie:
a) tablic, plansz, neonéw na zewnetrznej stronie ogrodzen, elewacjach budynkéw oraz wolnostojacych, ale na
nosnikach nie wyzszych niz 2 m,
b) powierzchnia reklam i znakéw informacyjno-plastycznych nie moze przekracza¢ 20 m?, z wyjatkiem $cian
szczytowych, wykorzystywanych w catosci przez jedng kompozycje plastyczng,
¢} stupdw reklamowych i informacyjnych;
6) nie dopuszcza sie sytuowania reklam i znakéw informacyjno-plastycznych:
a) na drzewach,
b) na obiektach matej architektury stanowigcych ozdobe miejsc i przestrzeni ogélnodostepnych (fontanny, rzezby
itp.) i elementach wyposazenia miejsc i przestrzeni ogéinodostepnych do tego nie przeznaczonych;
7) rusztowania i tymczasowe ogrodzenia placéw budowy moga by¢ wykorzystywane do celéw reklamowych bez
ograniczen, na czas nie diuzszy niz czas trwania budowy.
§ 17. 1. Ustala sie dla ogrodzen realizowanych od strony miejsc i przestrzeni ogélnodostepnych nastepujgce warunki:
1) nieprzekraczalna wysokos$¢ do 2,20 m nad poziom terenu;
2) lokalizacja wzdtuz linii rozgraniczajgcej ulicy z dopuszczalnym, lokalnym wycofaniem do 1 m w gigb dziatki;
3) azurowa struktura od wysokosci 0,6 m nad poziom terenu;
4) lokalizacja i konstrukcja ogrodzenia dziatek od strony miejsc i przestrzeni ogélnodostepnych musi uwzgledniad
ochrong istniejacych pojedynczych drzew i zadrzewien. ‘
2. Zakazuje sig, na catym obszarze objetym planem, stosowania prefabrykowanych ogrodzen betonowych.

Rozdziat 3.
Zasady ochrony $rodowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego
§ 18. Caty obszar objety planem, potoZony jest w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego a ponadto abowigzujg
nastepujace formy ochrony przyrody ustalone na podstawie przepiséw odrebnych:
1) Kampinoski Park Narodowy;
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2) Obszar Natura 2000;
3) Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu - strefa ochrony urbanistycznej oraz strefa zwykia.
§ 19, Ustalenia planu dla obszardw objetych formami ochrony przyrody:
1) w granicach obszaréw objetych formami ochrony przyrody obowigzuja wszelkie nakazy, zakazy i ograniczenia
ustanowione przepisami odrebnymi dla tych obszaréw;
2) zakaz realizacji zabudowy podpiwniczonej oraz budynkéw z garazami i parkingami ponizej poziomu terenu.
§ 20. Caty obszar planu znajduje sie w zasiegu potencjalnego zagrozenia powodziowego rzeki Wisty, na ktérym nalezy
przestrzegad wymogéw zawartych w ustawie Prawo wodne.
§ 21. W zakresie ochrony i ksztattowania zieleni, z wylgczeniem sytuacji podyktowanych wzgledami fitosanitarnymi, ustala
sie:
1) zachowanie i ochrone zieleni wysokiéj na terenach zabudowy mieszkaniowej; :
2) wprowadzenie zieleni towarzyszacej miejscom i przestrzeniom ogdlnodostepnym, uwzgledniajgcej drzewa, krzewy
i zielen niska;
3) ochrone warunkéw siedliskowych istniejgcych zadrzewien oraz wartoéciowych pojedynczych drzew, poprzez:
a) zakaz utwardzania i innego ograniczania przepuszczalno$ci gleb w promieniu 1 m od pnia drzewa o pierénicy
powyzej 50 cm, '
b) zakaz prowadzenia robét ziemnych wymagajacych zastosowania sprzetu mechanicznego w odlegtoéci mniejszej
niz 1,0 m od pnia drzewa o piersnicy 50-100 cm, oraz w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od pnia drzewa o piersnicy
101-200 cm, oraz w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od pnia drzewa o piersnicy powyzej 200 cm;
4) wprowadzenie nasadzef obustronnych szpaleréw drzew wzdtuz terenu drogi dojazdowej oznaczonej symbolem
11KDD;

) ]

e voleniena-bude = (stw;erdzono niewaznos¢ na podstaw:e Wyroku
Wo;ewédzktego Sadu Admm/stracyjnego w Warszaw:e 1V SAIWA629/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.)
§ 22. W zakresie ochrony funkcji korytarzy ekologicznych ustala sie obowigzek stosowania ogrodzen azurowych bez
podmuréwek z zastosowaniem fundamentéw punktowych lub z podmurdwka niewystajacg ponad powierzchnie terenu lub
z przerwami w podmurdwce w postaci otwordéw o $rednicy min.12 cm w rozstawie co 1,5 m umieszczonych na wysokosci
poziomu terenu, zachowania przeswitu o szerokosci min.10 cm miedzy cokotem a elementem azurowym ogrodzenia, jako
przejscia dla drobnych zwierzat i ptazéw,
§ 23. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i Srodowiska przed odpadami, ustala sie:
1) zasady gromadzenia i usuwania odpadéw komunalnych - zgodnie z regulacjami obowigzujacymi w gminie;
2) obowigzek zapewnienia na terenie kazdej dziatki budowlanej miejsca na pojemniki do selektywnej zbiérki odpaddw;
dopuszcza sie wspdlne miejsca do selektywnej zbidrki odpadéw dla zespotéw zabudowy;
3) zasady gospodarki odpadami niebezpiecznymi w matych ilodciach w zwigzku z istniejgca lub projektowang
dziatalnoscig w zakresie rzemiosta nieucigzliwego, ustugowego lub wytwérczosci, realizacjg lub utrzymaniem ustug,
gospodarka komunalng okreslajg ustanowione, odrebne przepisy obowigzujgce w tym zakresie;
4) zakaz trwatej zmiany rzezby terenu;
5) nakaz, na etapie przygotowania inwestycji dotyczacych ustug, sporzadzenia bilansu odpadéw (okreslenia zasad
gospodarki odpadami, a zwtaszcza ich gospodarczego wykorzystania w trakcie budowy);
6) zakazuje sie, na catym obszarze objetym planem, skiadowania gruzu, czesci uzywanych samochoddéw i maszyn,
zuzytych opon itp.
§ 24. W zakresie ochrony wéd powierzchniowych ustala sie:
1) zachowanie i ochrone zbiornikéw wodnych i rowdéw melioracyjnych, w tym okresowych;
2) minimainy wskaZnik powierzchni biologicznie czynnej na dziatkach budowlanych dla poszczegélnych terendw -
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi;
3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych sciekéw do woéd powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia otwartych
kanatéw Sciekowych;
4) nakaz ochrony wéd przed zasmiecaniem i zanieczyszczeniem;
5) zakaz wprowadzania ogrodzen w odleglosci mniejszej niz 6 m od krawedzi zbiornikéw;
6) zachowanie strefy ochronno-technicznej po 4 m od osi rowéw melioracyjnych; strefy ochronno-techniczne obowiazuja
do czasu przebudowy rowéw melioracyjnych w kanalizacje deszczowa.
§ 25. W zakresie ochrony wéd podziemnych ustala sie:
1) zakaz lokalizacji obiektéw, ktérych oddziatywanie lub emitowanie zanieczyszczeh moga negatywnie wpiynaé na stan
tych wéd;
2) obowigzek podtaczania do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wszystkich nowo realizowanych obiektéw bedacych
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w zasiegu miejskiej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
§ 26. W zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza ustala sig:
1) zakaz lokalizowania obiektéw mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko, z wyjgtkiem realizacji
inwestycji celu publicznego, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku oceny oddziatywania na Srodowisko
sporzadzonej w trybie obowiazujacych przepiséw;
2) nie dopuszcza sie lokalizacji obiektéw ustug produkcyjnych, baz, magazynéw oraz innych obiektéw mogacych
powodowad state lub okresowe ucigzliwosci dla podstawowych funkcji terenu; dopuszcza sig lokowanie nieucigzliwego
miejsca pracy wlasciciela dziatki, pod warunkiem, ze dziatalno$¢ ta nie spowoduje wprowadzenia ruchu transportu
ciezkiego ponad 3,5 t. ani wzmozonego ruchu samochoddw osobowych (zakaz nie dotyczy terenu U);
3) nakaz stosowania wysokosprawnych systeméw grzewczych i niskoemisyjnych paliw np.: oleju opatowego
niskosiarkowego, gazu, energii elektrycznej lub odnawialnych zrédet energii. '
§ 27. Na calym obszarze planu zakazuje sie lokalizowania zakladéw o duzym lub zwigkszonym ryzyku wystagpienia awarii
przemystowej w rozumieniu przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska.
§ 28, Przyjmuje sie nastepujaca kwalifikacje terenéw w zakresie ochrony przed hatasem:
1) wskazane w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN1 i MN2) nalezy traktowa¢ jako ,tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” w rozumieniu przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska;
2) wskazane w planie tereny rolnicze i/lub zabudowy zagrodowej, gospodarstw agroturystycznych (R/RM) nalezy
traktowad jako ,tereny zabudowy zagrodowej"” w rozumieniu przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska;
3) wskazane w planie tereny ustug o$wiaty (UO) nalezy traktowa¢ jako ,tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub
czasowym pobytem dzieci i mtodziezy” w rozumieniu przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska;
4) wskazane w planie tereny ustug socjalnych {UZ) nalezy traktowa¢ jako ,tereny doméw opieki spotecznej”
w rozumieniu przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska;
5) wskazane w planie tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej (MN2/U) i tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej o niskiej intensywnosci z ustugami w ukltadzie wolnostojacym (MN1(U)} nalezy traktowac jako ,tereny
mieszkaniowo-ustugowe” w rozumieniu przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska.

Rozdziat 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej
§ 29. Na obszarze objetym planem, znajduje sie zabytkowe stanowisko archeologiczne oznaczone w ewidencji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Warszawie (zwanym dalej WKZ) pod numerem 54-64/3, podlegajace ochronie
jako zabytek.
§ 30. 1. Ustala sie ochrone zabytku archeologicznego wymienionego w §29 w formie strefy ochrony konserwatorskiej
oznaczonej na rysunku planu zgodnie z numerem ewidencyjnym WKZ.

2-—Na-eobszarze strefy-oznaczonej 54-64/3-ustala-sie:

. N s
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(stwierdzono niewazno$¢ na podstawie Wyroku Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, IV SA/WA629/14
z dniag 25 czerwca 2014 r.)

§ 31, Ustala sie ochrone kapliczek oznaczonych na rysunku planu, poprzez:

1) zakaz usuwania kapliczek; dopuszcza sie zmiane lokalizacji w przypadku kolizji z realizacjg inwestycji celu

publicznego;

2) nakaz utrzymania kapliczek w dobrym stanie, zaréwno technicznym jak i estetycznym;

3) zakaz lokalizowania zabudowy w strefie 5 m od ogrodzenia kapliczki lub od drzewostanu towarzyszacego kapliczce.

§ 32, Na obszarze objetym granicami planu nie wystepujg obiekty lub budynki zaliczone do débr kultury wspétczesnej.

Rozdziat 5.
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania miejsc i przestrzeni ogélnodostepnych
§ 33. Wyznacza sig uktad miejsc i przestrzeni ogélnodostepnych, w ktérego skiad wchodza:
1) jezdnia odbarczajgca stuzgca obstudze ruchu lokalnego samochodowego, rowerowego i pieszego - cze$¢ pasa
drogowego drogi ekspresowej - zlokalizowana na terenie oznaczonym KDS;
2) droga zbiorcza - teren oznaczony symbolem KDZ (péinocna cze$¢ ulicy Turystycznej);
3) drogi gminne lokalne i dojazdowe - tereny oznaczone symbolami od 1KDL do 3KDL, od 1KDD do 13KDD;
4) teren obstugi komunikacji samochodowej oznaczony symbolem KS;
5) teren ustug turystyki iflub parkingu ogdinodostepnego oznaczony symbolem UT/KD-Gp;
6) tereny drog wewnetrznych.
§ 34, Tereny, o ktérych mowa w §33 pkt 1-6 wymagaja szczegdtowego opracowania miejsc koncentracji ruchu pieszego
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{posadzki, mata architektura) oraz starannej aranzacji zieleni towarzyszacej.
§ 35, Ustala sie zasady zagospodarowania poszczeg6inych miejsc i przestrzeni ogéinodostepnych wymienionych w §33 pkt
1-6:
1) ustala sie budowe lub przebudowe posadzek, o$wietlenia, odwodnienia itp.;
2) ustala sie urzgdzenie zieleni przyulicznej, w szczeg6inosci zachowanie, nasadzenia lub wymiane szpaleréw drzew,
zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczeg6lowymi;
3) nakaz zharmonizowania:
a) kolorystyki i rodzaju materiatéw uzytych do budowy nawierzchni, w szczegdinosci chodnikéw, placéw, miejsc
postojowych dla samochoddw,
b) kolorystyki i formy urzadzeh wyposazenia terendw komunikacji i mebli ulicznych,
¢} kompozycji roslinnej w szczegdlnosci poprzez zachowanie jednorodnodci gatunkowej szpaleréw, alei,
zywoplotow;
4) dopuszcza sie wyznaczenie miejsc dla lokalizacji ogrédkéw gastronomicznych przy lokalach ustugowych;
5) dopuszcza sie lokalizowanie reklam, nosnikéow reklam, szyldow i stupéw ogtoszeniowych, zgodnie z ustaleniami §16;
6) ustala sie zakaz tworzenia trwatych przegréd w dostepie do terenéw miejsc i przestrzeni ogéinodostepnych (przy
czym nie uwaza sie za ogrodzenia elementéw matej architektury takich jak: pachotki, stupki, pojemniki z zielenig i inne);
7) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektéw budowlanych; wyjatek stanowig obiekty stuzace realizacji wlaéciwego
obiektu budowlanego, ktére nalezy usuna¢ po zakoficzeniu budowy.
§ 36. Dla miejsc i przestrzeni ogélnodostepnych ustala sie obowigzek zapewnienia dostepnosci osobom niepetnosprawnym
do:
1) terenéw komunikacji: ulic, placéw, ciggéw pieszych, przejs¢ dla pieszych, przystankéw komunikacji miejskiej
(likwidacja progéw wysokosciowych);
2) obiektéw ustugowych oraz terendw zieleni urzadzone;j.

Rozdziat 6.
Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 37. Okresia sie parametry i wskaZniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w odniesieniu do terenéw
0 réznym przeznaczeniu:

1) ustala sie maksymalna powierzchnie zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegtowymi;

2) ustala sie maksymalng intensywnos¢ zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi;

3} ustala sie maksymalng wysokos¢ zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi;

4) ustala sie mnmmalny procentowy udziat powmrzchm blologlcznle czynnej, zgodme z ustalenlaml szczego’rowyml

podstaw:e Wyroku Wo;ewodzklego Sqdu Administracyjnego w Warszaw:e IV SA/WA629/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.)
2. Dopuszcza si¢ lokalizacje nowej zabudowy na dziatkach o powierzchni mniejszej niz powierzchnia dziatki budowlane;
ustalonej planem dla terenu, przy zachowaniu wskaZznikéw ustalonych planem w zakresie powierzchni zabudowy,
intensywnosci zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej w przypadku, gdy dziatka speinia réwnoczesénie nastepujace
wymagania:

z—wym}emenym;-w% (stw:erdzono niewaznos$¢ na podstaWIe Wyroku Wo;ewodzklego Sqdu Admmlstracy}nego
w Warszawie, IV SA/WA629/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.)
§ 39. W zakresie sytuowania budynku na dziatce ustala sie:
1) na dziatce budowlanej moze by¢ zlokalizowany tylko jeden budynek o funkcji mieszkainej;
2) linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami §10 - §12;
3) zakaz sytuowania budynkéw w odlegiosci mniejszej niz 4 m od granicy drogi wewnetrznej;
4) zakaz catkowitego podpiwniczania budynkéw;
5) maksymalna wysoko$¢ poziomu gtdwnego wejscia do budynku - 1 m od istniejgcego poziomu terenu.
§ 40. Dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe, nadbudowe | wymiane istniejgcej zabudowy na warunkach zgodnych
z ustaleniami niniejszego planu, przy czym w odniesieniu do dziatek zabudowanych o powierzchni mniejszej niz powierzchnia
minimalna ustalona dla terenu dopuszcza sie rozbudowe w przypadku gdy dziatka speinia réwnoczesnie nastepujace
wymagania:

z—wym+ea+eny#u—w—§46— (stwrerdzono niewaznos¢ na podstawie Wyroku Wo;ewodzk/ego Sadu Admlmstracy;nego
w Warszawie, IV SA/WA629/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.)

§ 41. Ustalenia planu w zakresie geometrii dachu i kolorystyki pokry¢ dachowych:
1) zakaz stosowania pokry¢ dachowych w kolorze niebieskim, turkusowym, seledynowym, fioletowym, 26ttym,
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pomarafczowym, rézowym - preferowane kolory to ciemnoszary, ciemnozielony, granatowy, brazowy (w gamie odcieni
dachowki ceramicznej);

2) zakaz zréznicowania kolorystyki dachéw w obrebie jednej dziatki budowlanej;
3) zakaz stosowania dachéw stromych jednospadowych.
§ 42. Dla czgsci budynkéw przeznaczonych na funkcje ustugowe dopuszcza sie dachy ptaskie.
§ 43. Dla garazy i zabudowy gospodarczej towarzyszacych budynkowi o funkcji mieszkalnej lub ustugowe;:
1) zakaz eksponowania nowej zabudowy gospodarczej w pierzei miejsc i przestrzeni ogdinodostepnych, w szczegdinosci
drogi publicznej; wolnostojacg zabudowe gospodarczg nalezy lokalizowa¢ na tylach budynku gtéwnego;
2) dla nowopowstatych budynkéw garazowych i gospodarczych ustala sie maksymalng wysoko$¢ 5 m;
3) dopuszcza sie dachy o kacie nachylenia potaci dachowych mniejszym niz 30°;
4) zakaz budowy i ustawiania garazy, obiektéw gospodarczych z elementéw prefabrykowanych jako tymczasowych
obiektéw budowlanych;

5) nakaz zharmonizowania bryty, kolorystyki elewacji i materiatéw wykonczeniowych z budynkiem o funkcji mieszkalnej
fub ustugowe;,

Rozdziat 7.
Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomoéci
§ 44. Nie wyznacza sie obszaréw przeznaczonych do scaleri i podzialéw nieruchomoéci w rozumieniu ustawy o gospodarce
nieruchomosciami.

§ 45. 1. Dopuszcza sig scalanie i podziat nieruchomosci w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomogciami ra-whiesek

whaseiciefHub-uzytkownikéw-wieezystyeh (stwierdzono niewaznos¢ na podstawie Wyroku Wojewddzkiego Sadu

Administracyjnego w Warszawie, IV SA/WA629/14 z dnia 25 czerwca 2014 1.)
2. W przypadku scalenia i podziatu nieruchomogci na-waisselowlascicielatub-t2ytkownika-wieczystege (stwierdzono

niewaznosc na podstawie Wyroku Wojewé6dzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, IV SA/WA629/14 z dnia 25 czerwca
2014 r.) ustala sie:

1) minimalna powierzchnia dziatki budowlane], minimalny wymiar frontu dziatki oraz kat potozenia granic dziatki

w stosunku do pasa drogowego - zgodnie z ustaleniami szczegStowymi dla terenéw;

AR aczenia-niniejszymplanem dzia : u-publiczrege: (stwierdzono
niewaznosc na podstawie Wyroku Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, IV SA/WA629/14 z dnia 25
czerwca 2014 r.)

§ 46. W przypadku wydzielenia drég wewnetrznych obowigzuja nastepujace zasady:

1) drogi wewngtrzne musza by¢ wyznaczone w sposéb umozliwiajacy dogodng obstuge wszystkich dziatek, ktére do nich
przylegaja;
2) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych:
a) dla dojazdéw o dtugosci do 100 m i/lub obstugujacych maksymalnie 6 dziatek budowlanych - minimum 5 m - dla
dojazdéw w formie ciggéw pieszo-jezdnych (brak wyodrebnionego chodnika),
b} dla drég o dtugosci powyzej 100 m i/lub obstugujacych minimum 7 dziatek budowlanych:
- minimum 6.0 m - dla drég w formie ciggéw pieszo-jezdnych (brak wyodrebnionego chodnika),
- minimum 8 m - dla drdg z wyodrebnionym chodnikiem;
3) maksymalna dtugos¢ drogi bez przelotu 150 m, wliczajac dtugoé¢ placu do zawracania;
4) w przypadku zakofczenia ulicy wewnetrznej w formie siegacza zawrotka nie moze mie¢ mniejszych wymiaréw niz
125mx12,5m.

Rozdzial 8.
Zasady adaptacji, modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji

§ 47. Ustalenia ogéine w zakresie uktadu komunikacyjnego:

1) ustala sig linie rozgraniczajace drég wraz z urzadzeniami inzynieryjnymi;

2) ustalenia szczeg6lowe dla terenéw komunikacyjnych w §79 - §82.
§ 48. Ustala sig adaptacjg i modernizacje oraz budowe nowych drég publicznych klasy drogi ekspresowej, drdg zbiorczych,
lokalnych, dojazdowych na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia:

1) KDS - teren drogi publicznej klasy drogi ekspresowe;j;

2) KDZ - teren drogi publicznej klasy drogi zbiorczej;

3) KDL - tereny drég publicznych klasy drogi lokalnej;

4) KDD - tereny drég publicznych klasy drogi dojazdowe;j.
§ 49, Szczegbtowy przebieg linii rozgraniczajacych terenéw komunikacyjnych wraz z podstawowym wymiarowaniem
przedstawiono na rysunku planu.
§ 50. 1. Podziat ulic ze wzgledu na kategorie w sieci drogowej tj. na drogi krajowe, powiatowe oraz gminne okreslajg przepisy
szczegdétowe (ustawa o drogach publicznych oraz rozporzgdzenia wykonawcze)
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A1

iz (stwierdzono niewazno$¢ na podstawie

Wyroku Wo;ewodzk/ego Sqdu Adm/mstracy/nego w Warszaw:e IV SA/WA629/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.)
§ 51. 1. Dopuszcza sie prowadzenie komunikacji autobusowej oraz realizacje urzadze dla jej obstugi na terenach drég
pubhcznych oznaczonych symbolaml przeznaczema KDS, KDZ i KDL

wa%uﬁkaehﬂge&%enyeh—z—za;zqdeq—d;eﬁwﬂaseeehmtepenu- (stw;erdzono niewaznos¢ na podstaWIe Wyroku

Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, IV SA/WA629/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.)

§ 52. Dla drég dojazdowych ustala sie:
1} w drogach o szerokosci w liniach rozgranlczajacych powyzej 8,0 m nalezy realizowac chodnik przynajmniej z jednej
strony ulicy;
2) drogi o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 8,0 m i mniej mozna realizowa¢ jako drogi w formie ciggu pieszo-
jezdnego z niewyodrebniona jezdnia | chodnikiem;
3) dopuszcza sie stosowanie urzadzeh do spowalniania ruchu samochodowego.

§ 53. Uzupetniajaca sie¢ dostepu komunikacyjnego do poszczegéinych dziatek stanowig prywatne drogi wewnetrzne nie

wyznaczone na rysunku planu, ktérych ksztattowanie okreslg projekty podzialéw, z warunkami jak w §46.

§ 54. 1. Potrzeby parkingowe dla istniejgcych, rozbudowywanych i projektowanych obiektéw nalezy realizowa¢ na terenie

lokalizacji whasnych w ilosci nie mniejszej niz wynikajgcej ze wskaznikéw podanych w tabeli 1: Tabela 1 - wskazniki do

bilansu miejsc parkingowych

Lp.: 1

Rodzaj funkcji: Budynki mieszkalne wielorodzinne

Podstawa odniesienia: 1 mieszkanie

Minimainy wskazniki miejsc postojowych: 1,2

Lp.: 2

Rodzaj funkcji: Zabudowa jednorodzinna

Podstawa odniesienia: 1 lokal mieszkalny

Minimalny wskaZniki miejsc postojowych: 2

Lp.: 3

Rodzaj funkcji: Hotele, pensjonaty

Podstawa odniesienia: 10 t6zek

Minimalny wskazniki miejsc postojowych: 5

Lp.:. 4

Rodzaj funkcji: Domy dziennego i statego pobytu dla 0séb starszych i niepetnosprawnych

Podstawa odniesienia: 15 tozek

Minimalny wskazniki miejsc postojowych: 1,3

Lp.: 5

Rodzaj funkgcji: Obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy do 400 mz

Podstawa odniesienia: 100 m? pow. sprzedazy

Minimalny wskaZniki miejsc postojowych: 2

Lp.: 6

Rodzaj funkcji: Restauracje, kawiarnie, bary

Podstawa odniesienia: 100 miejsc konsumpcyjnych

Minimalny wskaZniki miejsc postojowych: 20

Lp.: 7

Rodzaj funkcji: Biura, urzedy, poczty, banki

Podstawa odniesienia: 100 m? pow. uzytkowej

Minimalny wskaZniki miejsc postojowych: 3

Lp.: 8

Rodzaj funkcji: Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie

Podstawa odniesienia: 100 m? pow. uzytkowej

Minimalny wskazZniki miejsc postojowych: 3

Lp.: 9

Rodzaj funkcji: Szkoty podstawowe i gimnazja

Podstawa odniesienia: 1 pomieszczenie do nauczania

Minimalny wskazZniki miejsc postojowych: 1,5

Lp.: 10

Rodzaj funkcji: Przedszkola, swietlice

Podstawa odniesienia: 1 oddziat

Minimalny wskazniki miejsc postojowych: 3

Lp.:11

Rodzaj funkgcji: Place sktadowe, hurtownie, magazyny

Podstawa odniesienia: 1000 m? pow. skiadowej

Minimalny wskazniki miejsc postojowych: 4,5
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Lp.:12

Rodzaj funkcji: Rzemiosto ustugowe

Podstawa odniesienia: 100 m? pow. uzytkowej

Minimalny wskazniki miejsc postojowych: 3

Lp.: 13

Rodzaj funkcji: Myjnia samochodowa

Podstawa odniesienia: 1 stanowisko do mycia

Minimalny wskaZniki miejsc postojowych: 2

Lp.:14

Rodzaj funkcji: Baseny ptywackie, sitownia, inne mate obiekty sportu i rekreacji

Podstawa odniesienia: 1000 m? pow. uzytkowej

Minimalny wskaZniki miejsc postojowych: 10

Lp.: 15

Rodzaj funkgcji: Korty tenisowe (bez miejsc dla widzéw)

Podstawa odniesienia: 1 kort

Minimalny wskazZniki miejsc postojowych: 2

Lp.: 16

Rodzaj funkcji: Whudowane lokale ustugowe o funkcjach nieucigzliwych

Podstawa odniesienia: 100 m? pow. uzytkowej

Minimalny wskazniki miejsc postojowych: 3

2. Dopuszcza sie realizacje parkingéw ogélnodostepnych i zatok postojowych w pasach drogowych, na terenach
oznaczonych symbolami przeznaczenia terenu: KDZ, 3KDL, 11KDD, 12KDD i 13KDD na warunkach okreslonych w przepisach
szczegdinych i-w-uzgednieniu-z zarzadcami-drdg- (stwierdzono niewaznos¢ na podstawie Wyroku Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie, IV SA/WAG629/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.)

§ 55. Dla dziatki budowlanej zlokalizowanej przy drodze publiczne] o szerokosci ponizej 8,0 m ze wzgledéw bezpieczefistwa
na wjezdzie na dziatke nalezy wydzieli¢ zatoke o minimalnych wymiarach 1,5 m x 5 m; zatoka pozostaje czescia dziatki
budowlanej.

§ 56, Dla dziatki budowlanej obstugiwanej z istniejacej drogi wewnetrznej o parametrach niezgodnych z ustaleniami §46, ze
wzgledéw bezpieczefistwa na wjezdzie na dziatke nalezy wydzieli¢ zatoke o minimalnych wymiarach 1,5 m x 5 m; zatoka
pozostaje czescia dziatki budowlanej.

Rozdziat 9.
Zasady modernizacji i budowy systeméw infrastruktury techniczne;j

§ 57. W zakresie zasad modernizacji, przebudowy i dobudowy systemu uzbrojenia inzynieryjnego terenu:
1) ustala sie zachowanie i rozbudowe istniejacych sieci; dopuszcza sie przebudowe sieci magistralnych, rozbiorczych
i przytaczy kolidujacych z projektowang zabudowa, obiektami i zagospodarowaniem terenu;
2) ustala sie lokalizowanie sieci uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczajacych drég publicznych;
3) w przypadkach, gdy istniejace zagospodarowanie terenu uniemozliwia realizacje infrastruktury w liniach
rozgraniczajacych drég publicznych, dopuszcza sie ich lokalizacje w niewyznaczonych planem drogach wewnetrznych
i na dziatkach budowlanych na—pedstame—ep;aee%aﬁ—teehmeznyeh i pod warunk!em zapewnlenla dostepu do oblektow
w celach eksploatacyjnych, ¢ A dn A oda-w g
Zprzepisdéw-odrebnyeh; (stwierdzono mewaznofc’ na podstaw;e Wyroku WOJewodzk:ego Sqdu Admlmstracyjnego
w Warszawie, IV SA/WA629/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.)
4) dopuszcza sie mozliwos¢ realizacji urzgdzeh technicznych uzbrojenia jako towarzyszacych inwestycjom na terenach
wiasnych inwestoréw, w wydzielonej strefie;
5) realizacja ukfadu drég publicznych powinna obejmowaé kompleksowa realizacje uzbrojenia technicznego;
6) ustala sie docelowo petne uzbrojenie inzynieryjne dziatek budowlanych w granicach planu.

§ 58. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:
1) docelowo, dla wszystkich terenéw zabudowy, zaopatrzenie w wode z gminnej sieci wodociggowej, poprzez
sukcesywnie rozbudowywang sie¢ magistral i przewoddéw wodociagowych, ra-warunkach-okreslonych-przezzarzadee
sieci:(stwierdzono niewazno$c na podstawie Wyroku Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, IV
SA/WA629/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.)
2) do czasu realizacji gminnej lub lokalnej sieci wodociggowej, dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza sig zaopatrzenie
w wode z uje wtasnych;
3) ujecia wiasne nalezy traktowaé jako rozwigzanie tymczasowe - ich lokalizacja oraz spos6b wykonania podtaczen
powinny uwzglednia¢ mozliwoéé docelowego podtaczenie zabudowy do sieci gminnej;
4) parametry systemu wodociagowego musza zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ wody do celéw gadniczych zgodnie
z wymogami zapisanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 24 lipca 2009 r.

§ 59, W zakresie odprowadzenia $ciekéw bytowo-komunalnych ustala sie:
1) docelowo, dla wszystkich terenéw zabudowy, zakiada sie odprowadzenie $ciekéw do gminnej oczyszczalni Sciekéw,
poprzez sukcesywnie rozbudowywana sie¢ kolektoréw i kanatéw podziemnych;
2) do czasu realizacji gminnej kanalizacji sanitarnej, dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza sie odprowadzenie $ciekdw
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do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych cyklicznie opréznianych przez wyspecjalizowane stuzby;
3) szczelne zbiorniki bezodptywowe nalezy traktowac jako rozwigzanie tymczasowe - ich lokalizacja oraz sposéb
wykonania podtacze powinny uwzglednia¢ mozliwos¢ docelowego podiaczenia zabudowy do sieci gminnej;
4) zakaz realizacji i stosowania zbiornikéw bezodplywowych na terenie dzialek po zrealizowaniu gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej. ‘

§ 60. Ustalenia planu w zakresie zaopatrzenia w ciepto:
1) indywidualne systemy zaopatrzenia w ciepto; nakaz stosowania wysokosprawnych systeméw grzewczych
i niskoemisyjnych paliw np.: oleju opatowego niskosiarkowego, gazu, energii elektryczne] lub odnawialnych zrédet
energii;
2) indywidualne systemy zaopatrzenia w ciepto mozna stosowaé do grup budynkdw;
3) nakaz likwidacji, podczas przebudowy budynkéw, istniejacych urzadzef na paliwa state o WySOklEj emisji
zanieczyszczen, w szczegdinosci: wegiel, koks.

§ 61. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie:
1) zaopatrzenie w gaz ziemny dla potrzeb ogrzewania pomieszczen, uzyskiwania cieplej wody uzytkowej, zasilania
kuchni gazowych - z istniejacego systemu za posrednictwem sukcesywnie rozbudowywanego pierscieniowego uktadu
sieci gazociggdw;
2) dla catego obszaru planu ustala sie adaptacje istniejacej sieci; realizacje, rozbudowe i przebudowe sieci gazowe;
ustala sie wylacznie jako podziemnej;
3) realizacje sieci i przytaczy gazowych w rezerwach terenu dokonanych w liniach rozgraniczajacych drég i terendw
drég wewnetrznych;
4) podczas prowadzenia prac modernizacyjnych drég nalezy zabezpieczy¢ istniejace gazociagi przed uszkodzeniem
przez ciezki sprzet budowlany i samochody;
5) linia ogrodzen winna przebiega¢ w odleglosci min. 0,5 m od gazociagu;

6) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej usytuowanie punktéw redukcyjno-pomiarowych ustala sie
w linii ogrodzen (otwierane na zewnatrz od strony ulicy), w-pezestatych-przypadkach-wrniejseu-uzgodnionym
zzarzadzajaeym-siecig-gazows; (stwierdzono niewaznosé na podstawie Wyroku Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego
w Warszawie, IV SA/WA629/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.)

7) gazociagi, ktére w wyniku przebudowy drogi znalaztyby sie pod jezdnig, nalezy przeniesé¢ w strefe rezerwy terenu
w liniach rozgraniczajacych drég ra-keszt-inwestera-budewy; (stwierdzono niewaznosé na podstawie Wyroku
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, IV SA/WA629/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.)

8) warunki techniczne jakim powinny odpowiadac sieci gazowe zgodnie z wiasciwymi przepisami szczegdélnymi.

§ 62, W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna ustala sie:
1) dla catego obszaru planu ustala sie zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci elektroenergetycznej. Realizacje,
rozbudowe i przebudowe sieci ustala sie jako napowietrzng i kablowa;
2) realizacjg sieci i urzgdzen elektroenergetycznych, w zaleznosci od potrzeb, na calym terenie dziatania planu, przy
czym w pierwszej kolejnosci pod rozbudowe sieci i budowe stacji transformatorowych rezerwuije sie tereny w liniach
rozgraniczajgcych istniejacych i projektowanych drég publicznych;
3) lokalizacje nowych stacji transformatorowych jako wnetrzowych i stupowych w formie stacji wolnostojacych lub
wbudowanych w projektowang zabudowe;
4} strefe ograniczen w zagospodarowaniu terenu wokét |stn|ejacych llnu napometrznych srednvego napleaa Szerokosc
tej strefy wyn051 Gm od osn linii na oble strony sespedareuhias y-Ra

napewmtene;—s#ednmge—napﬁea— (stw:erdzono niewaznos¢ na podstaWIe Wyroku WOJewodzklego Sadu
Administracyjnego w Warszawie, IV SA/WA629/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.)
5) dopuszcza sig uzyskiwanie energii z baterii stonecznych. Uzyskiwanie energii w inny sposéb dopuszcza sie jedynie dla
potrzeb zasilania awaryjnego w przypadku zaniku napiecia zasilania podstawowego z sieci energetyki zawodowe;j.
§ 63. W zakresie dostepu do telefonicznych potaczen kablowych, sieci teletechnicznych i radiowych sieci
telekomunikacyjnych ustala sie:
1) adaptacje istniejacej sieci dla catego obszaru planu. Realizacje, rozbudowe i przebudowe sieci ustala sie jako kablowa
podziemna oraz dopuszcza sie realizacje i rozbudowe telekomunikacyjnych sieci bezprzewodowych;
2) realizacje sieci i przytaczy w rezerwach terenu dokenanych w liniach rozgraniczajgcych drég i terenéw drdg
wewnetrznych;
3) dopuszcza sie obstuge telekomunikacyjna obiektéw na terenie objetym planem z istniejgce] sieci telekomunikacyjnej
lub z innych sieci telekomunikacyjnych;
4) na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng ogranicza sie mozliwos¢ lokalizowania
inwestycji celu publicznego z zakresu facznoéci publicznej wytacznie do infrastruktury telekomunikacyjnej
o nieznacznym oddziatywaniu, w my$l ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych.
§ 64. W zakresie odprowadzenia i zagospodarowania wdd opadowych i roztopowych oraz sciekéw opadowych ustala sie:
1) zakaz wprowadzania do gruntu i wéd podziemnych $ciekéw opadowych lub roztopowych o parametrach
przekraczajacych standardy jakosci przewidziane dla $rodowiska;
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(stwierdzono niewaznos¢ na podstawie Wyroku Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, IV SA/WA629/14
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ie; na dziatkach budowlanych, gdzie minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej nie przekracza 50% -
nalezy stworzy¢ warunki do przechwycenia i czasowego przechowywania nadmiaru wéd w celu niedopuszczenia do
splywu wéd na dzialki sasiednie; (stwierdzono niewaznos¢ na podstawie Wyroku Wojewédzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie, IV SA/WA629/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.)
4) docelowo ustala sie budowe kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drég publicznych o kategoriach: lokalna,
zbiorcza;
5) w przypadku przebudowy drogi dojazdowej oznaczonej symbolami 11KDD, 12KDD dopuszcza sie przeksztatcenie
istniejgcych rowéw melioracyjnych w kanalizacje deszczows;
6) dopuszcza sie realizacje kanalizacji deszczowej dla odwodnienia nie wymienionych w pkt 4), utwardzonych terenéw
miejsc i przestrzeni ogélnodostepnych oraz parkingdw i placéw towarzyszacych obiektormn uzytecznosci publicznej;
7) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej obstugujacej miejsca i przestrzenie ogdlnodostepne, dopuszcza sie
odprowadzenie - podczyszczonych do parametréw zgodnych z przepisami - $ciekéw opadowych i roztopowych do studni
chionnych, ewentualnie powierzchniowo na teren biologicznie aktywny;
8) w przypadku przebudowy istniejacej drogi publicznej dojazdowe] o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych ponizej 10
m, gdzie budowa kanalizacji deszczowej zbiorczej jest niemozliwa, nalezy zapewni¢ skuteczne odwodnienie drogi
w szczegblnosci poprzez odprowadzenie nadmiaru wéd:
a) na teren biologicznie aktywny, przy czym w takim przypadku minimainy udzial powierzchni biologicznie czynnej
w stosunku do powierzchni pasa drogowego powinien wynosi¢ min. 25%,
b) do gruntu poprzez zastosowanie na jezdni nawierzchni pétprzepuszczalnej lub azurowej w szczegdinosci
w odniesieniu do drég istniejgcych o szerokosci w liniach rozgraniczajacych ponizej 8,0 m,
¢) do noworealizowanych podziemnych zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych,
d) do dotéw chtonnych w przypadku gdy parametry podfoza na to pozwalaja i nie ma grozby zanieczyszczenia wod
podziemnych,
e) na tereny drég publicznych wyposazonych w kanalizacje deszczowa;
9) dopuszcza sie odprowadzanie nadmiaru wéd opadowych lub roztopowych z drég wewnetrznych na tereny drég
publicznych, pod warunkiem, Ze sg one wyposazone w kanalizacje deszczowa.
§ 65. W zakresie usuwania odpadéw ustala sie:
1) usuwanie odpaddw przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwa lub w ramach zorganizowanego i 0 powszechnej
dostepnosci gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
2) projekt zagospodarowania dziatki budowlanej musi zapewni¢ warunki do segregowania odpadéw w miejscu ich
powstania (zbierania), zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
3) Iokalizacja miejsc zbiérki odpadéw musi umozliwia¢ dostep do nich z drogi publicznej, z dopuszczeniem dostepu
za poérednictwem drogi wewnetrznej o ile jej parametry umozliwiajg odbiér odpadéw przez wyspecjalizowane
przedsiebiorstwa zbiérki odpadéw, w szczegdlinosci dojazd samochodéw ciezarowych.

Rozdziat 10.
Zasady tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenéw

§ 66. Dopuszcza sie kontynuacje sposobu uzytkowania budynkéw i terenéw w sposdb zgodny ze stanem istnigjagcym w dniu
uchwalenia planu do czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w planie.
§ 79. 1. Wyznacza sie ukfad uliczny, zapewniajacy powigzania obszaru znajdujacego sie w granicach planu z zewnetrznym
uktadem komunikacji poprzez ulice klasy ekspresowej, zbiorczej i lokalnej oznaczone na rysunku symbolami KDS, KDZ i KDL.
5. Dla czedci pasa drogowego drogi ekspresowej KDS z drogami odbarczajacymi, terenu drogi zbiorczej oznaczonej
symbolem KDZ i dla terenéw drég lokalnych oznaczonych symbolami od 1KDL do 3KDL obowigzujg ustalenia ogblne dla
ksztaltowania miejsc i przestrzeni ogdlnodostepnych - §33 - §36.
§ 80. 1. Wyznacza sie uklad ulic dojazdowych - drég gminnych - oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD dla obstugi
istniejacego i nowego zainwestowania.
3. Dla terenéw drég dojazdowych oznaczonych symbolami od 1KDD do 13KDD obowiazujg ustalenia ogéine dla ksztattowania
miejsc i przestrzeni ogdlnodostepnych - §33 - §36.
§ 81. 1. Obstuga komunikacyjna dziatek na obszarze planu uzupetniona jest prywatnymi drogami wewnetrznymi
niewyznaczonymi na rysunku planu.
2. Szczegétowe zasady wyznaczania drég wewnetrznych okreslono w §46.
§ 82. W zakresie komunikacji rowerowej ustala sie:

1) prowadzenie wydzielonych éciezek rowerowych w liniach rozgraniczajacych ulicy 11KDD i 12KDD zgodnie

z rysunkiem planuy;

2) realizacja $ciezek rowerowych w miare wystepowania potrzeb.
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Ustalenia koficowe
§ 83. Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Lomianek.

§ 84, Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa Mazowieckiego.

- wyrys z planu

Otrzymuja:
1. Powiat Warszawski Zachodni

2. afa

Sprawe prowadzi: Katarzyna Pawlowska
tel: 228889847
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Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwata Ll/2 0‘(‘1}8%‘]%3' ;ﬁ%ﬁer,
2013-10-17 i Zagospocer

ianki Warszawin
“992 komianki, ul.
Zatgcznik do sprawy WGG.6727.1.124.2024.KP, data wydania 2024-02-23 05-09 tel. 22 76 86 233

skala 1: 1000 woj. mazowieckie

'
e

j 206/5

206/6

2067

208

Dotyczy dxialki numer 178 z obrebu SADOWA, numer 179 z obrebu SADOWA, numer 180 z obrebu SADOWA, numer 181 z obrebu SADOWA, numer 182f1 z obireby SADOWA, numer 183/1 z obrebu SADOWA,

numer 184 2 obrebu SADOWA, numer 1B5 z obrgbu SADOWA, numer 186 z obrebu SADOWA, numer 187 2 obrebu SADOWA, numer 188 z obrebu SADOWA, numer 189  obrebu SADOWA, numer 190 z obrebu

SADOWA, numer 191 z obrebu SADOWA, numer 19_2 2 obrebu SADOWA, numer 193 z obrebu SADOWA, numer 194 z obrebu SADOWA, numer 195 2 obrebu SADOWA, numer 196 2 obrebu SADOWA, numer 197
ozl OOA_aun hrehy DO L ol 00 200 atel AW 1 i ¥ 0 0 f i 00 - '] abceduy SALDON

Dokument wygenerowano z serwis Imianki.e-mapa'.net funkcjonujacegw technlogii firmy Geo-Sysem sp z o..
dnia 2024-02-23 15:11:20 przez: Katarzyna Pawtowska tel. 228889847 b

Katarz l a Paviowsk-~

T



Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwata L1/295/2013 z dnia 2013-10-17 " Geodez. GOSRO
Zalacznik do sprawy WGG.6727.1.124.2024 KP, data wydania 2024.02-23 pyazial (;eg) L owania Przestrzennego
Zagoapodarow 71
skala 1 : 1000 i géz s ornianki, ut Warszawska
050%™ el 227686233
“mazowieckie
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Legenda

dla planu zatwierdzonego uchwatg nr LI/295/2013 z dn. 17.10.2013 r.

OGOLNE
F 4
2 Granica planu
PRZEZNACZENIA TERENU
KDD{ Drogi publiczne - dojazdowe
KDZ| Drogi publiczne - zbiorcza
UZ | Teren ustug socjalnych
Tereny rolnicze i/lub zabudowy
R/RM  zagrodowej, gospodarstw
agroturystycznych
Tereny zabudowy mieszkaniowej
M1 (U jednorodzinnej o niskiej
intensywnoséci z ustugami w
uktadzie wolnostojacym
POZOSTALE OZNACZENIA

/ Granica obszaru Natura 2000

-
s

Teren Kampinoskiego Parku
Narodowego

Granica strefy ujecia wody DPS

Granice Warszawskiego Obszaru
Chronienego Krajobrazu

Kapliczka

<

KDS

ZN

MN2

e -
abc I
e -

Nieprzekraczaina linia zabudowy

Drogi publiczne - ekspresowa

Teren Kampinoskiego Parku
Narodowego

Teren zabudowy ustugowe;j

Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej ekstensywnej w
ukfadzie wolnostojgcym

Granica strefy ochrony
konserwatorskiej zabytkéw
archeologicznych

Tereny lasow KPN poza
kompleksem gtéwnym Parku

Projektowane szpalery drzew do
nasadzen iflub uzupetnien

Réw melioracyjny

/!
v

KDL

KS

MN1

Linia wymiarowa

Drogi publiczne - {okalne

Teren obstugi komunikacji
autobusowej ~ petla do zawracania
autobuséw

Tereny laséw

Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej o niskiej
intensywnosci w ukladzie
wolnostojgcym

Stwierdzono niewaznoé¢ Wyrokiem
Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie
Sygn. akt IV SA/Wa 629/14 z dn.
25.07.2014r,

Granica strefy ochrony
urbanistycznej

Granica strefy ochronnej wéd

powierzchniowych i rowéw
melioracyjnych

Sciezki rowerowe
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Proiektant:

Piotr Slesicki

(imig i nazwisko projektanta)

Upr. bud. nr ewid MAZ/0405/PWBS/16
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Ciechandw, dnia 05.04.2024r.

(nr i specjalno$¢ uprawnien budowlanych)

MAZ/1S/005/17

(nr izby samorzadu zawodowego)

OSWIADCZENIE

projektanta dotyczgce mozliwosci podiaczenia

projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieplowniczej

Ja nizej podpisany(a), o§wiadczam, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
falszywego o$wiadczenia wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku -
Kodeks karny (Dz.U. z 2019 roku poz. 19501 2128), ze:

. D brak jest mozliwosci podlaczenia,

|:| D jest mozliwo$é podlaczenia,

projektowanego zamierzenia budowlanego: Budowa gruntowej pompy ciepta wraz z
instalacjg fotowoltaiczng w ramach zadania pn.: ,,Budowa OZE na terenie Domu Pomocy
Spotecznej w Sadowej”, obreb 0012 Sadowa, do istniejacej sieci cieplowniczej, zgodnie z
warunkami okre§lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne
(Dz.U. 2021, poz. 716 z pézn. zm.).

Jestem Swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.
Klauzula ta zastgpuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych

oswiadczen.

(czytelny podpis — imig i nazwisko projektanta)

D Wypehia projektant, stawiajac znak X we wlasciwym polu

AN



INFORMACJA BIOZ

Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike projektowanej budowy,
ktdéra nalezy uwzgledni¢ zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — ,,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2019-poz. 1186), w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — tzw. ,plan bioz”

Budowa gruntowej pompy ciepta wraz z instalacja

fotowoltaiczna w ramach zadania pn.: ,Budowa OZE na

terenie Domu Pomocy Spotecznej w Sadowej”’

INWESTOR:

Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozaréw Mazowiecki

ADRES INWESTYCJI:

dz. nrewid. 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193,

194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203
obreb: 0012 Sadowa

ul. Jagodowa 2

05-092 Sadowa

SPIS ZAWARTOSCI

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdinych
obiektow.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktdére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

5 kwietnia 2024r.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa gruntowej pompy ciepla wraz z instalacjg fotowoltaiczng w
ramach zadania pn.: ,,Budowa OZE na terenie Domu Pomocy Spotecznej w Sadowej”.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych robdt - zgodnie z harmonogramem przyjetym przez
generalnego Wykonawce.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Teren objety opracowaniem jest zabudowany kompleksem budynkéw Domu Pomocy Spoteczne;j.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie stwierdzono.

W czasie wykonywania robdt budowlanych bedg wystepowaty elementy mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zostaly one wyszczegélnione w niniejszej Informacji
BIOZ.

Po wykonaniu prac na terenie inwestycji i odpowiednim zabezpieczeniu wszystkich
projektowanych elementéw nie bedg wystepowaly elementy zagospodarowania stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroienn wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

—  wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

—  roboty betonowe — nie dopuscic do przecigzania deskowan mieszanka betonowa,

—  roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

—  roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw.

Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujace grupy zawodowe, ktdre narazone sg
na wystgpienie nastepujacych zagrozen:

—  OQOperator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potknigcie sieg,
wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie prgdem, wybuch
niewypatu;

— Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu Ilub
transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

—  Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie s$rodkami
materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem,
upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu;

— Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek,
potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprdészenie oczu, napromieniowanie
oczy;

—  Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie pradem,
zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym;
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— Inzynier budowy, kierownik robot, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie do
wykopu, upadek ze schodéw, poédlizgniecie na ptaszczyinie, uderzenie przez S$rodki
materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robdt wynikajgcych z
zadania inwestycyjnego.

Szczegbtowy czas i miejsce wystepowania powyzszych zagrozen zostanie okreslone w planie bioz
przez kierownika budowy.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robot i sktadowania materiatéw
stosownie do rodzaju zagrozenia zostang wydzielone i oznakowane wedtug planu bioz.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji roboét szczegélnie niebezpiecznych

Kierownik budowy musi posiadaé¢ wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

Uprawnienia i kwalifikacje wymagane sg réwniez u oséb kierujacych pracownikami, operatoréw
maszyn i urzadzen oraz innych specjalistycznych robét.

Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy uczestniczacy w procesie inwestycyjnym muszg miec
odpowiednie szkolenia z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy stosownie do wykonywanej
funkgiji.

Szczegdtowy sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robodt
szczegolnie niebezpiecznych okresli kierownik budowy w planie bioz i powinny by¢ prowadzone w
nastepujgcym ukfadzie:

o Szkolenie wstepne realizowane w trzech etapach
— szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem og6lnym
—  szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym
—  szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym
o Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikow ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na:
—  prawidtowe poruszanie sie pracownikdw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
—  prawidiowe przerzuty sprzetu przez jezdnige oraz w obiekcie;
— oznakowanie placu budowy;
—  bezpieczne sktadowanie materiatéw;
— zachowywanie wlasciwych odlegtosci stanowisk pracy od linii NN, instalacji gazowych itp.;
—  zapewnienia drég komunikacyjnych na placu budowy
— ogrodzenie strefy niebezpiecznej
— odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym,
—  obuwie ochronne, kaski.

Kierownik budowy w planie bioz okreéli réwniez;

—  zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

—  konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Ssrodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegllnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

— sposbb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy np. butle z gazem itp.

— miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.
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6. Wskazanie $rodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umoiliwiajgcag szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W planie bioz na kopii projektu zagospodarowania terenu umieszczone zostang
dane o;
—  lokalizacji czynnikéw mogacych stwarzaé zagrozenie
— rozmieszczeniu urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi
— rozmieszczeniu sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych
— rozmieszczeniu i oznakowaniu granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéow, wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
—  przedstawieniu rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu
— lokalizacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

7. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia robét obejmujacych
rozbiorke

Podczas robét rozbidrkowych nalezy sie bezwzglednie stosowac do przepiséw Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401). Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢
od pozostatej czesci dziatki. Wykonaé nalezy niezbedne zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczyé
pas terenu do 2 m od budynku z zakazem przebywania. Nalezy przestrzega¢ wszystkich przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych
narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz zaznajomieni z zakresem,
kolejnoscig i sposobem wykonywania prac. Robotnicy wykonujacy roboty rozbidrkowe na
wysokosci powyzej 2 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi, przy czym lina od pasa
musi by¢ przymocowana do czesci trwatych wiaty, nie rozbieranych w danym momencie.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujacych
zasad:

1) Teren, na ktérym prowadzone s3 roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzic i
oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.

2) Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkos¢ wiatru
przekracza 10 m/s.

3) W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi pod rozbieranymi elementami
wiaty jest zabronione.

4) Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.
5) W czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng.

6) W czasie wykonywania robdt rozbiérkowych sposobem przewracania dtugo$¢ umocowanych lin
powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢
niezawodne.

7) Dopuszcza sie rozbiorke fundamentéw i stép fundamentowych przy pomocy sprzetu
mechanicznego, w tym koparek i fadowarek. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy
upewnic sie, czy na miejscu objetym robotami lub w miejscach zagrozonych nie znajdujg sie w
czasie wykonywania robdt osoby postronne. Niezbedne jest zbadanie elementéw podlegajacych
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rozbiérce w celu stwierdzenia ich wielkosci i konstrukcji. Usuwanie jednego elementu nie powinno
wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania sie innego. Roboty rozbiérkowe powinny
by¢ tak prowadzone, aby stopniowo odcigzaé elementy no$ne konstrukgji.

Uwaga:
Zmiany planu bioz wymagajg wprowadzenia ich korektg w czesci opisowej i rysunkowe;j.

opracowal: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
Nr. upr.
MA/040/18

opracowal: mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec
Nr. upr.
Cie-76/91

INFORMACJA
BIOZ

5 kwietnia 2024r.
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B Lowicz, dnia 4 marca 2024 1.
BN Panistwowe
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Inwestor:
WL.ZZ71.520.382.2024 JK

Powiat Warszawski Zachodni
Ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozaréw Mazowiecki
Waioskodawca:

Milena Szabrafiska

Ul. Sigska 2 lok.1-4

06-400 Ciechanow

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lowiczu
w odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji o wystepowaniu urzadzen melioracji
wodnych informuje, ze wedlug ewidencji urzadzen melioracji wodnych prowadzonej na podstawie art.
196 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ) na dziatkach o nr ewid.
178, 179, 180, 181, 182/1, 183/1, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203 polozonych w obrebie geodezyjnym 0012 Sadowa, gm. Lomianki
nie wystgpujg urzadzenia melioracji wodnych,

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji wodnych
nie wystgpujagcych w ewidencji urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw,
kolidujacych z realizowana inwestycja, inwestor zobowiazany jest we wlasnym zakresie do rozwigzania
kolizji w sposéb zapewniajacy prawidlowy odpltyw wéd, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne.

Urzadzenia melioracyjne sa objete ochrona zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt 1, w zwigzku
z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo wodne. Inwestor w stosunku do 0s6b trzecich ponosi
odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody powstate w wyniku uszkodzenia urzgdzen melioracyjnych.

W przypadku stwierdzenia koniecznoéci przebudowy urzadzen melioracji wodnych wymagane
Jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt 6 w nawiazaniu do art. 17 ust. 1pkt 4

WwW. ustawy.

Otrzymuija:
1. Wnioskodawca, -CA DYRE
2. ZZlaa

Paistwowe Gospodarstwe Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lowiczu

ul. Ekonomiczna 6, 99-400 kowicz

tel: +48 46 811 50 60, e-mail: zz-lowicz@wodypolskie.cov.pl www wody.gov.pl
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PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

NA WYKONANIE OTWOROW WIERTNICZYCH
W CELU WYKORZYSTANIA CIEPELA ZIEMI
DLA DOMU POMOCY SPOELECZNE] NA DZIALKACH NR 197, 198 i 203
PRZY ULICY JAGODOWE] 2 W MIEJISCOWOSCI SADOWA
GMINA EOMIANKI, POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE

Zleceniodawca:

Powiat Warszawski Zachodni

Opracowal:

mgr Marcin Kolpaczynski
upr. geol. V-1715 i VI-0416

Warszawa, luty 2024.
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1. WSTEP

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie: Powiat Warszawski Zachodni.

Projekt zostal opracowany zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2011 Nr 163, poz. 981, z pdzn. zm.) oraz z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegélowych
wymagan dotyczgcych projektéw robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288, poz. 1696, z pézn. zm.). Podlega on zgloszeniu
Staroscie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Dotyczy on zaprojektowania robét geologicznych dla wykonania 30 otworéw do glebokosci
100m kazdy, w celu wykorzystania ciepla Ziemi. W otworach tych po wykonaniu odwiertu
zamontowane zostang pionowe kolektory gruntowe wypelnione solanka, woda badz glikolem.
Wiasciwosci termiczne jak i objetosciowa pojemnos¢ ciepla oraz przewodnos¢ sa uzaleznione
od rodzaju gruntu. Mozliwos$é akumulacji i przewodnos¢ cieplna jest tym wigksza im bardziej
grunt jest nasycony woda, im wigkszy jest udzial sktadnikéw mineralnych i im mniejszy jest

udzial poréw wypelnionych powietrzem.

2. WYKORZYSTANE MATERIALY
Przy opracowaniu niniejszego projektu wykorzystano nastgpujace dane oraz materialy

archiwalne i kartograficzne:
e Informacje uzyskane od projektanta instalacji pomp ciepta
® Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1:50 000, ark. 487 Legionowo.
® Mapa Geosrodowiskowa Polski, skala 1:50 000, ark. 487 Legionowo.

® Mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu w skali 1 : 500

3. POLOZENIE, UKSZTALTOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Teren badan znajduje si¢ na dziatkach nr 197, 198 i 203 przy ul. Jagodowej 2 w miejscowosci
Sadowa, gmina Lomianki, powiat warszawski zachodni, wojewoddztwo mazowieckie.
Powierzchnia terenu jest wyréwnana. Rzedne wysokosciowe miejsc badan wahaja si¢ ok.
77,80 m n.p.m. Dziatki sa obecnie niezagospodarowane i stanowig teren zielony. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren badan lezy w makroregionie Niziny Mazowieckiej, na
obszarze Réwniny Lowicko - Blonskiej. Pod wzgl¢dem hydrograficznym obszar znajduje si¢
w zlewni rzeki Wisty. PoloZzenie terenu prac oraz szczegdtowa lokalizacje otworéw na terenie

dzialki przedstawiono na zal. 1a i 1b. Dzialka lezy w obrebie otuliny Kampinoskiego Parku
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Narodowego oraz graniczny (od zachodu) z Kampinoskim parkiem Narodowym i obszarami
Natura 2000 — Puszcza Kampinoska.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Zgodnie z geologicznymi materiatami archiwalnymi (przekrdj geologiczny z SMGP — ark. 487
Legionowo) w podiozu badanego terenu wystepuja rzeczne, plejstocenskie piaski oraz
morenowe gliny 1 zastoiskowe ily.

Przypuszczalny profil geologiczny (zal. nr 5):

0,0-0,3 Gleba

0,3-20,0 m p.p.t.- piaski drobne i srednie, rzeczne

20,0-50,0 m p.p.t.- gliny, morenowe

50,0-70,0 m p.p.t. — ily, zastoiskowe

70,0-100,0 m p.p.t.- gliny, morenowe

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W rejonie badanego obszaru i do gigbokosci rozpoznania wystepuj¢ jeden uzytkowy poziom
wodonos$ny o zwierciadle swobodnym na gtebokosci ok. 0,5-1,0 m p.p.t.

6. PROJEKT TECHNICZNY WYKONANIA OTWOROW TECHNOLOGICZNYCH
6.1 Obliczenia glghokosci otworéw

Projekt zaktada wykonanie 30 wymiennikéw ciepta do ogrzania budynku z wykorzystaniem

instalacji o mocy cieplnej minimum Q = 110,0 kW.

Warstwa Wspétczynnik cieplny | Zsumowana migzszos¢ | Moc odprowadzona z
warstwy [W/m] dla ok warstwy [m] warstwy [W]
2400 godzin pracy/rok 1 otwér /30 otworéw 1 otwér /30 otworéw
Piaski 65 20/600 1300/39000
Gliny , ity 1 mutki 35 80/2400 2800/84000
Suma: 100/300 4100/12300

Srednia warto$¢ wsp6tczynnika cieplnego warstwy wynosi wigc 41,0 [W/m].

Zatem do instalacji o mocy chlodniczej pompy ciepta 110,0 kW nalezy odwierci¢ okoto 2700
m biezacych kolektora. Majagc rezerwe na mozliwg zmienno§¢ warunkéw geologicznych oraz
zalecenia producenta pompy do realizacji przedsigwziecia zalozono wykonanie 30 otwordw
wiertniczych do glebokosci 100,0 metréw. Otwory te powinny by¢ oddalone od siebie o
minimum 6 m (proponowana odlegto$¢ 8m). Podczas wiercenia nadzér geologiczny dostosuje
ilos¢ i glebokos¢ i lokalizacje otworéw do stwierdzonego profilu, jednak nie przekroczy ona

100m gtebokosci, a odwierty beda realizowane w ramach tych samych dziatek.
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6.2 Konstrukcja i technologia wiercenia

Projektuje sie wykonanie poszczegélnych otworéw systemem obrotowym przy uzyciu
pluczki polimerowej z prawym obiegiem. Wiercenie poczatkowo nalezy przeprowadzié w
rurach & 245 mm (konduktor) do gt. ok. 6,0 m. Nastepnie otwdr bedzie wykonywany
swidrem gryzowym o $rednicy & 150 - 211 mm.
Po wykonaniu odwiertéw w otworach zainstalowane zostana pionowe kolektory ciepia
wykonane z U - ksztaltnych rur PE . Po zainstalowaniu nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ calego
uktadu poddajac go prébie cisnieniowej. Po opuszczeniu do otworu pionowego kolektora w
postaci U-rurki, nalezy wypeli¢ go solanka / woda badZz glikolem. Przestrzen pomigdzy
kolektorem a $ciang otworu nalezy wypelni¢ mieszanka bentonitowa, termocementem badz
inng mieszanka zapewniajacg prawidlowa wymiang termiczng migdzy sonda a warstwami
gruntu. Zastosowana metoda wiercenia nie dopuszcza do migracji wéd miedzy poziomami
wodonosnymi. Do sporzadzenia pluczki wiertniczej proponuje si¢ zastosowaC preparat
biodegradowalny (np. typu GUAMOL) lub inny o zblizonych parametrach, ktéry spowoduje
obnizenie filtracji pluczki wiertniczej do przewiercanych warstw, izolacj¢ potencjalnych
pozioméw wodonosnych oraz zapobiegnie zanieczyszczeniu uzytkowych pozioméw
wodonosnych. Po zakonczeniu wiercenia rury oslonowe usuna€. Podczas prowadzenia robot
wiertniczych nalezy prowadzi¢ obserwacje zmian litologicznych oraz warunkéw
hydrogeologicznych w otworach wiertniczych. Po osiagnieciu zadanej glebokosci otworéw
nalezy pomierzy¢ temperatur¢ na dnie kazdego z nich.

Schemat konstrukcyjny otworu przedstawiony zostal na zal. 5 (projekt geologiczno —

techniczny otworéw).

6.3 Pobieranie probek gruntu i wody

Podczas wiercenia nalezy pobiera¢ prébki gruntu i umieszczaé¢ je w skrzynkach
znormalizowanych o pojemnosci przegréd 1 dm?. Prébki nalezy pobiera¢ z kazdej warstwy
wyrdzniajacej si¢ litologicznie, jednak nie rzadziej jak co 2m.

Uzyskane w ten sposéb prébki gruntu sa prébkami czasowego przechowywania i
wykonawca prac geologicznych zobowigzany jest do ich skladowania w magazynie.
Likwidacja ich moze nastapi¢ po przekazaniu dokumentacji geologicznej odpowiedniemu

organowi administracji geologicznej.
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7. SPOSOB OPRACOWANIA WYNIKOW PRAC GEOLOGICZNYCH

Wyniki zaprojektowanych prac nalezy opracowa¢ w formie innej dokumentacji geologiczne;j

zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie Prawo geologiczne i gornicze.

Dokumentacja powinna zosta¢ opracowana (3 egzemplarze) i przekazana w ciagu 6 miesigcy

od zakonczenia prac terenowych organowi administracji geologicznej w ktérym zgloszono

Projekt Rob6t Geologicznych.

8. PRZEDSIEWZIECIA MAJACE NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONE SRODOWISKA

Projektowane prace, ze wzgledu na swéj charakter i skalg¢ nie beda stanowily zagrozenia dla

bezpieczenstwa powszechnego.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracy nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

1.

6.

Roboty wiertnicze powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie (stwierdzone) kwalifikacje.

Lokalizacja otworéw powinna by¢ ustalona i wytyczona w porozumieniu z inwestorem
na podstawie aktualnych planéw i map z przebiegiem uzbrojenia terenu. Zaleca sig
wykonywanie prébnych wykopéw BHP do gl. ok. 1,5 m, w miejscu wiercenia.

Osoby kierujace pracownikami powinny przede wszystkim:

stosowaé metody pracy zgodne z ustalona technologia i zapewniajace pracownikom
bezpieczenstwo

okresowo kontrolowa¢ stan maszyn i urzadzen technicznych

w razie stwierdzenia zagroZenia bezpieczenstwa pracownikéw nalezy wycofaé ludzi w
bezpieczne miejsce i podjac dzialania zmierzajace do usunigcia zagrozenia

Nie nalezy:

uzywac¢ niewlasciwych i niesprawnych narzedzi

przechodzi€ i przebywa¢ pod zawieszonymi cigzarami

Pracownicy powinni zna¢ zasady BHP, dba¢ o stan urzadzen oraz przestrzegac
dyscypliny

Miejsce wiercenia powinno by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob postronnych

Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami dotyczacymi bezpieczefstwa i

higieny pracy zawartymi w normie: PN-87/G-02310: ,Wiercenia geologiczne,

poszukiwawcze, maloSrednicowe i wiercenia hydrogeologiczne. Urzgdzenia wiertnicze.

Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy”.
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Projektowane prace nie beda mialy zadnego, badz bedzie to minimalny wplyw na
srodowisko, gdy wykonawca zastosuje si¢ do nastepujacych zasad:

1. Doly phluczkowe badz zbiorniki ptuczkowe powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed przedostawaniem si¢ niebezpiecznych substancji do srodowiska.

2. Wykorzystywana do wiercenn pluczka wiertnicza bedzie miala sklad zapewniajacy
biodegradowalnos¢ niebezpiecznych substancji mogacych skazi¢ srodowisko.

3. Kolektory gruntowe znajdujace si¢ w odwierconych otworach beda stanowily zamknigty
obieg, nie posiadajacy kontaktu z gérotworem.

4. Przed zapuszczeniem kolektor6w gruntowych do otworu zostanie wykonana ci$nieniowa
préba szczelnosci ukladu.

5. Odpady beda sukcesywnie utylizowane poprzez wywozenie na skladowisko odpadéw.

Na etapie realizacji wiercenia zagrozenie dla srodowiska gruntowego moze wiazaé si¢ z
ewentualnym zanieczyszczeniem zwigzkami ropopochodnymi pochodzacymi z urzadzen
wiertniczych oraz emisja hatasu i spalin. Dlatego do prac nalezy stosowac jedynie sprawny
technicznie sprzet oraz zachowywacd szczegdlng ostrozno$¢ aby maksymalnie ograniczy¢
mozliwos¢ wyciekow paliwa, olejéw czy innych substancji bezposrednio do gruntu. Prace
nalezy prowadzi¢ w porze dziennej, w jak najkr6tszym czasie. Emisja spalin bedzie
poréwnywalna z pracg np. koparki. W przypadku zaistnienia awarii, w wyniku ktérych
doszto by do wycieku paliw lub oleju zanieczyszczony grunt nalezy natychmiast usunac¢ 1
przekaza¢ uprawnionemu podmiotowi w celu unieszkodliwienia w specjalnych instalacjach.

Projektowane prace przy zachowaniu w/w $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczen
technicznych, nie beda mialy wplywu na jakos¢ i ilos¢ wéd doptywajacych do uje¢ wod
podziemnych, oddalonych o co najmniej kilkadziesiat metréw.

9. HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC

Zaklada si¢ nastgpujacy harmonogram prac:

- termin rozpoczecia prac: minimum 30 dni od dnia zgloszenia projektu Staroscie Powiatu
Warszawskiego Zachodniego (jezeli organ administracji geologicznej nie wniesie sprzeciwu)

- wiercenie otworéw: 30 dni

- opracowanie innej dokumentacji geologicznej i przedlozenie jej organowi administracji
geologicznej: maks. 6 miesigcy po zakonczeniu prac

- po zakonczeniu prac kazdy otwdr nalezy zniwelowa¢ w nawigzaniu do panstwowej sieci
geodezyjnej oraz okresli¢ wspétrzedne w panstwowym ukladzie wspolrzednych.

- przewidywany maksymalny termin zakoficzenia prac instalacyjnych — grudzien 2027r.



10. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Niniejszy projekt prac opracowano w zwiazku z zamiarem wykonania otworéw
wiertniczych w celu wykorzystania ciepta ziemi Domu Pomocy Spolecznej na dz. nr 197, 198
1203 przy ulicy Jagodowej 2 w miejscowosci Sadowa.

2. Projektowane prace nie beda stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczefistwa powszechnego,
pozarowego oraz dla srodowiska i obiektéw budowlanych.

3. Projekt nalezy zglosi¢ Staroscie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Rozpoczgcie robét
moze nastgpi¢ jezeli w terminie 30 dni od dnia przedtozenia projektu robdt geologicznych
Starosta, w drodze decyzji, nie zglosi do niego sprzeciwu.

3. Po zakonczeniu robdt przewidzianych projektem robét geologicznych, geolog nadzorujacy
wiercenia opracuje wyniki w formie innej dokumentacji speiniajgcej wymogi ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163, poz. 981). Dokumentacja
powinna zosta¢ przedstawiona przez inwestora organowi administracji geologicznej, ktéremu
zgloszono projekt robdt geologicznych w okresie do 6 miesigcy od wykonania prac

geologicznych.
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okrevienia stanu taktvoznegs. pravezyniajacego sie do orawdlowsgs sformutowania decyz oraz
zaws arLia w tuey wirystiich metbedryon razszyemer

Peernem 7 dma 03 03.2020¢ | idata wplywu do Zarzgde Ziewn 10 03 2020¢.) cysponent ecia -

Dom Pomocy Spoletzne) w Sadower ul Jagodowa 2. 05092 tonmanks rioiyl wyjasrienia ¢

nmozlewiagee rozpatriene sprawy wraz z2ataczmkeem  graf:cooym 1aWIETAjaCYm  propory(e
wyzhatzetia terenu steefy ochrony bezposrednie; na grunce W dmu 13 03.2020r. Byrektor Zarrada
Zwwm w cowit ru pomformowat strong ¢ mosiwosci wypowiedzena sie co do tebramyeh dowodaow
1 materialow, wypelmaar tym samym obowiazek organu ragewniera stronom CIYnNego udnialy
wioCzgiym 4w pustepowasnic {art 10 51 w swiarku ¢ art 81 Kpat W ustaloaym termune nme
wabyngly Jadne uwags 1 wniost: steany podlepowania amunistracyinego o preedmiotows prawy
Funadto <lrona nimepzego postepowama siazyla stosowne Qswiagczeme. w &turym nie wnosida
SpreeCwi | UWaE to TOCZJLago sik postgpowana

Po przearaizawan u rgromadronyeh w sprawie dokumentow slwierdzono, ze nie ma przeszkod
do ustanvwierna strefy ochroane] zgodnie & wiskiem streny Biorar pod uwage i2 strete ochranng
stanowt obszar, na storvm obowigoua nakary. 2axazy | OFran Czen 3 w Iskresie LaytKOwWania gruntow
orar korzystania 2 wod. organ wekazal w decyzp do stosowana obowiark! wynikagace ¢ art 128 Prawa
wWdnego iMajge na uwadze grzepis art 136 1oy ustanwy}

=
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Majac powyisze na wigledzie organ orzekd jak w sentency

Pouczenie

Gd mimeysze) decyzy stuty strome odwolane do Dyrektora Regionainego Zarrgdu Gospogark:
Wodney w Warsrawie 2a posredrictwem Oyrektora  Zarzadu Ziewni Wod Poiskich w Lowsezu
w termmnie 14 dn. od daty je) otrzymama.

W lrshoe biegu terminu do wnissienia odwolania strona mode wezec sie prawa do waiesiera
odwolama wobec organu administracy: publicznej, ktory wydal decyzjy 2 dvem darge zenia organowi
admmistracy publiczne) oswiadczema o zrzeczenas sie prawa do wniesiema odwolana przez ostatrug
8 stion postepowana, decyya staje siy ostaleisna « prawomoona, €0 0INACZd. iz decyzja podlega
wykonamy 1 brak jest mozhwosci zaskarzema decysp do Wojewodzkiego Sadu Administracyjrego

Dtreymuis:
1 Dom Pomacy Spotecane; w Sadowas)
ul. Jagodowa Z, 05.092 tamiank,
S o&alu?

1 Womwoda Varoveerki, P hantow. 15 850 Warsrang
& Buranstr: Masta  Gminy Lomuacke uo Narezaweka 11% 0% 092 toimanii
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DA.20.3.2022.70
Wydaat infrastruktury
Mazowiecki Urzat Wojewadzki
w Warstiawse
Plac Bankowy 3/4
00-950 Warszawa

Dot.: Wi-iV.7081.82.2022. RM

W odpowieds ma pismo Wolewody Marowieckiego z dma 22 crerwra 2022 ¢
znak: WIIV 7081 87 2022.RM dotyizqcego przedlozone; przer wlasciciela uvjeca wody
podziemnej w miejscowosts Sadowa, gmina tomuanki analizy ryzyka, w celu wyasnienia
stwierdzenia braku potrzeby ustanowsenia strefy ochronne; posrednie), w odniesieny do
stwigrdzenia zowartego w ww piimie biorae pod uwage wylaczme uwarunkowara raturalne
warstwy wodonosne; zgadzamy sie, 2e stan tveh wod mogiby bye zagrozony 3NropCpres)y.
lednak nalesy przeanalzowad kwestie antropopresy wystepujace] na tererve obejmujacym
obszar zasilania przedmictowego ujecia, ktory, jak opisano w prredlozone] analize rezvka,
stanowi teren polozony w Qlulime Kamnpinosk:ego Parky Aacodowego. a napehs2g jego czest
stanowi teren samego Kampinosiiego Parky Karodowego. Taka lokalizatia viecta powoduje,
¢ ani obecnie ani ve prayseioso r3 obszacze tym miv moze byc prowadzona cadra deialainos:
uclyzhwa dia srodowisha, a tym somym agrazajgea jakosc: wod podnemnycon, co wymka 2
priepisow dotyczqoych chszarde chronionych

Potrzeba ochrony terenu ujeca rostala uwzglodniona rownied w mIgIsowWym planie
2agospodarowania praestrZennego, co rownie? opirano w prrediozene; anahse ryzyka

W analing ryzyka preedstawiono rownie: wymk: badan wody wykonywane w latach
1976-2022, ktare swiadesg o tym, ie stan wody nie ulega pogotsienmy,
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Teresa Dabrowska

Cd: Rofert Mleashi <rvilewskiGmazowiecaie pls
Wystano: poredzialek, 12 wirsinia 2032 1433

Do: t dahrowskolr dovez dps pl

Temat: trformagja zvrolte ws ohoeplacy Analizy Qyeys
Bavn eebry,

Inforeay, B tutejszy orgar fo otrzymanis dotumenatacf Hydisgeologivere] wraz 2 wyjasnienism, {0 braku potrzeby
ustanawizola efy sclronnej pravial) pravigh bez wwag Analzg Ryeyha amiquyih wody 2 utworaw
crwarstrzgdowyth shladeyeego sie 2 dwoch studni na terene drizlek o rrewid 1931202 obreb 8332 Sadawa, pray
ul Javodawej 2 w Sadowe] | pozoustawia g ad arta,

Fordrawiam,

Robert Milewskl
Administrator
Wydrial Infrastruktury

b Bankowy 375, 00-950 Warszawa
Telefon: <48 22 €95 65 22
eemailne b o e

;/;\- !
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Adm.ristraterem danyth osabewych jest Wojewoda Masovsezsi Prretwarzamy Passtwa dane osobowe wylgcznie
w tely wykonanla zadant Administratara, ktdre wynikala 1 preepistw prawa oraz radar realizowanyth w interesis
publczrym
1zjg Pafistwo prawo dostgpu do tredci swoich danych oraz prawe ich sprostowania, usuniedis, agraniczenia
preetwarzania, preenoszens i wiiesienia sprzecswu Wigee] informaci zraidg Parstwa na stronle

e “uy et w zakiadoe ochrona danych osabnwych.

e
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IZBA ARCHITEKTOW

TEC OSPOLITE] POLSKIRY

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 050/MAOKK/2018 Warszawa, dnia 21 czerwca 2018r.
Nr uprawnles: MA/040/18
DECYZJA nr 122/MAOKK/2018
Na podstawie arl. 24 ust.1 pkt 2 ustewy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architekidw oraz ingynierow
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz 932 2 p6én zm.) w zwigzku z art. 12, art 13 oraz art. 14 ust.7 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2017 r poz. 1332 z pdén. zm.), zgodnie z art 104 ustawy z dnia 14 crerwca 1980r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz U. 2 2017, poz. 1257 1)
stwierdza sie, Ze
Pan mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
urodzony w dniu 08 lipca 1979 r. w Poznaniu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowq
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczes.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania ¥
©
samodzielnej funkcli technicznej w budownictwie, obeimujacei: Q‘f’“

1. projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie [O

nadzoru autorskiego %
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowianych \%

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przysluguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej izby Architektéw

RP za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej Izby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zasiepca Przewodniczacego OKK MADIA RP arch. Andrzej Sawa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak e
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Cazlonek OKK MAOIA RP arch. Dorota Bujnowska - Cechniak

Czienek OKK MADIA RP arch. Andrze| Nasfeter

Czlonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Czionek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuia:

1. Wnioskodawca: Grzegorz Michalski
2. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainege rejestru oséb posiadajgcyeh uprawnienia
budowlane (go uprewomoenisniu sie decyzfi)
3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (pc uprawomocrien sie decyz)
4, a'a

4%
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz MICHALSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnos$ci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniefl nr MA/040/18,

jest wpisany na liste cztonkdéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3072.

Cztonek czynny od: 21-08-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-11-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3072-C8D4-8298-EEYY-1B68

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

«t
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWAMIA ZAWODOWEGO

du pelnienia samodzielnej funkciji technicznej w budowniciwie

Ma podstawie arl. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 usiawy z dnia 24 pazdziernika
1974r. - Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycja 229 zp, zm)

oroz § r’*"..*‘; i;"‘q’ r.a

rozporzgdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pSiniejpzyini zinjanamil,
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Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéW)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek JASKOWIEC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Cie-76/91,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: MA-0299,

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 01-09-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0299-617C-A487-5AC5-Y8CC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa 1zba Architektéw RP.
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Mazowiecka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 983 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. | pkt 1 - 5, ust. 2,
3 i 4cpkt 3. art. 13 ust. 1, 31 4, art. 14 ust. | pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r.. poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Minisira
Infrastruktury i Rozwoju 7z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278). po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Slesicki
ur. dnia 3 marca 1986 roka w Ciechanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0405/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniezen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

rd £ ,"\
e N
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ; LN
mgr inz. Krzysztof Latoszek ‘;
mgr inz. Teresa Mosak — Rurka e
- ’/;
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Piotrowi Slesickiemu
ur. dnia 3 marca 1986 roke w Ciechanowie

numer ewidencyjny MAZ/0405/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych. gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowga lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczna wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne.

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej] w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzehn cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych. wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Stesicki
Zenbok 25A
06-461 Regimin
2. Okregowa Rada Mazowicckic) Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Stesi L 7
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FR5-95S5-Y64 *

Pan PIOTR SLESICKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0055/17

adres zamieszkania ZENBOK 25 A, 06-461 REGIMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o¢wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, 20 grudnia 2023 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 529/23 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 551) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 1 4c pkt 3, art.
13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, arl. 15a ust. 1i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Michal Olszewski
ur. dnia 29 lipca 1992 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0430/PWBS/23

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniajg:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i

kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

1. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

o

Sy



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. -- Kodeks postgpowania administracyjnego (1. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pdzn.
zm.), zwanej dalej .K.p.a.”, odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanvch uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komis)i Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do
wiiesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
{okreélonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Skiad orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgrinz. llonatacka = jﬁ% ..............................

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda ............ /:/ AngE<T e e sBe s ST e 00 eReeaarm

dr inz. Jerzy ldzikowski nasesasssnseenes O 4 - e L T,

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FCZ-FWW-HE2 *

Pan MICHAL OLSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0120/24

adres zamieszkania ul. WOLKA SZCZAWINSKA 34, 09-120 NOWE MIASTO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Urzad Wojewbdzki 82~300 Elblgeg VWydziai Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego.-
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Nr 1045/L1/86 Elblag, dnia 1986,06,25

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANTIA
ZAWODOWEGO DO PELNIENTIA SAMODZIELNYCH
FUNKCJY TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

P M med e e At i s s e TS o At e Aaik S i s K i St b o et T St Ay T P e e e e e
e e o e ey s s e P e o . o ot o St St v S Mt s o s s S B i i M o it e e s

Na podstawie § 2 ust.2 pkt 2, § 5 ust.2, § 7 1 § 13 ust.1 pkt 4
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz -
nych w budewnictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46/ s t wierdza s ice,
%o

Obywatel Adam KNI ZEWSKI -~ technik elektromechanik

urodzony dnia 11 czerwea 1957 roku w Elblggu, woj.elblaskie posiada
przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej
Funlke ji

~ PROJEKTANTA oraz KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT -

w specjalnosdci instalacyjno-inzyniervjnej w zakresie instalacji
elektryoznych.

Obywatel Adam K NI Z E WS K I -~ jest uprawniony do :

1/ sporzadzania projektbédw instalacji elektryoznych - o powszechnie
znanych rozwigzaniach Konstrukeyjnyeh i schematach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania elementéw konstruleyjnych inse
talacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji elektryoznych -~ 0 powszechnie znanych rozwigzandiach,

Oryginal dokumentu podpisal Gidéwny Architekt Wojewbdzki mgr inz,
arch, Julian Wrdbel,
Duplikat wystawiono na podstawie dokumentdw posiadanych w archiwum

Wydziaiu Zagospodarowania Przestrzenmnego i Nadzoru Budowlanego Urze-
du Wojewddzkiego w Elblagu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3KP-RL9-PNY *

Pan ADAM KNIZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0435/08
adres zamieszkania al. RZECZYPOSPOLITEJ 18 m. 87, 02-972 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Izba

90-007 Lidi, Pl. Kosmuny Paryekiaj 3A
tel Max (0-43) 632-97-39 . ,
NIP 728-18-49-080, REGON 473043690 L.6dZ, dnia 16 grudnia 2004r.

Lédzka Okre¢gowa Izha Intynieréw Bodownictwa
Okregows Komisja Kwalifikscyjns

sygn. akt, KK/D/7131/249/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnis 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 1 200ir. nr S por42, z péin. on) i art.12 ust. 1| pka. 1 i 8,
art.13 ust. 1 pki 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 19941, Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2003r.
nr 207 por. 2016 z pdin. zm.) oraz § 9 wt.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. £ 1995r. ar 8 poz 38
zpdin. om.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Januszowi Warzechs

—— i
kierunek elektrotechnika
urodzonemu dnia 24 czerwca 1973r. w Lasku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/O24S/POOE/M4

do projektowania bez ograniczes
w specjainoici instalacyjnej w zakresie slec, instalacji i urzgdzed
dekuymydalw
szczegblowy zakres uprawnied jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
ne podstawie ziozonych dokumentbw w dniv 03 wrzeinia 20041, 2¢ speinionc zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podsiawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwaia nr 34/04 z dnia 16 grudnia 2004r. stwierdzila, 2¢ Pan Janusz Warzechs posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i prakiyk¢ zawodows konieczng do wzyskania uprawnied budowlanych w ww. specjainodci
i uzyska pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniersw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Loidzkiej Okregowej lLzby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

=4, : Hilasidte
5 i . i ! g
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne) Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej  Okregowej Komisji Kwalifikecyjnej
mgr in2. Henryk Malasifski mgr in2. Waclaw Sawicki mgr in2. Zbigniew Cichosski

Co



Pan Japusz Warzechs jest upowasniony do:

{) projeliowgnie, sprawslzania projektéw budowlanych w  specjalnadei objele; mimiejszymi uprawnieniami
| sprawowanis nxdzoru avtorskisgo zgodnie 2 ari. 14 ust. 3 pki | Prawe budowisnego:

2) sprewowanis kontrali technicznej urzymanie obiskidw budowlesych rgodsic 2 &1t |3 st 4 Prews budowlsnego
i zastrzedenicm et 62 usl. § Prawa budowlnnego;

11 sporzgdzenis projekiéw zagospodarowenis dristki i tereny zgednie 2 g, 34 ust. 36 Prows budowiansgs w zwigcky
2 § € uat. 4 rozporzedrenia MOPIB.

i ,' ; JM' ﬁ: .
Seloetsrz C Preewodaiczecy Z-ca Pres t
Okrggowej Romisji Kwalifikacyjnej  Okregowej Komisii Ewalifikacyjnej Okregowej Komisii Kwalifikecyjnej
mgr int. Hearyk Malasifiski mgr a2 Wactaw Sawicki mgy in2. Zbigaiew Cichofiski
Otrzymujy:
I, Janusr Werzechin
Chaiczyny 2
97425 Zelow,
2. Rads Lodzkiej Okregowej kzby lngynierdw Budownictwa;
3. Giéwny Inspekior Nadzrorw Budowlanego;
4. s
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ESN-EAE-X8G *

Pan Janusz WARZECHA o numerze ewidencyjnym £OD/IE/9012/10

adres zamieszkania Chajczyny m. Chajczyny 2, 97-425 Zeléw

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-09 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczaey Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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