Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepetnosprawnych

Zatacznik nr 1A do SWZ
Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia

Nr postepowania: MOPS.271.8.2022
Nazwa zadania: ,Dostawa nowego samochodu 9 osobowego typu MIKROBUS dostosowanego do przewozu oséb, w tym 0sob z
niepetnosprawnosciq z Dziennego Domu Pobytu Senior+ ramach realizowanego programu pn.: ,,Program wyrownywania réznic miedzy

regionami lll” — wspdtfinansowanego ze srodkéw PFRON

Minimalne wymagania techniczno — uzytkowe samochodu

MINIMALNE wymagania techniczno - uzytkowe

A

B

Ogdlne wymagania

1.2.

Oferowany i dostarczony samochdd musi:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

by¢ dostosowany do ruchu prawostronnego,

musi spetnia¢ wymagania techniczne okreslone przez obowigzujgce w Polsce przepisy dla pojazdéw poruszajacych sie po drogach
publicznych i posiadajgcych homologacje zgodnie z ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450) i
obowigzujacych aktéw prawnych oraz by¢ wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
31.12.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych pojazdéw oraz zakresu wyposazenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022) i posiadaé Swiadectwo
homologacji jako samochdd przeznaczony do przewozu osoby niepetnosprawnej w tym na wozku inwalidzkim wydane przez ustawowo
uprawniony organ lub swiadectwo zgodnosci WE,

by¢ zgodny z minimalnymi wymaganiami niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia,

by¢ kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiatowych i wykonawczych,

by¢ gotowy do rejestracji i uzytkowania w celu wynikajgcym z niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia,

nie by¢ ograniczony prawami osdéb trzecich,

nie by¢ przedmiotem jakiegokolwiek postepowania i zabezpieczenia (Wykonawcy przystuguje petne prawo do dysponowania samochodem),

Wymiary pojazdu

2.1.

Dtugos¢ catkowita

minimum 4900 mm
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2.2.

> . . minimum 1900 mm
Szeroko$¢ catkowita z lusterkami

2.3.

Wysoko$¢ catkowita .
minimum 1800 mm

2.4.| Rozstaw osi .
minimum 3200 mm
3. Dane techniczne
3.1. nie starszy niz 2019 rok dopuszczone roczniki 2019 lub 2020 lub 2021 lub

Rok produkgji 2022

3.2. . . maksymalny dopuszczalny przebieg samochodu do 50.000 km
Przebieg w kilometrach (km)

3.3. Pojemnos¢ skokowa (silnika) minimalna 1998 cm3

3.4. o diesel
Typ silnika

3.5. . minimalna 130 KM
Moc silnika

3.6. automatyczna

Skrzynia biegéw

3.7.

. Sr e . minimum 60 litréw
Pojemnos¢ zbiornika paliwa

3.8.1 silnik spetniajgcy norme emisji spalin co najmniej EURO 6

4. Minimalne wyposazenie samochodu

4.1. Pasy bezpieczenstwa — punktowe bezwtadnos$ciowe dla wszystkich siedzen

4.2.| poduszki powietrzne (bezpieczenstwa) dwie czotowe przednie oraz poduszki kurtynowe dla trzech rzedéw siedzen
4.3.| Uktad hamulcowy z systemami:

1) zapobieganiu blokowaniu két podczas hamowania,
2) elektroniczny systemem rozdziatu sit hamowania.
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4.4,

Wspomaganie nagtego hamowania

4.5.

Tempomat lub urzagdzenie rGwnowazne. Przez rGwnowaznos¢ nalezy uznaé urzadzenie dzieki, ktédremu predko$é samochodu podczas jazdy jest
utrzymywana na tym samym poziomie niezaleznie od nachylenia terenu, a do dezaktywacji urzagdzenia nalezy dotkngé pedat hamulca lub

sprzegta.

4.6.

Swiatta w tym przeciwmgielne przednie i tylnie + trzecie $wiatto stop

4.7.

Wspomaganie kierownicy

4.8.

Regulacja kierownicy

4.9.

Czujniki parkowania — z przodu i z tytu pojazdu

4.10

Immobilizer lub urzadzenie réwnowazne tzw. unieruchamiacz. Przez rownowazno$¢ nalezy rozumieé elektroniczne zabezpieczenie antykradziezowe
stosowane w pojazdach mechanicznych — uniemozliwia ono uruchomienie silnika.

4.11

Centralny zamek

4.12

Klucze minimum 2 komplety

4.13

Komplet opon zimowych

4.14

Petnowymiarowe koto zapasowe z zestawem narzedzi

4.15

Uchwyt holowniczy montowany z przodu

4.16

Gasnica

4.17

Tréjkat ostrzegawczy

4.18

Apteczka

4.19

Automatyczna klimatyzacja na przdéd i tyt pojazdu

4.20

Radio fabryczne z gto$nikami z zestawem gtosSnomdwigcym

4.21

Gniazdo 12V + gniazdo USB lub réwnowazne. Przez réwnowaznosé nalezy rozumieé gniazdo 12V + komputerowe ztgcze komunikacyjne



https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82%C4%85cze_(elektronika)
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4.22

Gniazdo zasilajgce 230V

4.23

Przednia szyba z funkcjg podgrzewania

4.24 Elektryczne szyby przednie

5. Minimalne wymagania kabiny samochodu

510 jlos¢ miejsc siedzgcych 9

5.2. Rozstaw foteli:

Fotele

| wersja:
-1 rzad - 1 miejsce kierowcy + 2 miejsca siedzgce (razem 3)
z indywidualng regulacjg pochylenia opar¢,

- 2 rzad - 3 miejsca siedzace z indywidualng regulacjg pochylenia oparc i
mozliwoscig demontazu foteli,

- 3 rzad — 2 miejsca siedzace z indywidualng regulacjg pochylenia oparc i
mozliwoscig demontazu foteli + miejsce na 1 wdzek inwalidzki, na ktérym
bedzie podrdézowata osoba niepetnosprawna,

UWAGA: Wersja dopuszczona przy wjezdzie wozka inwalidzkiego po rampie,
najazdach szynowych tylnymi drzwiami samochodu i montazu wdzka
inwalidzkiego w 3 rzedzie foteli.

Il wersja:
- 1rzad - 1 miejsce kierowcy + 2 miejsca siedzgce (razem 3)
z indywidualng regulacjg pochylenia opar¢,

- 2 rzad - 2 miejsca siedzgce z indywidualng regulacjg pochylenia oparc i
mozliwoscig demontazu foteli + miejsce na 1 wdzek inwalidzki, na ktérym
bedzie podrézowata osoba niepetnosprawna,




Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepetnosprawnych

- 3 rzad —3 miejsca siedzace z indywidualng regulacjg pochylenia opar¢ i
mozliwoscig demontazu foteli.

UWAGA: Wersja dopuszczona przy wjezdzie wdzka inwalidzkiego po rampie,
najazdach szynowych przez boczne rozsuwane drzwi samochodu i montazu
woézka inwalidzkiego w 2 rzedzie foteli.

5.3. 5wtym:
Liczba drzwi -2z przodu, .
- 1 przesuwne z boku pojazdu,
- 2 z tytu samochodu dwuskrzydtowe ,
5.4. . - materiatowa na fotelach (fatwo zmywalna)
Tapicerka ) .
- ochronna bokdw kabiny
5.5. - w kazdym z trzech rzedéw lampki w podbitce z funkcjg stopniowego
Oswietlenie wygaszania
6. Minimalne przystosowanie samochodu do przewozu oséb niepetnosprawnych
6.1.

Wersja do przewozu 1 wédzka inwalidzkiego

6.2.

Najazdy szynowe (rampa) aluminiowe rozsuwane do wprowadzenia wdzka inwalidzkiego do samochodu

6.3.

W podtodze podtuzne atestowane szyny do mocowania wdzka i montowania siedzen oraz atestowane pasy do zabezpieczenia wézka inwalidzkiego

6.4.

Dodatkowy atestowany pas biodrowo-krzyzowy

6.5.

Odpowiednie oznakowanie pojazdu, tj. naklejenie znakdéw stosowanych powszechnie przez osoby z niepetnosprawnosciami

6.6.

Oznaczenie progéw kolorami kontrastowymi

6.7.

Antyposlizgowa i wodoodporna podtoga w przestrzeni pasazerskiej w ktdrej znajduje sie wézek inwalidzki

Minimalny okres gwarancji (kryterium oceny ofert)

7.1.

Mechaniczna (na silnik wszystkie podzespoty samochodu,
obejmujace prawidtowe funkcjonowanie samochodu, wady

minimum 24 miesigce bez limitu kilometrow
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materiatowe i fabryczne) oraz zabudowe samochodu stuzgcg do
przewozu oséb niepetnosprawnych

7.2.

Na powtoke lakierniczg minimum 24 miesigce
7.3.| Na perforacje korozyjng nadwozia minimum 48 miesiecy
1l Warunki dostawy

1. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ samochdd do siedziby Zamawiajgcego tj. Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Dzierzgoniu, ul. Plac
Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca wraz z samochodem dostarczy:

1) karte pojazdu,

2) dowdd rejestracyjny,

3) przeglad samochodu z terminem waznosci minimum do 30 dni od dnia dostarczenia samochodu / dnia przekazania,

4) OCiNNW z terminem waznos$ci minimum do 30 dni od dnia dostarczenia samochodu / dnia przekazania,

5) ksigzke gwarancyjng wraz ze szczegétowymi warunkami gwarancji i serwisu,

6) ksigzke przegladow serwisowych,

7) Swiadectwa homologacji samochodu / $wiadectwo zgodnosci WE,

8) dokument potwierdzajacy posiadanie akcyzy dopuszcza sie osSwiadczenie sprzedawcy,

9) dokumenty potwierdzajgce prawidtowe i zgodne z prawem przystosowanie pojazdu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych

sie na wozkach inwalidzkich,
10) oryginalng instrukcje obstugi samochodu w jezyku polskim,
11) instrukcje zabezpieczenia pasazera na wozku inwalidzkim,
12) inne dokumenty konieczne do zarejestrowania i uzytkowania samochodu.




