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OSWIADCZENIE

Zgodnie z treScig art. 34 ust.3d. Prawo Budowlane, o$wiadczam, ze sporzadzony projekt do zgtoszenia robét budowlanych
polegajacych na remont nawierzchni utwardzonej wjazdu na czesci dziatki nr ewid. 40 potozonej w miejscowosci Skarszewy obreb
0005 wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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OPIS TECHNICZNY
do projektu remontu nawierzchni utwardzonej wjazdu na czesci dziatki nr ewid. 40 potozonej w

miejscowosci Skarszewy obreb 0005, gmina Skarszewy

= umowa zawarta z Inwestorem,

=  wizja lokalna,

= mapa do celéw informacyjnych
obowigzujace normy i przepisy budowlane,

Przedmiotem opracowania jest projekt remont nawierzchni utwardzonej wjazdu na czesci dziatki nr ewid. 40 potozonej w
miejscowosci Skarszewy obreb 0005, gmina Skarszewy. Zakres opracowania obejmuije opis, rysunki, uzgodnienia

Teren inwestycji stanowi dziatka 0 numerze ewidencyjnych 40 potozone w miejscowosci Skarszewy (obreb 0005), gmina
Skarszewy. Na terenie dziatki znajdujq sie obiekty sportowe — petnowymiarowe boisko do pitki noznej z bieznig wokoto
wraz z trybung, boisko treningowe do pitki noznej typu orlik oraz scena.

Teren otoczony jest od strony pétnocnej, zachodnie i potudniowej meandrem rzeki Wietcisy. Od strony wschodniej teren z
dziatkg 41 nalezacq do Gosir Skarszewy, na ktorej znajdujq si¢ budynki administracyjne oraz graniczy ze wzgdrzem na
ktorym potozony jest Zamek Joannitow.

Teren podlegajacy remontowi to droga wjazdowa od zjazdu w ulicy Wybickiego do poziomu biezni stadionu.

Dziatka jest urzadzona i zagospodarowana obiektami sportowymi. Wjazd podlegajacy remontowi zostat wykonany w drugiej
potowie XX wieku i zostat mocno zdegradowany przez lata uzytkowania. Droga posiada liczne koleiny, ubytki, wykruszone
krawezniki. Droga zjazdowa zostata wykona z kostki betonowej tzw. Trelinki oraz kamieni polnych, za$ chodnik zostat
wykonany z ptyt chodnikowych. Cato$¢ otoczona kraweznikami i obrzezami.

Teren jest w petni uzbrojony, posiada przytacza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektryczne;.
Ponizej zdjecia obrazujace stan istniejacy:
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Planu

Na drodze wjazdowej

je sie nastepujace prace remontowe:
Demontaz nawierzchni betonowej wykonanej z kostki trelinki i kamieni polnych
Demontaz nawierzchni chodnika wykonanej z ptyt betonowych
Demontaz kraweznikdw betonowych
UtoZenie nowej nawierzchni zjazdu z kostki betonowej
UtoZenie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej
Zagospodarowanie terenu zielonego w sasiedztwie terenu remontu nawierzchni
Uporzadkowanie terenu
Przywrdcenie pierwotnego zagospodarowania terenu.

Na chodniki planuje sie zastosowac kostke betonowa Semmleroc Nobla ze szlachetng ptukang powierzchnia.

Grubosé: 6 cm.

Format: Sredni.

Faza: bez fazy.

Hydrofobizacja: tak.

Cechy szczegdlne: wysokie wlasciwosci antyposlizgowe,

produkt kombi - wszystkie formaty kamieni na jednej warstwie palety.
Zastosowanie: sciezka, podjazd

planuje sie zastosowac Kostka Brukowa Tetka Gr. 8 Cm z faza.

Na teren inwestycji prowadzi istniejacy zjazd z ulicy Jézefa Wybickiego. Nalezy dostosowaé wysoko$ci remontowanej
nawierzchni do istniejacego zjazdu.

Teren inwestyciji jest objety ochrong prawng dziedzictwa kulturowego.
Projekt remontu uzyskat decyzje Konserwatora Zabytkéw Powiatu Starogardzkiego.

Przedmiotowy obszar nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego
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Zjazd istniejacy. Nie dotyczy
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OBRZEZE BETONOWE

— DETAL CHODNIKA SKALA 1:10
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PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH
Remont nawierzchni utwardzonej wjazdu na czes$ci dziatki nr ewid. 40 potozonej w miejscowosci

Skarszewy obreb 0005, gmina Skarszewy

DANE OGOLNE

umowa zawarta z Inwestorem,
wizja lokalna,

[
1. Podstawa opracowania:
= obowigzujace normy i przepisy budowlane

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest program rob6t budowlanych na potrzeby projektu remont nawierzchni utwardzonej wjazdu
na czesci dziatki nr ewid. 40 potozonej w miejscowosci Skarszewy obreb 0005, gmina Skarszewy. Zakres opracowania
obejmuje opis.

3. Lokalizacja

Teren inwestycji stanowi dziatka 0 numerze ewidencyjnych 40 potozone w miejscowosci Skarszewy (obreb 0005), gmina
Skarszewy. Na terenie dziatki znajdujq sie obiekty sportowe — petnowymiarowe boisko do pitki noznej z bieznig wokoto
wraz z trybung, boisko treningowe do pitki noznej typu orlik oraz scena.

Teren otoczony jest od strony pétnocnej, zachodnie i potudniowej meandrem rzeki Wietcisy. Od strony wschodniej teren z
dziatkg 41 nalezaca do Gosir Skarszewy, na ktérej znajdujq sie budynki administracyjne oraz graniczy ze wzgérzem na
ktorym potozony jest Zamek Joannitow.

Teren podlegajacy remontowi to droga wjazdowa od zjazdu w ulicy Wybickiego do poziomu biezni stadionu.

4. Istniejace zagospodarowanie dziatki 40 obr.0005 Skarszewy

Dziatka jest urzgdzona i zagospodarowana obiektami sportowymi. Wjazd podlegajacy remontowi zostat wykonany w drugiej
potowie XX wieku i zostat mocno zdegradowany przez lata uzytkowania. Droga posiada liczne koleiny, ubytki, wykruszone
krawezniki. Droga zjazdowa zostata wykona z kostki betonowej tzw. Trelinki, zas chodnik zostat wykoany z piyt
chodnikowych.

5. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa dziatka 0 numerze ewidencyjnym 40 potozona w Skarszewach (obreb 0005), gmina Skarszewy, jest objeta
ochrong prawng dziedzictwa kulturowego

6. Planowany remont

Planuje sie remont nawierzchni utwardzonej, poprzez wymiane nawierzchni chodnika na nawierzchnig betonowa z kostki
Semmelrock Nobla 6 ptukana z linig wykonang w ciemniejszej nawierzchni. Podczas remontu drogi wjazdowej zostanie
wymieniowa nawierzchnia betonowa na nawierzchnie betonowa z kostki grubosci 8cm tzw. tetka.

Remont nawierzchni nalezy dopasowa¢ do istniejacych wysokosci zjazdu z ulicy Wybickiego na teren.

7. Podstawowe parametry remontu

Zakres remontu dziatki 40 obr. 0005: 615,87m?

| =

Opis rozwiazan projektowych w otoczeniu zabytku na potrzeby remontu nawierzchni

Roboty zagospodarowania terenu

Demontaz nawierzchni betonowej wykonanej z kostki trelinki

Demontaz nawierzchni chodnika wykonanej z ptyt betonowych

Demontaz kraweznikdw betonowych

UtoZenie nowej nawierzchni zjazdu z kostki betonowej

UtoZenie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowe;

Zagospodarowanie terenu zielonego w sasiedztwie terenu remontu nawierzchni
Uporzadkowanie terenu Przywrdcenie pierwotnego zagospodarowania terenu.

n | | n n n n - —

2. Opis wptywu robét budowlanych na zabytek

Planowane prace remontowe na cze$ci dziatki nr ewid. 40 potozonej w miejscowosci Skarszewy obreb 0005, gmina
Skarszewy, nie bedg miaty negatywnego wptywu na zabytek stanowigcy uktada urbanistyczny miasta Skarszewy

Arch. Piotr Fortuna
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr 104/POKK/IV/2016
izba architektow PO-1399
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