15
D-04.04.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem remontu nawierzchni utwardzonej wjazdu na czgsci dziatki nr ewid. 40 potozonej w

miejscowosci Skarszewy obreb 0005, gmina Skarszewy

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta i profilowania i
zaggszezeniem podioza

Zakres robot :

- mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne"
pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

2.0. Materialy
- nie wystepuja

3.0. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

3.1. Sprzet do korytowania, profilowania i zageszczenia podloza

Do wykonywania robdt nalezy stosowa¢ rowniarki samojezdne, spycharki uniwersalne z ukosnie nastawianym lemieszem,
zgarniarki i inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu.

Do zageszczania podloza stosowac walce statyczne, walce kotowe, ptyt wibracyjnye lub ubijaki mechanicznyce.
Zastosowany sprzet powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu i umozliwia¢ uzyskanie odpowiedniego wskaznika
zaggszcezenia [s.

3.2 Sprzet do zaladunku gruntu
Do zatadunku urobionego gruntu nalezy stosowac¢ koparki na podwoziu samochodowym

4.0. Transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne"

Wybér $rodkoéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogoéw bezpieczenstwa zarowno w
obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonania robot nalezy przystapi¢ bezposrednio przed wykonaniem warstwy odcinajacej i nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera
przy korzystnych warunkach atmosferycznych.
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5.3. Wykonanie koryta

Grunt odspojony w trakcie wykonywania koryta powinien zosta¢ przemieszczony na pobocze lub zatadowany na $rodki
transportu i wywieziony.

Profilowanie koryta polega na $cigciu nierdwnosci i nadanie ptaszczyznom pochylenia podtuznego i spadku poprzecznego
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami Inzyniera.

Przed przystapieniem do wykonania profilowania podtoze powinno zosta¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne umozliwiaja po profilowaniu uzyskanie
projektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o okolo 5 cm wyzsze niz
projektowane. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy
grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gomej strefy korpusu ziemnego w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do wymaganego wskaznika.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia. Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas
zageszcezania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Zaggszczenia podloza nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Wskaznik zageszczenia gruntow okreSlony wg normy BN-77/8931-12 powinien na catej szerokos$ci koryta spetniaé
wymagania:

- gbrna warstwa o grubo$ci 20 cm pod nawierzchni¢ - Is > 0,98

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu moze odbywaé si¢ tylko ruch budowlany
zwigzany bezposredni z wykonywaniem tych robdt lub robét nawierzchniowych

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podloze w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania warstw nawierzchni mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbgdnych napraw.

Jezeli zawilgocenie nastgpito na skutek zaniedban Wykonawcy, to naprawy wykona on na wiasny koszt.

6.0. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

6.2. Badania w trakcie robét

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszezenia koryta i wyprofilowanego
odloza podaje tablica

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1 | Pomiar uksztaltowanie w planie w punktach gtéwnych nie rzadziej niz co 50 m

2 | Pomiar szerokoéci koryta co25m

3 | Pomiar réwnosci podtuznej co25m

4 | Pomiar rOwnoS$ci poprzecznej co25m

5 | Pomiar spadkow poprzecznych co25m

6 | Pomiar glebokosci i rzednych co25m

7 | Pomiar zageszczeni i wilgotnosci gruntu | 1 pomiar na 500 m? nie rzadziej niz w 2 punktach

na dziennej dzialce roboczej

6.2.2. Kontrola uksztaltowanie w planie

Uksztaltowanie koryta i profilowanego podloza w planie nie moze by¢ przesunigte o wigcej niz + 5 cm

6.2.3. Kontrola szerokosci koryta

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podloza nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.4. Kontrola rownosci podluznej i poprzecznej

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne koryta i profilowanego podtoza nie moga przekracza¢ 20 mm.

Pomiar nalezy wykona¢ 4-metrowa tatg zgodnie z BN-68/8931-04.

6.2.5. Kontrola spadkéw poprzecznych

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 5%.
6.2.6. Kontrola glebokosci i rzednych

RoOznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta i profilowanego podtoza nie powinny przekracza¢ +1 c¢cm, -2 cm.
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6.2.7 Kontrola zageszczenia

Wskaznik zageszczenia gruntow okreSlony wg normy BN-77/8931-12 powinien na calej szerokos$ci koryta spetniaé
wymagania:

- gorna warstwa o grubosci 20 cm pod nawierzchni¢ na ciggach pieszo-jezdnych, parkingu i placach - 1s> 0,98
Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenie cech okreslonych w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione.
Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, wyrownaé i ponownie zagescié
warstwe do wymaganego wskaznika.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sg:

- metr kwadratowy (m?) powierzchni mechanicznego wykonania i profilowania koryta
- metr sze$cienny (m®) objetoéci wywiezionego gruntu

8.0. Odbiér robét
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogdlne"

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektows, i zaleceniami Inzyniera jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach z zachowaniem tolerancji z punktu 6.0. okazaly si¢ zgodne z
wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robdt. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawi¢ tabelarycznie zestawienie warto$ci wskaznika zageszczenia lub
pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia oraz stopnia zaggszczenia dla calego odbieranego odcinka. Zestawienia
powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania probek.

9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7.
Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe

- odspojenie gruntu i wbudowanie w pobocze

- profilowanie dna koryta lub podioza

- zageszczanie dna koryta lub podtoza

- utrzymanie koryta

- przeprowadzenie niezb¢dnych pomiarow i badan

- ewentualny zatadunek i transport wywiezionego gruntu

10.0. Przepisy zwiazane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci
3. BN-68/8931-04 Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i fatg.

4. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.




