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ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI PROJEKTU

OBIEKT: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Krakowie, ul. Rzeznicza 11, 31-540 Krakow

PROJEKT: BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU
MROZNI
A: CZESC OPISOWA
B: CZESC RYSUNKOWA
Lp. Tytut rysunku Numer rysunku
1. SCHEMAT ZASILANIA E-01
SCHEMAT ROZDZEILNICY RO E-02
3. RZUT BUDYNKU E-03
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1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu sg instalacje elektryczne dla pomieszczen przedsionka i komory mrozni.

2. Zakres projektu.
Projekt obejmuje podstawowe rozwigzanie instalacji elekirycznych wraz z agregatem

pradotworczym i uktadem SZR. Zakres projektu od ztgcza kablowego na elewacji budynku.

3. Zasilanie budynku mrozni.
Projektuje sie zasilanie budynku mrozni z istniejgcego zlgcza kablowego, ktére znajduje sie przy
elewacji budynku. Ze ztgcza kablowego nalezy wyprowadzi¢ nowa linie kablowg do projektowane;j
rozdzielnicy gtdwnej, ktéra bedzie zlokalizowana obok ztgcza. W rozdzielnicy gtéwnej projektuje
sie uktad SZR oraz zabezpieczenia linii kablowych zasilajgcych szafy automatyki mrozni i
przedsionka, oraz rozdzielnicy odbioréw ogodlnych budynku (gniazda, o$wietlenie, potrzeby
wilasne agregatu).

W niniejszej dokumentaciji nie sg zawarte prace, jakie nalezy wykona¢ w zwiazku z aktualizacja

warunkow przytaczenia, ktora bedzie konieczna w zwiazku z przylaczeniem nowych urzgadzen

mrozni.

4. Bilans mocy elektrycznej.

Szafa sterownicza mrozni.

Lp. Obiekt Zasilanie Prad [A] Moc [kW]
1 Sprezarka SP1 3x400V 43,9 28,252284
2 Skraplacz SK1 3x400V 1,6 1,029696
3 Chtodnica CH1 - wentylatory 3x400V 2,1 1,351476
4 Chiodnica CH1 - odszranianie - 3%400V+N 9.1 5.856396

praca alternatywna z SP1
Chtodnica CH1 - grzatka
5 wentylatora - praca alternatywna 1x230V 2 0,46
z SP1
6 Sprezarka SP2 3x400V 43,9 28,252284

7 Skraplacz SK2 3x400V 1,6 1,029696
8 Chtodnica CH2 - wentylatory 3x400V 2,1 1,351476
9 Chiodnica CH2 - odszranianie - 3%400V+N 9.1 5.856396

praca alternatywna z SP2
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Chtodnica CH2 - grzatka

10 | wentylatora - praca alternatywna 1x230V 2 0,46
z SP2
11 Ogrzewanie posadzki + drzwi 3x400V+N 6,6 4,247496
12 Pozostata automatyka 1x230V 6 1,38
Spodziewane obcigzenie w
13 | najniekorzystniejszym przypadku 3x400V+N 3x 107,8A
pracy
Spodziewane obcigzenie przy
rozruchu sprezarki w Prad przy rozruchu
14 najniekorzystniejszym przypadku 3x400V+N max= 195,6A
pracy
SUMA: 79,53
Szafa sterownicza przedsionka.
Lp. Obiekt Zasilanie Prad [A] Moc [kW]
15 | Sprezarka SP3 3x400V 13,6 8,752416
16 Skraplacz SK3 1x230V 1,5 0,345
17 Chtodnica CH3 - wentylatory 3x400V 0,92 0,5920752
18 Chiodnica CH3 - odszranianie - 3%400V+N 8.4 5,405904
praca alternatywna z SP3
Chtodnica CH3 - grzatka
19 | wentylatora - praca alternatywna 2x230V 2 0,46
z SP3
20 Pozostata automatyka 1x230V 6 1,38
Spodziewane obcigzenie w
21 najniekorzystniejszym przypadku 3x400V+N 3x 22,1A
pracy
Spodziewane obcigzenie przy
29 rogrgchu spregarkl w 3%400V+N Prad prz;i rozruchu
najniekorzystniejszym przypadku max= 90A
pracy
SUMA: 16,94

Szafa oswietlenia i gniazd 230V/3x400V dla obstugi.




Chtodnica CH2 - grzatka

10 | wentylatora - praca alternatywna 1x230V 2 0,46
z SP2
11 Ogrzewanie posadzki + drzwi 3x400V+N 6,6 4,247496
12 Pozostata automatyka 1x230V 6 1,38
Spodziewane obcigzenie w
13 | najniekorzystniejszym przypadku 3x400V+N 3x 107,8A
pracy
Spodziewane obcigzenie przy
rozruchu sprezarki w Prad przy rozruchu
14 najniekorzystniejszym przypadku 3x400V+N max= 195,6A
pracy
SUMA: 79,53
Szafa sterownicza przedsionka.
Lp. Obiekt Zasilanie Prad [A] Moc [kW]
15 | Sprezarka SP3 3x400V 13,6 8,752416
16 Skraplacz SK3 1x230V 1,5 0,345
17 Chtodnica CH3 - wentylatory 3x400V 0,92 0,5920752
18 Chiodnica CH3 - odszranianie - 3%400V+N 8.4 5,405904
praca alternatywna z SP3
Chtodnica CH3 - grzatka
19 | wentylatora - praca alternatywna 2x230V 2 0,46
z SP3
20 Pozostata automatyka 1x230V 6 1,38
Spodziewane obcigzenie w
21 najniekorzystniejszym przypadku 3x400V+N 3x 22,1A
pracy
Spodziewane obcigzenie przy
29 rogrgchu spregarkl w 3%400V+N Prad prz;i rozruchu
najniekorzystniejszym przypadku max= 90A
pracy
SUMA: 16,94

Szafa oswietlenia i gniazd 230V/3x400V dla obstugi.




Chtodnica CH2 - grzatka

10 | wentylatora - praca alternatywna 1x230V 2 0,46
z SP2
11 Ogrzewanie posadzki + drzwi 3x400V+N 6,6 4,247496
12 Pozostata automatyka 1x230V 6 1,38
Spodziewane obcigzenie w
13 | najniekorzystniejszym przypadku 3x400V+N 3x 107,8A
pracy
Spodziewane obcigzenie przy
rozruchu sprezarki w Prad przy rozruchu
14 najniekorzystniejszym przypadku 3x400V+N max= 195,6A
pracy
SUMA: 79,53
Szafa sterownicza przedsionka.
Lp. Obiekt Zasilanie Prad [A] Moc [kW]
15 | Sprezarka SP3 3x400V 13,6 8,752416
16 Skraplacz SK3 1x230V 1,5 0,345
17 Chtodnica CH3 - wentylatory 3x400V 0,92 0,5920752
18 Chiodnica CH3 - odszranianie - 3%400V+N 8.4 5,405904
praca alternatywna z SP3
Chtodnica CH3 - grzatka
19 | wentylatora - praca alternatywna 2x230V 2 0,46
z SP3
20 Pozostata automatyka 1x230V 6 1,38
Spodziewane obcigzenie w
21 najniekorzystniejszym przypadku 3x400V+N 3x 22,1A
pracy
Spodziewane obcigzenie przy
29 rogrgchu spregarkl w 3%400V+N Prad prz;i rozruchu
najniekorzystniejszym przypadku max= 90A
pracy
SUMA: 16,94

Szafa oswietlenia i gniazd 230V/3x400V dla obstugi.




Chtodnica CH2 - grzatka

10 | wentylatora - praca alternatywna 1x230V 2 0,46
z SP2
11 Ogrzewanie posadzki + drzwi 3x400V+N 6,6 4,247496
12 Pozostata automatyka 1x230V 6 1,38
Spodziewane obcigzenie w
13 | najniekorzystniejszym przypadku 3x400V+N 3x 107,8A
pracy
Spodziewane obcigzenie przy
rozruchu sprezarki w Prad przy rozruchu
14 najniekorzystniejszym przypadku 3x400V+N max= 195,6A
pracy
SUMA: 79,53
Szafa sterownicza przedsionka.
Lp. Obiekt Zasilanie Prad [A] Moc [kW]
15 | Sprezarka SP3 3x400V 13,6 8,752416
16 Skraplacz SK3 1x230V 1,5 0,345
17 Chtodnica CH3 - wentylatory 3x400V 0,92 0,5920752
18 Chiodnica CH3 - odszranianie - 3%400V+N 8.4 5,405904
praca alternatywna z SP3
Chtodnica CH3 - grzatka
19 | wentylatora - praca alternatywna 2x230V 2 0,46
z SP3
20 Pozostata automatyka 1x230V 6 1,38
Spodziewane obcigzenie w
21 najniekorzystniejszym przypadku 3x400V+N 3x 22,1A
pracy
Spodziewane obcigzenie przy
29 rogrgchu spregarkl w 3%400V+N Prad prz;i rozruchu
najniekorzystniejszym przypadku max= 90A
pracy
SUMA: 16,94

Szafa oswietlenia i gniazd 230V/3x400V dla obstugi.




Lp. Obiekt Zasilanie Prad [A] Moc [kW]

23 Oswietlenie 1x230V 6 0,3
24 | Gniazda przytgczeniowe 1f 1x230V 10 0,4
25 | Gniazda przytgczeniowe 3f 3x400V 16 3,3

Spodziewane obcigzenie w
26 | najniekorzystniejszym przypadku 3x400V+N 3x 32A

pracy

SUMA: 4,00

tacznie dla stanu projektowanego :
Napiecie zasilania 3*400/230V, 50Hz
Moc zainstalowana w obiekcie — 99,7 kW
Moc szczytowa w obiekcie — 77,6 kW

Ukfad sieci w instalacji odbiorczej TN-S

5. Uklad pomiarowy energii elektrycznej

Uktad pomiarowo - rozliczeniowy z Tauron pozostaje bez zmian.

6. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé roboty przygotowawcze. Nalezy zabezpieczyé
przed demontazem i zniszczeniem:

- istniejgce zlgcze kablowe na budynku

7. Wylacznik ppoz
Calos¢ instalacji elektrycznej bedzie wytgczana zdalnie przyciskiem  wylgcznika
przeciwpozarowego zlokalizowanego obok rozdzielnicy gtéwnej na zewnatrz budynku. Przycisk
ze stykami zwiernymi wtgczony zostanie w obwod cewki wytgczajgcej roztgcznik zainstalowany w
rozdzielnicy gltéwnej oraz wytgczy uklad SZR (zatgczenie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu

nie moze spowodowac uruchomienia agregatu pradotworczego).

Przycisk nalezy zamontowa¢ w obudowie z przeszkleniem oraz oznakowac tabliczkg z napisem
,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU’. Lokalizacje przyciskow pokazano na rzutach.
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Moc szczytowa w obiekcie — 77,6 kW

Ukfad sieci w instalacji odbiorczej TN-S

5. Uklad pomiarowy energii elektrycznej

Uktad pomiarowo - rozliczeniowy z Tauron pozostaje bez zmian.

6. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé roboty przygotowawcze. Nalezy zabezpieczyé
przed demontazem i zniszczeniem:

- istniejgce zlgcze kablowe na budynku

7. Wylacznik ppoz
Calos¢ instalacji elektrycznej bedzie wytgczana zdalnie przyciskiem  wylgcznika
przeciwpozarowego zlokalizowanego obok rozdzielnicy gtéwnej na zewnatrz budynku. Przycisk
ze stykami zwiernymi wtgczony zostanie w obwod cewki wytgczajgcej roztgcznik zainstalowany w
rozdzielnicy gltéwnej oraz wytgczy uklad SZR (zatgczenie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu

nie moze spowodowac uruchomienia agregatu pradotworczego).

Przycisk nalezy zamontowa¢ w obudowie z przeszkleniem oraz oznakowac tabliczkg z napisem
,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU’. Lokalizacje przyciskow pokazano na rzutach.
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Zasilanie do przycisku wytgczenia pozarowego nalezy wykonac¢ z przewoddw niepalnych typu
(N)HXH-FE 180/ E 90 zapewniajgcym podtrzymanie funkcji w czasie pozaru przez czas nie

krétszy jak 90 minut.

8. Wewnetrzne linie zasilajgce
Wewnetrzne linie zasilajgce zaprojektowano przewodami typu YKYZo o przekroju zgodnym ze
schematem. Zabezpieczenie wlz bezpiecznikami w roztgcznikach bezpiecznikowych w

rozdzielnicy gtowne;.

9. Urzadzenia rozdzielcze
Rozdzielnica gtéwna zostata zaprojektowana jako wolnostojgca, zewnetrzna, na fundamencie
PVC, z dolnym wyprowadzeniem przewoddéw. Aparaty w szafie bedag chronione i ostoniete

maskownicami dostosowanymi do typu aparatury. Drzwi petne.

10. Instalacja oswietlenia ogélnego
W budynku instalacja zostanie wykonana jako natynkowa przewodami kabelkowymi w izolacji
polwinitowej okraglymi na napiecie 750V o przekroju zyly 1,5mm2, ukladanych w rurkach
instalacyjnych PVC.
Oswietlenie pomieszczen przewidziano za pomocg opraw os$wietleniowych nastropowych ze
zrédtami swiatta LED. Oprawy os$wietleniowe produkcji znanego producenta np. ES-SYSTEM lub
innego producenta zaproponowanego przez Wykonawce i uzgodnionego z Inwestorem. Oprawy

muszg by¢ dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o temperaturze do -40C.

Sterowanie o$wietleniem za pomoca tgcznikdw instalacyjnych.

Przyjeto nastepujace wartosci sredniego natezenia oswietlenia:
- Mroznia — 300Ix
- Przedsionek — 300Ix

Temperatura barwowa zrédet Swiatta 4000K.

Osprzet instalacyjny nalezy montowac¢ na wysokosci 1,4 m.
Przewody uktada¢ w przestrzeniach okreslonych przez norme SEP — E-002.

Rozgatezienia wykonywac¢ w puszkach szczelnych IP65.
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11. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Zaprojektowano oprawe oswietlenia awaryjnego w przedsionku. Oswietlenie awaryjne bedzie
spetniato warunek minimalnego natezenia oswietlenia 1 Ix, liczonego na poziomie podiogi wzdtuz
osi drogi ewakuacji oraz 0,5 Ix na jej brzegach. Stosunek maksymalnego do minimalnego
natezenia oswietlenia nie moze by¢ wiekszy niz 1:40 w celu wyeliminowania zjawiska olsnienia.
Oprawa awaryjne z autotestem. Do zasilania awaryjnego oprawy przewiduje sie autonomiczne
zrédta energii — akumulatory z inwerterami. Dla oprawy oswietlenia awaryjnego przewiduje sie
czas pracy awaryjnej taw =1 h. Czas zadziatania oprawy oswietlenia awaryjnego nie bedzie
diuzszy niz 5s.

Uwaga! Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553), zmieniajgcym rozporzgadzenie w sprawie wykazu
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania, oprawy
oSwietlenia awaryjnego muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia wydawane przez

akredytowane jednostki badawczo-rozwojowe PSP.

12. Instalacja sity i gniazd wtykowych
Zaprojektowano gniazda ogodlnego przeznaczenia 230 V umieszczone we wspolnej obudowie
natynkowej IP65 z gniazdem trojfazowym.
Minimalne napiecie znamionowe izolacji powinno wynosic:
e 300/500V dla obwoddw o napigciu mniejszym od 50V,
e 450/750V dla obwoddw sitowych i oswietleniowych,
e 1000V dla kabli;
Kolor przewoddéw powinny by¢ jak nastepuje
e Fazy - czamy, szary, brgzowy,
¢ Neutralny — jasnoniebieski,
o PE — Zzdito-zielony

Instalacje prowadzi¢ natynkowo w rurkach PVC.

13. Agregat pradotworczy
Projektuje sie agregat pradotwérczy w zabudowie zewnetrznej, ktory w razie zaniku zasilania ze
ztgcza kablowego zostanie automatycznie uruchomiony i przejmie petne obcigzenie. Agregat
pradotwérczy zostanie posadowiony obok budynku mrozni, doktadna lokalizacja wedtug branzy

architektoniczne;.
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Minimalne wymagania dla agregatu:
Parametry gtbwne agregatu
Maksymalna moc LTP [ kVA] 144,0
Maksymalna moc LTP [ kW] 115,0
Moc znamionowa PRP [ kVA ] 130,0
Moc znamionowa PRP [ kW ] 104,0
Napiecie [ V 1400/ 230
Czestotliwos¢ [ Hz] 50

llos¢ faz 3

Wspotczynnik mocy [ cos @ 10,8
Prad znamionowy [ A]187,6
Dane agregatu zabudowanego
Dtugos¢ [mm ] 3100

Szerokosé [ mm ] 1100
Wysokosé [ mm ] 1690

Waga bez paliwa [ kg ] 1997,0

Pojemnos¢ zbiornika paliwa [ 1]275

14. Wspélpraca instalacji chfodniczych z agregatem pradotworczym.
Agregat pradotworczy przeznaczony jest do pracy wytgcznie przy braku zasilania z sieci
energetycznej. Ze wzgledu na charakter agregatu prgdotwérczego jako zrodta zasilania, nalezy
podczas jego pracy zastosowac ograniczenia obcigzenia:
- po rozruchu agregatu i pojawieniu sie zasilania awaryjnego zablokowac wszystkie
odbiorniki pradu na czas potrzebny na ustabilizowanie sie warunkéw pracy agregatu. Czas ten
jest podawany w specyfikacji fabrycznej agregatu i waha sie w granicach 5-15min
- sprezarka SP3 przedsionka wytgczona,
- przed rozruchem i w czasie rozruchu sprezarki SP1 lub SP2 mrozni nalezy wytgczy¢ grzatki
odszraniania chtodnic (o ile bylo odszranianie) na przeciag min 3min,
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Do gtownej szyny uziemiajacej przytaczyc:

. Istniejgcy uziom otokowy obiektu,

. Szyne PE rozdzielnicy,

. Czesci przewodzace konstrukcji budynku,

. Instalacje chtodniczg wykonang z przewodow metalowych,
. Metalowe elementy instalacji chtodniczej,

. Metalowe elementy obudowy urzadzen,

Lokalne potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonac przewodem LgYZzo (DYZzo) 6mm2.

16. Instalacje przeciwprzepieciowe
W ramach opracowania przewiduje si¢ zamontowanie na poziomie rozdzielnicy gidwnej RG

ochronnikéw kat. B + C (typu 1+2).

17. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Jako zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy stosowa¢ samoczynne
wytgczenie zasilania. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ w ukfadzie TN-S, stosujgc jako
zabezpieczenie obwodow elektrycznych  wylgczniki nadmiarowo-prgdowe i wylgczniki
roznicowoprgdowe.
Wszystkie obwody majg by¢ wykonane przewodami 5-cio zytowymi dla obwodow sitowych i 3-
zytowymi dla pozostatych z wyrdzniong zylg PE i N.
Instalacje w budynku zaprojektowano w ukiadzie TN-S. Ochrone przed dotykiem bezposrednim
(pod-stawowa) projektuje sie poprzez:
. izolowanie czesci czynnych,
. wytgczniki réznicowo prgdowe o pradzie zadziatania 30mA.

Ochrone przed dotykiem posrednim (dodatkowa) projektuje sie poprzez:

. zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania,
. urzadzenia Il klasy ochronnosci,
. potgczenia wyréwnawcze.

Instalacje elektryczne wykonane bedg w ukiadzie z rozdzielonym przewodem neutralnym ,N” i
ochron-nym ,PE”. Przewodu ochronnego ,PE” nie wolno przerywaé bezpiecznikiem ani
tacznikiem — musi za-chowac cigglos¢ w catej instalacji. Przewdd ten musi by¢ wyrozniony zotto-

zielonym kolorem izolacji, zas przewod neutralny kolorem niebieskim.

18. Instalacja odgromowa

Metalowg konstrukcje budynku nalezy przytgczy¢ do instalacji uziemienia.
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19. Instalacja uziomu
Projektuje sie nowy uziom otokowy.
Uktadajgc nowy uziom, nalezy utozy¢ go w odlegtosci min. 1m od $ciany budynku (lub wszelkich
zsypow, studni) na gtebokosci min. 0,7 m. Wykona¢ go bednarkg FeZn 30x4 mm. Elementy
uziomow muszg by¢ spawane.
Przewody stuzgce do potgczenia uziomu otokowego z giéwng szyng powinny by¢ wprowadzone
do wnetrza pomieszczenia.
Odprowadzenie od uziomu do instalacji potgczen wyrownawczych nalezy tgczy¢é w sposob

nierozigczalny (bez zaciskow kontrolnych).

20. Wytyczne do opracowan branzowych od branzy chtodniczej:

,16.3. Projekt instalaciji elektrycznych.

W projekcie instalaciji elektrycznych nalezy przewidzie¢:
- instalacje sitowe do zasilania szaf sterujgco-zasilajgcych uktadami chtodniczymi zgodnie z

wytycznymi bilansu mocy elektrycznej;”

Wytyczne zostaly uwzglednione.

Uwaga: Zgodnie z trescig art. 29 ust.1-3 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia
2004r. z pozn. zmianami uzycie w niniejszej dokumentacji nazw wiasnych produktow,
producentow, znakoéw towarowych i patentéw uzasadnione jest specyfika zamowienia, nalezy je
traktowac jako przyktadowe i w celu zachowania uczciwej konkurencji mozna stosowac produkty
rownowazne (0 parametrach technicznych i uzytkowych, wkasciwosciach charakterystycznych i
wiasciwos$ciach estetycznych, standardach okreslonych dla materiatow, urzadzen, elementow
wypasazenia nie gorszych niz przywotane).

Projekt realizuje konkretny cigg technologiczny co do ich cech i parametrow, a wszystkie nazwy
urzadzen i wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej traktowane s3 jako definicja standardu, a
nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji do

dopuszcza stosowanie urzadzen i wyrobow ,rownowaznych” co do ich cech i parametréw.

Projektowat

mgr inz. Barttomiej Karabin
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