MODERNIZACJA UL. ZIELONEJ W BORKU WLKP. W ZAKRESIE REMONTU NAWIERZCHNI

PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGOWA

I Element scalony - rodzaj robét Jednostka
Szczegolowy opis robét i obliczenie ich ilo$ci Im. | T1esé robét
1 2 3 4 5
D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
D 01.01.01 ) - - - - - -
45233000-9 |GV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.
1| D01.01.01.11 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym km 0,46
- odcinek do skrzyzowania z ul. Dworcowa km 0,38
- odcinek za skrzyzowaniem z ul. Dworcowsg km 0,08
D 01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). * .
45111000-8 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
2 | D01.020213 Mechanl?z_ne us'unle;me warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos$¢ 30cm ze spryzmowaniem m 275
w bliskosci robot
zalgcznik nr 1 | - odcinek do skrzyzowania z ul. Dworcowa m’ 27,5
3 | D01.0202.14 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ 30cm z wywozem na sktad m 158
wykonawcy
za}qczmk ol odcinek do skrzyzowania z ul. Dworcowa m° 15,8
zalacznik nr 2
D01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG. OGRODZEN I PRZEPUSTOW . R
45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
4 | D 01.02.04.11 |Rozebranie podbudowy z kruszywa - z wywozem m? 2370
obmiar wlasny |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm — trasa zasadnicza m? 2370
5 [ D 01.02.04.22 [Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego (z wywozem na sktad wykonawcy) gr. 5-10cm m? 25
obmiar wlasny | - jezdnia przed skrzyzowaniem z ul. Dworcowa m? 25
6 | D 01.02.04.27 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych szeéciokatnych (trylinki) z wywozem m’ 2490,0
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych szesciokatnych z wywozem - jezdnia m? 2370,0
obmiar wlasny . . . . o
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych szesciokatnych z wywozem - chodniki i zjazdy m? 120,0
7 | D01.02.04.29 [Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z wywozem m? 218,0
obmiar wiasny [Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - chodniki i zjazdy m? 218,0
8 | D 01.02.04.23 [Rozebranie nawierzchni z betonu z wywozem m? 108,0
obmiar wiasny [Rozebranie nawierzchni z betonu z wywozem - chodniki i zjazdy m? 108,0
9 | D 01.02.04.28 [Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych chodnikowych z wywozem m? 443,0
obmiar wlasny |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych - chodniki i zjazdy m? 443,0
10 | D 01.02.04.41 [Rozebranie krawgznikow betonowych z wywozem m? 958,0
obmiar wlasny |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30x100 m? 958,0
11| D 01.02.04.44 |Rozebranie obrzezy betonowych z wywozem m 72,0
obmiar wlasny |- w ciggu istniejagcych chodnikow oraz zjazdow m 72,0
Demontaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie do
12| D 01.02.04.44 = Y & Y g Y YR szt. 4
gtebokosci 2 m
D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE * *
D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-IIl KATEGORIL. - -
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
13| D 02010114 Wykonanie wykopoéw mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odktad na odleglos¢ m? 120,0
6-15 km
zalacznik nr 1 |- odcinek do skrzyzowania z ul. Dworcowa m’ 120,0




Element scalony - rodzaj robot

Jednostka

Lp.| Podstawy , . P . e e .
Szczegolowy opis robdt i obliczenie ich ilosci Im. | T1osé robst
1 2 3 4 5
D 020301 [WYKONANIE NASYPOW. * -
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
141 D 02.03.01.14 Wykonywanie naS}fpow. mechanlcznlle z gr. kat. I-1II z pozyskaniem i transportem na odlegtos¢ 6 m? 129,0
15 km z formowaniem i zaggszczeniem
zatgeznik nr 1 | - odcinek do skrzyzowania z ul. Dworcowa m’® 129,0
15 [ D 02.03.01.16 |Plantowanie powierzchni skarp m? 275,3
) Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykopow oraz nasypow wykonywanych mechanicznie|
zatacznik nr 1 w gruntach kat.I-III - odcinek do skrzyzowania z ul. Dworcowa m 275,3
D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *
D 03.02.01b [KANALIZACJA DESZCZOWA. * *
45231000-5 |CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw i kabli
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementdéw, o srednicy 500 mm: z
161 D 03.0201.41 | seadnikiem bez syfonu szt. 4
17 | D 03.02.01.72 |Regulacja pionowa studni rewizyjnych szt. 15
obmiar wlasny RegulaCJa} plon.ow’a .1st1.uejqc.y.ch. studni rewizyjnych kanalizacji z wymiang pokryw i st 15
wykonaniem pier$cieni odciazajacych
18 | D 03.02.01.73 |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt. 16
D 04.00.00 |PODBUDOWY * *
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA.
D 04.01.01 - - - - - - -
45233000-9 |GV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza w gruntach 2

19 | D 04.01.01.13

kat. I-III gltebokos¢ koryta 21-30 cm m 26710
- odcinek do skrzyzowania z ul. Dworcowa, gtebokos¢ koryta 30cm 2 2059,0
pgtﬁ;ﬁf ;?ggne - chodniki do skrzyzowania z ul. Dworcowg - glebokos¢ koryta 28cm 2 508,0
- chodniki za skrzyzowaniem z ul. Dworcows - glgboko$¢ koryta 28cm 2 110,0
20 | D 04.01.01.14 Wykonanie koryt«:i,mechanlczme wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach m? 390.0
kat. I-I1I gltgbokos¢ koryta ponad 30cm —
pgtﬁ;ﬁf ;?ggne - zjazdy do skrzyzowania z ul. Dworcowa, glebokos¢ koryta 33cm m’ 309,0
prg?:r;},;u:ggzhe - zjazdy za skrzyzowaniem z ul. Dworcowa, glebokosc¢ koryta 33cm m? 81,0
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
D 04.03.01 - - - - . - -
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.

21 0403 0D1 1201 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne | m? | 3 067.,0
- podbudowa z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego miechanicznie 0/31,5 mm - odcinek 2 2 059.0
przed skrzyzowaniem z ul. Dworcowg m ’

- podbudowa z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 - chodniki do 2 508.0
skrzyzowania z ul. Dworcowa m ’
plan sytuacyjny, | - podbudowa z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 - chodniki za 2 110.0
przekroje normalne | skr-zy7owaniem z ul. Dworcowa m '
- podbudowa z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 - zjazdy do 2 309.0
skrzyzowania z ul. Dworcowa m ’
- podbudowa z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 - zjazdy za 2 810
skrzyzowaniem z ul. Dworcowa m '

22 0403 (?1 12.02 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy bitumiczne m’ 390,0

plan sytuacyjny, | - oczyszczenie mechaniczne istniejacej nawierzchni - odcinek za skrzyzowaniem z ul. 2 390.0
przekroje normalne Dworcowg m !

23 D Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg - warstwy bitumiczne m? 390,0

04.03.01.22.04




Element scalony - rodzaj robot

Jednostka

Lp.| Podstawy , . P . e e .
Szczegolowy opis robot i obliczenie ich ilosci Im. | Tosé robét
1 2 3 4 5
plan sytuacyjny, | _ skropienie istniejgcej nawierzchni - odcinek za skrzyzowaniem z ul. Dworcowa m’ 390,0

przekroje normalne




Element scalony - rodzaj robot

Jednostka

Lp.| Podstawy , . P . e e .
Szczegolowy opis robdt i obliczenie ich ilosci Im. | T1osé robst
1 2 3 4 5
PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANEGO
D 04.04.02 [MECHANICZNIE. - .
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.
24 | D 04.04.02.23 Wyk01'1a.n1e podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, m? 2059.0
grubosci 15cm =
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31.5 mm, gr. )
X . . m 2059,0
15 cm - odcinek do skrzyzowania z ul. Dworcowa
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODEOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
D 04.05.01 |ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM. - -
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.
25 | D 04.05.01.62 Wykorrla.nle w-wy podbudowy z kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 m? 618.0
grubosci 15cm 2=
Wykonanie podbudowy z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 grubosci 5
o . . m 508,0
15cm - chodniki do skrzyzowania z ul. Dworcowa
Wykonanie podbudowy z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 grubosci 2
o . . m 110,0
15cm - chodniki za skrzyzowaniem z ul. Dworcowa
26 | D 04.05.01.63 Wykorrla.nle w-wy podbudowy z kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 m? 390.0
grubosci 20cm =
Wykonanie podbudowy z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 grubosci 2
. . . m 309,0
20cm - zjazdy do skrzyzowania z ul. Dworcowa
Wykonanie podbudowy z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 grubosci 2 810
20cm - zjazdy za skrzyzowaniem z ul. Dworcowsg m '
D 05.00.00 |NAWIERZCHNIA * *
NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH
D 05.03.03 : . : . . . .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.
27| D 05.03.03.11 Wykonan_le nawierzchni z ptyt betonowych szesciokatnych (trylinki) - na podsypce cementowo- P 2059.0
piaskowej 1:4 o gr. 3cm ==
plan sytuacyjny | - odcinek do skrzyzowania z ul. Dworcowa m? 2059,0
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA.
D 05.03.05/b : , : , : . .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.
28 | D.05.03.05.21 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11, gr. 4cm m? 390,0
plan sytuacyjny | - odcinek za skrzyzowaniem z ul. Dworcowa m’ 390,0
D 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO.
452330009 | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
nawierzchni autostrad, drég.
29| D.05.03.11.31 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $r. gr. w-wy 4cm m? 255
plan sytuacyjny | - odcinek za skrzyzowaniem z ul. Dworcowa m’ 25,5




Element scalony - rodzaj robot

Jednostka

Lp.| Podstawy . . S L
Szczegolowy opis robdt i obliczenie ich ilosci Im. | Tesé robét
1 2 3 4 5
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.
D 05.03.23 : , , , : . .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.
30| D.05.03.23.15 Wykonanie ngwmrzchnl z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce e 3900
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm -
plan sytuacyjny | - zjazdy przed skrzyzowaniem z ul. Dworcowa m? 309,0
plan sytuacyjny | - zjazdy za skrzyzowaniem z ul. Dworcowa m? 81,0
D 06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE * *
D 06.01.01 |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW. R N
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
31| D 06.01.01.22 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm m 2753
zalaeznik nr 2 | - odcinek do skrzyzowaniem z ul. Dworcowa m 275,3
D 08.00.00 |[ELEMENTY ULIC * -
D 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE.
4523:;00'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
nawierzchni autostrad, drég.
32| D 08.01.01.11 |Ustawienie krawe¢znikow betonowych o wymiarach 15x30cm na tawie betonowej z oporem m 618,00
) Ustawienie krawgznikow betonowych, typ uliczny, o wymiarach 15x30x100cm (koloru szarego)
prgtl:rZ}';u: ;?’r::a)llne na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. Scm - zjazdy przed m 508,00
skrzyzowaniem z ul. Dworcowa
) Ustawienie kraweznikow betonowych, typ uliczny, o wymiarach 15x30x100cm (koloru szarego)
pr';:i;ni}'em:;%ghe na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. S5cm - zjazdy za m 110,00
skrzyzowaniem z ul. Dworcowa
33 [ D 08.01.01.24 |Ustawienie kraweznikow najazdowych o wymiarach 15x22cm na lawie betonowej z oporem m 332,00
) Ustawienie krawgznikow betonowych, typ uliczny, o wymiarach 15x22x100cm (koloru szarego)
prgtl:rZ}';u: ;?’r::a)llne na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. Scm - zjazdy przed m 262,00
skrzyzowaniem z ul. Dworcowa
Ustawienie kraweznikow betonowych, typ uliczny, o wymiarach 15x22x100cm (koloru szarego)
plan SYacyiny. 1) tawie b ' d iaskowej 1:4 gr. 5 jazd 70,00
przekroje normalne |12 fawie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. Sem - zjazdy za m ,
skrzyzowaniem z ul. Dworcowa
34| D 08.01.01.13 |Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 12x25x100 cm na tawie betonowe;j m 225,00
) Ustawienie kraweznikow betonowych, zatopionych, o wymiarach 12x25x100 c¢cm (koloru
pr’;?:r;ﬁu:;?gw?llﬁe szarego) na lawie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. Scm - zjazdy [ m 182,00
przed skrzyzowaniem z ul. Dworcowa
) Ustawienie kraweznikow betonowych, zatopionych, o wymiarach 12x25x100 cm (koloru
pr’;f:r;}'em:;?g:z;]e szarego) na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. S5ecm - zjazdy [ m 43,00
za skrzyzowaniem z ul. Dworcowa
CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ.
D 08.02.02 . . . . * *
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, droég.
35| D 08.02.02.12 |Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej koloru szarego o gr. 8cm m 618.0
plan sytuacyjny, |VWWYykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm (koloru szarego) na podsypce m 5080
przekroje normalne | cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm - chodniki przed skrzyzowaniem z ul. Dworcowa '
plan sytuacyjny, |VWWYykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm (koloru szarego) na podsypce m 1100
przekroje normalne | cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm - chodniki za skrzyzowaniem z ul. Dworcowsg '
D 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.
4 523500'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
nawierzchni autostrad, drog.




Element scalony - rodzaj robot

Jednostka

Lp.| Podstawy , . P . e e .
Szczegolowy opis robdt i obliczenie ich ilosci 3m. | 1108 robét
36 | D 08.03.01.12 |Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem m 585.0
prgtl:rxu:gﬁghe - zjazdy przed skrzyzowaniem z ul. Dworcowg m 460,0
pl’gléi:r;},e[u:;}g?l/;] el - zjazdy zaskrzyzowaniem z ul. Dworcowa m 125,0




TABELA ZDJECIA WARSTWY ZIEMI ROSLINNEJ

Zal. nr 1

Pikietaz Szerokos¢ Srednia szeroko$¢ Odleglosé Powierzchnia Grubos¢
terenu terenu terenu humusu
1 2 3 4 5 6
Km m m m 2 m
TRASA ZASADNICZA
0+000,87 0,00 - - -
0+006,84 0,30 0,15 5,97 0,90
0+021,02 0,28 0,29 14,18 4,11
0+033,72 0,14 0,21 12,70 2,67
0+047,04 0,00 0,07 13,32 0,93
0+056,02 2,35 1,18 8,98 10,55
0+066,70 0,42 1,39 10,68 14,79
0+078,52 0,00 0,21 11,82 2,48
0+100,00 0,00 0,00 21,48 0,00
0+118,19 0,00 0,00 18,19 0,00
0+125,00 0,00 0,00 6,81 0,00
0+150,00 0,00 0,00 25,00 0,00
0+179,70 1,24 0,62 29,70 18,41
0+195,43 1,15 1,20 15,73 18,80 0,3
0+210,39 0,00 0,58 14,96 8,60
0+225,00 0,00 0,00 14,61 0,00
0+250,99 1,60 0,80 25,99 20,79
0+271,08 1,63 1,62 20,09 32,45
0+281,84 0,00 0,82 10,76 8,77
0+288,60 0,00 0,00 6,76 0,00
0+300,00 0,00 0,00 11,40 0,00
0+326,20 0,00 0,00 26,20 0,00
0+332,96 0,00 0,00 6,76 0,00
0+339,72 0,00 0,00 6,76 0,00
0+348,42 0,00 0,00 8,70 0,00
0+362,91 0,00 0,00 14,49 0,00
0+375,00 0,00 0,00 12,09 0,00
suma 144,3 m?
43,3 m®




TABELA HUMUSOWANIA

Zal. nr 2

Srednia szerokosé

Powierzchnia

Pikietaz Szerokos$¢ terenu teren Odleglos¢ terenu
1 2 3 4 5
km m m m?
TRASA ZASADNICZA
0+000,87 0,46 - - -
0+006,84 0,45 0,46 5,97 2,72
0+021,02 0,37 0,41 14,18 5,81
0+033,72 0,27 0,32 12,70 4,06
0+047,04 0,00 0,14 13,32 1,80
0+056,02 0,23 0,12 8,98 1,03
0+066,70 0,24 0,24 10,68 2,51
0+078,52 1,66 0,95 11,82 11,23
0+100,00 1,04 1,35 21,48 29,00
0+118,19 0,00 0,52 18,19 9,46
0+125,00 1,95 0,98 6,81 6,64
0+150,00 0,00 0,98 25,00 24,38
0+179,70 1,06 0,53 29,70 15,74
0+195,43 1,23 1,15 15,73 18,01
0+210,39 0,00 0,62 14,96 9,20
0+225,00 1,28 0,64 14,61 9,35
0+250,99 1,59 1,44 25,99 37,30
0+271,08 1,62 1,61 20,09 32,24
0+281,84 0,00 0,81 10,76 8,72
0+288,60 0,00 0,00 6,76 0,00
0+300,00 0,00 0,00 11,40 0,00
0+326,20 1,96 0,98 26,20 25,68
0+332,96 0,00 0,98 6,76 6,62
0+339,72 0,00 0,00 6,76 0,00
0+348,42 0,35 0,18 8,70 1,52
0+362,91 0,44 0,40 14,49 5,72
0+375,00 0,65 0,55 12,09 6,59
374,13 275,3




Zal. nr 3

TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Pikictaz Wykssv"iemhn:jasyp Odleglos¢ WykopObj glosc T

km m’ m? m m’ m°

1 2 3 4 5 6
TRASA ZASADNICZA

0+000,87 2,19 0,22 - - -
0+006,84 0,20 0,53 5,97 7 2
0+021,02 0,31 0,32 14,18 4 6
0+033,72 0,33 0,15 12,70 4 3
0+047,04 0,00 0,38 13,32 2 4
0+056,02 0,38 0,32 8,98 2 3
0+066,70 1,45 0,08 10,68 10 2
0+078,52 0,15 0,30 11,82 9 2
0+100,00 0,12 0,37 21,48 3 7
0+118,19 0,50 0,21 18,19 6 5
0+125,00 0,47 0,29 6,81 3 2
0+150,00 0,49 0,25 25,00 12 7

0+179,70 0,01 0,78 29,70 7 15

0+195,43 0,05 0,81 15,73 0 13
0+210,39 0,53 0,33 14,96 4 9
0+225,00 0,08 0,20 14,61 4 4
0+250,99 0,12 0,48 25,99 3 9

0+271,08 0,20 0,60 20,09 3 11
0+281,84 0,48 0,10 10,76 4 4
0+288,60 0,36 0,10 6,76 3 1
0+300,00 0,14 0,28 11,40 3 2
0+326,20 0,18 0,36 26,20 4 8
0+332,96 0,60 0,03 6,76 3 1
0+339,72 0,27 0,23 6,76 3 1
0+348,42 0,24 0,27 8,70 2 2
0+362,91 0,43 0,05 14,49 5 2
0+375,00 0,59 0,03 12,09 6 0
Suma: 117 125
Po uwzglednieniu wspotczynnika spulchnienia 1,03 120 129

wykop z transportem na odktad 120

formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu z dokopu 129




