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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt techniczny budowy sieci kanalizacji deszczowej

w ul. Kameliowej w miejscowosci Rozno-Parcele. Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej, ktéra bedzie odwadniaé projektowane utwardzone powierzchnie
terenu (drogi, chodniki i podjazdy), ktéra odprowadzata bedzie wody opadowe do projektowanych systeméw
skrzynek rozsgczajgcych w pasie drogowym ul. Kameliowej w msc. Rozno-Parcele.

Zakres obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur gtadkich litych PVC @315, @200 klasy
S, SN8 (8,0 kN/m2) zgodnych z PN-EN 1852-1 z montowg uszczelkg z elastomeru w kielichu rury.

Droga bedzie odwadniana za pomocg wpustow deszczowych i odprowadzana poprzez separator substanciji
ropopochodnych oraz system zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego do gruntu w ul. Kameliowej w miejscowosci

Rozno-Pacele.

3. Technologia budowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

3.1.Rurociagi grawitacyjne

Projektowang kanalizacje deszczowg zaprojektowana z rur gtadkich litych PVC @315, @200 klasy S, SN8 (8,0
kN/m2). Od wpustéw deszczowych do studzienek zaprojektowano przykanaliki z rur PVC @200 klasy S, SN8 (8,0
kN/m2) z uszczelkg w kielichu. Wody deszczowe po podczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym zostang
odprowadzone do ziemi poprzez system zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego w zabudowie tréjwarstwowe;j
w pasie drogowym ul. Kameliowe;.

Przykanaliki deszczowe wykonac¢ zgodnie z profilami podtuznymi i wtgczaé do kolektora poprzez studnie
rewizyjne betonowe @1000 oraz studni tworzywowych @600. Nalezy zachowac¢ podstawowe odlegtosci

wzgledem istniejgcych obiektow terenowych, jak rowniez od istniejacej infrastruktury podziemne;j.

3.2. Uzbrojenie kanatéw deszczowych

Wpusty deszczowe

Wopusty deszczowe projektuje sie jako typowe, z kratkg i skrzynkg uliczng typu ciezkiego klasy D400 620x420
mm z uchylng kratg na zawiasach zgodnych z PN-EN 124:2015 zabezpieczone zamkiem zatrzaskowym
osadzonych na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym i zbudowanych z kregéw betonowych @500 z osadnikiem
gt. min. 0,5 m. Przejscie kanatéw DN 200 mm przez Sciany studzienek wpustow nalezy wykonac jak szczelne
typowe przejscie z PCV uszczelniane uszczelkg gumowag. Szczegdty wykonania wpustédw ulicznych

przedstawiono na dotgczonym do projektu rysunku typowym.

Studnie rewizyjne

Projektuje sie studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004. Wszystkie elementy
taczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowej. Studnie nalezy posadowi¢ na chudym betonie
gr. 10 cm.

Projektuje sie studnie z osadnikiem piasku min. 1 m. Rzedne oraz srednica studni wg. profilu.

Parametry studni:

- beton klasy min. C35/45,

- nasigkliwosé betonu <5%,

- wodoszczelnos¢é W8,

- szerokos$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,



- wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

- beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie,

- elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zottym, montowane w rozstawie pionowym 250
mm,

- kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozageszczalnego, minimalna sita wyrywajgca stopien nie
mniejsza od 5 kN,

Podstawe studni projektuje sie jako dennice monolityczna, z kinetg monolityczng. Dennica z kinetg wykonang
z betonu samozageszczalnego, parametry betonu jednakowe w catym elemencie, réwniez w kinecie.
Zwienczenie studzienek:

- wiaz zeliwny klasy D400 o wysokosci korpusu 150mm, z pokrywg o gtebokos$ci osadzenia w korpusie 50mm,
typu wentylacyjnego i wypetnieniem betonowym na catej powierzchni pokrywy,

- ewentualng regulacje wtazu wykona¢ za pomoca zelbetowych pierscieni wyréwnujgcych.

Montaz studni

Studzienki nalezy montowaé w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na chudym betonie grubosci 10 cm.
Posadowienie studni na niezageszczonym, niestabilnym podtozu moze spowodowac¢ osiadanie studni. Grunt
pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s=0,98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego
dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2. Na tak przygotowanym podfozu nalezy posadowi¢ dennice.
Dennica posiada gotowe przej$cia umozliwiajgce podigczenie przewodéw rur PVC. Przy jej montazu nalezy
zwroci¢ szczegoblng uwage na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy naktadamy uszczelke gumowa.
Przed natozeniem kolejnego elementu, czyscimy jego kielich i doktadnie smarujemy pastg poslizgowa.

Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza sie go na pokrywach, zwezkach
lub pierscieniach regulacyjnych, ktére posiadajg odpowiednie gniazda zabezpieczajgce wtaz przed
przesunieciem.

Rzedne wtazéw dostosowacé do rzednych drdg i terenu zabudowanego. Przyjete rozwigzanie konstrukcji studni
rewizyjnych musi zapewni¢ catkowitg szczelnos¢, odporno$¢ na infiltracje wéd gruntowych do kanalizacji oraz

przenikanie Sciekéw do wod gruntowych.

Separator substancji ropochodnych

Doboru separatora dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej Zeglugi Srédlgdowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd

opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzagdzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 z p6zn. zm.) dla deszczu
o natezeniu 15 [ﬁ].

. dm3
- Natezenie deszczu g0, = 15,0

sxha

dm3

- Natezenie deszczu g4 = 177,0 o

- Czas trwania t; = 15 min
- Powierzchnia projektowanej nawierzchni utwardzonej F- 1744 m?- 0,1744 ha

- Wspdtczynnik sptywu dla projektowanej i istniejacej nawierzchni utwardzonej Y=0,80



Zlewnie zredukowang obliczono ze wzoru:
Er=F,*¥
E, =0,1744 %« 0,8 = 0,1395

Przy zlewni zredukowanej F,,. = 0,1395 ha natezenie doptywu wod deszczowych wynosi:
3

Qnom = Qnom * F;r = 15%0,1395 = 2,1 .

3

Qmax = Gmax * Fr = 177 % 0,1395 = 24,69

Dobrano separator koalescencyjny zdezintegrowanym osadnikiem i kanatem odcigzajgcym typu ECO-K 3/30-
1,5 o pojemnosci osadnika 1,5 m?

Zasada dziatania separatoréw substancji ropopochodnych oparta jest na zjawisku sedymentacji i flotacji.
Procesy te wspomagane sg zjawiskiem koalescencji — tgczenia drobnych kropel oleju w wieksze. Zaolejone
Scieki oczyszczane sg w procesie dwustopniowym. Pierwszy stopief stanowi osadnik, w ktérym nastepuje
wstepne oddzielenie czesci statych oraz zawiesiny. Doptywajace scieki czesto charakteryzujg sie przeptywem
turbulentnym, ktéry zredukowany moze zosta¢ w osadniku wstepnym. Kolejnym etapem oczyszczania sciekow
jest separator, gdzie nastepuje oddzielenie i zatrzymanie substancji ropopochodnych. Odseparowane czastki
olejow flotujg ku powierzchni tworzgc warstwe substancji ropopochodnych, a oczyszczone $cieki odprowadzane
sg do kanalizacji poprzez zasyfonowany odptyw. Kazdy separator zaopatrzony jest w samoczynne zamkniecie
odptywu opadajgce przy osiggnieciu granicznej warstwy ,filmu” olejowego w separatorze.

Konstrukcje separatora stanowi monolityczny, zelbetowy zbiornik o przekroju kotowym podzielony na dwie
komory. Wysokos$é zbiornika regulowana jest poprzez nadstawki. Otwory do podtgczenia rur wyposazone sg
w przejscia szczelne lub uszczelki, zapewniajgce szczelne i elastyczne podigczenie przewoddéw. Przegroda
wewnatrz zbiornika dzieli do na dwie czesci — osadnik i separator. We wnetrzu urzgdzenia znajduje sie ukfad
filtrujacy wykonany ze stali nierdzewnej z filtrami koalescencyjnymi. Separator wyposazony jest w ptywak, ktory
po osiggnieciu maksymalnego poziomu substancji ropopochodnych odcina doptyw $ciekdw do kanalizaciji
uniemozliwiajgc w ten sposéb skazenie. Wylot ze zbiornika stanowi bosy koniec rury centralne;j.

Separator nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na chudym betonie grubosci 10 cm.
Posadowienie separatora na niezageszczonym, niestabilnym podtozu moze spowodowac jego osiadanie. Grunt
pod podstawg separatora nalezy zagescic¢ do wskaznika 1s=0,98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego
dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2. Na tak przygotowanym podtozu nalezy posadowi¢ separator.

W przypadku wysokiego poziomu wdéd gruntowych nalezy wykona¢ fundament z betonu B20 grubosci 20 cm
i do niego zakotwi¢ separator wg. wskazan producenta.

Podczas uzytkowania separatora nalezy dokonywaé regularnych przeglagdéw, zgodnie z DTR producenta
separatora. Zgromadzone w separatorze zanieczyszczenia nalezg do grupy odpadow niebezpiecznych, dlatego
tez ich usuniecie nalezy powierzy¢ firmie koncesjonowanej. Podczas oprdzniania separatora z nieczystosci
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na doktadne oczyszczenie wkiadu koalescencyjnego oraz przeptukanie
ptywakow zamkniecia doptywu. Bardzo wazng rzeczg jest opréznienie komory osadnika z zageszczonej

zawiesiny mineralne;.

Zbiornik retencyjno-rozsaczajacy
Zastosowany system komor drenazowych jest idealny dla podpowierzchniowego gromadzenia i zatrzymywania
wod opadowych w systemach retencyjnych oraz dla infiltracji wéd deszczowych do gruntu. Jest on alternatywg

dla wszystkich innych metod, w tym dla powierzchniowych zbiornikdw retencyjnych oraz rurowych drenazy



rozsgczajgcych. Komory mogg by¢é montowane pod chodnikami, parkingami i powierzchniami obsadzonymi
roslinnoscig, na terenie obiektow handlowych, przemystowych, rekreacyjnych oraz mieszkalnych.

W kazdej komorze o wymiarach BxLxH 0,6x1,2x0,425 mozna zmagazynowa¢ 306 | wody.

Komory wykonane sg z polipropylenu o duzej wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie zwigzkdéw chemicznych
mogacych znajdowac sie w wodach opadowych.

Niewielka wysokos$¢ komor umozliwia ich stosowanie na obszarach o wysokim poziomie wod gruntowych.
Szczegdty montazu znajdujg sie w instrukcji montazu i eksploatacji udostepnionych na stronie producenta

systemu rozsgczajgcego.

Obliczenia ilosci odprowadzonych wéd deszczowych wykonano na podstawie zatozen:
3

- Deszcz nawalny g, = 177 d%/ha

- Wspétczynnik sptywu powierzchniowego dla brukéw szczelnych ¥ = 0,80

- Powierzchnia zredukowana E,,. = 0,1395 ha

- Czas miarodajny t = 15 min = 900 s

Zlewnie zredukowang obliczono ze wzoru:
Fpp = By x W
E, =0,1744 %« 0,8 = 0,1395

Splyw maksymalny obliczono ze wzoru:

Qmax = Gmax * Exr
3 m3

Omax = Gmax * Fyr = 177 % 0,1395 = 24,69 = 0,02469 —

Dla czasu miarodajnego tgczna ilo$¢ wod deszczowych wyniesie:

V = Qmax *t = 0,02469 * 900 = 22,221 m?

Sptyw roczny Qs roczny

Sredni opad roczny w okolicach Aleksandrowa Kujawskiego wynosi H = 630 mm/rok = 0,63 %

Qérroczny =F,+H
m3
Qérroczny = 1395 % 0,63 = 879 E

Doboru systeméw skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych wody opadowe dokonano na podstawie:
- modelu opadowego PANDa - Polski Atlas Natezen Deszczéw

- doboru systemy skrzynek przez producenta,

- narzedzi doboru systemoéw rozsgczajgcych.

Zaprojektowano system skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych o nastepujgcych parametrach:

- 150 sztuki skrzynek

- powierzchnia zabudowy skrzynek — 6 x 6m x 1,225m zabudowa tréjwarstwowa



3.2. Roboty ziemne pod kanalizacje deszczowa

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia kolidujgce
z rurociggami, studniami. Teren, na ktorym prowadzone beda prace budowlane posiada uzbrojenie podziemne.
Dodatkowo, zgodnie z informacjg zawartg na mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych, nie
wyklucza sig istnienia uzbrojenia, o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostato odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku natrafienia na takie urzadzenia, nalezy dokona¢ zgtoszenia
odpowiednim stuzbom. W miejscach wytyczonych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ ze szczegdlng uwagg pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium. Wystepujgce
elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie lub utozenie w korytkach
drewnianych (w zaleznosci od wymagan stuzb eksploatacyjnych).

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami oraz zgodnie ze
szczegotowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur, a w szczegélnosci z PN-B-10736 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”
Wykopy waskoprzestrzenne pod projektowane rurociggi i studnie, nalezy wykonac¢ z petnym umocnieniem $cian
wykopow. Z tego tez wzgledu zaleca sie zastosowanie gotowych obuddw szalunkowych nie wymagajgcych
zejscia do wykopu w czasie ich montazu, tzw. przestrzennych wielokrotnego uzycia.

Przy napotkaniu wéd gruntowych rurociaggi oraz studnie posadowi¢ w odwodnionym wykopie. Zastosowaé
pompy lokalnie odprowadzajgce wody z wykopu lub igtofiliry w zaleznosci od mozliwosci technicznych
Wykonawcy robét. Unika¢ sytuacji powodujgcych obnizenie leja depresji na dziatkach sgsiadujgcych
z inwestycjg. Stosowac scianki szczelne. Wody opadowe zebraé lokalnie i wypompowac¢ z wykopu.
Projektowane rurociggi i studnie uktada¢ na odpowiednio podsypce z piasku grubosci 10 cm oraz chudym
betonie gr. 10 cm, a nastepnie obsypaé warstwami 15-20 cm na catej szerokosci wykopu, zageszczajgc kazda
warstwe. Rurocigg zasypa¢ piaskiem do uzyskania min. 30 cm przykrycia nad rurociggiem o stopniu
zageszczenia Is=1,0. Pozostatg czes¢ wykopu zasypaé piaskiem, warstwami grubosci 30 cm, zageszczajgc

kazdg mechanicznie do Is=1,0.

3.3. Posadowienie przewodow

Rury tworzywowe nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej rownomiernie zageszczonej grubosci 10 cm.
Utozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku j.w. zageszczonego. Stopien zageszczenia
podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany. Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami co 30 cm zageszczarkg
stopowg a wierzchnia warstwe zageszczarkg ptytowa.

Zageszczenia gruntu nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami geologa oraz wytycznymi z branzy drogowe;j.

3.4.Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Zwraca sie uwage na moggce wystapi¢ rozbieznosci w lokalizacji naniesionego w projekcie uzbrojenia ze
stanem rzeczywistym, jak rowniez na istnienie w terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie.
Wykonawca prze wykonanie robot zobowigzany jest do sprawdzenia rzednych istniejgcego uzbrojenia
kolidujgcego z projektowang siecig i porownania z rzednymi przyjetymi w projekcie (przekopy kontroine).
W przypadku rozbieznosci powiadomié¢ projektanta. Zabezpieczenia projektowanego i istniejagcego uzbrojenia
wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami.

Wszystkie odkryte, niezinwentaryzowane przewody i rurociggi traktowaé jako czynne i ich obecnos¢
niezwiocznie zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Odstoniete podczas wykonywania prac ziemnych kable energetyczne jak i telekomunikacyjne nalezy

zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi wg. wskazan gestorow uzbrojenia.



3.5.Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci dla rurociggdw grawitacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Szczelnosé
przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut
ciSnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m? dla przewodow,

- 0,2 I/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Prébe szczelnosci mozna przeprowadzi¢ rowniez przy pomocy sprezonego powietrza. Przed przystgpieniem do
préby przewody i studzienki powinny by¢ szczelnie zamkniete, a nastepnie nalezy wytworzy¢ nadcisnienie
réowne 10kPa. Jezeli w ciggu czasu podanego przez producenta ciSnienie nie spadnie mniej niz 3kPa to sie¢

mozna uznac za szczelna. .

4. Uktad przestrzenny obiektu budowlanego
4.1. Lokalizacja sieci kanalizacji deszczowej
Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowana jest w pasie drogowym ul. Kameliowej. Po wybudowaniu sieci teren

nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.2.7Zblizenia i skrzyzowania

Minimalne odlegtosci w poziomie i pionie od innego uzbrojenia wykona¢ zgodnie z warunkami gestoréw innego
uzbrojenia podziemnego.

Przy uktadaniu rownolegtym kolektory prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej:

- 1,5 m od przewodéw gazowych i wodociggowych.

- 0,8 od kabli energetycznych,

- 0,5 od kabli telekomunikacyjnych.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Parametry techniczne:

- rura PCV SN8 (8,0kN/m?) @315 — 224 m,

- rura PCV SN8 (8,0kN/m?) @200 — 65 m,

- studnie zelbetonowe @1000 — 11 szt.,

- studnia tworzywowa inspekcyjna @600 — 1 szt.,

- separator substancji ropopochodnych @1200 — 1 szt.,

- wpust uliczny z osadnikiem @500 — 18 szt.,

- skrzynki retencyjno-rozsgczajgce o wymiarach BxLxH 0,6x1,2x0,425 — 150 szt.

6. Opinia geotechniczna

Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia MTBiIGM z 25.04.2012 r. na obszarze terenu badan wystepujg warunki
proste.

Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia MTBIGM z 25.04.2012 r., proponuje sie | kategorie geotechniczng dla
projektowanej inwestycji liniowej z uwagi na rodzaj konstrukcji.

Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia MTBIGM z 25.04.2012 r., proponuje sie | kategorie geotechniczng dla



projektowanej inwestycji liniowej z uwagi na rodzaj konstrukciji.

Wedtug danych Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren badahn potozony jest poza
obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza terenami zagrozonymi.

Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren jest zagrozony podtopieniami.

Grunty nasypowe niekontrolowane zostaty wliczone do szczegdtowej charakterystyki geotechnicznej w bardzo
ogolnym zakresie ze wzgledu na ich szerokie rozprzestrzenienie na omawianym obszarze, jednak pamietac
nalezy, ze grunty te charakteryzujg sie duzg zmiennoscig budowy, obecnoscig czesci organicznych oraz wysokag
zmiennoscig w czasie parametrow geotechnicznych, jak réwniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas
ich depozycji, a tym samym nalezy je traktowac jako osady stabonosne, ktdre nie nadajg sie do bezposredniego
posadowienia projektowanego obiektu liniowego. Wystepowanie tych gruntéw w terenie zabudowanym,
w sgsiedztwie licznych instalacji podziemnych, nie wyklucza ich wczesniejszego dogeszczania pod nadzorem,
jednakze w trakcie prowadzenia niniejszych prac nie jest to mozliwe to jednoznacznego stwierdzenia. Istnieje
mozliwos¢ wykorzystania czesci tych gruntéw jako podtoza dla posadowienia obiektu, jednak po uprzednim ich
dogeszczeniu do wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia ustalonego przez Konstruktora lub po
wzmocnieniu odpowiednim geosyntetykiem (geosiatki, geowtdkniny). Grunty te charakteryzujg sie stopniem
zageszczenia ID rownym 0,50.

Naturalne, plejstocenskie grunty spoiste morenowe wyksztatcone litologicznie w postaci glin piaszczystych,
ujete w warstwie Il, charakteryzujg sie stopniem plastycznosci IL w zakresie 0,18 — 0,24.

Na badanym obszarze zwierciadto woéd podziemnych nie zostato rozpoznane do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Na
badanym obszarze sgczenia srédglinne nie zostaty rozpoznane do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Woda gruntowa nie Dbedzie stanowi¢ utrudnienia podczas prowadzenia prac  ziemnych.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej w trakcie prowadzenia prac ziemnych zaleca sie¢ wykonanie
odwodnienia wykopu fundamentowego, np. za pomocg systemu igtofiltrow. Decyzja odnosnie sposobu oraz
wykonania odwodnienia nalezy do Projektanta.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami: PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne.” oraz
PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

W trakcie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ nastepujgce czynniki moggce mieé¢ wptyw na zmiane warunkéw
geotechnicznych:

- dogeszczenie gruntow w ramach robot budowlanych,

- rozmakanie dna wykopu realizowanego w obrebie gruntéw spoistych na skutek niewtasciwego rezimu budow-
lanego.

W zwigzku z powyzszym, podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zapewni¢ odpowiedni rezim
wykonawczy, niedopuszczalne jest zostawienie na kilka dni otwartych wykopdw realizowanych w gruntach
spoistych, aby nie dopuséci¢ do przemoczenia warstwy plejstocenskich gruntéw spoistych — pytéw piaszczystych,
gdyz moze to doprowadzi¢ do ich uptynnienia, a tym samym do znacznego pogorszenia parametréw
wytrzymatosciowych tych gruntéw.

Migzszos$¢ nasypdw kontrolowanych budowlanych i ich wskaznik zageszczenia powinny wynika¢ z obliczen
konstrukcyjnych.

Wg normy PN-S-02205, w pasie jezdni dla drég o ruchu lekkim i Srednim, do gtebokosci 1,2 m p.p.t. wymagany
jest wskaznik zageszczenia nasypu drogowego IS = 1,0 oraz ponizej IS = 0,97.

W skraju jezdni, do gtebokosci 1,2 m p.p.t. wymagany jest wskaznik zageszczenia nasypu drogowego IS = 0,95
oraz ponizej IS = 0,92.

Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntu na terenie badan wynosi min. h = 1,0 m p.p.t., wg normy PN-81/B-03020.



Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia MTBIGM z 25.04.2012 r. na obszarze terenu badan wystepujg warunki
ztozone w obrebie otwordw, w ktorych rozpoznano grunty wilgotne piaski drobne.

Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia MTBIGM z 25.04.2012 r., proponuje sie | kategorie geotechniczng dla
projektowanej inwestyciji liniowej.

Wedtug danych Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren badan potozony jest poza
obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza terenami zagrozonymi.

Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren nie jest zagrozony podtopieniami.

Grunty nasypowe niekontrolowane zostaty wliczone do szczegodtowej charakterystyki geotechnicznej w bardzo
ogoélnym zakresie ze wzgledu na ich szerokie rozprzestrzenienie na omawianym obszarze, jednak pamietaé
nalezy, ze grunty te charakteryzujg sie duzg zmiennoscig budowy, obecnoscig czesci organicznych oraz wysokg
zmiennoscig w czasie parametrow geotechnicznych, jak réwniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas
ich depozyciji, a tym samym nalezy je traktowac jako osady stabonosne, ktére nie nadajg sie do bezposredniego
posadowienia projektowanego obiektu liniowego. Wystepowanie tych gruntéw w terenie zabudowanym,
w sgsiedztwie licznych instalacji podziemnych, nie wyklucza ich wczesniejszego dogeszczania pod nadzorem,
jednakze w trakcie prowadzenia niniejszych prac nie jest to mozliwe to jednoznacznego stwierdzenia. Istnieje
mozliwos$¢ wykorzystania czesci tych gruntéw jako podtoza dla posadowienia obiektu, jednak po uprzednim ich
dogeszczeniu do wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia ustalonego przez Konstruktora lub po
wzmocnieniu odpowiednim geosyntetykiem (geosiatki, geowtdkniny). Grunty te charakteryzujg sie stopniem
zageszczenia ID rownym 0,40.

Rodzime, plejstocenskie, niespoiste, niewysadzinowe osady warstwy |l, wyksztatcone litologicznie w postaci
piaskow réznej granulacji, charakteryzujg sie stopniem zageszczenia ID w zakresie 0,30 — 0,65.

Grunty warstwy piasku drobnego w obecnym stanie stanowig osady stabonos$ne, ktére nie nadajg sie do
bezposredniego posadowienia projektowanej inwestycji. Zaleca sie ich odcinkowe dogeszczenie lub tez
wymiane na grunt nasypowy kontrolowany. Na badanym obszarze zwierciadto woéd podziemnych nie zostato
rozpoznane do gtebokosci 4,0 m p.p.t.

Na badanym obszarze sgczenia $rddglinne nie zostaty rozpoznane do gtebokosci 4,0 m p.p.t.

Na badanym odcinku wystepujg dobre warunki wodne (wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych, oprac. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad, Gdansk 2012,
wersja 11.03.2013); dla wszystkich powyzszych ewaluacji, wliczajac okreslenie grup nosnosci, przyjeto
nastepujgce warunki: korpus drogowy w wykopie £ 1 m, pobocze utwardzone i szczelne oraz dobre
odprowadzenie, spdd konstrukcji nawierzchni projektowanej drogi ok. 0,6 m p.p.t.

Woda gruntowa nie bedzie stanowi¢ utrudnienia podczas prowadzenia prac ziemnych. W przypadku
wystgpienia wody gruntowej w trakcie prowadzenia prac ziemnych zaleca sie wykonanie odwodnienia wykopu
fundamentowego, np. za pomocg systemu igtofiltrow. Decyzja odno$nie sposobu oraz wykonania odwodnienia
nalezy do wykonawcy.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami: PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” oraz
PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”.

Posadowienie nowej nawierzchni drogowej powinno byé wykonane na gruntach zaliczanych do grupy nosnosci
G1.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-68/B-06050 oraz PN/B-03020, zwracajgc uwage na
staranne wykonanie ostatniej fazy robét ziemnych. Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane oraz nadzorowane
przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, pozostajgce pod statym nadzorem os6b

z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.



Wg normy PN-S-02205, w pasie jezdni dla drég o ruchu lekkim i Srednim, do gtebokosci 1,2 m p.p.t. wymagany
jest wskaznik zageszczenia nasypu drogowego IS = 1,0 oraz ponizej IS = 0,97.

W skraju jezdni, do gtebokosci 1,2 m p.p.t. wymagany jest wskaznik zageszczenia nasypu drogowego IS = 0,95
oraz ponizej IS = 0,92.

Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntu na terenie badan wynosi min. h = 1,0 m p.p.t., wg normy PN-81/B-03020

7. Bezpieczenstwo prowadzenia roboét

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt ziemnych reguluje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

Przy wykonywaniu robét ziemnych, zwigzanych z wykonywaniem wykopdw dla réznego rodzaju instalacji
najczesciej wystepujg zagrozenia takie jak:

- zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu,

- wpadnigecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny budowlanej (tyzka koparki),

- obsuniecia sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecia sie,

- spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni.

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe zabezpieczenie scian wykopu
poczawszy od gtebokosci 1,0 m.

Zabezpieczenie $cian wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia si¢ przez:

- wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie),

- wykonanie umocnien pionowych scian.

Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunigciem sie gruntu. Bezpieczny kat
nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntéw $redniospoistych kgt nachylenia wynosi ok. 45 stopni.
W gruntach piaszczystych nasypowych powinien by¢ nie wiekszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy o $cianach
pionowych muszg mie¢ umocnienia wykonane przez rozparcie lub podparcie.

Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.

W kazdym przypadku prowadzenia robét ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymagan:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej gtebokosci nalezy wykonaé
spadki umozliwiajgce odptyw wod deszczowych od wykopu,

- sprawdzac skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej przerwie w pracy oraz przed
kazdym rozpoczeciem rob6t montazowych w wykopie,

- likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z wykopu z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia,

- wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow,

- nie skladowa¢ materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu ze $cianami
obudowanymi,

- skladowaé materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu,

- zachowa¢ bezpieczne odlegtosci wykopdw od istniejgcych budowli,

- kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania wykopéw,

Kazdorazowe rozpoczecie robét wymaga sprawdzenia stanu wykopéw.



8. Uwagi koncowe

Siedem dni przed rozpoczeciem robot powiadomié zainteresowane instytucje o terminie rozpoczecia prac.

Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng zwigzang z pracg
maszyn.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng, dotyczgca zakresu prac zwigzanych
z catoscig inwestycji.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot ziemnych powinien zapoznac sie z mapg sytuacyjno —wysokosciowa,
na ktorej widnieje projektowane przytgcze i istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.
Prowadzenie robot ziemnych i montazowych w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych instalacji elektrycznych,
gazowych itp. nalezy prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci, zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami
tych urzadzen.

Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodg
bezwykopowg muszg by¢ wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdujacej sie nad
wykopem.

Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji ruchu oraz uzgodnienia branzowe.
Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne nalezy traktowacé, jako czynne i o zaistnialym
fakcie powiadomi¢ zainteresowane instytucije.

Ewentualne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, nieuwzglednionym w dokumentacji nalezy rozwigzaé
na budowie przy udziale Projektanta.

Przed zasypaniem sieci wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg z realizowanego uzbrojenia.

Po realizacji robot nalezy wykona¢ kamerowanie sieci, zgodnie z wykresem uzyskanych spadkéw.

Uzyte wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i wtasciwie oznaczone i muszg
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

Wszystkie prace budowlane i montazowe wykonywac¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie z Polskg
Norma szczegdtowymi ustawami i przepisami przestrzegajgc warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét

budowlano — montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z jednostka projektowa i Inwestorem. Niniejszy opis
techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkowa. Podczas realizacji nalezy bezwzglednie

stosowac sie do tresci decyzji, uzgodnien i opinii, dotgczonych do opracowania.
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Kanalizacje deszczowg wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U litych SN8.
. Studnie rewizyjne wlazowe wykonac¢ betonowe srednicy DN1000.

. Studnie rewizyjne niewtazowe wykonac tworzywowe srednicy DN600.
. Pokrywy wtazow studni rewizyjnych D400.

. Kanalizacje uktada¢ na 10cm podsypce piaskowe;.
. Przejscia rur przez $ciany studni prefabrykowane lub wykonac¢ wiertnicg i obsadzi¢ przejscia szczelne do rur PVC.
. Wobec braku petnej informacji dotyczgcej rzednej czesci uzbrojenia podziemnego przyjeto normatywne gtebokosci uktadania rurociagéow. Rzedne projektowe

moga réznic sie od rzednych w rzeczywistosci. W przypadku kolizji nalezy dokonac¢ przebudowy isniejgcej/projektowanej infastruktury po wczesniejszym
uzgodnieniu z gestorem danej sieci.
8. Rzedne z projektu sprawdzi¢ w terenie.
9. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonac recznie.
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LEGENDA:

Zeliwny wpust Sciekowy uliczny klasy D400
. Ptyta pokrywowa befonowa

. Pierscien odcigzajacy betonowy 0,7x0,9m

. Rura betonowa Dn 500m 0,5 m

. Rura betonowa Dn 500m 0,75 m

. Rura betonowa Dn 500m 1 m

. Przykanalik 200 PVC

Tuleja przejsScia szczelnego

. Podstawa wpustu Dn500 - osadnik gt.500mm
10. Ptyta denna - beton B15

NAZWA INWESTYCJI:
Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbgdng infrastrukturg w tym odwodnieniem
w miejscowosci Rozno—Parcele

GENERALNY PROJEKTANT:
Biuro projektowe i nadzér budowlany

Marian Ziemecki
Pl. K. Jagiellonczyka 17
87—730 Nieszawa

INWESTOR:

Gmina Aleksandrow Kujawski
ul. Stowackiego 12
87—700 Aleksandrow Kujawski

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO:

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

500

Projektant .
branzy mgr inz. Kamil Scieszynski

sanitarnej

KUP/0069,/PWOS /09

Projektant
sprawdzajqey

branzy Piotr Nakonowski

sanitarnej

ABU-IX—0386-5/
126/88 Wk

Asystent
projektanta
branzy
sanitarnej

mqgr inz. Emilic Bonowicz

NAZWA ELEMENTU:

Projekt techniczny

BRANZA:

SANITARNA

TYTUL RYSUNKU:

Schemat wpustu deszczowego

DATA: SKALA:
08.2023 r.

NR RYS:
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 02 czerwca 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0021/09
KUPOIIB/KK-0055-0044/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z pdZn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r, Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
péZn, zm.)
Okregowa Komi:ja ]Kwaliflkacyjna
nadaje ;
Panu Kamilowi Juliuszowi Scieszyriskiemu

magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 27 stycznia 1977 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0069/PWOS/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skitad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwallﬂkac%

mgr inz. Witold Przybylski

mgr inz. Andrzej Marikowski

Otrzymuija;

1. Pan Kamil Juliusz Scieszynski
ul. M. Sktodowskiej-Curie 34/24
85-094 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegdlowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Kamil Juliusz Scieszyriski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeni clepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno ~ budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budcwlane uprawniajg do:

- sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

~ projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje | urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

SEKRETARZ
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNES
KUBQUE)w B¥D@OSZCZY

hdls2ertpaypiinski




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerie weryfikacyjnym:

KUP-637-SA6-51W *

Pan Kamil Scieszyriski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0198/09

adres zamieszkania ul. M. Skiodowskiej-Curie 34/24, 85-094 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninjejsze zaswiadczenie jest waine do dnla 2024-06-30.

-

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pocpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikaty w dniu 2023-06-26 roku prrez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe Izby intynieréw Budownictwa.

Zgodnie zar, 78! K.c.

§ 1. Do zachiwania eleltronicane] formy czynnodel prawne| wystarcza tolenie ofwiadczenia woll w postaci slektroniczne i opatrzenie go
kwalifikowanrym podpisem elekironicznym, .

§ 2. Ofwiadcrenle woli Aotone w formie efskironiczne] jest rdwnowaine 2 odwisdezeniem woli Hotenym w formie pisemnej.

* Weryhkaclq poprawncid danyth w ninlejizym zadwiadczeniy modns sprawdiic 2a pomocg numeru werylikacyjnego zaswiodezenia na
strenka Polsiie] tzby Intynlerdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaltujac slg z biurem wiasciwej Okregowe] izby indynierdw
Budownictwit,
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-D8N-88F-CIT *

Pan PIOTR NAKONOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/1713/01

adres zamieszkania ul. tANOWA 1/46, 87-806 WtOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



Aleksandrow Kujawski, dnia 24.10.2023r.

Gmina
Aleksandrow Kujawski

In.720.110.2.2023.MZ

Biuro projektowe i nadzory budowlane
Marian Ziemecki

ul. PLK. Jagielloniczyka 17

87-730 Nieszawa

Dotyczy : Umowy nr 146/2022/In z dnia 15.12.2022r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.10.2023r. (data wptywu 25.10.2023r.) ustala sig
nastgpujace warunki techniczne na odprowadzenie wod deszczowych z pasa drogi ul.
Kameliowej w miejscowosci Roino-Parcele:

-wody opadowe nalezy odprowadzic do studni chlonnych 1lub komor (skrzynki)
rozsaczajacych

- wpusty uliczne betonowa z osadnikiem @ 500 DN400

- studnia rewizyjna z kregdw betonowych @ 1000

- rurociggi kanalizacji rury PCV © min. 315

- separator substancji ropopochodnych

- Stosowane wyroby szczegodlnie shuzace ochronie $rodowiska winny posiada¢ Aprobaty
Techniczne 1.O.S lub inne Europejskie Aprobaty. Producent winien wystawi¢ certyfikat CE
lub certyfikat bezpieczenstwa wyrobu budowlanego) na podstawie badan wg. normy PN-EN

858-1:2005/A1:2007.

Otrzymuja:

1. Adresat

2.In-a/a

Urzad Gminy w Aleksandrowie Kujawskim tel. +48 54 282 20 59
ul. Stowackiego 12 fax. +48 54 282 20 31
87-700 Aleksandrow Kujawski www.gmina-aleksandrowkujawski.pl
woj. kujawsko-pomorskie www.ug.aleksandrowkuj.4bip.pl

e-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl




Starosta Aleksandrowski

Zespo6t Koordynacyjny
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul.Stowackiego 8
87-700 Aleksandréw Kujawski

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzonej za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w dniu:  2023-10-26

Znak sprawy: GN.Gz.6630.207.2023

Przedmiot uzgodnienia:  Siec¢ inna
Kanalizacja deszczowa

zdnia 2023-11-02

Whioskodawca:  Biuro projektowe i nadzér pl. Kazimierza Jagiellonczyka 17

budowlany Marian Ziemecki 87-730 Nieszawa

Biuro projektowe i nadzér

Inwestor: ' ¢ )
budowlany Marian Ziemecki

Lokalizacja obiektu: 040104 _2.0024.149/19, 150/2

Data wptywu zlecenia: 2023-10-25
Data uzgodnienia: 2023-11-02

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej
Przewodniczacy narady: - w Wydziale Geodezji,Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Patryk Dwojak

Opis przedmiotu narady:
1 Sie¢inna

Uwagi i zalecenia zgodnie z opinig zespotu koordynacyjnego:
Uwagi Przewodniczacego :

Inwestor jest zobowigzany zapewni¢ wyznaczenie przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
1 usytuowania obiektow projektowych, a po zakonczeniu ich budowy - dokonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej - W PRZYPADKU PRZEWODOW PODZIEMNYCH - PRZED ICH ZASYPANIEM.

Uzgodnienie lokalizacji jest jednym z warunkéw zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na
2 budowe przez wtasciwy terenowo organ architektoniczno-budowlany, natomiast nie rozstrzyga rozwigzan
urbanistyczno-architektonicznych oraz technicznych projektu.
Podczas prowadzenia prac zwréci¢ szczeg6lng uwage na istniejgce punkty osnowy poziomej lll klasy. W przypadku
3 uszkodzenia w/w punktéw osnowy sprawca szkody poniesie konsekwencje wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia
17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (2010: Dz.U. Nr 193, poz.1287, art.48 ust.1 pkt.3).

Nie przestrzeganie powyzszych uwag i zaleceh podlega sankcjom wynikajgcym z art.48 pkt.6 ustawy z dnia 17 maja
4 1989 roku "Prawo geodezyjne i kartograficzne".

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika - UWAGI

Lp
Data
1| ENERGA -OPERATOR S.A. Stawomir Zietara Przed rozpoczeciem zasadniczych prac
Oddziat w Toruniu Rejon ziemnych na wytyczonej trasie przebiegu
Dystrybucji w Radziejowie 2023-10-26 13:22:17 urzadzen w miejscach zblizen i skrzyzowan z

istniejacymi urzadzeniami energetycznymi
nalezy odkry¢ przewody istniejagce, bez uzycia
sprzetu zmechanizowanego. Odkrycie powinno
nastgpi¢ pod nadzorem pracownika Zaktadu
Energetycznego.

W trakcie budowy - uktadania urzadzen
infrastruktury uzbrojenia podziemnego nalezy
bezwzglednie zachowywac i respektowac
wymagane normag N-SEP-E-004 odlegtosci w
pionie oraz w poziomie od istniejgcych
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urzadzen energetycznych.

Wszelkie uszkodzenia istniejacych kabli
elektroenergetycznych w zwigzku z
prowadzonymi robotami nalezy usuwac
kosztem i staraniem wykonawcy robo6t lub
inwestora budujacego.

W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z
istniejgcymi kablami energetycznymi, na
kablach energetycznych zatozy¢ rury ochronne
dwudzielne pod nadzorem przedstawiciela
energetyki.

Orange Polska S.A.

Gmina Aleksandrow Kujawski

Wydziat Architektury i
Budownictwa

G.P.U. "ALGAWA" Sp. z 0.0.

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

Przedsiebiorstwo Gospodarki

Komunalnej i Wodociggowej Sp. z

0.0.

PSG ZG Bydgoszcz RG
Wioctawek

Andrzej Gawtowski

2023-10-26 10:21:30

brak uwag

Netia S.A.

Waldemar Wachowski

2023-10-27 11:10:42

brak uwag

10

Zarzad Drog Powiatowych w
Aleksandrowie Kujawskim

11

ZDW w Bydgoszczy

12

SIME Polska

SIME4 Katarzyna Kitlinska

2023-10-26 15:45:00

SIME Polska Sp. z 0.0. pozytywnie opiniuje
projekt sieci kanalizacyjnej deszczowej,

z zachowaniem nastepujacych warunkoéw:
1.Zachowac¢ minimalng odlegto$¢ 0,5 m przy
zblizeniu réwnolegtym, pomiedzy zewnetrzng
Scianka projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej i jej elementow a zewnetrzna
Sciankg gazociaggu lub jego rury ostonowej.
2.Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 0,3 m przy
skrzyzowaniu pionowym, pomiedzy zewnetrzng
Scianka projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej a zewnetrzng Sciankg gazociggu lub
jego rury ostonowe;j.

3. miejscu skrzyzowania projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej z gazociggiem
zastosowac rury ostonowe na tej
infrastrukturze, ktéra zlokalizowana jest wyzej.
Dtugos¢ rur ostonowych nie moze by¢ mniejsza
niz 2,0 m (minimum 1,0 m od skrzyzowania na
strone).

4.W przypadku koniecznosci zamontowania rury




Strona: 3

ostonowej na gazociagu, nalezy zastosowac
rure dwudzielna, ktérej rodzaj uzgodni¢ z SIME
Polska Sp. z 0.0.

5.W obrebie gazociggu prace wykonywac
recznie, pod nadzorem wiasciciela gazociagu,
ktorego nalezy powiadomic¢ o terminie
rozpoczecia robot budowlanych z co najmniej
7-dniowym wyprzedzeniem.

6.Wszelkie uszkodzenia gazociagu powstate
podczas wykonywania prac beda naprawiane na
koszt wykonawcy.

7.Bo zakonczeniu prac ziemnych nalezy spisac z
SIME Polska Sp. z 0.0. protokdét odbiorowy.

13

FIBEE IV sp. z 0.0.

FIBEE1-Mateusz Horbal

2023-10-26 11:04:12

Warunki Techniczne
jakie nalezy spehni¢ przy realizacji rob6t na
infrastrukturze FIBEE IV SP Z 0.0.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w
terenie za pomoca przekopéw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest
do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury FIBEE IV SP Z O.0. w sposo6b
umozliwiajgcy dalszg eksploatacje,
konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosic¢, z co
najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do
Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i
Wykonawce robét do prowadzenia prac w
spos6b wykluczajacy mozliwo$¢ powstania
awarii sieci lub urzadzen FIBEE IV SP Z 0.0. W
przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia
robot, infrastruktury FIBEE IV SP Z O.0. nalezy ja
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ FIBEE
IV SP Z O.0. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury FIBEE IV SP Z O.0. w
czasie wykonywania roboét oraz za szkody,
ktore mogtyby powsta¢ w przysztosci na
skutek przeprowadzonych rob6t w tym strat
tytutem braku transmisiji, tj. w szczegdlnosci
strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajagcymi z taczacych INEA z abonentami
Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury FIBEE IV SP Z O.O. (skrzyzowania
lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowag infrastruktury nalezy wykonac
recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z
nalezyta ostroznosciag, zachowujac normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej
przez jej wiasciciela (FIBEE IV SP Z O.0.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za
jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt
Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne FIBEE IV SP Z O.0.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas
robo6t ziemnych, na urzadzenia FIBEE IV SP Z O.0O.
nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBEE IV SP Z O.0. w
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celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy
lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych FIBEE IV SP Z O.0O.,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-
kosztorysowa zgodnie z norma ZN-15/0PL-004,
ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela FIBEE IV SP Z O.0. oraz
zleci wykonanie robo6t firmie specjalistycznej na
witasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez FIBEE IV SP Z O.0O.,
Inwestor przedstawi ich skosztorysowang
wartos¢ do akceptacji przez FIBEE IV SP Z O.0.
8. Ewentualne przebudowy kabli
Swiattowodowych nalezy dokonac¢ w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z
przebudowa infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez osobe wskazang
przez wiasciciela infrastruktury (FIBEE IV SP Z
0.0.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy
sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest
zobowigzany do przekazania dokumentaciji
powykonawczej przebudowanej sieci ktdra jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢
do FIBEE IV SP Z O.0. w formie inwentaryzacji
geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od
zakonczenia prac.

14| GAZ SYSTEM Piotr Feldmann GAZ-SYSTEM Feldmann Piotr brak uwag
2023-10-26 14:15:55
15| Polskie Sieci Elektroenergetyczne Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. brak uwag
S.A Marcin Wisn
2023-10-27 07:47:21
16| EuRoPol GAZ s.a.System EuRoPol GAZ s.a. Tomasz Pietrak brak uwag

Gazociggéw Tranzytowych
Tomasz Pietrak

2023-10-31 17:03:33

Podstawa prawna:

art.7d pkt.2 oraz art. 28b,art.28ba, art.28bb, art.28c, art.28d,, 28e, art.28f i art.28g ustawy z dnia 17 maja 1989 roku
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 725 z p6zn.zm.)




STAROSTA ALEKSANDROWSKI

Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktéra odbyia sie
za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej
Data narady: 2023-10-26

Znak sprawy: GN.Gz.6630.207.2023
Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole

z narady koordynacyjnej z dnia: 2023-11-03
Przewodniczacy narady: Jacek Zbikowski
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:50u Wykonaweca pracy: Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne

.. INWEST-GEQ" inz. Tomasz Kaminski
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' Obre¢b: Rozno Parcele TERYT 040104 2.0024 Opracowanie mapy: inz. Tomasz Kamifiski
% Gmina' Aleksan drc')w KLlj awski Kierownik prac: mgr inz. Kamil Debezynski upr. zaw,nr. 22087

Powiat: aleksandrowski

Mapa do celéw projektowych
Woj ¢ k‘llj awsko s pomorskje zostala wykcmana bez ustalenia ObCquBn
Dziatka: 149/19, 150/2 wg. zakresu Hiewiogso s ileris wiaraie
innych nie wykazanych na mapie urzadzen
GN .G0.6640.4.2023 podziemnych, ktére nie byly zgloszone

do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest

Sytuacja w oznaczonym zakresie akfualna na dzien 25.01.2023r. S0 i e 20

Zakres aktualizacji ABCD »znaczono - - - -
Wspétrzedne siatki krzyz — uktad 2000 Sporzadzono: 30.01.2023
P.O.PL-EVRF20¢ NH

Poswiadezam, ze ninigjszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zwery fikowany

' [ ' = £1
Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego US{UQJ Geodezylnfe '"’vj“ tograiiczne
osdwiadczenia "INWEST-GEO”

Kentyfikator zgloszenia prac GN.Go.6640.4.2023 inz. Tomasz Kaminski

ul. Fredry 28, 87-700 Aleksandrow Kuj.
NIP 891-151-99-81 tel. 692-555-618
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Starosta Aleksandrowski

5860400.000
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D10 7280 6545700000 | sk =
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\"INWEST—GEO”
72,8 . T
e \:w\L Tomasz Kamiriski
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NIP 891-151-99-81 tel. 692-555-618
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NAZWA INWESTYCJ!:
Budowa ulicy Kameliowe] wraz z niezbedng infrastrukturg w tym odwodnieniem
w miejscowosci Rozno—Parcele

GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:

Biuro projektowe i nadzor budowlany GCmina Aleksandrow Kujawski
Marian Ziemecki ul. Stowackiego 12

Pl. K. Jagiellonczyka 17 87—700 Aleksandrow Kujawski

87—730 Nieszawa

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIER: PODPIS:

Projektant /
branzy mgr inz. Kamil Scieszynski |KUP/0069/PWOS/09

sanitarnej

Projektant
sprowczajacy Piotr Nakonowski ABU-IX-0386-5/

branzy 126/88 Wk

sanitarnej

Asystent
projektanta
branzy
sanitarnej

mgr inz. Emilia Bonowicz

NAZWA ELEMENTU:
Projekt zagospodarowania terenu

b P BRANZA:
T SANITARNA
é TYTUL RYSUNKU:
Projekt zagospodarowania terenu
¢ DATA: SKALA: NR RYS:
08.2025 r. 1:500 1

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (czesci lub w catosci) bez pisemne;]
zgody jednostki projektowej zabronione. Podstawa prowna: ustawa z dnia 23 lutego 1994 r. prawo autorskie
(Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z pézn. zm.).
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Torun, dnia 20 listopada 2023 r.

paistwowe Gospodarstwo Wodne
Dyrektor ) Wody Polskie Niniejsza decyza stala slg c-: Ttesn:
Zarzadu Zlewni | Ziewni w Toruniu I prawomocna na podstawie
Pa‘:s.:\?v?v':: ) ul. Ks. ). Popletuszki 3, 87 87-100 Toruf Zdnlem ... “2/’/14
Gospodarstfva pP: 527-282-56-16 REGON: 368302575 Torud, dniafle .03 podeis . 22 abc
Wodnego
Wody Polskie
GD.ZUZ.5.4210.311.2023.5K
DECYZIA

Na podstawie art. 389 pkt 1 i 6 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm. zwane] dalej Prawem wodnym) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z pdin. zm. zwana dalej
K.p.a.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Aleksandréw Kujawski, ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksandrow
Kujawski, reprezentowanej przez Pana Mariana Ziemeckiego (petnomocnika) w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego — zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego na dziatce
o numerze ewidencyjnym 149/19 obreb 0024 Rozno-Parcele, gmina Aleksandrow Kujawski, powiat
aleksandrowski oraz na ustuge wodnag polegajaca na odprowadzaniu podczyszczonych wdd opadowych
lub roztopowych pochodzacych z terendw utwardzonych planowanej do realizacji budowy drogi gminnej
ul. Kameliowej do urzadzenia wodnego - zhiornika retencyjno-rozsgczajagcego, a nastepnie do ziemi
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 149/19 i 150/2 obreb 0024 Rozino-Parcele, gmina Aleksandrow
Kujawski, powiat aleksandrowski

orzekam

Udzieli¢ Gminie Aleksandrow Kujawski, ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksandrow Kujawski pozwolenia
wodnoprawnego na ustuge wodng polegajaca na odprowadzaniu podczyszczonych woéd opadowych
lub roztopowych pochodzacych z terendw utwardzonych planowanej do realizacji budowy drogi gminnej
ul. Kameliowej do urzadzenia wodnego - zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego, a nastepnie do ziemi
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 149/19 i 150/2 obreb 0024 Roino-Parcele, gmina Aleksandrow
Kujawski, powiat aleksandrowski, w ilosci:

Qmaxss = 0,03087 m-"/s;

Q:rr = 875,22 m3/rok;

Powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,1744 ha
Powierzchnia zredukowana zlewni: 0,1395 ha

Stezenie substancji w wodach opadowych lub roztopowych odprowadzanych z terenéw utwardzonych
ul. Kameliowej nie moze przekroczyc nastepujgcych wartosci:
zawiesina ogoélna — 100 mg/|
weglowodory ropopochodne — 15 mg/|

Udzielic Gminie Aleksandrow Kujawski, ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksandrow Kujawski pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego — zbiornika retencyjno-rozsaczajacego na dziatce
o numerze ewidencyjnym 149/19 obreb 0024 Rozno-Parcele, gmina Aleksandréw Kujawski, powiat
aleksandrowski, o nastepujacych parametrach:

e taczna ilosc skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych: 150 szt.;

e Srednica wylotu: @ 315 mm;

e \Wymiary zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego: 6,0 mx 6,0 mx 1,225 m;

* Rzedna posadowienia skrzynek retencyjno-rozsaczajacych: 68,83 m n.p.m.;




VI.

e Pojemnoéé retencyjna zbiornika retencyjno-rozsaczajacego: 42,0 m?;
o  Wspodtrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF 2000 krawedzi projektowanego
zestawu skrzynek retencyjno-rozsaczajacych:
X:5860375.13; Y: 6545651.04; X: 5860377.96; Y: 6545645.93;
X:5860383.88; Y: 6545646.52; X:5860381.53; Y: 6545652.20;
Pozwolenia wodnoprawne okreslone w pkt I. niniejszej decyzji udzielono na okres 30 lat, liczony
od dnia w ktdrym niniejsza decyzja stata sie ostateczna.

. Pozwolenia wodnoprawnego okreslonego w niniejszej decyzji udziela sie przy zachowaniu nastepujacych

warunkow:

1. Budowe urzadzenia wodnego tj. zestawu skrzynek retencyjno-rozsaczajgcych nalezy wykonac zgodnie
z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami oraz normami budowlanymi, w sposob
gwarantujacy bezpieczenstwo ludzi, mienia i Srodowiska.

2.  Roboty budowlane mozna rozpoczac jedynie po uzyskaniu rozstrzygniecia z zakresu przepisow prawa
budowlanego.

3. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem nadanych
uprawnien,

4. Uprawniony zobowigzany jest do okresowego monitorowania, obstugi i utrzymania kanalizacji
deszczowej.

5. Nagromadzone w wyniku podczyszczania osady nalezy regularnie usuwac i przekazywa¢ podmiotom
uprawnionym.

6. Uprawniony zobowigzany jest do przeprowadzania oceny spetnienia przez wody opadowe stawianych
im wymagan na podstawie przeprowadzanych przez Uprawnionego, co najmniej dwa razy w roku,
przegladow | czyszczenia urzadzen oczyszczajacych. Eksploatacja powinna odbywac sie zgodnie
z instrukcjg obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane
w zeszycie eksploatacji tych urzadzen.

Pozwolenie wodnoprawne okreslone w niniejszej decyzji nie rodzi prawa do nieruchomosci
i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.
Ustalony w niniejszym pozwoleniu zakres i warunki korzystania z udzielonego uprawnienia nie moga ulec
zmianie bez zgody organu wydajgcego decyzje.

Uzasadnienie

W dniu 23 sierpnia 2023 r. Gmina Aleksandrow Kujawski, ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksandrow
Kujawski, reprezentowana przez Pana Mariana Ziemeckiego (petnomocnika) wystapita do Zarzadu Zlewni
w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem z dnia 21 sierpnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczegélne korzystanie z wéd polegajace
na odprowadzaniu za pomocg systemu retencyjno-rozsaczajgcego do ziemi oczyszczonych wod opadowych
i roztopowych pochodzacych z terendw utwardzonych planowanej do realizacji budowy drogi gminnej
ul. Kameliowej w miejscowosci Roino-Parcele, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 149/19 i 150/2
obreb 0024 Rozno-Parcele. Tres¢ wniosku skorygowano pismem z dnia 21 wrzesnia 2023 r. (data wptywu:
22 wrzesnia 2023 r.) nadajac mu obecne brzmienie.

Whniosek nie spetniat warunkéw okreslonych w art. 407 i 409 Prawa wodnego. W zwigzku z tym, pismem
z dnia 15 wrzesnia 2023 r., znak: GD.ZUZ.5.4210.311.2023.5K Dyrektor Zarzadu Zlewni w Toruniu
Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwat Whnioskodawce do uzupetnienia brakow
formalno-merytorycznych wniosku. Wnioskodawca w dniu 22 wrzesnia 2023 r. przedtozyt uzupetnienie,
spetniajgc tym samym warunki postawione w wezwaniu.

Zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego wystano do Petnomocnika pismem z dnia
10 pazdziernika 2023 r., znak: GD.ZUZ.5.4210.311.2023.5K, informujac o mozliwosci zapoznania sie z aktami
sprawy i wniesienia stosownych uwag, wyjasnien i wnioskdw oraz uzyskania wyjasnien, a takze
wypowiedzenia sie co do zebranych w sprawie dowodow i materiatéw oraz zgtoszonych Zadan. Ponadto
tutejszy organ poinformowat o zgromadzeniu dowodéw do wydania orzeczenia w sprawie.

Informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego podano rowniez do publicznej wiadomosci
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poprzez umieszczenie na tablicy ogtoszen w Urzedzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz w siedzibie
Zarzadu Zlewni w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a takze na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej PGW Wody Polskie: https://wodypolskie.bip.gov.pl.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodaweca nie zgtosit uwag i wnioskow.

Niniejszg decyzje przygotowano w oparciu o operat wodnoprawny opracowany przez Pana Mariana
Ziemeckiego (sierpien 2023 r.) wraz z uzupetnieniem do w/w operatu, zgodnie z wypisem i wyrysem
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek nr 149/19, 150/2 potozonych
w miejscowosci Roino-Parcele, gmina Aleksandrow Kujawski zatwierdzonego uchwatg Rady Gminy
Aleksandrow Kujawski nr VI/56/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego w obrebie ewidencyjnym Rozno-Parcele, gmina
Aleksandrow Kujawski (opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2019 r. poz. 1402).

Rozpatrujac powyzszy wniosek tutejszy organ zwazyt, co nastepuje:

Planowana inwestycja zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) nie zalicza
sie do przedsiewziec mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
Z uwagi na powyisze do przedmiotowego wniosku nie byta wymagana decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego, organem wiasciwym do wydania pozwolenia
wodnoprawnego jest dyrektor zarzagdu zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zestaw skrzynek retencyjno-rozsgczajacych w mysl art. 16 pkt 65 lit. f wyzej wymienionej ustawy jest
urzgdzeniem wodnym. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 wyzej wymienionej ustawy odprowadzanie do ziemi
za pomoca urzadzenia wodnych, wad opadowych lub roztopowych ujetych w systemy kanalizacji deszczowej
jest ustuga wodng. Na wykonanie urzadzenia wodnego i ustuge wodng wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego (art. 389 pkt 1 i pkt 6 wyzej wymienionej ustawy).

Zgodnie z art. 400 ust. 6 Prawa wodnego nie okreslono terminu obowigzywania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych.

W mysl art. 400 ust. 1 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodnag okreslong
w pkt. |. orzeczenia niniejszej decyzji wydano na czas okreslony — 30 lat, liczony od dnia, w ktorym decyzja
stata sie ostateczna.

Zgodnie § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wadd
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2019 r,,
poz. 1311) wody opadowe lub roztopowe ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace
z zanieczyszczonej powierzchni drég moga byé wprowadzane do waéd lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem
przypadkow, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, o ile nie zawierajg
substancji zanieczyszczajagcych w ilosciach przekraczajagcych 100 mg/l zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/I
weglowodoréw ropopochodnych. W zwigzku z powyzszym odprowadzana woda opadowa lub roztopowa
podczyszczona w separatorze substancji ropopochodnych i w osadniku zawiesin, winna spetnia¢ powyisze
kryteria.

Inwestycja polega na ustudze wodnej, polegajgcg na odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
z terendw utwardzonych planowane] do realizacji budowy drogi gminnej ul. Kameliowej do urzgdzenia
wodnego — zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego, a nastepnie do ziemi na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 149/19 i 150/2 obreb 0024 Rozno-Parcele, gmina Aleksandrow Kujawski, powiat
aleksandrowski oraz na wykonaniu urzadzenia wodnego - zbiornika retencyjno-rozsaczajacego na dziatce
o numerze ewidencyjnym 149/19 obreb 0024 Roizno-Parcele, gmina Aleksandrow Kujawski, powiat
aleksandrowski. Do podczyszczania wod ze zlewni zaprojektowano urzgdzenia podczyszczajace, tj. separator
substancji ropopochodnych, o przepustowosci nominalnej 3 |/s i przepustowosci maksymalnej 30 I/s. Korpus
separatorow to studnia betonowa o $rednicy zewnetrznej 1500 mm. Tutejszy organ po analizie przedtozonej
opinii geotechnicznej oceniajgce] geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej przebudowy
ul. Kameliowej, ul. Liliowej w m. Rozno-Parcele, gm. Aleksandrow Kujawski, pow. aleksandrowski,
woj. kujawsko-pomorskie stwierdza, ze w ramach przedmiotowe] ustugi wodnej nie bedzie zachodzito
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odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych bezposrednio do wdd podziemnych. Nie stwierdzono
poziomu wod podziemnych do rzednej 68,80 m n.p.m.

Teren, na ktorym zlokalizowane jest urzgdzenie wodne lezy w regionie wodnym Dolnej Wisty
i znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wdd powierzchniowych rzecznych oznaczonej europejskim kodem
PLRW200011279699 — Tazyna od Kan. Parchariskiego do ujscia; status JCWP: NAT — naturalna czes¢ waod,
stan/potencjat ekologiczny: umiarkowany stan ekologiczny; cel Srodowiskowy — zachowanie wyrdzniajacego
sie krajobrazu o zréznicowanych ekosystemach, jego potencjatu dla turystyki i wypoczynku oraz funkcji
korytarzy ekologicznych. Ochrona krajobrazu nadwislaniskiego, ochrona rzeki Wisty, Tazyny i Mieni wraz
z pasem roslinnosci okalajagcej gtownie lasow lisciastych [wymaga zachowania naturalnych procesow
rzecznych i natur. Elementow rezimu hydrolog.]; ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych —
niezagrozona, odstepstwo — Tak, dla danej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej
Dyrektywy Wodnej, termin osiagniecia dobrego stanu = do 2027 r;

Ze wzgledu na wody podziemne teren legalizowanego urzadzenia wodnego lezy w regionie wodnym
Dolnej Wisty i znajduje sie w obszarze jednolitych czesci wdd podziemnych oznaczonych europejskim kodem
PLGW200045; stan ilosciowy i chemiczny - dobry; cel srodowiskowy — dobry stan chemiczny
i ilosciowy; ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych — niezagrozona.

Ze wzgledu na rodzaj, zakres i lokalizacje przedsiewzigcia moina uznac, ze przy zastosowanych
rozwigzaniach i ich prawidtowe] eksploatacji nie wystapi ryzyko nieosiggniecia celow srodowiskowych
okreslonych dla jednolitych czesci wod zawartych w planie gospodarowania wodami.

W zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie wystepuja formy ochrony przyrody
utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz obszary wchodzace w sktad
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

W mys$l art. 393 ust. 5 wyze] wymienionej ustawy, Whnioskodawcy, ktdry nie uzyskat praw
do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji tego pozwolenia, nie przystuguje roszczenie
o zwrot naktaddw poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

Wobec powyizszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy Stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strony mogga zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z dniem
doreczenia tutejszemu organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze Stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia sie prawa
do wniesienia odwotania, na zadanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostatecznosci.

wykonania urzadzenia wodnego w terminie 6 lat
zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego.

adystaw Kotybski
Sprawe prowadzi: Sandra Kuradczyk, adres e-mail: sandra.kuradczyk@wody.gov.p/
Otrzymujg (ZPO lub ePUAP):

@ P. Marian Ziemecki, ul. Plac Kazimierza Jagiellorficzyka 17, 87-730 Nieszawa;/ZP0O/;

2. Aa2XSK.
Do wiadomosci:

Nadzér wodny w Aleksandrowie Kujawskim Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Waody Polskie, ul. Wyspianskiego 4,
87-700 Aleksandrow Kujawski,

Opfate za wydanie pozwolenia wodnoprawnege dokonano na podstawie art. 398 ust, 3 Prawa wodnego.
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0d  Rejon Dystrybucji w Radziejowie Do Biuro projektowe i nadzér budowlany
Dzial Dokumentacji Energetycznej Marian Ziemecki
Aneta Ogrodowska Pl.K.Jagiellofczyka 17
96MMD 87-730 Nieszawa

Tel. 56 470 6384

Znak EOP/KD/9/2023/09/00979 Radziejéw, 18 wrzesnia 2023 roku
Dot.  uzgodnienie branzowe projektu : budowa ulicy

Kameliowej wraz z niezbednq infrastrukturg

w msc. Rozno-Parcele wzgledem istniejace)

sieci elektroenergetycznej na dz. nr 149/19,

160/2, gm. Aleksandrow Kujawski

W zalatwieniu pisma w sprawie jak wyzej informujemy, Ze przedlozong dokumentacje
techniczng uzgadniamy pozytywnie z nastepujacymi uwagami:

1. Prace budowlane w poblizu kablowej linii energetycznej nN  wykonat¢ bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego lub tez z uzyciem sprzetu po uprzednim wytaczeniu linii spod napiecia. W tym celu
nalezy zglosi¢ potrzebe wylaczenia linii w Rejonie Dystrybuciji Radziejow.

2. W migjscu skrzyzowania projektowanej drogi oraz zjazdow z kablem energetycznym na kablu nalezy
zabudowa¢ dwudzielne rury ochronne dostosowane do przekroju kabla po uprzednim wylaczeniu kabla
spod napiecia .

3. Ujawnione podczas prac ziemnych urzadzenia energetyczne nie wykazane na mapach nalezy zglosi¢
pod numer 991 Pogotowia Energetycznego lub do Rejonu Dystrybucji przy ul. Brzeskiej 19

w Radziejowie w celu wlasciwego ich zabezpieczenia pod nadzorem pracownika Energa-Operator SA.

4. Wszelkie uszkodzenia istnigjgcych urzadzen energetycznych w zwigzku z prowadzonymi robotami
nalezy usuwac kosztem i staraniem wykonawcy robét lub inwestora budujacego.

5. Calos¢ prac wykona¢ zachowujac normatywne odleglosci od istniejgcych urzadzen energetycznych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

6. Uzgodnienie wazne dwa lata od daty uzgodnienia.

Z powazaniem

wilk Dzigtu ‘
grgetycene!

DORUEMH

j 52 ':"»*«:‘hcewiu

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc P W

Qddzial w Toruniu VIl Wydzial Gospodarczy KRS 5‘? V
. Gen. B 128, 87-100 Torun KRS 0000033455

ul. Gen. Bema oru §_‘ UKAS

operator. torun@energa.pl nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3648 1837 ol i; HI

energa-operator.pl Kapilal zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zi —EozM




GPUALGAWA ,

P Z 0.0,

Aleksandrow Kujawski 06.12.2023
L.dz. DW/PZ/548/2023

Marian Ziemecki

Biuro projektowe i nadzor budowlany
Pl. K. Jagiellonczyka 17

87-730 Nieszawa

Dotyczy: Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu — ul. Kameliowa w m. Rozno-Parcele.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.11.2023r. informuje, ze uzgadniam bez uwag projekt
zagospodarowania terenu branzy drogowej i sanitarnej dla inwestycji pn. ,Budowa ulicy Kameliowej
wraz z niezbedng infrastrukturg w tym odwodnieniem w miejscowosci Rozno-Parcele”.

W trakcie budowy drogi Wykonawca zobowigzany jest do requlacji wysokosci:

- studni [wiazéw] do projektowej gérnej rzednej niwelety drogi,

- skrzynek ulicznych zasuw oraz hydrantow na sieci wodociggowej do projektowe]j gérnej rzednej
niwelety drogi.

W przypadku kolizji budowy drogi z hydrantami zlokalizowanymi w pasie drogowym, nalezy w
uzgodnieniu z Gestorem sieci przebudowac lokalizacje hydrantu na koszt Wykonawcy/Inwestora.
Miejsce usytuowania hydrantu zewnetrznego nalezy oznakowac znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Jednoczeénie informuje, iz w przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej nalezacej do Gminnego
Przedsiebiorstwa Ustugowego ,ALGAWA” Sp.z 0. 0., ul. Przemystowa 10, 87-700 Aleksandrow Kujawski,
tel. 54 282 07 70, Wykonawca/Inwestor zobowigzany jest do bezzwtocznego poinformowania Spotki o
uszkodzeniu. Wykonawca/Inwestor po usunieciu awarii przez Gestora sieci zostanie obcigzony kosztami
naprawy.

Uzgodnienie jest wazne do dnia 31.12.2024 r.

Opracowata: mgr inz. Emilia Bonowicz

PREZES

iﬁmtr Gonder~

Otrzymuj3:
1. Adresat
2. ala
ul. Przemystowa 10, 87-700 Aleksandrow Kujawski NIP: 891-158-43-46
+48 54 282 07 70 SR w Toruniu, VIl Wydziat Gospodarczy KRS
sekretariat@gpualgawa.pl, algawa.pl KRS: 0000306001, BDO: 000164831

Biuro Obstugi Klienta: +48 732 888 116 Kapitat zakiadowy: 12.843.300 PLN




Orange Polska S.A. Biuro projektowe i nadzér budowlany

Domena Hurt Marian Ziemeckij
Infrastruktura i Serwis Ustug PL. JAGIELLONCZYKA 17
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 87-730 Nieszawa

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz
tel.: 42 658 99 71
www.orange-hurt.pl

todz ,data 15-12-2023

Numer pisma: TTDSILU/PR.215-24861/23
Temat: Uzgodnienie projektu : Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbedng infrastrukturg w tym odwodnieniem w miejscowosci
Rozno-Parcele

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt: Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbedng

infrastrukturg w tym odwodnieniem w miejscowosci Rozno-Parcele.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej 3
dni robocze przed przystgpieniem do robét (rozpoczeciem prac), powotujgc sie na numer
przedmiotowego pisma. W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwiekszona 0 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Formularz zgtoszenia prac, wystgpienia o nadzér wiascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajdujg sie na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktury i Serwisu Ustug, Obstugi Technicznej Klienta.

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru (nr infolinii
800 135 972).

W strefie projektowanych wykopdéw kanalizacje teletechniczna/doziemng sie¢ telekomunikacyjnag
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Kable ziemne pod projektowang jezdnig oraz zjazdami zabezpieczyé
rurg ostonowa dwudzielng. Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu
budowlanego w czasie zageszczania terenu. Jesli Panstwo przewidujg uzycie takiego sprzetu, wéwczas sie¢
telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ w pierwszej kolejnosci, a prace w miejscu kolizji nalezy wykonywac
recznie. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy;

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentac;ji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Miejsca zblizeh i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnos$ci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajagcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos¢ roszczei ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymato do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Rydzon Przf\\mys’faw

N

Gtéwny Specijalista ds. Zasobdéw Infrastruktury
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 egz. PZT
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OPINIA GEOTECHNICZNA

oceniajaca geotechniczne warunki posadowienia dla zadania
pn.: ,Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbedna infrastrukturg w tym
odwodnieniem w miejscowosci Rozno-Parcele”, gm. Aleksandréw
Kujawski, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie

Biuro projektowe i nadzoér
budowlany Marian Ziemecki
pl. Kazimierza Jagielloficzyka 17
87-730 Nieszawa

ZAMAWIAJACY

Opracowat:

mgr Jakub Ogrodowski
upr. geol. nr XI-098/POM

Ciechocinek, lipiec 2023 r.
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I. Wstep

1. Podstawa i cel opracowania

Podstawe do opracowania niniejszej opinii geotechnicznej stanowi zlecenie
Zamawiajacego: Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki,
pl. Kazimierza Jagielloriczyka 17, 87-730 Nieszawa.

Podstawe opracowania stanowi réwniez Rozporzadzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
Nr 81, poz. 463 z 2012 r.).
Celem niniejszego opracowania jest ocena geotechnicznych warunkéw
posadowienia, wliczajac okreSlenie rodzaju i stanu gruntéw w podlozu, glebokosci
zalegania gruntéw noénych oraz glebokosci do lustra wody gruntowej, dla zadania
pn.: ,Budowa wulicy Kameliowej wraz z niezbedna infrastruktura w tym
odwodnieniem w miejscowosci Rozno-Parcele”, gm. Aleksandrow Kujawski,
pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowane przedsiewziecie bedzie polegato na przebudowie istniejacego uktadu
drogowego w m. Rozno-Parcele, gm. Aleksandréw Kujawski. Zakres opracowania
obejmuje budowe, przebudowe, remonty niezbedne do zapewnienia poprawnego
funkcjonowania rozbudowywanych odcinkéw drogi. Celem inwestycji jest przede
wszystkim zwiekszenie bezpieczenstwa podrézujacych, jak réwniez dostosowanie
parametréw drogi do wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostepnosci
ekonomicznej i komunikacyjnej istniejacej ulicy, poprzez skroécenie czasu
i zapewnienie wlasciwych warunkéw podrézy, przy jednoczesnym uwzglednieniu
wymogoéw ochrony srodowiska i zréwnowazonego rozwoju.

2. Bibliografia
W trakcie opracowywania niniejszej opinii geotechnicznej wykorzystywane byly
nastepujace pozycje:

Nr Tytul

1 Polska Norma PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw - Czesé¢ 1: Oznaczanie i opis

5 Polska Norma PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

3 Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢
1: Zasady ogolne

4 Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢
2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego

5 Projektowanie geotechniczne wedlug Eurokodu 7. Poradnik. Wyd. ITB,
Warszawa 2011

6 | Polska Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe

v Polska Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe
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8 | Geografia regionalna Polski - J. Kondracki, wyd. PWN, Warszawa 2002

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - oprac.
9 | na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, wersja 11.03.2013,
Gdansk 2012

10 | Polska Norma PN-B-06050. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

11 | Polska Norma PN-5-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania

II. Zakres badan

1. Prace polowe
Prace polowe obejmowaly wykonanie geologicznych otworéw badawczych oraz
sondowania sonda dynamicznag DPL. W wyniku przeprowadzonego badania
wykonanych zostato:
e 2 otwory badawcze do glebokosci 4,0 m p.p.t, wykonane
z wykorzystaniem mechanicznej wiertnicy WH15, zerdziami élimakowymi
o $rednicy 100 mm, na sucho.
e 1sondowanie sonda dynamiczng DPL do gtebokosci 4,0 m p.p.t.

taczny metraz wykonanych otworéw badawczych wynosi 8,0 mb.
taczny metraz wykonanych sondowan dynamicznych wynosi 4,0 mb.

Zakres i glebokos¢ wykonywanych badarn zostala wustalona przez
Zamawiajacego. Badania terenowe prowadzono dnia 05.07.2023 r.

W trakcie badan prowadzono obserwacje oraz pomiary zwierciadla wody
gruntowej. Po zakoriczeniu prac otwory zlikwidowano urobkiem wg stratygrafii.

2. Badania makroskopowe

Badaniom poddano wurobek z kazdego marszu $widra. W toku badan
makroskopowych okreélano rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe,
wilgotnoé¢ i stan gruntéw. Dokonano réwniez opisu profili geologicznych otworéw,
okreslono migzszoé¢ warstw geologicznych oraz glebokos¢ granic, jak réwniez
ustalono geneze i stratygrafie serii litologicznych.

Badania prowadzone byly na podstawie normy PN-B-04452:2002 oraz
wg klasyfikacji normy PN-86/B-02480.

3. Prace kameralne
Do prac kameralnych zalicza sie analize wynikéw badari polowych wraz
z graficznym i tekstowym opracowaniem niniejszej opinii geotechniczne;j.

III. Lokalizacja oraz zarys morfologiczny terenu badan

Teren badan zlokalizowany jest w m. Rozno-Parcele, gm. Aleksandrow
Kujawski, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie.

W ujeciu geograficznym badany teren lezy na terenie meozregionu Kotlina
Toruniska (315.34), nalezacego do makroregionu Pradolina Torurisko-Eberswaldzka
(315.3), nalezacego do podprowincji Pojezierza Potudniowobattyckie (314-316).
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Najbardziej charakterystycznymi elementami rzeZby omawianego terenu badan,
decydujacymi o charakterze pozostalych komponentéw Srodowiska, sa terasy
pradolinne i rzeczne oraz powstale na nich wydmy $rédladowe.

Terasy tworza system mniej lub bardziej szerokich powierzchni, zbudowanych
zreguly z utworéw piaszczystych, oddzielonych mniej lub bardziej wyraznymi
krawedziami. Bezposrednio nad korytem Wisly rozposciera sie¢ terasa zalewowa o
odmiennej od pozostatych fizjonomii i budowie geologicznej. Na jej powierzchni
wystepuja utwory multkowo-ilaste i piaszczyste, pochodzace z akumulacji Wisty w
czasie stanéw powodziowych (przed budowa waléw przeciwpowodziowych).
Liczne sa réwniez w jej obrebie starorzecza, bedace Sladem dawnych koryt
rzecznych. Dzi$ sg zaro$niete i wypelnione jeszcze woda.

Na rozleglych, piaszczystych powierzchniach terasowych utworzyty sie 14-10
tys. lat temu rozlegle pola wydmowe. Wydmy Kotliny Torunskiej tworza jeden z
najwiekszych sréodladowych obszaréw wydmowych w Polsce i sa podstawowym
elementem krajobrazotwérczym omawianego obszaru. Wydmy tworza dwa
wyrazne pola, przypominajace elipse. We wschodniej czeéci obszaru wydmy naleza
do pola torurisko-aleksandrowskiego, a na zachéd od rzeki Zielonej do pola solecko-
chroénienskiego.

Formy wydmowe wykazuja znaczne zréznicowanie pod wzgledem rozmiaréw i
ksztaltow. Najbardziej charakterystyczne sg tu wydmy paraboliczne, o mniej lub
bardziej wydluzonych ramionach otwartych ku zachodowi. Bardzo czesto wykazuja
znaczne wysokosci wzgledne dochodzace do 30 m w partiach czotlowych.

Wsréd form wydmowych notuje sie przewage wydm o wysokosciach
wzglednych od 10 do 25 m. Najwyzsze wydmy przekraczaja wysokos¢ 30 m.

Znajduje sie tutaj gesta sie¢ kanaléw wodnych oraz niewielkich stawéw.

IV. Zagospodarowanie terenu badan

Rzedne terenu badar mieszcza sie w granicach 72,60 - 72,80 m n.p.m. Omawiany
teren badan stanowi obecnie fragment istniejacych ciggéw drogowych o nawierzchni
polnej drogi z gruntu rodzimego, z utwardzeniem kamieniami, kruszywem oraz
zuzlem. W bezposrednim sasiedztwie terenu badann znajduje sie zabudowa
jednorodzinna, gospodarska, produkcyjno-przemystowa, pola uprawne oraz lasy.

Omawiany obszar nie jest polozony w obrebie zadnego cieku wodnego.

Uksztaltowanie  powierzchni  terenu  prezentowane jest na mapie
dokumentacyjnej (zal. nr 2/2).

V. Budowa geologiczna terenu badan
Na terenie badar do glebokosci wiercen rozpoznano utwory czwartorzedowe.
Czwartorzed (Q) - stwierdzono tu osady holoceriskie oraz plejstoceriskie.
Holocen (Qh) reprezentowany jest przez grunty nasypowe - grunty
antropogeniczne.
Nasypy niekontrolowane niespoiste watpliwe litologicznie stanowig bezstrukturalne
mieszaniny piaskéw drobnych préchnicznych. Ich migzszoé¢ od powierzchni terenu
wynosi 0,4 - 0,5 m; gruntow tych ze wzgledu na obecnos¢ czeséci organicznych
i antropogenicznych nie powinno si¢ kwalifikowa¢ do grup nosnosci podloza.
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Jednak ze wzgledu na orientacyjne wyniki badania CBR grunty te zaliczy¢ mozna do
gruntow niespoistych watpliwych - grupa nosnosci podtoza G2.

Plejstocen (Qp) reprezentowany jest przez grunty niespoiste fluwialne
niewysadzinowe.

Do plejstoceniskich rodzimych gruntéw niespoistych fluwialnych niewysadzinowych
naleza piaski drobne oraz piaski Srednie; grunty te zakwalifikowano do grupy
noé$noéci podiloza G1. Grunty te wystepuja bezposrednio ponizej osadoéw
nasypowych do gtebokosci 4,0 m p.p.t.

VI. Warunki wodne terenu badan

Prace prowadzone byly w okresie s$redniego stanu zwierciadta wod
podziemnych.

Na badanym obszarze zwierciadto wéd podziemnych nie zostalo rozpoznane do
glebokosci 4,0 m p.p.t.

Na badanym obszarze saczenia $rédglinne nie zostaly rozpoznane do gtebokosci
4,0 m p.p.t.

Na badanym odcinku wystepuja dobre warunki wodne (wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, oprac. na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, Gdansk 2012, wersja 11.03.2013); dla
wszystkich powyzszych ewaluacji, wliczajac okreslenie grup nosnosci, przyjeto
nastepujace warunki: korpus drogowy w wykopie < 1 m, pobocze utwardzone
i szczelne oraz dobre odprowadzenie, spdd konstrukcji nawierzchni projektowanej
drogi ok. 0,6 m p.p.t.

VII. Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Grunty stwierdzone w podlozu naleza zgodnie z normg PN-EN ISO 14688 do
naturalnych gruntéw gruboziarnistych, a takze do gruntéw antropogenicznych
(nasypy niebudowlane).

Grunty nasypowe niekontrolowane zostaly wliczone do szczegélowej
charakterystyki geotechnicznej w bardzo ogélnym zakresie ze wzgledu na ich
szerokie rozprzestrzenienie na omawianym obszarze, jednak pamieta¢ nalezy, ze
grunty te charakteryzuja sie duza zmiennoscia budowy, obecnosdcia czesci
organicznych oraz wysoka zmiennoscia w czasie parametrow geotechnicznych, jak
rowniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas ich depozycji, a tym samym
nalezy je traktowac jako osady stabonosne, ktére nie nadajq sie do bezposredniego
posadowienia projektowanego obiektu liniowego. Wystepowanie tych gruntéow
w terenie zabudowanym, w sasiedztwie licznych instalacji podziemnych, nie
wyklucza ich wczeéniejszego dogeszczania pod nadzorem, jednakze w trakcie
prowadzenia niniejszych prac nie jest to mozliwe to jednoznacznego stwierdzenia.
Istnieje mozliwos¢ wykorzystania czesci tych gruntow jako podloza dla
posadowienia obiektu, jednak po uprzednim ich dogeszczeniu do wymaganej
wartosci wskaznika zageszczenia ustalonego przez Konstruktora lub po
wzmocnieniu odpowiednim geosyntetykiem (geosiatki, geowt6kniny).

Za parametr wiodacy przyjeto stopien zageszczenia Ip
w przypadku gruntéw niespoistych rodzimych oraz w przypadku gruntéw
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niespoistych nasypowych niebudowlanych. Podzial gruntéw na warstwy
geotechniczne wykonano w oparciu o geneze, litologie i stan.

W warstwie I ujeto holoceriskie grunty nasypowe niekontrolowane. Zestawiono tu
nasypy niekontrolowane niespoiste watpliwe. Zestawiono tu wilgotne grunty
antropogeniczne, ktére litologicznie stanowig bezstrukturalne mieszaniny piaskéw
drobnych préchnicznych. Znajduja sie one w stanie S$rednio zageszczonym.
Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi Ip = 0,40.

W warstwie II ujeto plejstoceniskie grunty fluwialne niespoiste. Ze wzgledu na
zréznicowanie gruntéw pod wzgledem litologii oraz stopnia zageszczenia
wyrézniono trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa I1A;

Zestawiono tu wilgotne piaski drobne. Znajduja si¢ one w stanie luZnym.
Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi Ip = 0,30. Grunty tej
warstwy w obecnym stanie stanowig osady stabonosne, ktére nie nadaja sie do
bezposredniego posadowienia projektowanej inwestycji.

Warstwa IIA>
Zestawiono tu wilgotne piaski drobne. Znajduja si¢ one w stanie Srednio
zageszczonym. Charakterystyczna wartoé¢ stopnia zageszczenia wynosi Ip = 0,40.

Warstwa IIB
Zestawiono tu wilgotne piaski $rednie. Znajduja si¢ one w stanie Srednio
zageszczonym. Charakterystyczna wartoé¢ stopnia zageszczenia wynosi Ip = 0,65.

Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametréw geotechnicznych oraz ich
wspolczynniki materialowe zestawiono w tabeli parametréw geotechnicznych
(zal. nr 3).

VIII. Wnioski

1. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r. na obszarze
terenu badann wystepuja warunki zlozone w obrebie otworéw, w ktérych
rozpoznano grunty warstwy IIA1.

2. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r., proponuje sie
I kategorie geotechniczng dla projektowanej inwestycji liniowej z uwagi na
rodzaj konstrukgji, z zastrzezeniem punktu nr 1.

3. Wedlug danych Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren
badart potozony jest poza obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza
terenami zagrozonymi.

4. Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren nie jest zagrozony podtopieniami.

Grunty nasypowe niekontrolowane zostaly wliczone do szczegotowej

charakterystyki geotechnicznej w bardzo ogélnym zakresie ze wzgledu na ich

szerokie rozprzestrzenienie na omawianym obszarze, jednak pamietac nalezy, ze

o
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10.

11.

12.

13.

grunty te charakteryzuja si¢ duza zmiennoscia budowy, obecnoscia czesci
organicznych oraz wysoka zmiennoscig w czasie parametréw geotechnicznych,
jak réwniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas ich depozycji, a tym
samym nalezy je traktowaé jako osady stabonosne, ktére nie nadaja sie do
bezposredniego ~ posadowienia = projektowanego  obiektu  liniowego.
Wystepowanie tych gruntéw w terenie zabudowanym, w sasiedztwie licznych
instalacji podziemnych, nie wyklucza ich wczesniejszego dogeszczania pod
nadzorem, jednakze w trakcie prowadzenia niniejszych prac nie jest to mozliwe
to jednoznacznego stwierdzenia. Istnieje mozliwos¢ wykorzystania czesci tych
gruntow jako podloza dla posadowienia obiektu, jednak po uprzednim ich
dogeszczeniu do wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia ustalonego przez
Konstruktora lub po wzmocnieniu odpowiednim geosyntetykiem (geosiatki,
geowldkniny). Grunty te charakteryzuja sie stopniem zageszczenia
Ip rownym 0,40.

Rodzime, plejstoceriskie, niespoiste, niewysadzinowe osady warstwy II,
wyksztalcone litologicznie w postaci piaskéw réznej granulacji, charakteryzuja
sie stopniem zageszczenia Ip w zakresie 0,30 - 0,65.

Grunty warstwy IIA; w obecnym stanie stanowia osady stabonosne, ktére nie
nadaja sie do bezposredniego posadowienia projektowanej inwestycji. Zaleca sie
ich odcinkowe dogeszczenie do stopnia zageszczenia okreSlonego przez
Projektanta lub tez wymiane na grunt nasypowy kontrolowany, o wskazniku
zageszczenia okreslonym przez Projektanta.

Na badanym obszarze zwierciadto wéd podziemnych nie zostalo rozpoznane do
glebokosci 4,0 m p.p.t.

Na badanym obszarze saczenia $rédglinne nie zostaly rozpoznane do gtebokosci
4,0 m p.p.t.

Na badanym odcinku wystepuja dobre warunki wodne (wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, oprac. na zlecenie
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad, Gdansk 2012, wersja
11.03.2013); dla wszystkich powyzszych ewaluacji, wliczajac okreélenie grup
noénosci, przyjeto nastepujace warunki: korpus drogowy w wykopie < 1 m,
pobocze utwardzone i szczelne oraz dobre odprowadzenie, spéd konstrukcji
nawierzchni projektowanej drogi ok. 0,6 m p.p.t.

Woda gruntowa nie bedzie stanowi¢ utrudnienia podczas prowadzenia prac
ziemnych. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w trakcie prowadzenia
prac ziemnych zaleca si¢ wykonanie odwodnienia wykopu fundamentowego,
np. za pomocy systemu iglofiltréw. Decyzja odnosnie sposobu oraz wykonania
odwodnienia nalezy do Projektanta.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami: PN-B-06050 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogdlne.” oraz PN-5-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.”.

Podzial gruntéw na grupy nosnosci podloza pod nawierzchnie drogowe oraz
pod wzgledem wysadzinowosci:

GEODA CIECHOCINEK - MGR JAKUB OGRODOWSKI
Siedziba: ul. Nieszawska 55, 87-720 Ciechocinek, tel.: +48665171027
www: http://www.geoda.net.pl, e-mail: geoda.ciechocinek@gmail.com
REGON: 364517770, NIP: 8911590246
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14.

15.

16.

17.

18.

Warstwa geotechniczna I:

Warunki wodne: dobre

Wysadzinowos¢: pozaklasowe (watpliwe)
Grupa nosnosci: pozaklasowe (G2)

Warstwa geotechniczna IIA1:
Warunki wodne: dobre
Wysadzinowos$¢: niewysadzinowe
Grupa nosnosci: G1

Warstwa geotechniczna I1Ao:
Warunki wodne: dobre
Wysadzinowo$¢: niewysadzinowe
Grupa nosnosci: G1

Warstwa geotechniczna IIB:
Warunki wodne: dobre
Wysadzinowos$¢: niewysadzinowe
Grupa nosnosci: G1

Posadowienie nowej nawierzchni drogowej powinno by¢ wykonane na gruntach
zaliczanych do grupy nosnosci G1.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-68/B-06050 oraz
PN/B-03020, zwracajac uwage na staranne wykonanie ostatniej fazy robot
ziemnych. Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane oraz nadzorowane przez
osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, pozostajace pod stalym
nadzorem os6b z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.
W trakcie realizacji inwestycji moga wystapi¢ nastepujace czynniki mogace mieé¢
wplyw na zmiane warunkéw geotechnicznych:

a. Dogeszczenie gruntow w ramach rob6t budowlanych,
W zwiazku z powyzszym, podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy
zapewni¢ odpowiedni rezim wykonawczy.
Miazszoé¢ nasypéw kontrolowanych budowlanych i ich wskaznik zageszczenia
powinny wynika¢ z obliczen konstrukcyjnych.

GEODA CIECHOCINEK - MGR JAKUB OGRODOWSKI
Siedziba: ul. Nieszawska 55, 87-720 Ciechocinek, tel.: +48665171027
www: http://www.geoda.net.pl, e-mail: geoda.ciechocinek@gmail.com
REGON: 364517770, NIP: 8911590246
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19.

20.
21.

22.

Wg normy PN-5-02205, w pasie jezdni dla drég o ruchu lekkim
i érednim, do gtebokosci 1,2 m p.p.t. wymagany jest wskaZnik zageszczenia
nasypu  drogowego IS = 10 oraz ponizej IS = 097
W skraju jezdni, do glebokosci 1,2 m p.p.t. wymagany jest wskaznik
zageszczenia nasypu drogowego IS = 0,95 oraz ponizej IS = 0,92.

Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Do obliczen statycznych sprawdzajacych nosnosé¢ podioza gruntowego zaleca sie
przyjaé wartosci parametréw geotechnicznych zestawione w Tabeli - zat. nr 3.
Glebokos¢ przemarzania gruntu na terenie badant wynosi min. h = 1,0 m p.p.t,,
wg normy PN-81/B-03020.

Spis zalacznikow:

1.1 Mapa przegladowa w skali 1: 50 000

1.2 Mapa dokumentacyjna

2. Oznaczenia do kart otworéw, sondowan oraz przekrojéw geotech.
3. Tabela parametréw geotechnicznych

4. Karty dokumentacyjne otworéw badawczych

5. Karty dokumentacyjne badania sondga dynamiczna

GEODA CIECHOCINEK - MGR JAKUB OGRODOWSKI
Siedziba: ul. Nieszawska 55, 87-720 Ciechocinek, tel.: +48665171027
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MAPA PRZEGLADOWA N

skala 1: 50 000

LEGENDA:

lokalizacja terenu badarn

Zleceniodawca: Biuro projektowe i nadzér budowlany
Marian Ziemecki

pl. Kazimierza Jagielloriczyka 17
87-730 Nieszawa

Obiekt: ,Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbedna infrastruktura
’ w tym odwodnieniem w miejscowosci Rozno-Parcele”

Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna
Opracowat: mgr Jakub Ogrodowski ‘ % Sk Gprotash
Zal.nr:1/1 ‘ Data opracowénia: VIL.2023




MAPA DOKUMENTACY]JNA N

LEGENDA:

ol nazwa otworu badawczego
72,80 rzedna otworu badawczego

@ DPL1 nazwa sondy dynamicznej

Zleceniodawca: Biuro projektowe i nadzér budowlany
Marian Ziemecki
pl. Kazimierza Jagielloriczyka 17
87-730 Nieszawa
Obiekt: »,Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbedna infrastruktura

DPL w tym odwodnieniem w miejscowosci Rozno-Parcele”
Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna
Opracowal: mgr Jakub Ogrodowski | /4 (petosh
Zal.nr:1/2 ‘ Data opracowénia: VII.2023




OZNACZENIA zal. nr 2

do kart otworéw, sondowan oraz przekrojow geotechnicznych

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE I ORGANICZNE

nN - nasypy niekontrolowane
H - grunt préchniczny (zawartos¢ czesci org. >2%)
T - torf
Nmp - namul piaszczysty
GRUNTY RODZIME MINERALNE
ko - kamienie
Pr - piasek gruby
Ps - piasek $redni
Pd - piasek drobny
Ppi - piasek pylasty
Pi  -pyl
PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU
NA WILGOTNOSC
w - wilgotny
m - mokry
nw - nawodniony
PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU
NA STAN
In - luzny
szg - Sredniozageszczony
zg - Zageszczony
I, - stopien zageszczenia
ZNAKI DODATKOWE
+ - domieszka \@ « - linia przekroju
// - przewarstwienie \/ geotechnicznego
. - poziom wody ustabilizowany Ta] - nrw-wy geotechnicznej
- - poziom wody nawiercony /—\) - granica w-wy geotechnicznej
o, -osady holocenskie
58—195 - nazwa otworu badawczego Y
' rzedna otworu badawczego - osady plejstoceriskie

@®DrL1 - nazwa sondy dynamicznej DPL



1) O - organiczne

A - antropogeniczne
F - fluwialne

G,, - morenowe

G, - deluwialne

G, - zastoiskowe

3) In-luzny

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

(wg PN-81/B-03020) symbole gruntéw wg normy PN-86/B-02480

2) mw - malo wilgotny

szg - sredniozageszczony w

Zg - Zageszczony

- wilgotny

nw - nawodniony

* warto$¢ ustalona metoda A
** warto$¢ ustalona metoda wateczkowania

Profil opisowy Parametry geotechniczne gruntu
T “ 'g - \é Edometryczny
NE & %q N % § Gestosé Wilgotnosé Kat tarcia Sp6inosé modut
5 S5 2l (B0 | 22 ongresa tarl PO | imose
= = 2 80 . 3 - ﬁ 38 a o obgjtosciowa nhaturalna wewngtrznego SC1SITWOSC1
’5;13 £ 5 g g £ %’3 o pierwotnej
= z %05 Nazwa gruntéw g I go
= = 'g = 5] = P f Cu
& Z2 3 of = 5 3 ° kP M
5.8 e | & [t/m’] w ['] [kPa] o
& & Ip I [%] [MPa]
x(n) [0,9x(n) x(n) 10,9x(n) x(n) [0,9x(n)
s
gl o w 1,74 | 1,56 20
g na“s"’;‘;‘fxe nN(PdH) N szg | 0,40%| - 30,0 | 270 | - - 52,0
T nw - - -
=) w 1,72 | 1,55 19
S A, Pd F In [030%| . 295 | 266 | - - 43,0
o nw - - -
<8 1,74 | 1,56 18
g | II grun w ’ 4
g2 nie";’;,oige A, Pd F szg | 0,40% | . 30,0 [ 270 | - - 52,0
v = nw - - -
w 1,87 | 1,68 13
B Ps F szg | 0,65* - 34,0 | 30,6 - - 122,0
nw - - -
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. 4/1

Obiekt: ,Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbedna infrastruktura w tym odwodnieniem w miejscowosci Rozno-Parcele”

Nazwa otworu:

ol

Powiat:

Rejon: ul. Kameliowa, ul. Liliowa
Miejscowos¢: Rozno-Parcele
Gmina: Aleksandréw Kujawski

aleksandrowski

Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie

Zleceniodawca:

Marian Ziemecki

87-730 Nieszawa

pl. Kazimierza Jagielloriczyka 17

Biuro projektowe i nadzér budowlany

Dozér geologiczny: Rzedna: 72,80 m n.p.m. Wiercenie: mechaniczne
mgr Jakub Ogrodowski | Skala1:50 Data badania: 05.07.2023
< Ner . o
s |2 Sl w | B 5 9] 2
g |8 .= Profil s8] 8| € z £ 5|2 g2
EErE oles RO EE 5|2 o B8 LBEE|EE LS
2 B8 & itologiczny Opis litologiczny 25l g | o 23N < |PET|IEBES
g |57 & $8 2| S8 [BERIEEER
» N mp.p.t| litologia |przelot S?D =& s 3 S
. Na’S}il};l niekontlc‘lolov_van - piasek drobny .
g rochniczny z domieszka gruzu S
2 getonoweg(})/, zuzla, czarnyg I w | 528 | 0,40 5 |dobrel (G2
05 nN(PdH+gb)
’ 05 |Piasek drobny, jasnozotty
TIA, szg | 0,40
1,0—
15—
8 w - - 3 |dobre Gl
N ) A, In |0,30
Ol g 2,0—
B 2
Bz
< =)
E 25—
9
Pd
28 |Piasek gruby, szaro-brazowy
3,0—
a5 | IIB| w |szg|065| - - 3 dobre| Gl1
. Pr
4,0 40




GEODA

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. 4/2

Obiekt: ,Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbedna infrastruktura w tym odwodnieniem w miejscowosci Rozno-Parcele”

Nazwa otworu:

02

Mi

Rejon: ul. Kameliowa, ul. Liliowa

ejscowos¢: Rozno-Parcele

Gmina: Aleksandréw Kujawski
Powiat: aleksandrowski
Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie

Zleceniodawca:

Biuro projektowe i nadzér budowlany
Marian Ziemecki

pl. Kazimierza Jagielloriczyka 17
87-730 Nieszawa

Dozér geologiczny:

Rzedna: 72,60 m n.p.m.

Wiercenie: mechaniczne

mgr Jakub Ogrodowski | Skala1:50 Data badania: 05.07.2023
o] N . ‘g
ke 9 _ i gl w 2 < \5 - 3
E Egd T 22 E R L5 L BEgEyis
2 g’g a litologiczny Opis litologiczny E% S 8 |2 3 —\:N) = | PET 5'8 £
5 %7 E S8 = & 3% S8z 3ER
» N mp.p.t| litologia |przelot S?D =& s 3 S
5 Na’S}il};l niekontlc‘lolov_van - piasek drobny _
2 rochniczny z domieszka gruzu S
£ nN(PdH+gb) getonoweg(})/, zuzla, czarnyg I | w578 040 5 |dobre (G2
05— 04 |Piasek drobny, jasnozoétty
IIA, szg | 0,40
1,0—
15—
a
=
E JIVN In 0,30
8 g 20— 1 n 'y
% é w - - 3 |dobre G1
E 25—
9
3,0—
35— IIA, szg | 0,40
Pd
+0 20




GEODA

BADKSFE QODNODK;J gfﬁiﬁ%ﬁﬁ DPL salne s
Oblekt ~Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbedna infrastruktura w tym odwodnieniem w miejscowosci Rozno-Parcele”
Zleceniodawca: |Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki, pl. Kazimierza Jagielloriczyka 17, 87-730 Nieszawa
Rejon: ul. Kameliowa, ul. Liliowa
Miejscowosc:  [Rozno-Parcele Gmina: |Aleksandrow Kujawski
Powiat: aleksandrowski Wojewo6dztwo: [kujawsko-pomorskie
Nazwa otworu: |DPL1 |Rze;dna otworu: |72,80 m n.p.m. |Data badania: |O5.07.2023
Wykonano wg:|PN/B-04452:2002

(=1 = =} - A 5} n
g & |88 |_=| 25 || =z
SEl 2 . |22 /85| 25 |[EE|EE S
o == A §.E &N @ N S8 N |8 % N| Liczba uderzeni na 10 cm whicia sondy DPL
2 2% |22 28| 28 [ZElE2N
I = = )] 7))
CE| 3 58 |P&| 28 (=8 & 10 20 30 40
= = @ g | @ E g S
0,1
0,2
0,3
0,4
0.5
0,6 3 3 0,28 0,90
0,7 5 5 0,37 0,92 ]
0,8 8 8 0,46 0,43 0,93 0,93 =
0,9 10 10 0,50 0,94
1 12 12 0,53 0,95 [
11 7 7 0,43 0,93 I
1,2 3 3 0,28 0,90 ]
1,3 3 3 0,28 0,90 E
14 2 2 0,20 0,89
1,5 3 3 0,28 0,90 =
1,6 3 3 0,28 0,90
1,7 2 2 0,20 0,89 ]
1,8 3 3 0,28 0,90 =
1,9 3 3 0,28 0,90
2 2 2 0,20 031 59| ¥ =
21 3 3 0,28 0,90
2,2 2 2 0,20 0,39 =
2,3 2 2 0,20 0,89
2,4 6 6 0,40 0,92 [
25 5 5 0,37 0,92 =
2,6 7 7 0,43 0,93
27 7 7 0,43 0,93 %
| 2.8 12 12 0,53 095
2,9 14 14 0,56 0,95
3 17 17 0,60 0,96
3,1 19 19 0,62 0,96
3,2 20 20 0,63 0,96
33 22 22 0,65 0,97
3,4 25 25 0,67 0,97
35 30 30 0,70 0,66 0,98 0,97
3,6 30 30 0,70 0,98
37 28 28 0,69 0,98
38 27 27 0,69 0,98
3,9 26 26 0,68 0,97
4 T 7 0,69 0,98 ]

UWAGA! Wskaznik zaggszczenia IS obliczony wg Borowczyk M., Frankowski Z..Wplyw parametréw fizycznych gruntu na oceng wskaznika i stopnia zageszczenia.

VI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntow i1 Fundamentowania, 36-44,1981

ul. Nieszawska 55 tel.: +48665171027 REGON: 364517770
87-720 Ciechocinek www: httpy//www.geoda.net.pl NIP: 8911590246
e-mail: geoda.ciechocinek@gmail.com



	opis
	rys 1 720x420
	Arkusze i widoki
	Model


	rys 2 660x297
	Arkusze i widoki
	Profil cz.1 297x660


	rys 3 A3
	Arkusze i widoki
	Profil. cz. 2 297x420


	rys 4 1110x297
	Arkusze i widoki
	Profil przykanalików 297x1108


	5 A3
	Arkusze i widoki
	Separator 297x420


	6 A3
	Arkusze i widoki
	Aquacell 297x420


	7 A3
	Arkusze i widoki
	Studnia betonowa 297x420


	8 A3
	Arkusze i widoki
	Studnia plastikowa fo 600 297x420


	9 A3
	Arkusze i widoki
	Schemat wpustu deszczowego


	Uprawnienia Kamil
	Uprawnienia Nakonowski
	S - Nakonowski - izba 2023-12
	Warunki kanalizacja
	GNGz6630_207_2023_1Protokół uzgodnienia-sig-1
	GNGz6630_207_2023_Zal_01_pzt zud-3
	Decyzja Wody Polskie
	Uzgodnienie Energa
	Uzgodnienie Algawa
	Uzgodnienie Orange
	Rożno-Parcele, Kameliowa, Liliowa_droga_OG



