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PROJEKT TECHNICZNY 
 
 
 

NAZWA: Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym odwodnieniem 

w miejscowości Rożno-Parcele 
 

na działkach geodezyjnych o numerach: 

149/19, 150/2 

obręb 0024 (Rożno-Parcele), jedn. ewid. 040104_2 (Gmina Aleksandrów Kujawski), 

 

BRANŻE: drogowa 

 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV, XXV 

 

RODZAJ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO: budowa drogi gminnej wewnętrznej 

 

INWESTOR:  Gmina Aleksandrów Kujawski 

ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski 

 

JEDNOSTKA  Biuro projektowe i nadzór budowlany Marian Ziemecki  

PROJEKTUJĄCA: Pl. K. Jagiellończyka 17, 87-730 Nieszawa 

 
 

 

 

Oświadczenie uczestników procesu budowlanego: Ja niżej podpisany, oświadczam, że w/w projekt został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 

682 z późn. zm.) 
 

funkcja, specjalność, zakres osoba, uprawnienia podpis 
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branża drogowa 

mgr inż. Andrzej Stachowicz 
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SPIS TREŚCI 

PROJEKTU TECHNICZNEGO 

    

I. Część opisowa 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż 

jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia 

2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach 

budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu 

4. Zestawienie 

5. Informacja i dane o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu 

wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

6. Informacje i dane, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru 

zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze 

objętym ochroną konserwatorską 

7. Informacje i dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – 

jeżeli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego 

8. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z 

przepisami odrębnymi   

9. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz 

przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi 

10. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu  

12. Organizacja ruchu  

13. Uwagi końcowe 

 

II. Część rysunkowa 

1. Plan orientacyjny  

2. Projekt zagospodarowania terenu  

3. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne 

4. Profil podłużny  

5. Przekroje poprzeczne 

 

III. Dokumenty dołączone do projektu 

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych 

2. Kopia zaświadczeń o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego 

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

4. Uzgodnienie – Orange Polska S. A. 

5. Uzgodnienie – Energa Operator S. A. 

6. Uzgodnienie – PGU Algawa Sp. z o. o. 

7. Opinia geotechniczna 

 



 

   

 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej 

niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy drogi gminnej wewnętrznej  

ul. Kameliowej w miejscowości Rożno-Parcele wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach 

geodezyjnych o nr 149/19, 150/2 obręb 0024 Rożno-Parcele, gm. Aleksandrów Kujawski.  

Opracowanie dokumentacyjne wykonano na podstawie: 

- umowy zawartej z Zamawiającym, 

- mapy do celów projektowych w skali 1:500, 

- pomiarów uzupełniających, 

- obowiązujących norm i przepisów, 

- ustalenia z wizji lokalnych zespołu projektowego w terenie. 

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi gminnej. Niniejsza inwestycja doprowadzi do 

poprawy warunków ruchu oraz bezpieczeństwa dla ruchu kołowego. W zakres zadania wchodzi budowa 

infrastruktury drogowej oraz sanitarnej.  

 

2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach 

budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 

Przedmiotowa inwestycja położona jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim, 

na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. 

Na odcinkach objętych opracowaniem przedmiotowa droga posiada przekrój jednojezdniowy, o dwóch pasach 

ruchu, jest utwardzona o nawierzchni żwirowej o szerokości zmiennej ok. 4,50 - 6,00 m na prostej oraz ok. 14,00 

m na placu do zawracania. Istniejąca nawierzchnia charakteryzuje się licznymi wybojami i nierównościami oraz 

zastoiskami wody, co w znacznym stopniu utrudnia ruch pojazdów samochodowych i pieszych. Odwodnienie 

istniejącej drogi odbywa się powierzchniowo na przyległy teren. Wzdłuż drogi objętej opracowaniem znajduje 

się oświetlenie drogowe.  

W rejonie omawianej drogi zlokalizowane są następujące urządzenia infrastruktury obcej: 

- odcinki sieci wodociągowej, 

- odcinki sieci kanalizacyjnej, 

- odcinki sieci telekomunikacyjnej, 

- odcinki sieci elektroenergetycznej.  

Lokalizacja w/w sieci pokazana jest na mapie do celów projektowych, na której opracowany jest projekt.   

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu  

3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia 

Przedmiotowa droga zlokalizowana  jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim,  

na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (jedn. ewid. 040104_2) i jest położona na działkach geodezyjnych  

o numerze ewidencyjnym: 149/19, 150/2 obręb 0024 Rożno-Parcele. 

 

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji 

W ramach opracowania projektuje się budowę drogi gminnej wewnętrznej składającej się z dwóch odcinków 

trasy. Pierwszy odcinek (A-B) budowanej drogi projektuje się o szerokości jezdni 5,00 m na prostej oraz 14,00 

m na placu do zawracania, polegający na ułożeniu nawierzchni ulicy Kameliowej z kostki betonowej 

drobnowymiarowej o kształcie dwuteowym koloru szarego ograniczoną obustronnie krawężnikiem betonowym 

układanym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Drugi odcinek (C-D) budowanej drogi projektuje się 



 

   

 

o szerokości jezdni 5,00 m, polegający na ułożeniu nawierzchni ulicy Kameliowej z kostki betonowej 

drobnowymiarowej o kształcie dwuteowym koloru szarego ograniczoną obustronnie krawężnikiem betonowym 

układanym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Bezpośrednio przy krawędzi drogi zlokalizowany jest 

chodnik o nawierzchni z kostki betonowej (typu „cegiełka”) koloru szarego o szerokości 1,50 m. Chodnik 

ograniczony od strony drogi krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm wyniesionym układanym na ławie 

betonowej z oporem z betonu C 12/15 oraz obrzeżem betonowym 8x30x100 cm układanym na ławie betonowej 

z oporem z betonu C 12/15. Zjazdy do posesji projektuje się o szerokości zmiennej, dostosowane do bram do 

posesji o nawierzchni z kostki betonowej (typu „cegiełka”) koloru grafitowego ograniczone opornikiem 

betonowym 12x25x100 cm wtopionym układanym na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15, a od strony 

drogi krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22x100 cm układanym na ławie betonowej z oporem z betonu 

C 12/15. Ponadto zakres inwestycji obejmuje regulację wysokościową włazów i zaworów infrastruktury 

towarzyszącej, obsypanie terenu humusem i obsianie trawą oraz budowę kanalizacji deszczowej i ścieku.   

Początek i koniec odcinka budowanej drogi należy dowiązać sytuacyjnie do stanu istniejącego. 

 

3.3. Podstawowe parametry techniczne 

3.3.1. Ulica Kameliowa – odcinek A-B 

- szerokość stała na prostej: 5,00 m,  

- szerokość stała na placu do zawracania: 14,00 m,  

- pochylenie poprzeczne: daszkowe równe 2 % skierowane do wewnątrz i zewnątrz, 

- ściek z kostki betonowej (typu „cegiełka”) koloru szarego gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 4 cm i ławie betonowej z betonu C 12/15,  

- ograniczona krawężnikami betonowymi 15x30x100 cm układanymi na ławie betonowej z oporem z betonu  

C 12/15 wyniesionymi na 12 cm względem nawierzchni, 

- nawierzchnia z kostki betonowej drobnowymiarowej o kształcie dwuteowym koloru szarego gr. 8 cm. 

 

3.3.2. Ulica Kameliowa – odcinek C-D 

- szerokość stała: 5,00 m,  

- pochylenie poprzeczne daszkowe równe 2 % skierowane do zewnątrz, 

- ściek z kostki betonowej (typu „cegiełka”) koloru szarego gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 4 cm i ławie betonowej z betonu C 12/15,  

- ograniczona krawężnikami betonowymi 15x30x100 cm układanymi na ławie betonowej z oporem z betonu  

C 12/15 wyniesionymi na 12 cm względem nawierzchni, 

- nawierzchnia z kostki betonowej drobnowymiarowej o kształcie dwuteowym koloru szarego gr. 8 cm. 

 

3.3.3. Chodnik 

- szerokość stała: 1,50 m, usytuowany bezpośrednio przy krawędzi drogi,  

- pochylenie poprzeczne jednostronne równe 2 % w kierunku ulicy, 

- ograniczony krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm oraz obrzeżem betonowym 8x30x100 cm układanymi 

na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15, 

- nawierzchnia z kostki betonowej (typu „cegiełka”) koloru szarego gr. 6 cm. 

 

 

 

 



 

   

 

3.3.4. Zjazdy 

- szerokość zmienna, dostosowana do bram do posesji, 

- ograniczone od strony ulicy krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22x100 cm układanym na ławie 

betonowej z oporem z betonu C 12/15, wyniesionym na 4 cm względem nawierzchni, na granicy pasa 

drogowego oraz po bokach wtopionym opornikiem betonowym 12x25x100 cm układanym na ławie betonowej  

z oporem z betonu C 12/15, 

- nawierzchnia z kostki betonowej (typu cegiełka”) koloru grafitowego gr. 8 cm. 

 

3.3.4. Kanalizacja deszczowa  

- kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 315 mm, 

- przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 200 mm, 

- wpusty deszczowe DN 500 mm z osadnikiem h = 0,5 m, 

- studnie rewizyjne włazowe betonowe DN 1000 mm, 

- studnia rewizyjna niewłazowe z tworzywa DN 600 mm, 

- trójnik kanalizacyjny 315/200,  

- separator substancji ropopochodnych DN 1500 mm, 

- skrzynki retencyjno-rozsączające 150 szt. o wym. 6,0 m x 6,0 m x 1,225 m. 

 

3.4. Konstrukcja nawierzchni 

a) ulica Kameliowa: 

‒ warstwa ścieralna z kostki betonowej drobnowymiarowej o kształcie dwuteowym koloru szarego  

gr. 8 cm,  

‒ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm, 

‒ warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5 mm) stabilizowana 

mechanicznie gr. 25 cm, 

‒ warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, 

‒ sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe sprowadzone do grupy nośności G1, 

 

b) chodnik: 

‒ warstwa ścieralna z kostki betonowej (typu „cegiełka”) koloru szarego gr. 6 cm,  

‒ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm, 

‒ warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5 mm) stabilizowana 

mechanicznie gr. 10 cm, 

‒ warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, 

‒ sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe sprowadzone do grupy nośności G1, 

 

c) zjazdy: 

‒ warstwa ścieralna z kostki betonowej (typu „cegiełka”) koloru grafitowego gr. 8 cm,  

‒ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm, 

‒ warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5 mm) stabilizowana 

mechanicznie gr. 15 cm, 

‒ warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, 

‒ sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe sprowadzone do grupy nośności G1. 

 



 

   

 

3.5. Projektowane odwodnienie 

Wody opadowe i roztopowe z ul. Kameliowej w m. Rożno-Parcele za pomocą spadków podłużnych  

i poprzecznych poprzez projektowane wpusty deszczowe, kanały deszczowe, odprowadzane będą do ziemi za 

pomocą zbiornika retencyjno-rozsączającego systemem kanalizacji deszczowej zamkniętej. 

System kanalizacji deszczowej zamkniętej zbierającej wody opadowe i roztopowe ze zlewni terenów 

utwardzonych projektuje się wykonać z rur 200 mm i 315 mm PVC-U SN8, a połączenia separatora ze 

zbiornikiem retencyjno-rozsączającym z rur 315 mm PVC-U SN8, z posadowionymi na tych rurociągach 

studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych o średnicy 1000 m przykrytymi płytą nastudzienną z włazem 

żeliwnym. W celu odebrania wody z projektowanych powierzchni utwardzonych przewiduje się montaż wpustów 

deszczowych. Wpusty należy osadzić na studzienkach betonowych DN 500 mm z osadnikiem h = 0,5 m.  

Do podczyszczania wód ze zlewni terenów utwardzonych zaprojektowano urządzenia: separator 

koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i kanałem odciążającym, typ EKO-K 3/30-1,5 o przepustowości 

nominalnej 3 l/s i przepustowości maksymalnej 30 l/s. Korpus separatora to studnia betonowa o średnicy 

zewnętrznej 1500 mm. Szczegóły przedstawiono w projekcie technicznym branży sanitarnej.  

Na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi za pomocą zbiornika retencyjno-rozsączającego 

wydana została decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie z dnia 20.11.2023 r. znak sprawy GD.ZUZ.5.4210.311.2023.SK.  

 

3.6. Roboty ziemne 

Zakresem robót ziemnych jest wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodników, zjazdów oraz 

kanalizacji deszczowej.  

Powstałe w wyniku prowadzenia robót ziemnych – wynikające z założonej niwelety jezdni, skarpy wykopów oraz 

nasypów – należy odpowiednio zabezpieczyć.  

W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obowiązuje bezwzględny zakaz używania sprzętu 

mechanicznego. Roboty należy prowadzić z ostrożnością, szczególnie w rejonie czynnych sieci, przestrzegać 

zaleceń służb odpowiedzialnych za poszczególne media. Roboty prowadzić pod ich nadzorem.  

W przypadku natrafienia na grunt nienadający się zagęścić do wymaganego wskaźnika należy wykonać 

wymianę gruntu.  

 

3.7. Kanał technologiczny 

Zgodnie z art. 39 pkt 6 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z późn. 

zm.) nie jest wymagana budowa kanału technologicznego. Budowana droga gminna wewnętrzna nie jest 

zaliczana do kategorii dróg publicznych.  

 

3.8. Zieleń 

Na terenie planowanej inwestycji nie występuje zadrzewienie kolidujące z inwestycją.  

 

4. Zestawienie  

Łączna długość inwestycji objętej opracowaniem wynosi 232,40 m. 

Zestawienie projektowanych powierzchni i elementów w branży drogowej i sanitarnej: 

- nawierzchnia jezdni ~ 1247 m2, 

- nawierzchnia chodnika ~ 295 m2, 

- nawierzchnia zjazdów ~ 86 m2, 

- tereny zielone ~ 420 m2, 



 

   

 

- kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 315 mm - L = 223,80 m, 

- przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 200 mm - L = 64,00 m, 

- wpusty deszczowe DN 500 mm z osadnikiem h = 0,5 m – 22 szt., 

- studnie rewizyjne włazowe betonowe DN 1000 mm – 11 szt., 

- studnia rewizyjna niewłazowe z tworzywa DN 600 mm – 1 szt., 

- trójnik kanalizacyjny 315/200 – 5 szt,  

- separator substancji ropopochodnych DN 1500 mm – 1 szt., 

- skrzynki retencyjno-rozsączające 150 szt. o wym. 6,0 m x 6,0 m x 1,225 m. 

 

5. Informacja i dane o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu 

wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu 

Na terenie inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony uchwałą 

Rady Gminy Aleksandrów Kujawski nr VI/56/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina 

Aleksandrów Kujawski. Przedmiotowa droga oznaczona jest w w/w MPZP symbolem: odcinek A-B: 059KDW, 

odcinek C-D: 011KDD.  

Niniejszy projekt uwzględnia oraz jest zgodny z postanowieniami zawartymi w w/w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego.  

 

6. Informacje i dane, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane 

do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest 

na obszarze objętym ochroną konserwatorską 

Teren inwestycji nie jest teren objętym ochroną konserwatorską. Jednak, w przypadku odkrycia w trakcie 

realizacji inwestycji, przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby 

prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie prace 

mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.  

  

7. Informacje i dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego – jeżeli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego 

Teren, na którym projektuje się przedmiotowe zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenów 

górniczych. 

 

8. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 

zgodnym z przepisami odrębnymi   

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.). 

Nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.). 



 

   

 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 141 „Zbiornik 

rzeki Dolna Wisła”. Należy dołożyć wszelkich starań, aby w trakcie wykonywania robót ingerencja w środowisko 

naturalne była jak najbardziej ograniczona.  

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują wpływ obiektu na środowisko 

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 

Inwestycja nie narusza interesów właścicieli działek sąsiednich i nie wywołuje negatywnego oddziaływania na 

środowisko.  

 

9. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz 

przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi 

Projektowane obiekty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 

września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722), nie są obiektami 

istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed 

pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. 

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje wykonania dodatkowych urządzeń bądź innych rozwiązań w zakresie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, poza istniejącymi w projektowanym pasie drogowym..  

 

10. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

W ramach dokumentacji  projektowej dla przedmiotowej inwestycji wykonano dokumentację badań podłoża 

gruntowego wraz z opinią geotechniczną, która stanowi załącznik do przedmiotowego projektu budowlanego. 

Wykonane badania miały na celu rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w podłożu terenu objętego 

zakresem przedmiotowej inwestycji oraz ustalenie zgodnie z Rozporządzenie, Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych, geotechnicznych warunków jej posadowienia.  

Mając na uwadze wnioski wynikające z przeprowadzonych badań, przyjęta została konstrukcja nawierzchni 

jezdni, która uwzględnia warunki gruntowo-wodne występujące w podłożu projektowanej drogi oraz zapewnia 

właściwą nośność podłoża i wymaganą trwałość zmęczeniową nawierzchni.  

W przypadku natrafienia na grunt nienadający się zagęścić do wymaganego wskaźnika należy wykonać 

wymianę gruntu.  

 

11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu  

Zarówno na etapie budowy drogi jak i eksploatacji obszar oddziaływania mieści się w całości na działkach 

inwestycyjnych: 149/19, 150/2 obręb 0024 Rożno-Parcele. 

W określeniu obszaru oddziaływania analizowano przepisy wynikające z następujących aktów prawnych: 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych, 

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.  

Projektowane zamierzenie budowlane spełnia wszystkie warunki wymienione w powyższych aktach prawnych. 

 

 

 



 

   

 

12. Organizacja ruchu 

Organizacja ruchu dla przedmiotowego zadania została objęta oddzielnym opracowaniem będącym 

załącznikiem do dokumentacji projektowej. 

 
13. Uwagi końcowe  

O rozpoczęciu robót należy powiadomić zainteresowane strony.  

W czasie prowadzenia robót wykonawca powinien zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym – zgodnie  

z ustawą o ruchu drogowym oraz zatwierdzonym projektowej czasowej zmiany organizacji ruchu.  

W miarę możliwości wykonawca powinien zapewnić dojście i dojazd mieszkańcom do swoich posesji. 

W trakcie robót należy zwrócić szczególną uwagę na media umieszczone w pasie drogowym. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, projektem technicznym, STWiORB, sztuką 

budowlaną, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie wymogów normowych oraz przepisów 

przeciwpożarowych i BHP. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać regulację wysokościową wszystkich urządzeń naziemnych 

zlokalizowanych w obrębie budowanego układu drogowego. 

Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

Pan ANDRZEJ STACHOWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2335/01
adres zamieszkania ul. ROŻANOWICZA 21, 86-300 GRUDZIĄDZ
jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

KUP-RN8-CHM-QKW *
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  Łódź ,data  15-12-2023 

  

Numer pisma: TTDSILU/PR.215-24861/23 

Temat: Uzgodnienie projektu : Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym odwodnieniem w miejscowości 

Rożno-Parcele 

 

Szanowni Państwo, 

informujemy, że uzgadniamy pozytywnie projekt: Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbędną 

infrastrukturą w tym odwodnieniem w miejscowości Rożno-Parcele. 

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną 

częścią uzgodnienia: 

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do Orange prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej 3 

dni robocze przed przystąpieniem do robót (rozpoczęciem prac), powołując się na numer 

przedmiotowego pisma. W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze  Orange naliczy 

opłatę za nadzór zwiększona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb doraźny). 

Formularz zgłoszenia prac, wystąpienia o nadzór właścicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz 

kontakty znajdują się na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami  

i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego 

przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktury i Serwisu Usług, Obsługi Technicznej Klienta. 

3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą 

przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na 

planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

Infrastruktura i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru (nr infolinii 

800 135 972).  

4. W strefie projektowanych wykopów kanalizację teletechniczną/doziemną sieć telekomunikacyjną 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Kable ziemne pod projektowaną jezdnią oraz zjazdami zabezpieczyć 

rurą osłonową dwudzielną. Zachować szczególną ostrożność przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu 

budowlanego w czasie zagęszczania terenu. Jeśli Państwo przewidują użycie takiego sprzętu, wówczas sieć 

telekomunikacyjną należy zabezpieczyć w pierwszej kolejności, a prace w miejscu kolizji należy wykonywać 

ręcznie. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty 

zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący; 
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5. Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 

są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na 

trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 

konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. 

Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których 

występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są 

do przestrzegania Instrukcji BHP. 

6. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem 

podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad 

realizowanymi pracami. 

7. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem  

na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie 

miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu 

odbioru lub notatki służbowej. 

8. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku 

niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,  

obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z 

wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z 

klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać 

nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich; 

9. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania. 

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować 

w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

ORANGE POLSKA S.A. Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta otrzymało do celów 

służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.  

 

Z poważaniem 

Rydzoń Przemysław 

 

 

Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

 
Załącznik:  1  egz. PZT 

 

 

 

 

 







 

STĄPAJ PO ZBADANYM GRUNCIE! 

 

GEODA CIECHOCINEK – MGR JAKUB OGRODOWSKI 
Siedziba: ul. Nieszawska 55, 87-720 Ciechocinek, tel.: +48665171027 

www: http://www.geoda.net.pl, e-mail: geoda.ciechocinek@gmail.com 
REGON: 364517770, NIP: 8911590246 

 

  
 
 
 
 

OPINIA GEOTECHNICZNA 
 
 
 

oceniająca geotechniczne warunki posadowienia dla zadania  
pn.: „Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym 

odwodnieniem w miejscowości Rożno-Parcele”, gm. Aleksandrów 
Kujawski, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Opracował: 

 

……………………….. 

Geolog 

mgr Jakub Ogrodowski 
upr. geol. nr XI-098/POM 

 

 

 

 

 

Ciechocinek, lipiec 2023 r. 

ZAMAWIAJĄCY 

Biuro projektowe i nadzór 
budowlany Marian Ziemecki 

pl. Kazimierza Jagiellończyka 17 
87-730 Nieszawa 
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I.  Wstęp 

 
1. Podstawa i cel opracowania 

Podstawę do opracowania niniejszej opinii geotechnicznej stanowi zlecenie 
Zamawiającego: Biuro projektowe i nadzór budowlany Marian Ziemecki,  
pl. Kazimierza Jagiellończyka 17, 87-730 Nieszawa.     

Podstawę opracowania stanowi również Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 
Nr 81, poz. 463 z 2012 r.).  
Celem niniejszego opracowania jest ocena geotechnicznych warunków 
posadowienia, wliczając określenie rodzaju i stanu gruntów w podłożu, głębokości 
zalegania gruntów nośnych oraz głębokości do lustra wody gruntowej, dla zadania 
pn.: „Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym  
odwodnieniem w miejscowości Rożno-Parcele”, gm. Aleksandrów Kujawski,  
pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie. 
 
2. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

Projektowane przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie istniejącego układu 
drogowego w m. Rożno-Parcele, gm. Aleksandrów Kujawski. Zakres opracowania 
obejmuje budowę, przebudowę, remonty niezbędne do zapewnienia poprawnego 
funkcjonowania rozbudowywanych odcinków drogi. Celem inwestycji jest przede 
wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa podróżujących, jak również dostosowanie 
parametrów drogi do wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostępności 
ekonomicznej i komunikacyjnej istniejącej ulicy, poprzez skrócenie czasu  
i zapewnienie właściwych warunków podróży, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

 
2. Bibliografia 

W trakcie opracowywania niniejszej opinii geotechnicznej wykorzystywane były 
następujące pozycje: 

Nr Tytuł 

1 
Polska Norma PN-EN ISO 14688-1:  Badania geotechniczne. Oznaczanie i 
klasyfikowanie gruntów – Część 1: Oznaczanie i opis 

2 
Polska Norma PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczanie i 
klasyfikowanie gruntów – Część 2: Zasady klasyfikowania 

3 
Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 
1: Zasady ogólne 

4 
Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 
2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

5 
Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Poradnik. Wyd. ITB, 
Warszawa  2011 

6 Polska Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe 

7 
Polska Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie 
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe 
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II. Zakres badań 

 
1. Prace polowe  

Prace polowe obejmowały wykonanie geologicznych otworów badawczych oraz 
sondowania sondą dynamiczną DPL. W wyniku przeprowadzonego badania 
wykonanych zostało:  

 2 otwory badawcze do głębokości 4,0 m p.p.t., wykonane  
z wykorzystaniem mechanicznej wiertnicy WH15, żerdziami ślimakowymi  
o średnicy 100 mm, na sucho. 

 1 sondowanie sondą dynamiczną DPL do głębokości 4,0 m p.p.t. 
 

Łączny metraż wykonanych otworów badawczych wynosi 8,0 mb. 
Łączny metraż wykonanych sondowań dynamicznych wynosi 4,0 mb. 

 
Zakres i głębokość wykonywanych badań została ustalona przez 

Zamawiającego. Badania terenowe prowadzono dnia 05.07.2023 r.  
W trakcie badań prowadzono obserwacje oraz pomiary zwierciadła wody 

gruntowej. Po zakończeniu prac otwory zlikwidowano urobkiem wg stratygrafii.  
 
2. Badania makroskopowe  

Badaniom poddano urobek z każdego marszu świdra. W toku badań 
makroskopowych określano rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwę, 
wilgotność i stan gruntów. Dokonano również opisu profili geologicznych otworów, 
określono miąższość warstw geologicznych oraz głębokość granic, jak również 
ustalono genezę i stratygrafię serii litologicznych.  

Badania prowadzone były na podstawie normy PN-B-04452:2002 oraz  
wg klasyfikacji normy PN-86/B-02480.  

 
3. Prace kameralne  

Do prac kameralnych zalicza się analizę wyników badań polowych wraz  
z graficznym i tekstowym opracowaniem niniejszej opinii geotechnicznej. 

 
III. Lokalizacja oraz zarys morfologiczny terenu badań 

Teren badań zlokalizowany jest w m. Rożno-Parcele, gm. Aleksandrów 
Kujawski, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie.  

W ujęciu geograficznym badany teren leży na terenie meozregionu Kotlina 
Toruńska (315.34), należącego do makroregionu Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka 
(315.3), należącego do podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie (314-316).  

8 Geografia regionalna Polski – J. Kondracki, wyd. PWN, Warszawa 2002 

9 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – oprac. 
na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wersja 11.03.2013, 
Gdańsk 2012 

10 Polska Norma PN-B-06050. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

11 Polska Norma PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 
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Najbardziej charakterystycznymi elementami rzeźby omawianego terenu badań,  
decydującymi o charakterze pozostałych komponentów środowiska, są terasy 
pradolinne i rzeczne oraz powstałe na nich wydmy śródlądowe. 

Terasy tworzą system mniej lub bardziej szerokich powierzchni, zbudowanych 
z reguły z utworów piaszczystych, oddzielonych mniej lub bardziej wyraźnymi 
krawędziami. Bezpośrednio nad korytem Wisły rozpościera się terasa zalewowa o 
odmiennej od pozostałych fizjonomii i budowie geologicznej. Na jej powierzchni 
występują utwory mułkowo-ilaste i piaszczyste, pochodzące z akumulacji Wisły w 

czasie stanów powodziowych (przed budową wałów przeciwpowodziowych). 
Liczne są również w jej obrębie starorzecza, będące śladem dawnych koryt 
rzecznych. Dziś są zarośnięte i wypełnione jeszcze wodą.  

Na rozległych, piaszczystych powierzchniach terasowych utworzyły się 14-10 
tys. lat temu rozległe pola wydmowe. Wydmy Kotliny Toruńskiej tworzą jeden z 
największych śródlądowych obszarów wydmowych w Polsce i są podstawowym 
elementem krajobrazotwórczym omawianego obszaru. Wydmy tworzą dwa 
wyraźne pola, przypominające elipsę. We wschodniej części obszaru wydmy należą 
do pola toruńsko-aleksandrowskiego, a na zachód od rzeki Zielonej do pola solecko-
chrośnieńskiego. 

Formy wydmowe wykazują znaczne zróżnicowanie pod względem rozmiarów i 
kształtów. Najbardziej charakterystyczne są tu wydmy paraboliczne, o mniej lub 
bardziej wydłużonych ramionach otwartych ku zachodowi. Bardzo często wykazują 
znaczne wysokości względne dochodzące do 30 m w partiach czołowych.  

Wśród form wydmowych notuje się przewagę wydm o wysokościach 
względnych od 10 do 25 m. Najwyższe wydmy przekraczają wysokość 30 m.  

Znajduje się tutaj gęsta sieć kanałów wodnych oraz niewielkich stawów. 
 
IV. Zagospodarowanie terenu badań 

Rzędne terenu badań mieszczą się w granicach 72,60 – 72,80 m n.p.m. Omawiany 
teren badań stanowi obecnie fragment istniejących ciągów drogowych o nawierzchni 
polnej drogi z gruntu rodzimego, z utwardzeniem kamieniami, kruszywem oraz 
żużlem. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu badań znajduje się zabudowa 
jednorodzinna, gospodarska, produkcyjno-przemysłowa, pola uprawne oraz lasy.   

Omawiany obszar nie jest położony w obrębie żadnego cieku wodnego.  
Ukształtowanie powierzchni terenu prezentowane jest na mapie 

dokumentacyjnej (zał. nr 2/2). 
 
V. Budowa geologiczna terenu badań 

Na terenie badań do głębokości wierceń rozpoznano utwory czwartorzędowe. 
Czwartorzęd (Q) – stwierdzono tu osady holoceńskie oraz plejstoceńskie.  

Holocen (Qh) reprezentowany jest przez grunty nasypowe – grunty 
antropogeniczne.  
Nasypy niekontrolowane niespoiste wątpliwe litologicznie stanowią bezstrukturalne 
mieszaniny piasków drobnych próchnicznych. Ich miąższość od powierzchni terenu 
wynosi 0,4 – 0,5 m; gruntów tych ze względu na obecność części organicznych  
i antropogenicznych nie powinno się kwalifikować do grup nośności podłoża. 
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Jednak ze względu na orientacyjne wyniki badania CBR grunty te zaliczyć można do 
gruntów niespoistych wątpliwych – grupa nośności podłoża G2. 
Plejstocen (Qp) reprezentowany jest przez grunty niespoiste fluwialne 
niewysadzinowe.  
Do plejstoceńskich rodzimych gruntów niespoistych fluwialnych niewysadzinowych 
należą piaski drobne oraz piaski średnie; grunty te zakwalifikowano do grupy 
nośności podłoża G1. Grunty te występują bezpośrednio poniżej osadów 
nasypowych do głębokości 4,0 m p.p.t. 

 
VI. Warunki wodne terenu badań 

Prace prowadzone były w okresie średniego stanu zwierciadła wód 
podziemnych.  

Na badanym obszarze zwierciadło wód podziemnych nie zostało rozpoznane do 
głębokości 4,0 m p.p.t. 

Na badanym obszarze sączenia śródglinne nie zostały rozpoznane do głębokości 
4,0 m p.p.t. 

Na badanym odcinku występują dobre warunki wodne (wg Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, oprac. na zlecenie Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Gdańsk 2012, wersja 11.03.2013); dla 
wszystkich powyższych ewaluacji, wliczając określenie grup nośności, przyjęto 
następujące warunki: korpus drogowy w wykopie ≤ 1 m, pobocze utwardzone  
i szczelne oraz dobre odprowadzenie, spód konstrukcji nawierzchni projektowanej 
drogi ok. 0,6 m p.p.t.  
 
 VII. Charakterystyka geotechniczna gruntów 

Grunty stwierdzone w podłożu należą zgodnie z normą PN-EN ISO 14688 do 
naturalnych gruntów gruboziarnistych, a także do gruntów antropogenicznych 
(nasypy niebudowlane). 

Grunty nasypowe niekontrolowane zostały wliczone do szczegółowej 
charakterystyki geotechnicznej w bardzo ogólnym zakresie ze względu na ich 
szerokie rozprzestrzenienie na omawianym obszarze, jednak pamiętać należy, że 
grunty te charakteryzują się dużą zmiennością budowy, obecnością części 
organicznych oraz wysoką zmiennością w czasie parametrów geotechnicznych, jak 
również brakiem udokumentowanej kontroli podczas ich depozycji, a tym samym 
należy je traktować jako osady słabonośne, które nie nadają się do bezpośredniego 
posadowienia projektowanego obiektu liniowego. Występowanie tych gruntów  
w terenie zabudowanym, w sąsiedztwie licznych instalacji podziemnych, nie 
wyklucza ich wcześniejszego dogęszczania pod nadzorem, jednakże w trakcie 
prowadzenia niniejszych prac nie jest to możliwe to jednoznacznego stwierdzenia. 
Istnieje możliwość wykorzystania części tych gruntów jako podłoża dla 
posadowienia obiektu, jednak po uprzednim ich dogęszczeniu do wymaganej 
wartości wskaźnika zagęszczenia ustalonego przez Konstruktora lub po 
wzmocnieniu odpowiednim geosyntetykiem (geosiatki, geowłókniny).  

Za parametr wiodący przyjęto stopień zagęszczenia ID  
w przypadku gruntów niespoistych rodzimych oraz w przypadku gruntów 
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niespoistych nasypowych niebudowlanych. Podział gruntów na warstwy 
geotechniczne wykonano w oparciu o genezę, litologię i stan.  
 

W warstwie I ujęto holoceńskie grunty nasypowe niekontrolowane. Zestawiono tu 
nasypy niekontrolowane niespoiste wątpliwe. Zestawiono tu wilgotne grunty 
antropogeniczne, które litologicznie stanowią bezstrukturalne mieszaniny piasków 
drobnych próchnicznych. Znajdują się one w stanie średnio zagęszczonym. 
Charakterystyczna wartość stopnia zagęszczenia wynosi ID = 0,40.  
 
W warstwie II ujęto plejstoceńskie grunty fluwialne niespoiste. Ze względu na 
zróżnicowanie gruntów pod względem litologii oraz stopnia zagęszczenia 
wyróżniono trzy warstwy geotechniczne. 
 
Warstwa IIA1 

Zestawiono tu wilgotne piaski drobne. Znajdują się one w stanie luźnym. 
Charakterystyczna wartość stopnia zagęszczenia wynosi ID = 0,30. Grunty tej 
warstwy w obecnym stanie stanowią osady słabonośne, które nie nadają się do 
bezpośredniego posadowienia projektowanej inwestycji.  
 
Warstwa IIA2 

Zestawiono tu wilgotne piaski drobne. Znajdują się one w stanie średnio 
zagęszczonym. Charakterystyczna wartość stopnia zagęszczenia wynosi ID = 0,40.  
 
Warstwa IIB 

Zestawiono tu wilgotne piaski średnie. Znajdują się one w stanie średnio 
zagęszczonym. Charakterystyczna wartość stopnia zagęszczenia wynosi ID = 0,65.  
 

Wartości charakterystyczne i obliczeniowe parametrów geotechnicznych oraz ich 
współczynniki materiałowe zestawiono w tabeli parametrów geotechnicznych  
(zał. nr 3). 

 
VIII. Wnioski 

1. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia MTBiGM z 25.04.2012 r. na obszarze 
terenu badań występują warunki złożone w obrębie otworów, w których 
rozpoznano grunty warstwy IIA1.   

2. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia MTBiGM z 25.04.2012 r., proponuje się  
I kategorię geotechniczną dla projektowanej inwestycji liniowej z uwagi na 
rodzaj konstrukcji, z zastrzeżeniem punktu nr 1.  

3. Według danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren 
badań położony jest poza obszarami zagrożonymi osuwiskami oraz poza 
terenami zagrożonymi.  

4. Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren nie jest zagrożony podtopieniami.   
5. Grunty nasypowe niekontrolowane zostały wliczone do szczegółowej 

charakterystyki geotechnicznej w bardzo ogólnym zakresie ze względu na ich 
szerokie rozprzestrzenienie na omawianym obszarze, jednak pamiętać należy, że 
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grunty te charakteryzują się dużą zmiennością budowy, obecnością części 
organicznych oraz wysoką zmiennością w czasie parametrów geotechnicznych, 
jak również brakiem udokumentowanej kontroli podczas ich depozycji, a tym 
samym należy je traktować jako osady słabonośne, które nie nadają się do 
bezpośredniego posadowienia projektowanego obiektu liniowego. 
Występowanie tych gruntów w terenie zabudowanym, w sąsiedztwie licznych 
instalacji podziemnych, nie wyklucza ich wcześniejszego dogęszczania pod 
nadzorem, jednakże w trakcie prowadzenia niniejszych prac nie jest to możliwe 

to jednoznacznego stwierdzenia. Istnieje możliwość wykorzystania części tych 
gruntów jako podłoża dla posadowienia obiektu, jednak po uprzednim ich 
dogęszczeniu do wymaganej wartości wskaźnika zagęszczenia ustalonego przez 
Konstruktora lub po wzmocnieniu odpowiednim geosyntetykiem (geosiatki, 
geowłókniny). Grunty te charakteryzują się stopniem zagęszczenia  
ID równym 0,40.  

6. Rodzime, plejstoceńskie, niespoiste, niewysadzinowe osady warstwy II, 
wykształcone litologicznie w postaci piasków różnej granulacji, charakteryzują 
się stopniem zagęszczenia ID w zakresie 0,30 – 0,65. 

7. Grunty warstwy IIA1 w obecnym stanie stanowią osady słabonośne, które nie 
nadają się do bezpośredniego posadowienia projektowanej inwestycji. Zaleca się 
ich odcinkowe dogęszczenie do stopnia zagęszczenia określonego przez 
Projektanta lub też wymianę na grunt nasypowy kontrolowany, o wskaźniku 
zagęszczenia określonym przez Projektanta.  

8. Na badanym obszarze zwierciadło wód podziemnych nie zostało rozpoznane do 
głębokości 4,0 m p.p.t. 

9. Na badanym obszarze sączenia śródglinne nie zostały rozpoznane do głębokości 
4,0 m p.p.t. 

10. Na badanym odcinku występują dobre warunki wodne (wg Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, oprac. na zlecenie 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Gdańsk 2012, wersja 
11.03.2013); dla wszystkich powyższych ewaluacji, wliczając określenie grup 
nośności, przyjęto następujące warunki: korpus drogowy w wykopie ≤ 1 m, 
pobocze utwardzone i szczelne oraz dobre odprowadzenie, spód konstrukcji 
nawierzchni projektowanej drogi ok. 0,6 m p.p.t.   

11. Woda gruntowa nie będzie stanowić utrudnienia podczas prowadzenia prac 
ziemnych. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w trakcie prowadzenia 
prac ziemnych zaleca się wykonanie odwodnienia wykopu fundamentowego, 
np. za pomocą systemu igłofiltrów. Decyzja odnośnie sposobu oraz wykonania 
odwodnienia należy do Projektanta.  

12. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normami: PN-B-06050 „Roboty 
ziemne. Wymagania ogólne.” oraz PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty 
ziemne. Wymagania i badania.”. 

13. Podział gruntów na grupy nośności podłoża pod nawierzchnie drogowe oraz 
pod względem wysadzinowości:  
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Warstwa geotechniczna I: 
Warunki wodne: dobre 
Wysadzinowość: pozaklasowe (wątpliwe) 
Grupa nośności: pozaklasowe (G2) 
 
Warstwa geotechniczna IIA1: 
Warunki wodne: dobre 
Wysadzinowość: niewysadzinowe 

Grupa nośności: G1 
 
Warstwa geotechniczna IIA2: 
Warunki wodne: dobre 
Wysadzinowość: niewysadzinowe 
Grupa nośności: G1 
 
Warstwa geotechniczna IIB: 
Warunki wodne: dobre 
Wysadzinowość: niewysadzinowe 
Grupa nośności: G1 
 

14. Posadowienie nowej nawierzchni drogowej powinno być wykonane na gruntach 
zaliczanych do grupy nośności G1. 

15. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normami PN-68/B-06050 oraz 
PN/B-03020, zwracając uwagę na staranne wykonanie ostatniej fazy robót 
ziemnych. Roboty ziemne powinny być wykonywane oraz nadzorowane przez 
osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, pozostające pod stałym 
nadzorem osób z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.  

16. W trakcie realizacji inwestycji mogą wystąpić następujące czynniki mogące mieć 
wpływ na zmianę warunków geotechnicznych:  

a. Dogęszczenie gruntów w ramach robót budowlanych, 
17. W związku z powyższym, podczas prowadzenia prac ziemnych należy 

zapewnić odpowiedni reżim wykonawczy. 
18. Miąższość nasypów kontrolowanych budowlanych i ich wskaźnik zagęszczenia 

powinny wynikać z obliczeń konstrukcyjnych. 
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19. Wg normy PN-S-02205, w pasie jezdni dla dróg o ruchu lekkim  
i średnim, do głębokości 1,2 m p.p.t. wymagany jest wskaźnik zagęszczenia 
nasypu drogowego IS = 1,0 oraz poniżej IS = 0,97.  
W skraju jezdni, do głębokości 1,2 m p.p.t. wymagany jest wskaźnik 
zagęszczenia nasypu drogowego IS = 0,95 oraz poniżej IS = 0,92.  

20. Prace ziemne zaleca się prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. 
21. Do obliczeń statycznych sprawdzających nośność podłoża gruntowego zaleca się 

przyjąć wartości parametrów geotechnicznych zestawione w Tabeli – zał. nr 3. 

22. Głębokość przemarzania gruntu na terenie badań wynosi min. h = 1,0 m p.p.t., 
wg normy PN-81/B-03020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spis załączników: 

1.1 Mapa przeglądowa w skali 1: 50 000 
1.2 Mapa dokumentacyjna  
2. Oznaczenia do kart otworów, sondowań oraz przekrojów geotech. 
3. Tabela parametrów geotechnicznych 
4. Karty dokumentacyjne otworów badawczych  

5. Karty dokumentacyjne badania sondą dynamiczną  
















	opis
	plan orientacyjny Kameliowa-Model
	Arkusze i widoki
	Model


	pzt 720x420
	Arkusze i widoki
	Model


	przekroje konstrukcyjne 560x297
	Arkusze i widoki
	Model


	Niweleta 780x297
	Arkusze i widoki
	Model


	rys.3 Przekroje poprzeczne 800x297
	Arkusze i widoki
	Model


	upr drogowcy
	2
	3

	MPZP
	Uzgodnienie Orange
	Uzgodnienie Energa
	Uzgodnienie Algawa
	Rożno-Parcele, Kameliowa, Liliowa_droga_OG



