PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA: Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbedng infrastrukturg w tym odwodnieniem
w miejscowosci Rozno-Parcele

na dziatkach geodezyjnych o numerach:

149/19, 150/2

obreb 0024 (Rozno-Parcele), jedn. ewid. 040104_2 (Gmina Aleksandréw Kujawski),
BRANZE: drogowa

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV, XXV

RODZAJ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO: budowa drogi gminnej wewnetrznej

INWESTOR: Gmina Aleksandrow Kujawski
ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksandrow Kujawski

JEDNOSTKA Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki
PROJEKTUJACA: Pl. K. JagielloAczyka 17, 87-730 Nieszawa

Oswiadczenie uczestnikéw procesu budowlanego: Ja nizej podpisany, o$swiadczam, ze w/w projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz.
682 z pdzn. zm.)

funkcja, specjalno$¢, zakres osoba, uprawnienia podpis
projektant mgr inz. Andrzej Stachowicz
branza drogowa GP.1.7342/324/T0/94

Nieszawa, 20 listopada 2023 r.




SPIS TRESCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

I. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz
jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

3. Projektowane zagospodarowanie dziafki lub terenu

4. Zestawienie

5. Informacja i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

6. Informacje i dane, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorskg

7. Informacje i dane okreslajgce wplyw eksploataciji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jezeli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

8. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

9. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

10. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

12. Organizacja ruchu

13. Uwagi koncowe

Il. Czes¢ rysunkowa

. Plan orientacyjny

. Projekt zagospodarowania terenu

. Przekroje i szczegbty konstrukcyjne

. Profil podtuzny

a A~ W N =

. Przekroje poprzeczne

lll. Dokumenty dotaczone do projektu
. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych
. Kopia zaswiadczeh o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

. Uzgodnienie — Energa Operator S. A.

1

2

3

4. Uzgodnienie — Orange Polska S. A.

5

6. Uzgodnienie — PGU Algawa Sp. z 0. o.
7

. Opinia geotechniczna



1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej
niz jeden obiekt budowlany — zakres catlego zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy drogi gminnej wewnetrznej
ul. Kameliowej w miejscowosci Rozno-Parcele wraz z budowg kanalizacji deszczowej na dziatkach
geodezyjnych o nr 149/19, 150/2 obreb 0024 Rozno-Parcele, gm. Aleksandrow Kujawski.

Opracowanie dokumentacyjne wykonano na podstawie:

- umowy zawartej z Zamawiajgcym,

- mapy do celdéw projektowych w skali 1:500,

- pomiaréw uzupetniajgcych,

- obowigzujgcych norm i przepisow,

- ustalenia z wizji lokalnych zespotu projektowego w terenie.

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi gminnej. Niniejsza inwestycja doprowadzi do
poprawy warunkow ruchu oraz bezpieczenstwa dla ruchu kotowego. W zakres zadania wchodzi budowa

infrastruktury drogowej oraz sanitarnej.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim,
na terenie Gminy Aleksandrow Kujawski.

Na odcinkach objetych opracowaniem przedmiotowa droga posiada przekréj jednojezdniowy, o dwéch pasach
ruchu, jest utwardzona o nawierzchni zwirowej o szerokosci zmiennej ok. 4,50 - 6,00 m na prostej oraz ok. 14,00
m na placu do zawracania. Istniejgca nawierzchnia charakteryzuje sie licznymi wybojami i nieréwnosciami oraz
zastoiskami wody, co w znacznym stopniu utrudnia ruch pojazdéw samochodowych i pieszych. Odwodnienie
istniejgcej drogi odbywa sie powierzchniowo na przylegty teren. Wzdtuz drogi objetej opracowaniem znajduje
sie oswietlenie drogowe.

W rejonie omawianej drogi zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia infrastruktury obcej:

- odcinki sieci wodociggowej,

- odcinki sieci kanalizacyjnej,

- odcinki sieci telekomunikacyjnej,

- odcinki sieci elektroenergetyczne;.

Lokalizacja w/w sieci pokazana jest na mapie do celéw projektowych, na ktérej opracowany jest projekt.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

3.1. Lokalizacja przedsigewziecia

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim,
na terenie Gminy Aleksandréw Kujawski (jedn. ewid. 040104_2) i jest potozona na dziatkach geodezyjnych

o0 numerze ewidencyjnym: 149/19, 150/2 obreb 0024 Rozno-Parcele.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji

W ramach opracowania projektuje sie budowe drogi gminnej wewnetrznej sktadajgcej sie z dwoch odcinkow
trasy. Pierwszy odcinek (A-B) budowanej drogi projektuje sie o szerokoéci jezdni 5,00 m na prostej oraz 14,00
m na placu do zawracania, polegajgcy na ufozeniu nawierzchni ulicy Kameliowej z kostki betonowej
drobnowymiarowej o ksztatcie dwuteowym koloru szarego ograniczong obustronnie kraweznikiem betonowym

uktadanym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Drugi odcinek (C-D) budowanej drogi projektuje sie



0 szerokosci jezdni 5,00 m, polegajgcy na utozeniu nawierzchni ulicy Kameliowej z kostki betonowej
drobnowymiarowej o ksztatcie dwuteowym koloru szarego ograniczong obustronnie kraweznikiem betonowym
uktadanym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Bezposrednio przy krawedzi drogi zlokalizowany jest
chodnik o nawierzchni z kostki betonowej (typu ,cegietka”) koloru szarego o szerokosci 1,50 m. Chodnik
ograniczony od strony drogi kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm wyniesionym uktadanym na fawie
betonowej z oporem z betonu C 12/15 oraz obrzezem betonowym 8x30x100 cm uktadanym na tawie betonowej
z oporem z betonu C 12/15. Zjazdy do posesiji projektuje sie o szerokosci zmiennej, dostosowane do bram do
posesji o nawierzchni z kostki betonowej (typu ,cegietka”) koloru grafitowego ograniczone opornikiem
betonowym 12x25x100 cm wtopionym ukfadanym na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15, a od strony
drogi kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100 cm ukfadanym na tawie betonowej z oporem z betonu
C 12/15. Ponadto zakres inwestycji obejmuje regulacje wysokosciowg wilazéw i zaworéw infrastruktury
towarzyszgcej, obsypanie terenu humusem i obsianie trawg oraz budowe kanalizacji deszczowej i Scieku.

Poczatek i koniec odcinka budowanej drogi nalezy dowigzac¢ sytuacyjnie do stanu istniejgcego.

3.3. Podstawowe parametry techniczne

3.3.1. Ulica Kameliowa - odcinek A-B

- szerokos¢ stata na prostej: 5,00 m,

- szerokos¢ stata na placu do zawracania: 14,00 m,

- pochylenie poprzeczne: daszkowe réwne 2 % skierowane do wewnatrz i zewnatrz,

- &ciek z kostki betonowej (typu ,cegietka”) koloru szarego gr. 8 cm, uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4 cm i tawie betonowej z betonu C 12/15,

- ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30x100 cm uktadanymi na tawie betonowej z oporem z betonu
C 12/15 wyniesionymi na 12 cm wzgledem nawierzchni,

- nawierzchnia z kostki betonowej drobnowymiarowej o ksztatcie dwuteowym koloru szarego gr. 8 cm.

3.3.2. Ulica Kameliowa — odcinek C-D

- szeroko$¢ stata: 5,00 m,

- pochylenie poprzeczne daszkowe réwne 2 % skierowane do zewnatrz,

- &ciek z kostki betonowej (typu ,cegietka”) koloru szarego gr. 8 cm, uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4 cm i tawie betonowej z betonu C 12/15,

- ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30x100 cm uktadanymi na tawie betonowej z oporem z betonu
C 12/15 wyniesionymi na 12 cm wzgledem nawierzchni,

- nawierzchnia z kostki betonowej drobnowymiarowej o ksztatcie dwuteowym koloru szarego gr. 8 cm.

3.3.3. Chodnik

- szerokos¢ stata: 1,50 m, usytuowany bezposrednio przy krawedzi drogi,

- pochylenie poprzeczne jednostronne réwne 2 % w kierunku ulicy,

- ograniczony kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm oraz obrzezem betonowym 8x30x100 cm uktadanymi
na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15,

- nawierzchnia z kostki betonowej (typu ,cegietka”) koloru szarego gr. 6 cm.



3.3.4. Zjazdy

- szerokos¢ zmienna, dostosowana do bram do posesji,

- ograniczone od strony ulicy kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100 cm uktadanym na tawie
betonowej z oporem z betonu C 12/15, wyniesionym na 4 cm wzgledem nawierzchni, na granicy pasa
drogowego oraz po bokach wtopionym opornikiem betonowym 12x25x100 cm uktadanym na tawie betonowe;j
z oporem z betonu C 12/15,

- nawierzchnia z kostki betonowe;j (typu cegietka”) koloru grafitowego gr. 8 cm.

3.3.4. Kanalizacja deszczowa

- kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 315 mm,
- przytgcza kanalizacji deszczowej z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 200 mm,

- wpusty deszczowe DN 500 mm z osadnikiem h = 0,5 m,

- studnie rewizyjne wlazowe betonowe DN 1000 mm,

- studnia rewizyjna niewtazowe z tworzywa DN 600 mm,

- tréjnik kanalizacyjny 315/200,

- separator substancji ropopochodnych DN 1500 mm,

- skrzynki retencyjno-rozsgczajgce 150 szt. o wym. 6,0 m x 6,0 m x 1,225 m.

3.4. Konstrukcja nawierzchni

a) ulica Kameliowa:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej drobnowymiarowej o ksztalcie dwuteowym koloru szarego
gr.8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Coosz (0/31,5 mm) stabilizowana
mechanicznie gr. 25 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,

- sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1,

b) chodnik:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej (typu ,cegietka”) koloru szarego gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- warstwa podbudowy =zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Coosz (0/31,5 mm) stabilizowana
mechanicznie gr. 10 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,

- sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1,

c) zjazdy:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej (typu ,cegietka”) koloru grafitowego gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Coos (0/31,5 mm) stabilizowana
mechanicznie gr. 15 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,

- sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1.



3.5. Projektowane odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z ul. Kameliowej w m. Rozno-Parcele za pomocg spadkéw podiuznych
i poprzecznych poprzez projektowane wpusty deszczowe, kanaty deszczowe, odprowadzane bedg do ziemi za
pomocg zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego systemem kanalizacji deszczowej zamknietej.

System kanalizacji deszczowej zamknietej zbierajgcej wody opadowe i roztopowe ze zlewni terendw
utwardzonych projektuje sie wykona¢ z rur 200 mm i 315 mm PVC-U SN8, a potgczenia separatora ze
zbiornikiem retencyjno-rozsgczajgcym z rur 315 mm PVC-U SN8, z posadowionymi na tych rurociggach
studniami rewizyjnymi z kregéw betonowych o srednicy 1000 m przykrytymi ptytg nastudzienng z wtazem
zeliwnym. W celu odebrania wody z projektowanych powierzchni utwardzonych przewiduje sie¢ montaz wpustéw
deszczowych. Wpusty nalezy osadzi¢ na studzienkach betonowych DN 500 mm z osadnikiem h = 0,5 m.

Do podczyszczania woéd ze zlewni terendw utwardzonych zaprojektowano urzgdzenia: separator
koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i kanatem odcigzajgcym, typ EKO-K 3/30-1,5 o przepustowosci
nominalnej 3 I/s i przepustowosci maksymalnej 30 I/s. Korpus separatora to studnia betonowa o $rednicy
zewnetrznej 1500 mm. Szczegdty przedstawiono w projekcie technicznym branzy sanitarne;.

Na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi za pomocg zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego
wydana zostata decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z dnia 20.11.2023 r. znak sprawy GD.ZUZ.5.4210.311.2023.SK.

3.6. Roboty ziemne

Zakresem robot ziemnych jest wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodnikéw, zjazdéw oraz
kanalizacji deszczowe;.

Powstate w wyniku prowadzenia rob6t ziemnych — wynikajgce z zatozonej niwelety jezdni, skarpy wykopow oraz
nasypow — nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obowigzuje bezwzgledny zakaz uzywania sprzetu
mechanicznego. Roboty nalezy prowadzi¢ z ostroznoscia, szczegdlnie w rejonie czynnych sieci, przestrzegaé
zalecen stuzb odpowiedzialnych za poszczegdlne media. Roboty prowadzi¢ pod ich nadzorem.

W przypadku natrafienia na grunt nienadajgcy sie zagesci¢ do wymaganego wskaznika nalezy wykonac

wymiane gruntu.

3.7. Kanat technologiczny
Zgodnie z art. 39 pkt 6 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z p6zn.
zm.) nie jest wymagana budowa kanatu technologicznego. Budowana droga gminna wewnetrzna nie jest

zaliczana do kategorii drog publicznych.

3.8. Zielen

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.

4, Zestawienie

taczna dtugos¢ inwestycji objetej opracowaniem wynosi 232,40 m.

Zestawienie projektowanych powierzchni i elementéw w branzy drogowej i sanitarnej:
- nawierzchnia jezdni ~ 1247 m?2,

- nawierzchnia chodnika ~ 295 m2,

- nawierzchnia zjazdéw ~ 86 m?,

- tereny zielone ~ 420 m?,



- kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 315 mm - L = 223,80 m,
- przylgcza kanalizacji deszczowej z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 200 mm - L = 64,00 m,

- wpusty deszczowe DN 500 mm z osadnikiem h = 0,5 m — 22 szt.,

- studnie rewizyjne wtazowe betonowe DN 1000 mm — 11 szt.,

- studnia rewizyjna niewtazowe z tworzywa DN 600 mm — 1 szt.,

- tréjnik kanalizacyjny 315/200 — 5 szt,

- separator substancji ropopochodnych DN 1500 mm — 1 szt.,

- skrzynki retencyjno-rozsgczajgce 150 szt. o wym. 6,0 m x 6,0 m x 1,225 m.

5. Informacja i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony uchwatg
Rady Gminy Aleksandrow Kujawski nr VI/56/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego w obrebie ewidencyjnym Rozno-Parcele, gmina
Aleksandrow Kujawski. Przedmiotowa droga oznaczona jest w w/w MPZP symbolem: odcinek A-B: 059KDW,
odcinek C-D: 011KDD.

Niniejszy projekt uwzglednia oraz jest zgodny z postanowieniami zawartymi w w/w Miejscowym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego.

6. Informacje i dane, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie jest teren objetym ochrong konserwatorskg. Jednak, w przypadku odkrycia w trakcie
realizacji inwestycji, przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby
prowadzace roboty budowlane i ziemne sg zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymac wszelkie prace
mogace je uszkodzi¢ lub zniszczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz

Wojta Gminy Aleksandréw Kujawski.

7. Informacje i dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jezeli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego
Teren, na ktérym projektuje sie przedmiotowe zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenéw

gorniczych.

8. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
okreslonych w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2020 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839 z p6zn. zm.).

Nie jest wymagana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa

w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 2373 z p6zn. zm.).



Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach Gtéwnego Zbiornika Woéd Podziemnych nr 141 ,Zbiornik
rzeki Dolna Wista”. Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie wykonywania roboét ingerencja w srodowisko
naturalne byta jak najbardziej ograniczona.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Inwestycja nie narusza intereséw witascicieli dziatek sagsiednich i nie wywotuje negatywnego oddziatywania na

srodowisko.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Projektowane obiekty zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722), nie sg obiektami
istotnymi ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed
pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem.

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje wykonania dodatkowych urzadzen bgdz innych rozwigzan w zakresie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, poza istniejgcymi w projektowanym pasie drogowym..

10. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W ramach dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji wykonano dokumentacje badan podtoza
gruntowego wraz z opinig geotechniczng, ktéra stanowi zatgcznik do przedmiotowego projektu budowlanego.
Wykonane badania miaty na celu rozpoznanie warunkoéw gruntowo-wodnych w podtozu terenu objetego
zakresem przedmiotowej inwestycji oraz ustalenie zgodnie z Rozporzgdzenie, Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych, geotechnicznych warunkow jej posadowienia.

Majagc na uwadze wnioski wynikajgce z przeprowadzonych badan, przyjeta zostata konstrukcja nawierzchni
jezdni, ktéra uwzglednia warunki gruntowo-wodne wystepujgce w podtozu projektowanej drogi oraz zapewnia
wiasciwg nosnos¢ podioza i wymagang trwato$¢ zmeczeniowag nawierzchni.

W przypadku natrafienia na grunt nienadajacy sie zagesci¢ do wymaganego wskaznika nalezy wykonac

wymiane gruntu.

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zaréwno na etapie budowy drogi jak i eksploatacji obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatkach
inwestycyjnych: 149/19, 150/2 obreb 0024 Rozno-Parcele.

W okresleniu obszaru oddziatywania analizowano przepisy wynikajgce z nastepujgcych aktdw prawnych:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drdg publicznych,

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Projektowane zamierzenie budowlane spetnia wszystkie warunki wymienione w powyzszych aktach prawnych.



12. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu dla przedmiotowego zadania zostata objeta oddzielnym opracowaniem bedgcym
zatgcznikiem do dokumentacji projektowe;.

13. Uwagi koncowe

O rozpoczeciu robét nalezy powiadomi¢ zainteresowane strony.

W czasie prowadzenia rob6t wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczenstwo w ruchu drogowym — zgodnie
z ustawg o ruchu drogowym oraz zatwierdzonym projektowej czasowej zmiany organizaciji ruchu.

W miare mozliwosci wykonawca powinien zapewni¢ dojscie i dojazd mieszkancom do swoich posesiji.

W trakcie robdt nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na media umieszczone w pasie drogowym.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, projektem technicznym, STWIiORB, sztukg
budowlang, z zachowaniem obowigzujgcych w tym =zakresie wymogéw normowych oraz przepisow
przeciwpozarowych i BHP.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ regulacje wysokosciowg wszystkich urzgdzen naziemnych
zlokalizowanych w obrebie budowanego uktadu drogowego.

Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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Przekroje konstrukcyjne

Warstwa scieralna z kostki betonowe] "typu cegietka” koloru szarego gr. 6 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) stablizowana mechanicznie gr. 10 cm

Warstwa odsqczajgea z piasku gr. 10 cm

Sprofilowane | zaggszczone podfoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1

Warstwa Scieralna z kostki betonowej o ksztafcie dwuteowym koloru szarego gr. 8 cm

Podsypka cementowo—-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej €90/3 (0/31,5mm) stablizowana mechanicznie gr. 25 cm

Warstwa adsqczajqea z piasku gr. 10 cm

Sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe sprowadzane do grupy no$nosci G1
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Warstwa Scieralna z kostki betonowej o ksztalcie dwuteowym koloru szarego gr. 8 cm Warstwa scieralna z kostki betonowe] “typu cegietka” koloru szarego gr. 6 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiqzanej C90/3 (0/31,5mm) stablizowana mechanicznie gr. 25 cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) stablizowana mechanicznie gr. 10 cm
Warstwa odsqczajgca z piasku gr. 10 cm Warstwa adsqczajqea z piasku gr. 10 cm
Sprofilowane i zaggszezone podioze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci Gl Sprofilowane i zaggszczone podfoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1
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Warstwa scieralna z kostki betonowej o ksztalcie dwuteowym koloru szarego gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki niezwiqzanej C30/3 (0/31,5mm) stablizowana mechanicznie gr. 25 cm

Warstwa odsqczajgca 7 piasku gr. 10 cm

Sprofilowane | zaggszezone podioze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1

Przekrdj konstrukcyjny - potgczenie jezdni ze zjazdem

12 15
i diugos$¢ zmienna n Jezdnia ,
T 7 7

Warstwa scieralna z kostki betonowe] "typu cegietka” koloru szarego gr. 6 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) stablizowana mechanicznie gr. 10 cm

Warstwa odsqczajgca z piasku gr. 10 cm

Sprofilowane | zaggszezone podifoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1
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Warstwa scieralna z kostki betonowe] "typu cegietka” koloru grofitowego gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) stablizowana mechanicznie gr. 15 cm

Warstwa odsqczajgca z piasku gr. 10 cm

Sprofilowane i zageszezone podfoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci Gl

Szczegoty konstrukeyjne
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krawgznik betonowy 15x30cm

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

opornik betonowy 12x25¢cm

fawa z betonu C12/15

fawa z betonu C12/15

podsypka cementowo—

piaskowa 1:4

fawa z betonu C12/1
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kraweznik betonowy 15x22cm

kostka betonowa gr. 8 cm

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

podsypka cementowo—|

piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15

fawa z betonu C12/15

tawa z betonu C12/15

NAZWA INWESTYCJI:
Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbednq infrastrukturq w tym odwodnieniem

w_miejscowosci Rozno—Parcele

kostka betonowa gr. 8

Biuro projektowe i nadzor budowlany
Marian Ziemecki

Pl. K. Jagiellonczyka 17

87-730 Nieszawa

GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:

Gmina Aleksandrow
ul. Stowackiego 12

Kujawski

87—-700 Aleksandréw Kujawski

cm

FUNKCJA:

podsypka cementowo—piaskowa 1:4
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Projektant
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Projekt techniczny
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Drogowa
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Przekroje i szczegdty konstrukcyjne
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NAZWA INWESTYCU:
Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbedng infrastrukturg w tym odwodnieniem
w_miejscowosci Rozno—Parcele

GENERALNY PROJEKTANT:

Biuro projektowe i nadzér budowlany

INWESTOR:

Gmina Aleksandrow Kujawski

Marian Ziemecki ul. Stowackiego 12

Pl. K. Jagiellonczyka 17 87-700 Aleksandrow Kujawski
87-730 Nieszawa
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Projektant ) ) o .
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DATA: SKALA: NR RYS:

08.2023 . 1:100/1000
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kop w Jkolwiek formie (czesci lub w calosci) bez pisemnej zgody jednostki
projektowej zabronione. Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 lutego 1994 r. prawo autorskie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z pézn.
zm.).
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RN8-CHM-QKW *

Pan ANDRZEJ STACHOWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2335/01

adres zamieszkania ul. ROZANOWICZA 21, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



Aleksandrow Kujawski, dnia 15.03.2023r.
PL.6727.81.1.2023.ES

Gmina Wiejska Aleksandrow Kujawski
ul. Slowackiego 12

87-700 Aleksandrow Kujawski
Pelnomocnik:

Pan Marian Ziemecki

ul. PL. K. Jagiellonczyka

87-730 Nieszawa

Urzad Gminy w Aleksandrowie Kujawskim w zalaczeniu wydaje wypis/wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzialek nr 149/19, 150/2
potozonych w miejscowosci Rozno-Parcele, gmina Aleksandrow Kujawski zatwierdzonego
uchwalg Rady Gminy Aleksandréw Kujawski nr VI/56/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
polozonego w obre¢bie ewidencyjnym Rozno-Parcele, gmina Aleksandrow Kujawski
(opublikowanag w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego z 2019 r.

poz. 1402).

Zalacznik:

1.Klauzula informacyjna

Otrzymujg :
1. Adresat

2. PL-aa

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. 2022 r. poz. 2142ze zm.),
uiszczono oplate skarbowa w wysokosci 110,00 zt z dnia. S5 3%, 207 B

Sporzadzita: Ewelina Suplat




UCHWALA NR VI/56/19
RADY GMINY ALEKSANDROW KUJAWSKI

z dnia 26 lutego 2019 r,

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru polozonego
w obrebie ewidencyjnym Rozno-Parcele, gmina Aleksandréw Kujawski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. 22018 1.
poz. 944 ze zmY.) art. 20ust. 1 w zwigzku zart. 27 ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z22018r. poz. 1945) oraz uchwaty Nr IX/56/15 Rady Gminy
Aleksandréw Kujawski z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie przystapienia do sporzgdzenia zmian miejscowego
planu zagospdoarowania przestrzennego dla obszaru potozonego w obrgbie ewidencyjnym Rozno-Parcele,
gmina Aleksandréw Kujawski Rada Gminy Aleksandréw Kujawski uchwala, co nastepuje:

Rozdziat 1.
Przepisy ogélne

§ L. 1.Po stwierdzeniu, iz nie zostaly naruszone wustalenia Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowaria przestrzennego gminy Aleksandréw Kujawski uchwalonego uchwaty nr XIX/129/2000
zdnia 14 kwietnia 2000 r., uchwala si¢ zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru potozonego w obrebie ewidencyjnym Rozno-Parcele, gmina Aleksandréw Kujawski przyjetego
uchwata Nr XV/185/08 Rady Gminy Aleksandrow Kujawski zdnia 11 czerwca 2008r.(Dz.Urz. Woj.
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 wrzesnia 2008r., Nr 123, poz. 1969), zwany dalej planem.

2. Zatacznikami do uchwaly sa:

1) zatacznik nr | zawierajgcy rysunek planu w skali 1:1000 z wyTysem ze studium uwarunkowar i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy w skali 1:10000 z oznaczeniem granic obszaru objgtego zmiana
planu;

2) zalacznik nr 2 zawierajgcy rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag ziozonych do projektu zmiany
planu;

3) zatacznik nr 3 zawierajacy rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastrukctury technicznej, ktdre nalezg do zadaf wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. L. Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o

1) dachu plaskim — nalezy przez to rozumieé¢ dach o minimum jednej plaszezyznie spadku, nachylonych pod
Katem nie wigkszym niz 12°;

2) dachu $rednio wysokim — nalezy przez to rozumieé¢ dach o dwéch lub wigcej plaszczyznach spadku,
nachylonych pod katem wigkszym niz 12°{ nie wigkszym niz 30°;

3) dachu wysokim — nalezy przez to rozumieé dach o dwéch lub wiecej ptaszczyznach spadku, nachylonych
pod katem wigkszym niz 30°i nie wigkszym niz 45¢;

4) modernizacji — nalezy przez to rozumieé unowoczesnienie, uwspétczesnienie obiektow i urzadzen
w zakresie wymiany materiatéw i urzadzeri;

5) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé linig, w ktérej moze byé
umieszczona $ciana budynku / za wyjatkiem elementéw architektonicznych jak balkon, wykusz, gzyms,
okap dachu, podokienniki oraz inne detale/ bez prawa przekraczania w kierunku linii rozgraniczajgcej drég
i laséw; '

6) przepisach odrgbnych — nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z aktam;j wykonawczymi;

7) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ dominujgca funkcje teremu lub zabudowy
Zajmujacg mnie mniej niz 65% powierzchni ' }gzjrm’cowg\g; Ws@kg:l\( budynkéw w granicach dziatki

budowlanej, ;5“:;’ 2700 Alekgsndréow Kujawski Za zgodno$¢ ogpisu z oryginatem
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8) przeznaczeniu uzupetniajacym — nalezy przez to rozumieé funkcjg terenu lub zabudowy zajmujaca
nie wiecej niz 35% powierzchni uzytkowej wszystkich budynkéw w granicach dziatki budowlanej;

9) symbolu terenu — rozumie si¢ przez to identyfikacyjne oznaczenie terenu zawierajace literowy symbol
funkcji terenu wraz z kolejnym numerem;

10) tetenie — nalezy przez fo rozumie¢ obszar o okreslonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu
liniami rozgraniczajgcymi tereny o réznym przeznaczeniu lub rézmych zasadach zagospodarowania;

11) terenie zabudowy ustugowej — nalezy przez to rozumie¢ wszelkiego rodzaju dziatalnosc ushigowa
zwiazana z zaspokojeniem potrzeb mieszkafcow { turystéw, prowadzona W budynku badZ lokalu
spetniajacym wymogi przepiséw wiasciwych dla danej funkeji — w tym handel, gastronomia, hotelarstwo,

dziatalnodé biurowa, gabinety lekarskie i rehabilitacyjne, wtym ustugi z pobytowa rehabilitacjg
i prowadzeniem réznych form rekreacji, informacja turystyczna, funkcje oswiatowo-kulturalne itp.

2. Pojecia i okreslenia uzyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyzej nalezy rozumieé zgodnie
z powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa.

§ 3. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obshugi i zagospodarowania terenu nastgpuje W oparciu
o ustalenia planu okreslone w rozdziatach 213 uchwaly.

Rozdzial 2.
Ustalenia ogolne

§ 4. 1. Ustalenia ogdlne obowiazuja dla wszystkich terendw w granicach planu.

2. Przeznaczenie terenow:

1) dla kazdego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi ustala sig jego przeznaczenie okreslone
w ustaleniach szczeg6towych i na rysunku planu;

2) przeznaczenie terenu ustala sie na rysunku planu symbolem literowym;
3) w granicach opracowania planu ustala sie nastepujace przeznaczenie terendow:
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem MN,

b) teren - zabudowy ushugowe] z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozmaczony
symbolem U/MN,

¢) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ushigowej oznaczony
symbolem MN/U,

d) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony symbolem MW,
e) teren zabudowy ustugowej oznaczony symbolem U,

f) teren lasu oznaczony symbolem ZL,

g) teren rolniczy oznaczony symbolem R,

h) teren uslug agroturystycznych z mozliwoécia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony
symbolem RU/MN,

i) tereny komunikacji — drogi publiczne w klasie doj azdowej oznaczone symbolem KDD,
j) tereny komunikacji — drogi wewngirzne 0znaczone symbolem KDW.
3. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) obowiazuje lokalizacja zabudowy W czesci dziatki wyznaczonej maksymalnymi nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy okreslonymi na rysunku planu;

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na dziatkach o powierzchni nie przekraczajace]
1.000m? obowigzuje zasada lokalizacji nie wiecej niz dwoch obiektow budowlanych na jednej dzialce
budowlanej, w tym tylko jednego budynku mieszkalnego;

3) realizacje obiektow tymczasowych dopuszcza si%‘wgvl%cm% 2 czas budowy ﬁi na terenie o symbolu
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1) obowigzuje zagospodarowanie terenu prowadzace do utrzymania iochrony wartosci przyrodniczych
iroznorodnosci  krajobrazowych, zakres prac ziemnych podezas realizacji ustalen planu winien
sankcjonowac w stopniu maksymalnym istniejgce uksztattowanie terenu;

2) zakazuje sig¢ lokalizacji przedsiewziec mogacych potencjalnie izawsze znaczaco oddziatywaé na
srodowisko ( z wylaczeniem obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej) w rozumieniu przepisow
odrebnych;

3) nakazuje si¢ zachowanie dopuszczalnych poziomdw halasu, zgodnie z przepisami odrebnymi;

4) obszar objety granicami planu miejscowego w znacznym stopniu znajduje si¢ w strefie ochrony posredniej
miejskiego ujecia wody ,,Aleksandrow Kujawski”; obowiazuja nakazy i zakazy wynikajace z przepisow
odrgbnych;

5) obszar potozony jest w granicach Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 141, Zbiornik rzeki Dolna
Wista™.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej: nie wystepuje
potrzeba ustalenia.

6. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie wystepuje potrzeba
ustalenia.

7. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) ustala si¢ maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy okreslone na rysunku planu w odleglosci:
a) 5,0m od linii rozgraniczajgcych drég dojazdowych,
b) 3,0m - 5,0m od linii rozgraniczajacej drog wewnetrznych,
¢) 12,0m od lasu,
2) maksymalna wysokosé zabudowy:

a) budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych do 9,0m (wtym maksimum dwie kondygnacje nadziemne
z poddaszem uzytkowym wigcznie),

b) budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych do 15.0m (do czterech kondygnacji nadziemnych,
z poddaszem uzytkowym wigcznie),

¢) budynkoéw garazowych i gospodarczych oraz budynkéw gospodarczo-garazowych i wiat do 5,0m,
d) budynkéw inwentarskich i garazy na maszyny rolnicze do 10,0m,
e) budowli i urzadzen rolnych zwiazanych z gospodarka rolng do 25,0m,

f) budynkéw ustugowych do 8,0m przy dachu ptaskim oraz do 9,0m przy dachu $rednio wysokim ( w tym
maksimum dwie kondygnacje nadziemne),

g) garazy dla samochodow cigzarowych do 6,0m;

3) obowigzuje ograniczenie wysokosci nowych ogrodzen do 1,60m;

4) maksymalna wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki:
a) terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 30%,
b) terendéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — 50%,
¢) terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug — 50%,
d) terenéw zabudowy ustugowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — 60%,
e) terenow ustug agroturystycznych z mozliwoscia zabudowy mieszkaniowej — 60%,
f) terendéw zabudowy ustugowej— 60%.

/ 5) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki

budowlanej: D7 AT GMINY .
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¢) terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszezeniem uslug — 40%,

d) terenu ustug agroturystycznych z mozliwoscig zabudowy mieszkaniowej — 40%,

¢) terenu zabudowy ustugowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — 30%,
f) terenu zabudowy ustugowej — 20%;

6) intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni
dzialki budowlanej:

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — minimalny 0,02, maksymalny 0,6,
b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem uslug - minimalny 0,02, maksymalny 1,0,

¢) zabudowy ustugowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — minimalny 0,02,
maksymalny 1,2,

d) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — minimalny 0,02, maksymalny 1,5,

e) zabudowy ustug agroturystycznych zmozliwoscig zabudowy mieszkaniowej — minimalny 0,02,
maksymalny 1,2,

f) zabudowy ustugowej — minimalny 0,03, maksymalny 1,2.
7) gabaryty obiektow:

a) maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej budynku gospodarczego lub wolno stojacego garazu oraz
budynku gospodarczo-garazowego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 7.0m,

b) maksymalna diugo$é budynku gospodarczego, wolno stojacego garazu oraz budynku gospodarczo-
garazowego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 10,0m;

¢) maksymalna szerokosé¢ elewacji frontowej budynku ustugowego na terenie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug iterenie zabudowy uslugowej z dopuszezeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej 135,0m,

8) geometria dachow:
a) budynkéw mieszkalnych - dachy wysokie lub srednio wysokie,

b) garazy ibudynkow gospodarczych, budynkéw gospodarczo-garazowych oraz wiat - dachy srednio
wysokie lub plaskie,

¢) budynku ustugowego — dach sredniowysoki lub ptaski,
d) budynkéw inwentarskich i zwigzanych z agroturystyka — ptaskie lub $redniowysokie;

9) minimalna liczba miejsc do parkowania, wtym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdow
zaopatrzonych w karte parkingowa i sposéb ich realizacji:

a) 2 miejsca postojowe dla mieszkania,
b) I miejsce postojowe dla 30m?* powierzchni uzytkowej ustug,

¢) | miejsce postojowe na 50m’® powierzchni uzytkowej ustug dla pojazdu zaopatrzonego w Kartg
parkingowa,

d) miejsca postojowe realizowane naziemnie w granicach dziatki budowlanej lub wbudowane;
U 10) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej:
a) zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinne;j:
- wolno stojacej — 1.000m?,
- blizniaczej — 700m?,
- szeregowej — 500m?,

b) zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej 2 OPyszgz_e_niegn us%ug }ngudowy ustugowe;j
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d) zabudowy wielorodzinnej — 1500m?:
I'1) minimalna szerokos¢ frontow nowo wydzielanych dzialek budowlanych:
a) zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej:
- wolno stojacej — 20,0m,
- blizniaczej — 12,0m,
- szeregowej — 8,0m,

b) zabudowy  mieszkaniowe] jednorodzinnej  z dopuszezeniem ustug  izabudowy ustugowej
z dopuszezeniem zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej — 20,0m,

¢) zabudowy uslugowej — 20,0m,
d) zabudowy wielorodzinnej — 30m.

8. Granice isposoby zagospodarowania terendw lub obiektdw podlegajacych ochronie, na podstawie
odrgbnych przepiséw, w tym terendw gorniczych, a takze obszarow szczegblnego zagroZenia powodzig oraz
obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych:

1) obowiazujg uwarunkowania wynikajace z polozenia znacznej czesci obszaru objetego granicami planu
w strefie ochrony posredniej miejskiego ujecia wody ,Aleksandrow Kujawski™:

2) teren o symbolu 49R stanowi obszar osuwania si¢ mas ziemnych; obowigzuje zakaz zabudowy;

3) teren gorniczy oraz obszar szczegolnego zagrozenia powodzig: nie wystepuje potrzeba ustalenia,
w obszarze planu nie wystepuja takie tereny.

. ) Szczegolowe zasady iwarunki scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem miejscowym:
nie wystgpuje potrzeba ustalenia.

10. Szczegolne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy: ustala sig pasy technologiczne szerokosci 6,5m obustronnie od osi linii elektroenergetycznych
15 kV, dla ktérych obowiazuje zakaz sytuowania obiektéw na staly pobyt ludzi i nasadzenia zieleni wysokiej;
w przypadku przebudowy linii elektroenergetycznych pasy technologiczne nie obowigzuja.

I'l. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji:

1) dostepnos¢ komunikacyjna obszaru objetego planem miejscowym z drég publicznych kategorii dojazdowej
i drég wewnetrznych;

2) tereny w liniach rozgraniczajacych drég przeznaczone sa do ruchu i postoju pojazdéw, ruchu pieszych,
sciezek rowerowych, lokalizacji infrastruktury technicznej.

12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodg z istniejgcej i projektowanej sieci wodociagowej;
2) odprowadzenie sciekow sanitarnych do kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzenie wod opadowych docelowo do kanalizacji deszczowej, czasowo do gruntu po spetnieniu
wymagan wynikajacych z przepiséw odrebnych;

4) zaopatrzenie w energie elektryczna:

a) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna przewiduje sie zistniejacych i projektowanych stupowych stacji
transformatorowych,

b) dla zasilania projektowanych stacji dopuszcza si¢ budowe linii $redniego napiecia jako odgatezienia od
przebiegajacej przez teren linii napowietrznej $redniego napigcia,

¢) istniejace napowietrzne linie elektroenergetyczne przewidziane do zachowania do czasu ich zuzycia
technicznego lub budowy docelowego uktadu zasilania;

d) dopuszcza si¢ przebudowe napowietrznych linii elektroenergetycznych Eoza tereny zabudowy

mieszkaniowej, . 4 290dnos¢ odpisu z oryginatem
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6) telekomunikacja: lokalizacja sieci i urzadzen telekomunikacyjnych po spelnieniu wymagan okreslonych
przepisami odr¢bnymi;

7) gazownictwo: zaopatrzenie w gaz w przypadku zaistnienia technicznych iekonomicznych mozliwosci
przylaczenia do sieci lub ze zZrédet indywidualnych:

8) gospodarka odpadami stalymi: zgodnie z przepisami odrgbnymi.

13. Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, wrzadzania iuzytkowania terenow: do czasu
realizacji ustalen planu, na terenie o symbolu 63MN/U dopuszcza si¢ tymczasowe obiekty niezwigzane trwale

z gruntem.
14. Stawki procentowe stuzace naliczeniu jednorazowej oplaty od wzrostu wartosci nieruchomosci: 30%.

Rozdzial 3.
Ustalenia szczegilowe

§ 5. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1MN, 2MN, SMN, 6MN, 7MN, 8MN,
9MN, 10MN, 11MN, 15MN, 17MN, 19MN, 20MN, 22MN, 23MN, 24MN, 26MN, 27MN, 29MN, 30MN,
31MN, 32MN, 33MN, 35MN, 36MN, 37MN, 39MN, 40MN, 42MN, 44MN, 45MN, 48MN, S0MN, 52MN,
53MN, 56MN, 58MN, 59MN, 60MN, 62 VN, 64MN:

1) przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) obowigzuje:
a) obstuga komunikacyjna poprzez drogi publiczne i drogi wewngtrzne,
b) dla terendw: SMN, 19MN, 20MN, 22MN, 27MN, 3IMN, 32MN, 35MN, 36MN, 37MN, 40MN, 42MN
pas technologiczny elektroenergetycznej linii 15 kV;
¢)dla terenéw osymbolach od IMN — 50 MN strefa ochrony posredniej miejskiego ujgcia wody
»Aleksandrow Kujawski”
3) dopuszcza sig:

a) lokalizacje garazy ibudynkow gospodarczych bezposrednio przy granicach dziatek wylacznie
w naroznikach przylegajacych do siebie dziatek budowlanych,

b) garaz w bryle budynku i wolno stojacy,
¢) wiaty o powierzchni zabudowy nie wigkszej niz 30m?,

d) zachowanie istniejacych obiektow budowlanych z mozliwoscig ich rozbudowy, przebudowy, nadbudowy
lub odbudowy na warunkach okreslonych w uchwale.

§ 6. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MN/U, 14MN/U, 16 MN/U, 2IMN/U,
28MN/U, 34MN/U, 41MN/U, 43MN/U, 51MN/U, 54MN/U, 55MN/U, 63MN/U:

1) przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug;
2) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
3) przeznaczenie uzupetniajace: ustugi;
4) obowiazuje:
a) obstuga komunikacyjna z drog publicznych i drog wewngtrznych;
b) realizacja wzdhuz granic dziatki budowlanej pasa zieleni szerokosci minimum 4,0m;
¢) dla terenu 43MN/U pas technologiczny elektroenergetycznej linii 15 kV,

d) dla terenéw o symbolach od 3MN/U — 51 MN/U strefa ochrony posredniej miejskiego ujecia wody
»Aleksandrow Kujawski”.
5) dopuszcza sie:
a) realizacje lokali uzytkowych w postaci wbudowanych w budynki mieszkalne lub wolno stojacych
budynkow ustugowych,
b) zachowanie istniejacych oikidwbudony e dAiwescys ich rozbq@%m@ﬂﬂﬁ%ﬁ’ﬁﬁﬁﬁ%gw

lub odbudowy na warunkach/oKré§lonichsw udhsvale ujawski , - AS0%: "
Y ut %ﬁ&watkiego 12 Alaksandrow Ku}‘ DYL d '{
fel B4 282 20 59, fax 542822031 °
woj. Kujawsko-pomorskie ettt (op¥yis)
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§ 7. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12RU/MN:
|) przeznaczenie: teren ustug agroturystycznych z mozliwoscia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j:
2) obowiazuje:
a) strefa ochrony posredniej miejskiego ujgcia wody ., Aleksandréw Kujawski™,
b) obstuga komunikacyjna z drogi wewnetrznej,
3) dopuszcza sie:
a) budynek pensjonatowo-hotelowy dla potrzeb ustug agroturystycznych,
b) budynki gospodarcze, wiaty i urzadzenia zwiazane z agroturystyka,
¢) stadnine koni,
d) mozliwos¢ wydzielenia dziatek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej pod zabudowe wolno stojaca,
e) wydzielenie drog wewnetrznych o szerokosci minimalnej 6,0m zakoficzonych placami do zawracania,

f) utrzymanie oraz zmiang istniejacych form zabudowy, ksztaltow zadaszen idachéw z mozliwoscia

rozbudowy, przebudowy i nadbudowy oraz wymiane obiektu z zachowaniem warunkéw wynikajgcych
z ustalen planu i potrzeb agroturystycznych.

§ 8. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13U/MN, 38U/MN, 47U/MN:
l) przeznaczenie: teren zabudowy ustugowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa,;
3) przeznaczenie uzupetniajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
4) obowigzuje:
a) obstuga komunikacyjna z drég publicznych i drog wewnetrznych;
b) realizacja wzdluz granic dziatki budowlanej pasa zieleni szerokosci minimum 4,0m,
¢) strefa ochrony posredniej miejskiego ujecia wody ,.Aleksandréow Kujawski”.
5) dopuszcza sig:
a) realizacjg wbudowanego mieszkania lub wolno stojacych budynkéw mieszkalnych,

b) zachowanie istniejgcych obiektow budowlanych z mozliwoscia ich rozbudowy, przebudowy, nadbudowy
lub odbudowy na warunkach okreslonych w uchwale.

§ 9. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18MW:
1) przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j;
2) obowiazuje:
a) obstuga komunikacyjna z drogi publicznej,
b) strefa ochrony posredniej miejskiego ujgcia wody ,,Aleksandrow Kujawski”,
¢) pas technologiczny elektroenergetycznej linii 15 kV,
d) plac zabaw dla dzieci.
3) dopuszcza si¢ wbudowane ustugi i miejsca postojowe.
§ 10. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 4ZL, 25ZL, 46ZL, 57ZL:

1) przeznaczenie: teren lasu;

2) dla terenu 4ZL, 25ZL i 46ZL obowiazuje strefa ochrony posredniej miejskiego ujecia wody ,,Aleksandrow
Kujawski”, a dla terenu 46ZL pas technologiczny elektroenergetycznej linii 15 kV;

3) obowiazuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy. 7a zgodno$é pdpisu Olyg'maa‘)m}*‘?z In
§ 11. Ustalenia dla terenu oznaczonegoj ha fysankipplarfiisfufibo1Em IR:  peksandrow Kpl., dnia ARE!

a87-700 Algksandrow Kujawski
ul. Si()‘r’»’{;\c;\'il‘]go ™t avvevees
4 4 .
| B4 262 20 B9, fax 54 282 20 31
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1) przeznaczenie: teren rolniczy;
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2) obowigzuje:
a) zakaz zabudowy,
b) strefa ochrony posredniej miejskiego ujecia wody ..Aleksandrow Kujawski”,
¢) zachowanie przebiegajgcego przez teren kolektora sanitarnego,
d) obstuga komunikacyjna z drogi publicznej i wewnetrznej;
3) dopuszeza sig:
a) urzadzenie terenow zieleni parkowej,
b) urzadzenie terenow rekreacyjno-sportowych,
¢) zatozenie sadu lub szkotki roslin ozdobnych, iglakdw.
§ 12. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 61U;
1) przeznaczenie: teren zabudowy ustugowej;
2) obowiazuje:
a) obstuga komunikacyjna z drog publicznych,
b) pas zieleni izolacyjnej szerokosci minimum 2,0m wzdluz granicy z terenem 60MN i 62MN;
3) dopuszcza sie:
a) jedno wbudowane mieszkanie w budynek ustugowy,

b) zachowanie istniejacych obiektéw budowlanych z mozliwoscia ich rozbudowy, przebudowy, nadbudowy
lub odbudowy na warunkach okreslonych w uchwale.

§ 13. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01KDD, 02KDD, 03KDD, 04KDD,
05KDD, 06KDD, 07KDD 08KDD, 09KDD, 010KDD, 011KDD:

1) przeznaczenie: teren komunikacji — drogi publiczne w klasie dojazdowej;
2) droga o szerokodci w liniach rozgraniczajacych:

a) 01KDD — zmiennej do 12,0m,

b) 02KDD — 10,0m,

c) 03KDD —zmiennej do 16,0m,

d) 04KDD - 10,0m z placem do zawracania,

e) 05KDD — fragment drogi, ktorej zasadnicza czgs$¢ znajduje sie poza granicami planu,

f) 06KDD — zmiennej do 15,0m,

g) 07KDD — zmiennej do 13,5m,

h) 08KDD — zmiennej do 13,0m,

i) 09KDD — zmiennej do 15,0m,

j) 010KDD - 10,0m,

k) 01 1KDD - 10,0m;

3) w przekroju poprzecznym droga jednojezdniowa, dwupasowa z jedno lub dwustronnym chodnikiem albo
ciag pieszo-jezdny;

4) dla drég: 01KDD, 03KDD, 06KDD obowigzuje pas technologiczny elektroenergetycznej linii 15 kV;

5)dla drég 01KDD-08KDD obowigzuje strefa ochrony posredniej miejskiego ujecia wody ,,Aleksandrow
Kujawski”

6) w liniach rozgraniczajacych drog dopuszcza s;q sieci uzbrojenia, a przytacza wylacznie w zakresie whaczen
do sieci. .__-“”7/\ CMINY
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§ 14. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 012KDW, 013KDW, 014KDW,
015KDW, 016 KDW, 017KDW, 018KDW, 019KDW, 020KDW, 021KDW, 022KDW, 023KDW, 024KDW,
025KDW, 026 KDW, 027KDW. 028KDW, 029KDW, 030KDW, 031KDW, 032KDW, 033KDW, 034KDW,
035KDW, 036 KDW, 037KDW, 038KDW, 039KDW, 040KDW, 041 KDW. 042KDW, 043KDW, 044KDW,
045KDW, 046 KDW, 047KDW, 048KDW, 049KDW, 050KDW, 051KDW, 052KDW, 053KDW, 054KDW,

055KDW, 0536 KDW, 057KDW, 058KDW, 039KDW:
I) przeznaczenie: teren komunikacji — drogi wewnetrzne;
2) droga o szerokosSci w liniach rozgraniczajacych:
a) 012KDW — 10m,
by 013KDW — 10m,
¢) 014KDW — zmiennej 6,0m do 9,0m z placem do zawracania,
d) 015KDW — 6,0m z placem do zawracania,
e) 016KDW, 017KDW, 018KDW —4,0m,
f) 019KDW —6,5m z placem do zawracania,
g) 020KDW — 6,0m z placem do zawracania,
h) 02IKDW, 022KDW — 6,0m z placem do zawracania,
i) 023KDW —5,0m,
j) 024KDW —zmienna 5,0m-8,0m z placem do zawracania,
k) 025KDW — 5,0m,
[) 026KDW — 6,0m z placem do zawracania,
m) 027KDW — 5,0m z placem do zawracania,
n) 028KDW - 3,5m,
0) 029KDW — 6,0m z placem do zawracania,
p) 030KDW —7,0m z placem do zawracania,
r) 03 IKDW — 6,0m z placem do zawracania,
s) 032KDW — 5,0m z placem do zawracania,
t) 033KDW — 8,0m,
u) 034KDW - 10,0m,
w) 035KDW, 036KDW — 10,0m,
X) 037KDW, 038KDW — 6,0m,
y) 039KDW —6,5m,
z) 040KDW — 10,0m,
za) 041KDW — 10,0m,
zb) 042KDW, 043KDW —6,5m,
zc) 044KDW — 10,0m,
zd) 045KDW - 5,5m z placem do zawracania,
ze) 046KDW — 7,0m,
zt) 047TKDW —4.5m,
zg) 048KDW — 10,0m z placem do zawracania,
zh) 049KDW — zmiennej 5,5m do 10, Om z piacem do{zgwracama Y,

i) 5
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zj) D3IKDW = 5.0m z placem do zawracania,
zk) 0S2KDW —6,0m,

zl) 033KDW — 3.0m z placem do zawracania,
zm) 054KDW —4.5m,

zn) 055KDW, 056KDW - 5,0m,

z0) 057KDW — 10,0m z placem do zawracania,
zp) 058KDW —4,0m z placem do zawracania,
zr) 039KDW - 8,0m z placem do zawracania.

4) drogi o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych minimum 8,0m w przekroju poprzecznym jednojezdniowe,
dwupasowe z jedno lub dwustronnym chodnikiem albo ciag pieszo-jezdny;

5) drogi o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych mniejszej niz 8,0m w przekroju poprzecznym ciggi pieszo-
jezdne;

6) dla drog: 027KDW, 033KDW,036KDW, 037KDW, 039KDW, 040KDW, 043KDW, 044KDW obowiazuje
pas technologiczny elektroenergetycznej linii 15 kV;

7ydla drog O012ZKDW — 0531KDW obowigzuje strefa ochrony posredniej miejskiego ujecia wody
SAleksandréow Kujawski™;

8) w liniach rozgraniczajacych drog dopuszcza si¢ sieci uzbrojenia. a przylacza wytacznie w zakresie wlaczen
do sieci;
9) drogi o symbolach 019KDW i 020KDW gminne.

Rozdzial 4.
Przepisy koncowe

§ 15. W zakresie uregulowanym niniejszg uchwalg traci moc miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru potozonego w obrgbie ewidencyjnym Rozno-Parcele, gmina Aleksandrow
Kujawski uchwalony uchwalg Nr XV/185/08 Rady Gminy Aleksandrow Kujawski zdnia 11 czerwca
2008r.(Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 wrzesnia 2008r., Nr 123, poz. 1969).

§ 16. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr VI/56/19
Rady Gminy Aleksandrow Kujawski

z dnia 26 lutego 2019 r.

ROZSTRZYGNIECIE )
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZLOZONYCH
DO PROJEKTU PLANU

Projekt zmiany planu miejscowego wykladany byt do wgladu publicznego cztery razy.

I. Uwagi ztozone do projektu zmiany planu w trakcie pierwszego wylozenia do wgladu publicznego zostaly
wszystkie uwzglednione.

IL. W trakcie drugiego wyltozenia zlozone zostaly uwagi przez wtascicieli dzialek nr 54/1 i 55/31 oznaczonych
w wyktadanym projekcie planu symbolem [ 1RU:

- zakwestionowano wydzielenie dziatek z obstugg komunikacyjng z drogi o symbolu 019KDW.
Uwaga nieuwzgledniona.

W obowigzujgcym planie miejscowym obstluga komunikacyjna proponowanych dzialek byla z tej
samej drogi, ale miata ona inny symbol tj 033KDW.

- zakwestionowano likwidacje drogi oznaczonej w obowiazujacym planie symbolem 08KDD o
szerokosci 10,0m.

Uwaga nieuwzgledniona.

Drogi nie zlikwidowano. Wobec sprzeciwu wtascicieli dziatek kosztem ktérych miato nastgpic
poszerzenie drogi postanowiono pozostawi¢ droge w obecnej szerokosci tj 6,5m. Musiala si¢ réwniez
zmieni¢ kategoria drogi z publicznej na wewnetrzng. Stad zmiana symbolu na 018KDW. Nie narusza
to niczyjego interesu prawnego ani materialnego, poniewaz dojazd do terenu [IRU jest
zagwarantowany, a dodatkowo zaprojektowano wigkszy plac do zawracania.

Pozostate uwagi ztozone przez w/wym. wlascicieli zostaly uwzglednione.

III. Uwagi ztozone w trakcie trzeciego wylozenia projektu zmiany planu miejscowego do wgladu publicznego
zostaly uwzglednione.

IV. W trakcie IV wytozenia do wgladu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru polozonego w obrebie ewidencyjnym Rozno-Parcele, gmina Aleksandrow
Kujawski zostaty ztozone uwagi przez wtascicieli dziatki nr 42/17:

1. Zakwestionowano lokalizacje pasa technologicznego
Uwaga nieuwzgledniona.

Pas technologiczny wyznaczajacy obszar wolny od zabudowy na staty pobyt ludzi zwiazany jest
z istniejaca linig elektroenergetyczng przebiegajaca przez dziatke nr 42/17. Nie jest elementem
projektowanym. Wyznaczony tez jest w obowiazujgcym planie miejscowym. Plan przewiduje jego
likwidacje, ale po przebudowie istniejacej linii elektroenergetycznej. Zapisy proponowane przez
sktadajacego uwage dot. pasa technologicznego nie sa przedmiotem planu miejscowego.

2. Usytuowanie stupa energetycznego.
Uwaga nieuwzgledniona.

Usytuowanie istniejgcego stupa zwigzane jest scisle z lokalizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej
inie moze by¢ przedmiotem ustaleni planu miejscowego wyznaczenie jego nowej lokalizacji. Plan
miejscowy wyznacza jedynie zasady uzbmjema elektroenergetycznego.

3 AR T AL N Za zoodno$E adpisy z nryginalein
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UZASADNIENIE

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru polozonego w
obregbie ewidencyjnym Rozno-Parcele, gmina Aleksandrow Kujawski zostat opracowany
zgodnie z uchwatg nr [X/56/15 Rady Gminy Aleksandrow Kujawski z dnia 19 maja 2015r. w
sprawie przystapienia do sporzadzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru polozonego w obrgbie ewidencyjnym Rozno-Parcele, gmina
Aleksandrow Kujawski.

Wymieniona uchwata rozpoczgta tryb formalno-prawny zmiany planu okreslony
w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z2018r. poz. 1945).

I Sposdb realizacji wymogow wynikajacych z art.l1 ust. 2 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

a) wymagania tadu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz walory
architektoniczne i krajobrazowe — uwzgledniono poprzez ustalenie zasad ochrony i
ksztaltowania tadu przestrzennego i parametrow oraz wskaznikow zabudowy i
zagospodarowania terenu.

b) wymagania:

a) ochrony srodowiska, w tym gospodarowania wodami — uwzgledniono
poprzez ustalenie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego. Tereny wod nie wystepujg. Uwzgledniono potozenie terenu w
strefie ochrony posredniej miejskiego ujecia wody ,.Aleksandrow Kujawski”.

b) ochrony gruntow rolnych i lesnych — zgodnie z ustawag o ochronie gruntow
rolnych i lesnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 116lze zm.) teren nie wymaga
uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntdw rolnych na cele
nierolnicze i lesnych na nielesne.

¢) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspotczesnej — nie wymaga ustalenia.

d) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i mienia, a takze potrzeby
0sob niepetnosprawnych — uwzglgdniono poprzez ustalenie zasad ochrony i
ksztattowania fadu przestrzennego, parametrow i wskaznikéw zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdow
zaopatrzonych w karte parkingowsa i sposéb ich realizacji oraz zasad modernizacji,
rozbudowy i budowy systemdéw komunikacji i infrastruktury technicznej;
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e) walory ekonomiczne przestrzeni — uwzgledniono poprzez ustalenie zasad
ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego. zasad ochrony srodowiska. przyrody
i krajobrazu kulturowego. zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow
zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywnosci zabudowy
Jjako wskaznika powierzchni catkowite] zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dzialki budowlanej. maksymalnej powierzchni zabudowy, minimalnej liczby
miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdow
zaopatrzonych w kart¢ parkingowa i sposéb ich realizacji oraz linie zabudowy i
gabaryty obiektdw, zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow
komunikacji i infrastruktury technicznej, wysokos¢ stawki procentowej stuzacej
naliczeniu optaty z tytutu wzrostu wartosei nieruchomoscei;

f) prawo wtasnosci — zgodnie z art. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945) kazdy ma prawo, w granicach
okreslonych ustawg, do zagospodarowania terenu, do ktérego ma tytul prawny,
zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, jezeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego
oraz osob trzecich. Nadto, zgodnie z art. 17 pkt 9 i 11 w okresie wylozenia do
publicznego wgladu oraz nie krétszym niz 14 dni od dnia zakonczenia okresu
wylozenia projektu planu osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadajgce osobowosci prawnej moga wnosi¢ uwagi dotyczace projektu planu.

g) potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa — zgodnie z art. 17 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu poddany zostat
uzgodnieniom wlasciwych organéw wojskowych., ochrony granic oraz
bezpieczenstwa panstwa;

h) potrzeby interesu publicznego — w planie nie wystepuje potrzeba zawarcia ustalen
dotyczacych ksztaltowania przestrzeni publicznych, uwzgledniono zasady
modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej;

1) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczegolnosci sieci
szerokopasmowych — uwzgledniono poprzez ustalenie zasad modernizacji,
rozbudowy i budowy systemdéw komunikacji i infrastruktury technicznej;

J])  zapewnienie udziatu spoteczenstwa w pracach nad miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, w tym przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej — na podstawie art. 17 pkt 9 w zwigzku z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2018r. poz. 1945) zrealizowano poprzez:

- umozliwienie skfadania wnioskéw do projektu planu miejscowego po ogtoszeniu o
przystapieniu do jego opracowania, réwniez za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej,

- projekt planu podlega wytozeniu do publicznego wgladu, a uwagi do niego mozna wnosi¢

na piSmie oraz w postaci elektronicznej.
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Na podstawie art. 46 pkt | i art. 54 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r o
udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatlywania na srodowisko (Dz.U. z 2018r.
poz. 2081 ze zm.) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
podlega strategicznej ocenie oddzialywania na srodowisko, w tym z zapewnieniem
mozliwosci udziatu spoteczenstwa. Wnioski i uwagi w postgpowaniu w sprawie
strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko — stosownie do przepisu art. 54 ust.3
ustawy — nalezy wnosi¢ na zasadach okreslonych w art. 18 ust.2 i ust.3 przywotane;j
na wstgpie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto.
zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko w publicznie dostepnym wykazie danych o
dokumentach zawierajacych informacje o Srodowisku i jego ochronie, zamieszcza sig
informacje o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
prognozie oddziatywania na $rodowisko ustalen wymienionego planu oraz
ekofizjografii.

- Zachowanie jawnos$ci i przejrzystosci procedur planistycznych — procedurg planu
przeprowadza si¢ zgodnie z ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945) wraz ze strategiczng oceng oddzialywania na
srodowisko zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisk (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm. );

- Potrzebe zapewnienia odpowiedniej ilosci i jakosci wody do celow zaopatrzenia ludnosci —
uwzgledniono poprzez ustalenie zasad obshugi w zakresie zaopatrzenia w wode w ilosci
zzodnej z przepisami odrgbnymi. Plan poddany zostal zaopiniowaniu przez gestora sieci.

IL Sposéb realizacji wymogéw wynikajacych z art. 1 ust. 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dla obszaru objetego granicami opracowania obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego w obrgbie
ewidencyjnym Rozno-Parcele, gmina Aleksandrow Kujawski, przyjety
uchwatg nr XV/185/08 Rady Gminy Aleksandrow Kujawski z dnia 11 czerwca
2008r. (Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2008 r., Nr 1123, poz. 1969).
Przyjete w obowigzujacym planie ustalenia nie spetnialy oczekiwan
projektowanej na terenie zabudowy.

Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
znajduje w petni uzasadnienie i jest stusznym dziataniem na rzecz rozwoju
gminy.

ITI.  Sposob realizacji wymogow wynikajacych z art. 1 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Sytuowanie nowej zabudowy uwzglednia wymagania tadu przestrzennego, efektywne
gospodarowanie przestrzenia oraz walory ekonomiczne przestrzeni poprzez:
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2) wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego srodkatransportu na
dotychczasowych zasadach;

3) zapewnienie rozwigzan przestrzennych, ulatwiajacych przemieszczanie sie pieszych i
pojazdow istniejacymi i projektowanymi drogami.

4) planowaniu i lokalizowaniu nowej zabudowy na terenie potozonym w obszarze o w pelni
wyksztalconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, na terenie o juz istniejacym
zainwestowaniu tozsamym z funkcjg przewidziang w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

IV.  Zgodnos¢ z wynikami analizy, o ktorej mowa w art. 32 ust. 1 wraz z datg
uchwaly Rady Gminy, o ktérej mowa w art. 32.ust.2.

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Aleksandréw Kujawski
bedaca zatgcznikiem do uchwaty Nr XXII/168/16 Rady Gminy Aleksandréw Kujawski z dnia
14 wrzesnia 2016r. w sprawie oceny aktualnosci studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania  przestrzennego oraz miejscowych  planéw  zagospodarowania
przestrzennego Gminy Aleksandrow Kujawski stwierdza:

. Konieczno$¢ zmiany catego studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Aleksandrow Kujawski.

2. Stwierdza aktualnos$¢ wigkszosci obowiazujacych na obszarze gminy miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego.

V. Wplyw na finanse publiczne, w tym budzet gminy.

+Zgodnie z art. 17 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2018r. poz. 1945) sporzadzona zostata ,,Prognoza skutkéw finansowych uchwalenia
planu miejscowego”. Z bilansu zawartego w ,Prognozie” wynika, ze uchwalenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego skutkuje dla budzetu dochodami
pochodzacymi z podatku od nieruchomosci.

Zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2018r. poz. 1945) projekt planu poddany zostat opiniowaniu i uzgodnieniom przez jednostki
przewidziane wymieniong ustawg. Zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r o
udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)
zostata przeprowadzona strategiczna ocena oddziatywania na $rodowisko.

Projekt zmiany planu uzyskal uzgodnienia i opinie przewidziane ustawg o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt zmiany planu zostat wylozony czterokrotnie do publicznego wgladu,
w trakcie ktérych zorganizowane zostaly dyskusje publiczne nad przyjetymi w projekcie
zmiany planu ustaleniami. Uwagi ztozone w trakcie pierwszego i trzeciego wylozenia zostaty
uwzglednione. Uwagi ztozone w trakcie drugiego wytozenia uwzgledniono czesciowo. Uwag
ztozonych w trakcie czwartego wylozenia do wgladu publicznego nie uwzgledniono.
Rozstrzy@1@01%Spomb§ggQOZPBMZm1a uwag zawarty jest w zataczniku nr 2 do projektu uchwaty.
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Zalgeznik Nr 3 do uchwaly Nr VI/56/19
Rady Gminy Aleksandrow Kujawski
z dnia 26 lutego 2019 .
Rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

nalezacych do zadan wlasnych gminy
oraz zasadach ich finansowania

Rada Gminy Aleksandrow Kujawski rozstrzyga, co nastgpuje:

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej stuzace zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkancow
stanowig zgodnie zart. 7 ust. | ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorzadzie gminnym (Dz.U. z2018r.
poz. 944 ze zm) zadania wlasne gminy.

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji:

1) realizacja inwestycji bedzie przebiega¢ zgodnie zobowiazujacymi przepisami, wtym migdzy innymi
z ustawami: Prawo budowlane, o samorzadzie gminnym, o gospodarce komunalnej iPrawo ochrony
srodowiska,

2) inwestycje w zakresie przesylania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepta realizowane
beda w sposob okreslony w obowigzujacych w tym zakresie przepisach.

§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore nalezg do zadan wtasnych gminy,
ujetych w niniejszej zmianie planu podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych
(Dz. U. z2017r. poz. 2077 ze zm.), przy czym wydatki inwestycyjne finansowane z budzetu gminy ustala si¢
w uchwale budzetowej.

§ 4. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych igazowych begda finansowane na podstawie
art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r. poz. 755 ze zm.).

§ 5. Prognozowane Zrddla finansowania przez gming:
1) dochody wtasne;
2) dotacje;
3) pozyczki preferencyjne;
4) fundusze Unii Europejskiej;

5) udzial podmiotow gospodarczych.
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Droga ma zmienng szerokos¢ do 12.0m. Okreslanie jej szerokosci na wysokosci poszezegolnych dzialek
jest bezzasadne. poniewaz wynika z zalacznika graficznego do planu.

Na wysokosci dziatki nr 42/17 szeroko$¢ drogi wynosi 8,0m
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Orange Polska S.A. Biuro projektowe i nadzér budowlany

Domena Hurt Marian Ziemeckij
Infrastruktura i Serwis Ustug PL. JAGIELLONCZYKA 17
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 87-730 Nieszawa

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz
tel.: 42 658 99 71
www.orange-hurt.pl

todz ,data 15-12-2023

Numer pisma: TTDSILU/PR.215-24861/23
Temat: Uzgodnienie projektu : Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbedng infrastrukturg w tym odwodnieniem w miejscowosci
Rozno-Parcele

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt: Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbedng

infrastrukturg w tym odwodnieniem w miejscowosci Rozno-Parcele.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej 3
dni robocze przed przystgpieniem do robét (rozpoczeciem prac), powotujgc sie na numer
przedmiotowego pisma. W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwiekszona 0 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Formularz zgtoszenia prac, wystgpienia o nadzér wiascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajdujg sie na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktury i Serwisu Ustug, Obstugi Technicznej Klienta.

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru (nr infolinii
800 135 972).

W strefie projektowanych wykopdéw kanalizacje teletechniczna/doziemng sie¢ telekomunikacyjnag
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Kable ziemne pod projektowang jezdnig oraz zjazdami zabezpieczyé
rurg ostonowa dwudzielng. Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu
budowlanego w czasie zageszczania terenu. Jesli Panstwo przewidujg uzycie takiego sprzetu, wéwczas sie¢
telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ w pierwszej kolejnosci, a prace w miejscu kolizji nalezy wykonywac
recznie. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy;

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentac;ji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Miejsca zblizeh i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnos$ci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajagcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos¢ roszczei ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymato do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Rydzon Przf\\mys’faw

N

Gtéwny Specijalista ds. Zasobdéw Infrastruktury
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 egz. PZT
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Regon 190275804-00122
NIP 583-000-11-90

Energa

opera tor

0d  Rejon Dystrybucji w Radziejowie Do Biuro projektowe i nadzér budowlany
Dzial Dokumentacji Energetycznej Marian Ziemecki
Aneta Ogrodowska Pl.K.Jagiellofczyka 17
96MMD 87-730 Nieszawa

Tel. 56 470 6384

Znak EOP/KD/9/2023/09/00979 Radziejéw, 18 wrzesnia 2023 roku
Dot.  uzgodnienie branzowe projektu : budowa ulicy

Kameliowej wraz z niezbednq infrastrukturg

w msc. Rozno-Parcele wzgledem istniejace)

sieci elektroenergetycznej na dz. nr 149/19,

160/2, gm. Aleksandrow Kujawski

W zalatwieniu pisma w sprawie jak wyzej informujemy, Ze przedlozong dokumentacje
techniczng uzgadniamy pozytywnie z nastepujacymi uwagami:

1. Prace budowlane w poblizu kablowej linii energetycznej nN  wykonat¢ bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego lub tez z uzyciem sprzetu po uprzednim wytaczeniu linii spod napiecia. W tym celu
nalezy zglosi¢ potrzebe wylaczenia linii w Rejonie Dystrybuciji Radziejow.

2. W migjscu skrzyzowania projektowanej drogi oraz zjazdow z kablem energetycznym na kablu nalezy
zabudowa¢ dwudzielne rury ochronne dostosowane do przekroju kabla po uprzednim wylaczeniu kabla
spod napiecia .

3. Ujawnione podczas prac ziemnych urzadzenia energetyczne nie wykazane na mapach nalezy zglosi¢
pod numer 991 Pogotowia Energetycznego lub do Rejonu Dystrybucji przy ul. Brzeskiej 19

w Radziejowie w celu wlasciwego ich zabezpieczenia pod nadzorem pracownika Energa-Operator SA.

4. Wszelkie uszkodzenia istnigjgcych urzadzen energetycznych w zwigzku z prowadzonymi robotami
nalezy usuwac kosztem i staraniem wykonawcy robét lub inwestora budujacego.

5. Calos¢ prac wykona¢ zachowujac normatywne odleglosci od istniejgcych urzadzen energetycznych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

6. Uzgodnienie wazne dwa lata od daty uzgodnienia.

Z powazaniem

wilk Dzigtu ‘
grgetycene!
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GPUALGAWA ,

P Z 0.0,

Aleksandrow Kujawski 06.12.2023
L.dz. DW/PZ/548/2023

Marian Ziemecki

Biuro projektowe i nadzor budowlany
Pl. K. Jagiellonczyka 17

87-730 Nieszawa

Dotyczy: Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu — ul. Kameliowa w m. Rozno-Parcele.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.11.2023r. informuje, ze uzgadniam bez uwag projekt
zagospodarowania terenu branzy drogowej i sanitarnej dla inwestycji pn. ,Budowa ulicy Kameliowej
wraz z niezbedng infrastrukturg w tym odwodnieniem w miejscowosci Rozno-Parcele”.

W trakcie budowy drogi Wykonawca zobowigzany jest do requlacji wysokosci:

- studni [wiazéw] do projektowej gérnej rzednej niwelety drogi,

- skrzynek ulicznych zasuw oraz hydrantow na sieci wodociggowej do projektowe]j gérnej rzednej
niwelety drogi.

W przypadku kolizji budowy drogi z hydrantami zlokalizowanymi w pasie drogowym, nalezy w
uzgodnieniu z Gestorem sieci przebudowac lokalizacje hydrantu na koszt Wykonawcy/Inwestora.
Miejsce usytuowania hydrantu zewnetrznego nalezy oznakowac znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Jednoczeénie informuje, iz w przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej nalezacej do Gminnego
Przedsiebiorstwa Ustugowego ,ALGAWA” Sp.z 0. 0., ul. Przemystowa 10, 87-700 Aleksandrow Kujawski,
tel. 54 282 07 70, Wykonawca/Inwestor zobowigzany jest do bezzwtocznego poinformowania Spotki o
uszkodzeniu. Wykonawca/Inwestor po usunieciu awarii przez Gestora sieci zostanie obcigzony kosztami
naprawy.

Uzgodnienie jest wazne do dnia 31.12.2024 r.

Opracowata: mgr inz. Emilia Bonowicz

PREZES

iﬁmtr Gonder~

Otrzymuj3:
1. Adresat
2. ala
ul. Przemystowa 10, 87-700 Aleksandrow Kujawski NIP: 891-158-43-46
+48 54 282 07 70 SR w Toruniu, VIl Wydziat Gospodarczy KRS
sekretariat@gpualgawa.pl, algawa.pl KRS: 0000306001, BDO: 000164831

Biuro Obstugi Klienta: +48 732 888 116 Kapitat zakiadowy: 12.843.300 PLN
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OPINIA GEOTECHNICZNA

oceniajaca geotechniczne warunki posadowienia dla zadania
pn.: ,Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbedna infrastrukturg w tym
odwodnieniem w miejscowosci Rozno-Parcele”, gm. Aleksandréw
Kujawski, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie

Biuro projektowe i nadzoér
budowlany Marian Ziemecki
pl. Kazimierza Jagielloficzyka 17
87-730 Nieszawa

ZAMAWIAJACY

Opracowat:

mgr Jakub Ogrodowski
upr. geol. nr XI-098/POM

Ciechocinek, lipiec 2023 r.

GEODA CIECHOCINEK - MGR JAKUB OGRODOWSKI
Siedziba: ul. Nieszawska 55, 87-720 Ciechocinek, tel.: +48665171027
www: http://www.geoda.net.pl, e-mail: geoda.ciechocinek@gmail.com
REGON: 364517770, NIP: 8911590246
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I. Wstep

1. Podstawa i cel opracowania

Podstawe do opracowania niniejszej opinii geotechnicznej stanowi zlecenie
Zamawiajacego: Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki,
pl. Kazimierza Jagielloriczyka 17, 87-730 Nieszawa.

Podstawe opracowania stanowi réwniez Rozporzadzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
Nr 81, poz. 463 z 2012 r.).
Celem niniejszego opracowania jest ocena geotechnicznych warunkéw
posadowienia, wliczajac okreSlenie rodzaju i stanu gruntéw w podlozu, glebokosci
zalegania gruntéw noénych oraz glebokosci do lustra wody gruntowej, dla zadania
pn.: ,Budowa wulicy Kameliowej wraz z niezbedna infrastruktura w tym
odwodnieniem w miejscowosci Rozno-Parcele”, gm. Aleksandrow Kujawski,
pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowane przedsiewziecie bedzie polegato na przebudowie istniejacego uktadu
drogowego w m. Rozno-Parcele, gm. Aleksandréw Kujawski. Zakres opracowania
obejmuje budowe, przebudowe, remonty niezbedne do zapewnienia poprawnego
funkcjonowania rozbudowywanych odcinkéw drogi. Celem inwestycji jest przede
wszystkim zwiekszenie bezpieczenstwa podrézujacych, jak réwniez dostosowanie
parametréw drogi do wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostepnosci
ekonomicznej i komunikacyjnej istniejacej ulicy, poprzez skroécenie czasu
i zapewnienie wlasciwych warunkéw podrézy, przy jednoczesnym uwzglednieniu
wymogoéw ochrony srodowiska i zréwnowazonego rozwoju.

2. Bibliografia
W trakcie opracowywania niniejszej opinii geotechnicznej wykorzystywane byly
nastepujace pozycje:

Nr Tytul

1 Polska Norma PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw - Czesé¢ 1: Oznaczanie i opis

5 Polska Norma PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

3 Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢
1: Zasady ogolne

4 Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢
2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego

5 Projektowanie geotechniczne wedlug Eurokodu 7. Poradnik. Wyd. ITB,
Warszawa 2011

6 | Polska Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe

v Polska Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

GEODA CIECHOCINEK - MGR JAKUB OGRODOWSKI
Siedziba: ul. Nieszawska 55, 87-720 Ciechocinek, tel.: +48665171027
www: http://www.geoda.net.pl, e-mail: geoda.ciechocinek@gmail.com
REGON: 364517770, NIP: 8911590246
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8 | Geografia regionalna Polski - J. Kondracki, wyd. PWN, Warszawa 2002

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - oprac.
9 | na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, wersja 11.03.2013,
Gdansk 2012

10 | Polska Norma PN-B-06050. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

11 | Polska Norma PN-5-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania

II. Zakres badan

1. Prace polowe
Prace polowe obejmowaly wykonanie geologicznych otworéw badawczych oraz
sondowania sonda dynamicznag DPL. W wyniku przeprowadzonego badania
wykonanych zostato:
e 2 otwory badawcze do glebokosci 4,0 m p.p.t, wykonane
z wykorzystaniem mechanicznej wiertnicy WH15, zerdziami élimakowymi
o $rednicy 100 mm, na sucho.
e 1sondowanie sonda dynamiczng DPL do gtebokosci 4,0 m p.p.t.

taczny metraz wykonanych otworéw badawczych wynosi 8,0 mb.
taczny metraz wykonanych sondowan dynamicznych wynosi 4,0 mb.

Zakres i glebokos¢ wykonywanych badarn zostala wustalona przez
Zamawiajacego. Badania terenowe prowadzono dnia 05.07.2023 r.

W trakcie badan prowadzono obserwacje oraz pomiary zwierciadla wody
gruntowej. Po zakoriczeniu prac otwory zlikwidowano urobkiem wg stratygrafii.

2. Badania makroskopowe

Badaniom poddano wurobek z kazdego marszu $widra. W toku badan
makroskopowych okreélano rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe,
wilgotnoé¢ i stan gruntéw. Dokonano réwniez opisu profili geologicznych otworéw,
okreslono migzszoé¢ warstw geologicznych oraz glebokos¢ granic, jak réwniez
ustalono geneze i stratygrafie serii litologicznych.

Badania prowadzone byly na podstawie normy PN-B-04452:2002 oraz
wg klasyfikacji normy PN-86/B-02480.

3. Prace kameralne
Do prac kameralnych zalicza sie analize wynikéw badari polowych wraz
z graficznym i tekstowym opracowaniem niniejszej opinii geotechniczne;j.

III. Lokalizacja oraz zarys morfologiczny terenu badan

Teren badan zlokalizowany jest w m. Rozno-Parcele, gm. Aleksandrow
Kujawski, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie.

W ujeciu geograficznym badany teren lezy na terenie meozregionu Kotlina
Toruniska (315.34), nalezacego do makroregionu Pradolina Torurisko-Eberswaldzka
(315.3), nalezacego do podprowincji Pojezierza Potudniowobattyckie (314-316).

GEODA CIECHOCINEK - MGR JAKUB OGRODOWSKI
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Najbardziej charakterystycznymi elementami rzeZby omawianego terenu badan,
decydujacymi o charakterze pozostalych komponentéw Srodowiska, sa terasy
pradolinne i rzeczne oraz powstale na nich wydmy $rédladowe.

Terasy tworza system mniej lub bardziej szerokich powierzchni, zbudowanych
zreguly z utworéw piaszczystych, oddzielonych mniej lub bardziej wyraznymi
krawedziami. Bezposrednio nad korytem Wisly rozposciera sie¢ terasa zalewowa o
odmiennej od pozostatych fizjonomii i budowie geologicznej. Na jej powierzchni
wystepuja utwory multkowo-ilaste i piaszczyste, pochodzace z akumulacji Wisty w
czasie stanéw powodziowych (przed budowa waléw przeciwpowodziowych).
Liczne sa réwniez w jej obrebie starorzecza, bedace Sladem dawnych koryt
rzecznych. Dzi$ sg zaro$niete i wypelnione jeszcze woda.

Na rozleglych, piaszczystych powierzchniach terasowych utworzyty sie 14-10
tys. lat temu rozlegle pola wydmowe. Wydmy Kotliny Torunskiej tworza jeden z
najwiekszych sréodladowych obszaréw wydmowych w Polsce i sa podstawowym
elementem krajobrazotwérczym omawianego obszaru. Wydmy tworza dwa
wyrazne pola, przypominajace elipse. We wschodniej czeéci obszaru wydmy naleza
do pola torurisko-aleksandrowskiego, a na zachéd od rzeki Zielonej do pola solecko-
chroénienskiego.

Formy wydmowe wykazuja znaczne zréznicowanie pod wzgledem rozmiaréw i
ksztaltow. Najbardziej charakterystyczne sg tu wydmy paraboliczne, o mniej lub
bardziej wydluzonych ramionach otwartych ku zachodowi. Bardzo czesto wykazuja
znaczne wysokosci wzgledne dochodzace do 30 m w partiach czotlowych.

Wsréd form wydmowych notuje sie przewage wydm o wysokosciach
wzglednych od 10 do 25 m. Najwyzsze wydmy przekraczaja wysokos¢ 30 m.

Znajduje sie tutaj gesta sie¢ kanaléw wodnych oraz niewielkich stawéw.

IV. Zagospodarowanie terenu badan

Rzedne terenu badar mieszcza sie w granicach 72,60 - 72,80 m n.p.m. Omawiany
teren badan stanowi obecnie fragment istniejacych ciggéw drogowych o nawierzchni
polnej drogi z gruntu rodzimego, z utwardzeniem kamieniami, kruszywem oraz
zuzlem. W bezposrednim sasiedztwie terenu badann znajduje sie zabudowa
jednorodzinna, gospodarska, produkcyjno-przemystowa, pola uprawne oraz lasy.

Omawiany obszar nie jest polozony w obrebie zadnego cieku wodnego.

Uksztaltowanie  powierzchni  terenu  prezentowane jest na mapie
dokumentacyjnej (zal. nr 2/2).

V. Budowa geologiczna terenu badan
Na terenie badar do glebokosci wiercen rozpoznano utwory czwartorzedowe.
Czwartorzed (Q) - stwierdzono tu osady holoceriskie oraz plejstoceriskie.
Holocen (Qh) reprezentowany jest przez grunty nasypowe - grunty
antropogeniczne.
Nasypy niekontrolowane niespoiste watpliwe litologicznie stanowig bezstrukturalne
mieszaniny piaskéw drobnych préchnicznych. Ich migzszoé¢ od powierzchni terenu
wynosi 0,4 - 0,5 m; gruntow tych ze wzgledu na obecnos¢ czeséci organicznych
i antropogenicznych nie powinno si¢ kwalifikowa¢ do grup nosnosci podloza.
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Jednak ze wzgledu na orientacyjne wyniki badania CBR grunty te zaliczy¢ mozna do
gruntow niespoistych watpliwych - grupa nosnosci podtoza G2.

Plejstocen (Qp) reprezentowany jest przez grunty niespoiste fluwialne
niewysadzinowe.

Do plejstoceniskich rodzimych gruntéw niespoistych fluwialnych niewysadzinowych
naleza piaski drobne oraz piaski Srednie; grunty te zakwalifikowano do grupy
noé$noéci podiloza G1. Grunty te wystepuja bezposrednio ponizej osadoéw
nasypowych do gtebokosci 4,0 m p.p.t.

VI. Warunki wodne terenu badan

Prace prowadzone byly w okresie s$redniego stanu zwierciadta wod
podziemnych.

Na badanym obszarze zwierciadto wéd podziemnych nie zostalo rozpoznane do
glebokosci 4,0 m p.p.t.

Na badanym obszarze saczenia $rédglinne nie zostaly rozpoznane do gtebokosci
4,0 m p.p.t.

Na badanym odcinku wystepuja dobre warunki wodne (wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, oprac. na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, Gdansk 2012, wersja 11.03.2013); dla
wszystkich powyzszych ewaluacji, wliczajac okreslenie grup nosnosci, przyjeto
nastepujace warunki: korpus drogowy w wykopie < 1 m, pobocze utwardzone
i szczelne oraz dobre odprowadzenie, spdd konstrukcji nawierzchni projektowanej
drogi ok. 0,6 m p.p.t.

VII. Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Grunty stwierdzone w podlozu naleza zgodnie z normg PN-EN ISO 14688 do
naturalnych gruntéw gruboziarnistych, a takze do gruntéw antropogenicznych
(nasypy niebudowlane).

Grunty nasypowe niekontrolowane zostaly wliczone do szczegélowej
charakterystyki geotechnicznej w bardzo ogélnym zakresie ze wzgledu na ich
szerokie rozprzestrzenienie na omawianym obszarze, jednak pamieta¢ nalezy, ze
grunty te charakteryzuja sie duza zmiennoscia budowy, obecnosdcia czesci
organicznych oraz wysoka zmiennoscia w czasie parametrow geotechnicznych, jak
rowniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas ich depozycji, a tym samym
nalezy je traktowac jako osady stabonosne, ktére nie nadajq sie do bezposredniego
posadowienia projektowanego obiektu liniowego. Wystepowanie tych gruntéow
w terenie zabudowanym, w sasiedztwie licznych instalacji podziemnych, nie
wyklucza ich wczeéniejszego dogeszczania pod nadzorem, jednakze w trakcie
prowadzenia niniejszych prac nie jest to mozliwe to jednoznacznego stwierdzenia.
Istnieje mozliwos¢ wykorzystania czesci tych gruntow jako podloza dla
posadowienia obiektu, jednak po uprzednim ich dogeszczeniu do wymaganej
wartosci wskaznika zageszczenia ustalonego przez Konstruktora lub po
wzmocnieniu odpowiednim geosyntetykiem (geosiatki, geowt6kniny).

Za parametr wiodacy przyjeto stopien zageszczenia Ip
w przypadku gruntéw niespoistych rodzimych oraz w przypadku gruntéw
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niespoistych nasypowych niebudowlanych. Podzial gruntéw na warstwy
geotechniczne wykonano w oparciu o geneze, litologie i stan.

W warstwie I ujeto holoceriskie grunty nasypowe niekontrolowane. Zestawiono tu
nasypy niekontrolowane niespoiste watpliwe. Zestawiono tu wilgotne grunty
antropogeniczne, ktére litologicznie stanowig bezstrukturalne mieszaniny piaskéw
drobnych préchnicznych. Znajduja sie one w stanie S$rednio zageszczonym.
Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi Ip = 0,40.

W warstwie II ujeto plejstoceniskie grunty fluwialne niespoiste. Ze wzgledu na
zréznicowanie gruntéw pod wzgledem litologii oraz stopnia zageszczenia
wyrézniono trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa I1A;

Zestawiono tu wilgotne piaski drobne. Znajduja si¢ one w stanie luZnym.
Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi Ip = 0,30. Grunty tej
warstwy w obecnym stanie stanowig osady stabonosne, ktére nie nadaja sie do
bezposredniego posadowienia projektowanej inwestycji.

Warstwa IIA>
Zestawiono tu wilgotne piaski drobne. Znajduja si¢ one w stanie Srednio
zageszczonym. Charakterystyczna wartoé¢ stopnia zageszczenia wynosi Ip = 0,40.

Warstwa IIB
Zestawiono tu wilgotne piaski $rednie. Znajduja si¢ one w stanie Srednio
zageszczonym. Charakterystyczna wartoé¢ stopnia zageszczenia wynosi Ip = 0,65.

Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametréw geotechnicznych oraz ich
wspolczynniki materialowe zestawiono w tabeli parametréw geotechnicznych
(zal. nr 3).

VIII. Wnioski

1. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r. na obszarze
terenu badann wystepuja warunki zlozone w obrebie otworéw, w ktérych
rozpoznano grunty warstwy IIA1.

2. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r., proponuje sie
I kategorie geotechniczng dla projektowanej inwestycji liniowej z uwagi na
rodzaj konstrukgji, z zastrzezeniem punktu nr 1.

3. Wedlug danych Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren
badart potozony jest poza obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza
terenami zagrozonymi.

4. Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren nie jest zagrozony podtopieniami.

Grunty nasypowe niekontrolowane zostaly wliczone do szczegotowej

charakterystyki geotechnicznej w bardzo ogélnym zakresie ze wzgledu na ich

szerokie rozprzestrzenienie na omawianym obszarze, jednak pamietac nalezy, ze

o
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13.

grunty te charakteryzuja si¢ duza zmiennoscia budowy, obecnoscia czesci
organicznych oraz wysoka zmiennoscig w czasie parametréw geotechnicznych,
jak réwniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas ich depozycji, a tym
samym nalezy je traktowaé jako osady stabonosne, ktére nie nadaja sie do
bezposredniego ~ posadowienia = projektowanego  obiektu  liniowego.
Wystepowanie tych gruntéw w terenie zabudowanym, w sasiedztwie licznych
instalacji podziemnych, nie wyklucza ich wczesniejszego dogeszczania pod
nadzorem, jednakze w trakcie prowadzenia niniejszych prac nie jest to mozliwe
to jednoznacznego stwierdzenia. Istnieje mozliwos¢ wykorzystania czesci tych
gruntow jako podloza dla posadowienia obiektu, jednak po uprzednim ich
dogeszczeniu do wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia ustalonego przez
Konstruktora lub po wzmocnieniu odpowiednim geosyntetykiem (geosiatki,
geowldkniny). Grunty te charakteryzuja sie stopniem zageszczenia
Ip rownym 0,40.

Rodzime, plejstoceriskie, niespoiste, niewysadzinowe osady warstwy II,
wyksztalcone litologicznie w postaci piaskéw réznej granulacji, charakteryzuja
sie stopniem zageszczenia Ip w zakresie 0,30 - 0,65.

Grunty warstwy IIA; w obecnym stanie stanowia osady stabonosne, ktére nie
nadaja sie do bezposredniego posadowienia projektowanej inwestycji. Zaleca sie
ich odcinkowe dogeszczenie do stopnia zageszczenia okreSlonego przez
Projektanta lub tez wymiane na grunt nasypowy kontrolowany, o wskazniku
zageszczenia okreslonym przez Projektanta.

Na badanym obszarze zwierciadto wéd podziemnych nie zostalo rozpoznane do
glebokosci 4,0 m p.p.t.

Na badanym obszarze saczenia $rédglinne nie zostaly rozpoznane do gtebokosci
4,0 m p.p.t.

Na badanym odcinku wystepuja dobre warunki wodne (wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, oprac. na zlecenie
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad, Gdansk 2012, wersja
11.03.2013); dla wszystkich powyzszych ewaluacji, wliczajac okreélenie grup
noénosci, przyjeto nastepujace warunki: korpus drogowy w wykopie < 1 m,
pobocze utwardzone i szczelne oraz dobre odprowadzenie, spéd konstrukcji
nawierzchni projektowanej drogi ok. 0,6 m p.p.t.

Woda gruntowa nie bedzie stanowi¢ utrudnienia podczas prowadzenia prac
ziemnych. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w trakcie prowadzenia
prac ziemnych zaleca si¢ wykonanie odwodnienia wykopu fundamentowego,
np. za pomocy systemu iglofiltréw. Decyzja odnosnie sposobu oraz wykonania
odwodnienia nalezy do Projektanta.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami: PN-B-06050 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogdlne.” oraz PN-5-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.”.

Podzial gruntéw na grupy nosnosci podloza pod nawierzchnie drogowe oraz
pod wzgledem wysadzinowosci:
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Warstwa geotechniczna I:

Warunki wodne: dobre

Wysadzinowos¢: pozaklasowe (watpliwe)
Grupa nosnosci: pozaklasowe (G2)

Warstwa geotechniczna IIA1:
Warunki wodne: dobre
Wysadzinowos$¢: niewysadzinowe
Grupa nosnosci: G1

Warstwa geotechniczna I1Ao:
Warunki wodne: dobre
Wysadzinowo$¢: niewysadzinowe
Grupa nosnosci: G1

Warstwa geotechniczna IIB:
Warunki wodne: dobre
Wysadzinowos$¢: niewysadzinowe
Grupa nosnosci: G1

Posadowienie nowej nawierzchni drogowej powinno by¢ wykonane na gruntach
zaliczanych do grupy nosnosci G1.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-68/B-06050 oraz
PN/B-03020, zwracajac uwage na staranne wykonanie ostatniej fazy robot
ziemnych. Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane oraz nadzorowane przez
osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, pozostajace pod stalym
nadzorem os6b z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.
W trakcie realizacji inwestycji moga wystapi¢ nastepujace czynniki mogace mieé¢
wplyw na zmiane warunkéw geotechnicznych:

a. Dogeszczenie gruntow w ramach rob6t budowlanych,
W zwiazku z powyzszym, podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy
zapewni¢ odpowiedni rezim wykonawczy.
Miazszoé¢ nasypéw kontrolowanych budowlanych i ich wskaznik zageszczenia
powinny wynika¢ z obliczen konstrukcyjnych.
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Wg normy PN-5-02205, w pasie jezdni dla drég o ruchu lekkim
i érednim, do gtebokosci 1,2 m p.p.t. wymagany jest wskaZnik zageszczenia
nasypu  drogowego IS = 10 oraz ponizej IS = 097
W skraju jezdni, do glebokosci 1,2 m p.p.t. wymagany jest wskaznik
zageszczenia nasypu drogowego IS = 0,95 oraz ponizej IS = 0,92.

Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Do obliczen statycznych sprawdzajacych nosnosé¢ podioza gruntowego zaleca sie
przyjaé wartosci parametréw geotechnicznych zestawione w Tabeli - zat. nr 3.
Glebokos¢ przemarzania gruntu na terenie badant wynosi min. h = 1,0 m p.p.t,,
wg normy PN-81/B-03020.

Spis zalacznikow:

1.1 Mapa przegladowa w skali 1: 50 000

1.2 Mapa dokumentacyjna

2. Oznaczenia do kart otworéw, sondowan oraz przekrojéw geotech.
3. Tabela parametréw geotechnicznych

4. Karty dokumentacyjne otworéw badawczych

5. Karty dokumentacyjne badania sondga dynamiczna
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MAPA PRZEGLADOWA N

skala 1: 50 000

LEGENDA:

lokalizacja terenu badarn

Zleceniodawca: Biuro projektowe i nadzér budowlany
Marian Ziemecki

pl. Kazimierza Jagielloriczyka 17
87-730 Nieszawa

Obiekt: ,Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbedna infrastruktura
’ w tym odwodnieniem w miejscowosci Rozno-Parcele”

Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna
Opracowat: mgr Jakub Ogrodowski ‘ % Sk Gprotash
Zal.nr:1/1 ‘ Data opracowénia: VIL.2023




MAPA DOKUMENTACY]JNA N

LEGENDA:

ol nazwa otworu badawczego
72,80 rzedna otworu badawczego

@ DPL1 nazwa sondy dynamicznej

Zleceniodawca: Biuro projektowe i nadzér budowlany
Marian Ziemecki
pl. Kazimierza Jagielloriczyka 17
87-730 Nieszawa
Obiekt: »,Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbedna infrastruktura

DPL w tym odwodnieniem w miejscowosci Rozno-Parcele”
Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna
Opracowal: mgr Jakub Ogrodowski | /4 (petosh
Zal.nr:1/2 ‘ Data opracowénia: VII.2023




OZNACZENIA zal. nr 2

do kart otworéw, sondowan oraz przekrojow geotechnicznych

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE I ORGANICZNE

nN - nasypy niekontrolowane
H - grunt préchniczny (zawartos¢ czesci org. >2%)
T - torf
Nmp - namul piaszczysty
GRUNTY RODZIME MINERALNE
ko - kamienie
Pr - piasek gruby
Ps - piasek $redni
Pd - piasek drobny
Ppi - piasek pylasty
Pi  -pyl
PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU
NA WILGOTNOSC
w - wilgotny
m - mokry
nw - nawodniony
PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU
NA STAN
In - luzny
szg - Sredniozageszczony
zg - Zageszczony
I, - stopien zageszczenia
ZNAKI DODATKOWE
+ - domieszka \@ « - linia przekroju
// - przewarstwienie \/ geotechnicznego
. - poziom wody ustabilizowany Ta] - nrw-wy geotechnicznej
- - poziom wody nawiercony /—\) - granica w-wy geotechnicznej
o, -osady holocenskie
58—195 - nazwa otworu badawczego Y
' rzedna otworu badawczego - osady plejstoceriskie

@®DrL1 - nazwa sondy dynamicznej DPL



1) O - organiczne

A - antropogeniczne
F - fluwialne

G,, - morenowe

G, - deluwialne

G, - zastoiskowe

3) In-luzny

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

(wg PN-81/B-03020) symbole gruntéw wg normy PN-86/B-02480

2) mw - malo wilgotny

szg - sredniozageszczony w

Zg - Zageszczony

- wilgotny

nw - nawodniony

* warto$¢ ustalona metoda A
** warto$¢ ustalona metoda wateczkowania

Profil opisowy Parametry geotechniczne gruntu
T “ 'g - \é Edometryczny
NE & %q N % § Gestosé Wilgotnosé Kat tarcia Sp6inosé modut
5 S5 2l (B0 | 22 ongresa tarl PO | imose
= = 2 80 . 3 - ﬁ 38 a o obgjtosciowa nhaturalna wewngtrznego SC1SITWOSC1
’5;13 £ 5 g g £ %’3 o pierwotnej
= z %05 Nazwa gruntéw g I go
= = 'g = 5] = P f Cu
& Z2 3 of = 5 3 ° kP M
5.8 e | & [t/m’] w ['] [kPa] o
& & Ip I [%] [MPa]
x(n) [0,9x(n) x(n) 10,9x(n) x(n) [0,9x(n)
s
gl o w 1,74 | 1,56 20
g na“s"’;‘;‘fxe nN(PdH) N szg | 0,40%| - 30,0 | 270 | - - 52,0
T nw - - -
=) w 1,72 | 1,55 19
S A, Pd F In [030%| . 295 | 266 | - - 43,0
o nw - - -
<8 1,74 | 1,56 18
g | II grun w ’ 4
g2 nie";’;,oige A, Pd F szg | 0,40% | . 30,0 [ 270 | - - 52,0
v = nw - - -
w 1,87 | 1,68 13
B Ps F szg | 0,65* - 34,0 | 30,6 - - 122,0
nw - - -
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. 4/1

Obiekt: ,Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbedna infrastruktura w tym odwodnieniem w miejscowosci Rozno-Parcele”

Nazwa otworu:

ol

Powiat:

Rejon: ul. Kameliowa, ul. Liliowa
Miejscowos¢: Rozno-Parcele
Gmina: Aleksandréw Kujawski

aleksandrowski

Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie

Zleceniodawca:

Marian Ziemecki

87-730 Nieszawa

pl. Kazimierza Jagielloriczyka 17

Biuro projektowe i nadzér budowlany

Dozér geologiczny: Rzedna: 72,80 m n.p.m. Wiercenie: mechaniczne
mgr Jakub Ogrodowski | Skala1:50 Data badania: 05.07.2023
< Ner . o
s |2 Sl w | B 5 9] 2
g |8 .= Profil s8] 8| € z £ 5|2 g2
EErE oles RO EE 5|2 o B8 LBEE|EE LS
2 B8 & itologiczny Opis litologiczny 25l g | o 23N < |PET|IEBES
g |57 & $8 2| S8 [BERIEEER
» N mp.p.t| litologia |przelot S?D =& s 3 S
. Na’S}il};l niekontlc‘lolov_van - piasek drobny .
g rochniczny z domieszka gruzu S
2 getonoweg(})/, zuzla, czarnyg I w | 528 | 0,40 5 |dobrel (G2
05 nN(PdH+gb)
’ 05 |Piasek drobny, jasnozotty
TIA, szg | 0,40
1,0—
15—
8 w - - 3 |dobre Gl
N ) A, In |0,30
Ol g 2,0—
B 2
Bz
< =)
E 25—
9
Pd
28 |Piasek gruby, szaro-brazowy
3,0—
a5 | IIB| w |szg|065| - - 3 dobre| Gl1
. Pr
4,0 40
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OTWORU BADAWCZEGO

Zat. 4/2

Obiekt: ,Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbedna infrastruktura w tym odwodnieniem w miejscowosci Rozno-Parcele”

Nazwa otworu:

02

Mi

Rejon: ul. Kameliowa, ul. Liliowa

ejscowos¢: Rozno-Parcele

Gmina: Aleksandréw Kujawski
Powiat: aleksandrowski
Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie

Zleceniodawca:

Biuro projektowe i nadzér budowlany
Marian Ziemecki

pl. Kazimierza Jagielloriczyka 17
87-730 Nieszawa

Dozér geologiczny:

Rzedna: 72,60 m n.p.m.

Wiercenie: mechaniczne

mgr Jakub Ogrodowski | Skala1:50 Data badania: 05.07.2023
o] N . ‘g
ke 9 _ i gl w 2 < \5 - 3
E Egd T 22 E R L5 L BEgEyis
2 g’g a litologiczny Opis litologiczny E% S 8 |2 3 —\:N) = | PET 5'8 £
5 %7 E S8 = & 3% S8z 3ER
» N mp.p.t| litologia |przelot S?D =& s 3 S
5 Na’S}il};l niekontlc‘lolov_van - piasek drobny _
2 rochniczny z domieszka gruzu S
£ nN(PdH+gb) getonoweg(})/, zuzla, czarnyg I | w578 040 5 |dobre (G2
05— 04 |Piasek drobny, jasnozoétty
IIA, szg | 0,40
1,0—
15—
a
=
E JIVN In 0,30
8 g 20— 1 n 'y
% é w - - 3 |dobre G1
E 25—
9
3,0—
35— IIA, szg | 0,40
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GEODA

BADKSFE QODNODK;J gfﬁiﬁ%ﬁﬁ DPL salne s
Oblekt ~Budowa ulicy Kameliowej wraz z niezbedna infrastruktura w tym odwodnieniem w miejscowosci Rozno-Parcele”
Zleceniodawca: |Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki, pl. Kazimierza Jagielloriczyka 17, 87-730 Nieszawa
Rejon: ul. Kameliowa, ul. Liliowa
Miejscowosc:  [Rozno-Parcele Gmina: |Aleksandrow Kujawski
Powiat: aleksandrowski Wojewo6dztwo: [kujawsko-pomorskie
Nazwa otworu: |DPL1 |Rze;dna otworu: |72,80 m n.p.m. |Data badania: |O5.07.2023
Wykonano wg:|PN/B-04452:2002

(=1 = =} - A 5} n
g & |88 |_=| 25 || =z
SEl 2 . |22 /85| 25 |[EE|EE S
o == A §.E &N @ N S8 N |8 % N| Liczba uderzeni na 10 cm whicia sondy DPL
2 2% |22 28| 28 [ZElE2N
I = = )] 7))
CE| 3 58 |P&| 28 (=8 & 10 20 30 40
= = @ g | @ E g S
0,1
0,2
0,3
0,4
0.5
0,6 3 3 0,28 0,90
0,7 5 5 0,37 0,92 ]
0,8 8 8 0,46 0,43 0,93 0,93 =
0,9 10 10 0,50 0,94
1 12 12 0,53 0,95 [
11 7 7 0,43 0,93 I
1,2 3 3 0,28 0,90 ]
1,3 3 3 0,28 0,90 E
14 2 2 0,20 0,89
1,5 3 3 0,28 0,90 =
1,6 3 3 0,28 0,90
1,7 2 2 0,20 0,89 ]
1,8 3 3 0,28 0,90 =
1,9 3 3 0,28 0,90
2 2 2 0,20 031 59| ¥ =
21 3 3 0,28 0,90
2,2 2 2 0,20 0,39 =
2,3 2 2 0,20 0,89
2,4 6 6 0,40 0,92 [
25 5 5 0,37 0,92 =
2,6 7 7 0,43 0,93
27 7 7 0,43 0,93 %
| 2.8 12 12 0,53 095
2,9 14 14 0,56 0,95
3 17 17 0,60 0,96
3,1 19 19 0,62 0,96
3,2 20 20 0,63 0,96
33 22 22 0,65 0,97
3,4 25 25 0,67 0,97
35 30 30 0,70 0,66 0,98 0,97
3,6 30 30 0,70 0,98
37 28 28 0,69 0,98
38 27 27 0,69 0,98
3,9 26 26 0,68 0,97
4 T 7 0,69 0,98 ]

UWAGA! Wskaznik zaggszczenia IS obliczony wg Borowczyk M., Frankowski Z..Wplyw parametréw fizycznych gruntu na oceng wskaznika i stopnia zageszczenia.

VI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntow i1 Fundamentowania, 36-44,1981

ul. Nieszawska 55 tel.: +48665171027 REGON: 364517770
87-720 Ciechocinek www: httpy//www.geoda.net.pl NIP: 8911590246
e-mail: geoda.ciechocinek@gmail.com
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