Rewersyjne gruntowe pompy ciepta SI 130TUR+

Rysunek wymiarowy
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5 o Powrdét ogrzewania, wejscie do pompy ciepta, gwint zewnetrzny 3 *
o e Zasilanie c.w.u., wyjscie z pompy ciepta, gwint wew. / zew. 172"
e Zasilanie ogrzewania, wyjscie z pompy ciepta, gwint zewnetrzny 3" *
o Dolne Zrodto ciepta, wejscie do pompy ciepta, gwint zew. 3" *
S e Powrdt c.w.u., wejscie do pompy ciepta, gwint wew. / zew. 174"
= —1 - e Dolne zrédto ciepta, wyjscie z pompy ciepta, gwint zew. 3" *
682 : =L o Doprowadzenie przewodow elektrycznych
1290 * Przy zastosowaniu dotgczonego nypla redukcyjnego
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SI130TUR+

Dane techniczne

Rewersyjne gruntowe pompy ciepta

Model | SI130TUR+
Konstrukcja
Zrédio ciepta Solanka

Wykonanie

Przeznaczona do grzania i chtodzenia

Sterownik

WPM EconbPlus (zintegrowany)

Pomiar wytworzonej energii cieplnej (c.0./c.w.u.)

Zintegrowany

Miejsce ustawienia Wewnetrzna
Stopnie mocy 2

Limity pracy

Maksymalna temperatura zasilania 58 °C +/- 2
Minimalna / maksymalna temperatura zasilania przy chiodzeniu 7/20°C
Dolna / gdérna granica zastosowania zrodta ciepfa (tryb ogrzewania) -5/ 425 °C
Dolna / gdérna granica zastosowania zrédta ciepla (tryb chtodzenia) 10/30°C

Rodzaj nosnika ciepta Zrédta dolnego

Glikol monoetylenowy

Minimalne stezenie nosnika ciepta Zrédta dolnego (temperatura zamarzania: -13°C)

25 %

Natezenie przeptywu / dzwiek

Maksymalny przeptyw nosnika ciepta zrodia gérnego / Opory hydrauliczne (skraplacz)

19 m3h /13000 Pa

Minimalny przeptyw nosnika ciepta Zrédta gérnego / Opory hydrauliczne (skraplacz)

9 m¥h /2900 Pa

Minimalny przeptyw nosnika chtodu Zrédta gornego '® / Opory hydrauliczne '?

19,0 m¥h / 13000 Pa

Natezenie przeptywu nosnika ciepta Zrodta gérnego / Opory hydrauliczne (dodatkowy wymiennik ciepta)

6 m¥h /24500 Pa

Minimalny przeptyw nosnika ciepta zrédta dolnego / Opory hydrauliczne (parownik)

24,5 m¥h / 215600 Pa

Poziom mocy akustycznej urzadzenia ¥

76 dB (A)

Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1 m (wewnatrz) 2 19

60 dB (A)

Wymiary / masa / pojemnos$é

Wymiary (szer. x wys. x gt.) 9

1350 x 1890 x 775 mm

Masa catkowita urzadzenia 830 kg
Krdcee przytaczeniowe gornego zrédta ciepta R 3
Krdcee przytaczeniowe dolnego zrédia ciepta R 3
Kréccee przytgczeniowe dodatkowego wymiennika ciepta Gz 1

Oznaczenie / masa czynnika chtodniczego

R410A / 16,9 kg

Rodzaj / pojemnos¢ oleju

Polyolester (POE) / 10 |

Przytacze elektryczne

Napiecie zasilania sprezarek / zabezpieczenie

3/N/PE ~400V, 50 Hz/ C 80 A

Napiecie zasilania sterownika / zabezpieczenie

1/N/PE ~230V, 60 Hz / C 16 A

Stopien ochrony

1P 21

Ukfad tagodnego rozruchu (ang. ,soft starter”) Tak

Prad rozruchowy z uktadem tagodnego rozruchu 108 A
Znamionowy pobdr mocy przy BO/W35 7/ Maksymalny pobdr mocy 25,83 kW
Prad znamionowy przy BO/W35 7/ cos ¢ 46,6 A/ 0,8
Pobdr mocy grzatki karteru sprezarki 120 W
Pozostate cechy modelu

Woda w urzgdzeniu zabezpieczona przed zamarzaniem Tak

Zawor czterodrogowy do ogrzewania i chtodzenia ' Tak

Spetnia europejskie przepisy bezpieczenstwa

i Patrz deklaracja zgodnosci CE

Materiaty techniczne 2020 - rewersyjne pompy ciepta do grzania i chtodzenia



Rewersyjne gruntowe pompy ciepta

Moc grzewcza / wspétczynnik wydajnosci (COP) wedtug EN 14511 V&9 10

Ogrzewanie 1 sprezarka

W35

W45

SI130TUR+

Dane techniczne

W55

B-5 49,40 kW / 3,96 47,50 KW / 3,15
BO 57,60 kW / 4,40 55,20 kW / 3,50 51,80 kW / 2,83
B25 105,00 kW / 7,88 98,90 KW/ 6,29 90,50 kW / 4,88

Ogrzewanie 2 sprezarki

w35

W45

W55

B-5 94,20 KW / 3,75 92,80 kW / 3,12 89,80 KW/ 2,45
BO 108,50 kW / 4,21 105,70 kW / 3,49 103,10 kW / 2,82
B25 191,20 kKW / 7,07 184,20 KW / 5,85 177,70 KW / 4,81

Moc chiodzenia / wspétczynnik wydajnosci (EER) wedtug EN 14511 &1

Chtodzenie 1 sprezarka : w7 w18
B10 64,80 kW / 6,80 81,4 kW /7.2
B20 - 63,40 KW / 5,80 é9,4 KW /7,4
Chtodzenie 2 sprezarki w9 w18
B10 . 139,70 kW / 6,90 1741 KW /7,0

B20 : 129,00 kW / 5,60 168,2 kW /6,7

Dane te charakteryzujg wielkosc i wydajnos¢ urzadzenia wedtug EN 14511, Pod wzgledem ekonomicznym i energetycznym nalezy uwzgledni¢ punkt biwalentny i regulacje. Wartosci te mozna
uzyskac wytacznie z czystymi nosnikami ciepta. Wskazdéwki dotyczace konserwacii, uruchomienia i eksploatacji mozna znalez¢ w odpowiednich czesciach instrukcji montazu i obstugi
Np. BO/W35 oznacza przy tym: temperatura dolnego Zrédta ciepta 0°C i temperatura zasilania wody grzewczej 35°C.

Podany poziom cisnienia akustycznego odpowiada odgtosom eksploatacji pompy ciepta w trybie grzania przy temperaturze zasilania 35°C. Podany poziom cisnienia akustycznego przedsta-
wia poziom pola swobodnego. W zaleznosci od miejsca instalacji mierzone wartosci moga sie rézni¢ do 16 dB (A).

' Prosimy pamigtac, ze potrzebne bedzie dodatkowe miejsce na przytgczenie rur oraz dla obstugi i konserwacii.

N

Pompa obiegowa ogrzewania i sterownik pompy ciepta musza by¢ zawsze gotowe do pracy.

W zaleznosci od typu pompy ciepta i stosowanego czynnika chtodniczego maksymalne temperatury zasilania w trybie grzania moga spadac wraz ze spadkiem temperatury dolnego Zrddta ciepta.
Dodatkowe informacje: patrz wykresy limitéw pracy pompy ciepta.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej poprzez dodatkowy wymiennik ciepta w trybie réwnolegtym: Wydajnos¢ ciepta odpadowego lub tez osiggalna temperatura w zbiorniku zalezg od danego
punktu pracy (poziom temperatury/poziom pracy). Wraz z rosngcg temperaturg w zbiorniku obniza sig wydajnosc ciepta odpadowego.

Podane wspoiczynniki wydajnosci zostang osiggniete takze przy rownolegtym przygotowaniu cieptej wody uzytkowej poprzez dodatkowy wymiennik ciepta.

) Podane wartosci obowigzujg przy zastosowaniu opcjonalnego, hydraulicznego zaworu przetaczajgcego czterodrogowego (uwzglednic instrukcje akcesoriow). Bez zastosowania czterodrogowego
zaworu przetgczajgcego moce grzewcze redukujg sie o ok. 10%, natomiast wspotczynniki wydajnosci o ok. 12%.

W trybie chtodzenia i przy wykorzystaniu ciepta odpadowego przez dodatkowy wymiennik ciepta zostajg osiagniete znacznie wyzsze wspdtczynniki wydajnosci.

12 \W zaleznosci od urzadzenia, w trybie pracy z 2 sprezarkami przy A35/W18, B20/W18 lub W20/W18 wynika z tego réznica temperatury wody chiodzenia o wartosci 5K +/-1K. Jest to konieczne
do zapewnienia wykorzystania ciepta odpadowego w trybie chtodzenia.

¥ Zgodnie z EN14511.
W przypadku zastosowania ndzek regulacyjnych poziom hatasu moze sig zwigkszy¢ do 3 dB (A).
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Rewersyjne gruntowe pompy ciepta

Moc grzewcza w [KW] Temperatura wody na zasilaniu w [°C]
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Rewersyjne gruntowe pompy ciepta SI 130TUR+

Moc chtodnicza w [KW] Temperatura wody na zasilaniu w [°C]
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SI1130TUR+ Rewersyjne gruntowe pompy ciepta

Temperatura wody grzewczej [°C]
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Wskazéwka:

Maksymalna osiggalna temperatura zasilania | ograniczenia robocze zmieniajg sie ze wzgledu na tolerancje wymiaru elementéw o +- 2K,
Przy dolnym limicie pracy nalezy zapewnic¢ minimalny strumien objetosciowy, ktéry jest podany w informaciji o urzadzeniu.

W monoenergetycznym sposobie pracy i wigczonej grzalce maksymalna temperatura zasilania podnosi sie o0 ok. 3 K.
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SI130TUR+

Temperatura wody chiodzacej [°CJ
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