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V/ PANEL ALUMINIOWY "
/A W KOLORZE RAL 7016 L i e | Em 7
NUMER DRZWI / DKNA Ol F.OIA F.05 F.02 F.O2A F.03
1N ELEMENT FASADOWY Z DRZWIAMI WEJSCIOWYMI ELEMENT FASADDWY Z DRZWIAMI WEJSCIOWYMI ELEMENT FASADOWY ELEMENT FASADOWY Z DRZWIAMI EWAKLIACYINYMI ELEMENT FASADOWY Z MASKOWANIEM DOLNYM ELEMENT FASADOWY
STAL MALOWANA PROSZKOWD STAL MALOWANA PROSZKOWD STAL MALOWANA PROSZKOWD STAL MALOWANA PROSZKOWD STAL MALOWANA PROSZKOWD STAL MALOWANA PROSZKOWD
MATERIAL KONSTRUKGJI KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT) KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT) KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT) KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT) KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT) KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT)
WYM. DSCIEZNICY / SWIATED PRIEJSEIA 734 x 524 / 180(30+70) x 308 734 x 500 / 180(30+70) x 303 263 x 350 1253.5 x 524 / 120(30+30) x 303 1253.5 x 524 / 120(30+30) x 347.5 1234 x 408
LEWE ‘FRAWE | szt I sat. | sat. I szt.
RAZEM PARTER | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt.
LEWE ‘PRAWE
RAZEM PIETRO
ELEMENT FASADOWY ZEWNETRZNY ELEMENT FASADOWY ZEWNETRZNY ELEMENT FASADOWY ZEWNETRZNY
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA CALEGO ELEMENTU Umin=0,9W/m?. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA CALEGD ELEMENTU Umin=0.9W/m*. WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA CALEGD ELEMENTU Umin=0,9W/m?.
ELEMENT FASADOWY ZEWNETRZNY ELEMENT FASADOWY ZEWNETRZNY
SZKLENIE SZKELEM BEZPIECZNYM (SZKED HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINDWANE FOLIA) WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA CALEGD ELEMENTU Umin=0.9W/m*. g\ILSEliAI]EhETZUYHNIK PEZ{}E#I/KAL!&A CIEPLA DLA CALEGD SZKLENIE SZKLEM BEZPIECZNYM (SZKED HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINDWANE FOLIA) SZKLENIE SZKLEM BEZPIECZNYM (SZKED HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIA)
min=U,aW/m*K. . 7
DRZWI WYPOSAZINE W KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNE.] (ZEWN. | WEWN.), WKEADKE PATENTOWA, SZKLENIE SZKLEM BEZPIECZNYM (SZKED HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINDWANE FOLIA) DRZWI WYPOSAZONE W KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNE.J (ZEWN. | WEWN.), WKEADKE, PATENTOWA, DRZWI WYPDSAZONE W KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNE. (ZEWN. | WEWN,), WKEADKE PATENTOWA, ELEMENT FASADOWY ZEWNE TRZNY
SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z NORMA PN-EN 1154-3/8/8/1/1/4 NOZKE, BLOKUJACA | DDBOINIK . SZKLENIE SZKELEM BEZPIECINYM (SZKLD SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z NORMA, PN-EN 154-3/8/8/1/1/4 NUZKE, BLOKUJACA | DDBONK SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z NORMA PN-EN 154-3/8/8/1/1/4 NOZKE, BLOKUJACA | DDBOINK WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA CALEGD ELEMENTU Umin=0,3W/m?.
DRZWI WYPOSAZONE W KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNE.J (ZEWN. | WEWN,), WKEADKE PATENTOWA, HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE
LIWAGI SZYBY 7 POWLOKA TYPU ANTISOL SAMOZAMYKAGZ ZGDONY Z NORMA, PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4 NOZKE, BLOKUJACA | IDRONK FOLIA); SZYBY 7 POWEDKA TYPL ANTISOL SZYBY 7 POWEDKA TYPL ANTISOL SZYBY 7 POWEOKA TYPU ANTISOL SZKLENIE SZKEEM BEZPIECZNYM (SZKED HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIA)
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% PANEL ALLIMINIOWY
/% W KOLDRZE RAL 7016 4 4 B % 2 0
NUMER DRZWI / DKNA F.04 F.OB k.07 F.08 F.03 FI0
opIs ELEMENT FASADOWY ELEMENT FASADDWY Z DRZWIAMI WEJSCIOWYMI ELEMENT FASADOWY ELEMENT FASADOWY ELEMENT FASADOWY ELEMENT FASADOWY
STAL MALOWANA PROSZKOWD STAL MALOWANA PROSZKOWD STAL MALOWANA PROSZKOWD STAL MALOWANA PROSZKOWD STAL MALOWANA PROSZKOWD STAL MALOWANA PROSZKOWD
MATERIAL KONSTRUKGJI KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT) KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT) KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT) KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT) KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT) KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT)
WYM. DSCIEZNICY / SWIATED PRZEJSCIA| 1234 x 5IR 734 x 258 / 87.9x 230 134 x 283 773 x 513 1234 x 513 1234 x 621
LEWE ‘FRAWE
RAZEM PARTER 2s1t.
LEWE ‘ PRAWE | sat.
RAZEM PIETRO I szt. I szt. I szt. | sat. | st.
ELEMENT FASADOWY ZEWNETRZNY
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA CALEGD ELEMENTU Umin=0.9W/m*. ELEMENT FASADOWY ZEWNE TRZNY
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA CALEGD ELEMENTU Umin=0,3W/m?.
ELEMENT FASADOWY ZEWNE TRZNY SZKLENIE SZKLEM BEZPIECZNYM (SZKED HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINDWANE FOLIA) ELEMENT FASADDWY ZEWNETRINY ELEMENT FASADOWY ZEWNE TRZNY ELEMENT FASADOWY ZEWNE TRZNY
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA CALEGD ELEMENTU Umin=0,3W/m?. . WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA CALEGD ELEMENTL Umin=0,3W/m?K. SZKLENIE SZKELEM BEZPIECZNYM (SZKED HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINDWANE FOLIA) WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA CALEGD ELEMENTU Umin=0,3W/m?. WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA CALEGD ELEMENTU Umin=0,3W/m?.
DRZWI WYPOSAZONE W KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNE. (ZEWN. | WEWN.), WKEADKE, PATENTOWA,
LIWAGI SZKLENIE SZKEEM BEZPIECZNYM (SZKED HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIA) SAMDZAMYKALZ ZGDONY Z NORMA, PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4 NOZKE, BLOKLLJACA | IDRONIK SZKLENIE SZKEEM BEZPIECZNYM (SZKED HARTOWANE. DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIA) | SZYBY 7 POWEDKA, TYPL ANTISOL SZKLENIE SZKEEM BEZPIECZNYM (SZKED HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIA) SZKLENIE SZKEEM BEZPIECZNYM (SZKED HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIA)

UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM POSZCZEGALNYCH ELEMENTOW STOLARKI | SLUSARK|
NALEZY WYKONAC POMIARY OTWOROW W MURZE WYKONANYCH NA BUDOWIE W
CELL WERYFIKACJI ICH ZGODNDSCI Z ZALDZENIAMI ZESTAWIENIA.

ZEWNETRINE WYMIARY DSCIEZNIC DOSTOSOWAC DO WYMDGOW SYSTEML
WYBRANEGO DO REALIZACJI.

SWIATED PRZEJSCIA DRZWI NIE MOZE BYC MNIEJSZE NIZ WSKAZANE W
LZESTAWIENILL.

WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAZONE W- UCHWYTY/KLAMKI DO CTWARCIA DRZWI
(ZEWN. | WEWN).

SYMBOLE ELEMENTOW FASADOWYCH POKAZLLJA PROPONOWANY LIKEAD SELIPKOW | RYGLI
WEWNE,TRZNYCH - SZKLENIE WSZYSTKICH FASAD NALEZY WYKONAC JAKD STRUKTURALNE

WSZYSTKIE ELEMENTY FASADOWE MLUISZA\ SPENIAC PARAMETR [Z0LACY.INDSCI
AKUSTYCZNE. RA, >3adB

REWIZJANR |- dodatkowy podzial poziomy w elementach fasadowych; okreSlenie
parametrow akustycznych

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGD WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIE; PRZEKAZYWANIA
OSOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA DRAZ UZYWANIA DO INNYCH CELOW BEZ ZGODY AUTORA

C+HD aR s.c.

ul. Sowitskiego 24, 70-236 Szczecin

t/f:+48 91 433 1444, +48 BOV 276 161, +48 BE1 371 271
BUDOWA BUDYNKL MIEDZYWYDZIALOWEGO CENTRUM DYDAKTYKI NR 3
POMORSKIEGD UNIWERSYTETU MEDYCZNEGD W SZCZECINIE WRAZ Z
NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA, PRZY LIL. UNII LUBELSKIEJ / KLONOWICA
W SZCZECINIE

UL. UNIT LUBELSKIEJ/KLONOWICA (PL. PCK). 71-244 SZCZECIN
18/2; 0BREB 206! Pogodno

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE
UL. RYBACKA 1, 70-204 SZCZECIN

PROJEKT WYKONAWCZY
mgr inZ. arch. PAWEL WACHNICKI

upr. praj. nr 2a/1P0IA/2006 w specjalnoSci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

mgr inZ. arch. SZYMON ROZWAELKA

upr. praj. nr 13/ZP0IA/2002 w specjalnoSci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

mgr inZ. arch. ALEKSANDRA WACHNICKA
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