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DRZWI DO NATRYSKAW 0 PODWYZSZONE

DRZWI DO POM. HIG.-SANIT.

DRZWI ZWYKEE

DRZWI DO POMIESZCZEN TECHNICZNYCH |
MAGAZYNOWYCH

DRZWI DO POMIESZCZEN TECHNICZNYCH |
MAGAZYNOWYCH

DRZWI W KLASIE DDPORNDSLI POZARDWE

DRZWI W KLASIE DDPORNOSLI POZARDWEJ

DRZWI DO SALI WYKEADOWE

DRZWI DO LABORATORIOW | MAGAZYNOW
LABORATORYJNYCH

DRZWI DO LABORATORIGW | DESTYLATORNI

DRZWI DO LABORATORIOW

SCIANKA SZKLANA W PRACOWNI CYTOSTATYKAW

SLIANKA SZKLANA W PRACOWNI CYTOSTATYKOW

0pIs SCIANKA SZKLANA W PRACOWNI CYTOSTATYKOW
STAL MALOWANA PROSZKOWD STAL MALOWANA PROSZKOWD STAL MALOWANA PROSZKOWD
MATERIAL KONSTRUKCI KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT) KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT) KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT)
SWIATLD PRZEJSEIA 279 x 350 279 x 330 210 x 350
LEWE ‘PRAWE \ - szt \ - \ -
RAZEM PARTER I st. | szt. I st.
LEWE ‘FRAWE ‘ - ‘ - ‘ -
RAZEM PIETRO
WEWNETRINE
SCIANKA Z OKNEM PODAWCZYM ROZWIERNYM
SZKLONA SZKLEM BEZPIECZNYM
WEWNETRZNE (SZKED HARTOWANE, DWUWARSTWOWE WEWNETRZNE
SCIANKA SZKLONA SZKEEM BEZPIECZNYM LAMINDWANE FOLIA). SCIANKA SZKLONA SZKLEM BEZPIECZNYM
(SZKED HARTOWANE, DWUWARSTWOWE OKND WYPOSAZONE W KLAMKI | WKEADKE (SZKED HARTOWANE, DWUWARSTWOWE
UWAGI LAMINOWANE FOLIA) PATENTOWA LAMINOWANE FOLIA)
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NUMER DRZWI / OKNA S.04

DRZWI DO POMIESZCZENIA SOCJALNEGD W SCIANIE SZKLANEJ W

opIs DORZWI DO POM. HIG.-SANIT. ODPORNOSCI NA WILEDC | KONTAKT Z WODA, | DRZWI DO POM. HIG.-SANIT.
OSCIEZNICA DBEJMUJACA STALOWA OSCIEZNICA OBEJMUJACA STALOWA OSCIEZNICA DBEJMUJACA STALOWA OSCIEZNICA DBEJMUJACA STALOWA OSCIEZNICA OBEJMUJACA STALOWA DSCIEZNICA DBEJMUJACA STALOWA OSCIEZNICA DBEJMUJACA STALOWA OSCIEZNICA DBEJMUJACA STALOWA
MALOWANA PROSZKOWD MALOWANA PROSZKOWO MALOWANA PROSZKOWD MALOWANA PROSZKOWD MALOWANA PROSZKOWD MALOWANA PROSZKOWO MALOWANA PROSZKOWD MALOWANA PROSZKOWO
SKRZYDED 7 PLYTY WIOROWE KANALDWE SKRZYDEO Z TWORZYWA ODPORNEGD NA SKRZYDED 7 PLYTY WIOROWE KANALDWE SKRZYDED 7 PLYTY WIOROWE. KANALDWE. SKRZYDED 7 PLYTY WIOROWE. KANALDWE. OSCIEZNICA STALOWA KATOWA, OSCIEZNICA STALOWA KATOWA, DSCIEZNICA STALOWA KATOWA. OSCIEZNICA STALOWA KATOWA, SKRZYDLO Z TWORZYWA ODPORNEGD NA SKRZYDED Z TWORZYWA ODPORNEGD NA SKRZYDLO Z TWORZYWA ODPORNEGD NA
WYKONCZONE OKLEINA HPL gr. 0,7mm WILcDC WYKONCZONE OKLEINA HPL gr. 0,7mm WYKONCZONE OKLEINA HPL gr. 0,7mm WYKONCZONE OKLEINA HPL gr. 0,7mm SKRZYDED STALOWE - CAEOSC MALOWANA | SKRZYDED STALOWE - CALOSC MALOWANA | SKRZYDEO STALOWE - CALOSC MALOWANA | SKRZYDED STALOWE - CALOSC MALOWANA | STAL MALOWANA PROSZKOWD WILGOC, WYKDNCZONE OKLEINA HPL gr. Imm | WILGOC, WYKDNCZONE OKLEINA HPL gr. Imm | WILGOC, WYKONCZONE OKLEINA HPL gr. Imm
MATERIAL KONSTRUKGJI W KOLORZE BIAEYM W KOLDRZE BIAEYM W KOLORZE BIAEYM W KOLORZE BIAEYM W KDLORZE BIAEYM PROSZKOWD W KOLORZE BIALYM PROSZKOWD W KOLORZE BIALYM PROSZKOWD W KDLORZE BIAEYM PROSZKOWO W KOLORZE BIAEYM KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT) W KOLDRZE BIAEYM W KOLORZE BIAEYM W KDLORZE BIAEYM
SWIATLD PRZEJSTIA 80 x 220 80 x 220 90 x 220 90x 220 90 x 220 90 x 220 90x 220 90 x 220 90x 220 90 x 233 90x 220 100 x 220 110 x 220
LEWE ‘PRAWE 2stt. ‘ 2stt. I szt. I szt. B szt. ‘ 2stt. | szt. ‘ - Tsit. ‘ dst. I szt. ‘ szt | szt. ‘ I szt. | szt. I szt. ‘ I sat. ‘ I sat. 2stt. ‘ aszt. I szt. ‘ I sat.
RAZEM PARTER b st 2 sit. 8 szt. | szt. 12 sat. b st | szt. | szt. | szt. 2 stt. | szt. Tsit. 2 stt.
LEWE ‘PRAWE 3 szt. ‘ 2stt. I sat. ‘ I sat. bsat. ‘ 2stt. | szt. ‘ - 14 szt. ‘ B szt. I sat. ‘ | szt. ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - bsit. ‘ - sit. ‘ - b st ‘ | szt
RAZEM PIETRD Gsit. 1s1t. B szt | s2t. 20 sit. 2 sit. b st 2sit. asit.
WEWNETRINE
DRZWI PEYTOWE, PEASKIE, TYPU AQUA (DRZWI
WEWNETRZNE WODOODRORNE) 0 PODWYZSZONE WEWNETRINE WEWNETRZNE . WEWNETRZNE . WEWNETRINE .
DRZWI PLYTOWE, PEASKIE, DREWNIANE. ODPORNOSCI NA WILEDC | WI][]E SKRZYDED | WEWNETRZNE DRZWI PEYTOWE, PEASKIE, DREWNIANE. | DRZWI PEYTOWE, PEASKIE, 0 PODWYZSZONEJ | DRZWI PEYTOWE, PEASKIE, O PODWYZSZONEJ | DRZWI PLYJOWE, PEASKIE, O PODWYZSZONEJ
SKRZYDLD DRZW) ZLICOWANE Z DSCIEZNICA,. | DRZWI ZLICOWANE Z DSCIEZNICA, DRZWI PEYTOWE, PLASKIE, DREWNIANE. SKRZYDLD DRZWI ZLICOWANE Z DSCIEZNICA. | WEWNETRINE WEWNETRINE | WEWNETRINE WEWNETRINE WEWNE TRZNE ODPORNOSCINA WILGDC | WODE W IIT KLASIE | ODPORNOSCINA WILGDC | WODE, W Il KLASIE | ODPORNOSCI NA WILGOC | WODE, W 11T KLASIE
W DOLNEJ CZESCI SZCZELINA WENTYLACY.NA | W DOLNEJ CZE ST SZCZELINA WENTYLACYUNA | SKRZYDED DRZW) ZLICOWANE Z DSCIEZNICA, | W DOLNEJ CZESCI SZCZELINA WENTYLAGYJNA, | DRZWI PLYTOWE, PLASKIE, DREWNIANE. W DOLNEJ CZE SCI SZCZELINA WENTYLACYJNA, |W KLASIE DDPORNDSEI POZAROWE EI 30 W KLASIE DDPORNOSLI POZAROWE I B DRZWI SZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM (SZKED | ODPORNOSCIMECHANICINES. ODPORNOSCI MECHANICINE. ODPORNOSC! MECHANICINE..
0 POW. SUMARYCZNEJ PRZEKROJU min. 220cm2. |0 POW. SUMARYCZNE PRZEKROJU min. 220cm? | W DOLNEJ CZE.SCI SZCZELINA WENTYLACYUNA, |0 POW. SUMARYCZNEJ PRZEKROUU min. 220cm?.| SKRZYDLD DRZW ZLICOWANE Z OSCIEZNICA. | WEWNETRINE | 0 POW. SUMARYCZNEJ PRZEKROJU min. 220cm?2. | DRZWI WYPOSAZONE W KLAMKI | WKEADKE. | DRZWI WYPDSAZONE W KLAMKI | WKEADKE: HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE | SKRZYDED DRZW) ZLICOWANE Z DSCIEZNICA, | SKRZYDED DRZWI ZLICOWANE 7 DSCIEZNICA. | SKRZYDED DRZW] ZLICOWANE Z DSCIEZNICA,
DRZWI WYPOSAZONE W KLAMKI | ZAMEK DRZWI WYPOSAZONE W KLAMKI | ZAMEK 0 POW. SUMARYCZNEJ PRZEKROJU min. 220cm?. | DRZWI WYPOSAZONE W KLAMKI | ZAMEK DRZWI WYPOSAZINE W KLAMKI | WKEADKE | DRZWI WYPOSAZONE W KLAMKI | WKEADKE, DRZWI WYPOSAZONE W KLAMKI | WKEADKE, PATENTOWA, SAMOZAMYKACZ ZGDONY ZNORMA, | PATENTOWA,, SAMOZAMYKALZ ZGDONY ZNORMA, | FOLIA) WYPOSAZONE W KLAMKI | WKEADKE. | DRZWI WYPOSAZINE W KLAMKI | WKEADKE ~ | DRZWI WYPOSAZONE W KLAMKI | WKEADKE | DRZWI WYPOSAZONE W KLAMKI | WKEADKE
LIWAGI EAZIENKDWY EAZIENKOWY DRZWI WYPOSAZONE W KLAMKI EAZIENKDWY PATENTOWA PATENTOWA PATENTOWA PN-EN I1a4-3/8/8/1/1/4 PN-EN I14-3/8/6/1/1/4 PATENTOWA PATENTOWA PATENTOWA PATENTOWA
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NUMER DRZWI / OKNA 0.2 0.3 D.14 0.1a 0.J6 0.I7 0.8 0.9 0.20 0.20a .21 0.22
0PIs DRZWI PRZESZKLONE DRZWI PRZESZKLONE DYMOSZCZELNE DORZWI PRZESZKLONE DYMDOSZCZELNE DORZWI PRZESZKLONE DYMDSZCZELNE DRIWI DO LABORATORIOW ORZWI PRZECIWWYBLICHOWE ORZWI WIATROEAPU DRZWI PRZESZKLONE DORZWI PEENE DRZWI PEENE DRZWI PEENE DRZWI AZLUROWE
DSCIEZNICA OBEJMUJACA STALOWA
MALOWANA PROSZKDWD
SKRZYDEO Z TWORZYWA ODPORNEGD NA DSCIEZNICA STALDWA KATOWA,
STAL MALOWANA PROSZKOWD STAL MALOWANA PROSZKOWD STAL MALOWANA PROSZKOWD STAL MALOWANA PROSZKOWD WILGOC, WYKDNCZONE OKLEINA HPL gr. Imm | SKRZYDED STALOWE - CALOSC MALOWANA | STAL MALOWANA PROSZKDWO STAL MALOWANA PROSZKOWD STAL MALOWANA PROSZKOWO STAL MALOWANA PROSZKOWD STAL MALOWANA PROSZKOWD STAL MALOWANA PROSZKOWO
MATERIAt KONSTRUKCJI KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT) KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT) KOLOR RAL 701 (ANTRACYT) KOLOR RAL 701 (ANTRACYT) W KOLORZE BIAEYM PROSZKOWO W KOLORZE BIAEYM KOLOR RAL 701 (ANTRACYT) KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT) KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT) KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT) KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT) KOLOR RAL 701 (ANTRACYT)
SWIATLD PRZEJSTIA 1a0(30+60) x 220 150(30+60) x 220 190(35+33) x 220 180(30+90) x 220 180 x 220 90 x 220 180(30+90) x 250 1a0(30+60) x 258 1a0(30+60) x 253 1a0(30+60) x 219 90 x 258 90x 258
LEWE ‘PRAWE ‘ | szt. I sat. ‘ 3 szt. ‘ - ‘ - ‘ - I szt. 3 szt. ‘ 3 szt. 2stt. I sat. ‘ - | szt ‘ - | sat. ‘ -
RAZEM PARTER I szt. | szt 3 szt. I szt. B szt. 2st. I szt. | szt I szt.
LEWE ‘PRAWE ‘ - ‘ - ‘ 3 szt. ‘ | szt. ‘ | szt. ‘ | szt. ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ -
RAZEM PIETRD 3 szt. I szt. | szt I szt.
TEWNETRINE - WSPORCZYNNIK PRZENIKANIA | ZEWNETRINE - WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPLA DLA DRZWI Umin=1,3W/m?k CIEPELA DLA DRZWI Umin=1,3W/m2K
DRZWI Z WYPEENIENIEM PANELEM DRZWI Z WYPEENIENIEM PANELEM
) TERMOIZOLACYJNYM. TERMOIZOLACYJNYM. )
ZEWNETRZNE - WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA | W DOLNE CZE SCI SZCZELINA WENTYLACYJNA | W DOLNEJ CZESCI SZCZELINA WENTYLACYJNA | ZEWNETRZNE - WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA
WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRINE WEWNETRZNE CIEPELA DLA DRZWI Umin=1,3W/m2K 0 POW. SUMARYCZNEJ PRZEKROJU DAJACEJ | D POW. SUMARYCZNEJ PRZEKROJU DAJACES | CIEPEA DLA DRZWI Umin=1.3W/m?k .
DYMOSZCZELNE DYMOSZECZELNE DYMOSZECZELNE DRZWI PLYTOWE, PEASKIE, O PODWYZSZONE DRZWI SZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM (SZKED | INFILTRACJE POWIETRZA W ILOSCI ZGOONEJ Z | INFILTRACJE POWIETRZA W ILOSCI ZGODNEJ Z | DRZWI Z WYPEENIENIEM PANELEM LEWNETRINE - AZUROWE
WEWNETRZNE DRZWI SZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM (SZKKD | DRZWI SZKLONE SZKEEM BEZPIECZNYM (SZKED | DRZWI SZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM (SZKED | DDPORNDSECI NAWILGDC | WODE W IIl KLASIE WEWNETRZNE HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINDWANE FOLIA). | PROJEKTEM WENTYLACJI MECHANICZNE.. PROJEKTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ. TERMOIZOLACYJNYM. WYPEENIENIE Z SIATKI STALOWEJ DCZKO
DRZWI SZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM (SZKED  |HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE | HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE | HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE | ODPORNOSCI MECHANICINE). WEWNETRZNE W WYKONANIL DRZWI SZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM (SZKED | DRZWI WYPOSAZINE W: LICHWYTY/KLAMKI DO DRZWI WYPOSAZINE W- LICHWYTY/KLAMKI DO DRZWI WYPOSAZIINE W: ICHWYTY/KLAMKI DO DRZWI WYPOSAZIINE W- LICHWYTY/KLAMKI DO 20x20mm.
HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FDLIA%, WYPDSAZONE W KLAMKI | WKEADKE, FI]LIA]), WYPOSAZONE W KLAMKI | WKEADKE, FI]LIA%, WYPOSAZONE W KLAMKI | WKEADKE, | SKRZYDED DRZW] ZLICOWANE Z DSCIEZNICA,. | PRZECIWWYBUCHOWYM HARTOWANE, DWUWARSTWOWE LAMINOWANE | OTWARCIA DRZWI (ZEWN. | WEWN.), WKEADK (ITWARCIA DRZWI (ZEWN. | WEWN.), WKEADK (ITWARCIA DRZWI (ZEWN. [ WEWN,), WKEADK [ITWARCIA DRZWI (ZEWN. 1 WEWN,), WKEADK| DRZWI WYPDSAZINE W LCHWYTY/KLAMKI DD
FOLIA), WYPOSAZONE W KLAMKI | WKEADKE, | PATENTOWA,, SAMOZAMYKACZ ZGDONY ZNORMA, | PATENTOWA,, SAMOZAMYKACZ ZGDONY ZNORMA, | PATENTOWA,, SAMOZAMYKALZ ZGDONY ZNORMA, | DRZWI WYPOSAZONE W KLAMKI | WKEADKE, | DRZWI WYPOSAZONE W KLAMKI | WKEADKE FOLIA), WYPOSAZONE W KLAMKI | WKEADKE, | PATENTOWA, SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z NORMA PN-EN PATENTOWA, SAMDZAMYKACZ ZGDONY Z NORMA, PN-EN PATENTOWA, SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z NORMA, PN-EN PATENTOWA, SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z NORMA PN-EN OTWARCIA DRZWI (ZEWN. | WEWN,), WKEADKE,
UWAGI PATENTOWA PN-EN 11a4-3/8/8/1/1/4 PN-EN I154-3/8/8/1/1/4 PN-EN 54-3/8/B/1/1/4 PATENTOWA PATENTOWA PATENTOWA 1154-3/8/6/1/1/4, NOZKE BLOKUJACA | IDBUJNIK | 1154-3/8/B/1/1/4, NOZKE BLOKUJACA | IDBOJNIK | 1154-3/8/6/1/1/4, NOZKE BLOKUJACA | DDBOINIK | 1154-3/8/6/1/1/4,NOZKE BLOKUJACA | IDBUINIK | PATENTOWA, NOZKE BLOKUJACA | DOBOINIK

ORI KLASIE ODPORNOSCI POZAROWE
STAL MALDWANA PROSZKOWD
MATERIAt KONSTRUKLI KOLOR RAL 7016 (ANTRACYT)
SWIATLD PREJSCIA 603 x 350 / 180(30+30) x 344
LEWE ‘ PRAWE
RAZEM PARTER
LEWE ‘PRAWE ‘ I szt.
RAZEM PIETRO I szt.
WEWNETRINE
W KLASIE DDPORNDSCI POZARDWE EI 15
DRZWI | SCIANKA SZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM (SZKLO
HARTOWANE, DWLIWARSTWOWE LAMINDWANE FOLIA),
DRZWI WYPOSAZONE W KLAMKI | WKEADKE PATENTOWA
NA POZIOMIE WZROKU DSOBY STOJACEJ | SIEDZACEJ SZKED
UWAGI PIASKOWANE LUB OKLEJONE FOLIA MLECINA

UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM POSZCZEGALNYCH ELEMENTOW STOLARKI | SLUSARK|
NALEZY WYKONAC POMIARY DTWOROW W MURZE WYKONANYCH NA BUDOWIE W
CELL WERYFIKACJI ICH ZGODNOSCI Z ZALDZENIAMI ZESTAWIENIA.

ZEWNETRZNE WYMIARY DSCIEZNIC DOSTOSOWAC DO WYMOBOW SYSTEMU
WYBRANEGD DO REALIZACI.

SWIATLD PRZEJSCIA DRZWI NIE MOZE BYC MNIEJSZE NIZ WSKAZANE W
LESTAWIENIL.

WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAZONE W: LCHWYTY/KLAMKI DO OTWARCIA DRZWI
(ZEWN. I WEWN,).

WEWSZYSTKICH DRZWIACH Z KONTROLA DOSTEPL NALEZY ZAMONTOWAC
SAMOZAMYKACZE ZGDONE Z NORMA PN-EN fla4-3/8/6/1/1/4,

REWIZJA NR 2: zmiana typu drzwi w poz. D.09, D.10, DI, D.A6 oraz zmiana
wysokoSci drzwi w poz. D11 i D.IB

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGD WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIE; PRZEKAZYWANIA
OSOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA DRAZ UZYWANIA DO INNYCH CELOW BEZ ZGODY AUTORA

C+HD aR s.c.
ul. Sowitskiego 24, 70-236 Szczecin
t/f:+48 91 433 1444, +48 BOV 276 161, +48 BE1 371 271

BUDOWA BUDYNKU MIEDZYWYDZIAtOWEGD CENTRUM DYDAKTYKI NR 3
POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGD W SZCZECINIE WRAZ Z
NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA, PRZY UIL. UNII LUBELSKIEJ / KLONOWICA
W SZCZECINIE

UL. UNIT LUBELSKIEJ/KLONDWICA (PL. PCK), 71-244 SZCZECIN
18/2; DBREB 206! Pogodno

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE
UL. RYBACKA 1, 70-204 SZCZECIN

PROJEKT WYKONAWCZY
mgr inZ. arch. PAWEL WACHNICKI

upr. praj. nr 2a/1P0IA/2006 w specjalnoSci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

mgr inZ. arch. SZYMON ROZWAELKA

upr. praj. nr 13/ZP0IA/2002 w specjalnoSci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

mgr inZ. arch. ALEKSANDRA WACHNICKA

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIDWEJ
| PRZESZKLEN WEWNETRZNYCH 1100
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it

08.07.2020



	Sheets and Views
	STOLARKA DRZWIOWA


