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.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscoéed Oczko, Lgota Mokrzesz”

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngmg/magania dotycce wykonania i odbioru robot
wykonanych metoglbezwykopowa.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stan@wizes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy aldc
i realizacji nasipujacego zadania inwestycyjnego pnBudowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowaici Oczko, Lgota Mokrzesz [zlewnia pompowni PO1]

Zakres:
* Roboty pomiarowe — wytyczenie trasy i punktow wysmkowych — ST-01;
* Roboty ziemne — ST-04;
* Wykonanie komor przewiertowych: startowa i odbiosgw
* Wykonanie przewiertu zgodnie z wytycznymi techndaiog
* Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i jegaziyuikowanie.

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych
z przekroczeniem (przgjiem) przewoddéw metadoezwykopowvy:

* Przejcie pod przepustem pogaizy studniami S14-S15, L = 14,00mb;
Komory przewiertowe [obudowa grodzice PU12];
Przewiert:
- rura przewiertowa stalowa Dz 508,0x8,0mm;
- rura ochronna stalowa Dz 356,6,0x8,0mm;

* Przejcie pod przepustem pogaizy studniami S15.28-S15.29, L = 16,00mb;
Komory przewiertowe [obudowa grodzice PU12];
Przewiert:
- rura przewiertowa stalowa Dz 508,0x8,0mm;
- rura ochronna stalowa Dz 356,6,0x8,0mm;

* Przejcie pod przepustem pogaizy studniami S15.17-S15.18, L = 9,00mb;
Komory przewiertowe [obudowa grodzice PU12];
Przewiert:
- rura przewiertowa stalowa Dz 508,0x8,0mm;
- rura ochronna stalowa Dz 356,6,0x8,0mm;

1.4 Okreslenia podstawowe

Poziomy przewiert / przecisk sterowany —technologia pozwalaga na budow kanalizacji
grawitacyjnej metogl bezwykopow. W technologii tej wykonuje siotwér pilotowy za pomagc
zerdzi wiertniczych. Naspnie otwor jest rozwiercany do wymaganggdnicy z jednoczesnym
przeciskaniem rur ostonowych. Stacja przewiertowprZeciskowa umieszczona jest w komorze
startowej.

Komora startowa — miejsce rozpoczia przewiertu. Sty do zainstalowania stacji pchegj oraz
odbioru urobku z przewiertu.

Komora odbiorcza — miejsce zakfnczenia przewiertu. Shy do wychgniecia elementéw
wykonujacych odwiert (gtowica, pigcien smarugcy, rury).

Stacja pchajgca (hadawcza) —stwzy do wciskania w grunt glowicy wiegcej wraz z rurami
instalacyjnymi. Jest umieszczona i odpowiednio gaiazona w komorze startowe.

Glowica wiercaca — gtéwny element dla przewiertu odpowiedzialny zsspajanie gruntu oraz
korygowania osi przewiertu w trakcie prac wiertyiclz przy przewiertach.
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2 MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca zobowizany jest do dostarczenia materiatdw zgodnie z mkamni okrélonymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniegn

2.1 Rury

Rura przewiertowe ze stali konstrukcyjnej G23%exlnicy Dz 508,0x8,0mm
Rura ochronne ze stali konstrukcyjnej G238eaxinicy Dz 356,6,0x8,0mm.

2.2 Stal
Stal konstrukcyjna S235JR.
2.3 Elementy wymiarowe

Piyta prefabrykowanazelbetowa z betonu C25/305c{ana oporowa) 300x150x15cm zbrojona
siatkami.

2.4 Beton

Beton do wypetnienia przestrzeni quzy rul przewiertovq a ochrong powinien odpowiada
wymaganiom PN-EN 206-1.

2.5 Sktadowanie materiatéw

Rury: Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prawnie
stonecznych (temperatura nie 28ya nk 40°C) i opadami atmosferycznymi. RBre skladowanie rur
powinno odbywa sie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rury ozrych srednicach

i grubdsciach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest tozliwee, rury o grubszegciance
winny znajdowa sie na spodzie. Rury powinny bysktadowane na réwnym podio na podktadach

i przektadkach drewnianych, a wysdékostosu nie powinna przekra¢za,5m. Sposob skladowania
nie mae powodowda nacisku powodufc deformac rur. Zabezpieczenie przed rozsuwanieg Si
dolnej warstwy rur mena dokoné za pomog kotkoéw i klinéw drewnianych.

3 SPRZET

3.1 Sprzet do robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt powinien wykazasie maozliwoscig korzystania
Z nas¢pujacego spretu:
e zuraw samochodowy do 7+10t;
« koparka kotowa 0,60
» spycharka 55kW;
* urzadzenia specjalistyczne do wykonania przewiertow;
e stacja przewiertowa — kpl.;
* wibromiot;
» ubijak spalinowy 200 kg;
e zagszczarka wibracyjna;
* weciggarki reczne 3-5t;
» samochody skrzyniowe do 5t;
e inny sprzt uzgodniony przez Inspektora nadzoru.

3.2 Sprzet do odwodnienia.
Odwodnienie ST-04.
4 TRANSPORT

Transport materiatu natg wykona zgodnie z zaleceniami producenta.
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5 WYKONANEE ROBOT

5.1 Roboty pomiarowe

Wytyczenie trasy i punktéw wysokaowych. - ST-01
Lokalizacja istniegcego uzbrojenia - ST-04.

Ocena stanu technicznego budynkéw - ST-04.

5.2 Usuniecie warstwy humusu.
Usunkcie warstwy humusu — ST-04.

5.3 Rozbiérki nawierzchni

Rozbiérki nawierzchni wraz z podbudgwkraweznikami, chodnikami i obrzemi betonowymi —
ST-03.

5.4 Przewierty

5.4.1Konstrukcja komor

Zabudow¢ komory startowej i odbiorczej nale wykona zgodnie z DokumentagjProjektovd.
Komory w miejscach wskazanych w projekcie konstyjikgm nalery zabezpieczy przed naptywem
wod gruntowych.

Konstrukcja komory startowej, w ktérej ustawiona stamie wiertnica musi umbwié
rozparcie/stabilizagj wiertnicy gwarantujc jej niezmiennéé potozenia w trakcie wierceniasciany
komory musz takze umaliwi ¢ przeniesienie maksymalnych sit wciskania rur.

Dopuszcza si zmiarg technologii wykonania komoér przewiertowych po pigEwieniu przez
wykonawe dokumentacji technologicznej zegtzej i zaakceptowaniu jej przez Inspektora nadzoru

5.4.2Zasady prowadzenia robét

Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia cgigjgykonywania Robot.

Wykonawca przed rozpoeziem robo6t dokona ponownej weryfikacji paémia kabli, instalacji

i innych struktur podziemnych.

W przypadku konieczrigi naruszenia lub zerwania istrgeych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dzialA bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i prasthleniem odpowiednich
poczyna. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za powgiie wszelkich koniecznyckrodkéw w celu
ochrony, utrzymania i tymczasowego dpst do tego typu ustug, z ktorych korzystanie zastat
w wyniku robét uniemgiwione.

Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z ST-04.

Komory naley zachowd w stanie suchym do momentu za&menia robét.

Odwaodnienie wykopow naky wykona zgodnie z ST-04 lub w sposob uzgodniony z Insgekto
nadzoru.

Wykonanie przewiertbw zaleca e¢sipowierzy wyspecjalizowanej firmie, ktérej technologie
wykonania przewiertu zatwierdzi Inspektor nadzoru.

Technologie i oprzyrdowanie nalgy tak dobré, aby unikaé¢ ubytkédw gruntu i zminimalizowa
osiadanie lub unoszenie gruntu. Podczas ukladardewpddéw metogl przewiertu musg byé
przestrzegane wymagania zawarte w dokumentacjiektmjvej, dotyczce wartdci spadkow

i rzednych posadowienia kanatéw. Niedopuszczalne jesingszenie kacowek rur w komorach
w celu uzyskania wymaganychednych z uwagi na midiwos¢ uszkodzenia obwodowego rur.

W trakcie realizacji naley przestrzegaprzepiséw zawartych w PN-EN 12889:2003 ,Bezwykopow
budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych” orazepisbw BHP zgodnie z Rozpadzeniem
Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2003r. Nr 47, pa01l).

5.4.3Inspekcja kamera wizyjna

Przed odbiorem kacowym wykonawca dokona inspekcji kamew celu stwierdzenia jakoi
wykonania przecisku.

Inspekcg kolektora przeprowad&i przy pomocy samohieej kamery z gtowig obrotowg
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wprowadzonej do oczyszczonego kanatu. W trakcieonylwania inspekcji gtowica kamery powinna
by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Maleapewnt oswietlenie wystarczage do obejrzenia
catego przekroju kanatu, jas®obrazu nie mze budz¢ watpliwosci, co do jego stanu.

W tekécie widocznym na ekranie mussic znale¢ nastpujace informacje: data/godzina; nazwa
ulicy; numer studzienki pogtkowej i kaicowej; srednica kanatu; dystans bezpedni od studni
pocatkowe;.

Efektem wykonanej inspekcji jest ptyta CD lub DVDram z raportem z wykonanej inspekciji
(zawierajcym opis stanu kanatu).

6 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Badanie materiatdbw aytych do budowy przeprowadzina podstawie atestéw producentéw,
poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi orglzdzin zewrtrznych.

Kontrola jakdci rob6t winna obejmowanastpujace pomiary i badania:

» badanie materiatéw i elementéw obudowy pplerykona bezpdrednio na budowie przez
ogledziny zewntrzne, poréwnujc rodzaj materiatdbw z cechami podanymi w dokumegntac
projektowej,

» sprawdzenie wytrzymasei konstrukcji obudowy komor na parcie gruntu,

» sprawdzenie wytrzymasoi konstrukcji obudowy komory startowej ors@any oporowej na
przeniesienie maksymalnych sit wciskanych rur,

* sprawdzenie wypoziomowania ptyty dennej,

» sprawdzenie zabezpieczenia komor przeciskowyctdmakniem wogl

* sprawdzenie stanowiska roboczego, mamtaiertnicy,

* sprawdzenie i wyregulowanie niwelety

» sprawdzenie doktad§oi wykonania przewiertu pilot@wego,

» kontrola jakdci i zgodndci z dokumentagj projektows rur przewierowych/ przeciskowych

» Kkontrola i sprawdzenie doktadéw wykonania przewiertow,

» badanie spadku ruragjow.

» sprawdzenie prawidtowei utozenia przewodow,

» badanie wskanikdéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu wykopu padecii
komor przewiertowych

» badanie paiczenia rur i prefabrykatow — naleprzeprowadi przez ogjdziny zewrtrzne,

» przeprowadzenie inspekcji kamewizyjna wykonanych przewiertow.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarowg jestl metr (m) przewiertu wraz komarami (startgyodbiorca).

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich praga podano w ST-00.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalrmeny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ikei, jakasci | wartcsci. Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadg Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia uho&ntacg
powykonawcg robot.

Odbidr i rozliczenie rob6t ziemnycledizie sé odbywa na zasadach okdlenych w ST-04, a roboty
te bedg traktowane jako zanikage.

Odbior i rozliczenie robét montawych dotycacych studni rewizyjnych — ST-05.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST-00 ,Wymagania ogélne".
Cena wykonania przewiertu mierzonegangtrach obejmuje:

e prace geodezyjne zg#ane z wyznaczeniem, realizadj inwentaryzaci powykonawcz
robot i obiektu wraz ze spai@zeniem wymaganej dokumentacji,
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prace geotechniczne,

badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz zagpwaniem dokumentacii,

zakup, dostarczenie materiatow, spuzi urzzdzenr oraz ich sktadowanie,

zabezpieczenie miejsca pracy — oznakowanie, ustaviearier ochronnych, wykonanie
ogrodzenia tymczasowego,

elektroniczna lokalizacja uzbrojenia podziemnego,

wykonanie wykopow kontrolnych,

wykonanie niezbdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie komor przewiertowych wraz z robotami zigmi, zabezpieczeniemician
wykopéw, odwodnieniem na czas prowadzenia robanfky naley wykona na podstawie
dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zampweggo lub wilasnej zatwierdzonej
przez Inspektora nadzoru],

wykonanie wentylacji komor startowej i odbiorczej,

Przygotowanie stanowiska roboczego, ménsprzty i wyposaenia technologicznego
niezlednego do wykonania przewiertu / przecisku,

wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu badapomiaréw, sondowga

i sprawdzé robot,

wykonanie przewiertu / przecisku z wprowadzenienmogionowych / ochronnych
przecggniccie rur przewodowych zgodnie z wytycznymi technatagymi

wykonanie préby énienia przewodow ttocznych,

inspekcja kamer wizyjng przewodow grawitacyjnych oraz préba szczétno
w uzasadnionym przypadku,

demonta urzadzen technologicznych,

likwidacja komor przewiertowych,

wywo0z z terenu budowy materiatdbwezinych,

przywrdocenie terenu do stanu pierwotnego,

uporzdkowanie terenu budowy po robotach.

PRZEPISY 2AMAZANE

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie pkdtpeintu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. \&geamia ogdéine.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte grzewodéw wodoggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badamnizwodow kanalizacyjnych.

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietst®va i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. 2003r. Nr §@z.401.

Uwaga: Obowigzujaca edycja norm i przepiséw bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie
pézniej niz 30 dni przed terminem skladania ofert. JednocZmie Wykonawce obowiazuja
przepisy aktualne na dzi@ ich stosowania.
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