SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

MONTAZ SCIANEK | SUFITOW Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Kody CPV

452232101

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

4521141-4

Sciany z plyt gipsowo-kartonowych




1.0. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: ,WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA. PRZYZIEMIE-
MONTAZ ZESTAWU HYDROFOROWEGO”

1.1. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robét dla przedmiotowej inwestycii.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot dotyczacych
wykonania $ciany w technologii GK na stelazu systemowym z wypetnieniem z wetny mineralnej, taczen
szpachlowanych i malowania farbg emulsyjng oraz wykonania zabudowy ogniochronnej z ptyt typu
RIGIPS PRO FIRE lub réwnowazne;.

1.2.  ZAKRES ROBOT
Roboty zwigzane z wykonaniem $ciany GK oraz zabudowy z ptyt GK:

— W miejscu wskazanym w projekcie wykonanie sciany REIG0 na ruszcie stalowym, z wypetnieniem z
welny mineralnej oraz obudowg z ptyt ogniochronnych;

1.3.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

Sciany dziatowe systemu Rigips (lub réwnowazne) powinny byé wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng opracowang dla okreslonego obiektu, uwzgledniajac wymagania przepisow
budowlanych oraz wymagania Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0176. Publikacja pt.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych",
uwzglednia zasady pracy prawidtowo zamontowanej konstrukcji, najcze$ciej popetnianych btedéw
wykonawczych oraz zalecanej kolejno$ci prac budowlanych.

2.0. MATERIALY

21.  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej.

22. MATERIALY

Materiaty niezbedne do wykonania montazu $ciany i obudowy z plyt GK:
- ptyty ogniochronne RIGIPS PRO FIRE lub rGwnowazne, gr. 1,25¢cm;
- konstrukcja z profilu CW50 Ultrastil lub réwnowazna;

- wkrety TN3,5x25mm;

- wkrety TN3,5x35mm;

- kotki wbijane z kapturkiem;

- ta8ma uszczelniajgca piankowa szerokosci 50mm i grubosci 3mm;

- masa szpachlowa;

- taSma spoinowa szklana;

- lekka masa gotowa;

- wetna mineralna



3.0. SPRZET

31. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne;.

3.2.  SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

Niezbedne maszyny do wykonania Scian dziatowych: Srodek transportowy zewnetrzny (np.
samochody wyposazone w HDS), Srodek transportowy wewnetrzny.

Zalecane narzedzia:

- Trasowanie: niezbedne narzedzia do trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur
traserski, przymiar taSmowy, otéwek, tata 2-3m z libella, katownik metalowy, metrowka, pion murarski.

- Montaz konstrukcji i ptytowanie: niezbedne narzedzia montazu konstrukcji i ptyt: nozyce do
blachy (prawe i lewe), ndz, miarka zwijana, metréwka, poziomica 1,2 — 1,5m, narzedzia do osadzania
kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podnosnik do
ptyt, podesty robocze, drabiny.

- Szpachlowanie i malowanie: niezbedne narzedzia do szpachlowania i malowania: paca
stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzadzenie do szlifowania lub uchwyt do
papieru Sciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz do silikonu,
mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe).

4.0. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikacii
Technicznej.

42. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane i sktadowane w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami.

Plyty przenosi sie w pozycji pionowej, krawedzig podtuzng w kierunku poziomym. Piyty powinny
by¢ sktadowane ptasko, parami z odwrdconymi stronami licowymi do siebie, na paletach drewnianych
lub podktadach, rozstaw miedzy podktadami powinien wynosi¢ wigcej niz 350mm.

Sktadowane ptyty powinny by¢ posegregowane wedtug typdw i wymiarow.

Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod
zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

50. WYKONANIE ROBOT

51. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogédinej Specyfikacii
Techniczne;.

5.2. KONSTRUKCJA

Konstrukcje szkieletowa systemu nalezy wykona¢ zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-
KOT-2018/0176. Szkielet nosny Sciany dziatowej z ptyt KG skfada sig z profili ryflowanych stalowych
zimnogietych o podwyzszonej sztywnosci: pionowych stupkéw — profili CW 50 wstawianych w
ksztattowniki poziome — profile UW 50 w rozstawie co 600 mm. Ksztattowniki obwodowe mocowane sg,
do konstrukcji budynku tacznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z
elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie tasme uszczelniajacg piankowg z polietylenu
spienionego o min. grubo$ci 3 mm. Tasma na catym obwodzie $ciany, tj. wzdtuz profili obwodowych CW
50- pionowych i UW 50- poziomych na potaczeniach ma szczelnie przylegaé do siebie (utozona na



styk) oraz na catej dtugo$ci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili (brak widocznych "gotym okiem"
prze$witow miedzy tasma, a profilami i podiozem).

W przypadku Scian dziatowych o wysokosci wiekszej niz maksymalna dtugo$¢ handlowa
ksztattownikéw stupowych CW 50, ksztattowniki te moga by¢ przedtuzone zgodnie z zaleceniami
dostawcy systemu.

Sciany wykonane na profilach ryflowanych w poréwnaniu ze $cianami wykonanymi na profilach
z blachy gtadkiej wykazujg 0 50% wigkszg sztywno$¢ co zostato potwierdzone w badaniu
przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczaca $cian
dziatowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkie;.

5.3. IZOLACJA

Wypetnienie Sciany dziatowej musi stanowi¢ wetna mineralna o grubosci i gestosci spetniajaca
wymagania Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT2018/0176 ze wzgledu na wymagania dotyczace
odpornosci ogniowej przegrody oraz wymagania odpowiedniej opinii akustycznej ze wzgledu na
spetnienie wymagan dotyczacych izolacyjnosci akustycznej przegrody.

Zaleca sie stosowanie ptyt 0 szerokoSci zapewniajgcej montaz izolacji bez potaczen pionowych
miedzy stupkami i wysokosci rownej dtugosci handlowej. Izolacja musi przylega¢ na catej szerokos¢
miedzy stupkami, tj. musi stanowi¢ szczelne wypetnienie przestrzeni miedzy srodnikami profili CW 50.
Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkdw" z ptyt lub mat weten mineralnych w taki sposéb aby
wystepowato ich potaczenie pionowe miedzy dwoma sasiednimi stupkami. Wetna musi by¢ szczelnie
utozona na wysokosci Sciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny
na poziomych potaczeniach miedzy koricami ptyt lub mat z weten mineralnych. Szczegoing uwage
nalezy zwréci€ na staranne wypetnienie przestrzeni miedzy potkami gérnego i dolnego profilu UW 50.

Zaleca sie stosowanie wetny mineralnej, ktorej osiadanie tj. zmiana wysokoSci wetny w czasie
nie wptywa na jako$¢ przegrod.

54. MONTAZ PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Pierwsza warstwa ptyty gipsowo-kartonowych mocowane sg do profili CW 50 wkretami TN 25 w
rozstawie co 750 mm. Druga warstwa ptyt gipsowo-kartonowych mocowana jest wkretami TN 35 mm w
rozstawie co 250 mm. Plyty gipsowo-kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potgczenia z
konstrukcjg budynku nie mogaq $cisle do niej przylegac. Potaczenia pionowe z dwdch stron $cian w
pierwszych warstwach oktadzin $ciany sg przesuniete o 60 cm. Potgczenia poziome w obrebie
sgsiednich pasm w kazdej z warstw oktadziny, sg przesunigte wzgledem siebie 0 minimum 40 cm.
Potaczenia poziome kolejnych warstw oktadziny, po kazde;j stronie Sciany sg przesunigte wzgledem
siebie 0 co najmniej 40cm.

Sposob potaczen poziomych i pionowych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi, odlegto$é
pomiedzy potaczeniami poziomymi i pionowymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego
pasma poszycia, jak rowniez potgczenia poziome i pionowe w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw
poszycia muszg by¢ zgodne z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0176.

Szczegoty montazowe dotyczace potaczen miedzy ptytami opisane sg w publikacii pt.: ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru systemow suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

55. SZPACHLOWANIE POLACZEN MIEDZY PLYTAMI

Do wykonywania potaczen miedzy wszystkimi warstwami poszycia ptytami gipsowo -
kartonowymi oraz do wykonywania uszczelniefi na obwodzie Scian dziatowych muszg by¢ stosowane
gipsowe masy szpachlowe firmy dostawcy systemu (RIGIPS lub réwnowazne). Potaczenia muszg
zosta¢ wykonane zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0176.

Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢
wzmocnione tasmami spoinowymi. Na potaczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm



spoinowych, {j. taSma spoinowa samoprzylepna ("siatka"), taSma papierowa lub z wtokna szklanego
tzw. fizelina.

W Scianach gipsowo-kartonowych o okre$lonej klasie odporno$ci ogniowej potgczenia miedzy
ptytami oraz wszystkie potaczenia narozne i obwodowe powinny by¢ wypetnione systemowa,
konstrukcyjng masg szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie
potaczen piyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni $ciany stosowane sg specjalne "finiszowe"
masy szpachlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania.

Szczegoty dotyczace szpachlowania Scian gipsowo-kartonowych opisane sg w publikacii pt.:
,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

5.6. WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO

W $cianach dziatowych mogg by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z
ksztattownikow oscieznicowych UA. Drzwi moga by¢ réwniez montowane w otworach drzwiowych
wykonanych z ksztattownikéw pionowych (stupkéw) CW, jezeli spetnione sg wszystkie ponizsze
warunki:

- szerokos¢ otworu drzwiowego < 900mm;

- wysokos$¢ sciany < 2600mm;

- masa skrzydta drzwi < 25kg.

Montaz skrzydet drzwiowych (pojedynczych lub podwdjnych) na profilu UA mozliwy jest dla
szerokos$ci otworu drzwiowego nie przekraczajacego 120 cm; wysokosci Sciany do 650 cm oraz tacznej
masie skrzydet nie przekraczajgcej: 50 kg - dla montazu na profilach UA 50, 75 kg - dla montazu na
profilach UA 75, 100 kg - dla montazu na profilach UA 100.

5.7.  INFORMACJE DODATKOWE

W $cianach dziatowych RIGIPS (lub réwnowaznych) mogg by¢ montowane naswietla w
otworach wykonanych z ksztattownikéw UA lub CW zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-
2018/0176. W $cianach dziatowych mogq by¢ montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne
zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu. Do $cian moga by¢ mocowane szafki lub pétki zgodnie z
zakresem obcigzen podanym w Krajowej Ocenie Technicznej ITB-KOT-2018/0176.

6.0. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

- Sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacjq projektowa;

- Sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad);

- Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobow odpowiednim znakiem budowlanym
dopuszczajacym do obrotu;

Nie wymaga sie badania wyrobdw na placu budowy.

7.0.  OBMIAR ROBOT

74.  OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA OBMIAROW ROBOT

Ogdlne zasady obmiaréw podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajacg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Obmiar rob6t wykonuje w jednostkach m? powierzchni zabudowy.

8.0. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI
Odbior robét zanikajacych:



W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowg — zastosowanie materiatow

budowlanych zalecanych przez dostawce systemu.

Sciany wybranego systemu powinny zosta¢ wykonane zgodnie z powyzszym opisem i

wytycznymi producenta zawartymi m.in. w przytaczanych publikacjach.

Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujace prace zanikajace, ktorych

ocena jest niezbedna w trakcie odbioru:

- wykonanie konstrukciji z profili stalowych;
- utozenie wetny mineralnej;

- optytowanie oraz uzyte taSmy zbrojace;
- szpachlowanie potaczen;

W celu petnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich

etapdw prowadzonych robot.

Odbior montazu konstrukcji

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatno$ci do zastosowania w systemie;
- sprawdzenie rozstawu profili i elementéw mocujacych;

- sprawdzenie pochodzenia i poprawnos$ci utozenia tasmy uszczelniajace;;

Odbior montazu izolacji
- sprawdzenie deklarowanych przez producenta wetny mineralnej parametréw z parametrami

wymaganymi dla systemu konkretnej inwestycji (np. wspotczynnik przewodzenia ciepta)

- sprawdzenie rodzaju wetny;
- sprawdzenie doktadnos$ci utozenia — wypetnienia profili stupkowych i profili poziomych;

Odbior montazu ptyt gipsowo-kartonowych

- sprawdzenie typu zastosowanych piyt;-

- sprawdzenie rodzaju i rozstawu tacznikdw mocujgcych ptyty do konstrukcii;

- sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu;
- sprawdzenie potaczen piyt;

- sprawdzanie rownos$ci powierzchni;

Uzyte tasmy klejace i odbior szpachlowania potaczen
- sprawdzenie rodzaju uzytej taSmy zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie
- sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilosci warstw;

Podstawa ptatnosci
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatéw, roboty przygotowawcze, montaz i

prace porzadkowe.

9.0.

PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

¢ Instrukcja PSG ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt
gipsowo-kartonowych", PSG, Warszawa 2013

e Katalog ,Systemy Rigips"

e Instrukcja producenta;

e Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego



PN-B-02151-3:2015-10 — ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach -
Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania."

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 — ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkdw
powietrznych."

PN-EN 12354-1:2017-10 — ,Akustyka budowlana. Okre$lenie wtasciwo$ci akustycznych
budynkéw na podstawie wtasciwosci elementow Czes¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwiekow
powietrznych miedzy pomieszczeniami."

PN-EN 13501-2:2016-07 — ,Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkéw. Czes$¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odporno$ci ogniowej, z wytaczeniem
instalacji wentylacyjnej"

PN-EN 520+A1:2012 — ,Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan."
PN-EN 14190:2014-10 ,Wyroby wytworzone w procesie obrabki ptyt gipsowo-kartonowych
— Definicje, wymagania i metody badan « Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0176
wydanie 1



