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1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 DANE EWIDENCYJNE
Inwestycja: ,WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA.
PRZYZIEMIE- MONTAZ ZESTAWU HYDROFOROWEGO”

Lokalizacja obiektu: ~Adres: ul. Powstaricéw Slaskich 209, Wroctaw
Adres geodezyjny: dz. nr 8/7, AM-7, obreb 11, Borek
Obszar oddziatywania: dz. nr 8/7, AM-7, obreb 11, Borek

Inwestor: MPK Sp. z 0.0.
ul. Prusa 75-79, Wroctaw

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka projektowa: INSTAL STUDIO
ul. L. Tyrmanda 23/10
tel. 604 608 268
e-mail: ewa.starczewska@instal-studio.com

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

» Umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem,

»  Wytyczne funkcjonalno-uzytkowe Inwestora;

» Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane”, (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 1333), oraz
obowigzujace akty normatywne w budownictwie,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z roku 2002, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami),

» Obowigzujace normy i przepisy;

1.3 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Przebudowa instalacji hydrantowej wraz z niezbednymi robotami budowlanymi w budynku biurowym przy ul.
Powstaricow Slaskich 209 we Wroctawiu.

Przedmiot opracowania zwigzany jest z brakiem wymaganego cisnienia i wydajnosci na hydrantach wewnetrznych
w przedmiotowym budynku biurowym.

Zakres prac zwigzanych z projektem:

» Demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczenia wezta, demontaz tgcznie z oscieznica, uzupetnienie
ubytkéw w tynku.

» Wymiana istniejacego wpustu podtogowego, uzupetnienie ubytkéw w posadzce.

» Wykonanie nowej Sciany oraz osadzenie drzwi pozarowych D1.

» Zamurowanie niewielkiego otworu w jednej ze Scian pomieszczenia z uwzglednieniem montazu kanatu
nawiewnego.
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» Wymiana istniejacego okna na okno pozarowe O1 (EI30), wykonczenie parapetéw okiennych.
» Malowanie $cian oraz posadzki betonowej.
» Wykonanie instalacji wewnetrznych zgodnie z odrebnymi projektami branzy elektrycznej oraz sanitarne;.

14  DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie grniczym w rozumieniu ustawy z dnia 09.06.2011r. Prawo
geologiczne i gdrnicze (t.j.: Dz. U. 2011 nr 163 poz.981 z p.z.) i tym samym obszar nie jest narazony na szkodliwe
wptywy rob6t gorniczych zaktadu gérniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru z udokumentowanym ztozem kopalin. Nie znajduje sie w
granicach Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych.

1.5  DANE ODNOSNIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Zajezdnia tramwajowa Borek (hale postojowe) wpisane sg do rejestru zabytkow (A/1395/580/Wm) Miasta
Wroctawia. Budynek, ktorego dotyczy niniejsze opracowanie nie jest jednostkowo wpisany do rejestru.

W zakresie projektu nie znajdujg sie prace zwigzane ze zmianami w zagospodarowaniu terenu w zwigzku z tym
projektu nie dotyczy kwestia ochrony konserwatorskiej zabytkdw archeologicznych.

1.6 DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Inwestycja nie stwarza zagrozen dla Srodowiska i zdrowia uzytkownikow obiektu oraz okolicznych mieszkancow.
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko.

1.7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zakres opracowania obejmuje wytgcznie dziatke nr 8/7, AM-7, Obreb 11, Borek. Obszar oddziatywania inwestycji
nie wykracza poza granice dziatki.

Inwestycja nie wptynie na zwiekszenie obszaru oddziatywania pod wzgledem: emisji hatasu i wibracji, spalin,
zapachdw oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostepu do $wiatta dziennego dla zadnego z mieszkan
zlokalizowanych w budynku objetym opracowaniem, ale takze dla mieszkan budynkow sasiednich.

2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

21 PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Budynek, ktorego czes¢ przyziemia objeta jest opracowaniem petni funkcje biurowa, jest to budynek
trzykondygnacyjny. W wyniku prac objetych niniejszym opracowaniem jego przeznaczenie nie ulegnie zmianie.

2.2 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Opracowanie dotyczy budynku biurowego (budynek nr 1172) Zaktadu Tramwajowego Borek.

Kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne;
Wspotczynnik kategorii (k) - 12,0
Wspoétczynnik wielkosci (w) — 1,5
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2.3 ZAMIERZONY SPOSOB UZYKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Sposob uzytkowania budynku nie ulegnie zmianie na skutek prac przeprowadzonych zgodnie z niniejszym
projektem. Budynek nadal bedzie petnit funkcje biurowa.

24  UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek, ktorego fragment przyziemia objety jest opracowaniem wybudowano na planie prostokata. Budynek
trzykondygnacyjny, kryty dachem ptaskim o spadku na dwie strony. Od strony elewacji wschodniej na wysoko$¢ dwéch
najwyzszych kondygnaciji obiekt jest delikatnie rozrzezbiony. Teren przylegty do elewacji pétnocnej oraz potudniowej
znaczaco rozni sie poziomem. Budynek o stosunkowo prostej i symetrycznej formie z rytmicznym uktadem okien.

2.5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

»  Kubatura budynku: ~4500,0m?
» Powierzchnia zabudowy: ~481,0 m?
»  Dtugos¢ budynku: ~30,9m
»  Szeroko$¢ budynku: ~15,5m

Na skutek prac opisanych w projekcie zaden z kluczowych parametrow wymienionych powyzej nie ulegnie zmianie.

2.6  OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU
Ze wzgledu na fakt iz jest to przebudowa niewielkiego zakresu przyziemia oraz nie ma zadnej ingerencji w sposob
posadowienia budynku opinia nie jest wymagana.

2.7 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

2.8  DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, WYPOSAZENIE W DZWIG 0SOBOWY
Prace objete opracowaniem nie wptynat na dostepno$¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych.

3 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU

31  ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Powstaricéw Slaskich w obrebie Zajezdni Tramwajowej
Borek. Od strony potnocnej w odlegtosci ~6,0 m od budynku znajduje sie zabytkowy budynek hali postojowej. Od
wschodu dziatka drogowa nr 39 (ul. Powstaricow Slaskich). Po stronie potudniowej znajdujg sie ogrédki dziatkowe, a od
zachodu torowisko zajezdni oraz w dalszej odlegtosci (109m) kolejny budynek hali.

3.2 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI;
Budynek zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL lIL.

3.3 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W budynku nie ma pomieszczen ani stref zagrozonych wybuchem.
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Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementdéw budynku
. Gtéwna . - | ,
odpornosci .| Konstrukcja Sciana Sciana Przykrycie
: .| konstrukcja Strop
pozarowej nosna dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
»C” R60 R15 REI60 EI30 EN5 RE15

3.5  WARUNKI EWAKUACJI

Ewakuacja ze wszystkich pomieszczen w budynku odbywa sie za pomocg poziomych i pionowych drdg
ewakuacyjnych bezposrednio na zewnatrz budynku. Przebudowa nie zmieni, nie utrudni oraz nie uniemozliwi ewakuacji
z pomieszczenia wezta i hydroforu oraz pomieszczen przylegtych.

3.6  ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
W najblizszym otoczeniu budynku zlokalizowane sg nastepujace hydranty:

» (Od pétnocy hydrant w odlegtosci 31,0m
» 0Od zachodu hydrant w odlegto$ci 11,0m

Prace budowlane objete niniejszym opracowaniem majg na celu poprawe funkcjonowania wewnetrznej instalacji
hydrantowe;.

4 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE | KONSTRUKCYJNE

41 POSADOWIENIE
Nie dotyczy.

42  SCIANY ZEWNETRZNE
Zewnetrzne Sciany konstrukcyjne budynku wykonane w technologii murowanej (grubosci ok. 50,0cm). Projekt nie
ingeruje w uktad oraz tkanke Scian zewnetrznych.

43  SCIANY WEWNETRZNE

Na skutek wydzielenia pozarowego pomieszczenia hydroforu wszystkie Sciany nalezy doprowadzi¢ do
odporno$ci REIG0. Istniejace murowane Sciany pomieszczenia spetniajg to wymaganie.

Grubo$é nowoprojektowanej $ciany z drzwiami pozarowymi wynosi 10,0cm. Sciana obudowana podwéjng
warstwa ptyt Pro FIRE, wewnatrz 5,0cm warstwa wetny mineralne;.

Przy montazu ptyt nalezy uzywa¢ dedykowanych dla tego typu $cian wkretdéw, kotkow, tadm uszczelniajacych,
mas szpachlowych oraz tasm spoinowych. Sugerowany system RIGIPS, lub rozwigzanie rownowazne. Zamurowanie
otworu jednej ze Scian wykonac ceglg petna- nalezy pamigta¢ o wykonaniu nawiewu (zgodnie z projektem
instalacyjnym).

4.4  WYKONCZENIE SCIAN- TYNKI ORAZ MALOWANIE
Pomieszczenie wezta oraz hydroforu nalezy pomalowac farbg olejng pdétmatowa w kolorze biatym lub
kremowym. Sufit malowac¢ farbami emulsyjnymi. Nie projektuje sie oktadziny z ptytek ceramicznych na scianach.
8
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Ewentualne ubytki w tynku uzupetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowac.

4.5 POSADZKI
Pomieszczenie wezta i hydroforu w chwili
obecnej ma posadzke betonowa. W kilku miejscach
posadzka jest widocznie popekana. Wytyczne
Inwestora nie zaktadajg wykonywania posadzki z
ptytek ceramicznych. Spekania betonu oraz
widoczne ubytki posadzki uzupetni¢ wypetiaczem w
__ ptynie dedykowanym do betonu. Przed natozeniem
N preparatu powierzchnig odpyli¢, oczyscié |
zagruntowac. W obrebie wymienianego wpustu
~ podtogowego postepowac jak powyzej. Po
~wyschnigciu posadzke pomalowac farbg
epoksydowg do betonu w kolorze szarym.

46 OBROBKA BLACHARSKA | PARAPETY ZEWNETRZNE

Ze wzgledu na to iz dét okna od strony zewnetrznej jest niemal zrownany z poziomem terenu utrudnione jest
wykonanie zewnetrznego parapetu. Projektuje sie wykonanie obrébki blacharskiej z blachy tytan-cynk z mozliwie jak
najwiekszym spadkiem.

4.7  STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Istniejace okno wymieni¢ na okno pozarowe o klasie odporno$ci pozarowej EI30. Okno aluminiowe, kolor biaty-
wymiary oraz parametry zgodne z zestawieniem stolarki. Parapet wewnetrzny stanowig w chwili obecnej ptytki
ceramiczne. Nalezy je sku¢ (zachowujac obecny spadek), powierzchnie parapetu oczysci¢ z kleju i zanieczyszczen,
uzupetni¢ ubytki tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowac farba, ktérg malowane bedg $ciany.

W nowoprojektowanej Scianie (S1) nalezy osadzi¢ stalowe drzwi przeciwpozarowe (EI30). Drzwi w kolorze
biatym- parametry i wymiary zgodne z zestawieniem stolarki.

5 INSTALACJE WEWNETRZNE

51 INSTALACJE SANITARNE
Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

52  INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

6 ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA SRODOWISKO

6.1  ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI
Przebudowe pomieszczenia wezta nalezy przeprowadzi¢ w sposob niestwarzajacy zagrozenia dla
$rodowiska. Transport powstatych odpaddéw (elementdw nienadajacych sie do ponownego wykorzystania) powinien byé
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prowadzony wytgcznie w porze dnia. Odpady powstate w trakcie prac stanowi¢ bedg zgodnie z katalogiem odpadéw
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206) odpady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe i ziemig z terendw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpadow powstatych podczas budowy. Odpady betonu i gruzu mogg
by¢ wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub deponowane na sktadowisku odpadow
obojetnych.

Projektowata architekture:
mgr inz. arch. Anna Lenartowicz
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CZESC RYSUNKOWA
PROJEKT WYKONAWCZY

UL. POWSTANCOW SLASKICH

»WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA.
PRZYZIEMIE- MONTAZ ZESTAWU HYDROFOROWEGO”
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