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Sugerowane drzwi:
Np. POL-SKONE przeciwpożarowe EI30, brak

wymogu dymoszczelności
Uwagi producenta:

W celu spełnienia warunków odporności ogniowej
do drzwi należy stosować samozamykacz

spełniający wymagania normy PN-EN
1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe

spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012
oraz wkładki bębenkowe spełniające wymagania

normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.
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Drzwi stalowe
metalowa

białe
brak wymagań

Pom. P1

D1OZNACZENIA

SYMBOL DRZWI-

widok od frontu

SYMBOL DRZWI-
rzut

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

WYMIARY W ŚW.
OTWORU

WYMIARY W ŚW.

OŚCIEŻNICY
ILOŚĆ (P/L)

MATERIAŁ DRZWI

OŚCIEŻNICA
KOLOR DRZWI

WSPÓŁCZYNNIK 'U'

LOKALIZACJA

UWAGI
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aluminium
aluminium

biały
0,9 W/m2K,

Uwagi:

Okno w odporności pożarowej EI30,
okno nieotwierane, aluminiowe

przyziemie

O1OZNACZENIA

SYMBOL OKNA-

widok od frontu

SYMBOL OKNA-
rzut

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

WYMIARY W ŚW.
OTWORU

ILOŚĆ (P/L)

MATERIAŁ OKNA

OŚCIEŻNICA
KOLOR OKNA

WSPÓŁCZYNNIK 'U'

LOKALIZACJA

UWAGI
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1. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe
rozbieżności wyjaśniać z projektantem.

2. Ze względu na sposób zaokrąglenia wymiarów w użytym programie CAD
mogą  wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze
zbiorczym wymiarem elementu.

3. W sprawach nieokreślonych przez dokumentację obowiązują: - war. techn.
wykonania i odbioru robót bud. (wg Minist. i Instytutu Techniki Budowlanej) -
Polskie Normy (wg Polskiego Komitetu Normalizacji) - instrukcje, wytyczne i
warunki techn. producentów i dostawców materiałów budowlanych  - przepisy
techn. instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót.

4. Wszystkie elementy należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami.
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WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA.

PRZYZIEMIE- MONTAŻ ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Temat rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ


