SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

MONTAZ STOLARKI BUDOWLANEJ

Kody CPV

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

454211311 Instalowanie drzwi




1.0. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegoinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostang
wykonane w ramach zadania: ,WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA. PRZYZIEMIE-
MONTAZ ZESTAWU HYDROFOROWEGO”

11.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot dla przedmiotowej inwestyciji.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace rob6t dotyczacych montazu
stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2.  ZAKRES ROBOT
Roboty zwigzane ze stolarkgq budowlana;

— W pomieszczeniu wezta i hydroforu montaz okna pozarowego EI30;
— Montaz drzwi przeciwpozarowych (EI30) do pomieszczenia wezta i hydroforu;

1.3.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

Przed zlozeniem zamdwienia nalezy wymiary zweryfikowa¢ na budowie, a zaistniate
rozbiezno$ci uzgodnic¢ z projektantem.

Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otwordw, szeroko$¢ otworu powinna by¢ o 20 do 30 mm
wieksza, a wysokos¢ 0 35 do 50 mm wigksza od zewnetrznego wymiaru oscieznicy.

Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy, a
zaistniate wady usung¢. Powierzchnig naprawi¢ i oczysci¢. Stolarke i $lusarke zabezpieczone folig
ochronng przechowywa¢ w migjscach nienarazonych na dziatanie promieni stonecznych. Stolarke i
$Slusarke wraz z okuciami dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniami piankg montazowa, zaprawg
murarska, farbami itd.

2.0. MATERIALY

21. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej.

22. MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami;
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN;
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa;
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich;
Sposdb transportu i sktadowania stolarki budowlanej powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

Materiaty przewidziane do wykonania robot okrelone w dokumentacji projektowe;:



- Stolarka drzwiowa pozarowa, EI30 w kolorze biatym;

- Stolarka okienna- pozarowa EI30;

- taczniki - kotwy montazowe lub Sruby oscieznicowe, wg wskazan producenta.
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane;

- Pianka poliuretanowa montazowa;

- Silikon;

- Dyble metalowe;

Zaleca sie wbudowanie stolarki wyposazonej w okucia. Okucia majg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.

Wymiar drzwi liczony jest w Swietle otwartych drzwi, pomiedzy skrzydtem a oScieznica.

3.0. SPRZET

31.  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Techniczne;.

3.2.  SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT
Sprzet niezbedny do prawidtowego osadzenia stolarki budowlanej:

- poziomica;

- miarka;

- wiertarka i wiertta;

- pitka do metalu lub katéwka;

- fugownica;

- wiadro z wodg;

- gabka, szmatka;

- katownik;

- miotek gumowy;

4.0. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej.

Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora.

Stolarke i Slusarke przewozi¢ w sposéb wskazany przez producenta, w pozycji pionowej,
dobrze zamocowang, zabezpieczong przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5.0.  WYKONANIE ROBOT ,
51.  ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA:

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogéinej Specyfikacji
Techniczne;.

Przed montazem zdjg¢ skrzydto z o$cieznicy. Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Stolarke i $lusarke montowaé wg instrukcji producenta. Gtéwne zasady montazowe:



- ustawic oScieznice w otworze na klockach nosnych z pozostawieniem luzow
montazowych;

- zamocowac wstepnie za pomocg klinéw, klinowa¢ w narozach, klinowanie w potowie
dtugosci i wysoko$ci moze doprowadzi¢ do odksztatcen oScieznicy, uniemozliwia¢
osadzanie skrzydet i ptynne ich otwieranie;

- doktadnie ustawi¢ pion i poziom przy pomocy poziomicy;

- ustawiC przekatne i Swiatto oScieznicy przy pomocy miary zwijanej, dopuszczalne
réznice przekatnych nie moga przekracza¢ 2 mm na dtugosci do 1 m, 3mm na dtugosci
powyzej 1 m;

- zatozyC skrzydta i sprawdzi¢ poprawnosc¢ ich funkcjonowania;

Sprawdzi¢ stan elementdw i oku¢, usung¢ wszelkie zabrudzenia. Niedopuszczalne jest
czyszczenie srodkami Scierajgcymi i zracymi.

Przy osadzaniu o$cieznic nalezy zapewni¢ utrzymanie katow prostych, réwnych dtugo$ci
przekatnych oraz rownolegtosci przeciwlegtych bokdw. Sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwierac sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i
przy zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznic.

6.0. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola montazu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu:
- jakosci materiatdw zgodnie z odpowiednimi normami;
- zgodno$ci robot z dokumentacig techniczng;
- zgodno$ci wymiarow;
- stanuiwygladu elementéw;
- utrzymania pionu i poziomu elementow;
- ilosci zamontowanych dybli i ich prawidtowo$ci montazu;
- szerokosci szczelin montazowych;
- prawidtowosci regulacji skrzydet drzwiowych
- prawidtowego dziatania czesci ruchomych i okug;

7.0.  OBMIAR ROBOT

74. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA OBMIAROW ROBOT

Ogdlne zasady obmiaréw podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawg dokonywania obmiardéw okreslajaca sposéb i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotaczony do dokumentacji przedmiarowej.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogélne".
szt. - drzwi w $wietle osadzonych oscieznic,

szt. — oScieznice,

m2 — powierzchnia doswietla szklanego;

8.0. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogélne.

Kierownik Budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w Dzienniku
Budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpiséw do
Dziennika Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O.R.



Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw,
sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa

obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego;

dostarczenie materiatow i sprzetu;

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi;

wykonanie robdt przygotowawczych;

wykonanie robot montazowych oscieznic drzwiowych;

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego;

9.0. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania wraz ze
zmianami- lub rownowazna;

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport- lub
rownowazna;

PN-B-10085:1988 stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatow
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania- lub rbwnowazna;
PN-B-91000:1996 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia” - lub réwnowazna;
PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” - lub
rownowazna;

PN-EN 1026:2001 ,0Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania” - lub
rownowazna;

PN-EN 12208:2001 ,Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja” - lub réwnowazna;
PN-EN 1191:2002 ,Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania” - lub réwnowazna;

PN-EN 13115:2002 ,Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne” - lub rownowazna;

PN-EN 12400:2004 ,Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja” -
lub réwnowazna;

PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) ,Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych” - lub rbwnowazna;

PN-EN 107:2002 (U) ,Metody badan okien - Badania mechaniczne” - lub rownowazna;
PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” - lub
rownowazna;

Pozostate wymagania:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (aktualnie
obowigzujace): Roboty ogdlnobudowlane; Roboty wykoriczeniowe;

przepisy bhp przy robotach dotyczacych osadzania stolarki okiennej i transportowych;
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.



