
Zestawienie warstw przegrody S1

Nr  Warstwa projektowana Gr.

1  Płyta RIGIPS Pro FIRE x2 2,5

2
 Profil CW50 Ultrastil +
 wełna mineralna

5,0

3  Płyty RIGIPS Pro FIRE x2 2,5

200
90

E
I3

0

WYMIANA OKNA NA

POŻAROWE- EI30

R
E

I6
0

R
E

I6
0

REI60

REI60

R
E

I6
0

HP=105

Zamurowanie otworu
10

0
95

POM. WĘZŁA I HYDROFORU

wylewka cem.
P1

22,12

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY DO DEMONTAŻU

ELEMENTY PROJEKTOWANE

2,51Hp.

Nawiew do pom. kanal Ø125mm
w miejscu zamurowywanego otworu

Wymiana istniejącego
wpustu podłogowego

SKUCIE PŁYTEK

UWAGI

1. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na
budowie, a zaistniałe rozbieżności wyjaśniać z
projektantem.

2. Ze względu na sposób zaokrąglenia wymiarów w
użytym programie CAD mogą  wystąpić niewielkie
niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym
wymiarem elementu.

3. W sprawach nieokreślonych przez dokumentację
obowiązują: - war. techn. wykonania i odbioru robót bud.
(wg Minist. i Instytutu Techniki Budowlanej) - Polskie
Normy (wg Polskiego Komitetu Normalizacji) - instrukcje,
wytyczne i warunki techn. producentów i dostawców
materiałów budowlanych  - przepisy techn. instytucji
kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót.

4. Wszystkie elementy należy wykonać zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją techniczną i
obowiązującymi normami.
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PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH
Ewa Starczewska

Adres: 54-608 Wrocław
ul. L. Tyrmanda 23/10

tel. 0 604 608 268

Budynek biurowy (budynek nr 1172), Zakład Tramwajowy BOREK

ul. Prusa 75-79, Wrocław

MPK Sp. z o.o.

Ul. Powstańców Śląskich 209, Wrocław
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WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA.

PRZYZIEMIE- MONTAŻ ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Temat rysunku:
FRAGMENT RZUTU PRZYZIEMIA- POM. WĘZŁA ORAZ

HYDROFORU


