SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kody CPV

451113001 Roboty rozbiérkowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu




1.0. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: ,WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA. PRZYZIEMIE-
MONTAZ ZESTAWU HYDROFOROWEGO”

1.1. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robét dla przedmiotowej inwestycii.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z
demontazem oraz rozbiérkg istniejacych elementéw budowlanych. Obejmujg prace zwigzane rozbiorka,
wywiezieniem odpadow powstatych podczas prac rozbiorkowych oraz czynnosci przygotowawcze do
dalszych prac budowlanych.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych demontazy oraz

wyburzen:
- skucie ptytek ceramicznych w obrebie okna;
- ewentualne odspojenia tynku;
- demontaz drzwi;

1.3.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;.

1.4.  SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Prace rozbidrkowe wykonywac recznie i sprzetem mechanicznym recznym. Przy wszelkich
pracach rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Wykonawca przedstawi program gospodarki ewentualnymi odpadami niebezpiecznymi lub
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z
p6zn. zm.) Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001r. (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150
z pdzn. zm.).

2.0. MATERIALY

2.1.  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogéinej Specyfikacji
Techniczne;.

2.2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
W wyniku prac rozbiérkowych powstang odpady z nastepujacych materiatow:
- gruz w postaci tynku zewnetrznego;

- ptytki ceramiczne;

- drzwi;



3.0. SPRZET

3.1.  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

3.2.  SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajacy wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

Przewiduje sie zastosowanie:

- samochoddw niezbednych do wywiezienia odpaddw,
- mtotdw pneumatycznych,

- elektronarzedzi recznych jak pity mechaniczne itp.

- narzedzi recznych jak pity, mtoty itp

4.0. TRANSPORT

41. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej.

42. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Samochdd dostawczy, samochod skrzyniowy, samochdd samowytadowczy. Odwiezienie
materiatow z rozbidrki z terenu budowy na lokalne sktadowisko odpadéw, w miejsce jego zbiorki lub
utylizacji, wg ustalen z Zamawiajgcym. Nalezy we wtasnym zakresie rozeznac rynek. Nie nalezy
przewidywac¢ ponownego uzycia materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie odpady i zanieczyszczenia
spowodowanie pracami objetymi projektem.

50. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

51. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej.

52. WYKONANIE ROZBIORKI | DEMONTAZU

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
u. z 2003 r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczegdlnosci:

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego;

- w czasie rozbidrki, przebywanie ludzi niezwigzanych bezposrednio z pracami jest zabronione,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt, zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze za prowadzenie rob6t zgodnie z
umowa. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony Srodowiska i warunkami bezpieczenstwa
pracy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, W tym: oznaczenia, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapewni dozér i wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt oraz zachowania bezpieczeristwa uzytkownikow obiektu.

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wtascicieli lub zarzadcow sasiednich



nieruchomosci o pracach zwigzanych z ewentualnym natezeniem hatasu.

Gruz i odpady powstate podczas rozbidrki nalezy na biezaco wynosi¢ do odpowiednich
kontenerow/pojemnikow.

W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu
oraz innych materiatow. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym.

Po zakonczeniu prac teren robét nalezy oczysci¢ i uporzadkowac. Wykonawca winien oczysci¢
calg strefe objetg robotami oraz tereny przynalezne. Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne
oraz elewacje budynkow, na ktorych osiadt pyt wytworzony w trakcie robot rozbidrkowych. Wykonawca
odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego
tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkod
znanych w momencie odbioru robot.

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiorek majg by¢ wywozone w miare postepowania robot
rozbiérkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek tadowac na samochody dojezdzajace do
obiektu na terenie budowy i wywozi¢ na autoryzowane wysypiska.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli robét podano w Ogoéinej Specyfikacji Technicznej. Kontrola Polega na
sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7.0.  OBMIAR ROBOT , ,
71. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA OBMIAROW ROBOT
Ogdlne zasady obmiaréw podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

7.2.  JEDNOSTKI OBMIAROWE
Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Jednostkg obmiarowg robot rozbiérkowych i demontazowych jest:
rozbieranych konstrukcji betonowych i murowych - m3,

- stolarki, ceramiki sanitarnej — szt,

- posadzek, oktadzin $ciennych — m2,

- elementdw instalacji — mb, szt.

Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robot.

8.0.  ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw i dokonania ptatno$ci podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W.i O.R.

9.0. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych -
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.72 - Dz. U.
Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w
sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest



(Dz. Uz 2004 r. Nr. 71 poz. 649).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).



