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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zaméwienia
Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw, zlokalizowanego na
dziatce Szkoty Podstawowej nr 4 w Legnicy, ul. Pistowska 3. Zamierzenie
budowlane realizowane bedzie jako plac zabaw o powierzchni ok.300m?,
w ramach programu LB O. Szkolny plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci
w mtodszym wieku szkolnym - z klas | - lll. Teren przeznaczony pod lokalizacje
placu zabaw obecnie uzytkowany jest jako plac przyszkolny.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres rob6t budowlanych.

1.2.1. Powierzchnia szkolnego placu zabaw ok.300 m? w tym:

e strefa do zabaw i ¢wiczen ruchowych o nawierzchni bezpiecznej

(piankowej, gumowej) o powierzchni - 300 m?

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.3.1.

1.3.2.

Zamierzenie budowlane polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu
szkolnego placu zabaw, musi spetniaC wymagania odnosnych przepisow,
w tym:
Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.z
dnia 2023.04.12);
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09);
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679
t.j. z dnia 2022.08.10),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w
sprawie szczegotowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 29.12.2021);
Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogolnym bezpieczenstwie produktéw
(Dz.U.2021.222 t.j. z dnia 02.02.2021);
Rozporzgdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkotach i placowkach (Dz.U.2020.1604 t.j. z dnia 17.09.2020);

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje
administracyjne — niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamowienia oraz przekazania obiektu budowlanego do uzytkowania,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

1.3.3. W zakres obowigzkéw wykonawcy na etapie przed rozpoczeciem roboét

wchodzi rowniez zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej i wykonanie
inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej,

1.3.4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

- koncepcje programowo — przestrzennag,

- projekt budowlany wykonawczy,

- przedmiar robé6t budowlanych,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.



1.3.5.

Inne uwarunkowania.

Zamawiajgcy przekaze wybranemu w postepowaniu Wykonawcy kopie
mapy zasadniczej w skali 1:500 do celéw projektowych;

Teren przewidziany do realizacji placu zabaw wymaga wykonania
ogrodzenia z uwagi na znaczng odlegto$¢ Scian o planowanego placu
zabaw. W projekcie szkolnego placu zabaw nalezy przewidzie¢C mozliwo$¢
przejazdu pojazdu ratunkowego.

Powstate w trakcie wykonywania robot:

- materiaty drogowe pozyskane z rozbiérki, nadajgce sie do
ponownego wbudowania, Wykonawca ztozy na terenie
przylegajgcym do placu zabaw, w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego;

- ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszg zostac
zutylizowane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu  stosownych
dokumentow.

— nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na terenie przylegajgcym
do placu zabaw, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego;

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie
budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty tad,
porzadek, przestrzeganie przepisow BHP, ochrone znajdujgcych sie na
terenie obiektow i sieci oraz urzgdzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je w
nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzgdkowac
teren.
dokumentacja techniczna winna zosta¢ wykonana zgodnie z aktualnymi
przepisami prawa wymienionymi w CZESCI INFORMACYJNEJ pkt 1.3.1.
Wykonawca zdemontuje istniejace, zuzyte urzadzenia sitowni zewnetrzne;j
oraz fragment biezni i ogrodzenie.

1.3.6. Informacje ogdlne.
W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy:

wykona¢ dokumentacje techniczng niezbedng do zrealizowania zadania
inwestycyjnego w zakresie wynikajgcym z programu funkcjonalno -
uzytkowego oraz uzyskaé stosowne decyzje administracyjne zezwalajgce
na rozpoczecie robot,

wykonac¢ dostawe i montaz urzgdzen,

wykonac roboty budowlane,

uzyskaé decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbedne do
dopuszczenia obiektu do uzytkowania,

przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw wskazanych przez
Zamawiajgcego, dotyczgce sposobu uzytkowania urzgdzen.

1.3.7. Opis ogolny zadania inwestycyjnego.
1.4.2.1.0pis ogolny

Plac zabaw powinien by¢é wyposazony w pojedyncze elementy sprzetu
rekreacyjnego lub zestawy sprzetu rekreacyjnego, pozwalajgce na
prowadzenie z dzie¢mi réoznych form zaje¢ ruchowych (w szczegdlnosci
pokonywanie przeszkdd, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty,
zwisy), nastepujgcego rodzaju: zréznicowane ze wzgledu na mozliwosci
dzieci, réznorodne drabinki, drgzki do c¢wiczen, scianki wspinaczkowe,
pomosty, rownowaznie, pochylnie, przeplotnie oraz kolorowe hustawki.

Sprzet rekreacyjny powinien posiadac¢ co najmniej trzyletni okres gwarancji,
powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien
by¢ zgodny 2z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
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okreslonymi w szczegdélnosci w przepisach o ogdélnym bezpieczenstwie
produktow oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach.

Sposob zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw powinien
uwzgledniaé w szczegolnosci pokrycie powierzchni szkolnego placu
zabaw: nawierzchnig, na ktérej zostanie zainstalowany sprzet
rekreacyjny, amortyzujgcg upadek dziecka z wysokosci do 1,50 m,
piankowg albo gumowa, w kolorze pomaranczowym zgodnie z Polskimi
Normami, nawierzchnig syntetyczng typu tartan lub inng nawierzchnie
syntetyczng, w kolorze niebieskim, zgodnie z Polskimi Normami.

1.3.8. Prezentacja i krotki opis urzadzen
Znajduje sie w CZESCI GRAFICZNEJ PFU — prezentacja i opis
przyktadowych urzadzen zabawowych.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

2.1.1. Ogélne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen zabawowych
— sprzetu rekreacyjnego:

a) powinien posiadac co najmniej 36 miesieczny okres gwarancji;

b) powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow,

c) powinien by¢ zgodny =z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o
ogolnym bezpieczenstwie produktow oraz przepisach w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i
placéwkach

d) powinien by¢é rozmieszczony na szkolnym placu zabaw w sposob
umozliwiajacy zachowania bezpiecznych stref pomiedzy
urzgdzeniami, okreslonych w dokumentacji dotyczgcej utworzenia
szkolnego placu zabaw, w tym w projekcie szkolnego placu zabaw.
Rozmieszczenie urzadzen wyposazenia placow zabaw na
nawierzchniach bezpiecznych zaprojektowac nalezy w taki sposéb, by
znajdowaty sie one od siebie oraz od innych nawierzchni w odlegtosci
min. 1,50 m. Zapewni¢ takze nalezy przy lokalizacji hustawek
wahadtowych odlegtos¢ min. 3,90 m w strefie nawierzchni
bezpieczne;.

e) wszystkie urzadzenia powinny miec certyfikaty bezpieczenstwa CE.

f)  przy kazdym urzgdzeniu zainstalowanym na szkolnym placu zabaw
powinny by¢ umieszczone  czytelne tablice informacyjne
pokazujgce mozliwosci i sposob wykorzystania kazdego urzgdzenia,
tak aby osoby, pod ktérych opiekg dzieci bedg przebywaty po
zajeciach lekcyjnych, mogty zagwarantowac bezpieczne korzystanie z
tych urzgdzen (tabliczki informujgce o0 sposobie wykorzystania
danego elementu wyposazenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego
uzytkowania).



Wszystkie urzgdzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw
muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadaé atesty i certyfikaty wydane przez
jednostki certyfikujgce, posiadajgce akredytacje polskiego Centrum
Akredytacji, a takze spetnia¢ wymogi Polskich Norm i UE:

a) PN-EN 1176-1:2009
b) PN-EN 1176-2:2009
¢) PN-EN 1176-3:2009
d) PN-EN 1176-5:2009
e) PN-EN 1176-6:2009
f) PN-EN 1176-7:2009
g) PN-EN 1176-10:2009
h) PN-EN 1177:2009

2.1.2. Wymagania dla nawierzchni szkolnego placu zabaw.
Na catej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza sie wystajgcych
elementow betonowych, kamiennych i innych, stanowigcych zagrozenie
dla uzytkownikdw, w tym kraweznikdw i obrzezy betonowych. Obrzeza
betonowe dopuszcza sie tylko jako element oddzielajgcy teren zielony
placu zabaw od pozostatego terenu dziatki. Obrzeza betonowe stosowac
jako ,zatopione” — zrownane z sgsiadujgcymi terenami zielonymi.

2.1.2.1. Nawierzchnie z tworzyw sztucznych
a) Nawierzchnia bezpieczna

®* Projektuje sie nawierzchnie przepuszczalng, bezpieczng
(piankowa, gumowg) do stosowania na zewnatrz (zgodnie z
normg), do umieszczenia na niej elementéw urzgdzen do
¢wiczen ruchowych, w formie nieregularnej, miekko uktadajgce;j
sie ptaszczyzny lub fragmentéw tych ptaszczyzn, o kolorystyce i
funkcjach podanych w pkt 4.2.1.

® Nawierzchnie nalezy uktadac¢ na podbudowie z kruszywa
naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu utatwienia
sptywu wéd opadowych nalezy zastosowac na nawierzchni
spadek ~1,0 %.

® W przypadku wystepowania pod projektowang nawierzchnig
gruntow gliniastych nalezy dodatkowo zastosowac warstwe
odsgczajaca.

® Nawierzchnia odpowiadajgca wymaganiom norm:
— PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie
— PN-EN 1177:2009 nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce

upadki

® Grubosc¢ i obszar nawierzchni dostosowane do zastosowanych
urzgdzen (maksymalna wysoko$¢ upadku; strefy
bezpieczenstwa)

® Minimalna grubos¢ nawierzchni musi amortyzowac, zgodnie
z w/w normami upadek dziecka z wysoko$ci minimum 1,5m.

® Nawierzchnia winna by¢ realizowana w oparciu o systemy,
ktore posiadajg dopuszczenie do stosowania, zgodnie z
ustawa o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z
aprobatg techniczng dla przyjetego systemu

b) Nawierzchnia komunikacji



1. Warstwa uzytkowna EPDM
2. Warstwa elastyczna SBR

3. Warstwa wyréwnujaca

4. Warstwa z kruszywa

5. Warstwa piaskowa

6. Grunt rodzimy

®* Projektuje sie zastosowanie na chodniki piesze (Sciezki)
nawierzchnie z wyrobow typu tartan (lub inna syntetyczna,
rozwijalna lub wylewana, zgodna z wymogami przywotanej
normy).

® Szerokosc i ksztatt chodnika nalezy zaprojektowac z
uwzglednieniem mozliwosci przejazdu na boisko szkolne
pojazdu ratunkowego .

®* Nawierzchnie w/w ciggéw nalezy ograniczy¢ obrzezem
betonowym na styku z nawierzchnig trawiasta.

®* W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowac
spadek poprzeczny 2,0 %.

® Nawierzchnia winna by¢ realizowana w oparciu o systemy,
ktore posiadajg dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa
o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobatg
techniczng dla przyjetego systemu.

2.2.

W

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét budowlanych, o
ktérych mowa w Rozdziale 3 Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Warunki wykonania i odbioru robdét,
nalezy przyjmowa¢ zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych wydanych przez
wydawnictwo Arkady z 1990 r. tom | Budownictwo ogdlne., na podstawie ktorych
nalezy opracowac Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robot.

pozycjach opisujgcych przedmiot zamodwienia przez wskazanie znakéw

towarowych patentow lub pochodzenia Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
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rozwigzan rownowaznych o parametrach technicznych nie gorszych niz wskazane
przez Zamawiajgcego.

W PROGRAMIE FUNKCJONALNO - UZYTKOWYM przyjeto ze wzgledow
technicznych konkretne wyroby, na ktore Wykonawca moze stosowac wyroby
zamienne pod warunkiem, ze sg rownowazne technicznie, spetniajg wymagania
norm i przepisOw oraz zatozone parametry projektowe.

II. CZESC INFORMACYJNA

1) Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

2) Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego Przepisy prawa i normy przywotane w pkt.1.3.1. CZESCI
OPISOWEJ PFU.

3) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robét budowlanych, w szczegolnosci:
a) wypis z rejestru gruntéw,
b) kopia mapy ewidencji gruntéw i budynkéw w skali 1:1000,
¢) kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 do celéw informacyjnych,
d) kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 do celéw projektowych

Zamawiajgcy wystgpi do Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w sprawie wydania
decyzji (opinii) dla realizacji inwestycji polegajgcej na budowie placu zabaw dla dzieci na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkow nieruchomych wojewddztwa dolnoslgskiego,
zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 1l ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2020 roku poz. 2828 ze zm.).



I11. CZESC GRAFICZNA

1. Zestaw zabawowy

Dane urzadzenia:

- Dtugosc¢ 825 cm

- Szeroko$¢ 735 cm

- Wysokosc¢ catkowita 510 cm

- Grupa wiekowa 4 - 14 lat

- llos¢ dzieci 44 dzieci

- Strefa bezpieczenstwa 63,2 m2

- Wysokos¢ swobodnego upadku 270 cm

- Wysokos¢ podestow 90, 120, 150, 180, 210, 240, 300 cm
- Zjazdy tubowe 240 cm

- Zjezdzalnie 90, 120 cm

- Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Specyfikacja materiatowa:

- Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 x2 mm cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo lub ze stali nierdzewnej AlSI 304,

- Podesty/platformy oraz Scianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej, trwatej,
wodoodpornej ptyty HPL o gr. min 8 mm, odpornej na dziatanie warunkéw

atmosferycznych,

- Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE o gr. min 8 mm, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

- Transparentne ostony z poliweglanu o gr. min. 12 mm z nadrukiem odpornym na warunki
atmosferyczne,

- Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 o gr. min. 2 mm z burtami z ptyty HDPE o
gr. min. 15mm, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Zjezdzalnia tubowa wykonana ze stali nierdzewnej AlS| 304 (?790mm),

- Tablice do rysowania wykonane z ptyty HPL o gr. min. 12 mm, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych,

- Okna labiryntu wykonane z poliweglanu o gr. min. 3 mm, kulka z tworzywa sztucznego,
- Trwate kamienie wspinaczkowe wykonane z zywicy poliestrowej i wypetniaczy
mineralnych,

- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa
sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium, $rednica liny 16 mm



- Atestowane, bezpieczne siedziska,

- Lancuchy (5mm) ze stali nierdzewnej AlSI 304, kalibrowane, uniemozliwiajgce
zakleszczenie palcow,

- Drazki, porecze ze stali nierdzewnej AISI 304 (?38mm),

- Sruby ze stali nierdzewnej AISI 304 i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,
- Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu

Elementy skfadowe:

- Duza wieza z dachem czterospadowym - min. 1 szt.

- Wieza z dachem dwuspadowym - min. 1 szt.

- Podesty min. 18 podesty (8 tréjkatnych i 10 kwadratowych)na wysokosciach 90cm,
120cm, 150cm, 180cm, 210cm, 240cm, 300 cm

- Transparentne ostony z poliweglanu z trwatym nadrukiem UV nawigzujgcym do dzungli
odpornym na zadrapania oraz warunki atmosferyczne - min. 3 szt.

- Elementy manipulacyjne - min. 6 szt. w tym labirynt, tablica do rysowania, sklepik, zegar,
liczydto

- Scianki wspinaczkowe z kamieniami - min. 2 szt.

- Scianki wspinaczkowe z otworami - min. 4 szt.

- Pionowa drabinka z lin - min. 1 szt.

- Balkoniki - min. 2 szt.

- Zabudowany bezpieczny balkonik umozliwiajgcy widzenie przestrzeni ponizej - min 1 szt.
- Zjezdzalnia tubowa wykonana catosciowo ze stali nierdzewnej z wysokosci min. 240 cm —
min. 1 szt.

- Zjezdzalnie wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE z podestow na
wysokosci 90 cm oraz 120 cm

- Przejscie poziome z balustradg po obu stronach min. 1 szt.

Dodatkowe informacije:

- urzgdzenie przystosowane dla os6b niepetnosprawnych; urzgdzenie przeznaczone na
publiczne place zabaw;

- urzgdzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang lub deklaracje
zgodnosci;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby

- umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata;

- zjezdzalnia nie powinna by¢ usytuowana w kierunku potudniowym;

- kotwienie na gruncie ptaskim, wedtug zalecen producenta

2. Zestaw sprawnosciowy

Dane urzadzenia:

- Dtugos¢ 453 cm
- Szerokos¢ 187 cm
- Wysokosc¢ catkowita 241 cm



- Grupa wiekowa 3 - 14 lat

- llos¢ dzieci 17 dzieci

- Strefa bezpieczenstwa 39,0 m2

- Wysokos¢ swobodnego upadku 225 cm

- Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Specyfikacja materiatowa:

- Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 x2 mm cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo lub ze stali nierdzewnej AlSI 304,

- Scianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL o
gr. min. 12 mm, odpornej na dziatanie warunkoéw atmosferycznych,

- Trwate kamienie wspinaczkowe wykonane z zywicy poliestrowej i wypetniaczy
mineralnych,

- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa
sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium, srednica liny 16 mm

- Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa
sztucznego,

- Lancuchy (5mm) ze stali nierdzewnej AISI 304, kalibrowane, uniemozliwiajgce
zakleszczenie palcow,

- Sruby ze stali nierdzewnej AISI 304 i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

- Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,
Elementy sktadowe:

- Elementy sprawnosciowe min. 7 szt. - Scianka wspinaczkowa z kamieniami, Scianka
wspinaczkowa linowa, przejscie linowe ze stopniami wiszgcymi, przeplotnia z drabinka,
wejscie linowe, wejscie z drabinki

Dodatkowe informacije:

- urzgdzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;

- urzgdzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang lub deklaracje
zgodnosci;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw,
gtowy i innych czesci ciata;

- kotwienie na gruncie ptaskim, wedtug zalecen producenta

3. Hustawka

T
1
T

Dane urzadzenia:

- Dtugos¢ 195 cm

- Szerokos¢ 615 cm

- Wysokos¢ catkowita 240 cm

- Grupa wiekowa 1-3/3-14 lat

- llo$¢ dzieci 9 dzieci

- Strefa bezpieczenstwa 40,3 m2

- Wysokos¢ swobodnego upadku 130 cm

- Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12
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Specyfikacja materiatowa:

- Konstrukcja o profilu 80 x 80 x2 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana ogniowo
i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

- Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo lub
cynkowane proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej AlSI 304,

- Atestowane, bezpieczne siedziska,

- Lancuchy (7?5 mm) ze stali nierdzewnej AlSI 304, kalibrowane, uniemozliwiajgce
zakleszczenie palcow,

- Zawiesia ze stali nierdzewnej AlSI 304,

- Sruby ze stali nierdzewnej AISI 304 i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

- Bezpieczne zaslepki na goérze drgzka, wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych

Elementy sktadowe:

- Ptaskie - min 2 szt. z termoplastycznego elastomeru TPE formowanego metodag
wtryskowg, aluminiowe zbrojenie,

- Bocianie gniazdo - min. 1szt. stalowa rama opleciona ling amortyzujgcg z polipropylenu,
siatka siedziska oraz zawiesia z liny zbrojonej fi16mm, szekle ze stali nierdzewnej AlSI
304, zaciski aluminiowe

Dodatkowe informacije:

- urzgdzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;

- urzgdzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang lub deklaracje
zgodnosci;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw,
gtowy i innych czesci ciata;

- kotwienie na gruncie ptaskim, wedtug zalecen producenta.

4. Karuzela

Dane urzadzenia:

- Dtugosc¢ 150 cm

- Szerokos¢ 150 cm

- Wysokos¢ catkowita 68 cm

- Grupa wiekowa 3 - 12 lat

- llo¢ dzieci 8 dzieci

- Strefa bezpieczenstwa 23,8 m2

- Wysokos¢ swobodnego upadku 100 cm

- Wysokosc¢ podestéw 11 cm

- Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Specyfikacja materiatowa:
- Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
- Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL o gr. 10
mm, odpornej na dziatanie warunkoéw atmosferycznych,
11



- Porecze ze stali nierdzewnej AISI 304 (33,7 mm),
- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub sruby ze stali nierdzewnej AISI 304

Dodatkowe informacije:

- urzgdzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;

- urzgdzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang lub deklaracje
zgodnosci;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw,
gtowy i innych czesci ciata;

- kotwienie na gruncie ptaskim, wedtug zalecen producenta.

5. Hustawka wagowa

Dane urzadzenia:

- Dtugos¢ 240 cm

- Szerokos¢ 39cm

- Wysokos¢ catkowita 81 cm

- Grupa wiekowa 1 - 8 lat

- llos¢ dzieci 2 dzieci

- Strefa bezpieczenhstwa 9,7 m2

- Wysokos¢ swobodnego upadku < 60 cm

- Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Specyfikacja materiatowa:

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej oraz stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo,
- Elementy kolorowe wykonane z ptyty HDPE o gr. 12 mm, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych,

- Siedziska/oparcia wykonane z ptyt HDPE o gr. 12 mm odpornej na warunki
atmosferyczne,

- Uchwyty ze stali nierdzewnej AISI 304,

- Sruby ze stali nierdzewnej AISI 304 i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

- Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu

Dodatkowe informacije:

- urzgdzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;

- urzgdzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang lub deklaracje
zgodnosci;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw,
gtowy i innych czesci ciata;

- kotwienie na gruncie ptaskim, wedtug zalecen producenta.
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6. Trampolina

Dane urzadzenia:

- Dtugos¢ 150 cm

- Szerokos¢ 150 cm

- Grupa wiekowa 4 - 15 lat

- llos¢ dzieci 1 dzieci

- Strefa bezpieczenstwa 12,6 m2

- Wysokos¢ swobodnego upadku 90 cm

- Zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Specyfikacja materiatowa:

- Konstrukcja wykonana z ocynkowanej ogniowo stali, montowana pod powierzchnig
gruntu,

- Krawedzie obtozone gumowym obrzezem SBR przyklejanym do ramy konstrukcji lub bez
obrzeza,

- Mata do skakania wykonana z poliamidowych lameli, nawleczonych na line ze stali
nierdzewnej,

- Mocowanie wewnatrz konstrukcji na wytrzymatych ocynkowanych sprezynach,

Dodatkowe informacije:

- urzgdzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;

- urzgdzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang lub deklaracje
zgodnosci;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow,
gtowy i innych czesci ciata;

- kotwienie na gruncie ptaskim, wedtug zalecenh producenta.

7. Bujak "lew"

Dane urzadzenia:
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- Dtugos¢ 80 cm

- Szerokos¢ 22 cm

- Wysokos¢ catkowita 78 cm

- Grupa wiekowa 1 - 12 lat

- llos¢ dzieci 1 dzieci

- Strefa bezpieczenstwa 10.3 m2

- Wysokos¢ swobodnego upadku <60 cm

- Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Specyfikacja materiatowa:

- Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

- Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE o gr. 19 mm, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- Raczki z tworzywa sztucznego,

- Podnézki z tworzywa sztucznego,

- Sprezyny stalowe(?20mm) piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane proszkowo,
- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej AISI 304

Dodatkowe informacije:

- urzgdzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;

- urzgdzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang lub deklaracje
zgodnosci;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw,
gtowy i innych czesci ciata;

- kotwienie na gruncie ptaskim, wedtug zalecen producenta.

8. Bujak "kon"

Dane urzadzenia:

- Dlugos¢ 74 cm

- Szerokos¢ 22 cm

- Wysokos¢ catkowita 79 cm

- Grupa wiekowa 1 - 12 lat

- llos¢ dzieci 1 dzieci

- Strefa bezpieczenstwa 10,1 m2

- Wysokos¢ swobodnego upadku <60 cm

- Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Specyfikacja materiatowa:

- Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

- Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE o gr. 19 mm, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- Raczki z tworzywa sztucznego,

- Podnézki z tworzywa sztucznego,

- Sprezyny stalowe(?20mm) piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane proszkowo,
- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej AISI 304
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Dodatkowe informacije:

- urzgdzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;

- urzgdzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang lub deklaracje
zgodnosci;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw,
gtowy i innych czesci ciata;

- kotwienie na gruncie ptaskim, wedtug zalecen producenta.

9. tawka - 2 sztuki

Dane urzadzenia:

- Dtugos¢ 112 cm
- Szerokos¢ 49 cm
- Wysokos¢ catkowita 43 cm

Specyfikacja materiatowa:

- Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,

- Elementy kolorowe wykonane z ptyty HDPE o gr. min. 12 mm, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych,

- Sruby ze stali nierdzewnej AISI 304 i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami

Dodatkowe informacje:

- mata architektura;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozIliwi¢ zakleszczenia: palcow,
gtowy i innych czesci ciata

10. Lawka

Dane urzadzenia:

- Dtugos¢ 160 cm

- Szerokos¢ 48 cm

- Wysokos¢ catkowita 80 cm

Specyfikacja materiatowa:

- Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

- Siedziska/oparcia wykonane z najwyzszej klasy klejonego i impregnowanego drewna
sosnowego pozbawionego sekéw,

- Sruby ze stali nierdzewnej AISI 304 i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami
Dodatkowe informacije:

- mata architektura;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktdére mogtyby umozIliwi¢ zakleszczenia: palcow,
gtowy i innych czesci ciata
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11. Regulamin
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Dane urzadzenia:

- Dtugosé¢ 59 cm

- Szerokos¢ 4 cm

- Wysokosc¢ catkowita 169 cm

Specyfikacja materiatowa:

- Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

- Tablica wykonana z aluminiowej ptyty kompozytowej z polietylenowym rdzeniem (dibond),
odpornej na zmiany temperatur,

- Sruby ze stali nierdzewnej AISI 304 i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

- Bezpieczne zaslepki na gorze drgzka, wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych

Dodatkowe informacije:

- mata architektura;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw,
gtowy i innych czesci ciata.

WAZNE!!!

Wymagania dotyczgce wyposazenia podano w oparciu o przyktadowe, dostepne na
rynku rozwigzania — nie sg one obowigzujgce pod kagtem wskazan producenta, majg
jedynie za zadanie okresli¢ oczekiwania Zamawiajgcego co do ilosci i jakosci urzgdzen, ich
funkcjonalnosci oraz rozwigzan materiatowych, ktére zagwarantujg wieloletnie uzytkowanie
przy zachowaniu wyjsciowego poziomu estetyki i bezpieczenstwa obiektu. Zawarte
W niniejszym opracowaniu wymagania wskazujg orientacyjne wymiary urzgdzen.

Dopuszcza sie stosowanie dowolnych urzgdzenh, nawierzchni i elementow
wyposazenia odpowiadajgcych elementom opisanym, pod warunkiem, ze ich wtasciwosci
materiatowe, cechy jakosciowo — uzytkowe, wiasciwosci funkcjonalne nie bedg gorsze, tzn.
bedg identyczne lub wyzsze od urzgdzen zabawowych, nawierzchni lub elementow
wyposazenia wymienionych w programie oraz zostang zaakceptowane przez konserwatora
zabytkow, a ich rozmiary nie spowodujg konieczno$ci zwiekszenia powierzchni i wymiaréw
obiektu.

Uzyty materiat (urzgdzenia) musi byé nowy i bez wad czyli réwnomiernie
zabarwiony, rowny, nie moze mieC peknieC, pecherzy, widocznych zanieczyszczenh oraz
uszkodzen krawedzi i narozy. Zastosowany materiat nie moze wydziela¢ toksycznych
substancji do srodowiska, ma by¢ przyjazny dla uzytkownikow i sSrodowiska, wodoodporny,
nie gnijgcy a takze nie wrazliwy na grzyby. Zamontowane urzgdzenia muszg by¢é odporne
na potencjalne proby demontazu w trakcie aktdow wandalizmu, wszelkie warunki
atmosferyczne (m.in. mrozy, upaty, burze), oraz powinny zapewniaé bezpieczne
uzytkowanie.

Nawierzchnie, urzadzenia i inne materiaty uzyte do modernizacji majg posiadac¢
wszystkie Swiadectwa oraz atesty dopuszczenia do uzytkowania przewidziane przepisami
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dla tego typu inwestycji. Materiat zastosowany jako nawierzchnia amortyzujgca musi by¢ o
odpowiedniej grubosci w stosunku do wysokosci upadku oraz o odpowiednich wymiarach
w stosunku do strefy bezpieczenstwa poszczegdlnych urzgdzen.

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robét (ma on charakter orientacyjny),
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do
wiasciwego funkcjonowania placu zabaw, bedgcego przedmiotem niniejszego opisu.

Bez wzgledu na wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji, na Wykonawcy cigzy
zobowigzanie rezultatu. Podczas prowadzonych prac, Wykonawca musi dostosowacé sie do
ustaw, norm i przepisow branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania inwestyc;ji.

Na oferowane materiaty i urzgdzenia Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ co najmniej
minimalnego okresu gwarancji wynoszgcego 36 miesiecy (3 lata).
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