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1. Dane ogéine

Przedmiot inwestyciji: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poniatowskiego w Zabrzu
Inwestor: Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 215
Biuro autorskie: "Buwamat — Pracownia Projektowa" Sp. z 0.0.,
41-800 Zabrze, ul. Wandy 10/3
Umowa: U/NZO/65/1V/2019 z dnia 03.04.2019r. (U-301/19).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy kanalizacji sanitarne;j

w ul. Poniatowskiego w Zabrzu. Inwestycja podzielona zostata na trzy etapy realizacji:

W Etapie 1 znajduje sie przebudowa gtéwnego kanatu na odcinku S1 — S12 wraz z przytgczami.

W Etapie 2 znajduje sie przebudowa gtéwnego kanatu na odcinku S12 — S31 wraz z przytgczami.

W Etapie 3 znajduje sie przebudowa gtdéwnego kanatu na odcinku S31 — S44 wraz z przytgczami.

W kazdym etapie wystepuje rowniez przepiecie istniejgcych przewodow.

Zakres opracowania obejmuje:

— czes$¢ opisowg projektu z doborem rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych,

— czes¢ graficzng obejmujgca: projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na mapie do celow
projektowych oraz profile podiuzne przewodoéw kanalizacyjnych.

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:

Zlecenie i umowa z Zamawiajgcym - nr U/NZO/65/1\V/2019 z dnia 03.04.2019r.,

— zaktualizowana mapa zasadnicza obszaru objetego zakresem projektu, przeznaczona do celow
projektowych,

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego,

— wywiady i uzgodnienia branzowe,

— uzgodnienia z wiascicielami/zarzadcami dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja,

— pomiary i wizje w terenie,

— dokumentacja geotechniczna,

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 43 poz. 430),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,

— przepisy budowlane w odniesieniu do sieci kanalizacyjnych oraz Normy Polskie, w tym m.in.:

— PN-B-10736 z 1999r. ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”,
— wytyczne oraz literatura dotyczgca projektowania i wykonawstwa sieci kanalizacyjnych.

4. Opis stanu istniejacego
4.1. Uwagi ogoéine

Na terenie przeznaczonym pod budowe kanalizacji sanitarnej znajdujg sie budynki mieszkalne
jednorodzinne i wielorodzinne, drogi asfaltowe, chodniki z kostki betonowej i asfaltowe oraz tereny
Zielone.
Zgodnie z aktualizacjg mapy zasadniczej obszaru objetego zakresem niniejszego opracowania
w rejonie inwestycji znajduje sie nastepujace uzbrojenie podziemne:

— kanalizacja deszczowa,

— kanalizacja sanitarna,

— sie¢ wodociggowa (w tym wodociggowa sie¢ magistralna),

— siec€ gazowa n/c (istniejgca i projektowana),

— sie¢ teletechniczna,
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— kable energetyczne nN i SN
oraz napowietrzne linie energetyczne nN, trakcji tramwajowej i teletechniczne.
Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i w zwigzku z tym dla projektowanej inwestycji uzyskano Decyzje
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Kopia Decyzji nr 45/2019 z dnia 08.10.2019r.
w zatgczeniu.

4.2. Warunki goérniczo — geologiczne
Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami obszaréw i terendw gorniczych.
4.3. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych warunki gruntowe na terenie objetym zakresem robot
przewidzianych w niniejszym projekcie kwalifikuje sie do warunkéw prostych. Ze wzgledu na proste
warunki gruntowe na terenie objetym inwestycjg oraz wykopy przekraczajgce gtebokos¢ 1,2 m,
projektowane przewody i studnie stanowig obiekty budowlane drugiej kategorii geotechniczne;.
W ftrakcie prowadzenia prac terenowych w rejonie otworu nr 07 z uwagi na bezposrednie
sgsiedztwo Potoku Mikulczyckiego, stwierdzono wystepowanie wody podziemnej w postaci lekko
napietego zwierciadta wody. W rejonie otworéw nr 01 i 04 natrafiono na saczenia.

4.4. Odprowadzenie woéd deszczowych

Na czas robot ziemnych nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig odwodnienia wykopdéw, szczegdlnie po
opadach lub roztopach. Nalezy zadba¢ aby woda w wykopie nie zalegata zbyt dlugo poniewaz
skutkowac to moze obnizeniem parametrow fizykomechanicznych gruntéw rodzimych. W okresach
duzego lub dtugotrwatego nasilenia opaddéw deszczu, wykopy nalezy chronic¢ przed przedostaniem
sie wod przypadkowych, poprzez deskowania Scian bocznych wykopu, wychodzgce min. 10cm
ponad powierzchnie terenu.

4.5. Zagrozenia dla Srodowiska

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowe szczelnych przewodow i studni kanalizacji sanitarnej.
W zwigzku z tym nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

5. Kategoria obiektu

Zgodnie z zafgcznikiem do ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r., poz.
1202 z pdzniejszymi zmianami) przedsiewziecie inwestycyjne kwalifikuje sie do XXVI kategorii
obiektéw budowlanych, okreslonej wspotczynnikiem kategorii obiektu k = 8,0 i wspotczynnikiem
wielkosci obiektu w=1,5.

6. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki, na ktérych zlokalizowane sg nowe przewody
kanalizacyjne wraz ze studniami: 4891/122, 3951/159, 5423/117, 5122/147, 2386/147, 2387/147,
5829/147, 1471/165, 4310/163, 4309/163, 2221/159, 3817/167, 2222/159, 579/159, 3630/167,
3653/166, 5833/179, 3427/196, 3657/209, 1360/208, 3949/159, 3640/239, 3728/246, 3649/247,
3692/247, 1755/261, 2967/304, 2970/305, 3321/291, 3606/307, 4393/311, 2977/316, 3851/317.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robdt budowlanych objety niniejszym projektem w $wietle §6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126), wymaga opracowania informacji
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Informacja BIOZ w formie odrebnego opracowania
zostata zatgczona do niniejszego projektu, bezposrednio za opisem technicznym.

8. Opis rozwigzan projektowych
8.1. Charakterystyka inwestycji

Projektowana inwestycja obejmuje budowe nowych przewoddéw kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanalizacji sanitarnej zostaty zaprojektowane z rur PVC-U SN8 o $rednicy D160, D200,
D250mm. Na przewodach kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie wlazowe Zelbetowe
1200 oraz &1000mm oraz studnie niewlazowe betonowe Z600mm i tworzywowe 600 oraz
Z425mm.
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Trase projektowanych przewodéw oraz lokalizacje studni przedstawiono na rys. K-01.
Dtugos¢ przewoddéw w rzucie dla Etapu 1 wynosi:

- D250PVC -0k. 243 m
- D160PVC - ok. 35 m
Dtugos$¢ przewodow w rzucie dla Etapu 2 wynosi:
- D250PVC - ok. 265 m
- D200PVC - ok. 144 m
- D160PVC -ok. 119 m
Dtugosé przewoddéw w rzucie dla Etapu 3 wynosi:
- D200PVC - ok. 259 m
- D160PVC -0k. 74 m

8.2. Skrzyzowania projektowanych przewodoéw z istniejgcym uzbrojeniem

Zgodnie z aktualizacjg mapy zasadniczej obszaru objetego zakresem niniejszego opracowania
projektowane przewody krzyzujg sie z siecig wod.-kan. (w tym wodociggowg siecig magistralng),
istniejgcag i projektowang siecig gazowg n/c, kablami energetycznymi nN i SN oraz kanalizacjg
teletechniczna.

Na terenie inwestycji wystepujg takze napowietrzne linie energetyczne nN, trakcji tramwajowej
i teletechniczne. Zwraca sie uwage na ostrozng prace z uzyciem sprzetu mechanicznego
(np. dzwigdéw) w poblizu tych linii.

Usytuowanie uzbrojenia podziemnego krzyzujgcego sie z przedmiotowymi przewodami
kanalizacyjnymi przedstawiono na profilach podtuznych (rys. K-02.1 oraz K-02.2).

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokonaé przekopow kontrolnych, wykonywanych
recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego), pozwalajgcych na uscislenie lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne i zabezpieczajgce w rejonie uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie
i pod nadzorem stuzb technicznych witascicieli uzbrojenia.

Uwaga: Nie nalezy wykluczaé¢ istnienia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego.
O kazdym odkryciu takiego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ nadzér techniczny oraz
zabezpieczy¢ na czas budowy i dalszej eksploataciji.

o Zabezpieczenie kabli energetycznych i kanalizacji teletechnicznej

Przed przystgpieniem do robét ww. przewody znajdujgce sie w rejonie projektowanych przewodow
kanalizacyjnych nalezy zlokalizowaé za pomocg przekopoéw kontrolnych.

Przed przystgpieniem do wykopdéw krzyzujace sie z projektowanymi przewodami kanalizacyjnymi
kable nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowg typu AROT o $rednicy dostosowanej do
przekroju ww. uzbrojenia, o dtugosci min. 3,0 m (po 1,5 m w obie strony od osi skrzyzowania
z kanalizacjg). Konce rury ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg oraz dodatkowo
zabezpieczy¢ opaskami OKI w celu unikniecia ich rozwierania sie w momencie uszczelniania.
Roboty ziemne i zabezpieczajgce w rejonie ww. uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem stuzb technicznych Tauron Dystrybucja S.A. i Orange Polska S.A.

e Zabezpieczenie przewodoéw gazowych

Podczas prac w miejscach zblizen i skrzyzowania projektowanych przewodow kanalizacyjnych
z istniejgcymi przewodami gazowymi nalezy zachowa¢ warunki podane w pismie Polskiej Spofki
Gazownictwa Sp. z 0.0. nr PSGZA.0164.430.2928.160066946.19 z dnia 02.10.2019r. (kopia
w zatgczeniu).

o Skrzyzowania z siecig kanalizacji deszczowej
Roboty ziemne w rejonie ww. uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych
ZPWiK Sp. z 0.0. i MZDill.

e Skrzyzowania z magistrala wodociggowg £500
Roboty ziemne i zabezpieczajgce w rejonie magistrali nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
stuzb technicznych GPW S.A., zgodnie z pismem nr PS/1831/5035/2019/3 z dnia 10.01.2020r.
(kopia w zatgczeniu).
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8.3. Ulozenie przewodéw kanalizacyjnych, studni

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
organizacjg robdt, odkiadania ziemi rodzimej, odwozenia urobku itp., uzyskaé zezwolenie na
rozpoczecie robdt i komisyjnie przyja¢ teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami
geodezyjnymi.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zainstalowaé urzadzenia odwadniajgce (jesli jest
taka potrzeba), zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi. Ww. urzgdzenia nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Projektowane przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z profilami podtuznymi
(rys. K-02.1 i K-02.2). Ewentualne korekty glebokosci utozenia przewoddéw kanalizacyjnych
dyktowane rzeczywistym zagtebieniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego (w tym przepinanych
przytaczy i sieci kanalizacyjnych) nalezy wprowadzi¢ w czasie montazu po uprzednim wykonaniu
przekopéw kontrolnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac ze spadkiem, wg rysunkéw profili podiuznych kanatéw.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania
robot ziemnych oraz PN-EN 1610:2015, PN-ENV 1046:2007, PN-B-10736:1999, tak aby mozliwe
byto odpowiednie utozenie rurociggu i gruntowego materiatu otoczenia.

Po zakohczeniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ renowacije terenu budowy i odbudowe
nawierzchni do stanu pierwotnego (patrz pkt 8.8).

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003r., poz. 401).

Wykopy

Wykopy pod przewody kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ na odcinkach bez istniejgcego uzbrojenia
mechanicznie, odcinkowo, 0 $cianach pionowych, umocnionych (obudowa rozparta),
uwzgledniajgc warunki gruntowo — wodne na rozpatrywanym terenie. Tam, gdzie warunki
terenowe i uzbrojenie podziemne na to nie pozwolg — wykopy wykonywaé recznie. Wykopy
zabezpieczy¢ tasma i znakami ostrzegawczymi.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu przewodu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie w czasie opadow oraz odwodnienie wykopow nawodnionych.
Istniejgce nawierzchnie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy sktadowaé obok wykopow lub wywiezé
na miejsce sktadowania i utylizacji. Wydobywang ziemie na odkifad nalezy skladowac¢ wzdtuz
krawedzi wykopu, w odlegtosci min. 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ wzdtuz niego przejscie
lub powinna by¢ odwieziona na inne uzgodnione miejsce skladowania.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane z odpowiednim spadkiem.

Obudowe wykopu (szalunek) wyprowadzi¢ na 0,15 m ponad teren dla odciecia doptywu wéd
deszczowych. Zaleca sie wykorzystanie systemowych szalunkéw stalowych typu skrzyniowego lub
innych dostosowanych do gtebokosci wykopu. Dobdr szalunkédw na podstawie wytycznych
producenta przyjetego szalunku.

Podczas wykonywania wykopow na obszarze zabudowanym nalezy zachowac¢ odpowiednie
odlegtosci od obiektow budowlanych, by prowadzone roboty nie zagrozity ich statecznosci.

Minimalna szeroko$¢ wykopu, zgodnie z PN-EN 1610:2015 winna wynosic:

— 0,8 m przy gtebokosci wykopu >1,0i < 1,75 m

— 0,9 m przy gtebokosci wykopu > 1,75i1<4,0 m

— 1,0 m przy gtebokosci wykopu > 4,0 m
Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od srednicy kanatu, zgodnie z PN-EN 1610:2015 winna
wynosic:

— 0,6 m przy $rednicy kanatu <D225 mm,

— 0,8 m przy srednicy kanatu D250 mm
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, np. przez
podwieszenie. Roboty w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac recznie.
Przy wykopach o gtebokosci > 1,0 m w odlegtosciach co 20 m nalezy wykonac¢ zejscie do wykopu
(drabiny).
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Wielkos¢ minimalna wykopu w rzucie studni, zgodnie z PN-EN 1610:2015 winna zapewni¢
minimalng przestrzen roboczg o szerokosci 0,5m dla wykopdw < 2,5m, natomiast 0,7m szerokosci
dla wykopéw > 2,5m.

Podfoze wykopu i podsypka

Dla przewodoéw PVC oraz studni nalezy wykona¢ podsypke dolng, obsypke oraz zasypke wstepng
i zasypke gtéwna (wypetnienie wykopu).

Przed utozeniem przewoddéw kanalizacyjnych nalezy przygotowaé odpowiednie podtoze gruntowe
w postaci podsypki piaskowej grubosci 20 cm. Zaleca sie, aby materiaty uzyte na podsypke nie
zawieraty czastek o wymiarach powyzej 20mm. Materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Na przygotowanie podsypki piaskowej
nalezy uzy¢ piasku srednio- i gruboziarnistego, bez domieszek kamieni i zwiru.

Ww. wymagania dotyczgce poditoza pod przewody kanalizacyjne odnoszg sie analogicznie do
podtoza pod studnie.

Materiat podsypki nalezy rozgarng¢ rowno na catej szerokosci wykopu i wyrownaé odpowiednio
z wymaganym spadkiem rurociggu. Podsypki nie wolno zageszczaé mechanicznie.
Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym punkcie + 1cm. Podtoze powinno by¢ tak
wykonane, aby rury spoczywaty na catej dtugosci ich trzonu.

W dolnej podsypce powinny by¢ wykonane odpowiednie zagtebienia w celu dopasowania do
ksztattu ztgczy (ij. potaczenia kielichowe) lub metody montazu.

Obsypka i zasypka

Obsypke przewoddéw rurowych wykonaé piaskiem drobnoziarnistym lub piaskiem z zawartoscig
zwiru o granulacji d < 0,25 + 20 mm, do wysokosci catkowitego przykrycia przewodu. Materiat
obsypki nalezy uktadac¢ i zageszcza¢ warstwami po obu stronach rury.

Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢é zageszczana ze szczegdlng ostroznoscig, aby unikngé
uniesienia sie rury. Nalezy unika¢ pustych przestrzeni pod rura.

Obsypke studni kanalizacyjnych wykona¢ z materialu gruntowego, jak dla przewodéw
kanalizacyjnych. Ww. obsypke nalezy uktadaC warstwami, rownomiernie ze wszystkich stron
studni. Zageszczanie wykonac niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposdb, aby nie spowodowaé
odksztatcenia studzienek i podtaczonych do nich rur, zarbwno w planie jak i w ich przekrojach
poprzecznych. Zageszczenie warstw powinno przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz
15cm) lub lekkim sprzetem mechanicznym (grubo$¢ warstwy nie wigksza niz 30cm) -
niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Zageszczenie nie moze by¢é mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej préby Proctora i nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych Iub nie
dogeszczonych przestrzeni w wypetnianym wykopie.

Zasypke wstepng wykonaé piaskiem z zawartoscig zwiru, do wysokosci 30 cm ponad sklepienie
przewodu rurowego. Ww. materiat gruntowy zasypki wstepnej oraz obsypki zageszczac¢ warstwami
25 cm lekkim sprzetem mechanicznym. Stopien zageszczenia — DPR > 95 % (pod drogg) lub DPR
> 84+89% (poza drogg).

Nad zasypkg wstepng na catej dlugosci przewoddéw, nalezy utozyé tasme ostrzegawczg
z polietylenu (koloru brgzowego) z wktadkg metalowa.

Zasypke gtéwng przewodow mozna wykonaé materiatem rodzimym, jezeli jego wtasciwosci na to
pozwalajg. Nie mozna uzywac duzych kamieni i gtazéw narzutowych.

Podczas zasypywania przewoddéw nalezy stopniowo usuwac zabezpieczenia scian wykopu.
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8.4. Technologia wykonania
Studzienki rewizyjne

Lokalizacje wszystkich studzienek przedstawiono na rys. K-01.
e  Studzienki wtazowe Zelbetowe 1000 oraz &1200 mm

Studzienki zaprojektowano wg oferty firmy Fabet Sp. z o.0.

Studzienka zelbetowa sktada sie z dennicy z wyprofilowang kineta, kregéw zelbetowych, ptyty
pokrywowej, pierscieni dystansowych oraz witazu zeliwnego klasy D400. W jezdni ptyta pokrywowa
studni wsparta jest na pierscieniu odcigzajgcym. Prefabrykowane elementy studzienki wyposazone
sg fabrycznie w stopnie zltazowe z zeliwa, montowane w ukfadzie mijankowym. Elementy
studzienki tgczone sg za pomocg uszczelek elastomerowych.

Z uwagi na gtebokos¢ studni wlazowych przekraczajgcg 3,0m, w takich przypadkach dla
bezpieczenstwa obstugi zaprojektowano studnie &@1200mm. Studzienki takie posiadajg komore
roboczg @1200mm o wysokosci min. 2,0m i komin ztazowy @1000mm. Komin ztazowy wsparty
jest na ptycie redukcyjnej @1200/1000mm.

o  Studzienki inspekcyjne betonowe @600 mm

Studzienki zaprojektowano wg oferty firmy Kaprin Sp. z 0.0. Studzienki te zaprojektowano poza
jezdnig na przewodach, ktérych gtebokos$¢ utozenia przekracza 2,0m, w miejscach gdzie nie ma
technicznych mozliwosci zlokalizowania studni wtazowych @&1000 oraz &1200 mm. Studzienka z
betonu sktada sie z dennicy z wyprofilowang kinetg, kregéw betonowych, ptyty pokrywowej,
pierscieni dystansowych oraz wtazu zeliwnego klasy B125 lub A15. Elementy studzienki tgczone
$g za pomocg uszczelek elastomerowych.

e  Studzienki inspekcyjne tworzywowe 600 oraz 425 mm

Na odgatezieniach i przytaczach poza jezdnig (na przewodach, ktérych gtebokos$¢ utozenia nie
przekracza 2,0m) zaprojektowano studnie tworzywowe o $rednicy @600 i @425mm. Studzienki
zaprojektowano wg oferty firmy Wavin Polska S.A. Studzienki sktadajg sie z kinety, rury
karbowanej oraz zwienczenia — pokrywa klasy A15 lub wtaz klasy B125.

Roboty montazowe

e  Montaz przewoddéw

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza.

Przewody nalezy uktada¢ i montowa¢ zgodnie z wymogami norm PN-EN 1610:2015 i PN-ENV
1046:2007, instrukcjg montazowg dostawcy rur, ksztattek i studzienek, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Rury do budowy przewodow przed montazem nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skltadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do
wykopu.

Rury powinny by¢ tgczone centrycznie w kierunku osiowym. Zaleca sie aby ustawienie osiowe byto
sprawdzone i poprawione, jesli to konieczne, po wykonaniu zigcza.

Jezeli przewody fgczone sg z poszczegolnych rur poza wykopem, zaleca sie aby zestawione
odcinki przewodu opuszczac¢ do wykopu recznie.

Montaz przewodow kanalizacyjnych rozpoczg¢ od najnizszego punktu. Rury kanalizacyjne nalezy
uktadac¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. W ww. potgczeniach
nalezy stosowaé uszczelki gumowe, wargowe. Przed przystgpieniem do tgczenia ww. elementéw
rurowych nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.
Po wspotosiowym utozeniu rur nalezy swobodnie wsung¢ bosy koniec rury do kielicha, na
gtebokos¢é okreslong graficznym naznaczeniem ograniczenia na rurze. Jezeli zachodzi
koniecznos¢, mozna rure przycig¢ na budowie. Ciecie nalezy wykonac prostopadle do osi rury,
a nastepnie usung¢ wiory i zukosowac koniec rury pod katem 30°.

Rury PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza zewnetrznego 0°+30°C.

Z uwagi na ukfadanie nowych przewoddw kanalizacyjnych odcinkowo po trasie istniejgcych, nalezy
przewidzie¢ koniecznos¢ przepompowywania sciekéw sanitarnych za pomoca pompy zatapialne;.
Nalezy zakorkowa¢ odpowiednio wlot i wylot w studniach poza przebudowywanym odcinkiem.

LBUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA” Sp. z 0.0. 41-800 Zabrze, ul. Wandy 10/3, tel./fax. 32 271 32 95 (94), buwamat@buwamat.com.pl (U-301/19) 8



PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PONIATOWSKIEGO W ZABRZU

. Montaz studzienek

Studzienki kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 476 oraz warunkow
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Studzienki montowa¢ zgodnie
z wytycznymi producentow.

Przed zabudowaniem studni nalezy wykona¢ wykopy o okreslonych parametrach geometrycznych
oraz odpowiednio przygotowac podtoze gruntowe, zgodnie z zaleceniami podanymi w pkt. 8.3.
Podsypka w miejscu lokalizacji studni, na dnie wykopu, powinna by¢ odpowiednio
wypoziomowana.

W przypadku studni Zelbetowych i betonowych przewidziano wszystkie elementy jako
prefabrykowane. W pierwszej kolejnosci na przygotowanym podtozu nalezy posadowi¢ dennice
studzienki. W dnie studni fabrycznie nawiercane sg otwory do osadzenia kro¢céw potgczeniowych,
kiére sg osadzane w Scianach studzienek za pomocg gumowych ztgczy rurowych (potgczenie
elastyczne). Przewody kanatowe wprowadzane do studni zelbetowej/betonowej nalezy potgczy¢
z przygotowanymi kré¢cami do rur poprzez ich wttoczenie lub wsuniecie do otworu. Nastepnie na
dennicy nalezy ustawia¢ prefabrykowane elementy zelbetowe/betonowe. Do tgczenia elementow
uzy¢ uszczelek elastomerowych. W tym celu nalezy smarem poslizgowym pokry¢ zewnetrzng
powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie
,Zamka” gérnego elementu studni naktadanego na uszczelke.

Zwienczenie studni zelbetowej/betonowej stanowi witaz zeliwny z korpusem zeliwnym stabilnie
zabudowany na pierscieniu dystansowym (wyréwnujgcym), wspartym na pierscieniu odcigzajgcym
i/lub ptycie pokrywowej. Aby zabezpieczyé witaz przed przesunieciem podczas dalszych prac,
korpus zeliwny nalezy obetonowac na pierscieniu dystansowym.

Studzienki Wavin @425 i @600 z PP sktadajg sie z kinety, rury karbowanej oraz zwienczenia A15
lub B125. Wtaz zeliwny B125 montowany jest na rurze teleskopowej. Wtaz powinien byc¢
oddzielony od wierzchu rury trzonowej szczeling konstrukcyjng o szerokosci co najmniej 10cm.

Dla kazdej ze studni w pierwszej kolejnosci na przygotowanej podsypce piaskowej utozy¢ kinete
i odpowiednio wypoziomowac. Kinete wyposazong w kielichy i uszczelki nalezy potaczy¢ z bosymi
koncami rur kanatowych, ustawiajgc doktadnie kat podtgczenia.

Wysokos$¢ studzienki regulowa¢ poprzez dociecie rury trzonowej. Kielich kinety nalezy
posmarowac srodkiem poslizgowym. Rowek na uszczelke na obwodzie kinety nalezy dokfadnie
oczysci¢, a nastepnie zamontowaé uszczelke. Po osadzeniu uszczelki nalezy naktadaé rure
o wysokosci wynikajgcej z zagtebienia studni.

Dopuszcza sie skladanie studni tworzywowych poza wykopem na réwnym podtozu, albo
bezposrednio w miejscu wbudowania w wykopie. Z uwagi na specyfike konstrukcji przewidzianych
studni tworzywowych (lekka studzienka prefabrykowana) transport w obrebie budowy
poszczegoélnych elementéw moze odbywac sie w sposob reczny, albo w przypadku opuszczania
kompletnej studni do wykopu, w sposéb mechaniczny. Sposdb transportu nie moze prowadzi¢ do
uszkodzenia studzienki i jej elementéw.

e Wigczenie do istniejgcego odbiornika

Wiaczenie nowego przewodu D250PVC w istniejgcej studni k97 (S1) w ul. Tarnopolskiej wykonaé
w kinecie w miejscu starej rury. Otwor zabezpieczy¢ tulejg ochronng z uszczelkg. Pozostatg
przestrzen starego otworu zabetonowaé. Podczas wykonywania wykopéw i zabezpieczen
w poblizu studni k97 nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przebiegajgce w poblizu torowisko
tramwajowe. Prace prowadzi¢ pod nadzorem Tramwajéw Slgskich S.A.

8.5. Sposob przetagczenia istniejacych przylaczy kanalizacji sanitarnej do nowej sieci

Mapa do celow projektowych zostata wykonana w oparciu o mape zasadniczg z zasobow
geodezyjnych miasta oraz biezgcy pomiar terenowy. W zasobach geodezyjnych miasta oraz
Inwestora nie ma ukazanej trasy wiekszosci przylgczy kanalizacji sanitarnej do budynkéw,
z ktérych scieki sanitarne odprowadzane sg do gtéwnego kanatu w ul. Poniatowskiego.
W wiekszosci tez istniejace przytgcza wpiete sg do istniejgcego kanatu bezposrednio, bez
studzienek kanalizacyjnych.

Na rysunku K-01 zaznaczono orientacyjny przebieg istniejgcych przytgczy kanalizacji sanitarnej,
zgodnie z informacjami uzyskanymi od wiascicieli posesji, bgdz zgodnie z kamerowaniem
gtéwnego kanatu przeprowadzonym przez stuzby techniczne ZPWiK.

LBUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA” Sp. z 0.0. 41-800 Zabrze, ul. Wandy 10/3, tel./fax. 32 271 32 95 (94), buwamat@buwamat.com.pl (U-301/19) 9



PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PONIATOWSKIEGO W ZABRZU

W zwigzku z powyzszym istniejgce przytgcza podczas budowy nalezy odszukac, potwierdzi¢ ich
przebieg, zagtebienie, srednice i sprawdzi¢ czy ptyng w przewodzie $cieki sanitarne. Nastepnie
nalezy przetgczy¢ istniejgcy przewdd poprzez postawienie na przewodzie studni przytagczeniowe;.
Zatozong (wstepng) lokalizacje studni przytgczeniowych pokazano na rys. K-01 a ich srednice i
zagtebienie na rys. K-02.2.

Wyjatek stanowig przytacza do budynkoéw przy ul. Poniatowskiego 4 i 52. Budynki znajdujg sie
blisko ulicy i z uwagi na istniejgce uzbrojenie nie ma mozliwosci wybudowania studni
przytgczeniowych na nowych przylgczach. lIstniejgce przytgcza nalezy przepigé za pomocag
odpowiednich ztgczek kielichowych dopasowanych do materiatu i $rednicy przepinanego
przytacza. W piwnicach budynkéw nalezy na przewodzie instalacji kanalizacji sanitarnej (przed
wyjsciem z budynku) zainstalowac czyszczak.

W przypadku budynkéw przy: ul. Kosciuszki 12a, 14a, 20c, ul. Bytomskich Strzelcow 41, 41a oraz
ul. Poniatowskiego 69 bedzie mozliwos¢ podpiecia do nowej kanalizacji sanitarnej poprzez
pozostawione w tym celu studzienki przytgczeniowe o numerach S14.2, S15.1, S17.2, S27.1 i
S44.1. Kinety studni od strony wpiecia przysztej instalacji nalezy zaslepi¢ korkiem.

UWAGA: W przypadku znacznych rozbieznosci miedzy zaznaczonym na rys. K-01 orientacyjnym
przebiegiem przytgczy a ich przebiegiem rzeczywistym, decyzje co do trasy nowych przytgczy oraz
co do zmiany lokalizacji studni przytgczeniowych i/lub studni na przewodzie gtdwnym w ulicy
winien podjg¢ projektant w ramach nadzoru autorskiego.

W przypadku stwierdzenia, ze przetgczanym przytgczem oprocz sciekdw sanitarnych ptyng
réwniez wody opadowe, decyzje co do dalszego postepowania podejmg stuzby techniczne ZPWiK.

8.6. Rurociagi, ksztaltki, studnie, armatura

Przewody kanalizacyjne D250mm, D200 mm, D160 mm zaprojektowano z rur z materiatu PVC-U
ze Sciankg litg jednorodng SN8 SDR34 z wydtuzonym kielichem. Rury, ksztaitki PVC-U, oraz
studnie tworzywowe dobrano z katalogéw firmy Wavin. Studnie zelbetowe 1000 oraz &1200 mm
dobrano wg oferty firmy Fabet Sp. z 0.0., z betonu klasy C35/45. Studnie betonowe @600 mm
dobrano wg oferty firmy Kaprin Sp. z 0.0., z betonu klasy C35/45.

Rury, ksztattki i studnie zastosowane do budowy przedmiotowej inwestycji zgodnie
z Ustawg z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 881 z pdzn.
zm.) — powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty techniczne.

Projekt nie przewiduje zastosowania armatury na przewodach kanalizacyjnych.

8.7. Znakowanie trasy przewodow kanalizacyjnych
Elementy znakowania podziemnego zostaty podane w pkt. 8.3.
8.8. Odtworzenie nawierzchni wzdtuz trasy przewodéw kanalizacyjnych

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ renowacje terenu wzdiuz catej trasy
projektowanych przewodéw. Rodzaj nawierzchni do renowacji i jej powierzchnie przedstawiono na
rys. K-01. Odbudowe nawierzchni w pasie drogowym wykonaé zgodnie zaleceniami Wydziatu
Infrastruktury Komunalnej Urzedu Miasta Zabrze.

8.9. Zielen

Trasa projektowanych przewoddéw i lokalizacja studni nie kolidujg z zielenig wysoka.
Prace w poblizu drzew i krzewow prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, tak aby nie
uszkodzi¢ ich systemu korzeniowego.

8.10. Uwagi koncowe

Wykonawca winien posiada¢ uprawnienia do budowy kanalizacji sanitarnej.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy dokonaé przekopow kontrolnych, wykonywanych
recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego), pozwalajgcych na uscislenie lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne i zabezpieczajgce w rejonie isthiejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzié¢
recznie i pod nadzorem stuzb technicznych wiascicieli uzbrojenia.

Nie nalezy wyklucza¢ istnienia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego. O kazdym
odkryciu takiego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ nadzor techniczny oraz zabezpieczyé na czas
budowy i dalszej eksploatacji.
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Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za ewentualne awarie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia ciggtosci odbioru $ciekdw podczas prowadzonych
robét. Scieki na odcinkach objetych przebudowg winny byé podczas wykonywania robét
przepompowywane.

Ewentualne pomyiki oraz opuszczenia w projekcie nie mogg by¢ wykorzystywane przez
Wykonawce. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t winien poinformowac
projektanta o wykrytych niescisto$ciach w przedmiotowej dokumentacji.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZPWiK Sp. z 0.0., zgodnie z uwagami zarzadcy dziatek
i pozostatymi zatgczonymi do Projektu Budowlanego uzgodnieniami.

9. Komunikacja w trakcie prowadzenia robét.

W zwigzku z gtebokimi wykopami w jezdni przebudowa kolektora sanitarnego wymaga
opracowania Projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu.

Wymagane jest zapewnienie dojazdu do posesji znajdujgcych sie w obrebie robét oraz
zamontowanie ktadek umozliwiajgcych ruch pieszych.

10. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610:2015 kontrola jakosci robot powinna obejmowac
badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg w trakcie wykonywania robét i po ich
zakonczeniu,

- bezpiecznego prowadzenia robdét ziemnych (zabezpieczenia wykopow przed zalaniem,
infiltracjg oraz poprzez wiasciwe wykonanie elementéw obudowy, oznakowanie
i zabezpieczenie placu budowy itp.),

- sprawdzenie podtoza, obsypki i zasypki, gtebokosci utozenia kanatéw i studzienek
kanalizacyjnych. Grubos¢ podioza sprawdzaé w 3 wybranych miejscach badanego odcinka
przewodu z doktadnos$cig do 1 cm,

- sprawdzenie prawidtowego montazu kanatow (spadki, zachowanie projektowanej trasy,
potaczenia, zmiany kierunku i srednice). Sprawdzenie dtugosci odcinkéw — z doktadnoscig do
10 cm, $rednicy z doktadnoscig do 1 cm. Sztywnosé obwodowa rur powinna wynosi¢ SN 28.
Po wykonaniu zasypki kanatéw z zageszczeniem do stopnia przewidzianego projektem nalezy
zbada¢ odksztatcenia rur za pomocg sprawdzianu przechodzgcego przez catg diugosé
badanego odcinka kanatu,

- badania szczelnosci przewodow wraz ze studzienkami rewizyjnymi - przeprowadzi¢ przed
wykonaniem zasypki gtdwnej (proby wstepne) oraz po wykonaniu zasypki i usunieciu
szalowania (proby koncowe). Préby szczelnosci wykonac zgodnie z normg PN-EN 1610:2015,
z uzyciem wody, tj. metodg ,W”, przy czym proby wstepne mogg by¢ wykonane z uzyciem
powietrza (metoda ,L”),

sprawdzenie poprawnos$ci wykonania renowacji terenu.
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PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PONIATOWSKIEGO W ZABRZU

11.

Zalaczniki

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 45/2019 z dnia 08.10.2019r.,
Decyzja Prezydenta Miasta Zabrze Nr 366/2019 z dnia 21.10.2019r.,

Postanowienie Nr IK-11.7230.2.366.2019.TB z dnia 28.10.2019r.,

Decyzja Prezydenta Miasta Zabrze Nr 454/2019 z dnia 03.12.2019r.,

Uzgodnienie projektu UM Zabrze WIK nr IK-11.7230.1.279.2019.AS z dnia 10.12.2019r.,
Informacja Wyzszego Urzedu Goérniczego nr 40643/12/2019/EB z dnia 17.12.2019r.,
Protokét z narady koordynacyjnej Nr WG.6630.91.2019 z dnia 17.10.2019r.,

Uzgodnienia branzowe:

— Zabrzanskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

nr

TTU/504/604/775/8279/19 z dnia 16.10.2019r., nr TTU/505/605/186/8801/2019 z dnia

04.11.2019r.,

— Gornoslgskie Przedsiebiorstwo Wodociggow S.A. nr PS/1831/5035/2019/3 z dnia

10.01.2020r.,

— Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. nr PSGZA.0164.430.2928.160066946.19 z dnia

02.10.2019r.
— Tauron Dystrybucja S.A. nr TD/OGL/OMD/2019-10-10/0000028 z dnia 10.10.2019r.,
— Orange Polska S.A. nr 47285/19 z dnia 23.10.2019r.,
— MZDIIl Zabrze nr DK.4061.4.218.2019.MO z dnia 09.10.2019r.,
— Tramwaje Slaskie S.A. nr DT/GI/1267/2019 z dnia 09.10.2019r.
Wykaz dziatek po trasie,
Uzgodnienia z wtascicielami/zarzgdcami terenu,

Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajgcego wraz z zaswiadczeniami

przynaleznoséci do PIIB.
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