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ZESTAWIENIE WYMIAROW STUDZIENKI

SREDNICA SREDNICE KANALOW KATY WLOTU RZEDNE WYSOKOSC ELEMENTOW h WtAZ
Poz. | NRSTUDNI STUDNI DNO | DN1 | DN2 | DN3 | DN4 o | @ o3 | a4 [ terenu [pokrywy] No [ N1 | N2 N3 N4 H [ pozl [ poz2 [ poz3 [ pozd poz.5
[mm] [mm] [°1 [mn.p.m] [szt.] typ
1x500 1x200
1 sS4 1000 250 160 250 - - 103 180 - - 253,53 | 253,53 | 251,28 251,49 251,28 - - 2,25 | 1x1000 | X X 2x60 D400
+ 1x250 | + 50 odstep
251,42 1x200
2 S5 1000 250 200 250 - - 105 185 - - 253,27 | 253,27 | 251,35 | 251,35 - - 1,92 | 1x1000 | 1x500 1x60 D400
patrz uwagi + 50 odstep
1x200 1x100
3 S6 1000 250 - 250 - - - 198 - - 253,20 | 253,20 | 251,41 - 251,41 - - 1,79 | 1x1000 | 1x250 X X D400
+50 odstep | +1x80
1x200 1150
4 s7 1000 250 160 160 250 - 90 127 181 - 253,11 | 253,11 | 251,47 251,47 251,47 251,47 - 1,64 | 1x1000 - 450 odst +1x80 D400
P14 1x60
1x200
5 S8 1000 250 160 160 250 - 91 135 181 - 253,34 | 253,34 | 251,58 251,58 251,58 251,58 - 176 | 1x1000 | 1x250 | ' dstep 1x150 D400
1x200
6 S9 1000 250 - 250 - - - 180 - - 253,71 | 253,71 | 251,71 - 251,71 - - 2,00 | 1x1000 | 1x500 1x150 D400
+ 50 odstep
1
7 510 1000 250 - 250 - - - 180 - - 253,97 | 253,97 | 251,78 - 251,78 - - 2,19 | 1x1000 X500 1x200 1x80 D400
+ 1x250 | + 50 odstep
1x200
8 S11 1000 250 160 250 - - 96 183 - - 254,18 | 254,18 | 251,83 251,83 251,83 - - 2,35 | 1x1000 | 1x1000 +m0xo dstep - D400
252,31 1x200
9 S12 1000 250 - 250 - 160 - 177 - 272 | 25431 | 25431 | 251,86 - 251,86 - | 245 | 1x1000 | 1x1000 X 1x100 D400
patrz uwagi + 50 odstep

Uwagi:

1. Nalezy sprawdzi¢ srednice oraz rzeczywiste zagtebienie kanatow istniejgcych, ktére zostajg przepiete do

nowoprojektowanej kanalizaciji.
2. Wymiary podano w mm.

5 Witaz Zeliwny D400 wentylowany Saint-Gobain CDASG60AD 9 szt.
Pierscien wyréwnawczy DN600 h=150mm Fabet - 3 szt
4 Pierscien wyréwnawczy DN600 h=100mm Fabet - 2 szt.
Pierscien wyréwnawczy DN600 h=80mm Fabet - 3 szt.
Pierscien wyréwnawczy DN600 h=60mm Fabet - 4 szt.
3 Pierscien odcigzajgcy DN1000 wraz z ptytg pokrywowg h=200mm - - 9 kpl.
Krag DN1000 h=250mm Fabet - 4 szt.
2 Krag DN1000 h=500mm Fabet - 4 szt.
Krag DN1000 h=1000mm Fabet - 2 szt.
1 Dennica DN1000 h=1000mm Fabet - 9 szt.
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