Zasypka gtéwna - grunt rodzimy
z zageszczeniem warstwami co 20cm

Tasma ostrzegawcza
z wktadkg metalowg

Zasypka piaskowa

Obsypka piaskowa

Projektowany przewéd
kanalizacyjny

Podsypka piaskowa

UWAGI:

1. Zgodnie z PN-EN 1610:2015 minimalna szerokos¢ wykopu A powinna by¢ réwna wiekszej z wartosci
podanych w tabelach ponize;j:

min. 900

300

Dz

200

Minimalna szeroko$¢ wykopu A
Hsr A
L.p.
P [m] [m]
1 21,00 <1,75 0,8
2 >1,751<4,0 0,9
3 >4,0 1,0

2. Wymiary na rysunku podano w mm.

Minimalna szeroko$¢ wykopu A

Lp. Dz A
[mm] [m]
1 <225 0,6
2 250 0,8

150

szalunek wykopu typowy

—
7
’ |
Podsypka piaskowa
gr. 20 cm
A
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uprawnienia budowlane w specjalnosci dla inwestycji pt.:
prowadzacy instalacyjnej Nr SLK/3200/POOS/10 xloh
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
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Sprawdzit uprawnienia budowlane w specjalnosci

instalacyjnej Nr SLK/3203/POOS/10

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA STANOWI WEASNOSC PRACOWNI PROJEKTOWEJ BUWAMAT Sp. z 0.0.
I MOZE BYC WYKORZYSTYWANA TYLKO ZGODNIE Z ZAMOWIENIEM. WYPOZYCZANIE, KOPIOWANIE

(W CALOSCI LUB FRAGMENTARYCZNIE) | INNE FORMY PRZETWARZANIA WYMAGAJA PISEMNEJ ZGODY SPOLKI.

SCHEMAT WYKOPU OTWARTEGO
-RYSUNEK DYSPOZYCYJNY




